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objekt

Okruzni kiizovatka /36 x 1/32225 (1/211) v km 19.750

Uprava a rozsiteni zastavky vychodné od kfizovatky
Stezky pro pési a cyklisty u kizovatky

Okruzni kiizovatka /36 x MK (u univerzity) v km 21.420

Rekonstrukce plochy kfizovatky
Rozsiteni ploch kfizovatky
Stezky pro pési a cyklisty u kizovatky

Svételné fizena krizovatka 1/36 x 11//3239 v km 21,800

Rozsiteni silnice 1/36 v okoli kfizovatky
Rozsiteni silnice 111/3239 v okoli kfizovatky
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Celkem extravilan
Celkem
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PFipravné préce - intravilan
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Vodohospodarské objekty - intravilan
Vodohospodaiské objekty - extravilan
InZenyrské sité - intravilan

Inzenyrské sité - extravilan

Zabezpecovaci a ochranna opatfeni - intravilan
Zabezpecovaci a ochranna opateni - extravilan
Technologicka zafizeni - intravilan
Technologicka zafizeni - extravilan

Upravy ploch - intravilan

Upravy ploch - extravilan
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Odhad stavebnich nakladu stavby "Dopravné dopadova studie souvisejici se zklidnénim dopravy na 1/36 (budouci 11/211)" - apravy na silnici 1/36
Sestaveni nakladu staveb na zakladé cenovych normativa v urovni technické studie 2019
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OK v km 19.750 D=42m, S9.5 5021 1385 m 6 952 852 6 952 852 1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 8360572 8360572
Uprava silnice 1/36 v cca km 19.774 - km 19.838, vychodné od OK, dI. 60 m S9.5 2070 1000 m? 2070 000 2070 000 1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 2489 106 2489 106
Komunikace vedouci do primyslové zény, jizné od OK S6,5 20 300 000 0,030 km 609 000 609 000 1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 732302 732302
Rekonstrukce silnice 1/36 (II/211) cca v km 19.729 - km 19.695, severné od OK S9.5 2070 390 m? 807 300 807 300 1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 970 751 970 751
Rekonstrukce silnice 111/32225, zapadné od OK S7.5 1750 320 m? 560 000 560 000 1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 673 381 673 381
Rekonstrukce spojovaci vétve S7.5 740 350 m? 259 000 259 000 1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 311439 311 439
Stezky pro pési a cyklisty u OK §.3m 6 364 000 0,225 km 1431 900 1431 900 1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 1721812 1721812
Turbo-kruzni kiizovatka 1/36 x Zapadni tangenta (11/341) v km 19.955

OK v km 19.955 D=cca60 m,S9.5 5021 1821 m? 9143337 9143337 3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 11212271 11212271
Vétev ve sméru Lazné Bohdane¢ S9.5,8.17m 47 700 000 1,789 0,100 km 8535 789 8535 789 3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 10 467 249 10 467 249
Vétev ve sméru Pardubice S9.5,8.17m 47 700 000 1,789 0,085 km 7 255 421 7 255 421 3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 8897 161 8897 161
Vétev ve sméru Pardubice - rekonstrukce S9.5 2070 200 m* 414 000 414 000 3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 507 679 507 679
Spojovaci vétev S9.5,8.6.5m 47 700 000 0,684 0,090 km 2937 316 2937 316 3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 3601 965 3601965
Most pres vodotec, sever S9.5,8.21m 356 600 000 2,211 0,010 km 7 882737 7 882737 5,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,250 9854 122 9 854 122
Most pies vodoteg, jih S9.5,8.21m 356 600 000 2,211 0,010 km 7 882737 7 882737 5,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,250 9854 122 9854 122
Lavka pro pési a cyklisty §.3m 83 000 000 0,008 km 664 000 664 000 5,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,250 830 059 830 059
Stezky pro pési a cyklisty §.3m 6 364 000 0,270 km 1718 280 1718 280 3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 2107 089 2107 089

Prusecna kiizovatka 1/36 x MK (hlavni brana) v km 20.700
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1 Koeficient zoledriuje vétsi vySku mostu.
2 Koeficient zoledriuje $ifku mostu/komunikace.

Odhad stavebnich nakladt
Upravy na silnici 1/36

Priloha 1



