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Vysvětlení č. 4 k Zadávací dokumentaci 

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“) 

 
 

Veřejná zakázka: „Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji 
v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/324 Opatovice 
nad Labem (od mostu ev.č. 324-015A – před 
Pohřebačku)“, veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená 
dne 21. září 2022 na profilu Zadavatele. 

 
Zadavatel:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Sídlo:    Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
IČ:    00085031  
Zastoupen:  Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem 

 
 
Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující 
vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 4.10.2022: 
 
Dotaz č. 4 
V soupisu prací SO 121 Silnice II/324 je u položek číslo 29 a 30 v popisu uveden a 
zároveň i ve 
vzorovém příčném řezu, jak modifikovaný, tak i nemodifikovaný asfalt. 
Žádáme zadavatele o jasné určení požadovaného typu živice a uvedení soupisu prací s 
projektovou 
dokumentací do souladu. 
 

29 574B34 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 
11S TL. 40MM M2 7.737,000 
ACO 11+ (50/70) modifikovaný CRmB tl. 40 mm 
výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) 
konstrukce č. 1: 7407=7 407.000 [A] 
rozjezdy a sjezdy: 
16+13,5+17+8+20+8+25+26+24+3,5+19+19+17+66+24+16=322.000 
[B] 
asf. plocha na mostě: 8=8.000 [C] 
Celkem: A+B+C=7 737.000 [D] 
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
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30 574D56 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 
TL. 60MM M2 7.579,620 
ACL 16+ (50/70) modifikovaný CRmB tl. 60 mm 
výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 1,02 (koeficient 1,02 
vyjařuje překrytí při ukončení vrstev) 
konstrukce č. 1: 7431*1,02=7 579.620 [A] 
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
 

 
Odpověď  
Na výrobu CRmB bude použit silniční asfalt 50/70 nebo 70/100, nemodifikovaný. 
Zadavatel v příloze poskytuje soupis prací v souladu s upravenou PD. 
 
 
V Pardubicích dne 5. října 2022                        
 

  za Zadavatele      
 
 
 
 
 
 
 

              ….….……………………………………....................  
                      

         Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
    Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce 
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