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A B PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA
,Oprava silnice 111/337 51 Kostelec u Hefmanova Méstce'

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: "Silnice 1I/322 Komarov - Horni a Dolni Roven (strojni plo$né
vyspravy krytu poskozenych useka)"

Misto stavby: Obec Komarov, Dolni Roven, Horni Roven
Okres Pardubice
Pardubicky kraj

Datum provedeni projektu: 11.2023

Druh stavby: Udrzba

Stupen dokumentace: ZDS

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

IC: 085031
DIC: CZ00085031

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.
Hradecka 1034
534 01 Holice

IC: 76016676

DIC: CZ8001202302

Zodpovédny projektant:

Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D.  (Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby CKAIT 0701216)

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -3-
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,Oprava silnice 111/337 51 Kostelec u Hefmanova Méstce'

2.  CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
100  Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 — Silnice 11/322, Komarov, km 37,540 — 38,355 (délka 815 m)
SO 102 — Silnice 11/322, Horni Roven, km 40,100 — 41,200 (délka 1100 m)
SO 103 — Silnice 11/322, Dolni Roven — Litétiny, km 43,465 — 43,815 (délka 350 m)

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Za ucelem zpracovani projektové dokumentace byly ziskany podklady:

a) Pozadavky investora a zadavatele stavby.
b) Prohlidka zajmového tseku, fotodokumentace (11/2023).
c) Digitalni katastralni mapa (11/2023).

4. CELKOVY POPIS STAVBY

Ve smyslu zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlasky ¢. 104/1997
Sb., v platném znéni, se jedna o silnici II. tfidy 322. Provozni stani¢eni je km 37,540 — km 38,355, km 40,100 —
41,200, km 43,465 — 43,815, umisténa v intravilanu s navrhovou rychlosti 50 km/h. Stavba je d€lena na 3
stavebni objekty, které budou realizovany postupné. Realizace se predpoklada po polovinach s provozem
fizenym pracovniky stavby nebo SSZ.

Zamérem stavby je oprava krytu vozovky vramci bézné Udrzby. Pfipravné prace zahrnuji ¢isténi
komunikace, frézovani (primérné tl. 65 mm), ptipravu podkladu pro pokladku asf. vrstev Stavajici silni¢ni
obruba a pfidlazba bude zachovana v piipadé¢ posSkozeni prob€hne vymeéna. Stavajici odvodnovaci zatfizeni
budou procisténa. Nezpevnéné krajnice budou procistény a obnoveny dle ptivodniho stavu.

Dale jsou navrzeny lokalni sanace vozovky ze §térkodrté SDa 0/63 tl. 300 mm, SC 8/10 tl. 120 mm a
asfaltového souvrstvi ACP 22S tl. 70 mm, ACL 16+ tl. 60 mm.

Poté bude poloZeno asfaltové souvrstvi ACO 8 tl. 25 mm (vyrovnavka) a ACO 11+ CRmB tl. 40 mm,
dle stavajicich Sifek. V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek pro provedeni asfaltové vrstvy mize byt
provedena jeji zména po odsouhlaseni investorem a AD.

Stavajici poklopy, Soupata a vpusti budou vyskové vyrovnany. Sitkové a vyskové napojeni na stavajici
silni¢ni sit’ bude provedeno plynule a pficna spara bude oSetfena asfaltovou zalivkou.

VDZ bude obnoveno barvou a nasledné plastem.

e Smérové vedeni a vyskové vedeni:
Délka upravy:
SO 101-815,00 m
SO 102-1100 m
SO 103-350 m
Navrhova/dovolena rychlost — 50 km/h, smérové a vySkové feSeni a piicné sklony vychazi ze stavajiciho stavu.
Opravou vozovky nesmi dojit ke zhorSeni stavajicich odtokovych poméra.

e Piicné uspotadani PK:
Sitka vozovky je min. 7,8-8,3 m, $itka nezpevnéné krajnice 0,5 m. Sifkové uspofadani je patrné z vykresu C.2
Situace pozemni komunikace a vychazi ze stavajici stavu.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -4 -



A B PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA
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e Vozovky a ostatni zpevnéné plochy:

@ KONSTRUKCE VOZOVKY - OZK

40mm  ACO 11+, CRmB Aslatovy beton pro obrusnou vrstvu se zvySenou odolnosti

proti Sifeni trhlin CSN EN 13 108-1, TP 148
250 g/m> PS-CP Postiik spojovaci - kat. em. modifikovany CSN 73 6129, TP 148
25mm  ACOS8 Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu - vyrovnavka
CSN EN 13 108-1
500 g/m* PS-C Postiik spojovaci - kat. em. CSN 73 6129
Ocisténi stavajici podkladna vrstvy po frézovani a pripadné oSetieni trhlin dle TP 115
65 mm Celkem oprava obrusné vrstvy

Stavajici konstrukce vozovky

e QOdvodnovaci zafizeni:
Srazkové vody jsou odvadény do stavajicich odvodiovacich zafizeni. Stavajici odvodnovaci Zlaby
budou procistény, stavajici UV budou procistény a mtize budou vyrovnany.

Vybaveni pozemni komunikace

Zachytnd bezpecnostni zarizeni

Stavajici silni¢ni svodidla nebudou dotcena.

Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace a telematiku

Svislé dopravni znaceni:
Dle stavajiciho stavu.

Vodorovné dopravni znaceni:
Na zivicném krytu vozovky bude obnoveno vodorovné dopravni znaceni barvou, obnova plastem.
Vla (0,125)
V2b (1,5/1,5/0,25)
V2b (3,0/1,5/0,125)
V4 (0,125)
V4 (0,25)
V4 (0,5/0,5/0,25)
V9b

Dopravni zatizeni:
Dle stavajiciho stavu.

5. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Jedna se o stavbu malého rozsahu, dotéeni pfistupovych komunikaci staveni$tni dopravou bude
kratkodobé. Pristup bude zajistén po stavajici komunikaci po pozemcich stavby. Vzdy je tfeba dbat na Cistotu
vozovky vefejnych komunikaci a zvySené opatrnosti pti vyjezdu vozidel ze staveniste na sil. 11/322.
Okoli staveni$té musi byt chranéno pted nadmérnym hlukem z vystavby. Tomu musi byt pfizptisobena stavebni
¢innost zejména ve dnech pracovniho klidu a no¢nich hodinach.
V ptipadé znecisténi komunikaci vozidly stavby musi byt zajisténo pravidelné ¢isténi.

Trhaci prace nebudou provadény.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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A B PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA
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Stavebni prace budou probihat v jedné stavebni sezoné. Stavba bude vyvolavat minimalni dopravni
omezeni na stavajici silnici 11/322. Predpokladana délka trvani vystavby jeden mésic. Po dobu vystavby bude
umoznén piistup IZS. Po domluvé se zhotovitelem stavby bude zajistén piistup k nemovitostem. Stavba je
délena na 3 stavebni objekty, které budou realizovany postupné. Realizace se predpoklada po polovinach
s provozem fizenym pracovniky stavby nebo SSZ.

Vlastni rozsah a ¢asovy postup si projedna predmétny zhotovitel stavby s investorem dle mistnich
potieb. Vzhledem k charakteru izemi nelze vyloucit pfedpoklad dopravnich komplikaci na silnici 11/322.

Kosténice, listopad 2023 Ing. Michal Svarc
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -6 -
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