LEGENDA:
STAV NAVRH

| | KN — DIGITALIZOVANY
| | SILNIGNT 0BRUBA

| | BET. PRIDLAZBA

| — — — | Prac. sPAra
| |

| |

| |

| |

ODVODNOVACI ZLAB
SILNICNI SVODIDLO
KRYT VOZOVKY — 07K, ACO

VDZ - barvou, obnova plastem

0,1 0.2
y P2
SDZ - beze zmény

I\
0 4
14'
& 322 0 5
{‘ DASICE 11/ V2b(1,5/1,5/0,25) dl. 12,0m ’
_%5 V2b(3,0/1,5/0,125) dl. 43,5m
V4(0,125) dl. 129,/m a § 5 0 0

V2b(3,0/1,5/0,125 dl. 15,0m
j » lita asf. Pozn.:
ni spara prornznuto a zd ) .
Procovnt 2 d. 2380 m e Viechny vystupy IS budou vyrovnany dle
nové nivelety. V ramci SO104 se ve

kou do 800 mm

z8aliv

vozovce nachdzeji vystupy IS:

Plynulé vyékové a Vé’\fkové
ng oienf na_stvajfct stav UV — 0 ks
kan. poklop — 1 ks
=%
=
(&}
S T TR e e e e e Wt T T S e . s TRRIL5
S-JTSK Vyskovy systém B.p.v.
PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ZPRACOVATEL:
Ing. Michal Svarc Ing. Michal Svarc Ing. Franti$ek Haburaj, Ph.D. m
- DSP aoSo
INVESTOR: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 5&Pardubice CiSLO ZAKAZKY: FORMATY:
KRAJ/OBEC: Pardubicky kraj / Komarov, Horni a Dolni Roven, Litétiny 4 x Ad
STAVBA:
A SILNICE 11/322 KOMAROV - HORNi A DOLNi ROVEN (STROJNi | DATUM:  11.2023 PARE:
N PLOSNE VYSPRAVY KRYTU POSKOZENYCH USEKU) STUPEN. ZDS
S STAVEBNi OBJEKT: e .
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DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN, NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN, POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU ZPRACOVATELE.
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