BMP 18.09.2023		35522-2
Hlavní prohlídka 01.01.2000            35522-2
Datum prohlídky: 01.01.2000
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ
C. ZÁVADY:
D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024 
HMP 01.01.2000		35522-2
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Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            35522-2
Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 10.0   Vr: 26.0   Ve: 62.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024
Poznámka:
HMP 01.01.2008		35522-2
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Běžná prohlídka 29.01.2015            35522-2
Datum prohlídky: 29.01.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 2004 
BMP 29.01.2015		35522-2
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Běžná prohlídka 07.10.2015            35522-2
Datum prohlídky: 07.10.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina:       Termín splnění: 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění: 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina:       Termín splnění: 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 03.12.2015            35522-2
Datum prohlídky: 03.12.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina:       Termín splnění: 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění: 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina:       Termín splnění: 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 22.07.2016            35522-2
Datum prohlídky: 22.07.2016
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina:       Termín splnění: 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění: 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina:       Termín splnění: 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Hlavní prohlídka 22.07.2016            35522-2
Datum prohlídky: 22.07.2016
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: z terénu
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 23.0 °C     nosné konstrukce: 20.0 °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy jsou nepřístupné, bez provedení sond nelze zjistit, pravděpodobně
plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry masivní z lomového kamene s omítkou.
Čelní zdivo z lomového kamene s omítkou.
Křídla z lomového kamene, na vtoku šikmá svahová, na výtoku pravobřežní šikmé
svahové, levobřežní kolmé.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Na klenbových mostech nejsou tato zařízení prováděna.
Hydroizolace vzhledem k době výstavby je pravděpodobně pouze jílová mazanina
na rubu klenby.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. Šikmost mostu je levá.
Klenba segmentová z lomového kamene.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka s živičným krytem, vpravo s nezpevněnou krajnicí, vlevo je zpevněná
krajnice.
Římsa vlevo železobetonová monolitická, s omítkou, s odrazným proužkem šířky
0.85m v úrovni vozovky, vpravo jsou na čelní zdi položeny kamenné krycí desky
tl. 0.15m, desky jsou 0.15m pod úrovní vozovky.
Chodníky nejsou zřízeny.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Zábradlí ocelové s vodorovnou výplní 2 madly, v=1.05m.
Tabulky s evidenčními čísly jsou osazeny.
Osazeno dopravní značení B13(13t) a dodatkové tabulky E5(32t).
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Cizí zařízení na mostě
Vzdušné vedení NN.
Pod klenbou příčně vede vodovodní trubka _30mm.
Podél čelní zdi na návodní straně jsou chráničky 2x_80mm, a 2x_120mm.
Na povodní straně v levém břehu ústí roura _300mm.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem koryto vodoteče.
Prostor dobře přístupný z okolního terénu.
C. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- uvolněné a vypadané spáry zdiva spodní stavby

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- uvolněná omítka čelních zdí

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- poruchy zdiva čelní zdi vlevo

Izolační systém
- stopy po zatékání na podhledu NK

Nosná konstrukce
- vypadané a otevřené spáry na podhledu NK, zejména v krajích klenby

Nosná konstrukce
- podélná trhlina na podhledu klenby vpravo cca 1 metr od kraje

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- převrstvení krytu vozovky, přitížení NK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- zemina a vegetace na kryjnicích a římsách

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- rozpad betonu římsy vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- DZ omezující zatížitelnost nejsou v souladu s hodnotami uvedenými v systému MOSTAR

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- chybné číslo na začátku mostu

Cizí zařízení na mostě
- koroze chrániček
D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžné prohlídky prováděny.
Údržba mostu prováděna dle možností správce.
E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
Osadit sádrový terč na podélnou trhlinu na podhledu klenby.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit zeminu a vegetaci z krajnic a říms.
            Termín splnění: pravidelně 

Opravit spárování zdiva spodní stavby a klenby.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit uvelněnou omítku čelních zdí a provést kontrolu stavu zdiva čelních zdí, popřípadě opravu zdiva.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Dát do souladu zatížitelnost mostu v systému MOSTAR s DZ.
   Skupina: admin.opatření-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 
F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Se závěry HMP a s navrhovanými opatřeními byl seznámen pan Chocholouš.
G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   I - Použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 10.0   Vr: 26.0   Ve: 62.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední zatížitelnosti mostu uvedené v systému MOSTAR a koeficientu stavebního stavu. 
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Běžná prohlídka 23.11.2016            35522-2
Datum prohlídky: 23.11.2016
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění: 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina:       Termín splnění: 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina:       Termín splnění: 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 07.08.2017            35522-2
Datum prohlídky: 07.08.2017
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění: 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina:       Termín splnění: 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina:       Termín splnění: 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 20.11.2017            35522-2
Datum prohlídky: 20.11.2017
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění: 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina:       Termín splnění: 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina:       Termín splnění: 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 04.10.2018            35522-2
Datum prohlídky: 04.10.2018
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 12.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
místy vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby, zejména pak čelních zdí

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost dle pasportu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Podél zábradlí osadit DZ Z4, aby se nenajíždělo na kraje klenby.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 

Fotodokumentace
	[image: PA040031]
PA040031
	[image: PA040032]
PA040032

	[image: PA040033]
PA040033
	[image: PA040034]
PA040034

	[image: PA040035]
PA040035
	[image: PA040036]
PA040036



Fotodokumentace
	[image: PA040037]
PA040037
	[image: PA040038]
PA040038

	[image: PA040039]
PA040039
	[image: PA040040]
PA040040

	[image: PA040041]
PA040041
	[image: PA040042]
PA040042


BMP 04.10.2018		35522-2

Generováno systémem MostařNet, www.mostar.cz 			 strana: 1 
Běžná prohlídka 11.11.2019            35522-2
Datum prohlídky: 11.11.2019
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 12.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
místy vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby, zejména pak čelních zdí

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost dle pasportu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Podél zábradlí osadit DZ Z4, aby se nenajíždělo na kraje klenby.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Hlavní prohlídka 02.08.2020            35522-2
Datum prohlídky: 02.08.2020
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: reg.č. 015/1998 MDČR
Přítomni: 
Směr popisu: z Příkrakova do Včelákova
Způsob zpřístupnění mostu: z terénu
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 24.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy jsou nepřístupné, bez provedení sond nelze zjistit, pravděpodobně
plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry masivní z lomového kamene s omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla z lomového kamene, na vtoku šikmá svahová, na výtoku pravobřežní šikmé svahové, levobřežní kolmé ( navazující na kamennou navigaci vodoteče ).

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zdivo z lomového kamene s omítkou.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Na klenbových mostech nejsou tato zařízení prováděna.

Izolační systém
Hydroizolace nebyla, vzhledem k době výstavby pravděpodobně prováděna, pouze jílová mazanina na rubu klenby.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
Klenba segmentová z lomového kamene, po obou stranách ukončena klenebným prstencem z opracovaných kamenných kvádrů.
Kolmá světlost činí 2,70 m, šikmá světlost 2,90 m.
Šikmost mostu je levá - 72°.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7,10 m mezi obrubami s živičným krytem, vpravo s nezpevněnou krajnicí, vlevo je krajnice zpevněná
betonem.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Chodníky nejsou zřízeny.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsa vlevo železobetonová monolitická, s omítkou, s odrazným proužkem šířky 0,85 m v úrovni vozovky, vpravo jsou na čelní zdi položeny kamenné krycí desky tl. 0,15m, desky jsou dodatečně překryty betonem tl. cca 0,1 - 0,15 m.

Odvodňovací zařízení
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí ocelové s vodorovnou výplní 2 madly, výšky 1,05 m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Osazeno svislé dopravní značení B13 ( 10 tun ) a dodatkové tabulky E15 ( Jediné vozidlo 26 tun ).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku mostu vpravo je osazeno nesprávné evidenční číslo mostu 35525-2.
Na konci mostu vlevo je osazeno správné evidenční číslo 35522-2.

Cizí zařízení na mostě
Vzdušné vedení NN.
Pod klenbou příčně vede vodovodní trubka 30 mm.
Podél čelní zdi na návodní straně jsou chráničky 2 x 80 mm a 2 x 120 mm.
Na povodní straně v levém břehu ústí roura 300 mm.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
Pod mostem koryto vodoteče Včelákovského potoka.

Území pod mostem a přístupové cesty - Přístupové cesty
Prostor dobře přístupný z okolního terénu.
C. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- lokálně podemleté lomové kameny opěry v úrovni hladiny normální vody ( zejména u opěry na konci mostu v místě napojení na kamennou navigaci vodoteče )
- uvolněné a částečně vypadané spáry zdiva spodní stavby

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- částečně vytlačená čelní zídka přes kamenný prstenec klenbového mostu
- rozpadlá omítka a zakořeněná vegetace na čelní zídce vlevo
- popraskaná a částečně odpadlá omítka na čelní zdi mostního objektu vpravo

Izolační systém
- lokální zatékání na podhled nosné konstrukce, zejména v místech napojení klenebného prstence z opracovaných kvádrů na klenbu z lomových kamenů

Nosná konstrukce
- lokálně odpadlé části lomových kamenů klenby a nevyplněné spáry ve vrcholu klenby ( zejména v místech přechodu kamenných kvádrů klenebného prstence po obou okrajích mostu na klenbu z lomového kamene )
- zakořeněná vegetace v části klenebného prstence v místech přechodu do opěr kamenného mostu po pravé straně
- střední část klenby ( z lomového kamene ) je relativně dobře zaspárovaná
- podélná trhlina v podhledu klenby cca 1 m od pravého okraje mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- značné přitížení nosné konstrukce převrstvením krytu vozovky nadbytečnými živičnými vrstvami ( je třeba prověřit statickým přepočtem zatížitelnost klenby !!! )
- lokálně zarostlá část krajnice na mostním objektu ( zejména po pravé straně )

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- rozpadlý beton boku římsy po pravé straně mostního objektu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- lokálně zkorodovaný svislý sloupek pro osazení dopravního značení
) je osa- ve směru staničení ( tj. na začátku mostu zeno nesprávné evidenční číslo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- ve směru staničení ( tj. na začátku mostu ) je osazeno nesprávné evidenční číslo mostu 35525-2 ( správně má být 35522-2 ) !!! Na konci mostu vlevo je osazeno evidenční číslo správné , dle silničního passportu.

Cizí zařízení na mostě
- koroze chrániček cizího zařízení
- zanesený a mechem zarostlý prostor mezi trubkami cizího zařízení po levé straně mostu ( tato zařízení nejsou součástí mostu ! )
D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžné prohlídky prováděny.
Údržba mostu prováděna dle možností správce.

Je třeba provést důkladné zaspárování spodní stavby, klenby a čelních zdí mostního objektu.
E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
Pravidelně kontrolovat při běžných prohlídkách rozevírání podélné trhliny v podhledu klenby po pravé straně ( viz závady )
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Osadit správné evidenční číslo mostu na začátku mostu vpravo, tj. 35522-2.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Provést opevnění spodní stavby ( opěr ) klenbové konstrukce předbetonovávkou po obou stranách mostu.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit zakořeněnou vegetaci v části klenbového prstence v místech přechodu do opěr a z čelní zídky po obou stranách mostu.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Doplnit spárování zdiva spodní stavby i klenby ( zejména v místech přechodu kamenných kvádrů klenebného prstence na klenbu z lomového kamene.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit rozpadlou ( popř. uvolněnou ) omítku z čelních zídek po obou stranách mostu a provést celkovou opravu, včetně rozpadlých částí říms.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit huminózní zeminu a vzrostlou vegetaci z krajnic, popř. z říms.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit vzrostlou vegetaci z okolí mostu, zejména po levé straně.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit diagnostický průzkum a na jeho základě provést statický přepočet skutečné zatížitelnosti mostního objektu.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 
F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem Správy silnic Pardubického kraje panem Ing. Dušanem Chocholoušem.
G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 10.0   Vr: 26.0   Ve: 62.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Zatížitelnost převzata z HMP 2016 ( Ing. Petr Jedlinský ). 
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Běžná prohlídka 25.11.2020            35522-2
Datum prohlídky: 25.11.2020
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
místy vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby, zejména pak čelních zdí

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost dle pasportu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Podél zábradlí osadit DZ Z4, aby se nenajíždělo na kraje klenby.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 02.08.2021            35522-2
Datum prohlídky: 02.08.2021
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
místy vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby, zejména pak čelních zdí

Nosná konstrukce
podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
aktualizovat DZ dle poslední HMP

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost dle pasportu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Podél zábradlí osadit DZ Z4, aby se nenajíždělo na kraje klenby.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 26.05.2022            35522-2
Datum prohlídky: 26.05.2022
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 18.8 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
místy vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby, zejména pak čelní zdi na pravé straně!!!!

Nosná konstrukce
- podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby!
- poškozené spárování zdiva klenby na pravé straně na výtoku

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
   Skupina: běžná údržba-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

Podél zábradlí osadit DZ Z4, aby se nenajíždělo na kraje klenby.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 28.03.2023            35522-2
Datum prohlídky: 28.03.2023
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
místy vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby, zejména pak čelní zdi na pravé straně!!!!

Nosná konstrukce
- podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby!
- poškozené spárování zdiva klenby na pravé straně na výtoku

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
   Skupina: běžná údržba-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

Podél zábradlí osadit DZ Z4, aby se nenajíždělo na kraje klenby.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
BMP 28.03.2023		35522-2
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Hlavní prohlídka 04.06.2023            35522-2
Datum prohlídky: 04.06.2023
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003
Přítomni: Ing. Dušan Chocholouš
Směr popisu: z Příkrakova do Včelákova
Způsob zpřístupnění mostu: z terénu
Počasí při provádění prohlídky: slunečno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy jsou nepřístupné, bez provedení sond nelze zjistit, pravděpodobně
plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry masivní z lomového kamene s omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla z lomového kamene, na vtoku šikmá svahová, na výtoku pravobřežní šikmé svahové, levobřežní kolmé ( navazující na kamennou navigaci vodoteče ).

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zdivo z lomového kamene s omítkou.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Na klenbových mostech nejsou tato zařízení prováděna.

Izolační systém
Hydroizolace nebyla, vzhledem k době výstavby pravděpodobně prováděna, pouze jílová mazanina na rubu klenby.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
Klenba segmentová z lomového kamene, po obou stranách ukončena klenebným prstencem z opracovaných kamenných kvádrů.
Kolmá světlost činí 2,70 m, šikmá světlost 2,90 m.
Šikmost mostu je levá - 72°.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7,10 m mezi obrubami s živičným krytem, vpravo s nezpevněnou krajnicí, vlevo je krajnice zpevněná
betonem.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Chodníky nejsou zřízeny.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsa vlevo železobetonová monolitická, s omítkou, s odrazným proužkem šířky 0,85 m v úrovni vozovky, vpravo jsou na čelní zdi položeny kamenné krycí desky tl. 0,15m, desky jsou dodatečně překryty betonem tl. cca 0,1 - 0,15 m.

Odvodňovací zařízení
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí ocelové s vodorovnou výplní 2 madly, výšky 1,05 m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Osazeno svislé dopravní značení B13 ( 10 tun ) a dodatkové tabulky E15 ( Jediné vozidlo 26 tun ).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku mostu vpravo je osazeno nesprávné evidenční číslo mostu 35525-2.
Na konci mostu vlevo je osazeno správné evidenční číslo 35522-2.

Cizí zařízení na mostě
Vzdušné vedení NN.
Pod klenbou příčně vede vodovodní trubka 30 mm.
Podél čelní zdi na návodní straně jsou chráničky 2 x 80 mm a 2 x 120 mm.
Na povodní straně v levém břehu ústí roura 300 mm.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
Pod mostem koryto vodoteče Včelákovského potoka.

Území pod mostem a přístupové cesty - Přístupové cesty
Prostor dobře přístupný z okolního terénu.
C. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- lokálně podemleté lomové kameny opěry v úrovni hladiny normální vody ( zejména u opěry na konci mostu v místě napojení na kamennou navigaci vodoteče )
- uvolněné a částečně vypadané spáry zdiva spodní stavby

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- částečně vytlačená čelní zídka přes kamenný prstenec klenbového mostu - zejména vpravo
- rozpadlá omítka a zakořeněná vegetace na čelní zídce vlevo
- popraskaná a částečně odpadlá omítka na čelní zdi mostního objektu vpravo - rozvolněné zdivo

Izolační systém
- lokální zatékání na podhled nosné konstrukce, zejména v místech napojení klenebného prstence z opracovaných kvádrů na klenbu z lomových kamenů

Nosná konstrukce
- lokálně odpadlé části lomových kamenů klenby a nevyplněné spáry ve vrcholu klenby ( zejména v místech přechodu kamenných kvádrů klenebného prstence po obou okrajích mostu na klenbu z lomového kamene )
- zakořeněná vegetace v části klenebného prstence v místech přechodu do opěr kamenného mostu po pravé straně
- střední část klenby ( z lomového kamene ) je relativně dobře zaspárovaná
- podélná trhlina v podhledu klenby cca 1 m od pravého okraje mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- značné přitížení nosné konstrukce převrstvením krytu vozovky nadbytečnými živičnými vrstvami ( je třeba prověřit statickým přepočtem zatížitelnost klenby !!! )
- lokálně zarostlá část krajnice na mostním objektu ( zejména po pravé straně ) - voda je svedena do narušené pravé čelní zídky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- rozpadlý beton boku římsy po pravé straně mostního objektu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- ve směru staničení ( tj. na začátku mostu ) je osazeno nesprávné evidenční číslo mostu 35525-2 ( správně má být 35522-2 ) !!! Na konci mostu vlevo je osazeno evidenční číslo správné , dle silničního passportu.

Cizí zařízení na mostě
- koroze chrániček cizího zařízení
- zanesený a mechem zarostlý prostor mezi trubkami cizího zařízení po levé straně mostu ( tato zařízení nejsou součástí mostu ! )
D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžné prohlídky prováděny.
Údržba mostu prováděna dle možností správce.

Je třeba provést důkladné zaspárování spodní stavby, klenby a čelních zdí mostního objektu.
E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
Zúžit průjezdní profil na střed mostu pomocí osazení DZ Z4a. Ponechat stávající DZ, které je osazeno v rámci uzavírky u Včelákova.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Osadit aktuální DZ omezující zatížitelnost dle závěrů této prohlídky.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Doplnit spárování zdiva spodní stavby i klenby ( zejména v místech přechodu kamenných kvádrů klenebného prstence na klenbu z lomového kamene.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit rozpadlou ( popř. uvolněnou ) omítku z čelních zídek po obou stranách mostu a provést celkovou opravu, včetně rozpadlých částí říms.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Pravidelně kontrolovat při běžných prohlídkách rozevírání podélné trhliny v podhledu klenby po pravé straně ( viz závady )
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Osadit správné evidenční číslo mostu na začátku mostu vpravo, tj. 35522-2.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Provést opevnění spodní stavby ( opěr ) klenbové konstrukce předbetonovávkou po obou stranách mostu.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit zakořeněnou vegetaci v části klenbového prstence v místech přechodu do opěr a z čelní zídky po obou stranách mostu.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit huminózní zeminu a vzrostlou vegetaci z krajnic, popř. z říms.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit vzrostlou vegetaci z okolí mostu, zejména po levé straně.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit diagnostický průzkum a na jeho základě provést statický přepočet skutečné zatížitelnosti mostního objektu.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 
F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem Správy silnic Pardubického kraje panem Ing. Dušanem Chocholoušem.
G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          VI - Velmi špatný
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.4
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 5.0   Vr: 13.0   Ve: 31.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Zatížitelnost převzata z HMP 2016 ( Ing. Pavel Hrůza ) a redukována koeficientem stavebního stavu.
Vzhledem ke stavu kamenné klenby navrhuji provést příští HMP v roce 2024. 
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Běžná prohlídka 18.09.2023            35522-2
Datum prohlídky: 18.09.2023
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Včelákov      Včelákov
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1900
Liniové staničení [km]: 2.727   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
místy vydrolené (uvolněné) spárování spodní stavby, zejména pak čelní zdi na pravé straně!!!!

Nosná konstrukce
- podélná trhlina vpravo cca 1m od kraje kamenné klenby!
- poškozené spárování zdiva klenby na pravé straně na výtoku

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy nečistot na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
špatné jedno číslo na evidenční tabulce (35525-2)
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování zdiva mostních opěr, křídel a čelních zdí
   Skupina: běžná údržba-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

Podél zábradlí osadit DZ Z4, aby se nenajíždělo na kraje klenby.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
Poznámka:
Opatření viz HMP 2023. 
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