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1. ZAKLADNIi INFORMACE

1.1. Zadani praci

Prace byly zadany Objednavkou cislo 2022/01323 ODSH/22/01205 mezi Pardubickym
krajem jako objednavatelem a spole¢nosti CZECH Consult, spol. s r. 0., jako dodavatelem.
Pfedmétem dila je zpracovani zakdzky: ,Manual standard( autobusovych zastavek
v Pardubickém kraji“.

Pfedmétem zpracovani zakazky je vytvoreni manudlu, ktery shrnuje legislativni a obecné
technické pozadavky na vybaveni autobusovych zastavek a zajistuje bezpecnost a
pouzitelnost pro verejnou dopravu v souladu s platnymi predpisy.

Ddvodem vzniku manudlu je sjednoceni pozadavk( a ndprava nedostatkl soucasného
usporadani, vybaveni a oznadeni zastadvek. Manual bude respektovat novelu zdkona
€.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé, ktera nabyla G¢innosti 4.10.2017.

1.2. Zpusob plnéni zakazky

Manual standard( autobusovych zastdvek je zpracovan tak, aby nazorné shrnoval
nejdulezitéjsi informace tykajici se umisténi a obecného vybaveni zastavek dle kategorizace
a vyznamu. Zohlednéno bude téZz usporadani zalivu dle normy pro urcity typ vozidla,
zhodnoceni prostorovych moznosti a bezpecnosti.

Vystupem je uceleny material slouzici vSem zainteresovanym strandm jako podpora pro
vystavbu, rekonstrukci a dovybaveni autobusovych zastdvek. Soucdsti materiadlu je i
prislusna grafika.

1.3. Spoluprace s objednavatelem

Regeni zakdzky bylo priibéZné konzultovéno s objednavatelem. Nejprve probé&hlo vstupni
jednani a nasledné byly konzultovany jednotlivé faze tvorby manuadlu.

1.4. Verze dokumentu

Verze 1.1 - 31.3.2023 — CZECH Consult, spol. s r.o.
Verze 1.2 —17.7.2023 — CZECH Consult, spol. s r.o. (zapracovany pfipominky objednatele)

1.5. Seznam pouzitych zkratek

MHD Méstskd hromadna doprava
VLD Verejna linkova doprava

Vn Navrhova rychlost

CSN  Ceska statni norma

TP Technické podminky

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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2. LEGISLATIVNI A TECHNICKE POZADAVKY

2.1. Seznam technickych norem a legislativnich pfedpist ve vztahu
k vystavbé a vybaveni autobusovych zastavek

Manual standard( autobusovych zastdvek vychazi predevsSim ze zdkladni normy pro
navrhovani a vybaveni zastavek z CSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové
zastavky, prestupni uzly a stanoviété - Cast 1: Navrhovani zastavek a Cast 2: Pfestupni uzly
a stanovisté.

Dale s byly pouzity:

Souvisejici pravni predpisy:

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisl

Vyhlaska ¢. 294/2015, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
Vyhlaska ¢. 398/2000 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb

Souvisejici normy a technické podminky:

CSN 736101 Projektovani silnic a délnic

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 736201 Projektovani mostnich objekt(

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 131 Pratahy obcemi

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty

2.2. Soucasny stav zastavek a legislativni opodstatnéni

v

Od 4.10.2017 je ucinnd novela zdkona ¢. 111/1994 o silni¢ni dopravé, kterda odebira
dopravci povinnost/pravo zfidit oznaénik zastavky.

Umisténi dopravniho znaéeni ,,oznacnik zastavky” je od 4.10.2017 mozné pouze na zakladé
vydaného stanoveni dle § 77 zdkona o provozu na pozemni komunikacich a provadi jej
vlastnik/spravce pfislusné komunikace, nebo na zakladé jeho souhlasu stavebnik
konkrétni akce. Doslo tak ke sjednoceni s umistovanim ostatnich dopravnich znacek a
zafizeni, kterd jsou soucasti pozemni komunikace.

Typ komunikace Vlastnik/spravce

Silnice 1. tiidy RSD

Silnice IlI. a lll. tfidy Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Mistni komunikace na Uzemi obce/mésta prislusna obec/mésto

Tabulka 1 Prehled typu komunikaci dle vlastnika/sprdvce
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Dopravce ve verejné linkové dopravé je povinen zverejnit v zastdvce jizdni Fad a ndzev
zastdavky, v méstské autobusové dopravé ddle cislo linky, a po celou dobu provozovadni
dopravy zajistit v zastdvce zverejnéni jizdniho Fddu ve znéni jeho schvdlenych zmén; u
zastdavky urcené pouze pro vystup cestujicich neni vyvéseni jizdniho rddu a Cisla linky
povinné.

V soucasné dobé vykazuje oznaceni zastdvek verejné dopravy v Pardubickém kraji rozdilny
zpUsob a technicky stav, pficemz pomérné velka ¢ast z nich jesté plné neodpovidd soucasné
legislativé. Vyhlaska ¢. 294/2015, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, uvadi pfechodné ustanoveniv § 27 cit: ,,Dopravni znacky a dopravni zafizeni
umisténé prede dnem nabyti ucinnosti této vyhldsky, které svym provedenim této vyhldsce
neodpovidaji, pozbyvaji platnosti uplynutim dne 31. prosince 2025.“

Casto se na zastavkach vyskytuje je$té pdvodni a technicky zastaralé oznaceni nebo nové
oznaceni, které je provedeno nejednotné a nesystémoveé.

Manual standardl autobusovych zastavek v Pardubickém kraji by mél sjednotit
poZadavky na oznaceni a vybaveni zastavek tak, aby pro vystavbu, rekonstrukci ¢i
vyménu dopravniho znaceni existovaly ucelené a jednotné informace shrnujici
pozadavky legislativy a odboru dopravy Pardubického kraje.

Informace uvedené manualu standard zastavek jsou metodickou informacni pomuckou a
rozcestnikem k legislativnim predpisim. Pro projekéni prace je tfeba pouzit konkrétni
technické normy a souvisejici legislativni predpisy, které uvedenou problematiku resi
v potfebném detailu.

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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3. OZNACENIi ZASTAVEK VEREJNE DOPRAVY

3.1. Svislé dopravni znaceni

3.1.1.

Zptisob dopravniho znaceni

V souvislosti s oznaCenim zastdvky vefejné dopravy se pouZivaji nasledujici dopravni

v

znacky, které urcuje vyhlaska ¢. 294/2015, kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich, zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Oznacnik zastavky
Znacka oznacuje zastavku pro vozidla linkové osobni dopravy.
Ve znadce muZe byt uveden symbol vozidla, popfipadé logo nebo nazev

1J 4a , . . . ,
dopravniho systému nebo provozovatele linkové osobni dopravy.
Je-li ve znacce uveden napis TAXI, jednd se o stanovisté vozidel
taxisluzby oznacenych stresni svitilnou s napisem TAXI.
Oznacnik zastavky
Znacka oznacuje zastavku pro vozidlo linkové osobni dopravy. Ve znacce
1J 4b mlZe byt uveden napis ZASTAVKA nebo symbol autobusu nebo
trolejbusu, nazev zastavky, popripadé logo nebo nazev dopravniho
systému nebo provozovatele linkové osobni dopravy.
Zastavka autobusu
1J 4c Znacka oznaluje zacatek zastavky autobusu nebo taxisluzby.
Je-li misto symbolu autobusu pouzit napis TAXI, oznacuje znacka zacatek
stanovisté vozidel taxisluzby oznacenych stfesni svitilnou s ndpisem TAXI.
Zastavka tramvaje
Znacka oznacuje zacatek zastavky tramvaje. Pro oznaceni
1J 4d spole¢né zastavky tramvaje a vozidla linkové osobni dopravy nebo
trolejbusu se uzivd jedné znacky s odpovidajicimi symboly nebo
symbolem vozidla vefejné hromadné dopravy osob.
Zastavka trolejbusu
Znacka oznacuje zacatek zastavky trolejbusu. Pro oznaceni
1J 4e

spole¢né zastavky trolejbusu a vozidla linkové osobni dopravy nebo
tramvaje se uziva jedné znacky s odpovidajicimi symboly nebo symbolem
vozidla verejné hromadné dopravy osob.

Tabulka 2 Svislé dopravni znacky pouZivané k oznaceni zastdvek verejné dopravy

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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\T j\a

Znackami lJ 4c, IJ 4e (IJ 4d — Zastavka tramvaje - se na uzemi Pardubického kraje nevyuZije)
se oznaCuje zacatek zastavky autobusu (pfipadné trolejbusu) ve sméru jizdy, pokud je to
pro bezpecnost a plynulost provozu vyznamné. Znacek se uZivd zejména k oznaceni
zastavky delSi nez 30 m, pfipadné pokud umisténi zastavky neni dostatecné zietelné nebo
pokud se zastavka nachazi v jizdnim pruhu. K oznacdeni spolec¢né zastavky autobusu a
trolejbusu se uziva jedné znacky obsahujici symbol obou dopravnich prostfedkt. Dopravni
znacky neni nutno uzit v pripadé, kdy je prostor zastavky vyznacen vodorovnou znac¢nou €.
V 11a,,Zastavka autobusu nebo trolejbusu”.

Pro zastavky linkové autobusové dopravy se doporucuje uzit dopravni znacku , 0znaénik
zastavky,, 1J 4b:

Obrdzek 1 Svisld dopravni znacka ,,Oznacnik zastdvky,, 1) 4b

Pro zastavky linkové dopravy na izemi mésta a sdruzené s MHD se doporucuje uzit
dopravni znacku ,, 0znaénik zastavky,, 1J 4a:

Obrdzek 2 Svisla dopravni znacka ,,Oznacnik zastavky, 1] 4a

Dopravni znacky ,Oznacnik zastavky, ) 4a a IJ 4b se doporucuje doplnit symbolem
dopravniho prostifedku (autobus) nebo v ptipadé sdruzené zastavky MHD i pro provoz
trolejbusové dopravy na Uzemi mésta Pardubice autobus + trolejbus:

w2 (o

Obrdzek 3 Svislé dopravni znacky ,,Oznacnik zastavky, 1) 4a a lJ 4b se symbolem
dopravniho prostredku

3.1.2. Umisténi dopravniho znaceni

Umisténi dopravniho znaceni se doporucuje na standardni kovovy sloupek pro dopravni
znacky (pozinkovana ocelova trubka, primér 60 mm, sila stény 2 mm) do kotvici patky.

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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Dalsi mozZnosti je umisténi dopravniho znaceni:
e na budovu/pfristresek cekarny (v tomto pripadé nesmi znacka, ani Zadna jeji ¢ast
zasahovat do vymezeného dopravniho prostoru),
e najiné vhodné stdvajici konstrukce (napfiklad sloup verejného osvétleni nebo
sloup trolejového vedeni), pfiéemzZ na nosné konstrukci nesmi byt umisténo nic, co
se znackou nesouvisi

Bo¢ni umistnéni

Stdlé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené ¢asti dopravniho
prostoru stanovenou volnou $itkou pozemni komunikace podle CSN 736101, €SN 736110
a CSN 73601. Nosné konstrukce znacek a dopravnich zafizeni mohou zasahovat pouze do
prGchoziho prostoru pro chodce, a to pouze za predpokladu, Ze v daném misté zlstane
volna Sitka 1,50 m. V odlvodnénych pfipadech ve stisnénych podminkach Ize prichozi
prostor bodové zuzit az na 0,9 m. Ve stisnénych prostorovych podminkdach se doporucuje
upevniovat nosné konstrukce napf. na pfilehlé stavby.

Dodrzen musi byt vizualni kontrast konstrukci vici okoli ve smyslu vyhlasky ¢. 398/209 Sb.,

vevys

ve znéni pozdéjsich predpisa.

prijezdni prifez

oznaénik

=

min, 4,20

min. 2,20

vroveri nastupisté

(ravefi vozovky [

min. 2,00
L

vyjimegné ve stisnénych pomérech v intravilanu 1,70 m

Obrazek 4 Usporddani ndstupisté autobusové nebo trolejbusové zdlivové zastdavky

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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3.2. Vodorovné dopravni znaceni

V souvislosti s oznaCenim zastavky verejné dopravy se pouziva vodorovné dopravni

znaceni V 11a. o
& 1,50

]

1:1

Obrazek 5 vodorovné dopravni znaceni V 11a

Délka znacky €. V 11a vychazi z délky a poctu zastavujicich vozidel MHD nebo linkové
osobni dopravy.

3.3. Dodatkova tabulka

Na dodatkové tabulce je uvedeno:
e v horni ¢asti logo objednavatele dopravy Pardubického kraje, Cislo tarifni zony,

logo Integrovaného dopravniho systému v Pardubickém a Kralovéhradeckém kraji
e ve stfedni ¢asti Uplny nazev zastavky
e ve spodni ¢asti je prostor pro dalsi informace jako je ,ZASTAVKA NA ZNAMEN/“
nebo Cislo nastupisté v pripadé autobusového nadrazi ¢i stanovisté

Na sdruzenych zastavkach obsluhovanych zarovern MHD (v Pardubickém kraji se tyka
provozli MHD Pardubice, Chrudim, Usti nad Orlici, Litomysl, Policka) mohou byt pod
znackou ,,0znacnik zastavky, IJ 4a umisténé dvé dodatkové tabulky — jedna pro linkovou
dopravu a jedna pro méstskou dopravu (pokud danou zastavku MHD obsluhuje).

Mozné vzory provedeni dodatkové tabulky pro linkovou dopravu jsou uvedeny na
ndsledujicim obrdzku.

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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ZONA

o 780 0000Q

CHRAST
Podlazice,u mostu

NA ZNAMENI

ZONA

DEY 740 00000

SLATINANY

stred

ZONA

DEY 700 0909°

CHRUDIM

aut.st.

2,

Obrazek 6 Vzory dodatkovych tabulek:

A) pro zastavku ,,NA ZNAMENI“ (informace ¢ervené ve spodnim poli dodatkové tabulky)

B) pro béznou zastdvku verejné linkové dopravy

C) pro zastdvku s uvedenym ¢islem ndstupisté (pro autobusova nadrazi a stanovisté)

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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12



Manual standardl autobusovych zastdvek v Pardubickém kraji @& = b
Caefi

3.4. Vylepové plochy

Udrzovani vylepové plochy a vyvésovani aktudlnich jizdnich fadd a tarifnich informaci je
povinnosti kazdého dopravce. Vylepovd plocha mlzZe byt umisténa pfimo na sloupku
dopravni znacky , Oznacnik zastdvky” nebo v prostoru cekarny. V pfipadé, Ze zastavku
obsluhuje vice dopravci je tfeba, aby byl uréen dopravce, ktery za stav vylepové plochy
zodpovida.

Vylepova plocha musi nutné obsahovat jizdni fady linek obsluhujicich zastavku (doplnéné
o QR kédy — odkaz bude dodatecné urcen objednatelem verejné dopravy) a prislusnou
tarifni mapu Integrovaného dopravniho systému.

V pripadé zastavky sdruzené s MHD je tfeba, aby na zakladé vzajemné domluvy vznikly
sdruzené vylepové plochy bud na sloupku dopravniho znadeni nebo v prostoru
cekarny/pfristresku.

PFi vymeéné znaceni zastavky se musi spravce komunikace domluvit s dopravcem.

620780 &-Chrast-Chrudim Pt o

620704

oti-Trojovice-Chrast Pl 04 11,122022 409122023

Obrdazek 7 MozZny vzor vylepové plochy s dvéma jizdnimi rady a tarifni mapou

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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Manual standardl autobusovych zastdvek v Pardubickém kraji

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
info@czechconsult.cz  www.czechconsult.cz 14



Manual standardi autobusovych zastavek v Pardubickém kraji /,‘!7)(}3/27 ‘

v 7

3.5. Celkové usporadani oznacniku zastavky a vylepovych ploch

Celkové usporadani oznacniku zastavky je uvedeno na nasledujicim obrazku. Pod dopravni
znackou 1) 4a nebo 1) 4b je umisténa dodatkova tabulka (v pripadé obrazku C se jednd o
mozné feseni sdruzené zastavky v provozu MHD Pardubice) a ddle je na sloupku pfipevnéna
vylepova plocha pro jizdni fady a tarifni informace (pokud neni umisténa v zastdvkovém
pristfesku). Vylepova plocha se ve vétsiné pripadld z prostorovych divodl umistuje
soubézné se smérem jizdy vozidel (nato¢ené o 90° oproti dopravni znacce).

Pokud by zjakychkoliv prostorovych ¢i designovych dlivodl konkrétniho provedeni
zastavkového sloupku v méstské dopravé neslo sdruzit zastavkovy sloupek pridanim
dodatkové tabulky linkové dopravy, musi byt instalovdno jesté jedno samostatné dopravni
znaceni s vhodné umisténou znackou a dodatkovou tabulkou.

=) (=)

\—

s ) — T
CHRAST S Mediesice
Chacholice P .6,66
PARDUBICE
Karla IV.
Hli i jizdni Fad
" 1 MHD
— L] ¢ - [ k e
j | Jizdni fad
' = : VLD E

Obrazek 8 Celkové uspordaddni oznacniku zastdvky a vylepovych ploch:

A) zastdvka verejné linkové dopravy mimo tuzemi mésta — pohled zpredu a z boku (natocené
0 90° oproti dopravni znacce). ,

B) zastavka verejné linkové dopravy mimo tzemi mésta — pohled zpredu s ohledem na
prostorové dispozice vylepovd plocha umisténa z ¢elniho pohledu,

C) zastavka na uzemi mésta s provozem MHD - zastdvka MHD sdruZend se zastdvkou
verejné linkové dopravy (2 dodatkové tabulky),

D) zastdvka verejné linkové dopravy na uzemi mésta s provozem MHD bez obsluhy MHD
(pouze verejnd linkovd doprava -> 1 dodatkovd tabulka pro VLD)

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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Manual standardl autobusovych zastdvek v Pardubickém kraji /Th)/_‘/omt

Provedeni nosné konstrukce muze byt realizovano i v rozsitené podobé na dvousloupkové
konstrukci, a to zejména v pfipadé, Ze je trfeba rozsifit prostor pro vylepovou plochu.
Uprednostiiuje se vSak moZnost co nejjednodussiho a cenové dostupnéjSiho feseni
jednosloupkové konstrukce a umisténi vétSich vylepovych ploch do prostoru
cekarny/pfristresku.

Dopravni znaCeni zastavky je téZ mozné umistit na jinak designové upraveny sloupek napf.
v souladu s jednotnou podobou mobiliafe obce, avsak musi byt zachovany rozmérové
pozadavky dané normou z hlediska bo¢niho odstupu a vyskového umisténi dopravniho
znaceni.

Mozné usporadani ve standardnim a rozSireném provedeni je uvedeno na ndsledujicim
obrazku.

o o
\3 /i \3 2
— T — o b eeees e R
CHRUDIM CHRUDIM CHRAST SLATINANY
utet. o Chacholice stfed
(4] (4]
e S— |y — I —_— —_—
—8 — | ——— o | |
e |
T
'f,..r b -‘(“
S
A) B) C) D)
| | | | | | | [ | |

Obrdzek 9 Nékteré z variant uspordddni zastavkového sloupku:
A) zdkladni provedeni jednosloupkové varianty (na tuzemi mésta s provozem MHD)
C) zakladni provedeni jednosloupkové varianty (na mimo tuzemi mésta s provozem MHD)

D) mozné provedeni sloZitéjsi konstrukce (nikoliv doporucené) varianty C)

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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4. UMISTENi AUTOBUSOVE NEBO TROLEJBUSOVE
ZASTAVKY DLE KATEGORIZACE A VYZNAMU

Zastavky se navrhuji vpravo ve sméru jizdy, a to v zdvislosti na navrhové rychlosti
komunikace v misté nezastavéném - ddle jen extravildn nebo v misté zastavéném nebo
zastavitelném - ddle jen intravildn, intenzité provozu, ¢etnosti zastaveni provozovanych
spoju, popf. v zavislosti na stavebnim feSeni v blizkosti téchto zastavek:

4.1. Umisténi zastavky ve vztahu k jizdnimu pruhu

4.1.1. Mimo jizdni pruh

e Vn>80km/h
e 80km/h>Vn>50km/h aintenzité provozu dopravy dosahujici 70 % a vice kapacity
komunikace (podle CSN 73 6101, CSN 73 6110) nebo pfi cetnosti zastaveni
provozovanych spoji 3 minut ve Spickové hodiné na:
1) samostatnych autobusovych nebo trolejbusovych pruzich nebo pdsech
2) zastavkovych pruzich fyzicky oddélenych (bo¢nim délicim pasem nebo délicim
ostrivkem) — TYP | (obrazek 10 a pfiloha 5.1),
3) zastavkovych pruzich bez fyzického oddéleni — TYP Il (viz obrdzek 11 a
pfiloha 5.2)
4) zastavovacich nebo parkovacich pruzich (pfipadné na zpevnéné krajnici), které
musi byt pfimérené rozsireny — TYP |l (viz obrazek 12)

Obrdzek 11 Autobusovd (trolejbusovad) zastdavka mimo jizdni pruh (bez fyzického oddéleni -
zdlivova zastdvka) - Typ Il

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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Obrdzek 12 Autobusovd (trolejbusovd) zastdvka mimo jizdni pruh (jizdni pds velké Sirky) -
Typ Il

4.1.2. Najizdnim pruhu

V extravilanu: - pfi nizké intenzité provozu dosahujici nejvice 30 % kapacity komunikace
(podle CSN 736101) nebo pfi ¢etnosti zastaveni provozovanych spoji> 8 minut ve $pickové
hodiné (viz obrazek 13, Typ Ill). U téchto zastavek musi byt zaru¢ena délka rozhledu pro
zastaveni nebo pro objeti pro ostatni vozidla.

krajnice

chodnik (intravilén) nastupisté (extravilan)

Obrazek 13 Autobusovd (trolejbusovd) zastdvka na jizdnim pruhu s objizdénim v jizdnim
pruhu pro protismér - Typ Il

V intravildnu: - se tyto zastavky bez ohledu na kapacitu komunikace upfednostiuji vyjma
komunikaci skupiny A, u skupiny B se postupuje podle CSN 736425-1 ¢lanku 6.1.3 (viz
obrazek 13-15, Typ Ill a IV). U téchto zastavek musi byt zarucena délka rozhledu pro
zastaveni pro ostatni vozidla.

—

-~ ™~

podélné parkovani podélné parkovan!

Obrazek 14 Autobusovad (trolejbusovd) zastdvka na jizdnim pruhu s pouzitim mysu, bez
moZnosti objizdéni - Typ IV

CZECH Consult spol. s r.0., Zderazska 1625/65, 153 00 Praha 16
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Obrazek 15 Autobusovad (trolejbusovd) zastdvka na jizdnim pruhu s fyzickym oddélenim
(zdtka)- Typ IV

4.1.3. Na jizdnim pasu

S Upravou jizdnich pruhG (vyhnuti, zdZeni apod.) pfi Vn <= 50 km/h a intenzité provozu
dosahujici nejvice 50 % kapacity komunikace a primérné ¢etnosti zastaveni provozovanych
spojli > 3 minut > 8 minut ve Spickové hodiné - (viz obrazek 16 - TYP Il). Vhodné pro stavajici
Siroké komunikace, kde Ize vyuzit stfedni ¢ast jako ochranny stin, délici ostravek nebo
mistné pruh pro odboceni vlevo.

ochranny stin, délici ostrivky

mistné pruh pro odboceni vievo prostor pro ochranné ostriviy

Obrazek 16 Autobusovd (trolejbusovd) zastdvka na jizdnim pdsu s upravou jizdnich pruhi -
Typ Il

Zpusob usporadani
Fyzicky Zastavkovy
- . f v Na
Funkéni skupina mistni oddéleny pruh bez o L
. . , L. Na jizdnim pruhu tramvajovém
komunikace zastavkovy fyzického
o pruhu
pruh oddéleni
TYP | TYP Il TYP Il TYP IV TYPV
A ANO NE NE -
BY V> 50 ANO MOZNE NE NE NE
V <50 MOZNE ANO ANO ANO ANO
cY V <50 NE MOZNE ANO ANO ANO
D D1 NE NE ANO NE ANO
D2 - - - - -
Y doplriujici hlediska viz norma €SN 736425-1 tabulka 3.
2) PFi uzsi komunikaci nez 5 m mezi obrubniky se doporuéuje tuto komunikaci mistné roziitit na 6 m

Tabulka 3 Zdkladni hlediska pro rozhodovdni o umistovdni autobusovych a trolejbusovych
zastdvek v pricném rezu usporaddni mistnich komunikaci — funkéni skupiny B a C —
doplriujici hlediska viz norma CSN 736425-1 tabulka 3.
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4.2. Zastavky se nesmi umistovat

a) naneprehlednych mistech, zejména ve smérovych a vypuklych vyskovych obloucich
jizdnich pruhd pozemnich komunikaci, neni-li zaru¢ena v misté nezastavéném délka
rozhledu pro predjizdéni,

b) v intravildnu nebo pfi rekonstrukcich, nebo ve stisnénych podminkach, nebo pfi
nizkém poctu zastavujicich spoju postaci zarucit délku rozhledu pro zastaveni,

c) vmistech, kde by vozidla stojici na zastavkach mohla zakryvat dopravni znacky nebo
dopravni zatizeni,

d) v prostoru a v rozhledovém poli Uroviovych kfizeni pozemnich komunikaci s
drahou;

e) na mostech a v tunelech;

f) v podjezdech, kde je zachytné bezpecnostni zafizeni (mimo zachytného
bezpelnostniho zafizeni umisténého ve stfednim pdsu), pokud nejsou umistény na
zastavkovém pruhu;

g) v takové vzdalenosti od mostl, kde by zachytné bezpecnostni zafizeni (mimo
zarizeni umisténé ve stfednim pasu) zasahovalo do prostoru zastavky (nejméné vsak
20 m);

h) na pozemnich komunikacich ve vzdalenosti mensi nez 50 m (méfeno od oznacniku
zastavky) pred zacatkem vyrazovaciho Useku a 50 m (méreno ke konci nastupni
hrany zastavky) za koncem zarazovaciho Useku ¢erpacich stanic v pripadech, kdy je
dovoleno navrhnout zastavku na jizdnim pruhu; pokud je zastdvka umisténa mimo
jizdni pruh, plati tyto nejmensi vzdalenosti mezi zaé¢atky a konci vyrazova-cich a
zarazovacich Usek( Cerpaci stanice a zastavky;

i) v mistech, kde by vzdalenost cerpacich stojanli od nejblizsi hrany nastupniho
prostoru byla mensi nez 10 m;

j) nadvoupruhovych pozemnich komunikacich v mistech, kde by pfti zastaveni vozidla
na zastavce zUstala volna Sifka na jizdnim pasu mensi nez 3,00 m, v odlvodnénych
pfipadech (stisnénych pomérech) 2,75 m;

k) na mezikfizovatkovych usecich smérové nerozdélenych komunikaci v ptipadé, zZe
mezi konci stojicich vozidel na protilehlych zastavkach umisténych na jizdnim pruhu
by nebyla dodrZena potfebnda vzdalenost pro zajisténi rozhledu pro chodce podle
¢lanku 4.3 (sprdvné umisténi viz obrazek 17).
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Obrdzek 17 Umistovani zastdvek a)

To plati obdobné, kdyZ alespon jedna ze zastavek je umisténa na zastavkovém

pruhu (pfechod se umistuje pfed odbocdovaci pruh nebo vyfazovaci Usek - spravné
umisténi viz obrazek 18)

Obrazek 18 Umistovdni zastdvek b)

a u dvoupruhovych komunikaci, bez vyznaceného prechodu, pfi vzajemné
vzddlenosti stojicich vozidel mensi nez 45 m (viz obrazek 19);

min. 45 m l

-—

Obrazek 19 Umistovadni zastdvek c) - dvoupruhové komunikace, bez vyznaceného
prechodu

[) v prostoru kfizovatky; Ize to jen v odlvodnénych pripadech, napf. pfi malém poctu
zastaveni a malé intenzité dopravy na kfiZujicim sméru (napf. pfi 5 zastaveni
autobusu za 24 hodin a vyjezdu z mistni komunikace s rodinnymi domky);

m) v rozhledovych polich kfizovatky a na pfipojovacich, odbocovacich a fadicich pruzich
krizovatek;
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n) do vzdalenosti mensi nez 100 m v extravilanu a 50 m v intravilanu od zacatk( a
koncl zvétsSeni poctu jizdnich pruhi pti zabezpeceném rozhledu pro zastaveni;

0) v extravildnu do vzdalenosti mensi nez 100 m pred za¢atkem a mensi nez 100 m za
koncem vyrazovaciho nebo zafazovaciho Useku pravého jizdniho pruhu pribéznych
komunikaci;

p) v uUsecich pozemni komunikace, na kterych bude v ndvrhovém obdobi nutné
vybudovat zvétsSeni poctu jizdnich pruh(;

g) v mistech samostatnych sjezdl pfipojujicich sousedni nemovitosti (pozemky,
budovy) a sjezdd, ptipojujicich ucelové komunikace. Tyto sjezdy nesmi zasahovat do
zvySené nastupni hrany. Jestlize je sjezd upraven chodnikovym prejezdem, je
pfipustny ve vyfazovacim nebo zafazovacim useku (klinu);

r) na jizdnim pruhu v Usecich, kde podélny sklon a délka klesani komunikace zvysSuje
riziko bezpecného zastaveni u tézkych ndkladnich vozidel za vozidlem stojicim v
zastdvce.

4.3. Umisténi zastavky ve vztahu k pfechodiim

Pfechody pro chodce se navrhuji zdsadné ve sméru jizdy pred koncem (terminy ,pred a
»,2a" ve vztahu k zastdvce se pouzivaji vidy ve sméru jizdy) zastdvky umisténé na jizdnim
pruhu tak, aby byla dodrZena potiebna vzdalenost od pfilehlé hrany prechodu (blizsi k
zastdvce) ke konci stojiciho vozidla na zastavce pro zajisténi rozhledu pro fidi¢e na chodce
vypocitané podle vzorce (obrazek 20)

Dch= (gp . Dz) / L

kde Dch je pottebna vzdalenost od hrany pfechodu ke konci stojiciho vozidla pro zajisténi
rozhledu pro fidi¢e na chodce;

$p Sirka prekdazky od obrubniku, tj. Sifka stojiciho vozidla 2,50 m;

D, délka rozhledu pro zastaveni podle normy CSN 736425-1 ¢lanku 9.2.1 a podle normy
CSN 736110 (tabulka 7) v metrech, popft. podle CSN 73 6101;

vzdalenost osy blizSiho protismérného jizdniho pruhu od obrubniku (nastupni hrany
zastavky), vm.

Dz

Il
|
I

I

I

I

/|

b

&
[
L
o

Dch

Obrazek 20 Umisténi prechodt v blizkosti zastavky
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4.4. Vedeni cyklistické dopravy v oblasti zastavek

Vedeni cyklistické dopravy v oblasti zastavek se navrhuje podle CSN 73 6110 a podle
zvlastniho predpisu TP179.

Cyklisticka doprava mize byt vedena:

4.4.1. V hlavnim dopravnim prostoru

e spolecné s provozem aut;
e v jizdnim pruhu pro cyklisty (viz obrazek XY):

U zastavky zdlivové je jizdni pruh pro cyklisty zpravidla veden na strané zélivu pfivracené k
vozovce. Celkova Sitka zalivu a pruhu pro cyklisty véetné bezpecnostniho odstupu musi
byt alespon 4,25 m.

vozovka @==000 |l lZl— e e e e e e e e e e e e — — — — — e —— —
jizdni pruh pro cyklisty
chodnik

Obrazek 21 Provoz cyklist( v hlavnim dopravnim prostoru

Pokud je zastavka na jizdnim pruhu nebo zastdvkovém pruhu o Sifce mensi nez 2,75 m musi
byt jizdni pruh pro cyklisty prerusen v souladu s €SN 73 6110 a v souladu se zvlastnim
predpisem TP 179.

4.4.2. V pridruzeném prostoru

vozovka —_———— — ——— — —— — — — —— —— e — e —— — =

délici pas
pas / chodnik o PP
2 m prostor pro &ekajici cestujic

—= — —

Obrdzek 22 Provoz cyklisti v pridruzeném dopravnim prostoru za prostorem pro cekajici
cestujici
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Jizdni pruh/pas pro cyklisty, nebo spolecny pas pro provoz cyklistl a chodcl se vede za
prostorem zastdvky. Pfistup musi byt feSen tak, aby byl zajiStén bezpecny pfistup pro
chodce na tuto zastavku a pro nevidomé a slabozraké osoby pfi pfistupu od pfirozené vodici
linie k mistu nastupu do vozidla (prvni dvere vozidla). Napfi¢ pruhy pro chodce a prostorem
pro &ekajici je veden signalni pas. Pfechod pro chodce se Fesi podle CSN 736110 a signélni
pas u oznacniku podle ¢lanku 6.2.2.4. Mezi zastavkovou hranou a pdsem pro cyklisty a
chodce ma byt prostor pro ¢ekajici cestujici o Sifce nejméné 2,00 m. Vybaveni zastavky ma
byt umisténo na cekaci plose. Pro lepsi vzdjemnou rozlisitelnost rliznych dopravnich ploch
maji byt pro-vedena opatieni v souladu s CSN 73 6110 a v souladu se zvla$tnim predpisem
TP 179 napfiklad:
e zabarveni krytu stezky pro cyklisty (spolecné stezky pro chodce a cyklisty);
e provedeni vodorovnych symbolu jizdniho kola;
e pfipadna zabradli, zabrany nebo podobnd zafizeni k ochrané nastupujicich a
vystupujicich cestujicich nebo dal3i opatteni v souladu s CSN 73 6110 a v souladu se
zvlastnim predpisem TP 179.
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5. PRILOHOVA CAST

5.1. Zastavkovy pruh fyzicky oddéleny
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Obrdzek 23 Zastdvkovy pruh fyzicky oddéleny
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5.2. Zastavkovy pruh bez fyzického oddéleni
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Obrdzek 24 Zastdvkovy pruh bez fyzického oddéleni
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5.3. Priklady dopravniho znaceni zastavek

Lz LNH Lv
zafazovaci Usek délka nastupni hrany vyfazovaci Usek

V4 0,25 (0,5/0,5) 1J4a nebo l4b V4 0,25 V12a (Huta)
—

V11a (Zluta)

Obrazek 25 Oznaceni zastdvky na zastdvkovém pruhu

, 50m , LNH . 50m

| | délka nastupni hrany |
lJ4a

\ vi1a (#uta)

Obrdzek 26 Oznaceni zastdavky na jizdnim pruhu v souladu s TP 133
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5.4. Vzor znacky pro zastavky verejné dopravy pro mésto s provozem

MHD
260

»
»

A

500

ot

N\ /

Dopravni znacka 1] 4a standardnich rozméri a barevného provedeni dle Vzorovych
listu staveb pozemnich komunikaci (VL) — VL 6.1. — Svislé dopravni znacky

- Umisténi symbolu vozidla na stred
Obrazek 27 Svisld dopravni znacka ,,Oznacnik zastdvky,, 1] 4a vietné jejich rozméru

5.5. Vzor znacky pro zastavky verejné dopravy pro verejnou linkovou
dopravu mimo mésto 260

A

500

s

Dopravni znacka 1] 4b standardnich rozméri a barevného provedeni dle Vzorovych
listu staveb pozemnich komunikaci (VL) — VL 6.1. — Svislé dopravni znacky

- Umisténi symbolu vozidla na stred

Obrazek 28 Svisla dopravni znacka ,,0znacnik zastavky, 1] 4b vietné jejich rozmérd
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5.6. Vzor dodatkové tabulky

500

A
Y

150 150

A
Y

A
Y

kraj

| N Pardubicky ALV VYOV Yol
> 700

250

CHRUDIM

Markovice,prodejna
A -
5| NA ZIZJMENI "

e Logo IDS IREDO — velikost 150 x 30 mm, barvy modrd CMYK 100,60,0,0 a cervena
CMYK 0,100,100,0.
e Logo Pardubického kraje dle oficidlniho ,manudlu jednotného vizualniho stylu

110

120
-

60

Pardubického kraje”

e ,ZONA*“, velkym pismem, font Arial Bold, velikost 40 bod, ,XXX“ — (XXX=¢islo zény
IREDO), velkym pismem, font Arial Bold, velikost 140 bod(, barva cerna
CMYK 0,0,0,100

e Nazev zastavky (prvni radek) — OBEC, velkym pismem, font Arial Bold, barva ¢ernd
CMYK 0,0,0,100, velikost dle poctu znakl (v€etné mezer): 15 a méné znaku velikost
120 bodu, 16-20 znakt velikost 105 bodd, 21 a vice znakl velikost 90 bodd.

e Nazev zastavky (druhy radek) — ¢ast obce (mistni ¢ast), lokalita, font Arial Bold,
barva ¢ernd CMYK 0,0,0,100, velikost 90 bodu.

e NA ZNAMENI — velkym pismem, font Arial Bold, barva ¢ervend CMYK 0,100,100,0,
velikost 80 bod{

o Cislo nastupisté - font Arial Bold, barva bild CMYK 0,0,0,0; vyplri kruhu barva éerna
80% CMYK 0,0,0,80 s ¢ernou konturou CMYK 0,0,0,100

Obrazek 29 Dodatkovd tabulka véetné jejich rozmért
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5.7. Umisténi dopravniho znaceni na zastavkovém sloupku
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Obrdzek 30 Umisténi dopravniho znaceni na zastdvkovém sloupku véetné rozmeéri
(okdtovand je dopravni znacka 1) 4b, dopravni znacka IJ 4a bude z hlediska analogicky
stejnd)

Vylepovd plocha musi byt umisténa dolni hranou nejméné 810 mm od zemé, aby byla
zajisténa viditelnost jejiho obsahu. Rozmér Informacniho panelu je v kompetenci dopravce.
Velikost plochy vsak musi umoZnovat vylep vsech povinnych materidlt
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