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Firma: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Strana1z 1

3.2 (24.1.1.0)

Datum:

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 001-aktual.-Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

20.03.2024 Cas: 9:40

Objekt Nazev Cena bez DPH [K¢] DPH Cena [K¢]

SO 000 Vedlejsi a ostatni néklady  _ _ ___ __ __ ___ o _____

SO 102 Rekonstrukce silnice 11/343 usek kiiz.v ~ _ __ _ _ _ _ _____ o _ __________ o __________
km 24,600 - kfiz. v km 25,054

SO 122 Vyvolané Upravy mistnich a aéelovych  _ ___________  _ ___________
komunikaci

SO 180 Pfechodné dopravni zna¢eni béhem . _
vystavby

SO 190 Trvalé dopravni znaceni

S0 201 Most ev.¢. 343-012

S0 202, SO 203 Opéméazed

SO 301.2 PfeloZka vodovodu Hlinsko, Resslova  _ _ _ _ __ ____ __  __ __________ o ________
ul.

SO 302 Destova kanalizace o ___

SO 501 Pfelozka STL plynovodu &1 _ __ _ _ _ _ o _____ o _________

SO 502 Pfelozka STL plynovodu €¢.2  _ _ _ _ _ __ _____ o ________ o ___________

SO 801 Kaceni a nahradni vysadba

SO 901 Provizorni komunikaceamost ~ __ ___ _______  ____________  ____________

Celkem za stavbu:
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 000 - Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z5
3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 e e
veskeré zkouSky objednatele
fixni cena 20.000,-
Cenova soustava OTSKP - 2023
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouSkami
02730 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 e e
Zaijisténi/ochranéni inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle poZzadavk( spravcl. Fyzicka ochrana
vedeni plynovodu (pomoci panell) a silovych kabeld (chranicky).
Nutné vytyéeni véech podzemnich siti v celé stavbé s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami.
Kopané sondy na ovéreni priibéhu podzemnich siti, v poctu 20 ks.
O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopano ru¢né
Cenova soustava OTSKP - 2023
Soubéh a kfizeni s inzenyrskymi sitémi na celou délku stavby, v€etné koordinace s objekty prelozek a
souvisejicimi stavbami. Existence siti viz. dokladova ¢ast
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje ve$keré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 e e
Veskera nutna zaméreni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pfed vystavbou, b&éhem stavby,
vyty€eni stavby a obvodu staveni$té apod.) Cena za vyty&eni prostorové polohy stavby pred jejim
zahajenim odborné zpUlsobilymi osobami. Kompletni geodetické prace na vyty€eni vytyéovanych bodu
definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.V rozsahu celé stavby a vSech stavebnich objektl.
Cenova soustava OTSKP - 2023
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi,
p - pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 e e
Zaméreni skute¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby
4x tisténé paré + 1x CD
V rozsahu stavebnich objektd SO fady 100
Cenova soustava OTSKP - 2023
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS SOUBOR 1,000 e e




E AspeEsticon Firma: Strana3z5

3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Vlypracovani realiza¢ni dokumentace - dil€ich ¢asti pro jednotlivé stavebni objekty. Dokumentace bude
pozadovana (pocet vytiskl, 4xparé a 1xCD v el. podobé) objednatelem.

Cenova soustava OTSKP - 2023

SO 102 - Vyty€eni odbrubnik( ve vSech narozich a dalSich inkriminovanych mistech po 1 m,
,klade¢ské schéma obrubniku, zpracovani 3D modelu povrchu komunikace a chodnika,
doplInéni pracovnich fezu.

Soucinost pfi stanoveni mistni Upravy DZ po stavbé.

Soucinnost pfi stanoveni pfechodné upravy DIO. 1= 1,000 [A]

SO 201 - TePf demolice mostu

vyty€eni, tvar a vyztuz zakladu, stojin, ramové pricle, kfidel, izolace a odvodnéni,

tvar a vyztuz fims, pfechodové oblasti, zabradli, zpevnéni pod mostem a kolem kfidel,
pokryti vozovky) vypracovani VTD mostni zabradli 1 = 1,000 [B]

SO 202 - vyty€eni, tvar a vyztuz zakladu, dfikd vé, kamenného obkladu,
izolace a odvodnéni, tvar a vyztuz fims, pfechodové oblasti, oploceni vé. brany 1 = 1,000 [C]

SO 901 - navrh konkrétniho typu pouzitého provizorniho mostu,
vyty€eni, tvar a vyztuz zaklad(l a opér, pfechodové oblasti, svodidel) 1 =1,000 [D]

Specifikace zahrnuje veSkeré néaklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
6 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 5000 =0 e | e

Dokumentace skuteéného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti

zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a

zmén stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ovéfené podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *DWG.

4x tiSténé paré + 1x CD
Cenova soustava OTSKP - 2023

Objekty SO 100 1 = 1,000 [A]
Objekty SO 200 1 = 1,000 [B]
Objekty SO 300 1 = 1,000 [C]
Objekty SO 400 1 = 1,000 [D]
Objekty SO 500 1 = 1,000 [E]

Celkové mnozstvi = 5,000
Specifikace zahrnuje veskeré néaklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
7 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM 15,000 e e

Geometricky plan pro oddéleni chodnikovych ploch a pozemni komunikace. Geometricky plan pro
oddéleni v misté opérné zdi.

Cenova soustava OTSKP - 2023

15=15,000 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podkladd, vyhotoveni Zzadosti pro vklad na katastralni urad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti prislusnym katastralnim ufadem

8 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR 1,000 e |
Fotodokumentace prabéhu stavebnich praci, snimky 1 x tydné a dulezité ¢innosti - pfedani investorovi
digitalné

Cenova soustava OTSKP - 2023

1=1,000 [A]

poloZka zahrnuje:

Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 e e

Pasport pfilehlych nemovitosti ke stavbé - domy, pozemky i komunikace. Provadéni pfed a po stavbé.
Dale pravidelné pfed zemnimi pracemi, specialnim zakladanim, objizdné trasy, nemovitosti.

Cenova soustava OTSKP - 2023

Specifikace

1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré néaklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
10 | 02960.a OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000 e e

Ugast geologa na stavbé pro posouzeni zakladovych pomérd.
Fixni cena 15.000,-

Cenova soustava OTSKP - 2023

1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
11 02960.b OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 10701 2 R i —

Ugast statika na stavbé

Zdokumentovani (pasportizace) stavajiciho stavu objektu €.p. 68 a 109 které budou stavbou dotéeny vé.
fotodokumentace, projednani a odsouhlaseni dot€enymi osobami, spravci, vlastniky.

Provedeni souboru praci PRED zapogetim stavebnich praci v&. vypracovani zpravy v&. projednani a
odsouhlaseni

Provedeni souboru praci v PRUBEHU vystavby akce — 1x/mésic v&. vypracovani zpravy v&. projednani
a odsouhlaseni

Provedeni souboru praci PO dokoné&eni stavebnich praci v&. vypracovani zpravy vé. projednani a
odsouhlaseni

Zavéretné vyhodnoceni stavu ploch, objektd apod., navrh napravnych opatfeni, zavére¢na zprava jako
podklad pro napravna opatfeni feSeni mimo tuto akci (v ramci samostatné akce)

Cenova soustava OTSKP - 2023

1=1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 941
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem
12 {02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 e e
zakladni Udaje o stavbé, velikost 1,0/1,5m
Cenova soustava OTSKP - 2023
2=12,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem
Specifikace - veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce
- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontéz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych c¢ati béhem platnosti
13 103100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENi, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 e e

Cenova soustava

Specifikace

Najmy ZS a mezideponie, zfizeni zpevnénych ploch, kontejnery, sklady, WC
OTSKP - 2023
1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a
likvidaci zhotovitelova zarfizeni
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 102 - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Rozpocet: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

P& |Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem

SO 102 Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kfiz. vkm 25054 e

0 VSeobecné konstrukceaprace s

1 014111.a 2531,760| = | e

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) M3
trvala skladka - zemina, Stérk

Cenova soustava OTSKP - 2023

zemina, Stérk

[111332] = 596,625 [B]

[111332a] = 322,500 [C]

[112373] = 1 290,000 [D]

[113273] = 318,788 [E]

bahno, usazeniny
(3,14*0,5*0,5*0,3)*[!12970] = 3,768 [G]
(((3,14%0,2*0,2)/4)/4)*['112993] = 0,079 [H]
Celkové mnozstvi =2 531,760

Specifikace
014111.b

Cenova soustava

Specifikace
014121

Cenova soustava

Specifikace

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)
trvala skladka - material s asfaltem

OTSKP - 2023

material s asfaltem

['11333] = 241,875 [B]

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0O (OSTATNi ODPAD)
demoli¢ni material - stavebni sut’ (kdmen, beton, kostky, Zelezobeton, obrubniky, Sachty)
OTSKP - 2023

[111334] = 2,400 [A]

[111337] = 322,500 [B]

[!111352]*0,2*0,15 = 5,100 [C]

[1915402]*0,3 = 8,700 [D]

[111347] = 2,400 [E]

[196615] = 5,000 [F]

[196687]%0,25 = 2,500 [G]

Celkové mnozstvi = 348,600

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

M3

M3

241,875

348,600
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
P& [Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
1Zemniprace e
4 11332.a ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 596,625 0 o e
Odstranéni stavajicich nestmelenych vrstev vozovky (SD a SP) na Grover plané komunikace - na trvalou
skladku

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prazkumu

plose komunikace (odeéteno z AutoCADU) 3225 = 3 225,000 [B]

pramérna tloustka dle prdzkumu 185 mm 0,185 = 0,185 [C]

b*c = 596,625 [D]

Polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

5 11332.b ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 322500 0 | e

Odstranéni stavajici zbylé nestmelené vrstvy vozovky (SD a SP) na Groveii paraplané komunikace - na
trvalou skladku - v pfipadé sanaci se souhlasem TDI

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméfeni stavajiciho stavu a diagnostického prazkumu

ploSe komunikace (odecteno z AutoCADU) 3225 = 3 225,000 [B]

priimérna tloustka dle prizkumu 100 mm 0,100 = 0,100 [C]

b*c = 322,500 [D]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

6 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 241,875 | e
Odstranéni vrstvy z penetraéniho makadamu - na trvalou skladku. PAU < 0.20 - tfida ZAS-T1
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu

plose komunikace (odeéteno z AutoCADU) 3225 = 3 225,000 [B]

pramérna tloustka dle prizkumu 75 mm 0,075 = 0,075 [C]

b*c = 241,875 [D]

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

7 11334 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 2400 | e

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

vrstvy stavajiciho KSC v mistech stavajicich autobusovych zastavek - na trvalou skladku

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu

v misté autobusového nastupisté (odecteno z AutoCADU) 40 = 40,000 [B]

pramérna tloustka dle priizkumu 60 mm 0,06 = 0,060 [C]

b*c = 2,400 [D]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

8 11337 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH KOSTEK M3 322,500 | e

odstranéni dlazby z kostek drobnych 100x100 zjisténych v podkladnich vrstvach diag. priizkumem - na
trvalou skladku

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prazkumu

plose komunikace (odeéteno z AutoCADU) 3225 = 3 225,000 [B]

pramérna tloustka dle priizkumu 100 mm 0,1 = 0,100 [C]

b*c = 322,500 [D]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého
mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

9 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL M3 2400 e e
Z dlvodu rozsizeni zalivu autobusové zastavky

puvodni chodnikové plochy - dlazba na skladku investora, loZze na trvalou skladku

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméfeni stavajiciho stavu a diagnostického prazkumu

v misté autobusového nastupisté (odecteno z AutoCADU) 40 = 40,000 [B]

pramérna tloustka dle prizkumu 60 mm 0,06 = 0,060 [C]

b*c = 2,400 [D]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

10 | 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 170,000 | | e

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

11 11372

Cenova soustava

Specifikace

12 | 113765

Cenova soustava

Betonové obrubniky véetné loze. PoSkozené kusy na trvalou skladku. Polozka véetné odvozu na
skladku. Pfredpoklad odstranéni 20% z celkové délky betonovych obrubniki. Pfed stavbou projde
investor, TDI, stavbyvedouci a projektant celou stavbu a uréi se pocet a pfesné Useky ponechavanych
obrubnikd. Poté se z ponechavanych obrubnikl utvofi ucelené Useky.

OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu

délka stavajicich neposkozenych obrubnikl 400 = 400,000 [B]

20% k vyméné b*0,2 = 80,000 [C]

délka obrubniki ke 100% vyméné 90 = 90,000 [D]

c+d = 170,000 [E]

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Odstranéni stavajicich asfaltovych vrstev vé. zazubeni stavajicich vrstev v misté napojeni.
Celoplosné frézovani stavajicich vrstev vozovky v tl. 140 mm. Odvoz na cestmistrovstvi Hlinsko
Zhotovite zohledni moznost vyuziti materialu na stavbé

OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu

frézovani v ploSe komunikace (odecteno z AutoCADU) 3189 = 3 189,000 [B]

tl. vrstvy k odstranéni 0,140 = 0,140 [C]

v mistech napojeni na stav. stav (ode¢teno z AutoCADU) 26 = 26,000 [D]

tl. vrstvy k odstranéni 0,1 = 0,100 [E]

v misté mostniho objektu (odecteno z AutoCADU) 96 = 96,000 [F]

tl. vrstvy k odstranéni 0,1 = 0,100 [G]

Celkem (b*c)+(d*e)+(f*g) = 458,660 [H]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE
Rezani spary v asfaltu. Komarka pro zélivku za horka
OTSKP - 2023

M3

458,660

50,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu
fezné spary v krytu (odecteno z AutoCADU) 20 = 20,000 [B]
podél zalivu 30 = 30,000 [C]

Celkové mnozstvi = 50,000

PolozZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku.

13 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 70,000 | e
stavajici dot€ené zelené plochy - uloZeni na deponii - zpétné pouZiti
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu

v plo$e (odec¢teno z AutoCADU) 350 = 350,000 [B]

tl. vrstvy k odstranéni 0,20 = 0,200 [C]

b*c = 70,000 [D]

poloZka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 1290,000| 0 | e

Odkop pod stavajici konstrukci vozovky na uroven plané a paraplané - v&. odvozu na trvalou skladku
Zhotovite zohledni moZnost vyuZiti materialu na stavbé
Cerpano se souhlasem TDI

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prazkumu
plose komunikace (odeéteno z AutoCADU) 3225 = 3 225,000 [B]
pramérna tloustka dle priizkumu 400 mm 0,4 = 0,400 [C]

b*c =1 290,000 [D]

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

15 12573

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- o8etrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich doéasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svah( v¢. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
c.0141*

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Natézeni zeminy z meziskladky a ze zemniku pro ulozeni do nové ohumusovavanych ploch
OTSKP - 2023

[112110] = 70,000 [A]

M3

70,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené
- o8etrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich doéasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - t6Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
16 12970 CISTENI KANALIZACNICH SACHET KUS 16,000 | e
¢isténi spodnich staveb ponechavanych Sachet v prostoru stavby
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace zaméfeni stavajiciho stavu
stavajici kanalizacni Sachty 16 = 16,000 [B]
Soucéasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s materidlem a
uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v
doplriujicim textu k polozce)
17 12993 CISTENi POTRUBI DN DO 200MM M 10,000 | e

Cenova soustava

stavajici pfipojky UV, které budou vyuzity pro napojeni novych vpusti. odhad nanosua 1/4 profilu
OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu

stavajici pfipojky 10 = 10,000 [B]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s materialem a
ulozeni na skladku.

Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky — tento fakt musi byt uveden v
doplriujicim textu k poloZce)

18 | 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 318,788 = o
vykopy ryh pro kanalizani pFipojky, vSe se odveze na trvalou skladku, v€. rozsifeni a prohloubeni pro
vpusti

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

vykopy pro pfipojky 214*0,8*1,3 = 222,560 [B]

prohloubeni pro vpusti  1,8%1,8*1,1*22 = 78,408 [C]

roz§ifeni pro vpusti  1,8*0,6*0,75*22 = 17,820 [D]

b+c+d = 318,788 [E]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt ve. jejich do¢asného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybudnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody Vv¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
c.0141*

19 [17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1678,788| |

uloZeni vykopané zeminy a ornice z pol. 12373, 12110, 13273
ulozeni na skladku nebo deponii

Cenova soustava OTSKP - 2023

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
[112110]+[!12373]+[!13273] = 1 678,788 [A]
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svahi
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v tloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
20 173103 ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 20,580 | 0 | e
zasyp vhodnou nenamrzavou a nesoudrznou zeminou, se zhutnénim min. 98% PS
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
kliny v konstrukci vozovky pro zasyp vhodnym materialem
plocha v fezu (odec¢teno z AutoCADU) 0,14 = 0,140 [C]
za obrubniky u zelené 147 = 147,000 [D]
c*d = 20,580 [E]
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné upravy
za ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném VE. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
P - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
21 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 208,040 | e
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Zasyp vykopu pro kanalizaci pod urovni paraplané, hlinito piscita zemina se zhutnénim - v¢. dovozu ze
zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupeni

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

Vykopy ryh celkem [!13273] = 318,788 [B]

Odpocet:

Podsypy potrubi [!45157] = 17,120 [D]

obsypy v€. trub  [!117581] = 72,010 [E]

desky pod vpusti  [1451312] = 7,128 [F]

obetonovani [1899524] = 9,266 [G]

vpusti  3,14%0,55%0,55/4*22 = 5,224 [H]

Celkem b-(d+e+f+g+h) = 208,040 [I]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tridénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné tpravy
za ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

22 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 72,010 e e
frakce 0-16 mm, v&. ztratného a zhutnéni. Hutnény obsyp potrubi (300 mm nad vrSek potrubi)
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3

DN 150 - pfipojky k UV 214*0,8%(0,3+0,15) = 77,040 [B]

odpocet trouby  3,1416%0,173*0,173/4*214 = 5,030 [C]

b-c =72,010 [D]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné upravy
za uCelem zlepseni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném V¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich doéasné zajisténi
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noseni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podloZi
- Uprava, o€i$téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchti svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v tloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neodecita
23 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 3687,480| @ | e
Uprava zemni plané zhutnénim
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
plocha plané komunikace (odeéteno z AutoCADU) 3441 = 3 441,000 [B]
plocha pod pfipojky (odeéteno z AutoCADU) 214*0,8 = 171,200 [C]
plocha pod UV (odeéteno z AutoCADU) 1,8*1,8*22 = 71,280 [D]
pod Sachtou 2,0*2,0*1 = 4,000 [E]
Celkové mnozstvi = 3 687,480
Specifikace polozZka zahrnuje Upravu plané vcéetné vyrovnani vyskovych rozdilu. Miru zhutnéni urcuje projekt.
24 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 70,000 e e

Cenova soustava

rozprostfeni ornice v prostoru nové ohumusovavanych ploch.
OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploSe (odeéteno z AutoCADU) 350 = 350,000 [B]
tl. vrstvy 0,20 = 0,200 [C]
b*c = 70,000 [D]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
Specifikace nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
25 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 350,000 0 | e

v prostoru nové ohumusovavanych ploch

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v ploSe (odeéteno z AutoCADU) 350 = 350,000 [B]

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez
ohledu na sklon terénu

26 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 350,000 | e
v prostoru nové ohumusovavanych ploch

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v ploSe (odecteno z AutoCADU) 350 = 350,000 [B]

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkt na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to

Specifikace

Specifikace vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
2zZaklady
27 |212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR | M 475,000 = | e

Kompletni polozka pro provedeni trativodu - potrubi DN 150 SN 8 s horni perforaci, t€snéni dna
betonem C12/15, obsyp SD 16/32. Vykop ryhy Sifky 400 mm - v€etné odvozu a skladkovného, hloubka
150 mm pod uroveri paraplané. Véetné navrtavky do UV/kanalizace.

Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
délka trativodu (odecteno z AutoCADU) 475 = 475,000 [B]

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu vcetné dopravy, uloZzeni
prebyteéného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplri a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

Specifikace - dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pripadné vybudovani ukoncujiciho objektu
(kaplicky) dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie

28 | 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1600,250 | = e | e
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3.1.1.1 (24.1.1.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kod Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SANACE AKTIVNi ZONY
vrstva SDa fr. 0-63 do aktivni zény - ochranna vrstva na paraplani.
v pfipadé nedodrzeni podminek min. Edef zemni plané, cerpano dle dohody TDI !!!

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

vyména materialu aktivni zény

v ploSe komunikace (odec¢teno z AutoCADU) 3292 = 3 292,000 [C]

tl. vrstvy 0,5 = 0,500 [D]

c*d = 1 646,000 [E]

odecet prolévané vrstvy  183*0,5*0,5 = 45,750 [F]

e-f=1600,250 [G]

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho

Specifikace ulozZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

29 | 21461C SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2

separacni geotextilie na paraplani CBR > 3kN, dle TP 97 - ¢erpano se souhlasem TDI
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha paraplané (odecteno z AutoCADU) 3292 = 3 292,000 [B]
plocha véetné pfesahl a vytaZzeni okraja  b*1,20 = 3 950,400 [C]
Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Specifikace

3 950,400

4 Vodorovné konstrukce

30 [451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3
podkladni desky pod uli¢ni vpusti
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pod UV 1,8%1,8*0,1*22 = 7,128 [B]

7,128
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
31 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 17,120 | e
Stérkopiskovy podsyp frakce 0-8 mm pod trouby pfipojek od UV
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
DN 150 0,8*0,1*214 = 17,120 [B]
poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
Specifikace ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
5 Komunikace s
32 |[56210.a VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM M3 9,000 e
SC 8/10
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
v ploSe autobusového zalivu (odeéteno z AutoCADU) 60*0,15 = 9,000 [B]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilataCnich spar vcetné predepsané vyztuze

- nezahrnuje postrfiky, natéry

- nezahrnuje tupravu povrchu Krytu

33 |[56210.b VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM M3 16,500 | | e

SC C3/4 - v misté chodnikovych prejezd

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo$e obnovy chodnikového prejezdl (odeéteno z AutoCADU) 110 = 110,000 [B]

tl. vrstvy 150 mm 0,150 = 0,150 [C]

b*c = 16,500 [D]

- dodani smési v poZzadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlieni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilataCnich spar vcetné predepsané vyztuze

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu Krytu

34 | 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 3349500 e e
Vrstva mechanicky zpevnéného kameniva tl. 150 mm

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v ploSe komunikace (odeéteno z AutoCADU) 3441 = 3 441,000 [B]
odecet prolévané vrstvy  183*0,5 = 91,500 [C]

b-c = 3 349,500 [D]

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

35 |56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 87600 |
Stérkodrt SDa fr. 0/32 - dopInéni konstrukéni vrstvy u predlazdéného chodniku
Cenova soustava OTSKP - 2023

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

36 | 56334

Cenova soustava

Specifikace

37 | 56430

Cenova soustava

Specifikace

38 | 56963

Cenova soustava

dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3

v ploSe predlazdéného chodniku (odecteno z AutoCADU) 584 = 584,000 [B]

tl. vrstvy 150 mm 0,15 = 0,150 [C]

b*c = 87,600 [D]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM
Stérkodrt SDa fr. 0/63 tl. 200 mm

OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plose komunikace (odeéteno z AutoCADU) 3441 = 3 441,000 [B]
odecet prolévané vrstvy  183*0,5 = 91,500 [C]

b-c =3 349,500 [D]

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKU VYPLN CEM MALTOU

Pfi realizaci komunikace na poloviny. Pro zajisténi soudrznosti nestmelenych vrstev pfi provedeni
odkopu v dalsi fazi vystavby.
Prolité vrstvy v misté napojeni fazi - cementova malta 0/4 v mnozstvi 180 - 220 I/m2
OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a situace DIO
pracovni etapa 1+2 (faze 4,5)
délka spary, na Sitku 0,5 m 183*0,5*(0,15+0,20+0,50) = 77,775 [C]
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- Upravu dilataCnich spar vcetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tupravu povrchu Krytu
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM
R-mat 40 RA 0/32 - nezpevnéné sjezdy, krajnice

OTSKP - 2023

M2

M3

M2

3 349,500

77,775

25,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
v ploSe zpevnénych sjezdll a krajnic (odecteno z AutoCADU) 25 = 25,000 [B]
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
o - uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
39 |[572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3097,000 e e
InfiltraCni postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 1,00 kg/m2
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
pod ACP 3097 = 3 097,000 [B]
- dodéani vsech predepsanych materialt pro postriky v pfedepsaném mnoZstvi
o - provedeni dle predepsaného technologického pfedpisu
Specifikace e . Z .
- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
40 | 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6292,000 = e e
Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 0,30 kg/m2
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pod ACO 3122 =3 122,000 [B]
pod ACL 3170 =3 170,000 [C]
Celkové mnozstvi =6 292,000
- dodani vSech predepsanych materialt pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
Specifikace - provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
41 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3122,000f | e

Cenova soustava

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu s modifikovanym asfaltem ACO 11 +, PMB 45/80-65 v tl. 40 mm
CSN EN 13108-1; TP148

OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3

plocha obrusné vrstvy (odecteno z AutoCADU) 3096 = 3 096,000 [B]
plocha v napojeni na za¢atku a na konci 26 = 26,000 [C]

Celkové mnozstvi =3 122,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postrfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.
42 | 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 3170,000, | e
Asfaltovy beton pro loznou vrstvu modifikovany ACL 16S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm.
CSN EN 13108-1; TP148
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha lozné vrstvy (odeéteno z AutoCADU) 3157 =3 157,000 [B]
plocha v napojeni  26/2 = 13,000 [C]
Celkové mnozstvi =3 170,000
- dodani smési v poZzadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZzeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovadd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.
43 | 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 3097,000f e e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu - ACP 16+ 50/70
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
plocha podkladni vrstvy (odecteno z AutoCADU) 3097 = 3 097,000 [B]
- dodani smési v poZzadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd,
vpusti, Sachet a pod.
44 | 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 60,000 = | e
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

45 | 58261B

Cenova soustava

Specifikace

46 | 587206

Cenova soustava

dlazebni kostka - 100x100 - v€etné loze (kladeci beton C 20/25)
OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
v ploSe asfaltového zalivu (ode¢teno z AutoCADU) 60 = 60,000 [B]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané lozZe v tloustce
pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplr spar

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu vcetné pfedepsané podkladni vrstvy a
pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozlideni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd,
vpusti, Sachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM

Doplnéni prvkd zabezpedujici bezbariérové uzivani do predlazdénych chodniki. Varovné a signalni pasy

vCetné 2x vysparovani drti - Cervena barva, dlazba s hmatovymi vystupky

OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v ploSe predlazdéného chodniku (odeéteno z AutoCADU) 38 = 38,000 [B]

doplnéni uvazovano v 50% b*0,5 = 19,000 [C]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané lozZe v tloustce
pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplr spar

- oCisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického pfedpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a
predepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postrfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd,
vpusti, Sachet a pod.

PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM

Predlazdéni stavajiciho chodniku podél komunikace z diivodu napojeni na stavajici stav. Dlazba bude
rozebrana a na pokladku bude pouzit stavajici dlazebni material. Polozka je v€etné loze a vypIné spar
DoplInéni podkladnich vrstev chodniku bude napocitano nové - vykazano v polozce ¢.56330

OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploSe predlazdéného chodniku 584 = 584,000 [B]

M2

M2

19,000

584,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho
dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro predepsanou
vyplr spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582

Potrubi

47

48

49

87433

Cenova soustava

Specifikace

894858

Cenova soustava

Specifikace

89536

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM

trouby PP DN 150, SN 16 - v€. tvarovek, Sachtovych pfechodek, montaze - pro napojeni vpusti
OTSKP - 2023

dle D.1.1.1.9 Situace odvodnéni

DN 150 (odecteno z AutoCADU) 214 = 214,000 [B]

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici
material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, vcetné potrebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetreni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni
konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni,
vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc¢. upravy povrchu), pripadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné
poloZky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku

SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 600MM

Revizni Sachta DN 600 z PP s typizovanym dnem pro vtoky DN 150 mm.
OTSKP - 2023
1=1,000 [A]
polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetreni tloZnych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
DRENAZNI VYUST Z PROST BETONU

vyusténi potrubi pro odvodnéni Sachty v km 24,720

KUS

KUS

214,000

1,000

1,000
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[SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 Gsek kfiz. v km 24,600 - kfiz. v km 25,054

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

50 |89712

Cenova soustava

Specifikace

51 89911G

Cenova soustava

Specifikace
52 | 89914

Cenova soustava

Specifikace

53 | 89916

OTSKP - 2023
1=1,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru, oSetfeni a ochranu betonu,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,
- zfizeni vsech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréaZzek a pod., v¢. ztizeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a natérd, pfipadné vyspraveni,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU
kompletni prefabrikované uli¢ni vpust - litinova mfiz D400 500x500mm s kalovym prostorem a velkym
koSem.
OTSKP - 2023
dle D.1.1.1.9 Situace odvodnéni

pocet vpusti (odecteno z AutoCADU) 22 = 22,000 [B]

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné mfize

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

LITINOVY POKLOP D400
bez odvétrani, nutné samonivelacni. Vyména poklopt ponechavanych Sachet
OTSKP - 2023
dle situace stavajiciho stavu
ponechavané Sachty ve vozovce 5 = 5,000 [B]
PoloZka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané mfiZze véetné ramu
SACHTOVE BETONOVE SKRUZE SAMOSTATNE
nahrada novych konust a skruzi ponechavanych Sachet.
OTSKP - 2023
dle situace stavajiciho stavu

ponechavané Sachty ve vozovce 5 = 5,000 [B]

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZzeni,pfipadné s uloZzenim.

BETONOVE DOPLNKY TRUB VEDENI

KUS

KUS

KUS

M3

22,000

5,000

5,000

5,000
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PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Vyrovnavaci prstence nebo ramy + podmazani u ponechavanych Sachet
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace stavajiciho stavu

ponechavané Sachty ve vozovce 5 = 5,000 [B]

- PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZzeni,pfipadné s ulozenim.

54 | 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 13,000 = |
VySkova Uprava stavajicich Sachet kanalizacnich Sachet.
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace stavajiciho stavu

Specifikace

vysSkova Uprava na novou niveletu 13 = 13,000 [B]

- poloZka vy$kové upravy zahrnuje v8echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni
(vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).

55 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 12,000 | e
vyskova Uprava Soupat a hydrantt vodovodu
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace stavajiciho stavu

Specifikace

kryci hrnce na trase vodovodu 12 = 12,000 [B]

- polozka vy$kové upravy zahrnuje vdechny nutné prace a materialy pro zvy$eni nebo snizeni zafizeni
(v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).

56 | 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 9266 0 | e
obetonovani pfipojek UV v pfipadé zasahu do AZ komunikace + zaslepeni nevyuzitych pfipojek
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

DN 150 - pfipojky k UV 214*0,8*0,3 = 51,360 [B]

odpocet trouby  3,1416*0,173*0,173/4*214 = 5,030 [C]

b-c = 46,330 [D]

pouze v pfipadé zasahu do AZ, uvazovano 20 % d*0,2 = 9,266 [E]

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
57 | 899632 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 214,000 e | e
u novych pfipojek
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle D.1.1.1.9 Situace odvodnéni
DN 150 214 =214,000 [B]
- prisun, montéaz, demontaz, odsun zkou$eciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro
Specifikace tlakovou zkou$ku, montaz a demontaz dilcti pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, montaz a
P demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci priruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro
odbocujici rady.
58 |89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 428,000 | e
prohlidka stavajici jednotné/destové kanalizace
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle D.1.1.1.9 Situace odvodnéni
DN 150 214*2 =428,000 [B]
. poloZka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni
Specifikace R : .
zavérecneho pisemného protokolu
59 |899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 12,000 e e




E AspeEsticon Firma: Strana 25 z 28

3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
pfepojeni stavajicich pfipojek od UV a napojeni novych UV - véetné navrtani a elastického
prechodového kusu
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle D.1.1.1.9 Situace odvodnéni
pocet pfipojek na stavajici kanalizaci 12 = 12,000 [B]
Specifikace polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur
Ostatni konstrukceaprace e
60 |9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 4,000 | e
odstranéni stavajiciho zabradli pfed mostem.
Cenova soustava OTSKP - 2023
4 =4,000 [A]
poloZka zahrnuje:
Specifikace - demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
61 915401 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLADKA M2 176,250 | e | e
odvodnovaci prouzek z betonoveé pridlazby 250x500x100 barva: Seda - do betonového loze s boéni
opérou
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délka pridlazby (odeéteno z AutoCADU) 705 = 705,000 [B]
Sifka 0,25 m b*0,25 = 176,250 [C]
Specifikace zahrnuje dodavku betonovych prefabrikati a jejich osazeni do pfedepsaného loze
62 | 915402 VODOR DOPRAV ZNAC BETON PREFABRIK - ODSTRANENI M2 29,000 e e
Odstranéni stavajici betonové pfidlazby vEetné odvozu a ulozeni na trvalou skladku
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace stavajiciho stavu
stavajici pfidlazba (odeéteno z AutoCADU) 116*0,25 = 29,000 [B]
Specifikace zahrnuje odstranéni a odklizeni vybouraného materialu s odvozem na skladku
63 |917224.a SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 593,000 = | e
silniéni betonové obrubniky 150x250 - do betonového loze C30/37 s boéni opérou. Véetné
prechodovych kusu v mistech sjezd( a pfechodu.
Cenova soustava OTSKP - 2023
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Cas:  9:41
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Celkem

64

65

66

Specifikace

917224.b

Cenova soustava

Specifikace

91726

Cenova soustava

Specifikace

91781

Cenova soustava

Specifikace

dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3

délka novych obrubnik(l (odec¢teno z AutoCADU) 513 = 513,000 [B]

délka stavajicich neposkozenych obrubnikl (odecteno z AutoCADU) 400 = 400,000 [C]
20% k vyméné a dopInéni ¢*0,2 = 80,000 [D]

b+d = 593,000 [E]

PolozZka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku.

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

najezdové (zaoblené) silni¢ni betonové obrubniky 150x150 - do betonového loze C30/37 s bo¢ni opérou
- v mistech sjezdl

OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délka v misté sjezdl (odecteno z AutoCADU) 57 = 57,000 [B]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikt o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku.
KO OBRUBNIKY BETONOVE
betonové obrubniky ke kruhovym objezdim 300x200 - do betonového loze C30/37 s bo¢ni opérou -
najezdové v mistech stavajicich sjezdu
OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v misté stavajicich sjezdd 10 = 10,000 [B]
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH

Zpétné osazeni 80% vyhovuijicich kust z celkového poétu betonovych obrubnikil. VEetné odstranéni,
vybourani loze, ocisténi, ulozeni na deponii, nové bet. loze a zpétné osazeni. Pfed stavbou projde
investor, TDI, stavbyvedouci a projektant celou stavbu a urci se po€et ponechavanych betonovych
obrubnikd.

OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

délka stavajicich neposkozenych obrubnikd (odeéteno z AutoCADU) 400 = 400,000 [C]
20% k vyméné ¢*0,2 = 80,000 [D]

c-d = 320,000 [B]

Polozka vySkova uprava obrub zahrnuje jejich vytrhani, ocisténi, manipulaci, nové betonové loze a
osazeni. Pripadné nutné doplnéni novymi obrubami se uvede v polozkach 9172 az 9177.

57,000

10,000

320,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
67 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,040 | e
napojeni )
pracovni spary - zalivka za horka dle CSN 14188 - typ N2
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu
fezné spary v krytu (odecteno z AutoCADU) 20 = 20,000 [B]
podél autobusového zalivu 30 = 30,000 [C]
(b+c)*0,01*0,08 = 0,040 [D]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pred dpravou,
Specifikace ocisténi okoli spary po tpravé
nezahrnuje tésnici profil
68 | 935812 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL 100MM M2 36,400 = e e
rigol z Zulovych kostek 100x100 vysparovanych MC25-XF4 (5-ti a 2 linka). V jednotkové cené zohlednit
vyzisk materiélu
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploSe (odeéteno z AutoCADU) (11*0,55)+(52*0,55)+(7*0,25) = 36,400 [B]
polozka zahrnuje:
- dodani a uloZeni pfedepsaného dlazebniho materialu v poZadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v
pfedepsané Sifce
Specifikace - dodéni a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané tloustce a Sifce
- Upravu napojeni a ukonéeni
- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- méfi se vydlazdéna plocha.
69 | 96615 BOURANI KONSTRUKCIi Z PROSTEHO BETONU M3 5000 e e
skryté konstrukce, Sachty, obetonovani, apod.
Cenova soustava OTSKP - 2023
odhad
skryté konstrukce, Sachty, obetonovani 5 = 5,000 [B]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
p skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
70 | 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 10,000 e e

Odstranéni stavajicich vpusti véetné odvozu a ulozeni na trvalou skladku
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice 11/343 usek kfiz. v km 24,600 - kiiz. v km 25,054
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace stavajiciho stavu
puvodni UV k vyméné 10 = 10,000 [B]
poloZka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplriujicim textu k poloZce)
71 969245 VYBOURANI POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC M 10,000 e e
odhad stavajicich trub - beton DN 200 - napojeni na stavajici pfipojky. V&etné sklddkovného
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace stavajiciho stavu
pocet stavajicich pripojek (uvazovan 1 m v napojeni) 10 = 10,000 [B]
- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141* (s vyjimkou malého mnoZstvi
Specifikace bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplriujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
72 | 969257 VYBOURANI POTRUBI DN DO 500MM KANALIZAC M 40,000 e e

Cenova soustava

Specifikace

odhad stavajicich trub u mostniho objektu - stavajici potrubi, které vyustuje v misté mostniho objektu
bez vlastnika/spravce. Véetné skladkovného

OTSKP - 2023

40 = 40,000 [A]

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZzeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- polozka zahrnuje veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
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SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 122 - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci

Rozpocet: [SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a u€elovych komunikaci

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 122 Vyvolané upravy mistnich a uaéelovych komunikaci e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 014111.a POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) M3 2400 | e

trvalé sklddka - zemina, $térk

Cenova soustava OTSKP - 2023

[111332] = 2,400 [A]

Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

1Zemniprace e

2 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 2400 | e

Odstranéni stavajicich nestmelenych vrstev vozovky (3D a SP) na urovef plané komunikace - na trvalou
skladku

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméfeni stavajiciho stavu a diagnostického prazkumu

plocha odstranéni v napojeni na MK (odeéteno z AutoCADU) 12 = 12,000 [B]

tl. vrstvy k odstranéni 0,20 = 0,200 [C]

b*c =2,400 [D]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZzstvi bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

3 11372 FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 54,400 = |

Odstranéni stavajicich asfaltovych vrstev v€. zazubeni stavajicich vrstev v misté napojeni.
Celoplosné frézovani stavajicich vrstev vozovky v tl. 100 mm

Bude odvezeno na skladku investora - cestmistrovstvi Hlinsko

polozka je v€. nalozeni, odvozu a uloZeni na skladku investora

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu

plocha frézovani v napojeni na MK (odeéteno z AutoCADU) 544 = 544,000 [B]

tl. vrstvy k odstranéni 0,1 = 0,100 [C]

b*c = 54,400 [D]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

4 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M & 110010 1 Y e —
Rezani spary v asfaltu. Komurka pro zalivku za horka

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci

PC |Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace zaméreni stavajiciho stavu a diagnostického prizkumu

fesné spary v napojeni na MK (odecteno z AutoCADU) 71 = 71,000 [B]

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku.

5 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 2% =10 1 O I —
Uprava zemni plané zhutnénim
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
zaklad §tér. zlabl  0,65*11 = 7,150 [B]

Specifikace

Specifikace polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce e
6 [451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0715| = | e

zaklad Stérbinového Zlabu s pfesahy 0,1 m
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
zaklad stéf. zlabGd  0,65%0,1*11 = 0,715 [B]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
7 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 0242 = | e
obetonovani $térbinové Zlabu a sucha betonova smés - C 30/37 - XF4
Cenova soustava OTSKP - 2023
plocha odectena z fezu 0,022*11 = 0,242 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

Komunikace

56330

Cenova soustava

Specifikace

572123

Cenova soustava

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
Stérkodrt SDa fr. 0/32 - podkladni vrstva
OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
predlazdéné plochy v misté napojeni (odecteno z AutoCADU) 17*0,15 = 2,550 [B]
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

pod ACL (odecteno z AutoCADU) 307,5 = 307,500 [B]

M3

M2

2,550

307,500
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

11

12

Specifikace

572214

Cenova soustava

Specifikace

574B34

Cenova soustava

Specifikace

574D56

Cenova soustava

- dodani vsech predepsanych materialt pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 0,30 kg/m2
OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pod ACO (odecteno z AutoCADU) 505 = 505,000 [B]
- dodani vSech predepsanych materialt pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- Zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu s modifikovanym asfaltem ACO 11 +, PMB 45/80-65 v tl. 40 mm
CSN EN 13108-1; TP148

OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha obrusné vrstvy v napojenich (ode¢teno z AutoCADU) 505 = 505,000 [B]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlieni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

Asfaltovy beton pro loznou vrstvu modifikovany ACL 16S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm.
CSN EN 13108-1; TP148

OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha lozné vrstvy v napojenich (odeéteno z AutoCADU) 55+(505/2) = 307,500 [B]

M2

M2

M2

505,000

505,000

307,500
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postrfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.
13 | 58221 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 12,000 e e
Nova dlazdéna plocha v misté napojeni.
Km 24,990 materialové sjednoceni se stavajicim sjezdem.
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha misté napojeni (ode¢teno z AutoCADU) 12 = 12,000 [B]
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané lozZe v tloustce
pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplr spar
- oCisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického pfedpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a
pfedepsané vyplné spar
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd,
vpusti, Sachet a pod.
14 | 587201 PREDLAZDENI KRYTU Z VELKYCH KOSTEK M2 17,000 | e

Cenova soustava

Specifikace

Predlazdéni stavajicich dlazdénych ploch v napojeni z divodu napojeni na stavajici stav. Dlazba bude
rozebrana a na pokladku bude pouzit stavajici dlazebni material. LoZe a vyplné spar jsou soucasti této
polozky.
Doplnéni podkladnich vrstev chodniku bude napog¢itano nové - vykazano v polozce €.56330
OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
predlazdéné plochy v misté napojeni (ode¢teno z AutoCADU) 17 = 17,000 [B]
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho
dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostfeni materialu pro lozZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou
vypln spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
15 | 915401 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLADKA M2 4250 e e
odvodnovaci prouzek z betonové pfidlazby 250x500x100 barva: Seda - do betonového loze s boc¢ni
opérou
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pfidlazba v mistech napojeni na stavajici MK (odecteno z AutoCADU) 17*0,25 = 4,250 [B]
Specifikace zahrnuje dodavku betonovych prefabrikatt a jejich osazeni do prfedepsaného loze
16 | 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,057 e e
napojeni
pracovni spary - zalivka za horka dle CSN 14188 - typ N2
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délky feznych spar v mistech napojeni stavby (odecteno z AutoCADU) 71*0,01*0,08 = 0,057 [B]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou,
Specifikace ocisténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
17 | 935111 STERBINOVE ZLABY Z BETONOVYCH DiLCU SiR DO 400MM VYS DO 500MM BEZ OBRUBY M 11,000 e e
Kompletni sestava Stérbinového Zlabu v mistech napojeni pro zachyceni vod stékajicich z hlavni
komunikace.
Doporuceny typ I-1_CY, v¢. zaslepek, vpusti, ¢isticich kast, poklopu.
PFipojky vykazéany ve stavebnim objektu SO 102
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délky zlabl dle PD (odeéteno z AutoCADU) 11 = 11,000 [B]
polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
Specifikace presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
- veSkeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loZe, ukonceni, patek,
sparovani, upravy vtoku a vytoku. Méri se v [m] délky osy Zlabu bez Cisticich kust a odtokovych vpusti.
18 | 935812 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL 100MM M2 7200 e e

Cenova soustava

rigol z zulovych kostek 100x100 vysparovanych MC25-XF4 (5-ti linka)
OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 aVPR D.1.1.2.3
5-linka z zulovych kostek v km 23,685 9*0,6 = 5,400 [B]
2-linka z zulovych kostek v km 24,990 6*0,3 = 1,800 [C]

Celkové mnozstvi =7,200




E AspeEsticon
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 941
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 122] - Vyvolané upravy mistnich a uéelovych komunikaci
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- dodani a uloZeni predepsaného dlaZzebniho materialu v poZadované kvalité do predepsaného tvaru a v
pfedepsané Sifce
Specifikace - dodani a rozprostreni loZze z pfedepsaného materialu v pfedepsané tloustce a Sifce
- Upravu napojeni a ukonceni
- vnitrostaveniStni i mimostavenistni dopravu
- méri se vydlazdéna plocha.
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 180 - Pfechodné dopravni znaé¢eni béhem vystavby

Rozpocet: [SO 180] - Pfechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - Prechodné dopravni znaéeni béhem vystavby
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 180 Pfechodné dopravni znaé¢eni béhem vystavby e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3 36,300 | 0 e | e

material s asfaltem

Cenova soustava OTSKP - 2023

pol. 11332 36,30 = 36,300 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 027111 PROVIZORNI OBJIZDKY - ZRIZENI M2 392,000 | e

Oprava objizdnych tras po komunikacich nizSich tfid.

Cerpano pouze se souhlasem TDI v mistech doloZeného pos$kozeni trasy. Pfesna mista budou uréena
za ucasti TDI. Vysledna plocha nutnych oprav byla odhadnuta na zakladé prohlidky a je uvedena v
procentech plochy trasy. Plocha vychazi z celkové délky jizdnych tras 700 m a prdmérné Sitky 7,0 m.
UvaZzované procento oprav je 8% z celé plochy. Zhotovitel oceni jednotlivé rozepsané polozky uvedené v
popisu.

Cenova soustava OTSKP - 2023

OPRAVA OBJIZDNYCH TRAS

- frézovani asfaltovych vozovek tl. 100 mm, 8% z celé plochy, vysledna plocha frézovani 392 m2
700*7*0,08 = 392,000 [B]

- vyspraveni trhlin dle TP 115, frézovani drazky prafezu do 200mm2, vysledna délka 51 m 51 = 51,000
[C]

- tésnéni modifikovanou zalivkou, délka trhlin 51 m, potfebné mnozstvi 0,041 m3 51*0,02*0,04 = 0,041
(D]

- obrusna vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, pro obnovu asf. krytu u drobnych oprav, 8% z celé plochy, vysledna
plocha 392 m2 700*7%0,08 = 392,000 [E]

- lozna vrstva ACL 16+ tl. 60 mm, pro obnovu asf. krytu u drobnych oprav, 8% z celé plochy, vysledna
plocha 392 m2 700*7%0,08 = 392,000 [F]

- spojovaci postfik pod ACO a ACL, vysledna plocha 784 m2 (700*7*0,08)*2 = 784,000 [L]

- lokalné vymeéna obrubnik(, odstranéni poSkozenych, 2% z celé délky, vysledna délka 28 m  (700*2)
*0,02 = 28,000 [G]

- lokalné vyména obrubnik(, nové betonové obrubniky 150x250 do bet. loZe, vysledna délka 28 m
(700*2)*0,02 = 28,000 [M]

Celkova plocha objizdnych tras  700*7 = 4 900,000 [J]

predpoklad rozsahu oprav 8% j*0,08 = 392,000 [K]

Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

3 02720 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 | e
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - Prechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dodasné Upravy a regulaci dopravy (i p&si) na
stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z

pozadavk( BOZP na stavenisti v¢. provizornich lavek a najezdd, apod. Trasy pro pési v souladu s vyhl.
€. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Po
dobu realizace stavby zajistén pristup k objektim pro pozarni techniku, policie, zachranné sluzby.
VE&etné navrhu do€asného dopravniho znaceni vE. jeho projednani s dotéenymi organy a organizacemi a
ziskani stanoveni DIO pro hlavni trasu a opravu objizdné trasy.

Cenova soustava OTSKP - 2023

1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozZadovanymi zafizenimi
4 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCIi NA POVRCHU KPL 1,000 e | s

Passportizace objizdnych tras pred stavbou a po jejim skonceni - jedna se o alternativni objizdnou trasu
v mistni ¢asti Blatno - cca 700 m

Cenova soustava OTSKP - 2023

1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
5 03350 SLUZBY ZAJISTUJICI REGUL, PREVED A OCHRANU VEREJ DOPRAVY KPL 1,000 | e

Vyvolané Upravy rezimu hromadné dopravy spojené s pfesuny a rusenim zastavek.
Informacni kampan, informacni znaceni

Cenova soustava OTSKP - 2023
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje objednatelem povolené néklady na sluzby pro zhotovitele

—

Zemniprace o e

6 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 36,300 | 0 | e

zru$eni provizornich sjezd(, zajisténi obsluznosti - pouze manipulace s materiadlem
odstranéni podkl. vrstev

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace stavajiciho stavu

stavajici sjezdy (uvazovano 8 m2 - 1 sjezd) 18*8*0,2 = 28,800 [B]
provizorni roz§ifeni komunikace 75*0,5*0,2 = 7,500 [C]

Celkové mnozstvi = 36,300

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého
mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

7 17160 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z HORNIN KAMENITYCH SE ZHUTNENIM M3 36,300 0 | s

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180] - Pfechodné dopravni znaéeni béhem vystavby
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem

Rmaterial

zfizeni provizornich sjezdd, zajisténi obsluznosti - pouze manipulace s materialem

vrstva v mistech operativnich Upravy narozi v ulici Taussigova a Resslova - pro zajisténi odboceni
navésové soupravy - pfistup do pivovaru

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace stavajiciho stavu

stavajici sjezdy (uvazovano 8 m2 - 1 sjezd) 18*8*0,2 = 28,800 [B]

provizorni roz$ifeni komunikace 75*0,5*0,2 = 7,500 [C]

Celkové mnozstvi = 36,300

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tridénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné upravy

za uCelem zlepseni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rzné miry hutnéni

- 0Setreni ulozisté po celou dobu prace v ném Vv¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - uklad:‘arzl po vrsfvac’:h a po. j’mych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v tloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,

leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Komunikace e

8 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 181,500 | e

Cenova soustava

bez nakupu!!!! vyuzity material z frézovani, v€etné natéZeni z deponie
provizorni zpevneéni stavajicich sjezdi béhem vystavby z frézingu
provizorni roz§ifeni komunikace v pracovni fazi 4 a 5 pfi kyvadlovém provozu

OTSKP - 2023

dle situace stavajiciho stavu

stavajici sjezdy (uvazovano 8 m2 - 1 sjezd) 18*8 = 144,000 [B]
provizorni rozSifeni komunikace 75*0,5 = 37,500 [C]

Celkové mnozstvi = 181,500
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 180] - Pfechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postrfiky, natéry

Ostatni konstrukce a prace

10

11

91400

Cenova soustava

Specifikace

914122

Cenova soustava

Specifikace

914133

Cenova soustava

DOCASNE ZAKRYTi NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH ZNACEK
OTSKP - 2023

odhad 10 = 10,000 [A]

zahrnuje zakryti docasné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich éasti) bez ohledu na
zpusob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym materialem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné
odstranéni

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM
dodavka, montaz s premisténi mezi fazemi, véetné pfi¢nych pfesunt v dil€ich fazich vystavby
OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

B1+E13 na hranicich stavby (4+4)*5 = 40,000 [C]

B30+IS11 pro péSi  (4+4)*5 = 40,000 [D]

IP10 na uzaviené MK 3*5 = 15,000 [E]

824+B28 zakazy odboceni a parkovani 3*5 = 15,000 [F]

C3 na hranicich stavby 2*5 = 10,000 [G]

B20 na provizoriu 2 =2,000 [H]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5*5 = 25,000 [I]

DZ na objizdné trase

IS11 oznaceni objizdné trasy 20 = 20,000 [K]

B1+IP10+E3 na dulezité kfizovatky na trase 15 = 15,000 [L]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 10 = 10,000 [M]

Celkové mnozstvi = 192,000

poloZka zahrnuje:

- dopravu demontované znalky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti

nezahrnuje dodéavku znacky

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ
OTSKP - 2023

KUS

KUS

KUS

10,000

192,000

192,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 180] - Pfechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace
12 1914139

Cenova soustava

Specifikace

dle situace DIO

DZ v misté stavby

B1+E13 na hranicich stavby (4+4)*5 = 40,000 [C]

B30+IS11 pro pési  (4+4)*5 = 40,000 [D]

IP10 na uzaviené MK  3*5 = 15,000 [E]

824+B28 zakazy odboceni a parkovani 3*5 = 15,000 [F]

C3 na hranicich stavby 2*5 = 10,000 [G]

B20 na provizoriu 2 =2,000 [H]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5*5 = 25,000 [I]
DZ na objizdné trase

IS11 oznaceni objizdné trasy 20 = 20,000 [K]

B1+IP10+E3 na dullezité kfizovatky na trase 15 = 15,000 [L]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 10 = 10,000 [M]
Celkové mnozstvi = 192,000

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE
najemné po celou dobu stavby

OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby - predpoklad vystavby 30 tydnud

B1+E13 na hranicich stavby (4+4)*30*7 = 1 680,000 [C]

B30+IS11 pro péSi  (4+4)*30*7 = 1 680,000 [D]

IP10 na uzaviené MK  3*30*7 = 630,000 [E]

824+B28 zakazy odboceni a parkovani 3*30*7 = 630,000 [F]

C3 na hranicich stavby 2*30*7 = 420,000 [G]

B20 na provizoriu  2*30*7 = 420,000 [H]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5*30*7 = 1 050,000 [I]
DZ na objizdné trase - predpoklad vystavby 28 tydnu

IS11 oznaceni objizdné trasy 20*30*7 = 4 200,000 [K]

B1+IP10+E3 na dllezité kfizovatky na trase  15*30*7 = 3 150,000 [L]
rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni  10*30*7 = 2 100,000 [M]
Celkové mnozstvi = 15 960,000

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin

poctu znacek a poctu dni pouZiti

KSDEN

15 960,000
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Firma:

Strana 7 z 14

3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 180] - Pfechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

13 914412

Cenova soustava

Specifikace

14 1914413

Cenova soustava

Specifikace
15 914419

Cenova soustava

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S PREMISTENIM
IS, IP

OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

IP22 2*5=10,000 [D]

IS11 2*5=10,000 [C]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5 = 5,000 [E]

DZ na objizdné trase

IP22 6=6,000[C]

IS11 6=6,000 [H]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5 = 5,000 [I]

Celkové mnozstvi =42,000

poloZka zahrnuje:

- dopravu demontované znalky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti

nezahrnuje dodavku znacky

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ
OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

IP22 2*5=10,000 [D]

IS11 2*5=10,000 [C]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5 = 5,000 [E]
DZ na objizdné trase

IP22 6=6,000[G]

IS11 6=6,000 [H]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5 = 5,000 [I]
Celkové mnozstvi =42,000

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE

najemné po celou dobu stavby

OTSKP - 2023

KUS

KUS

KSDEN

42,000

42,000

5 460,000
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Firma:

Strana 8 z 14

3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180] - Pfechodné dopravni znaéeni béhem vystavby
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
dle situace DIO
DZ v misté stavby - predpoklad vystavby 30 tydnu
IP 22 2*30*7 = 420,000 [D]
IS 11 2*30*7 = 420,000 [C]
rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5*30*7 = 1 050,000 [E]
DZ na objizdné trase
IP22 6*30*7 =1 260,000 [G]
IS11 6*30*7 = 1 260,000 [H]
rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatfeni 5*30*7 = 1 050,000 [I]
Celkové mnozstvi =5 460,000
Specifikace pol9z’ka zavhrnuje svazbu za prqpfjjem dopravnich znalek a zarizeni, polet jednotek je uréen jako soucin
poctu znacek a poctu dni pouziti
16 | 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 10,000 e e
3xS7 - véetné pricnych presuna v dil¢ich fazich vystavby
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v misté stavby
na zacatku a na konci kazdé faze 2*5 = 10,000 [D]
polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
Specifikace - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusd, nutnou opravu
poskozenych Easti
- napajeni z baterie vcetné zalozni baterie
17 1916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 10,000 | e
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v misté stavby
na zacatku a na konci kazdé faze 2*5= 10,000 [D]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaZ a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
18 1916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 420,000 | e

Cenova soustava

najemné po celou dobu stavby

OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby - pfedpoklad vystavby 30 tydnu

na zacatku a na konci kazdé faze 2*30*7 = 420,000 [D]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - Prechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. PoCet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni
a poctu dni pouZiti.

19 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5000 e e
kompletni provizorni SSZ pro fizeni kyvadlového provozu
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

Specifikace

na zac¢atku a na konci faze u mostniho provizoria a mostu  1*5 = 5,000 [D]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
Specifikace - udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poSkozenych Easti

- napajeni z baterie vcetné zalozni baterie

20 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 301010 1N p—— s —
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

na zacatku a na konci faze u mostniho provizoria a mostu  1*5 = 5,000 [D]

Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
21 | 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 210,000 | | e
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby - pfedpoklad vystavby 30 tydnu

na zacatku a na konci faze u mostniho provizoria a mostu  1*30*7 = 210,000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. PoCet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zarizeni
a poctu dni pouZiti.

22 1916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 10,000 = | e
Z2 - véetné pricnych presunt v dil¢ich fazich vystavby
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

na zacatku a na konci kazdé faze 2*5= 10,000 [D]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych Easti

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - Prechodné dopravni znaéeni béhem vystavby
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
23 [916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 10,000 | e

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

na zac¢atku a na konci kazdé faze 2*5 = 10,000 [D]

Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
24 1916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KSDEN 420,000 | e
najemné po celou dobu stavby

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby - predpoklad vystavby 30 tydnu

na zacatku a na konci kazdé faze 2*30*7 = 420,000 [D]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni
a poctu dni pouZziti.

25 1916332 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 150,000 | e
dodavka, montaz s pfemisténim

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

faze 1-5 max po 10 m 30*5 = 150,000 [D]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- drzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusd, nutnou opravu
poSkozenych Casti

26 916333 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 150,000 = e |
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby

faze 1-5 max po 10 m  30*5 = 150,000 [D]

Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zarizeni s odvozem na predepsané misto
27 | 916339 SMEROVACI DESKY Z4 - NAJEMNE KSDEN 6300,000| = | e
najemné po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2023

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - Prechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

dle situace DIO
DZ v misté stavby - predpoklad vystavby 30 tydnu
faze 1-5 max po 10 m 30*30*7 = 6 300,000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. PoCet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zarizeni
a poctu dni pouZiti.

28 | 9166C2 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - MONTAZ S PRESUNEM M 380,000 0 | e
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby - faze 4+5

oddéleni stavby a kyvadlového provozu 190*2 = 380,000 [D]

poloZka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych Easti

29 |9166C3 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - DEMONTAZ M 380,000 | e
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby - faze 4+5

oddéleni stavby a kyvadlového provozu 190*2 = 380,000 [D]

Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaZ a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
30 |9166C9 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - NAJEMNE MDEN 15960,000| | e
najemné po celou dobu faze 4+5

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

DZ v misté stavby - faze 4+5 - prfedpoklad 12 tydnu

oddéleni stavby a kyvadlového provozu 190*12*7 = 15 960,000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zarizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin délky zarizeni
a poctu dni pouZiti.

31 |916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM KUS 446,000 | = |
Cenova soustava OTSKP - 2023

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - Prechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

dle situace DIO

SDZ 192 =192,000 [B]

IP  (42*2) = 84,000 [C]

Z2 (10*2) = 20,000 [D]

Z4 150 = 150,000 [E]
Celkové mnozstvi = 446,000

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych asti

32 |916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 446,000 e | e
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

SDZ 192 =192,000 [B]

IP 42*2 =84,000 [C]

Z2 10*2 =20,000 [D]

Z4 150 = 150,000 [E]

Celkové mnozstvi = 446,000

Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zarizeni s odvozem na predepsané misto
33 [916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KSDEN 34 020,000 e | e
najemné po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO - predpoklad 30 tydna
SDZ 76*30*7 = 15 960,000 [B]

IP (26%2)*30*7 = 10 920,000 [C]

Z2 (2*2)*30*7 = 840,000 [D]

Z4 30*30*7 =6 300,000 [E]
Celkové mnozstvi = 34 020,000

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. PoCet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni
a poctu dni pouZziti.

34 916732 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS 446,000 = | e
Cenova soustava OTSKP - 2023

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - Prechodné dopravni znaéeni béhem vystavby

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

dle situace DIO

SDZ 192 =192,000 [B]

IP  (42*2) = 84,000 [C]

Z2 (10*2) = 20,000 [D]

Z4 150 = 150,000 [E]
Celkové mnozstvi = 446,000

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych asti

35 [916733 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS 446,000 e | e
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

SDZ 192 =192,000 [B]

IP 42*2 =84,000 [C]

Z2 10*2 =20,000 [D]

Z4 150 = 150,000 [E]

Celkové mnozstvi = 446,000

Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zarizeni s odvozem na predepsané misto
36 [916739 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE KSDEN 34 020,000 e | e
najemné po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO - predpoklad 30 tydna
SDZ 76*30*7 = 15 960,000 [B]

IP (26%2)*30*7 = 10 920,000 [C]

Z2 (2*2)*30*7 = 840,000 [D]

Z4 30*30*7 =6 300,000 [E]
Celkové mnozstvi = 34 020,000

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. PoCet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni
a poctu dni pouZziti.

37 1916812 ODDEL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - MONTAZ S PRESUNEM M 397,000f | e
oddéleni od stavby, v€etné pfesunu v jednotlivych etapach vystavby
Cenova soustava OTSKP - 2023

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180] - Prechodné dopravni znaéeni béhem vystavby
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
dle situace DIO
mezi chodnikem a stavbou 336 = 336,000 [B]
mezi stavbou a pozemkem 2/7 61 = 61,000 [C]
Celkové mnozstvi = 397,000
poloZka zahrnuje:
Specifikace - ;?fervnisténi zafizeni z doé?slné sklédkyla Jjeho os.avzerlri a montaz na mi,sté urc“euném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych casti
38 916813 ODDEL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - DEMONTAZ M 397,000 | e
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
mezi chodnikem a stavbou 336 = 336,000 [B]
mezi stavbou a pozemkem 2/7 61 = 61,000 [C]
Celkové mnozstvi = 397,000
Specifikace PolozZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
39 916819 ODDEL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - NAJEMNE MDEN 27 300,000 e e

najemné po celou dobu stavby, pfedpoklad pfesunt mezi hotovymi useky
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO

predpoklad vystavby 30 tydnd  130*30*7 = 27 300,000 [B]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin délky zafizeni

Specifikace a poctu dni pouZiti.
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 190 - Trvalé dopravni znaceni

Rozpocet: [SO 190] - Trvalé dopravni znacéeni

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




Cenova soustava

VDZ typ I1.BILA barva s retroreflexni Gpravou
OTSKP - 2023

E AspeEsticon Firma: Strana2z3
3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravni znacéeni
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 190 Trvalé dopravni znaéeni e
9 Ostatni konstrukce aprace s
914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 32,0000 e e
SDz
Cenova soustava OTSKP - 2023
pocet 32 =32,000 [B]
Specifikace polozka zahrnuje:
p - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 20,000 = e | e
odstranéni stavajiciho DZ - véetné odvozu
Cenova soustava OTSKP - 2023
pocet 20 = 20,000 [B]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 20,000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
pocet 20 = 20,000 [B]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 29,000 = e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
29 =29,000 [A]
- poloZka zahrnuje:
Specifikace " P . . P
- sloupky a upevriovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN| BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 268,928 | = | e




E
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Firma:

Strana3z3

3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 190] - Trvalé dopravni znacéeni

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

915211

Cenova soustava

Specifikace

dle situace dopravniho znaceni

V11a (35*0,125)+2*(2*1,2) = 9,175 [B]

V12 - Zlutd barva 21*0,125 = 2,625 [C]

V1a (0,125) 197%0,125 = 24,625 [D]

V4 (0,25) 688*0,25 = 172,000 [E]

V2b (1,5/1,5/0,25) 162*0,5*0,25 = 20,250 [F]
V1a (3,0/1,5/0,125) 297*0,66*0,125 = 24,503 [G]
V4 (0,5/0,5/0,25) 14*0,5*0,25 = 1,750 [H]

V7 4*7*0,5=14,000[]

Celkové mnozstvi = 268,928

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni tpravu

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
plastem

OTSKP - 2023

dle situace dopravniho znaceni

V11a (35*0,125)+2%(2*1,2) = 9,175 [B]

V12 - Zlutd barva 21*0,125 = 2,625 [C]

V1a (0,125) 197%0,125 = 24,625 [D]

V4 (0,25) 688*0,25 = 172,000 [E]

V2b (1,5/1,5/0,25) 162*0,5*0,25 = 20,250 [F]
V1a (3,0/1,5/0,125) 297*0,66*0,125 = 24,503 [G]
V4 (0,5/0,5/0,25) 14*0,5*0,25 = 1,750 [H]

V7 4*7*0,5=14,000[]

Celkové mnozstvi = 268,928

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natiranéa plocha)
- pfedznaceni a reflexni tpravu

M2

268,928
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 201 - Most ev.€. 343-012

Rozpocet: [SO 201] - Most ev.¢€. 343-012

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: MOSTARI CZ s.r.o.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Miroslav Macko Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 21.11.2023 Datum vypracovani nabidky: 21.11.2023
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012

P& |Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem

SO 201 Mostev.¢.343-012 e

0 VSeobecné konstrukceaprace s

1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3 232,075 | e
sut’

Cenova soustava 2023_OTSKP

"96616 ZB "116,175 = 116,175 [B]
"96611 dilce "5,4 = 5,400 [C]

"96613 kamen "110,50 = 110,500 [D]
"Celkem: "B+C+D = 232,075 [E]

Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD) M3 903,470 | = |
zemina

Cenova soustava 2023_OTSKP

"17120 zemina "903,470 = 903,470 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 3,143 e e

mostni izolace kat.¢. 17 03 01
uvazovana plo$na hmotnost 10 kg/m2

Cenova soustava 2023_OTSKP

"pol.¢€. 97817 tl. 30mm "124,2*0,01 "kg/m2" = 1,242 [A]

"pol.€. 11313 asf. kryt na lavce "0,864*2,2 = 1,901 [B]

"Celkem: "A+B = 3,143 [C]

Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
4 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SOUBOR 1,000 e e

cena za zaméieni skute¢ného provedeni stavby vySkopisné i polohopisné na podkreslené katastralni
mapé, pocet odevz.paré 3xv ti§téné podobé, 1xelektron. na CD
celkem véetné ochrany vyty€ovacich a vyty¢ovanych bodu

Cenova soustava 2023_OTSKP

1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré néaklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE K& 1,000 | s

Povodnovy a havarijni plan - aktualizace
Cenova soustava 2023_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
6 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 e e
pocCet odevzdav. paré 3x tisténa podoba
Cenova soustava 2023_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
7 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,000 e e
1.HMP v¢€. vlozeni do BMS, pocet odevzdav. paré 3x tiSténa podoba
Cenova soustava 2023_OTSKP
polozka zahrnuje :
Specifikace - Ukony dIe’CSN 7’3 6221’ ] s _ o
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu
8 02971 OSTAT POZADAVKY - GEOTECHNICKY MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 e e
- zajisténi geotechnika - hodnoceni zakladové spary; zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem
pozadovanymi pracemi
Cenova soustava 2023_OTSKP
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
1Zemniprace e
9 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 0864 @ e
asf. kryt na stav. lavce
Cenova soustava 2023_OTSKP
1,2*18,0%0,04 = 0,864 [A]
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
Specifikace skla’c{ku. ’Nezahrn'uje poplat_e'k za sklédku, thc?ry se vykazuje v poloige 0141** ’(s vyjimkou 'm(:alého
mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
10 11513 CERPANI VODY DO 2000 L/MIN HOD 720,000 e e
komplet prace pro €erpani prosakujici vody z pazeného vykopu
Cenova soustava 2023_OTSKP
24*30 = 720,000 [A]
Specifikace I?oloék? _fferpéni vovojy na pO\{rchy zahr’nu[e ipot/:ubi, pohqt9vo§t z_éloz’ni véerpaci soupravy a zfizeni
Cerpaci jimky. Soucasti poloZky je také nasledna demontaz a likvidace téchto zafizeni
11 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 5400 | e

Cenova soustava

v&. odvozu a uloZeni na mezideponii zhotovitele
ornice sejmuta v plochach dotéenych plochou stavenisté kolem mostu

2023_OTSKP
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
"plocha stavenisté dle situace"
"odec¢teno z ACADu - navodni strana podél kridel "6,0*3,0*2 = 36,000 [A]
"tl. skryvky 150 mm "A*0,15 = 5,400 [B]
- poloZka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
Specifikace
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
12 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 92,000 = | e
zemni hrazky
odvoz na trvalou skladku
Cenova soustava 2023_OTSKP
"pol.€. 17750 "92,0 = 92,000 [A]
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapaZzené
- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
Specifikace - svahovani a pfesvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢i$téni dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu vé. svahovani
- zfizeni stupni v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
c.0141*
13 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 5400 e e

Cenova soustava

natéZeni z mezideponie zhotovitele
ornice

2023 OTSKP
"pol.&.12110 "5,4 = 5,400 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené
- o8etrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich doéasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - t6Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
14 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 811,470 | e
vykop pro most v€. potfebného €erpani vody
odvoz na trvalou skladku
Cenova soustava 2023_OTSKP
"stavebni vykresy, vykop v prostoru pazici jimky"
"za rubem OP1 "7,0*5,4*11,1 = 419,580 [A]
"za rubem OP2 "7,1*5,4*8,5 = 325,890 [B]
"v koryté pred licem opér "2,0*1,5*11,0*2 = 66,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 811,470 [D]




E AspeEsticon

Firma:

Strana 6 z 34

3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

15

Specifikace

17120

Cenova soustava

Specifikace

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- o8etrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich doéasného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce
c.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
ulozeni na skladku

2023_OTSKP

"pol.¢. 13173 "811,470 = 811,470 [A]

"pol.¢. 12273 "92,0 = 92,000 [B]

"Celkem: "A+B = 903,470 [C]

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozZi a svahu

- svahovani, uzavirani povrcht svahi

- udrzovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

M3

903,470
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

16 [ 17750

Cenova soustava

Specifikace

17 18223

Cenova soustava

Specifikace

18 18241

Cenova soustava

Specifikace

ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH
hrazky podél pazeni v koryté
2023_OTSKP
"dle situace"
2,0%1,0%23,0*2 = 92,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tridénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné upravy
za ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rzné miry hutnéni
- 0Setreni uloZisté po celou dobu prace v ném Vv¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych c¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podloZi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
ornice natézena zpét ze zemniku mezideponie
2023_OTSKP

"pol.€. 12573 "5,4/0,2 = 27,000 [A]

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
2023_OTSKP
"pol.&. 18223 "27,0 = 27,000 [A]

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez
ohledu na sklon terénu

M3

M2

M2

92,000

27,000

27,000

2 Zaklady

19 [21331

DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO)
obetonovani drenazniho potrubi MCB-8

M3

1,242
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

20 | 21341

Cenova soustava

Specifikace

21 21361

Cenova soustava

Specifikace

22 | 21461C

Cenova soustava

2023_OTSKP

"dle stavebnich vykresu a dle detailu VL4 204.01a"

0,3*0,3"6,9*2 = 1,242 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materialu pro drenézni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy

- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméru a pfedepsaného tvaru

DRENAZNIi VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

drenazni prouzek v Uzlabi izolace NK

2023_OTSKP

"dle detailu VL4 406.12"

"$. 150 mm "14,72*0,15*0,04*2 = 0,177 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
5ﬁ;%ig;eni drenazni vrstvy prfedepsanych rozmérd a pfedepsaného tvaru
DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

plosSna drenaz - drenazni geokompozit

ochranna a drenazni vrstva z geotextilie, min. 600g/m2, tl. 6 mm, taznost 70%
2023_OTSKP

"ochrana NAIP nad drenazi"

"rub OP1 a kfidel "2,0%(3,8+6,9+3,3) = 28,000 [A]

"rub OP2 a kfidel "2,0%(2,4+6,9+3,8) = 26,200 [B]

"Celkem: "A+B = 54,200 [C]

PolozZka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych presahi) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni
a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméru a pfedepsaného tvaru

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

separacéni a ochranna geotextilie 300g/m2, tl. min. 3mm, taznost min. 70%
2023_OTSKP

"pol. 28999, oboustranné och. folie "75,6*2 = 151,200 [A]

"ochr. natéru bet. kci proti zemni vihkosti""pod Urovni drenaze"'mimo NAIP "2*((1,8+3,2)*(3,1+6,3+2,3+
5,2+8,8+5,5)+(5,0"4,5*0,5*2)) = 357,000 [B]
"Celkem: "A+B = 508,200 [C]

M3

M2

M2

0,177

54,200

508,200
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
PoloZka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
i - pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
Specifikace - Upravy spoju a zajisténi okraju
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
23 | 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 3853 e e
zaporové pazeni v mistech kde nebude mozné realizovat $tétovou sténu, v&. prevazek.zabetonovani
paty 2 m. Kotvy vykazany samostatnou polozkou
predpokladano v mistech s vy$si Grovni horninového podlozi oproti sondam IGP
Cenova soustava 2023_OTSKP
"zapory HEB 160 dI. 8m & 1m "8,0*4*2*0,043 = 2,752 [A]
A*1,4 = 3,853 [B]
polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtu véetné zabetonovani
Specifikace koncu a obsypu, pfipadné jejich zaberanéni a jejich odstranéni. Ocelova prevazka se zapocita do
vysledné hmotnosti.
24 | 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 60,000 = |
komplet paziny tl. 100 mm
Cenova soustava 2023_OTSKP
5,0%6,0*2 = 60,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotfebeni a jejich odstranéni
25 | 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 306,000 | e
trubkové tr. 89/10 dl. 7m, kofen dl. 5 m, vystfidané uklonéni dle PD
vE. hlavy 250x250/20, ocel S355
Cenova soustava 2023_OTSKP
"dl. v€éetné 0,5 m vetknuti do zakladu a 1m do Urovné pilotovaci roviny "8,5*(9*2*2) = 306,000 [A]
Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j.
Specifikace dodani trubek a injek¢nich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni,
montazni ploSiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266).
26 | 23217A STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE (PLOCHA) M2 528,000 = | e

Cenova soustava

pazeni vykopu (jimka), stavenisté se nachazi ve ztisnénych pomérech s nadzemnim vedenim
komplet v€. pfevazek a pfipadnych zemnich kotev

2023_OTSKP
"jimka OP1 "8,0*13,0*2+4,011,0 = 252,000 [A]

"jimka OP2" 8,012,0+8,017,0+4,0*11,0 = 276,000 [B]
"Celkem: "A+B = 528,000 [C]
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

27 | 23717A

Cenova soustava

Specifikace
28 | 26134

Cenova soustava

- Zfizeni stény

- opotrebeni Stétovnic, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy

- klestiny, prevazky. a dal§i pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv tridy horniny

- veSkerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a dalsich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dal§ich mechanismut
- beranici ploSiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepreni, pfipadné rozepfeni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- zhotoveni koutovych Stétovnic

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potfebnych Uprav, vioZek, opracovani, ocisténi a
osetfeni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilcti a montaznich sestav, vcetné dopravy konstrukce z vyrobny na
stavbu,

- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veSkeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- ve$keré druhy dilenskych zakladt a zakladnich natérd a povilakd,

- vS8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, véetné poZadovanych dokladi

ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DiLCU V PLOSE

odstranéni Stétovych stén

2023 _OTSKP

"pol. 23217A "528,0 = 528,000 [A]

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a uloZeni na skladku

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Ill D DO 200MM

pro mikropiloty, 3,5m v horniné Ill, 3m v horniné 4, a 2m v horniné V+VI vystfidané uklonéni dle PD
komplet v€. ulozeni zeminy vrtu na skladku a popl. za skladku

2023_OTSKP

"délka vrtu z pilotazni roviny 7+1,5m = 8,5m"
3,5"9*2*2 = 126,000 [A]

"pro zapory 2x 4ks dl. 7m + 1m v horniné 4"
2*4*7,0 = 56,000 [B]

"pro kotvy zapor 32 ks dl. 12m"

32%12,0 = 384,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 566,000 [D]

M2

528,000

566,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

29

30

31

Specifikace

26144

Cenova soustava

Specifikace

26194

Cenova soustava

Specifikace

272325

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

pripadné nutné pazeni doc¢asné (véetné odpazeni) i trvalé

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM

pro mikropiloty, 3,5m v horniné Ill, 3m v horniné 4, a 2m v horniné V+VI vystfidané uklonéni dle PD
komplet v€. ulozeni zeminy vrtu na skladku a popl. za skladku

2023_OTSKP

"délka vrtu z pilotazni roviny 7+1,5m = 8,5m"
3,0%9*2*2 = 108,000 [A]

"pro zapory 2x 4ks dl. 7m + 1m v horniné 4"
2*4*1,0 = 8,000 [B]

"Celkem: "A+B = 116,000 [C]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZzeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRV A VI D DO 200MM
vrtani v horniné do R2, koncové 2m MP

2023_OTSKP

"délka vrtu z pilotazni roviny 7+1,5m = 8,5m"

2,0%9*2*2 = 72,000 [A]

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

C30/37 XC2 XA1

2023_OTSKP

"odec¢teno z ACADu, plocha zakladu"

"zaklad OP1 "27,5*1,0 = 27,500 [A]

"zaklad OP2 "24,5*1,0 = 24,500 [B]

"zaklad obkladu kfidla OP2 "1,35%1,85%0,5 = 1,249 [C]
"Celkem: "A+B+C = 53,249 [D]

M3

116,000

72,000

53,249
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
32 | 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 7987 |
vyztuz zakladu
B500B
Cenova soustava 2023_OTSKP
"uvazovano 150kg/m3"
"pol.¢. 272325 "53,249%0,15 = 7,987 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

33 | 285378

Cenova soustava

Specifikace

34 | 285379

Cenova soustava

Specifikace

35 | 28999

Cenova soustava

PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvara (vé. armakost) a uloZzeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvk(, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukci,

- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méricich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 10M

kotvy pro pazeni mostu v€. pazeni provizorniho mostu
dl. 12 m, 2m vykazany v samostatné polozce

2023_OTSKP

13,0+13,0+12,0+17,0+9,0 = 64,000 [A]

A/2 = 32,000 [B]

polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni tpravu, jeji osazeni do vrtu,
zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnuje vrty

PRIPLATEK ZA DALSI 1M KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE
celkova délka 12m

2023_OTSKP

32%2,0 = 64,000 [A]

poloZka zahrnuje priplatek k cené kotvy za dalsi 1m pres 10m

zahrnuje dodavku 1m pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni upravu, jeji osazeni do vrtu,
zainjektovani a napnuti

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE

folie v pfechodové oblasti - t&snici folie dle 5.2 CSN 73 6244
2023_OTSKP

"za rubem opér "

6,3*6,0*2 = 75,600 [A]

KUS

M2

32,000

64,000

75,600
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsané félie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Specifikace

3 Svislé konstrukce e

36 | 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 318,000 = | e

komlet kotva fims M24, dle,VL4 402.02
vé. PKO

Cenova soustava 2023_OTSKP

"kotva 6kg/ks"

"v fimse & 1m "6,0*23 = 138,000 [A]

"v chodniku u obruby 41m na okraji NK a 2m" 6*(20+10) = 180,000 [B]
"Celkem: "A+B = 318,000 [C]

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru a jeho osazeni do pfedepsané
polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

37 | 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,092 e e
C30/37 XC4 XF4 XD3

Cenova soustava 2023_OTSKP

"dle vykresu tvaru"

"chodnikova fimsa "(2,3*0,25+0,35*0,35)*18,750 = 13,078 [A]
"mostni fimsa "(0,8*0,25+0,35*0,35)*21,750 = 7,014 [B]
"Celkem: "A+B = 20,093 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
Specifikace konstrukci a leSeni,
p - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektazZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
38 | 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 3617 e e
Cenova soustava 2023_OTSKP
"uvazovano 180kg/m3"
"pol.¢. 317325 "20,092%0,18 = 3,617 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

39 | 327212

Cenova soustava

Specifikace

40 |389325

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvart (v¢. armakost) a uloZeni s poZzadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuZe betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvk(, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukcei,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74)

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zafizeni a tGpravy pro né,

- osazeni méficich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

kotveny kamenny obklad z lomového kamene tl. 200 mm, sparovani MC 25 XF4
tf. jakosti I., min. pevnost v tlaku 110 MPa, max. nasakavost 1,5%, sou€. mrazuvzdornosti 0,75

2023_OTSKP
"dle vykresu tvaru, lic ce sklonu 10:1 tl. v paté 600 mm v koruné 200 mm"
"vpravo kolmé kfidlo OP2 "0,4*3,9*3,0 = 4,680 [A]

poloZka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pripadnou Upravu, dodavku
predepsané malty, sparovani.

MOSTNi RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37

komplet kce - ramové stojky, kfidla a pficel
beton C30/37 XC4, XF2, XD1

2023_OTSKP

"dle vykresu tvaru"

"stojky "0,9*3,2*8,1*2 = 46,656 [A]

"kridla" (3,3+3,7)*4,2*0,55+3,8*4,2*0,55+0,3*0,6*1,5+3,8*0,55*1,85 = 29,085 [B]

"deska v&. okraje protispadu, plocha pf.fezu z ACADu "4,8*14,72+0,25*0,5%6,9*2 = 72,381 [C]
"nabéhy "7,0*(3,3*0,3%0,5)*2 = 6,930 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 155,052 [E]

M3

M3

4,680

155,052
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
41 | 38936 VYZTUZ MOSTNI RAMOVE KONSTR ZELBET Z OCELI T 31,010 | e
vyztuz stojek, kfidel a pficle
B500B
Cenova soustava 2023_OTSKP
"uvazovano 200kg/m3"
"pol.€. 389325 "155,052%0,2 = 31,010 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 941
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
pozadovanych tvart (vé. armakost) a uloZzeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
Specifikace - Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méricich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudd.
Vodorovné konstrukce e
42 | 420324 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 16,740 | e
Cenova soustava 2023_OTSKP
"dle vykresu tvaru, deska tl. 300 mm, dl. 4,5 m s mezerou 50 mm mezi kfidly"
4,5*6,2*0,3*2 = 16,740 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
43  |420365 VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505, B500B T 3,348 | e
B500B
Cenova soustava 2023_OTSKP
"uvazovano 200 kg/m3"
"pol.¢. 420324" 16,740%0,2 = 3,348 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

44 | 42838

Cenova soustava

Specifikace

45 | 451312

Cenova soustava

PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvara (vé. armakost) a uloZzeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvk(, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukci,

- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méricich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

KLOUB ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE
dle detailu VL4 302.01
2023_OTSKP
6,9*2 = 13,800 [A]
Polozka kloub ze Zelezobetonu zahrnuje pouze zhotoveni kloubu (zfizeni a odstranéni vioZky pro pérové

a vrubové klouby a pod.), beton a vyztuz musi byt zahrnuta v pfislusnych konstrukcnich ¢astech. Beton a
vyztuz samostatného kloubu (napf. kyvné sloupecky) se zarazuji jako vodorovné konstrukce.

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
podkladni beton C12/15 X0

2023 _OTSKP

"plocha pod OP1 "34,0%0,15 = 5,100 [A]

"plocha pod OP2 "30,0*0,15 = 4,500 [B]

"plocha pod kfidy a zidkami "0,7*1,5*0,15+1,75*1,85*0,15 = 0,643 [C]
"Celkem: "A+B+C = 10,243 [D]

M3

13,800

10,243
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
46 |451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 7866 0 | e
beton pod drenazi C16/20n XF1
Cenova soustava 2023_OTSKP
1,9%0,3%6,9*2 = 7,866 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
47 |45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 23,883 | e
beton C20/25n XF3
Cenova soustava 2023_OTSKP
"loze pod dlazbu™a opevnéni, tl. 150 mm"
"OP1 navodni strana "5,5%1,8*0,15+4,6*2,8*0,15 = 3,417 [A]
"OP2 navodni strana "5,5%1,2*0,15+9,5*3,15*0,15 = 5,479 [B]
"OP1 povodni strana "4,5*7,0*0,15 = 4,725 [C]
"OP2 povodni strana "1,8*2,9*0,15 = 0,783 [D]
"pod mostém breh podél OP1 "(1,0+0,65)*15,5*0,15 = 3,836 [E]
"pod mostém bfeh podél OP2" (0,8+1,4)*17,1*0,15 = 5,643 [F]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 23,883 [G]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
48 | 451522 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,8 M3 315465 | e
zasyp zakladu pied opérou a zasyp mimo pfechodove oblasti - vnejsi zasyp mostu
dle 5.1 CSN 73 6244
Cenova soustava 2023_OTSKP
"z&klad pfed opérou "1,1*2,0*11,0+1,1*2,3*11,0 = 52,030 [A]
"OP1 vné opér a kridel "4,0*1,3*13,0*2 = 135,200 [B]
"OP2 v¢. kuzelu "4,0*1,3*12,0+9,5*2,2*3,15 = 128,235 [C]
"Celkem: "A+B+C = 315,465 [D]
poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
Specifikace ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
49 | 451523 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 455,406 | 0 | e

Cenova soustava

zasyp prechodové oblasti - zasyp za rubem dle 5.4 CSN 73 6244
2023_OTSKP

"za rubem OP1 "4,2*7,0*8,35 = 245,490 [A]

"za rubem OP2 "4,2*6,8*7,35 = 209,916 [B]

"Celkem: "A+B = 455,406 [C]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
Specifikace ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
50 |451523.1 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 125990 | e
zasyp prechodové oblasti - podkl. a pfechodovy klin dle 5.6 CSN 73 6244
Cenova soustava 2023_OTSKP
"OP1 "9,5*0,75%10,0 = 71,250 [A]
"OP2 "9,2*0,7*8,5 = 54,740 [B]
"Celkem: "A+B = 125,990 [C]
polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
Specifikace ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
51 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 46,563 0 e e
podsyp SP fr. 0-4
Cenova soustava 2023_OTSKP
"podsyp loze dlazeb tl. 150 mm dle pol.45131A "23,883 = 23,883 [A]
"podkladni a ochranna vrstva geomembrany 2x150 mm"
"28999 "75,6%0,15*2 = 22,680 [B]
"Celkem: "A+B = 46,563 [C]
polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
Specifikace ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
52 | 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 10,000 e e
hm. kamene 200-300kg/kus
Cenova soustava 2023_OTSKP
"napojeni bfehl navodni bfeh OP1 "1,0*2,0*5,0 = 10,000 [A]
poloZka zahrnuje:
Specifikace ;1 gﬁo)gév\g(u a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
53 | 465511 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA SUCHO M3 41,000 e e

Cenova soustava

dno z rovnaniny, kameny kladeny na $tét véetné Upravy bieh( atd.
hm. kamene 80-200kg/kus s prostérkovanim

2023_OTSKP
"obnova dna podél bfehti "2,0*0,5*(23,0+18,0) = 41,000 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

poloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

54 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 30805 | e

dlazba tl. 80-200 mm, sparovani MC 25 XF4
tf. jakosti I., min. pevnost v tlaku 110 MPa, max. nasakavost 1,5%, sou¢. mrazuvzdornosti 0,75

Cenova soustava 2023_OTSKP

"dlazba, tl. 250 mm"

"OP1 navodni strana "5,5%1,8*0,25+4,6*2,8*0,25 = 5,695 [A]
"OP2 navodni strana "5,5%1,2*0,25+9,5*3,15*0,25 = 9,131 [B]
"OP1 povodni strana "4,5*7,0*0,25 = 7,875 [C]

"OP2 povodni strana "1,8*2,9*0,25 = 1,305 [D]

"pod mostém bieh podél OP1 "(1,0+0,65)*15,5%0,25 = 6,394 [E]
"pod mostém bieh podél OP2" (0,8+1,4)*17,1*0,25 = 9,405 [F]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 39,805 [G]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

55 | 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 22100 = e | e
stabiliza¢ni prahy C30/37 XF4

Cenova soustava 2023_OTSKP

"stabiliza¢ni prahy "0,5*1,0%(15,5+7,5+17,0+1,2+3,0) = 22,100 [A]

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

poloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
osetreni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladt

Specifikace

5 Komunikace e

56 | 575C55 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTN{ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 108,680 = | e

vE. zalivek podél obruby
a posypu na MA

Cenova soustava 2023_OTSKP
"mostovka v¢. 1m na prech. desek "6,5%(14,72+1,0+1,0) = 108,680 [A]
57 | 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 14200 e | e

MZ tésnéni fez. spary na rubu kce
20x40 mm

Cenova soustava 2023_OTSKP
7,12 = 14,200 [A]
polozka zahrnuje:

Specifikace - dodavku predepsaného materialu
- vycCisténi a vyplri spar timto materialem

7 Pfidruzena stavebni vyroba e

58 | 711132 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICI VODE ASFALTOVYMI PASY M2 108,400 | e | e
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
na rubu opér a kfidel az po zaklad, celoplosné natavena na upraveny podklad
izolace dle TKP 21

Cenova soustava 2023_OTSKP

"rub OP1 a kfidel "4,0*(3,8+6,9+3,3) = 56,000 [A]
"rub OP2 a kfidel "4,0%(2,4+6,9+3,8) = 52,400 [B]
"Celkem: "A+B = 108,400 [C]

poloZka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného izolacniho materialu

- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Uprava u okrajd, roh(, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku, dilatacénich zarizeni,
odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani
stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni poZadovanych zkou$ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

59 | 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU M2 148,808 | e
schvaleny systém MD-CR, dle TKP 21

Cenova soustava 2023_OTSKP

8,9%(14,72+1,0+1,0) = 148,808 [A]

poloZka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materialu

- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okrajl, roh(, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku, dilataénich zarizeni,
Specifikace odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani
stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem izolace

- provedeni poZadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

v této polozce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

60 | 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 56,475 | = | e
ochrana pod fimsou s AL vloZkou, celoplo$né lepena / natavena
Cenova soustava 2023_OTSKP

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
"chodnik "2,2*18,75 = 41,250 [A]
"fimsa "0,7*21,75 = 15,225 [B]
"Celkem: "A+B = 56,475 [C]
poloZka zahrnuje:
Specifikace - dodéani pfedepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
61 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B) M2 16,858 e e
okraj NK
Cenova soustava 2023_OTSKP
(12,75+17,9)*(0,25+0,3) = 16,858 [A]
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i riznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, odstranéni
Specifikace starych natéru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru prfedepsanym postupem a splnéni vSech
poZadavku danych technologickym predpisem.
62 |78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 12,150 | | e
ochranny natér fims
150 mm za hranu obruby
Cenova soustava 2023_OTSKP
"obruby fims "(18,75+21,75)*0,3 = 12,150 [A]
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i riznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, odstranéni
Specifikace starych natér( a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vsech
poZadavkl danych technologickym predpisem.
8Potrubi s
63 | 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 22500 @ e e

Cenova soustava

drenaz za rubem celoperforované DN 150, SN8
2023_OTSKP
10,0+12,5 = 22,500 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici
material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, vcetné potrebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického pfedpisu
Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni
P konct a pod.
- Uprava prostupt, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni,
vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto préace pfedmétem jiné
poloZky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
64 | 87534 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 7,000 e e
plné potrub na vyusténi drenaze
Cenova soustava 2023_OTSKP
2,0+5,0 = 7,000 [A]
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vcetné technologického predpisu)
- dodani veSkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici
material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, vcetné potfebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni
p koncu a pod.
- Uprava prostupu, prichodu Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni,
vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné
polozky
- Uprava, oCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i préace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
65 | 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 186,000 | e

Cenova soustava

chranicky v fimsach HDPE trubka 110/94
2023_OTSKP
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
"délka fims v&. pfesahu za odlazdéni nebo fimsu"
2%(21,75+6,0+3,0) = 61,500 [A]
6%(18,75+2,0) = 124,500 [B]
"Celkem: "A+B = 186,000 [C]
poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici
material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potfebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni
P koncl a pod.
- Uprava prostupd, priichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni,
vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc. dpravy povrchu), pripadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné
polozZky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésneni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
66 |89536 DRENAZNI VYUST Z PROST BETONU KUS 2,000 e e
vyusténi drenazi
Cenova soustava 2023_OTSKP
2 =2,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného
tvaru, oSetreni a ochranu betonu,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,
Specifikace - zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vilhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
Ostatni konstrukceaprace e
67 [9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 3,000 e e

Cenova soustava

vpravo O1, do bet. patek 0,4x0,4x0,8 m
2023_OTSKP
3,0 =3,000 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

68 |9112B1

Cenova soustava

Specifikace

69 |9112B3

Cenova soustava

Specifikace

70 | 91355

Cenova soustava
Specifikace

71 917223

Cenova soustava

Specifikace

72 917224

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové upravy

- osazeni sloupkt zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné betonovych bloki a
nutnych zemnich praci)

- pripadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

mostni zabradli v. 1,1m, svisla vyplni
vé. PKO dle TZ
délky dilata¢nich celkl v souladu s dilatacemi fims

2023_OTSKP
18,75+21,75 = 40,500 [A]

poloZka zahrnuje:

dodani zabradli véetné predepsané povrchové tpravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace
nestanovi jinak

pripadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM
zabradli na lavce, odvoz do Srotu

2023_OTSKP

19,02 = 38,000 [A]

polozka zahrnuje:
- demontéaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na pfedepsané misto

EVIDENCNI CiSLO MOSTU

ev.C. 343-012
v¢. patek a sloupkd, v 1,3 m

2023_OTSKP

polozka zahrnuje Stitek s evidencnim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky véetné osazeni a nutnych
zemnich praci a zabetonovani

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM
2023_OTSKP

"obruby kolem skluzd a vnéjsi hrany ramp za fimsami"

"navodni strana "4,0+6,0*2+6,0*2+3,0+8,0 = 39,000 [A]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku.

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR 150MM
2023_OTSKP
"vlevo za fimsou OP2 "2,0 = 2,000 [A]

KUS

40,500

38,000

2,000

39,000

2,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.€. 343-012

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

73 919111

Cenova soustava

Specifikace
74 | 936541

Cenova soustava

Specifikace

75 | 96611

Cenova soustava

PoloZka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku.

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
pro zalivky MZ
20x40 mm
2023_OTSKP
7,1*2 = 14,200 [A]
poloZka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotfeby vody
MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI
dl. 700 mm
2023_OTSKP
141 =2,000 [A]
polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vcetné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodriovaci soupravy z pfedepsaného materialu, véetné vdech montaznich a
pfepravnich dprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a priprava GloZného prostoru, véetné kotevnich prvka, jejich oCisténi a oSetreni
- zfizeni kompletni odvodriovaci soupravy, dle prislusného technologického predpisu, véetné vsech
vySkovych a smérovych vprav
- zfizeni odvodriovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodriovacée do dal$iho
odvodriovaciho zafizeni
- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek,
napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodriovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni dpravy a
opatfeni
- koneéné upravy odvodriovaci soupravy jako povrchové poviaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych
konstr., vycisténi, tmeleni, tésnéni, vypln spar a pod.
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem odvodriovaci soupravy
- opatreni odvodriovace znakem vyrobce a typovym cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li poZadovana

BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DiLCU
stav. lavka pro pési

bet. pfedpj. nosnik

2023_OTSKP

0,3*18,0 = 5,400 [A]

KUS

M3

14,200

2,000

5,400
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 343-012
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
p skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je
mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
76 | 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 110,500 | s
demolice kamennych kci, v€. odvozu a uloZeni na trvalou skladku
Cenova soustava 2023_OTSKP
"opéry "1,2*2,5*8,0*2 = 48,000 [A]
"kridla "4,0*2,5*0,5*4*1,0 = 20,000 [B]
"opevnéni pod mostem "2,0%15,0%0,5*2+5,0*5,0%0,5 = 42,500 [C]
"Celkem: "A+B+C = 110,500 [D]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
p skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
77 | 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 116,175 | e

Cenova soustava

Specifikace

demolice ZB kce, v&. odvozu a uloZeni na trvalou skladku
2023 _OTSKP

"zéklady "2,0*1,0%(2,5+8,5+1,0)*2 = 48,000 [A]

"ulozny prah "1,0*0,3*8,0*2 = 4,800 [B]

"NK pl. fezu z ACADu "3,7*14,1+7*(0,25*0,7)*5 = 58,295 [C]
"Fimsy "0,8*0,3*18,0 = 4,320 [D]

"zabradli" (0,2*0,2*1,0)*19 = 0,760 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 116,175 [F]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 343-012
PC |Kod Nazev MJ Mnozstvi JoC Celkem
78 | 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 0,680 = | e

stavajici ocel. prvky

odvoz do Srotu

Cenova soustava 2023_OTSKP

"vodorovné ocelové trubky a uhelniky 50mm"
17,0*3*2+17,0*2 = 136,000 [A]

"5kg/m "A*0,005 = 0,680 [B]

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za

Specifikace skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
moZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
79 | 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 124,200 | e

v€. odvozu na skladku nebezpeéného

mostni izolace kat.¢. 17 03 01

Zhotovitel provede rozbor téchto materiald pro ovéreni pfitomnosti dehtu a v pfipadé jeho prokazani
bude s materialem nakladano jako s nebezpe¢nym odpadem (N) se vS§emi zakonnymi povinnostmi.

V pfipadé, ze lepenka nebude obsahovat dehet bude s materialem nakladano jako s odpadem dle kat. €.
17 03 02 Asfalt bez dehtu

Cenova soustava 2023_OTSKP

6,9*18,0 = 124,200 [A]

Polozka zahrnuje:

- polozka zahrnuje veSkeré prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku.

Specifikace PolozZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
doplriujicim textu k polozce)
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 202, SO 203 - Opérna zed

Rozpocet: [SO 202, SO 203] - Opérna zed

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
S0 202, SO 203 Opérnazed e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) M3 334,000 | 0 |

trvalé sklddka - zemina, $térk

Cenova soustava OTSKP - 2023

[113173] = 334,000 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
32 R0000001.R VJEZDOVA BRANA NA POZEMEK 2/7 KPL 1,000 e e

Kompletni polozka pro novou posuvnou branu na pozemek 2/7. Nenesena posuvna brana bez
kolejnicového pojezdu, kotvena do patky opérné zdi, dorazovy sloupek, Sitka prdjezdu 3,50 m, bez
elektrického pohonu, brana uzamykatelna, se svislou vyplni.

Cenova soustava OTSKP - 2023

1 = 1,000 [A]

—

Zemniprace s

2 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 200,000 |

kaceni néletovych drevin v prostoru nové opérné zdi. Dfeviny, které nejsou soucéasti objektu SO 801.
V¢etné odvozu a Stépkovani

Cenova soustava OTSKP - 2023
v ploSe 200 = 200,000 [A]
odstranéni kiovin a stromu do praméru 100 mm

Specifikace doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo Stépkovani
3 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 6,000 = | e

naletové dreviny o D kmene 10-15cm, které nejsou pfedmétem kaceni a objektu SO 801
v&etné odstranéni pafezu, odvozu a likvidace dfevni hmoty (pfipadné ulozeni na skladku)
Cenova soustava OTSKP - 2023

6 =6,000 [A]

Kaceni stromt se méri v [ks] poraZzenych stromut (prumér stromt se méri ve vySce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZzeni kmen(, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace
Odstranéni parezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani parezii

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni parezt, pripadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kod Nazev MJ Mnozstvi JoC Celkem
4 11525 PREVEDENI| VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 10,000 = mmemmeeeem | e

komplet v€. odstranéni
Cenova soustava OTSKP - 2023
polozka pro provizorni pfepojeni potrubi bez spravce/vlastnika v prostoru za mostem 10 = 10,000 [A]

Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni prislusného zafizeni.
Prevedeni vody se uvadi bud’ praimérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.o0.).

5 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 334000 0 | e

vykop pro zed v tf. I.

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle stavebnich vykrest SO 202+203

Vypocet kubatury z pfiénych fezG 334 = 334,000 [B]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- 0Setreni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovéni a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
c.0141*

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 334,000 0 |

uloZeni vykopané zeminy 13273
uloZeni na skladku nebo deponii

Cenova soustava OTSKP - 2023
pol. 13273 334 = 334,000 [A]

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doCasné zajisténi
- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vc. dosypavek
Specifikace - spousténi a noseni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozZi a svahut
- svahovani, uzavirani povrchii svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v tloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
7 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 90,950 | e e
zasyp za rubem a pfed zdi - nakupovana hlinito pis€ita zemina se zhutnénim
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203
pred zdi (odecteno z AutoCADU) 73,45 = 73,450 [B]
podorni¢ni vrstva mezi obrunikem a dfikem zdi  0,35*50 = 17,500 [C]
Celkové mnozstvi = 90,950
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tridénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné upravy
za uCelem zlepseni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rzné miry hutnéni
- 0Setreni ulozisté po celou dobu prace v ném VvE. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi
Specifikace - ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
P - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- Spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néjezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
8 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 16,000 | e

Cenova soustava

rozprostfeni ornice v prostoru nové ohumusovavanych ploch.
OTSKP - 2023

dle stavebnich vykrest SO 202+203

mezi obrubnikem a opérnou zdi  1,6*50*0,2 = 16,000 [B]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
Specifikace nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
9 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 80,000 e e
v prostoru nové ohumusovavanych ploch
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203
mezi obrubnikem a opérnou zdi  1,6*50 = 80,000 [B]
Specifikace Zahrnuje dodani pr"gdepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez
ohledu na sklon terénu
10 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 80,000 = e e
v prostoru nové ohumusovavanych ploch
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203
mezi obrubnikem a opérnou zdi  1,6*50 = 80,000 [B]
Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkt na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to
Specifikace vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
Zaklady s
11 21331 DRENAZNi VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 4,051 e e
obetonovani drenazniho potrubi MCB-8
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203 a dle detailu VL4 204.01a
56*0,3*0,3 = 5,040 [B]
odecet potrubi  b-(3,14*0,15*0,15/4*56) = 4,051 [C]
PolozZka zahrnuje:
Specifikace ;jgggév\fu pfedepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméru a pfedepsaného tvaru
12 | 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 60,730 | = e e

Cenova soustava

C30/37 XC2 XA1
OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203
Vypocet kubatury z pfiénych fezd 60,73 = 60,730 [B]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

13 |272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 9,110 = | e
B500B

Cenova soustava OTSKP - 2023

uvazovano 150 kg/m3
pol. 272325 60,730%0,150 = 9,110 [B]
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202, SO 203] - Opérna zed’

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

14

Specifikace

28999

Cenova soustava

Specifikace

PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvara (vé. armakost) a uloZzeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvk(, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méricich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudd.
OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE
folie v pfechodové oblasti - t&snici folie dle 5.2 CSN 73 6244
OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203
zarubem zdi  2,3*56 = 128,800 [B]
PoloZka zahrnuje:
- dodavku predepsané félie
- Upravu, ociténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

M2

128,800

Svislé konstrukce

15

317325

Cenova soustava

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37
C30/37 XC4 XF4 XD3

OTSKP - 2023

dle stavebnich vykrest SO 202+203

dle vykresu tvaru  0,8*0,35*50 = 14,000 [B]

M3

14,000




E AspeEsticon Firma: Strana 8216
3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
Specifikace konstrukci a leSeni,
p - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektazZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
16 | 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 2520 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
uvazovano 180 kg/m3
pol. 317325 14*0,18 = 2,520 [B]




E AspeEsticon

Firma:

Strana 9z 16

3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202, SO 203] - Opérna zed’

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17 | 327325

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvart (v¢. armakost) a uloZeni s poZzadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuZe betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvk(, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukcei,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74)

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zafizeni a tGpravy pro né,

- osazeni méficich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37
Dfik opérné zdi C30/37 XC4 XF3 XD1
OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203
Vypocet kubatury z pfi¢nych fez (prdmérna vyska dfiku 1,2 m) 47,87 = 47,870 [B]
odpocet obkladu b-(61*0,2) = 35,670 [C]

M3

35,670




E AspeEsticon Firma: Strana 10z 16
3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
18 |327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B T 7134 | e
Cenova soustava OTSKP - 2023
uvazovano 150 kg/m3
pol. 327325 35,67*0,2 = 7,134 [B]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvara (vé. armakost) a uloZzeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
Specifikace - Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méricich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudd.
19 [333213.R OBKLAD MOST OPER A KRIDEL Z LOM KAMENE M3 14,200 | e
obklad lice haklikovym zdivem tl. 200 mm
kotveny obklad v¢. trn(i 4ksR8/m2, vyzdéno na MC25
vcetné Upravy spar, leSeni
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203
plocha odeétena z autocadu  71*0,2 = 14,200 [B]
Specifikace polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pripadnou Upravu, jeho pripadné
p kotveni se vSemi souvisejicimi materialy a pracemi, dodavku pfedepsané malty, sparovani.
Vodorovné konstrukce e
20 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 18,270 | e

Cenova soustava

podkladni betony C12/15 X0
2023_OTSKP
dle stavebnich vykrest SO 202+203
pod zakladem zdi (odeéteno z AutoCADU) 0,15*2,10*58 = 18,270 [B]
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202, SO 203] - Opérna zed’

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

21 45157

Cenova soustava

Specifikace

22 | 451573

Cenova soustava

Specifikace

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
SP fr. 0-4

2023_OTSKP

dle stavebnich vykrest SO 202+203

podkladni a ochranna vrstva geomembrany 2 x150mm

pol. 28999 128,8*2*0,15 = 38,640 [C]

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
uloZzeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9
zasyp zakladu (vykopu)

2023_OTSKP

dle stavebnich vykrest SO 202+203

za rubem zdi (odecteno z AutoCADU) 125,14 = 125,140 [B]

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

M3

M3

38,640

125,140
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
23 | 457313 VYROVNAVACI A SPADOVY PROSTY BETON C16/20 M3 21,000 e e
podkl. spadovy beton pod drenazi za zdi, C16/20n-XF1
Cenova soustava 2023_OTSKP
0,3*1,25*56 = 21,000 [A]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druht pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drdZzek a pod., v¢. ztizeni prace
a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektazZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
5 Komunikace e
24 | 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 62,000 = e e

Cenova soustava

Specifikace

Stérkodrt SDa fr. 0/63 tl. 200 mm

OTSKP - 2023

dle stavebnich vykrest SO 202+203

protazeni konstrukéni vrstvy v soub&hu s komunikaci 62 = 62,000 [B]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postrfiky, natéry

7

Pfidruzena stavebni vyroba
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202, SO 203] - Opérna zed’

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

25 | 711509

Cenova soustava

Specifikace

26 | 711509.a

Cenova soustava

Specifikace

27 | 76792.a

Cenova soustava

Specifikace

28 | 78383

Cenova soustava

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi

drenaZni a ochranna vrstva izolace dle CSN 73 6244
min. 600g/m2, tl.6mm, taznost min. 20%

2023_OTSKP
dle stavebnich vykrest SO 202+203
na rubu nad tésnici félii  1,0*56 = 56,000 [B]

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi

ochranna izolace natéru proti zemni vihkosti, min. 300g/m2, t..3mm
2023_OTSKP

dle stavebnich vykrest SO 202+203

rub 2,05*56 = 114,800 [B]

lic 1,45*56 = 81,200 [C]

na krajich 1+1 = 2,000 [D]

ochrana tésnici félie 128*2 = 256,000 [E]

Celkové mnozstvi = 454,000

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

OPLOCENI{ Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM
Kompletni polozka pro oploceni na opérné zdi. Celkova vyskla plotu je 1,60 m, sloupky 38x2mm kotveny
do fimsy (v€etné patnich desek a komplet kotveni a PKO 210 um) do opérné zdi budou osazeny ve

vzdalenosti cca 2,0 m. Pletivo ¢tyfthranné, oko 50x50 mm. VEetné list, podpérnych, zavésnych,
upeviiovacich prvkl spojovacich materiald.

OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 202+203
plocha (odecteno z AutoCADU) 65*1,6 = 104,000 [B]

- polozka zahrnuje vedle viastniho pletiva i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upevriovaci
prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material, kompletni povrchovou dpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka
(272*)

- soucasti polozky je pFipadné i ostnaty drat, uvaZzovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)
ochranny natér fimsy
2023_OTSKP

M2

M2

M2

M2

56,000

454,000

104,000

15,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
dle stavebnich vykrest SO 202+203
0,3*50 = 15,000 [B]
- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), vcetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni
Specifikace starych natéri a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vsech
poZadavkl danych technologickym predpisem.
8Potrubi e
29 | 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 56,000 @ | e
drenazni celoperforované DN 150, SN8
Cenova soustava 2023_OTSKP
dle stavebnich vykrest SO 202+203
56 = 56,000 [B]
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici
material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, vcetné potfebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- - zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni
Specifikace konc a pod
- Uprava prostupu, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni,
vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné
polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- poloZky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
30 | 89536 DRENAZNI VYUST Z PROST BETONU KUS 1,000 e e

vyusténi drenaziho potrubi
OTSKP - 2023
1=1,000 [A]

Cenova soustava
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Gas:  9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opérna zed’

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

poloZka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru, oSetreni a ochranu betonu,

- bednéni pozZzadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

Specifikace - zfizeni vsech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréZzek a pod., v¢. ztizeni prace
a uprav kolem nich,

- upravy povrchu pro poloZzeni poZzadované izolace, povlaku a natérd, pfipadné vyspraveni,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- opatieni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem

9 Ostatni konstrukceaprace e

31 |966842 ODSTRANEN| OPLOCENI Z DRAT PLETIVA M 61,000 | e

Kompletni odstranéni stavajiciho oploceni a brany u pozemku 2/7, véetné zakladovych konstrukci a
zemnich praci. Odkup zhotovitelem

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle stavajiciho stavu 61 = 61,000 [A]

poloZka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace vcetné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich
praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

- odstranéni sloupk( z jiného materiélu, odstranéni vrat a vratek

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplriujicim textu k poloZce)
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 301.2 - Pfrelozka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.

Rozpocet: [SO 301.2] - Pfelozka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: Ing. Tomas Klikar

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Gas:  9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301.2] - Pfelozka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.
P& |Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 301.2 Prelozka vodovodu Hlinsko, Resslovaul. e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 R0000001 SO 301.2 Prelozka vodovodu Hlinsko, Resslova ul. KPL 10700 1 U —

Rozpocet vypracovan ve specializovaném programu pro tuto stavebni €innost - Iépe napInéna dikce
vyhlasky €.169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Program pro vypracovani rozpoc¢tu je KROS

Cenova soustava OTSKP - 2023

1 = 1,000 [A]




REKAPITULACE STAVBY

Kod: 44/2023
Stavba: Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko, ll.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2
KSO: . Ccc-Ccz:
Misto: k.0.Hlinsko v Cechach a Blatno u Hlinska Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: IC:
SUS Pardubického kraje DIC:
Uchazeg: IC:. Vypli Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vypln udaj
Projektant: IC:
Ing.Tomas Klikar, Hradec Kralové DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a urovni pfislusného kalendafrniho pololeti. VeSkeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: 44/2023
Stavba: Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko, ll.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2
Misto: k.G.Hlinsko v Cechach a Blatno u Hlinska Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: SUS Pardubického kraje Projektant: Ing’.Tor’nas Klikar, Hradec
Kralové

Uchaze¢: Zpracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00

0,00 0,00 ING

SO 301.2 Prelozka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Modernizace silnice 11/343 Hlinsko, Il.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2
Obijekt:
SO 301.2 - Pfrelozka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.
KSO: Ccc-cz:
Misto: k.u.Hlinsko v Cechéach a Blatno u Hlinska Datum: 19.12. 2023
Zadavatel: IC:
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. DIC:
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj
Vyplri idaj DIC: Vyplri tdaj
Projektant: IC:
Ing. Tomas Klikar, Hradec Kralove DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Modernizace silnice 11/343 Hlinsko, Il.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2

obieKt SO 301.2 - Pfrelozka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.
Misto: k.0.Hlinsko v Cechéach a Blatno u Hlinska Datum: 19.12. 2023
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Projektant: :_rllggg(r:néréé:g\illzar,
Uchaze¢: Vypln udaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRNG9 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Modernizace silnice 11/343 Hlinsko, Il.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2
Obijekt:
SO 301.2 - Pfelozka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.
Misto: k.t.Hlinsko v Cechach a Blatno u Hlinska
. . Ing.Tomas Kiikar,
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 9 A
Hradec Kralové
Uchaze¢: Vypln udaj
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 119001405 Dotasné zajistani potrubi z PE DN do 200 mm om | 3,300 0,00/CS URS 2023 02
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci a to s podepfenim,
PP vzeprenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi
plastového, jmenovité svétlosti DN do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119001405
W% plynovod D63 mm - 1 x
w 1*1,10 1,100
W% plynovod DN32 - 2 x
w 21,10 2,200
wW Soudet 3,300
2| K [119001421 Docasné zajisténi kabelli a kabelovych trati ze 3 volné loZenych kabell m | 1,100 0,00/CS URS 2023 02
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim,
PP vzepienim nebo vyvésenim, piipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabelt a
kabelovych trati z voIné loZenych kabelt a to do 3 kabell
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/119001421
w silové vedeni - 1 x
11,1 1,100
‘ 3 ‘ K ‘132254203 ‘Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 ‘ m3 ‘ 71 ,516‘ 0,00‘CS URS 2023 02
PP Hloubeni zapazZenych ryh $itky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti |
skupiny 3 pfes 50 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132254203
W% primérna hloubka vykopu po odpoctu hornich 500 mm = 1,0 m
w 65,30*1,10%1,0 71,830
W% odpocet stavajiciho demontovaného potrubi LT DN100 - 40,0 m”
w -3,14*0,05*0,05*40,0 -0,314
wW Soudet 71,516
‘ 4 ‘ K ‘132254204 Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 ‘ m3 ‘ 109,450‘ 0,00‘CS URS 2023 02
Hloubeni zapazenych ryh $ifky pres 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti |
PP ) ;
skupiny 3 pfes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132254204
w primérna hloubka vykopu po odpoétu hornich 500 mm = 1,0 m
\\% 99,50*1,10*1,0 109,450
5 | K |139001101 Piplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni - m3 | 4,400 0,00/CS URS 2023 02
PP Ptiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/139001101
w plynovod D63 mm - 1 x
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% 1*1,10*1*1,0 1,100
w plynovod DN32 - 2 x
W% 2*1,10*1*1,0 2,200
A% sdélovaci vedeni - 1 x
W% 1*1,1*1*1,0 1,100
wW Soucet 4,400
6 K |151101101 Zfizeni piilozného pazeni a rozepreni stén ryh hi do 2 m - m2 298,500 0,00/CS URS 2023 02
PP Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/151101101
\\% 99,50*1,50*2 298,500
7 K [151101111 Odstranéni piilozného paZeni a rozepfeni stén ryh hi do 2 m - m2 298,500 0,00/CS URS 2023 02
PP QOdstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfiloZzné, hloubky do 2
m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/151101111
‘ 8 ‘ K 1162651112 ‘Vodorovné premisténi pres 4 000 do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 109,450‘ 0,00‘CS URS 2023 02
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162651112
w odvoz prebyteéného vykopku na skladku s poplatkem
\\% 109,45 109,450
9 K [17120123R Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklatni skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 ot 175,120 0,00
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 05
04
W% 109,45*1,6 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 175,120
10| K 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - m3 109,450/ 0,00/CS URS 2023 02
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171251201
11 K 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim - m3 53,630/ 0,00/CS URS 2023 02
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174151101
w celkem vytézeno:
W% ryha
A% 109,45 109,450
W% odpocet:
A% obsyp a podsyp potrubi
W% -99,50%1,10%(0,11+0,3) -44,875
A% -99,50%1,10*0,1 -10,945
wW Soudet 53,630
12| M 58331200 Stérkopisek netfidény ot 99,216 0,00 CS URS 2023 02
PP Stérkopisek netfidény
W% 53,63*1,85 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 99,216
‘ 13 ‘ K ‘175151 101 ‘Obsypém’ potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, uloZzenou do 3 m ‘ m3 43,930‘ 0,00‘CS URS 2023 02
PP Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/175151101
w potrubi PE D110 mm
W% 99,50*1,1*(0,11+0,30) 44,875
w odpocet potrubi:
W% -3,14*0,055*0,055*99,50 -0,945
A% Soucet 43,930
14| M 58337303 stérkopisek frakce 0/8 ot 87,860 0,00 CS URS 2023 02
PP Stérkopisek frakce 0/8
wW 43,93*2 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 87,860
15 K 181912112 Uprava pléné v horning tFidy t&Zitelnosti | skupiny 3 se zhutngnim ruéné - m2 109,450 0,00/ CS URS 2023 02
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt ruéné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 se zhutnénim
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181912112
w ryha
w 99,50*1,10 109,450
D Vodorovné konstrukce 0,00
16| K 451572111 Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tzeného - m3 | 10,945 0,00/CS URS 2023 02
PP LozZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva drobného téZeného 0 az 4 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/451572111
W 99,50%1,10*0,1 10,945
17| K 452313141 Podkladni bloky z betonu prostého bez zvySenych naroki na prostredi . C 16/20 otevieny vykop - m3 | 0,054 0,00/ CS URS 2023 02
PP Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bez zvySenych narokl na prostiedi bloky pro potrubi z betonu tf. C
16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/452313141
w T-kus - 1 ks
w 0,3*0,3*0,3 0,027
W% patkové koleno PP80 - 1 ks
w 0,3*0,3*0,3 0,027
wW Soucet 0,054
18| K 452353101 Bednéni podkladnich blokil otevieny vykop Cm2 | 0,720 0,00/CS URS 2023 02
PP Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci v otevieném vykopu bloku pro potrubf
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452353101
w 0,3*0,3*4*2 0,720
D Trubni vedeni 0,00
19 K 852241122 'Montaz potrubi z trub litinovych tlakovych pfirubovych normalnich délek otevieny vykop DN 80 | kus | 1,000 0,00/ CS URS 2023 02
PP Montaz potrubi z trub litinovych tlakovych pfirubovych normalnich délek v otevieném vykopu, kanalu nebo v $achté DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/852241122
120 M |55253233 tvarovka prirubova litinova vodovodni PN10/16 DN 80 dl 100mm | kus | 1,010 0,00 CS URS 2023 02
PP tvarovka pfirubova litinova vodovodni PN10/16 DN 80 dl 100mm
wW 1*1,01 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 1,010
21 K 857242122 'Monta? litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych otevieny vykop DN 80 | kus | 1,000 0,00/ CS URS 2023 02
PP Montaz litinovych tvarovek na potrubi litihovém tlakovém jednoosych na potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté
DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/857242122
22| M |55254047 koleno 90° s patkou prirubove litinové vodovodni N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1,000 0,00 CS URS 2023 02
PP koleno 90° s patkou pfirubové litinové vodovodni N-kus PN10/40 DN 80
123 K [871251211 'Montaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm om | 99,500/ 0,00/CS URS 2023 02
PP MontaZz vodovodniho potrubi z plastti v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100 svafovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/871251211
w 121,50 121,500
W% odpocet potrubi vedeného na mostu:
w -22,0 -22,000
wW Soucet 99,500
24 M 28619272 Trubka vodovodni PE RC Protect SDR 11 110x10,0 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m om 100,993 0,00
PP Trubka vodovodni PE RC Protect SDR 11 110x10,0 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m
W% 99,5*1,015 'Piepoctené koeficientem mnozZstvi 100,993
25 | K 1871251501 g/llggttgzljiozrgg_lzp:'gc:;z;Iovaneho plastového spojovaného elektrotvarovkami jednotrubkového d 110 vnéjsiho m 22,000 0,00 CS URS 2023 02
PP Montaz potrubi z trub plastovych pfedizolovanych spojovanych elektrotvarovkami jednotrubkovych PN 0,6-0,1 MPa, t = -20-40°C d 110,
vnéjsiho plasté DA 162-240 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/871251501
W% potrubi vedeno na fimse mostovky - vykres ¢.D.1.3.2.7 - UloZeni potrubi na mostni konstrukci
A% 22,0 22,000
trubka plastova Pe-Xa predizolovana pro chladici a pitnou vodu, iz. mikrobunééna PE-X péna, plast .
26 M 28636237 dvousténné HDPE, PN16, d 110/200 m 22,330 0,00 |CS URS 2023 02
PP trubka plastova Pe-Xa predizolovana pro chladici a pitnou vodu, iz. mikrobunééna PE-X péna, plast dvousténné HDPE, PN16, d 110/200
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% 22*1,015 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 22,330
27 | K |8713000R1 ?:r;])gze:l vodovodnich pFipojek D32 mm - v€etné vykopvych praci, obsypu, zasypu, podsypu, materialu a Kus 3,000 0,00

PP Prepojeni vodovodnich pfipojek D32 m - véetné vykopvych praci, obsypu, zasypu, podsypu, materialu a montaze

128 K 8714000R1 ‘Oplechovani a odizolovani vzdusniku na most - dodavka + montaz kel 1,000/ 0,00
PP Oplechovani a odizolovani vzdus$niku na mosté - dodavka + montaz

129 K |8714000R2 Uchyceni potrubi na mosté & 1,0 m - dodavka + montaz véetné vyvrtani otvord kel 1,000 0,00
PP Uchyceni potrubi na mosté & 1,0 m - dodavka + montaz vcetné vyvrtani otvort
w material:
W% 17 x
w zavitova bty¢ AM16x1000 A4-70
W% objimka MP-MRI 193,7 M16 nerez
w matice M16 DIN 934 A4-70
wW 1 1,000

130 K |877241201 'Montaz oblouki svafovanych na tupo na vodovodnim potrubi z PE trub d 90 - kus 1,000/ 0,00/CS URS 2023 02
PP Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 svafovanych na tupo SDR 11/PN16 obloukt nebo redukci d 90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/877241201

131 M |[NCL.615418  |FRIALEN - EFL d90/DNB8O, PE100, SDR11, integrovany lemovy nékruzek s pfirubou - kus 1,000 0,00
PP FRIALEN - EFL d90 / DN80, PE100, SDR11, integrovany lemovy néakruzek s pfirubou

132 K [877251101 'Montaz elektrospojek na vodovodnim potrubi z PE trub d 110 - kus 4,000 0,00/ CS URS 2023 02
PP Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, obloukl nebo redukci d 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/877251101
W% elektrospojka DN100
w 3 3,000
W% elektroredukce 100/80
w 1 1,000
W% Soucet 4,000

133 M 28615975 ‘elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm - kus 3,000 | 0,00 CS URS 2023 02
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

34| M 28614978 ‘elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm . kus 1,000 0,00 CS URS 2023 02
PP elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm

135 K [877251110 Montaz elektrokolen 45° na vodovodnim potrubi z PE trub d 110 - kus 5,000 0,00/CS URS 2023 02
PP Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/877251110

136 M |28614949 ‘elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm . kus 5,000 | 0,00 CS URS 2023 02
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm

37 K [877251113 'Montaz elektro T-kus na vodovodnim potrubi z PE trub d 110 | kus 1,000 0,00/ CS URS 2023 02
PP Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kust d 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/877251113

138 M 28614961 ‘elektrotvarovka T-kus rovnoramenny PE 100 PN16 D 110mm | kus 1,000 0,00 CS URS 2023 02
PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenny PE 100 PN16 D 110mm

139 K 891241112 'Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 80 - kus 1,000/ 0,00/CS URS 2023 02

Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v otevieném vykopu nebo v $achtach s osazenim zemni soupravy
PP .
(bez poklopt) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/891241112

40| M 42221116 Soupétko s prirubami voda DN 80 PN16 - kus 1,000 0,00 CS URS 2023 02
PP Soupatko s prirubami voda DN 80 PN16

41| M 950108000003 | SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA DN8O (1,3-1,8m) . kus 1,000 0,00
PP SOUPRAVA ZEMNi TELESKOPICKA DN80 (1,3-1,8m)

42 K 891247112 'Montaz hydrantii podzemnich DN 80 - kus 1,000/ 0,00/CS URS 2023 02
PP MontaZz vodovodnich armatur na potrubi hydrantti podzemnich (bez osazeni poklopti) DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/891247112
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK] Cenova soustava
43| M 42273590 hydrant podzemni DN 80 PN 16 jednoduchy uzaver kryci v 1250mm | kus | 1,000 0,00 CS URS 2023 02

PP hydrant podzemni DN 80 PN 16 jednoduchy uzavér kryci v 1250mm

44| K 891263321 'Montaz ventil vodovodnich odvzdusiiovacich pfirubovych DN 100 kus | 1,000/ 0,00/ CS URS 2023 02
PP Montaz vodovodnich armatur na potrubi ventili odvzdu$tiovacich nebo zavzdu$iniovacich mechanickych a plovakovych prirubovych na

venkovnich fadech DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/891263321

45 M 42212309 ventil odvzdustiovaci/zavzdustiovaci dvojstupriovy PN 16, s pracovnim ventilem DN 100 | kus | 1,000 0,00 CS URS 2023 02
PP ventil odvzdu$iiovaci/zavzdusnovaci dvojstupriovy PN 16, s pracovnim ventilem DN 100

46| K 891269961 'Montaz potrubnich spojek hrdio/hrdio na potrubi z jakychkoli trub DN 100 kus | 1,000 0,00/ CS URS 2023 02
PP Montaz opravnych armatur na potrubi z trub litinovych, ocelovych nebo plastickych hmot potrubnich spojek hrdlo/hrdlo DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/891269961
W% napojeni na stavajici PVC potrubi DN100
W 1 1,000

47 | M |31951016 potrubni spojka jisténa proti posuvu hrdlo-hrdio DN 100 | kus | 1,000 0,00 CS URS 2023 02
PP potrubni spojka jisténa proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100

48| K 892271111 Tiakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m | 121,500 0,00/CS URS 2023 02
PP Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 100 nebo 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/892271111

49| K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 om | 121,500 0,00/CS URS 2023 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/892273122

50 K 892372111 Zabezpeteni konci potrubi DN do 300 pi tlakovych zkouskach vodou kus | 2,000 0,00/CS URS 2023 02
PP Tlakové zkousky vodou zabezpeceni konct potrubi pfi tlakovych zkouskach DN do 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/892372111

51 K 899401112 ‘Osazeni poklopti litinovych Soupatkovych kus | 1,000/ 0,00/CS URS 2023 02
PP Osazeni poklopu litinovych Soupatkovych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/899401112

52| M 42291352 poklop litinovy Soupétkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do vozovky | kus | 1,000 0,00 CS URS 2023 02
PP poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do vozovky

53| K 899401113 ‘Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus | 1,000 0,00/ CS URS 2023 02
PP Osazeni poklopt litinovych hydrantovych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/899401113

54| M 42291452 poklop litinovy hydrantovy DN 80 | kus | 1,000 0,00 CS URS 2023 02
PP poklop litinovy hydrantovy DN 80

55 K 899721111 Signalizacni vodic DN do 150 mm na potrubi om | 99,500/ 0,00/CS URS 2023 02
PP Signalizaéni vodi¢ na potrubi DN do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/899721111
wW 121,50-22,0 99,500

56 K 899722111 Kryti potrubi z plast vystraznou félii z PVC 20 cm m | 99,500 0,00/ CS URS 2023 02
PP Kryti potrubi z plastt vystraznou félii z PVC Sitky 20 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/899722111
D 998 Presun hmot 0,00

57| K 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevfeny vykop ot 2,085 0,00/ CS URS 2023 02
PP Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v

otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998276101
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 0,00

|58 K 012002000 Geodetické prace  kpl | 1,000 0,00/ CS URS 2023 02
PP Geodetické prace
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/012002000
w vytyceni stavby
wW 1 1,000
|59 K |01200200R Geodetické zaméfeni skutetného provedeni kpl 1,000/ 0,00
PP Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni
|60 K 013254000 Dokumentace skuteéného provedeni stavby kpl 1,000 0,00/ CS URS 2023 02
PP Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013254000
D VRN9 Ostatni naklady 0,00
|61 K |09000100R Nahradni zasobovani vodou - suchovod PE d90 ( vedeno po povrchu ) kpl 1,000 0,00
PP Nahradni zasobovani vodou - suchovod PE d90 ( vedeno po povrchu )
wW zasobovani suchovodem-PE d90 80,0 m
W% vykres C.1.3.2.3 a2 C.1.3.2.8
wW potrubi PE100 RC SDR11 d90x8,2 (6m tyce)-14 ks
W% Soupé DNB8O v¢. prislusenstvi - 2 ks
w synoflex multi range DN100 - 2 ks
W% redukce prirubova 100/80 - 2 ks
w spec.pfiruba jisténa proti posunu DN80 - 2 ks
w elektrokoleno DN80 45° - 10 ks
A% elektrokoleno DN80 30° - 2 ks
W% elektrospojka DN80 - 4 ks
wW oblouk 22° DN8O - 2 ks
W% v cené jsou zahrnuty veksSeré prace, tj. vykop, zasyp, montaz, demontaz, uvedeni do pavodniho stavu
wW 1 1,000
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Struktura Udaju, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZzen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZzek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazece.

Terminem "uchazec" (resp. zhotovitel) se mysli "U¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zakona o zadavani verejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektli stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektl, inZenyrskych objektl, provoznich soubord,
vedlej$ich a ostatnich naklad(i a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné

identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pripadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktudlni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.

stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montéaznich praci, dodavek material(l a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladu.

Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu
TYP ;Ii';/srpoloiky: K - konstrukce, M - materiél, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér, FIG - rozpad
Kéd Kéd polozky
Popis Zkréceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava PrisluSnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kdd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchaze¢ je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplIni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poc¢tu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisu praci obsahuji pole J.cena, méla by byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny Udaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupisl praci neobsahuiji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchaze¢ v tomto pfipadé by mél vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi &islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by v8ak nemély byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kaéd A Kaéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CzZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchaze¢ N Uchaze¢ vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena soucétem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze v8ech listu. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Néazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kaéd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CzZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena soucétem celkové ceny z poloZek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kaéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kod a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kaéd A Kaéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PIny popis polozky ze soupisu Memo
v N Vykaz vymer (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Z&akladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH pfenesena
sniz. prenesena Snizena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 302 - Dest'ova kanalizace

Rozpocet: [SO 302] - Dest'ova kanalizace

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 302] - Dest'ova kanalizace
P |Kéd | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem

SO 302 Dest'ova kanalizace

0 VSeobecné konstrukce a prace

Cenova soustava

vykopy ryh pro kanalizaci, vSe se odveze na trvalou skladku, v€. rozsifeni a prohl. pro Sachty
OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

vykopy pro kanalizaci 45*1,2*1,5 = 81,000 [B]

prohloubeni pro Sachty 2,4*2,4%0,3*2 = 3,456 [C]

Celkové mnozstvi = 84,456

014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3 84,456 | = | e
trvala skladdka - zemina
Cenova soustava OTSKP - 2023
[113273] = 84,456 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD) M3 1,032 e e
demoli¢ni material - stavebni sut’ (kdmen, beton, kostky, Zelezobeton, obrubniky, Sachty)
Cenova soustava OTSKP - 2023
[196615] = 1,032 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
1Zemniprace e
12970 CISTENI KANALIZACNICH SACHET KUS 1,000 e e
¢isténi napojované Sachty - odhad nanosu cca tl. 0,2 m
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
napojovana Sachta destové kanalizace 1 = 1,000 [B]
Soucasti polozZky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a
ulozeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v
doplriujicim textu k polozce)
13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 84,456 @ | e
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 302] - Dest'ova kanalizace

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17120

Cenova soustava

Specifikace

17481

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- o8etrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich doéasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce
c.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozeni vykopané zeminy a ornice z pol. 12373, 12110, 13273
uloZeni na skladku nebo deponii
OTSKP - 2023
[113273] = 84,456 [A]
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahu
- svahovani, uzavirani povrcht svahi
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v tloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

M3

84,456

32,298
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 302] - Dest'ova kanalizace

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Zasyp vykopu pro kanalizaci pod urovni paraplané, hlinito piscita zemina se zhutnénim - v¢. dovozu ze
zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupeni

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

Vykopy ryh celkem [!13273] = 84,456 [B]

Odpocet:

Podsypy potrubi [!45157] = 6,552 [D]

obsypy v€. trub  [117581] = 27,027 [E]

desky pod Sachty [!451313] = 7,200 [F]

obetonovani [189952A] = 6,309 [G]

Sachty (1,3*1,3*1,5)*2 = 5,070 [H]

b-(d+e+f+g+h) = 32,298 [I]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tridénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné tpravy
za ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 27,027 e e
frakce 0-16 mm, v&. ztratného a zhutnéni. Hutnény obsyp potrubi
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

DN 250 45%1,2%(0,3+0,25) = 29,700 [B]

odpocet trouby 3,1416%0,275%0,275/4*45 = 2,673 [C]

b-c = 27,027 [D]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 302] - Dest'ova kanalizace

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

18110

Cenova soustava

Specifikace

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné upravy
za uCelem zlepseni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném V¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich doéasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, o€i$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchti svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v tloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neodecita

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
Uprava zemni plané zhutnénim
OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
vykopy pro kanalizaci 45*1,2 = 54,000 [B]
prohloubeni pro Sachty 2,4*2,4*2 = 11,520 [C]
=65,520
polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Celkové mnozstvi

M2

65,520

2 ZAaklady

21461

Cenova soustava

SEPARACNI GEOTEXTILIE
na dno ryhy

OTSKP - 2023

45*1,5 = 67,500 [A]

M2

67,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 302] - Dest'ova kanalizace
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
PoloZka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
i - pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
Specifikace - Upravy spoji a zajisténi okraji
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
4 Vodorovné konstrukce s
10 | 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 7200 e e
podkladni desky pod Sachty, deska pod potrubi
Cenova soustava OTSKP - 2023
desky pod $achty 1,5*1,5*0,1*2 = 0,450 [A]
pod potrubi v nizkém podélném sklonu  1,0*0,15%45 = 6,750 [B]
Celkové mnozstvi =7,200
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drdZek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektazZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
11 451324 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 1,800 e e

ZB deska nad obetonovani trub
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 302] - Dest'ova kanalizace
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3

nad potrubi DN 250 15*1,2*0,1 = 1,800 [B]

- dodéani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich &el, kapes, nélitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace
a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypin, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

12 | 451368 VYZTUZ PODKL VRSTEV ZE SVAR SITi T 0,054| | e
sit KARI z drath hladkych 6/6 mm, oka 150x150 mm
Cenova soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

nad potrubi DN 250 15*1,2*0,003014 = 0,054 [B]




E AspeEsticon Firma: Strana 8z 12
3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 302] - Dest'ova kanalizace
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvard (v¢. armakost) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze
Specifikace - Upravy vyztuze pro osazeni doplrikovych konstrukci
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuzZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni
do meéficich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudi
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze
- separaci vyztuze
13 |451521 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNEN!I ID DO 0,7 M3 5400 | e
vrstva dk frakce 32-63 mm
Cenova soustava OTSKP - 2023
pro odvodnéni ryhy  45*0,1*1,2 = 5,400 [A]
poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
Specifikace ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
14 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 6,552 = e e
Stérkopiskovy podsyp frakce 0-8 mm pod trouby a podklad Sachet; podsyp vsakovacich zafizeni - frakce
8-16 mm
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
DN 250 1,2*45*0,1 = 5,400 [B]
Sachty 2,4*2,4*0,1*2 =1,152 [C]
Celkové mnozstvi = 6,552
poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
Specifikace ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
8Potrubi e
15 | 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 45,000 = e e

Cenova soustava

trouby PP DN 250, SN 16 - v&. tvarovek, Sachtovych prfechodek, montaze
OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

DN 250 45 =45,000 [B]
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Firma:
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 302] - Dest'ova kanalizace

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

16 | 88526

Cenova soustava

Specifikace

17 | 894145

Cenova soustava

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici
material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, vcetné potrebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni
konct a pod.
- Uprava prostupt, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni,
vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto préace pfedmétem jiné
poloZky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku
POTRUBI DRENAZNI Z TRUB PALENYCH DN DO 80MM
pro odvodnéni vykopu, drenazni potrubi DN 80
OTSKP - 2023
45 = 45,000 [A]
poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vcetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici
material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, vcetné potfebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni
konc( a pod.
- Uprava prostupd, priichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni,
vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. tpravy povrchu), pripadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné
polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 300MM
kompletni polozka pro prefa betonové Sachty

OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

2 =2,000 [B]

KUS

45,000

2,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 302] - Dest'ova kanalizace

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

18 | 89949

Cenova soustava

Specifikace

19 | 89952A

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni

polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilc, osetfeni a ochrana dilcd,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, ploSin a prah( a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetreni tloZnych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce
VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN PRES 800MM
napojeni na stavajici kanalizaci
OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
1=1,000 [B]
- zahrnuji zejména néaklady na osekani trub na utesy, na vysekani otvor( pro zausténi, na obetonovani
utesu. U vyrezu a vyseku naklady na ohlaSeni uzavirani vody, uzavreni a otevieni Soupat, vypusténi a
napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25

Useky trub zasahuijicich do aktivni zény komunikace + dobetonovani a utésnéni napojeni trub na stav.

kanalizaci

OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

DN 250 15*1,2*0,4 = 7,200 [B]

odpocet trouby  3,1416*0,275*0,275/4*15 = 0,891 [C]
b-c = 6,309 [D]

KUS

M3

1,000

6,309
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 302] - Dest'ova kanalizace
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
20 |899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 45,000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
45 = 45,000 [B]
- prisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro
Specifikace tlakovou zkou$ku, montaz a demontaz dilcti pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, montaz a
P demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci priruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro
odbocujici rady.
21 89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 45,0000 = e
prohlidka stavajici jednotné/destové kanalizace
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
45 = 45,000 [B]
. polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni
Specifikace R . .
zavérecneho pisemného protokolu
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas:  9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 302] - Dest'ova kanalizace
P& |Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
9 Ostatni konstrukceaprace e
22 | 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 1,032 |

prostupy do stavajici kanalizace

Cenova soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3

prostupy do stavajici kanalizace 0,4*0,4*0,2 = 0,032 [B]
odhad bourani ve vykopech 1 =1,000 [C]

Celkové mnozstvi = 1,032

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 501 - Prelozka STL plynovodu ¢.1

Rozpocet: [SO 501] - Prelozka STL plynovodu ¢.1

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: FORGAS a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas:  9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Pfelozka STL plynovodu é.1
P& |Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 501 Pielozka STL plynovodué¢.1 e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 R0000001 S0O501 - Prelozka STL plynovodu ¢.1 KPL 10700 1 U —

Rozpocet vypracovan ve specializovaném programu pro tuto stavebni €innost - Iépe napInéna dikce
vyhlasky €.169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Program pro vypracovani rozpoc¢tu je KROS

Cenova soustava OTSKP - 2023

1 = 1,000 [A]




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

rFORGH)S

Stavba:

Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko
Objekt:

S0501 - Prelozka STL plynovodu ¢.1
KSO: CC-Cz:
Misto: Hlinsko Datum: 12.12. 2023
Zadavatel: IC: 25292161

PRODIN a.s. DIC: CZ25292161
Uchazesd: IC: Vyplfi (daj

Vyplfi udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C: 28016718

FORGAS as. DIC: CZz28016718
Zpracovatel: IC:

Petr Teply DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

FORGH)S

Stavba:
Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko
Obijekt:
S0501 - Prelozka STL plynovodu ¢.1
Misto: Hlinsko Datum: 12.12. 2023
Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Petr Teply
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1.1 - Zemni prace - pokladka nového potrubi STL plynovodu - .LETAPA 0,00
1.2 - Zemni prace - odpoje a propoje nového potrubi na stavajici DS - LETAPA 0,00
1.3 - Zemni prace - pokladka nového potrubi STL plynovodu - ILETAPA 0,00
1.4 - Zemni prace - odpoje a propoje nového potrubi na stavajici DS - ILETAPA 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
23-M - Montaze potrubi 0,00
23-M.2 - Montéze potrubi - Nahradni zasobovani / bypass 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoc&tové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 0,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 0,00
VP - Viceprace 0,00
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SOUPIS PRACI FORGH)S

Stavba:
Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko
Objekt:
S0501 - Prelozka STL plynovodu ¢.1
Misto: Hlinsko Datum: 12.12. 2023
Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Petr Teply
‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 11 Zemni prace - pokladka nového potrubi STL plynovodu - .LETAPA 0,00
‘ ] ‘ K ‘113107341 ?(;iit]rzanem podkladu Ziviéného ti 50 mm strojné pido | ‘ 340’000‘ 0,00/CS URS 2023 02 ‘
A% "odstranéni stavajicich povrchl - asfaltova komunikace"
w "ACO 40mm"
w (0,5+1,0+0,5)*10,0 20,000
w (1,5+1,0+0,5)*50,0 150,000
W ak_k1 Mezisoucet 170,000
w "ACP 50mm" ak_k1 170,000
w Mezisoucet 170,000
w Soucet 340,000
2 | K 113107342 Ods.tre'mem podkladu Ziviéného tl pfes 50 do 100 mm m2 170,000 0,00/CS URS 2023 02
strojné pl do 50 m2
w "odstranéni stavajicich povrch - asfaltova komunikace"
w "ACL 60mm" ak_k1 170,000
w Soucet 170,000
3 | K 113107322 Odstranéni podl.(leldu z kameniva drceného tl pfes 100 m2 230,000 0,00/CS URS 2023 02
do 200 mm strojné pl do 50 m2
w "odstranéni stavajicich povrchl - asfaltova komunikace"
w "MZK 150mm" ak_k1 170,000
w Mezisoucet 170,000
w "SD 200mm"
w 1,0*(10,0+50,0) 60,000
W ak_p1 Mezisoucet 60,000
w Svou(:et 230,000
4| K 115101201 Cerpani vody na dopravni vySku do 10 m pramémy |, 48,000 0,00/CS URS 2023 02
pfitok do 500 I/min
w "2 dny- 24hod/den" 2*24 48,000
5 K 115101301 Pohgtovost cerpam_soupravy pro dopravni vySku do 10 den 5.000 0,00/CS URS 2023 02
m pfitok do 500 I/min
6 | K 119001405 Docasné zajisténi potrubi z PE DN do 200 mm m 3,000 0,00 CS URS 2023 02
w "stavajici STL plynovodni pFipojky" 3*1,0 3,000
w Soucet 3,000
7 | K 119001401 Doc&asné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového m 2.000 0,00/CS URS 2023 02
DN do 200 mm
w "vodovod" 21,0 2,000
w Soucet 2,000
8 | K 119001421 D?cas'ne ZajISt?nl kabel( a kabelovych trati ze 3 volné m 6,000 0,00/CS URS 2023 02
loZenych kabelll
w "ELE" 6*1,0 6,000
w Soucet 6,000
9 | K 119003217 Mobilni plotova zabrana vypinéna dréty vySky do 1.5m 146,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpedeni vykopu zfizeni
w (15,0+5,0)*2+(50,0+3,0)*2 146,000
VWV plot1 Soucet 146,000
10| K 119003218 Mobilni plotové zabrana vypinénd dréty vySky do 1.5m 146,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpedeni vykopu odstranéni
w plot1 146,000
‘ 11 ‘ K ‘1190041 11 E;ZZ;?"V vstup nebo vystup z vykopu pomoci Zebriku ‘ m ‘ 9,600‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
W  Zebt (1,3+1,1)*4 9,600
‘ 12 ‘ K ‘1190041 12 Bezpecny vstup nebo vystup z vykopu pomoci zebfiku ‘ m ‘ 9,600‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
odstranéni
w Zeb1 9,600
Hloubeni nezapazenych ryh Sifky do 800 mm v
13| K 132212132 nesoudrznych horninach tfidy téZitelnosti | skupiny 3 m3 51,840 0,00/CS URS 2023 02
ruéné
w "ryha pro pokladku do¢asného potrubi STL bypassu”
w 0,8*1,2*(70,0-16,0) 51,840
VW r1_bp Soucet 51,840
14 K 132251253 Hloubeni rih nezapazenych $ do 2000 mm v horniné 5 54,000 0,00 CS URS 2023 02
tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné
w "ryha pro pokladku nového potrubi STL plynovodu, odpocet
predpokladané sklady ZP" "
wW 1,0%(10,0+50,0)*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2) 54,000
W r1_stl Soucet 54,000
15 K 133212811 Hioubeni nezapazenych Sachet v hominé tridy  — 1 0,750 0,00/CS URS 2023 02
tézitelnosti | skupiny 3 plocha vykopu do 4 m2 ru¢né
w "Cerpaci jimka" 0,5*0,5*0,5%6 0,750
W $1 Soucet 0,750
‘ 16 ‘ K ‘139001101 \Ijen(:)elé:]tl’ek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho ‘ m3 ‘ 11,018‘ 0,00/CS URS 2023 02
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘

"stavajici plynovodni pFipojky"

w (0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*3,0 2678
w "vodovod" (0,5+0,2+0,5)*(0,5+0,2+0,3)*2,0 2,400
wW "ELE" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*6,0 5,940
A% Soucet 11,018
‘ 17 ‘ K ‘151 101101 ‘inzem pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 ‘ m2 ‘ 1147000‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘
w "ryha pro pokladku nového plynovodu" (10,0+50,0)*0,9*2 108,000
w "Cerpaci jimka" 0,5*0,5*4*6 6,000
W  pazi Soucet 114,000
‘ 18 ‘ K ‘151101111 ((j):ztr:]nem pfilozného paZeni a rozepreni stén ryh hl ‘ 2 ‘ 114’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
w paz1 114,000
19| K 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze $térkopisku - m3 9,120 \ 0,00 CS URS 2023 02 \
Poznémka k poloZce:
P e "
- véetné materialu
W 1%4(1)6;*;();(1) pokladku do¢asného potrubi STL bypassu" 0,8*(70,0- 4320
w "ryha pro pokladku nového plynovodu" 0,8*(10,0+50,0)*0,1 4,800
VAL Soucet 9,120
‘ 20 ‘ K ‘175151 101 822‘;?):'5;’2”::' strojné sypaninou bez prohozent, ‘ m3 ‘ 25,723‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
"ryha pro pokladku do€asného potrubi STL bypassu" 0,8*(70,0-
w 16,0)*(0,09+0,2) 12,528
"ryha pro pokladku nového plynovodu"
w 0,8%(10,0+50,0)%(0,09+0,2) 13,920
A% "odpocet objemu nového potrubi”
w "dn90" -3,14*0,09*0,09/4*(70,0-16,0+10,0+50,0) -0,725
VWV obs1 Soucet 25,723
21| M 58337302 Stérkopisek frakce 0/16 ot 44,166 \ 0,00/ CS URS 2023 02 \
wW "Mérna hmotnost 1,7 t/m3 + pfirazka 1% "obs1*1,7*1,01 44,166
22| K 174151101 Zasyp jam, Sachet rjh nebo kolem objektd sypaninou | 5 71,022 0,00/CS URS 2023 02
se zhutnénim
w r1_bp+r1_sti+51 106,590
W vz1 Mezisoucet 106,590
w "odpocet loze a obsypu" -(I1+obs1) -34,843
W pz1 Mezisoucet -34,843
"odpocet objemu nového potrubi, dn90" -
w 3,14*0,09*0,09/4%(70,0-16,0+10,0+50,0) 0,725
W z1 Soucet 71,022
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
23| K [162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 108,924 0,00/CS URS 2023 02
az3
w "odvoz vytézené zeminy na skladku" vz1-r1_bp 54,750
"dovoz zeminy zpét pro zasyp" z1-(0,8*(70,0-16,0)*0,1)-
w (0,8*(70,0-16,0)*(0,09+0,2)) 54174
W vpzi Soucet 108,924
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
24 | K |162751119 z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 1 089,240 0,00/CS URS 2023 02
pres 10000 m
w vpz1 108,924
A% 108,924*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 089,240
25| K 1167151101 Nalfladam vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny m3 54,174 0,00/CS URS 2023 02
1az3do 100 m3
"naloZeni zeminy pro zasyp" z1-(0,8*(70,0-16,0)*0,1)-
w (0,8*(70,0-16,0)*(0,09+0,2)) 54174
w Soucet 54,174
26| K 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - m3 108,924 \ 0,00 CS URS 2023 02 \
A% vpz1 108,924
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
27 | K [171201231 sklédce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 62,717 0,00 CS URS 2023 02

w -(pz1)*1,8 62,717

28| K 1181951112 Uprava pla'ne’ v horn'ln'e tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az m2 103,200 0,00/CS URS 2023 02
3 se zhutnénim strojné
w 1%/%&; pro pokladku do¢asného potrubi STL bypassu” 0,8%(70,0- 43,200
w "ryha pro pokladku nového plynovodu" 1,0*(10,0+50,0) 60,000
A% Soucet 103,200
D 1.2 Zemni prace - odpoje a propoje nového potrubi na stavajici DS - .LETAPA 0,00
‘ 29 ‘ K ‘113107341 ‘ggit]l;nenl podkladu Ziviéného ti 50 mm strojné pido |, ‘ 87,360‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘
w "odstranéni stavajicich povrcht - asfaltova komunikace"
A% "ACO 40mm"
w (0,5+1,4+0,5)*(0,5+1,4+0,5)*2 11,520
w (0,5+1,8+0,5)*(0,5+1,4+0,5) 6,720
w (1,5+1,4+0,5)*(0,5+1,4+0,5)*2 16,320
w (1,5+1,8+0,5)*(0,5+1,4+0,5) 9,120
VW ak_k2 Mezisoucet 43,680
A% "ACP 50mm" ak_k2 43,680
A% Mezisoucet 43,680
A% Soucet 87,360
30| K 1113107342 Ods.trz?nenl podkladu ziviéného tl pfes 50 do 100 mm m2 43,680 0,00/CS URS 2023 02
strojné pl do 50 m2
w "odstranéni stavajicich povrcht - asfaltova komunikace"
A% "ACL 60mm" ak_k2 43,680
A% Soucet 43,680
31| K 1113107322 Odstranéni podl.(la'du z kameniva drceného tl pfes 100 m2 56,560 0,00/CS URS 2023 02
do 200 mm strojné pl do 50 m2
w "odstranéni stavajicich povrcht - asfaltova komunikace"
A% "MZK 150mm" ak_k2 43,680
A% Mezisoucet 43,680
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
wW "$D 200mm"
A% 1,4*1,4*4 7,840
A% 1,8%1,4*2 5,040
W ak_p2 Mezisoucet 12,880
A% Soucet 56,560
‘ 32 ‘ K ‘113106123 Rozebrani diazeb ze zamkovych diazdic komunikaci ‘ m2 ‘ 4,480‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
pro pé&Si ruéné
A% "odstranéni stavajicich povrcht - chodnik ZD"
A% 1,4*3,2 4,480
W zd2 Soucet 4,480
33| K 113202111 Vytrhani obrub krajnikis obrubniki stojatych om 2,000 \ 0,00 CS URS 2023 02 \
A% 2,0 2,000
W obr Soucet 2,000
34| K 115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primémy 24,000 0,00/CS URS 2023 02
pritok do 500 I/min
A% "1 den- 24hod/den" 1*24 24,000
35| K 1115101301 Pohgtovost cerpaqsoupravy pro dopravni vySku do 10 den 2,000 0,00/CS URS 2023 02
m pfitok do 500 I/min
36 | K [119001405 Docasné zajisténi potrubi z PE DN do 200 mm m 12,400 0,00/CS URS 2023 02
wW "stavajici STL plynovod dn90" 1,4*4+1,8*2+3,2 12,400
A% Soucet 12,400
37 K 119003217 Mobilni plotova zabrana vypinéna draty vySky do 1.5m 70,000 0,00 CS URS 2023 02
pro zabezpeceni vykopu zfizeni
A% "montazni jdma stlaceni PE dn90" 2,0*4 8,000
A% "montazni jdmy pfepojeni pfipojek” 2,0%4*3 24,000
w "montazni jdAmy napojeni bypassu" (2,5*2+2,0*2)*2 18,000
"montazni jama pro propoj pfedem ulozeného potrubi
w plynovodu I.LETAPA na DS" 2,0*4 8,000
W "montazni jdma pro stlaceni, propoj pfedem ulozeného potrubi 12,000
plynovodu .LETAPA na DS, prepojeni pfipojky" 4,02+2,0*2 ’
W  plot2 Soucet 70,000
38| K 119003218 Mobilni plotova zdbrana vypInéna draty vySky do 1.5m |, 70,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpeceni vykopu odstranéni
A% plot2 70,000
‘ 39 ‘ K ‘1190041 1 ZB;ZZS;C“V vstup nebo vystup z vjkopu pomoci Zebfiku ‘ 20,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
VW  Zeb2 (1,4+1,1)*8 20,000
20 K 1119004112 Bezpecrjy,vstup nebo vystup z vykopu pomoci Zebfiku 20,000 0,00/CS URS 2023 02
odstranéni
A% Zeb2 20,000
41 K 131213702 Hioubeni nezapaZenych jarm v nesoudrznych m3 19,701 0,00 CS URS 2023 02
horninach tfidy téZitelnosti | skupiny 3 ruéné
A% "polozka zahrnuje odpocet pfedpokladané sklady ZP"
A% "montazni jdma stlaceni PE dn90"
w 1,4*1.4*1,4 2,744
A% "montazni jamy prepojeni pfipojek”
w (1,4*1,4*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2))*3 5,292
A% "montazni jamy napojeni bypassu"
w (1,8*1,4*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2))*2 4,536
w "montazni jama pro propoj pfedem ulozeného potrubi
plynovodu I.LETAPA na DS"
A% 1,4*1,4*(1,6-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2) 2,156
w "montazni jdma pro stlaceni, propoj pfedem uloZeného potrubi
plynovodu I.LETAPA na DS, prepojeni pfipojky"
A% 3,2*1,4*(1,4-0,06-0,03-0,2) 4,973
W j2 Soucet 19,701
42| K 1133254101 HIoubf-)nl sachet zapazenych v horniné tfidy t&Zitelnosti m3 1,000 0,00/CS URS 2023 02
| skupiny 3 objem do 20 m3
A% "¢erpaci jimka" 0,5*0,5*0,5*8 1,000
w82 Soucet 1,000
‘ 43 ‘ K ‘139001 101 \I/Derlé);?]tl’ek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho | ‘ 127029‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02
"stavajici STL plynovod"
w (0,5+0,09+0,5)*(0,5+0,09+0,3)*(1,4*4+1,8*2+3,2) 12,029
Soucet 12,029
‘ 44 ‘ K ‘151 101101 ‘inzem pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 ‘ m2 577732‘ 0700‘03 URS 2023 02
w "montazni jama stlaceni PE dn90" 1,4*4*1,4 7,840
w "montazni jdmy prepojeni pfipojek" 1,4*4*0,9*3 15,120
w "montazni jAmy napojeni bypassu" (1,8+1,4)*2*0,9*2 11,520
W "montazni jdma pro propoj pfedem uloZeného potrubi 5040
plynovodu .LETAPA na DS" 1,4*4*0,9 ’
"montazni jdma pro stlaceni, propoj pfedem ulozeného potrubi
w plynovodu I.LETAPA na DS, pfepojeni pfipojky" 10,212
(3,2+1,4)*2°1,11
w "¢erpaci jimky" 0,5*0,5*4*8 8,000
W  paz2 Soucet 57,732
‘ 45 ‘ K ‘151101111 ((j):ztr:]nem pfilozného paZeni a rozepreni stén ryh hl ‘ 2 ‘ 57’732‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02
w paz2 57,732
46| K 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze $térkopisku - m3 1,680, \ 0,00 CS URS 2023 02
Poznémka k poloZce:
P e "
- véetné materialu
w "montazni jama stlaceni PE dn90" 1,4*1,4*0,1 0,196
A% "montazni jdmy prepojeni pipojek” 1,4*1,4*0,1*3 0,588
A% "montazni jAmy napojeni bypassu" 1,8*1,4*0,1 0,252
W "montazni jdma pro propoj pfedem uloZeného potrubi 0.19
plynovodu .LETAPA na DS" 1,4*1,4*0,1 ’
w "montazni jdAma pro stlaceni, propoj pfedem ulozeného potrubi 0.448
plynovodu I.LETAPA na DS, prepojeni pfipojky" 3,2*1,4*0,1 ’
W 2 Soucet 1,680
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
47 K 1175151101 Obﬁypanl potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, m3 4871 0,00/CS URS 2023 02
uloZenou do 3 m
wW "montazni jdma stlaceni PE dn90" 1,4*1,4*(0,09+0,2) 0,568
wW "montazni jamy pfepojeni pfipojek" 1,4*1,4*(0,09+0,2)*3 1,705
w "montazni jdAmy napojeni bypassu" 1,8*1,4*(0,09+0,2) 0,731
w "montazni jama pro propoj pfedem uloZeného potrubi 0.568
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*1,4%(0,09+0,2) '
"montazni jdma pro stlaceni, propoj pfedem uloZeného potrubi
A% plynovodu I.LETAPA na DS, prepojeni pripojky" 1,299
3,2*1,4*(0,09+0,2)
WV obs2 Soucet 4,871
48| M 58337302 $térkopisek frakce 0/16 ot 8,364 0,00/ CS URS 2023 02
W "Mérna hmotnost 1,7 t/m3 + pfirdzka 1% "obs2*1,7*1,01 8,364
49 K 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou | 14,150 0,00/CS URS 2023 02
se zhutnénim
w j2+82 20,701
W vz2 Mezisoucet 20,701
w "odpocet loZe a obsypu" -(12+obs2) -6,551
W pz2 Mezisoucet -6,551
W z2 Soucet 14,150
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
50 | K [162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | skupiny 1, m3 34,851 0,00/ CS URS 2023 02
az3
A% "odvoz vytéZzené zeminy na skladku" vz2 20,701
A% "dovoz zeminy zpét pro zasyp" z2 14,150
W  vpz2 Soucet 34,851
PFiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
51| K [162751119 z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 348,510 0,00/CS URS 2023 02
pres 10000 m
wW vpz2 34,851
wW 34,851*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 348,510
52| K 1167151101 Nalfladanl vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 3 14,150 0,00/CS URS 2023 02
1az3do 100 m3
A% "nalozeni zeminy pro zasyp" z2 14,150
A% Soucet 14,150
53] K 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - m3 34,851 0,00 CS URS 2023 02
wW vpz2 34,851
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
54 | K [171201231 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 11,792 0,00/ CS URS 2023 02
w —’(pZZ)*1,8 11,792
‘ 55 ‘ K ‘181951 112 ‘gzrea;:uﬁf;i:] 232}:: {fidy tézitelnost | skupiny 1az |, ‘ 16,800‘ o,oo‘cs URS 2023 02
w "montazni jdma stlaceni PE dn90" 1,4*1,4 1,960
w "montazni jdmy prepojeni pfipojek" 1,4*1,4*3 5,880
w "montazni jAmy napojeni bypassu" 1,8*1,4 2,520
W "montazni jdma pro propoj pfedem uloZeného potrubi 1.960
plynovodu .LETAPA na DS" 1,4*1,4 ’
w "montazni jdma pro stlaceni, propoj pfedem uloZeného potrubi 4.480
plynovodu I.LETAPA na DS, prepojeni pfipojky" 3,2*1,4 ’
w Soucet 16,800
‘ 56 ‘ K ‘18141 1131 ﬁ'ﬁlzgz'vpeagff:ﬁhgffé"'k“ vysevem pl do 1000 m2 v, ‘ 4,000‘ o,oo‘cs URS 2023 02
w "montazni jdma stlaceni PE dn90"2,0*2,0 4,000
W  trav2 Soucet 4,000
57| M 00572470 osivo smés travni univerzél kg 0,120 0,00/ CS URS 2023 02
w "0,03 kg/m2" trav2*0,03 0,120
D 1.3 Zemni prace - pokladka nového potrubi STL plynovodu - ILETAPA 0,00
‘ 58 ‘ K ‘115101204 S;{c‘)’;z;";"e’;"Zao‘?)%pgi";"o‘g'g'l‘/‘;?: 10 m pramémy hod 96,000‘ o,oo‘cs URS 2023 02
w "4 dny- 24hod/den" 4*24 96,000
Pohotovost erpaci soupravy pro dopravni vySku do 10 .
‘ 59 | K [115101304 m pitok pres 2 000 do 4 000 I/min den 10,000 0,00/ CS URS 2023 02
‘ 60 | K [119001405 Docasné zajisténi potrubi z PE DN do 200 mm m 2,000 0,00/CS URS 2023 02
w "nové chranicky VO+SDK" 21,0 2,000
w Soucet 2,000
61 K 119003217 Mobilni plotové zabrana vypinéna dréty vySky do 1.5m 100,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpedeni vykopu zfizeni
VW plot3 100,0 100,000
62 K 119003218 Mobilni plotové zabrana vypinénd dréty vySky do 1.5m 100,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpedeni vykopu odstranéni
w plot3 100,000
‘ 63 ‘ K ‘1190041 11 E;ZZ;?"V vstup nebo vystup z vikopu pomoci Zebfiku | ‘ 4,400‘ o,oo‘cs URS 2023 02
VWV  Zeb3 (1,1+1,1)*2 4,400
‘ 64 ‘ K ‘1190041 12 Sj:t‘?zsgﬁl" stup nebo vystup z vykopu pomoci zebfiku | ‘ 4,400‘ o,oo‘cs URS 2023 02
w Zeb3 4,400
65 K 132251252 Hloubeni rih nezapazenych $ do 2000 mm v horniné 5 25,040 0,00 CS URS 2023 02
tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné
"polozka zahrnuje odpocet pfedpokladané sklady ZP uvedené
w P
v jiném SO"
A% "ryha pro pokladku nového plynovodu"
wW 1,0*(2,0+2,0)*(1,6-0,5) 4,400
wW 1,0*8,0%(1,4-0,5) 7,200
A% 0,8*12,0%1,4 13,440
W 3 Soucet 25,040
‘ 66 ‘ K ‘132251401 Hloubeni ryh pod vodou v horniné tFidy téZitelnosti | ‘ m3 ‘ 137200‘ 0,00 CS URS 2023 02

skupiny 3 objem do 1000 m3
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘

A% "ryha pro pokladku nového plynovodu"
A% 0,8*11,0%1,5 13,200
VW r3 vt Soucet 13,200
‘ 67 ‘ K ‘139001 101 \'/Dené)elitiek za ztiZeni vykopavky v blizkosti podzemniho | . ‘ 1,980‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘
"nové chranic¢ky VO+SDK"
w (0,5+0,1+0,5)%(0,5+0,1+0,3)*(21,0) 19%0
Soucet 1,980
‘ 68 ‘ K ‘151 101101 inzem pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 ‘ m2 ‘ 237200‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘
w (2,0+2,0)*2*1,1 8,800
A% 8,02*0,9 14,400
W  paz3 Soucet 23,200
‘ 69 ‘ K ‘151101111 ((j);iztr:]nem pfilozného paZeni a rozepreni stén ryh hl ‘ 2 ‘ 23’200‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
A% paz3 23,200
(70| K 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze $térkopisku - m3 3,040 \ 0,00 CS URS 2023 02 \
Poznémka k poloZce:
P e i
- véetné materialu
w 1,0%(2,0+2,0+8,0)*0,1 1,200
w 0,8%(12,0+11,0)*0,1 1,840
W 13 Soucet 3,040
‘ 71 ‘ K ‘175151 101 822‘;2:'5;"3mr2' strojné sypaninou bez prohozent, ‘ m3 ‘ 8,593‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
w 1,0%(2,0+2,0+8,0)*(0,09+0,2) 3,480
w 0,8*(12,0+11,0)%(0,09+0,2) 5,336
A% "odpocet objemu nového potrubi”
w "dn90" -3,14*0,09*0,09/4*35,0 -0,223
VW obs3 Soucet 8,593
72| M 58337302 Stérkopisek frakce 0/16 ot 14,754 \ 0,00/ CS URS 2023 02 \
w "Mérna hmotnost 1,7 t/m3 + pfirdzka 1% "obs3*1,7*1,01 14,754
‘ 73 ‘ K ‘174151 101 f:sz’ﬂ:émr;l,sma"het ryh nebo kolem objektd sypaninou ‘ m3 ‘ 13,784‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
w r3+r3_vt 38,240
W vz3 Mezisoucet 38,240
w "odpocet loZe a obsypu" -(I3+obs3) -11,633
W pz3 Mezisoucet -11,633
"odpocet objemu nového potrubi, dn90" -
w 3,14*0,09*0,09/4*35,0 -0.223
w "odpocet objem lomového kamene" -lk -12,600
W  z3 Soucet 13,784
Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
74| K [162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 52,024 0,00/CS URS 2023 02
az3
w "odvoz vytéZené zeminy na skladku" vz3 38,240
w "dovoz zeminy zpét pro zasyp" z3 13,784
W vpz3 Soucet 52,024
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
75| K |162751119 z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 52,024 0,00/CS URS 2023 02
prfes 10000 m
A% vpz3 52,024
‘ 76 ‘ K ‘167151101 :lzl;lzdjcr)1|1\(/))z)k?np:l;u z hornin tfidy t&Zitelnosti | skupiny ‘ m3 ‘ 13,784‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
w "naloZeni zeminy pro zasyp" z3 13,784
w Soucet 13,784
77| K 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - m3 52,024, \ 0,00 CS URS 2023 02 \
A% vpz3 52,024
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
78 | K [171201231 sklédce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 20,939 0,00 CS URS 2023 02

w -(pz3)*1,8 20,939

79| K 1181951112 Uprava pla'ne’ v horn.ln'e tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az m2 30,400 0,00/CS URS 2023 02
3 se zhutnénim strojné
A% "ryha pro pokladku nového plynovodu"
Y 1,0%(2,0+2,0+8,0) 12,000
Y 0,8%(12,0+11,0) 18,400
W Souget 30,400
D 1.4 Zemni prace - odpoje a propoje nového potrubi na stavajici DS - ILETAPA 0,00
80 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramérny hod 48,000 0,00/CS URS 2023 02
pritok do 500 I/min
W "2 dny- 24hod/den" 2*24 48,000
81| K 1115101301 Pohgtovost cerpam'soupravy pro dopravni vySku do 10 den 2,000 0,00/CS URS 2023 02
m pfitok do 500 I/min
82| K [119001405 Docasné zajisténi potrubi z PE DN do 200 mm m 7,000 0,00/CS URS 2023 02
W "stavajici STL plynovod dn90" 4,3+2,7 7,000
wW Soucet 7,000
83| K 119003217 Mobilni plotova zabrana vypinéna draty vySky do 1.5m 26,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpeceni vykopu zfizeni

W plotd (5,0+2,0)*2+(4,0+2,0)*2 26,000

84| K 119003218 Mobilni plotova zdbrana vypInéna draty vySky do 1.5m |, 26,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpeceni vykopu odstranéni
W plot4 26,000
‘ 85 ‘ K ‘1190041 1 E;:g:f"y vstup nebo vystup z vikopu pomoci zebriku ‘ 4,400‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
W zeb4 (1,1+1,1)*2 4,400
86| K 1119004112 Bezpecrjy,vstup nebo vystup z vykopu pomoci Zebfiku m 4,400 0,00/CS URS 2023 02
odstranéni
W Zeb4 4,400
Hloubeni nezapazenych ryh Sitky do 800 mm v
87 | K |132212132 nesoudrznych horninach tfidy tézitelnosti | skupiny 3 m3 35,640 0,00 CS URS 2023 02
ruéné
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘

A% "ryha pro demontaz odpojeného plynovodu”
wW 0,6*1,1*(70,0-16,0) 35,640
W  r4 Soucet 35,640

‘ 88 ‘ K ‘131213702 Hioubeni nezapaZenych jam v nesoudrznych ‘ m3 ‘ 13,552‘ 0,00 CS URS 2023 02 ‘
horninach tfidy téZitelnosti | skupiny 3 ruéné
w "polozka zahrnuje odpocet pfedpokladané sklady ZP uvedené
v jiném SO"
"montazni jama pro propoj pfedem ulozeného potrubi
w plynovodu I.LETAPA na DS/I.ETAPA, stlaceni, odpojeni
bypassu"
w 4,3%1,4*(1,6-0,5) 6,622
w "montazni jama pro propoj pfedem ulozeného potrubi
plynovodu ILETAPA na DS/ILETAPA, stlaceni"
w 2,7*1,4%(1,6-0,5) 4,158
A% "montazni jama odpojeni bypassu”
w 1,8%1,4*(1,6-0,5) 2,772
W j4 Soucet 13,5652
‘ 89 ‘ K ‘133254101 Hloubeni $achet zapaZenych v horniné tfidy téZitelnosti ‘ 07375‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘
| skupiny 3 objem do 20 m3
A% "¢erpaci jimky" 0,5*0,5*0,5*3 0,375
W &4 Soucet 0,375
‘ % ‘ K ‘139001 101 \I/Derlé);?]tl’ek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho | . ‘ 6,248‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘
w "stavajici STL plynovod PE dn50" 6.248

(0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*(4,3+2,7)
Soucet 6,248
‘inzem pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 ‘ m2 ‘ 31,600‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘

\2%
‘91 ‘ K ‘151101101

w plynovodu Il.LETAPA na DS/I.LETAPA, stlaceni, odpojeni 12,540
bypassu" (4,3+1,4)*2*(1,6-0,5)

w plynovodu Il.LETAPA na DS/I.ETAPA, stlaceni" 9,020
(2,7+1,4)*2%(1,6-0,5)
wW "montazni jAma odpojeni bypassu" (1,8+1,4)*2*(1,6-0,5) 7,040
w "¢erpaci jimky" 0,5*0,5*4*3 3,000
W  paz4 Soucet 31,600
‘ 92 ‘ K ‘151101111 ((j):ztr:]nem pfilozného paZeni a rozepreni stén ryh hl ‘ 2 ‘ 31,600‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
wW paz4 31,600
93] K 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze $térkopisku - m3 1232 \ 0,00 CS URS 2023 02 \

Poznémka k poloZce:
- véetné materialu

P

w plynovodu Il.LETAPA na DS/I.LETAPA, stlaceni, odpojeni 0,602
bypassu" 4,3*1,4%0,1

w plynovodu I.LETAPA na DS/I.ETAPA, stlaceni" 2,7*1,4*0,1 0378
w "montazni jdma odpojeni bypassu" 1,8*1,4*0,1 0,252
W 14 Soucet 1,232
‘ o4 ‘ K ‘175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ‘ m3 ‘ 3’573‘ 0,00/CS URS 2023 02

uloZenou do 3 m
w plynovodu Il.LETAPA na DS/I.LETAPA, stlaceni, odpojeni 1,746
bypassu" 4,3*1,4*(0,09+0,2)

w plynovodu Il.LETAPA na DS/I.ETAPA, stlaceni" 1,096
2,7*1,4*(0,09+0,2)
w "montazni jAma odpojeni bypassu" 1,8*1,4*(0,09+0,2) 0,731
VV  obs4 Soucet 3,573
95| M 58337302 Stérkopisek frakce 0/16 ot 6,135 \ 0,00/ CS URS 2023 02 \
w "Mérna hmotnost 1,7 t/m3 + pfirazka 1% "obs4*1,7*1,01 6,135
96| K 174151101 Zasyp jam, Sachet rjh nebo kolem objektd sypaninou | 5 45,105 0,00/CS URS 2023 02
se zhutnénim
w jA+ra+84 49,567
W vz4 Mezisoucet 49,567
w "odpocet loZe a obsypu" -(l4+obs4) -4,805
W pz4 Mezisoucet -4,805
W 1%bge;m vytrhaného potrubi PE dn90" 3,14*0,09*0,09/4*(70,0- 0343
w Mezisoucet 0,343
W z4 Soucet 45,105
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
97 | K [162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 94,672 0,00/CS URS 2023 02
az3
w "odvoz vytéZzené zeminy na skladku" vz4 49,567
w "dovoz zeminy zpét pro zasyp" z4 45,105
W  vpz4 Soucet 94,672
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
98 | K [162751119 z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 946,720 0,00/CS URS 2023 02
prfes 10000 m
w vpz4 94,672
A% 94,672*10 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 946,720
99| K 167151101 Nalfladam vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny m3 45105 0,00/CS URS 2023 02
1az3do 100 m3
w "naloZeni zeminy pro zasyp" z4 45,105
w Soucet 45,105
100] K 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - m3 94,672, \ 0,00 CS URS 2023 02 \
A% vpz4 94,672
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
101 K |171201231 sklédce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 8,649 0,00 CS URS 2023 02
w -(pz4)*1,8 8,649
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
102 K 181951112 Uprava pla'ne’ v horn.ln'e tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az m2 44720 0,00/CS URS 2023 02
3 se zhutnénim strojné
"montazni jama pro propoj pfedem uloZeného potrubi
A% plynovodu I.LETAPA na DS/I.LETAPA, stlaceni, odpojeni 6,020
bypassu" 4,3*1,4
w "montazni jama pro propoj pfedem uloZeného potrubi 3780
plynovodu I.LETAPA na DS/I.ETAPA, stlaceni" 2,7*1,4 ’
A% "montazni jdma odpojeni bypassu" 1,8*1,4 2,520
w "ryha pro demontaz odpojeného plynovodu" 0,6*(70,0-16,0) 32,400
A% Soucet 44,720
103 K 181411131 Zal.oz'enl parkového tra.vnlku vysevem pl do 1000 m2 v m2 54,000 0,00/CS URS 2023 02
roviné a ve svahu do 1:5
w "ryha pro demontaz odpojeného plynovodu" 1,0%(70,0-16,0) 54,000
VV  trav4 Soucet 54,000
104] M 00572470 osivo smés travni univerzél kg 1,620 0,00/ CS URS 2023 02
A% "0,03 kg/m2" trav4*0,03 1,620
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘105‘ K ‘46251 1270r01 | UPrava dna a bfehu vodniho koryta lomovym ‘ m3 12,600‘ 0700‘
kamenem
w "oprava pouze pravého bfehu ve sméru vodniho toku,
definitivni Uprava levého breho je soucasti jiného SO"
wW 1,0%(10,0+11,0)*0,6 12,600
Wk Soucet 12,600
D 5 Komunikace pozemni 0,00
‘ 106‘ K ‘ 564861111 rl:](::klad ze §térkodrté SD plochy pres 100 m2 tl 200 ‘ m2 727880‘ 0700‘ S URS 2023 02
W ak_p1+ak_p2 72,880
‘107‘ K ‘5649521 1 ng':r']arg z mechanicky zpevnéného kameniva MZK ti ‘ m2 213,680‘ o,oo‘cs URS 2023 02
W ak_k1+ak_k2 213,680
108 K 1565135111 Asfaltoyy beton vrstva podvkladnl ACP 16 (obalované m2 213,680 0,00 CS URS 2023 02
kamenivo OKS) tl 50 mm § do 3 m
w ak_k1+ak_k2 213,680
109 K 577155112 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) 160 mm $ |, 213,680 0,00/CS URS 2023 02
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
w ak_k1+ak_k2 213,680
110 K 1577134211 Asfaltovy beton vrstva obr'usna A(?O 11 (ABS) . Il tl m2 213,680 0,00 CS URS 2023 02
40 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
wW ak_k1+ak_k2 213,680
11 K 596211110 Kladeni zam!(ove dlazby komunikaci pro p&si ru¢né tl m2 4,480 0,00/CS URS 2023 02
60 mm skupiny A pl do 50 m2
P Poznamka k poloZce:
- bude zpétné pouZzita stavajici ZD
Y "obnova povrchu - chodnik ZD" zd2 4,480
‘112‘ K ‘564861011 ‘Podklad ze $t&rkodrt& SD plochy do 100 m2 tl 200 mm‘ m2 4,480‘ 0,00‘CS URS 2023 02
w "obnova povrchu - chodnik ZD, SD t1.200mm" zd2 4,480
D 8 Trubni vedeni 0,00
113 K 894411311 Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilci pro |\ ¢ 6,000 0,00/CS URS 2023 02
Sachty skruzi rovnych
114| M 59225460 skruz betonova studriova kruhova 80x50x9cm kus 6,000 0,00 CS URS 2023 02
w 145 6,000
A% Soucet 6,000
115] K 899721111 ‘Signalizaéni vodié DN do 150 mm na potrubi m 180,000 0,00 CS URS 2023 02
w 120,0+60,0 180,000
Soucet 180,000
‘ 116‘ K ‘8997221 13 ‘Krytl’ potrubi z plastll vystraznou félii z PVC 34cm ‘ m 180,000‘ 0,00‘CS URS 2023 02
wW 120,0+60,0 180,000
A% Soucet 180,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
117 K 1916131213 Osvaz'enl VS|In|cn|ho ?brubnlku betono’veho stojatého s m 2,000 0,00 CS URS 2023 02
bocni opérou do loZe z betonu prostého
P Poznémka k poloZce:
- budou pouZzity stavajici vybrourané obrubniky
A% obr 2,000
‘118‘ K ‘979024443 ‘O(’:iéténi vybouranych obrubnik( a krajnikd silni¢nich ‘ m 2,000‘ 0,00‘CS URS 2023 02
Y obr 2,000
119 K 979054451 Ocisténi vybouranych zamkovych dlazdic s pavodnim |, 4,480 0,00/CS URS 2023 02
sparovanim z kameniva tézeného
% zd2 4,480
D 997 Presun suté 0,00
‘120‘ K ‘997221551 ‘Vodorovné doprava suti ze sypkych materialt do 1 km ‘ t 173,568‘ 0,00‘CS URS 2023 02
ok 66,7+16,402+1,165 84,267
W  oa 33,32+37,4+8,561+9,61 88,891
W  ob 0,41 0,410
A% Soucet 173,568
121 K 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 3297,792 0,00/CS URS 2023 02
sypkych materiala
w oa+ok+ob 173,568
A% 173,568*19 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 3297,792
Poplatek za uloZeni na recykla¢ni skladce
122| K 997221861 (skladkovné) stavebniho odpadu z prostého betonu t 0,410 0,00/CS URS 2023 02

pod kédem 17 01 01
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W ob 0,410
Poplatek za ulozeni na recyklacni skladce
(skladkovné) stavebniho odpadu asfaltového bez .
123 K |997221875 obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadl pod t 88,891 0,00/CS URS 2023 02
kadem 17 03 02
A% oa 88,891
Poplatek za uloZeni na recykla¢ni skladce
124| K 997221873 (skladkovné) stavebniho odpadu zeminy a kameni t 84,267 0,00/CS URS 2023 02
zatfidéného do Katalogu odpadli pod kédem 17 05 04
W ok 84,267
D 998 Presun hmot 0,00
125 K 1998276101 Presun hnjot Pro'trubnl vedeni z trub z plastickych t 104,107 0,00/CS URS 2023 02
hmot otevieny vykop
p M Prace a dodavky M 0,00
D 23-M Montéze potrubi 0,00
Jednostranné preruseni pratoku plynu stlaéenim
126/ K 1230200272 plastového potrubi dn pfes 63 do 110 mm - jednim kus 4,000 0,00 CS URS 2023 02
stlaCovadlem
127 M |030 Elektrotvarovka sedlova opravarenska dn90 SDR11 kus 4,000 0,00
128 K 230082057 Eirg"r:triz potrubi do Srotu pres 10 do 50 kg D 8Imm | 6,000 0,00/CS URS 2023 02
W 17,6/3 5,667
W "zaokrouhleno" 6 6,000
129| K |230081022R01 Demontaz potrubi PE dn32 SDR11 kus 4,000 0,00
130 K |230081059R01  Demontaz potrubi PE dn90 SDR17 kus 25,000 0,00
W 73,0/3 24,333
W "zaokrouhleno" 25 25,000
‘131‘ K ‘230208513 %rilflynenl a inertizace ocelového potrubi DN do 100 ‘ m ‘ 1957000‘ 0,00 CS URS 2023 02
W "STL plynovod" 105,0 105,000
Y "pFipojky" 60,0+2%12,0+6,0 90,000
W Souget 195,000
132 K 230202033 rﬂ(r)nntaz chranicky plastové priiméru pfes 110 do 160 m 10,000 0,00/CS URS 2023 02
133 M 003 Ochranné potrubi PE100 dn160 SDR26 m 10,000 0,00
134 K 230202072 Nasunuti potrub'nl. §ekce plastové priméru pfes 63 do m 10,000 0,00/CS URS 2023 02
110 mm do chranicky
135 K 230202121 Montaz kluznych objimek vySky 19 mm vnéj$ino kus 9,000 0,00 CS URS 2023 02
prameéru potrubi pfes 84 mm do 94 mm
136 M 28655135 objimka kluzna typ B segment v 19mm kus 27,000 0,00 CS URS 2023 02
wW 9*3 'Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 27,000
137 K 230202225 Montaz manzety na chranicku potrubf plastové kus 2,000 0,00 CS URS 2023 02
prameéru pres 63 do 110 mm
138 M 28655112 g’;x”fseéa chranicky ve. upinaci pasky 90x160mm DN /o 2,000 0,00 CS URS 2023 02
139 K 230205051 Montaz poFrubl plastového svafované na tupo nebo m 110,000 0,00/CS URS 2023 02
elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm
140 M 001 Trubka PE100RC dn90 SDR17 m 110,000 0,00
141 K 230205251 Montaz trubniho dilu PE elekirotvarovky nebo kus 23,000 0,00 CS URS 2023 02
svarfovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm
142, M 005 Elektroobjimka dn90 SDR17 kus 4,000 0,00
143 M |006 Zaslepka dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00
144 M |007 Oblouk 90° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 5,000 0,00
145/ M |008 Oblouk 45° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00
146 M |009 Oblouk 30° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00
147 M |010 Oblouk 11° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 4,000 0,00
148 M |012 Navrtavaci odbockovy T-kus dn90/dn32 kus 4,000 0,00
149 K 230205225 Montaz trubniho dilu PE elekirotvarovky nebo kus 12,000 0,00 CS URS 2023 02
svarfovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm
150 M 013 Elektroobjimka dn32 SDR11 kus 4,000 0,00
151 M 014 Elektrokoleno 90° dn32 SDR11 kus 8,000 0,00
Vysazeni odbo¢ky na PE potrubi metodou navrtani
152| K |230200411R01 pretiak do 1,6 MPa dn32 kus 4,000 0,00
153| K /230220006 Montaz litinového poklopu kus 2,000 0,00/CS URS 2023 02
154, M 027 Uli¢ni poklop kus 2,000 0,00
P Poznamka k poloZce:
- v¢. podkladové desky
155/ K /230220011 Montaz orienta¢niho sloupku ON 13 2970 kus 2,000 0,00/CS URS 2023 02
156| M 021 Orientaéni sloupek kus 2,000 0,00
157) K /230220031 Montaz ¢ichacky na chranicku PN 38 6724 kus 1,000 0,00/CS URS 2023 02
158 M |019 Cichacka na PE potrubi kpl 1,000 0,00
159| K 230250002 Montéz kontrolni vyvod napétovy zemni KVZ kus 2,000 0,00/CS URS 2023 02
160/ K ODST Odstaveni, napusténi a odvzdusnéni objektu soub 4,000 0,00
161/ K |R001 Pokladka potrubi STL plynovodu do vodniho koryta kpl 1,000 0,00
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Poznamka k poloZce:
Cena zahrnuje:
- napusténi shybky PE potrubi vodou
- pokladku shybky do vodniho koryta
P - stavebni a strojni potapécské prace
- vytlaceni vody z uloZzeného PE potrubi
- vysu$eni PE potrubi
- likvidace vytlacené vody
162 K |TZ_PL Tlakova zkouska STL plynovodu kpl 2,000 0,00
163| K [TZ_PP Tlakova zkouska plynovodni pfipojky kpl 4,000 0,00
D 23-M.2 Montéze potrubi - Nahradni zasobovani / bypass 0,00
164 K 230201014 M?ntaz potrubi z oceli D pfes 60,3 do 89 mm tloustky m 23,000 0,00/CS URS 2023 02
stény 4,0 mm
165 M |053 Trubka ocelova bezesva pr.88,9x4,0mm, L245NE m 23,000 0,00
166 K 230201114 Montaz t'rubnlch dilt pfivafovacich D pres 60,3 do 89 Kus 10,000 0,00/CS URS 2023 02
mm tl stény 4,0 mm
167 M |070 Trubkovy oblouk 45° pr. 88,9x4,0mm, mat. P235 kus 4,000 0,00
168 M 058 Prechodovy kus OC/PE DN80/dn90 kus 2,000 0,00
169 M 059 Prechodovy kus OC/PE DN65/dn75 kus 4,000 0,00
170, K 230205051 Montaz poFrubl plastového svafované na tupo nebo m 55,000 0,00/CS URS 2023 02
elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm
171 M 051 Trubka PE100RC dn90 SDR17 m 55,000 0,00
172 K 230205046 Montaz poFrubl plastového svafované na tupo nebo m 2,000 0,00/CS URS 2023 02
elektrospojkou dn 75 mm en 6,8 mm
173 M 052 Trubka PE100RC dn75 SDR11 m 2,000 0,00
174 K 230205252 Montaz trubniho dilu PE elekirotvarovky nebo kus 16,000 0,00 CS URS 2023 02
svarfovaného na tupo dn 90 mm en 8,2 mm
175/ M |055 Balonovaci elektrotvarovka dn90 SDR11 kus 4,000 0,00
176 M 063 Elektroredukce dn90/dn75 SDR11 kus 2,000 0,00
177 M 065 Elektroobjimka dn90 SDR17 kus 4,000 0,00
178 M |066 Oblouk 90° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 3,000 0,00
179 M (067 Oblouk 60° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00
180 M |068 Oblouk 11° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 1,000 0,00
181 K 230205246 Montaz trubniho dilu PE elekirotvarovky nebo kus 14,000 0,00 CS URS 2023 02
svarfovaného na tupo dn 75 mm en 6,8 mm
182 M |056 Zaslepka pro balonovaci tvarovku dn75 kus 4,000 0,00
183 M 060 Elektrokoleno 90° dn75 SDR11 kus 4,000 0,00
184, M 061 Elektroobjimka dn75 SDR11 kus 4,000 0,00
185 M |062 T-kus dn75 SDR11 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00
Vysazeni odbo¢ky na ocelovém potrubi metodou
186/ K |230200413R01 navrtani pretiak do 1.6 MPa dn63 kus 4,000 0,00
187 K /230220006 Montaz litinového poklopu kus 2,000 0,00/CS URS 2023 02
188 M 082 Uli¢ni poklop kus 2,000 0,00
P Poznamka k poloZce:
- v¢. podkladové desky
189/ K /230040010 Montaz trubni dily zavitové DN 2 1/2" kus 4,000 0,00/CS URS 2023 02
190 M |074 Kulovy kohout zavitovy 2 1/2" kus 4,000 0,00
191 K /230220011 Montaz orienta¢niho sloupku ON 13 2970 kus 5,000 0,00/CS URS 2023 02
192 M |076 Orientaéni sloupek kus 5,000 0,00
193] K 230250002 Montaz kontrolni vyvod napétovy zemni KVZ kus 2,000 0,00/CS URS 2023 02
194| K |ZV80 Ptechod "zemé-vzduch" DN 80 kus 2,000 0,00
195 K INAT Antikorozni ochrana nadzemni ¢asti vedeni STL kpl 1,000 0,00
plynovodu
196| K |RT80 Kontrola svar( RT-I DN 80 kus 2,000 0,00
197 K |'TZ_BP Tlakova zkouSka do¢asného STL plynovodu / bypassu |  kpl 1,000 0,00
198/ K |R002 Demontaz do¢asného STL plynovodu / bypassu kpl 1,000 0,00
Poznamka k poloZce:
P - odstranéni potrubi véetné odplynéni a inertizace potrubi
- véetné odstranéni OS, skruzi, signal. vodic¢e, KVZ apod.
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
Osazeni kabelovych kanald do ryhy z
199| K 460751113 prefabrikovanych betonovych Zlabt vnéjsi Sitky pres m 23,000 0,00/CS URS 2023 02
25do 35 cm
w "TK3" 9,0 9,000
w "TK2" 8,0+6,0 14,000
A% Soucet 23,000
Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho
200/ M |018 dratovodného vedeni TK3 60x30x30cm vcetné kryciho | kus 15,000 0,00
vika
Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho
201 M |032 dratovodného vedeni TK2 100x23x19cm vcetné kus 14,000 0,00
kryciho vika
w 8,0+6,0 14,000
A% Soucet 14,000
Vybourani kabelovych kanalu z prefabrikovanych
202 K 468131112 betonovych Zlabli osazenych do ryhy vnéjsi Sitky do 25, m 6,000 0,00/CS URS 2023 02
cm
p VRN VedlejSi rozpoc¢tové naklady 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
203, K 012103000 Geodetické prace pred vystavbou kpl 2,000 0,00 CS URS 2023 02
204, K 012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl 2,000 0,00 CS URS 2023 02
D VRN3 Zafizeni stavenisté 0,00
205/ K 030001000 Zafizeni stavenisté % 0,00/CS URS 2023 02
w "3% ZRN (HSV+PSV+M+DOD+HZS)" 3/100 0,030
D VRN4 InZenyrska €innost 0,00
206/ K |043203003R01 |Laboratorni rozbor zeminy kpl 1,000 0,00
207 K |043203003R02 |Laboratorni rozbor asfaltu kpl 1,000 0,00
208, K /044002000.1 Revize STL plynovodu kpl 3,000 0,00
P Poznamka k poloZce:
- véetné docasného STL bypassu
209, K /044002000.2 Revize STL plynovodni pfipojky kpl 4,000 0,00
210 K |044002000.3 Kontrola signaliza¢niho vodice kpl 3,000 0,00
211/ K |045002000 Kompletacéni a koordinacéni ¢innost % 0,00/CS URS 2023 02
w "5% ZRN+VRN+HZS" 5/100 0,050
VP Viceprace 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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F AspeEsticon Firma: Strana1z2

3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 502 - Prelozka STL plynovodu ¢.2

Rozpocet: [SO 502] - Prelozka STL plynovodu ¢.2

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: FORGAS a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas:  9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 502] - Pfelozka STL plynovodu €.2
P& |Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 502 Pielozka STL plynovodué¢.2 e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 R0000001 S0O502 - Prelozka STL plynovodu ¢.2 KPL 10700 1 U —

Rozpocet vypracovan ve specializovaném programu pro tuto stavebni €innost - Iépe napInéna dikce
vyhlasky €.169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Program pro vypracovani rozpoc¢tu je KROS

Cenova soustava OTSKP - 2023

1 = 1,000 [A]




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

rFORGH)S

Stavba:

Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko
Objekt:

S0502 - Prelozka STL plynovodu ¢.2
KSO: CC-Cz:
Misto: Hlinsko Datum: 12.12. 2023
Zadavatel: IC: 25292161

PRODIN a.s. DIC: CZ25292161
Uchazesd: IC: Vyplfi (daj

Vyplfi udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C: 28016718

FORGAS as. DIC: CZz28016718
Zpracovatel: IC:

Petr Teply DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI rFORG)S

Stavba:
Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko
Obijekt:
S0502 - Prelozka STL plynovodu ¢.2
Misto: Hlinsko Datum: 12.12. 2023
Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Petr Teply
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1.1 - Zemni prace - pokladka nového potrubi STL plynovodu 0,00
1.2 - Zemni prace - odpoje a propoje nového potrubi na stavajici DS 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
23-M - Montaze potrubi 0,00
23-M.2 - Montéze potrubi - Nahradni zasobovani / bypass 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoc&tové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 0,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 0,00
VP - Viceprace 0,00
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SOUPIS PRACI rFORGH)S

Stavba:
Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko
Obijekt:
S0502 - Prelozka STL plynovodu ¢.2
Misto: Hlinsko Datum: 12.12. 2023
Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Petr Teply
‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 11 Zemni prace - pokladka nového potrubi STL plynovodu 0,00
‘ 1 ‘ K ‘113106123 Rozebrani dlazeb ze zamkovych diazdic komunikaci ‘ m2 ‘ 20,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
pro pési ruéné
A% "odstranéni stavajicich povrchi - chodnik ZD" zp_zd 20,000
‘ N ‘ K ‘113107341 ‘?git]rzanem podkladu Ziviéného ti 50 mm strojné pido | ‘ 40’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
"odstranéni stavajicich povrchi - zaliv asfalt, predpoklad -
w ACO 40mm, ACP 50mm" zp_az*2 40,000
3 | K 113107342 Ods.tre'mem podkladu Ziviéného tl pfes 50 do 100 mm m2 20,000 0,00/CS URS 2023 02
strojné pl do 50 m2
"odstranéni stavajicich povrchi - zaliv asfalt, predpoklad -
w ACL 60mm" zp_az 20,000
4 | K 113107322 Odstranéni podl.(leldu z kameniva drceného tl pfes 100 m2 60,000 0,00/CS URS 2023 02
do 200 mm strojné pl do 50 m2 }
W Zc;dszt(;anem stavajicich povrchu - chodnik ZD, SD t.200mm 20,000
"odstranéni stavajicich povrchu - zaliv asfalt, pfedpoklad -
w MZK 150mm, SD 200mm" zp_az*2 40,000
w Soucet 60,000
5| K 113202111 Vytrhani obrub krajnika obrubnikd stojatych om 27,000 \ 0,00 CS URS 2023 02 \
w 27,0 27,000
VW  zp_ob Svou(:et 27,000
6 | K 115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramérmy hod 24,000 0,00/CS URS 2023 02
pfitok do 500 I/min
w "1 den- 24hod/den" 1*24 24,000
7 | K 1115101301 Pohgtovost cerpam_soupravy pro dopravni vySku do 10 den 2.000 0,00/CS URS 2023 02
m pfitok do 500 I/min
8 | K [119001405 Docasné zajisténi potrubi z PE DN do 200 mm m 40,000 0,00/CS URS 2023 02
w "stavajici STL plynovod dn50" 40,0 40,000
w Soucet 40,000
9 | K 119001421 D?cas'ne ZajISt?nl kabel( a kabelovych trati ze 3 volné 1,000 0,00/CS URS 2023 02
loZenych kabelll
w "SDK" 1,0 1,000
w Soucet 1,000

10| K 119003217 Mobilni plotové zabrana vypinéna dréty vySky do 1.5m 100,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpedeni vykopu zfizeni

W plot1 100,0 100,000

11| K 119003218 Mobilni plotové zabrana vypinénd dréty vySky do 1.5m 100,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpedeni vykopu odstranéni
A% plot1 100,000
‘ 12 ‘ K ‘119004111 ZBF?ZZé):icny vstup nebo vystup z vykopu pomoci Zebfiku ‘ 4,600‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
W  Zeb1 (1,2+1,1)*2 4,600
‘ 13 ‘ K ‘119004112 Bezpecny vstup nebo vystup z vjkopu pomoci Zebfiku ‘ 4,600‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
odstranéni
A% Zeb1 4,600
Hloubeni nezapazenych ryh Sitky do 2000 mm v
14 | K 132212332 nesoudrznych horninach tfidy téZitelnosti | skupiny 3 m3 32,200 0,00/CS URS 2023 02
ruéné
W "ryha pro pokladku nového plynovodu, odpocet predpokladané
sklady ZP"
w "chodnik ZD" 1,0*20,0*(1,2-0,06-0,03-0,2) 18,200
w "zdliv asfalt" 1,0*20,0*(1,2-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2) 14,000
VA Soucet 32,200
15| K 133212811 Hioubeni nezapazenych Sachet v hominé tfidy 1 g 0,125 0,00 CS URS 2023 02
téZitelnosti | skupiny 3 plocha vykopu do 4 m2 ru¢né
A% "¢erpaci jimka" 0,5*0,5*0,5 0,125
W  §1 Soucet 0,125
‘ 16 ‘ K ‘139001 101 \I/Derlé);?]tl’ek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho | . ‘ 36,690‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘
"stavajici STL plynovod PE dn50"
w (0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*40,0 85,700
w "SDK" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*1 0,990
A% Soucet 36,690
‘ 17 ‘ K ‘151 101101 ‘inzem pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 ‘ m2 ‘ 977000‘ ‘ 0700‘03 URS 2023 02 ‘
w "ryha pro pokladku nového plynovodu" 40,0*1,2*2 96,000
A% "Cerpaci jimka" 0,5%0,5*4 1,000
W  pazi Soucet 97,000
‘ 18 ‘ K ‘151101111 ((j):ztr:]nem pfilozného paZeni a rozepreni stén ryh hl ‘ 2 ‘ 97’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
w paz1 97,000
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‘ PC Typ Kaéd

Popis

MJ MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

19] K 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku - m3 4,000 0,00 CS URS 2023 02
P Poznamka k poloZce:
- véetné materialu
A% "ryha pro pokladku nového plynovodu" 1,0*40,0*0,1 4,000
w1 Soucet 4,000
‘ 20 ‘ K ‘175151 101 82222:';’:21:' strojné sypaninou bez prohozent, m3 ‘ 11,358‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
w "ryha pro pokladku nového plynovodu" 1,0*40,0*(0,09+0,2) 11,600
A% "odpocet objemu nového potrubi”
A% "dn90" -3,14*0,09*0,09/4*38,0 -0,242
WV obs1 Soucet 11,358
21| M 58337302 Stérkopisek frakce 0/16 t 19,502 0,00/ CS URS 2023 02 \
wW "Mérna hmotnost 1,7 t/m3 + pfirdzka 1% "obs1*1,7*1,01 19,502
22| K 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou |5 20,713 0,00 CS URS 2023 02
se zhutnénim
wW r1+81 32,325
W vz Mezisoucet 32,325
w "odpocet loZe a obsypu" -(I11+obs1) -15,358
w "vyrovnani rozdilu odstranéné ZP zalivu (0,5m) a doasné 4000
obnovy asf.recyklatem (0,3m)" 1,0*20,0*0,2 ’
W pz1 Mezisoucet -11,358
"odpocet objemu nového potrubi, dn90" -
w 3,14*0,09*0,09/4*40,0 -0,254
w  z1 Soucet 20,713
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
23| K |162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 m3 53,038 0,00 CS URS 2023 02
az3
A% "odvoz vytézené zeminy na skladku" vz1 32,325
A% "dovoz zeminy zpét pro zasyp" z1 20,713
W  vpzi Soucet 53,038
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
24| K [162751119 z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 530,380 0,00 CS URS 2023 02
pres 10000 m
w vpz1 53,038
wW 53,038*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 530,380
25| K 1167151101 Nalfladanl vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny m3 20,713 0,00/CS URS 2023 02
1az3do 100 m3
A% "nalozZeni zeminy pro zasyp" z1 20,713
A% Soucet 20,713
26| K 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - m3 53,038 0,00 CS URS 2023 02 \
wW vpz1 53,038
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
27 | K [171201231 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 20,444 0,00 CS URS 2023 02
w -(pz1)"1,8 20,444
Uprava plané v horniné tfidy t&zitelnosti | skupiny 1 az .
28 | K [181951112 . . m2 40,000 0,00/ CS URS 2023 02
3 se zhutnénim strojné
A% "ryha pro pokladku nového plynovodu" 1,0*40,0 40,000
w Soucet 40,000
D 1.2 Zemni prace - odpoje a propoje nového potrubi na stavajici DS 0,00
29| K 115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramérmy hod 24,000 0,00/CS URS 2023 02
pritok do 500 I/min
w "1 den- 24hod/den" 1*24 24,000
30 K 115101301 Pohgtovost cerpam_soupravy pro dopravni vySku do 10 den 1,000 0,00/CS URS 2023 02
m pfitok do 500 I/min
31| K [119001405 Docasné zajisténi potrubi z PE DN do 200 mm m 6,600 0,00 CS URS 2023 02
w "stavajici STL plynovod dn50" 1,9*2+1,4*2 6,600
w Soucet 6,600
‘ 32 ‘ K ‘119001421 E)ZZiiZﬁ i:g:i"' kabeld a kabelovych trati ze 3volné | ‘ 13,000‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
w "VO" 1,9+1,4+1,5 4,800
w "SDK" 1,9+1,4+1,5 4,800
w "ELE" 1,5+1,9 3,400
w Soucet 13,000
‘ 33 ‘ K ‘119003217 Mobilni plotové zabrana vypinéna draty vySky do 1,5 m ‘ m ‘ 100,000‘ o,oo‘cs URS 2023 02 ‘
pro zabezpedeni vykopu zfizeni
VWV plot2 20,0+80,0 100,000
34| K 119003218 Mobilni plotové zabrana vypinéna dréty vySky do 1.5m 100,000 0,00/CS URS 2023 02
pro zabezpedeni vykopu odstranéni
w plot2 100,000
‘ 35 ‘ K ‘119004111 ZBF?ZZé):icny vstup nebo vystup z vykopu pomoci Zebfiku ‘ 8,400‘ 0,00‘CS URS 2023 02 ‘
W zeb2 (1,141,1)"2+(0,9+1,1)2 8,400
36| K 119004112 Bezpecny vstup nebo vystup z vykopu pomoci zebfiku | 8,400 0,00/CS URS 2023 02
odstranéni
wW Zeb2 8,400
Hloubeni nezapazenych ryh Sifky do 800 mm v
37 | K |132212132 nesoudrznych horninach tfidy téZitelnosti | skupiny 3 m3 14,400 0,00/CS URS 2023 02
ruéné
W "ryha pro demontaz odpojeného plynovodu, odpocet
predpokladané sklady ZP uvedené v jiném SO"
w "chodnik ZD" 0,6*20,0%(1,0-0,3) 8,400
w "zaliv asfalt" 0,6*20,0%(1,0-0,5) 6,000
W r2 Soucet 14,400
38| K 131213702 Hioubeni nezapazenych jam v nesoudrznych m3 9,240 0,00/CS URS 2023 02
horninach tfidy tézitelnosti | skupiny 3 ruéné
W "polozka zahrnuje odpocet predpokladané sklady ZP uvedené
Vv jiném SO"
W montazni jama stlaceni PE dn50 + napojeni bypassu - 2x 5,320

(1,4*1,9%(1,4-0,5))+(1,4*1,9*(1,4-0,3))
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
W "montazni jdma pro propoj pfedem uloZeného potrubi 3920
plynovodu na DS - 2x"( 1,4*1,4*(1,4-0,5))+( 1,4*1,4*(1,4-0,3)) '
W j2 Soucet 9,240
39| K 1133254101 Hloubf-)nl sachet zapazenych v horniné tfidy t&Zitelnosti m3 0,500 0,00/CS URS 2023 02
| skupiny 3 objem do 20 m3
A% "¢erpaci jimky - 4ks" 0,5*0,5*0,5*4 0,500
w82 Soucet 0,500
‘ 0 ‘ K ‘139001 101 \I/Derlé);?]tl’ek za ztiZeni vykopavky v blizkosti podzemniho | . 18,761‘ 0700‘03 URS 2023 02
"stavajici STL plynovod PE dn50"
w (0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*(1,9*2+1,4*2) 5891
w "VO" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*(1,9+1,4+1,5) 4,752
w "SDK" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*(1,9+1,4+1,5) 4,752
A% "ELE" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*(1,5+1,9) 3,366
A% Soucet 18,761
‘ 21 ‘ K ‘151 101101 inzem pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 ‘ m2 27.400 0,00 CS URS 2023 02
"montazni jdma stlaceni PE dn50 + napojeni bypassu - 2x"
w (1,4+1,9)2*0,9+(1,4+1,9)*2*1,1 13,200
"montazni jdma pro propoj pfedem uloZeného potrubi
w plynovodu na DS - 2x" 1,4*4*0,9+1,4%4*1,1 11,200
w "Cerpaci jimky - 3ks" 0,5*0,5*4*3 3,000
W  paz2 Soucet 27,400
‘ 42 ‘ K ‘151101111 ((j):ztr:]nem pfilozného paZeni a rozepreni stén ryh hl ‘ 2 27’400‘ 0,00‘CS URS 2023 02
w paz2 27,400
43| K 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze &térkopisku - m3 0,924 0,00 CS URS 2023 02
Poznémka k poloZce:
P o x "
- véetné materialu
"montazni jdma stlaéeni PE dn50 + napojeni bypassu - 2x"
w 1,4*1,9%0,172 0,532
"montazni jama pro propoj pfedem ulozeného potrubi
W plynovodu na DS - 2x" 1,4*1,4*0,1*2 0,392
W 12 Soucet 0,924
24| K 175151101 Obfypam potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, m3 2310 0,00/CS URS 2023 02
uloZenou do 3 m
"montazni jdma stlaceni PE dn50 + napojeni bypassu - 2x"
w 1,4*1,9%(0,05+0,2)*2 1,330
"montazni jdma pro propoj pfedem uloZeného potrubi
w plynovodu na DS - 2x" 1,4*1,4*(0,05+0,2)*2 0,980
WV  obs2 Soucet 2,310
45| M 58337302 Stérkopisek frakce 0/16 t 3,966 0,00/ CS URS 2023 02
w "Mérna hmotnost 1,7 t/m3 + pfirazka 1% "obs2*1,7*1,01 3,966
46| K 174151101 Zasyp jam, Sachet rjh nebo kolem objektd sypaninou |5 20,985 0,00/CS URS 2023 02
se zhutnénim
w j2+r2+82 24,140
W vz2 Mezisoucet 24,140
w "odpocet loZe a obsypu" -(12+obs2) -3,234
W pz2 Mezisoucet -3,234
w "objem vytrhaného potrubi PE dn50" 3,14*0,05*0,05/4*40,0 0,079
w Mezisoucet 0,079
W z2 Soucet 20,985
Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
47 | K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 45,125 0,00/CS URS 2023 02
az3
w "odvoz vytéZzené zeminy na skladku" vz2 24,140
w "dovoz zeminy zpét pro zasyp" z2 20,985
W vpz2 Soucet 45,125
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
48 | K 162751119 z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 451,250 0,00/CS URS 2023 02
pres 10000 m
w vpz2 45,125
A% 45,125*10 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 451,250
‘ 49 ‘ K ‘167151101 :lzl;lzdjcr)1|1\(/))z)k?np:l;u z hornin tfidy t&Zitelnosti | skupiny ‘ m3 20,985‘ 0,00‘CS URS 2023 02
w "naloZeni zeminy pro zasyp" z2 20,985
w Soucet 20,985
50| K 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - m3 45,125 0,00 CS URS 2023 02
w vpz2 45,125
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
51 K [171201231 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 5,821 0,00 CS URS 2023 02
w -(pz2)*1,8 5,821
Uprava plané v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az .
52| K [181951112 . .. m2 33,240 0,00 CS URS 2023 02
3 se zhutnénim strojné
A% "ryha pro demontaz odpojeného plynovodu" 0,6*40,0 24,000
w 12?;“332' jama stlaceni PE dn50 + napojeni bypassu - 2x 5,320
"montazni jama pro propoj pfedem ulozeného potrubi
w plynovodu na DS - 2x"1,4*1,4*2 8,920
A% Soucet 33,240
D 5 Komunikace pozemni 0,00
‘ 53 ‘ K ‘564950413 I:ggl:rllarg z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 i ‘ m2 407000‘ 0700‘03 URS 2023 02
"provizorni povrch komunikace - zdliv asfalt, asf. recyklat
w 1.300mm / pocitano jako 2x150mm" 1,0*20,0*2 40,000
A% Soucet 40,000
W  zp_az "plocha obnovovaného povrchu zélivu" 1,0¥20,0 20,000
‘ 54 ‘ K ‘596211110 ‘Kladenl zamkové dlazby komunikaci pro p&si ruéné ti ‘ m2 207000‘ 0700‘03 URS 2023 02

60 mm skupiny A pl do 50 m2
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
P Poznamka k poloZce:
- bude zpétné pouzita stavajici ZD
W "obnova povrchu - chodnik ZD" 1,0*20,0 20,000
W  zp_zd Soucet 20,000
‘ 55 ‘ K ‘564861011 ‘Podklad ze $t&rkodrt& SD plochy do 100 m2 tl 200 mm‘ m2 20,000 0,00 CS URS 2023 02
w "obnova povrchu - chodnik ZD, SD t1.200mm" zp_zd 20,000
w Soucet 20,000
D 8 Trubni vedeni 0,00
56 | K 899721111 Signaliza¢ni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi 45,000 0,00 CS URS 2023 02
57 | K |899722113 Kryti potrubi z plastt vystraznou félii z PVC 34cm 45,000 0,00/CS URS 2023 02
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
58 K 916131213 Osvaz'enl VS|In|cn|ho ?brubnlku betono’veho stojatého s m 27.000 0,00/CS URS 2023 02
bocni opérou do loZe z betonu prostého
P Poznémka k poloZce:
- budou pouZzity stavajici vybrourané obrubniky
A% zp_ob 27,000
‘ 59 ‘ K ‘979024443 ‘O(’:iéténi vybouranych obrubnik( a krajnikd silni¢nich ‘ m 27,000‘ 0,00‘CS URS 2023 02
w zp_ob 27,000
60 | K |979054451 Ocisténi vybouranych zamkovych dlazdic s pavodnim |, 20,000 0,00/CS URS 2023 02
sparovanim z kameniva tézeného
w zp_zd 20,000
D 997 Presun suté 0,00
‘ 61 ‘ K ‘997221551 ‘Vodorovné doprava suti ze sypkych materialt do 1 km ‘ t 36,455‘ 0,00‘CS URS 2023 02
W ok 5,2+17,4 22,600
W  oa 3,92+4,4 8,320
W  ob 5,535 5,535
w Soucet 36,455
62| K 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 692,645 0,00/CS URS 2023 02
sypkych materialt
w oa+ok+ob 36,455
A% 36,455*19 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 692,645
Poplatek za uloZeni na recykla¢ni skladce
63 | K 997221861 (skladkovné) stavebniho odpadu z prostého betonu t 5,535 0,00/CS URS 2023 02
pod kédem 17 01 01
A% ob 5,535
Poplatek za ulozeni na recyklacni skiadce
(skladkovné) stavebniho odpadu asfaltového bez .
64| K 1997221875 obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpad( pod t 8,320 0,00 CS URS 2023 02
kadem 17 03 02
Y oa 8,320
Poplatek za uloZeni na recyklaéni skladce
65| K |997221873 (skladkovné) stavebniho odpadu zeminy a kameni t 22,600 0,00 CS URS 2023 02
zatfidéného do Katalogu odpadli pod kédem 17 05 04
w ok 22,600
D 998 Pfesun hmot 0,00
66 K 998276101 Presun hrrjot Pro]trubnl vedeni z trub z plastickych t 31,829 0,00 CS URS 2023 02
hmot otevieny vykop
p M Prace a dodavky M 0,00
D 23-M Montaze potrubi 0,00
Jednostranné preruseni pritoku plynu stlaenim
67 | K |230200271 plastového potrubi dn do 63 mm - jednim kus 2,000 0,00/CS URS 2023 02
stlacovadlem
68 | M 008 Elektrotvarovka sedlova opravarenska dn50 SDR11 kus 2,000 0,00
69 | K |230081037r01 Demontaz potrubi PE dn50 SDR11 kus 14,000 0,00
A% 40,0/3 13,333
Y "zaokrouhleno" 14 14,000
70| K 1230208513 a(ri]:)lynenl a inertizace ocelového potrubi DN do 100 m 40,000 0,00/CS URS 2023 02
71| K 1230202032 rTr)nntaz chranicky plastové priméru pfes 63 do 110 m 38,000 0,00/CS URS 2023 02
72| M 003 Ochranné potrubi PE100 dn90 SDR17 m 38,000 0,00
73| K 1230202071 NaSUnEth. Potrubnl sekce plastové priméru do 63 mm m 36,500 0,00/CS URS 2023 02
do chranicky
74 K 230202111 Montaz kluznych objimek vysky 15 mm vnéjSino kus 40,000 0,00 CS URS 2023 02
prameéru potrubi pfes 42 mm do 50 mm
75 | M 28655195 objimka kluzna typ | segment v 15mm kus 40,000 0,00 CS URS 2023 02
76 K 230202224 Montaz manzety na chranicku potrubf plastove kus 2,000 0,00 CS URS 2023 02
prameéru pres 50 do 63 mm
77 | M 28655104 4’";(”825”3 chranicky ve. upinaci pasky 50x90mm DN kus 2,000 0,00 CS URS 2023 02
78 | K 1230205035 Montaz poFrubl plastového svafované na tupo nebo m 41,000 0,00/CS URS 2023 02
elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm
79 | M 001 Trubka PE100RC dn50 SDR11 m 41,000 0,00
80| K 1230205235 Morjtaz trl:lanhO dilu PE elektrotvarovky nebo Kus 10,000 0,00/CS URS 2023 02
svafovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm
81 M 005 Elektroobjimka dn50 SDR11 kus 2,000 0,00
82 M 006 Elektrokoleno 90° dn50 SDR11 kus 6,000 0,00
83 M 007 Elektrozaslepka dn50 SDR11 kus 2,000 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
84 M DNM Drobny nepozicovany material kpl 1,000 0,00
85| K |TZ_PL Tlakova zkouska STL plynovodu kpl 1,000 0,00
D 23-M.2 MontazZe potrubi - Nahradni z&sobovani / bypass 0,00
Vysazeni odbo¢ky na PE potrubi metodou navrtani
86 | K |230200411R01 pretiak do 1,6 MPa dn32 kus 2,000 0,00
87 | K 1230205035 Montaz pOFI‘UbI plastového svafované na tupo nebo m 55,000 0,00/CS URS 2023 02
elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm
88 M 021 Trubka PE dn50 SDR11 m 55,000 0,00
89 | K 1230205235 Morjtaz trl:lanhO dilu PE elektrotvarovky nebo Kus 10,000 0,00/CS URS 2023 02
svarovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm
Navrtavaci odbockovy T-kus s uzaviracim ventilem
90 M 023 dn50/dn32 kus 2,000 0,00
91 M 024 Elektroredukce dn50/dn32 SDR11 kus 2,000 0,00
92 M 025 Elektrokoleno 90° dn50 SDR11 kus 6,000 0,00
93| K 1230205225 Morjtaz trl:lanhO dilu PE elektrotvarovky nebo Kus 2,000 0,00/CS URS 2023 02
svarovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm
94 M 026 Elektrozaslepka dn32 SDR11 kus 2,000 0,00
95| K |TZ_BP Tlakova zkouska STL bypassu kpl 1,000 0,00
96 | K 1230208513 S:\:)Iynenl a inertizace ocelového potrubi DN do 100 m 55,000 0,00/CS URS 2023 02
97 | K |230081037r01 Demontaz potrubi PE dn50 SDR11 kus 19,000 0,00
W 55/3 18,333
W "zaokrouhleno" 19 19,000
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
98 | K [012103000 Geodetické prace pred vystavbou kpl 1,000 0,00/ CS URS 2023 02
99 | K |012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000 0,00 CS URS 2023 02
D VRN3 Zafizeni stavenisté 0,00
1100] K 030001000 Zafizeni stavenisté % 0,00/CS URS 2023 02
w "3% ZRN (HSV+PSV+M+DOD+HZS)" 3/100 0,030
D VRN4 InZenyrska €innost 0,00
101| K |043203003R01 |Laboratorni rozbor zeminy kpl 1,000 0,00
102| K |043203003R02 |Laboratorni rozbor asfaltu kpl 1,000 0,00
103| K |044002000.1 Revize STL plynovodu kpl 2,000 0,00
104/ K |044002000.3 Kontrola signaliza¢niho vodice kpl 1,000 0,00
105/ K 045002000 Kompletaéni a koordinaéni ¢innost % 0,00 CS URS 2023 02
w "5% ZRN+VRN+HZS" 5/100 0,050
VP Viceprace 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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F AspeEsticon Firma: Strana1z2

3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 801 - Kaceni a nahradni vysadba

Rozpocet: [SO 801] - Kaceni a nahradni vysadba

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas:  9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 801] - Kaceni a nahradni vysadba
P& [Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 801 Kaceni a nahradnivysadba e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 R0000001 SO 801 - Kaceni a nahradni vysadba KPL 10700 1 U —

Rozpocet vypracovan ve specializovaném programu pro tuto stavebni €innost - Iépe napInéna dikce
vyhlasky €.169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Cenova soustava OTSKP - 2023

1= 1,000 [A]




Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko, Il.etapa km 24,600 - 25,054, SO 801 - KACENI A NAHRADNIi VYSADBA

Rozpocet

Polozky montaZe dle katalogu Cenové soustavy URS, CU 2023/11, ceny materialu dle primérnych cen vyznamnych
tuzemskych dodavateld, v cenach materiélu jsou zahrnuty naklady na pofizeni, dopravu, popf. meziskladovani

Kaceni strom, odstranéni parezi m,j. | poCetm,j. Ké/m.j. |Ké celkem

112 15-1111 Svmerove kaceni strom0 s roziezanim a odvétvenim D kmene ks 4 0.00
pfes 100 do 200 mm

112 15-1112 anerove kaceni strom0 s rozfezanim a odvétvenim D kmene ks 9 0,00
pfes 200 do 300 mm

112 15-1113 Svmerove kaceni strom0 s roziezanim a odvétvenim D kmene ks 3 0.00
pres 300 do 400 mm
Pokéceni stromu postupné bez spousténi ¢asti kmene a koruny, s

12154314 rozfezanim a odvétvenim, D kmene pfes 400 do 500 mm ks ! 0,00
Pokéceni stromu postupné bez spousténi ¢asti kmene a koruny, s

12154315 rozfezanim a odvétvenim, D kmene pfes 500 do 600 mm ks ! 0,00
Pokaceni stromu postupné bez spousténi ¢asti kmene a koruny, s

12151316 rozfezanim a odvétvenim,D kmene pies 600 do 700 mm ks ! 0,00

112 25-1101 Odstranéni pafez(i D pfes 100 do 300 mm ks 13 0,00

112 25-1102 Odstranéni parez( D pfes 300 do 500 mm ks 4 0,00

112 25-1103 Odstranéni pafez(i D pfes 500 do 700 mm ks 2 0,00

R-polozka &.1 'st?pkovavnl \{etw po kace'rl1ych dre'vmach s odvozem Stépky a s komplet 1 0,00
jejim ulozenim na deponii ve vzdal. do 5 km

R-polozka 6.2 od\{oz a ulgzenl zbytkl po odstranéni pafezl na skladku, komplet 1 0,00
skladkovné

mezisoucet 0,00

Ochrana drevin pfi stavebni €innosti m,j. | pocetm,j. Ké/m.j. |K¢ celkem

(rozsah praci nutno upresnit pred zahajenim stavby na misté)

R-polozka &.3 ochra?a nadzemni castll stromef vvbllzko§t| stava (bednéni komplet 1 0.00
kmen(i, ochrana spodnich vétvi pfed poskozenim)

R-polozka 6.4 ztlgen: vykc?povych 'pram v dUsledku ochrany kofenu, o3etfeni komplet 1 0,00
kofen( v mistech vykopu

mezisoudet 0,00

Vysadba stromu - prace a pomocny material mj. | pocetm.,. Ké/m.j. |K¢ celkem

119 00-5151 vyty€eni vysadeb s rozmisténim rostlin soliternich ks 4 0,00

183 10-1115 hl. jamek bez vymény pudy objem pfes 0,125 do 0,40 m3 , ks 4 0,00
rov.n.sv.do 1:5

184 10-2114 vysadba df.s balem, pr.balu do 50 cm, v rov. ks 4 0,00

R-polozka ¢.5 vychovny fez pfi vysadbé ks 4 0,00

184 21-5133 ukotveni dfeviny tfemi kdly, délka kulG do 3m ks 4 0,00

specifikace 1 klly ke stromm, pficniky, Gvazky (3 ks/ strom) sada 4 0,00
zfizeni ochranného natéru kmene stromu do vySky min. 1 m,

184 81-3161 obvodu kmene do 180 mm (ochrana proti poSkozeni teplotnimi ks 4 0,00
vlivy)

specifikace 2 natérova hmota (v mnoZstvi dle pouZitého prostfedku)/strom ks 4 0,00

184 91-1421 mulCovani,tl.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks) ks 4 0,00

specifikace 3 borka mul€. drcend nebo kvalitni Stépka ( 0,1 m3/strom) m3 0,4 0,00

185 80-4311 zaliti rostlin, plochy jednotlivé do 20 m2 (100 I/ks) m3 04 0,00

R-poloZka ¢€.6 dovoz vody pro zalivku a vodné m3 0,4 0,00

mezisoucet 0,00




Vysadbovy material - stromy

ovocné stromy se ZB, obvod kmene 12-14, péstitelsky tvar polokmen (vyska nasazeni koruny v rozmezi 1,3-1,7 m)

odridy nutno konzultovat s majitelkou zahrady
1 jablor ks 1 0,00
2 Svestka ks 2 0,00
3 viSefi ks 1 0,00
4
mezisoucet 0,00
Vysadba keit
119 00-5121 vyty&eni vysadeb v zahonu pl do 100 m2, ve sponu m2 40 0,00
183 10-1113 hloubeni jamek bez vymény pldy, objem do 0,05 m3 ks 70 0,00
184 10-2111 vysadba dFeviny s balem, pr.b. do 20 cm ks 70 0,00
R-polozka &.7 povysadbovy fez ks 70 0,00
184 91-1421 mulCovani,tl.vrstvy 10 cm v roviné m2 40 0,00
specifikace 4 borka mul€. drcend nebo kvalitni Stépka ( 0,1 m/m2 zahonu) m3 4,0 0,00
185 80-4312 zaliti rostlin, plochy jednotlivé pfes 20 m2 (50 I/m2) m3 2,0 0,00
R-polozka &.8 dovoz vody pro zalivku a vodné m3 2,0 0,00
mezisoudet 0,00
Vysadbovy material - kefe
4 Carpinus betulus (habr obecny) 100-125 ks 70 0,00
70
mezisoucet 0,00
Zalozeni travniku
181 11-1111 plo$na Uprava terénu, vyrovnani nerovnosti+-100 mm m2 1000 0,00
184 813511 chfanjické o@pleveleni pfed zaloZenim kultury postfikem nasiroko 2 1000 0,00
ru¢né, v roviné
specifikace 5 herbicid (0,0006 I/m2) | 0,60 0,00
183 40-3113 obdélani plidy rotavatorovanim v roviné 2x m2 2000 0,00
183 40-3131 ruéni doryti okraji cca 20% plochy m2 200 0,00
183 40-3153 obdélani pldy hrabanim v rov. 2x m2 2000 0,00
R-polozka &.9 odsvtrarjéni vyhrabaného odpadu a nekvalitni zeminy v¢. odvozu a komplet 1 0,00
uloZeni
181 41-1131 zrzlloieni vtrévniku p?rk?vého vysevem na plidé pfedem pfipravené n2 1000 0,00
ve. 1. seCe po zaloZeni
specifikace 6 travni osivo - smés parkova (30 g/m2) kg 30 0,00
mezisoucet 0,00
Rekapitulace
Kaceni strom0, odstranéni pafez 0,00
Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti 0,00
Vysadba strom( - prace a pomocny material 0,00
Vysadbovy material - stromy 0,00
Vysadba keft 0,00
Vysadbovy material - kefe 0,00
ZaloZeni travniku 0,00
celkem bez DPH 0,00




F AspeEsticon Firma: Strana12z19

3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas:  9:41

SOUPIS PRACI

Stavba: 001-aktual. - Rekonstrukce silnice 11/343 Hlinsko ll.etapa

Objekt: SO 901 - Provizorni komunikace a most

Rozpocet: [SO 901] - Provizorni komunikace a most

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmm—————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z19

3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 901 Provizorni komunikaceamost e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3 331750 | e | e

trvala skladka - zemina, Stérk

Cenova soustava OTSKP - 2023

[113173] = 81,000 [A]

[111332] = 88,950 [B]

[112373] = 161,800 [C]

Celkové mnozstvi = 331,750

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) M3 14,970 e e
demoli¢ni material - stavebni sut’ (kdmen, beton, kostky, Zelezobeton, obrubniky, Sachty)
Cenova soustava OTSKP - 2023

[196616] = 14,970 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 02730 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 e e

ve spolupraci se spravcem sité (sloup NN vedeni) budou provedeny kopané sondy v misté stavajicich
patek ponechavaného sloupu NN. Nasledné bude rozhodnuto o zpusobu zajiSténi/ochranéni. Projektant
predpoklada rozsifeni zakladové patky po celém obvodu o prifez 1x1 m. Véetné prejezdové konstrukce
pro pfekonani provizorniho potrubi vodovodu, ktery bude polozen na povrchu.

Cenova soustava OTSKP - 2023

1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré néaklady spojené s objednatelem pozZadovanymi zafizenimi
4 02741.a PROVIZORNI MOSTY M2 122200 | s

Uvazovan most na rozpéti 18,8 m, pro jeden pruh §. 4m, zatizitelnost min. Vn=13t a Vr=44t, véetné lavky
pro chodce §. min. 1,0 m

komplet za zfizeni, provoz po celou dobu vystavby mostu ev.¢. 343-012 do jeho zprovoznéni a nasledna
demontaz provizorniho mostu.

Odhadovana doba provozu 6 mésicl. Veetné provizorniho nasvétleni na konci a na za¢atku mostu

Cenova soustava OTSKP - 2023

6,5%18,8 = 122,200 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
5 027424.a PROVIZORNI LAVKY M2 22500 e e




E AspeEsticon Firma: Strana3z19

3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Kompletni lavka pro pfevedeni IS siti. VEetné zaloZeni na panelové rovnaniné. Rozpéti 15 m, uvazovana
Sifka min. 1,0m. Komplet za zfizeni, provoz po celou dobu vystavby mostu ev.¢. 343-012 do jeho
zprovoznéni a nasledna demontaz provizorniho lavky.

Odhadovana doba provozu 6 mésicu.

Cenova soustava OTSKP - 2023

1,5*15 = 22,500 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
6 02971 OSTAT POZADAVKY - GEOTECHNICKY MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 e e

- zajisténi geotechnika - hodnoceni zakladové spary; zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem
pozadovanymi pracemi

Cenova soustava OTSKP - 2023

1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré néaklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
1Zemniprace s
7 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 150,000 | = e | e

kaceni néletovych drevin v prostoru provizoria. Dfeviny, které nejsou souc¢asti objektu SO 801. Véetné
odvozu a Stépkovani

Cenova soustava OTSKP - 2023
v plose 150 = 150,000 [A]
odstranéni kfovin a stromt do priméru 100 mm

Specifikace doprava drevin bez ohledu na vzdéalenost
spaleni na hromadach nebo Stépkovani
8 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 10,000 = |

naletové dreviny o D kmene 10-15cm, které nejsou pfedmétem kaceni a objektu SO 801
v&etné odstranéni pafezu, odvozu a likvidace dfevni hmoty

Cenova soustava OTSKP - 2023

10 = 10,000 [A]

Kaceni stromt se méri v [ks] poraZzenych stromu (prumér stromt se méri ve vySce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spéleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kmend, pripadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace
Odstranéni parezt se méri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezi a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani parezii

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni parezt, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

9 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 88,950 | @ | e

Odstranéni nestmelenych vrstev provizorni komunikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2023
pol. 56330, 56364,56963 75,750+57*0,2+12*0,15 = 88,950 [A]
PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
Specifikace skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého
P mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).
10 11346 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DILCU (PANELU) VCET PODKL M3 37,800 e e
odstranéni silni¢nich panel(i v konstrukci provizorni komunikace + podkladni vrstvy ze SD
Cenova soustava OTSKP - 2023
252*0,15 = 37,800 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na
Specifikace skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého
p mnoZzstvi bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11 [ 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 25605| = | e
Odstranéni asfaltovych vrstev v€. zazubeni v misté provizorni komunikace. Odvezeno na skladku
investora - cestmistrovstvi Hlinsko
polozka je v€. nalozeni, odvozu a uloZeni na skladku investora
Cenova soustava OTSKP - 2023
pol. 574A04, 574E06 9,08+16,525 = 25,605 [A]
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na
Specifikace skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého
p mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
12 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 81,600 | e
stavajici zelené plochy - ulozeni na deponii - zpétné pouziti
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle stavajiciho stavu
408*0,2 = 81,600 [B]
o poloZka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
Specifikace ) s .
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 161,800 | e | e

Cenova soustava

Odkop pod provizorni komunikaci na Uroven stavajiciho terénu - v&. odvozu na trvalou skladku
Zhotovite zohledni moznost vyuziti materialu na stavbé

OTSKP - 2023

pfed OP 2 pol. 17180 135 = 135,000 [A]
pred OP 1 134*0,2 = 26,800 [B]
Celkové mnozstvi = 161,800
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 901] - Provizorni komunikace a most

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

14 12573

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- o8etrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich doéasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svah( v¢. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
c.0141*

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Natézeni zeminy z meziskladky a ze zemniku pro ulozeni do nové ohumusovavanych ploch
OTSKP - 2023

[112110]+[!13173] = 162,600 [A]

M3

162,600
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené
- o8etrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich doéasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - t6Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
15 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 81,000 | e
vykop pro spodni stavbu provizorniho mostu v€. potfebného Cerpani vody
vE. ulozeni na mezideponii zhotovitele
nasledné pouzita pro zpétny zasyp a profilaci svaht
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 901
za rubem OP1  3,0*9,0*2,5 = 67,500 [B]
za rubem OP2  3,0*9,0%0,5 = 13,500 [C]
Celkové mnozstvi = 81,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 901] - Provizorni komunikace a most

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

16 17120

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- o8etrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich doéasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce
c.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozeni vykopané zeminy 13273
uloZeni na skladku nebo deponii

OTSKP - 2023

['12110] = 81,600 [A]

[112373] = 161,800 [B]
[113173] = 81,000 [C]

Celkové mnozstvi = 324,400

M3

324,400
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doCasné zajisténi
- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladf:uzl po vrsfvagh apo. jl/nych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozZi a svahut
- svahovani, uzavirani povrchii svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v tloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
17 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 135,000 | s
nové nasypové téleso provizorni komunikace - z nenamrzavého, nesoudrzného materialu spole¢né s
hutnénim max po 300 mm - zemina vhodna. V jednotkové cené zohlednit vyzisk materialu
Cenova soustava OTSKP - 2023
kubatura vypoétena z pfi¢nych fezt 135 = 135,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zény) véetné nakupu a
dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tridénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Gpravy
za ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetrfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahu
- Zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néjezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
18 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 81,000 e e

Cenova soustava

zpétny zasyp v prostoru OP1 a OP 2 po odstranéni panelli - vhodnou nenamrzavou zeminou, se
zhutnénim

OTSKP -2023
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 901] - Provizorni komunikace a most

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

19 17481

Cenova soustava

dle stavebnich vykrest SO 901

za rubem OP1  3,0*9,0*2,5 = 67,500 [B]
za rubem OP2  3,0*9,0%0,5 = 13,500 [C]
Celkové mnozstvi =81,000

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné upravy
za ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
zasyp zaklad u OP2 a OP1

OTSKP - 2023

uOP2 7,0*0,5*3,0 = 10,500 [A]

odpocet paneld u OP2 a-5,4 = 5,100 [B]

UOP1 7,02,5*3,0 = 52,500 [C]

odpocet panelt u OP1 ¢-27 = 25,500 [D]

b+d = 30,600 [E]

M3

30,600
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 901] - Provizorni komunikace a most

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

20 18110

Cenova soustava

Specifikace
21 18230

Cenova soustava

Specifikace

22 | 18241

Cenova soustava

Specifikace

23 | 18247

Cenova soustava

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné upravy
za uCelem zlepseni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném V¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich doéasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
Uprava plané v plo$e pod provizorni komunikaci
OTSKP - 2023
303 = 303,000 [A]
polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.
ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
ornice natézena zpét ze zemniku mezideponie
OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 901
zpétné ohumusovani  340*0,15 = 51,000 [B]
polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z doCasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
v prostoru nové ohumusovavanych ploch
OTSKP - 2023

dle stavebnich vykrest SO 901

340 = 340,000 [B]

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vée bez
ohledu na sklon terénu

OSETROVANI TRAVNIKU
v prostoru nové ohumusovavanych ploch
OTSKP - 2023

M2

M3

M2

M2

303,000

51,000

340,000

340,000
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

dle stavebnich vykrest SO 901
340 = 340,000 [B]
Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to

Specifikace vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
2zaklady
24 |21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 24,000 = |

separacéni a drenazni vrstva z geotextilie, min. 600g/m2, tl. 6 mm, taznost 70%
Cenova soustava OTSKP - 2023

drenazni vrstva na rubu provizornich opér v pfechodové oblasti

OP1 3,5%6,0 = 21,000 [B]

OP2 0,5%6,0 = 3,000 [C]

Celkové mnozstvi = 24,000

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych presaht) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni
a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy prfedepsanych rozméri a prfedepsaného tvaru

25 | 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 252,000 e e
netkana separacni geotextilie - na panely
Cenova soustava OTSKP - 2023

252 = 252,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané geotextilie

- Upravu, oc€iténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
26 | 23217A STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE (PLOCHA) M2 80,000 e e
pazeni vykopu (jimka), stavenisté se nachazi ve ztisnénych pomérech s nadzemnim vedenim
komplet v€. pfevazek a pfipadnych zemnich kotev

Cenova soustava 2023_OTSKP

OP1 10*8 = 80,000 [A]

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- Zfizeni stény
- opotrebeni Stétovnic, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy
- klestiny, prevazky. a dal§i pomocné a doplrikové konstrukce
- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv tridy horniny
- veSkerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a dalsich mechanism(
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dal§ich mechanismut
- beranici ploSiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- pfi provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi
- tésnéni stény, je-li nutné
- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepreni, pfipadné rozepfeni
- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky
Specifikace - zhotoveni koutovych Stétovnic
p - dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potfebnych Uprav, vioZek, opracovani, ocisténi a
osetfeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilcti a montaznich sestav, vcetné dopravy konstrukce z vyrobny na
stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- veSkeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- ve$keré druhy dilenskych zakladt a zakladnich natérd a povilakd,
- vS8echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, véetné poZadovanych dokladi
27 | 23717A ODSTRANEN| STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU V PLOSE M2 80,000 e e
odstranéni Stétoych stén
Cenova soustava 2023_OTSKP
OP1 10*8 = 80,000 [A]
Specifikace poloZka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a uloZeni na skladku
28 | 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 8,970| = | e
C25/30 XC4 XF3 XA1
Cenova soustava OTSKP - 2023
0,650%6,0*2,3 = 8,970 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tupravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich Eel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace
a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
29 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T (2 R
uvazovano 150kg/m3
Cenova soustava OTSKP - 2023
uvazovano 150 kg/m3  8,970*0,15 = 1,346 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvara (vé. armakost) a uloZzeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
Specifikace - Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méricich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudd.
30 |[27512 HRANICE PODPERNE Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH M3 32,400 | e
doc¢asné provizorni opéry z dilcd prafabrikovanych paneld a obdobnych prvkd rovnaniny
komplet zfizeni a odstranéni!
Cenova soustava OTSKP - 2023
dle stavebnich vykrest SO 901
OP1 (3*2*0,15)*15*2 = 27,000 [B]
OP2 (3*2*0,15)*3*2 = 5,400 [C]
Celkové mnozstvi = 32,400
- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni
polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcd,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veSkera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré poZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafrizeni, plo$in a praht a pod.,
Specifikace - VJpIn, t6snani a tmelen spér a spoft,
- oCisténi a oSetreni tloZnych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,
- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, prip.
rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
3 Svislé konstrukce e
31 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 6,000 e e
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

ulozny prah pro ulozeni mostu

Cenova soustava OTSKP - 2023

1,0*0,5%6,0*2 = 6,000 [A]

- dodéani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného
tvaru pri jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu
betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a
oSetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a
doplrikovych konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich &el, kapes, nélitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace
a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakt a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypin, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

32 | 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 1500 | |
vyztuz ulozného prahu

Cenova soustava OTSKP - 2023

uvazovano 250 kg/m3  6*0,25 = 1,500 [A]
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3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum: 20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
poZadovanych tvara (vé. armakost) a uloZzeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarske vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

Specifikace - Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplrikovych
konstrukci,

- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych proudu, vyvedeni
do méricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD
74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méricich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

4 Vodorovné konstrukce e

33 | 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDM| Z MEZEROVITEHO BETONU M3 10,500 | e | e
vyplfi vykopl za rubem rovnaniny z MCB-8
Cenova soustava OTSKP - 2023

pouze u OP1 0,5*3,5%6 = 10,500 [A]
polozka zahrnuje:

Specifikace - dodavku mezerovitého betonu prfedepsané kvality a zasyp se zhutnénim véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy
34 | 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 50,000 = | e

docasna ochrana pro zaji$téni paty a napojeni na stav. biehové svahy
hm. kamene 100-200kg/kus. V&etné odstranéni a odvozu. Zhotovitel v jednotkové cené zohledni vyzisk
materialu

Cenova soustava OTSKP - 2023

2,5*10*2 = 50,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Specifikace

5 Komunikace e

35 [56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 75750 | |

SDA 0/32 - konstrukéni vrstva pod silniéni panely
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 901] - Provizorni komunikace a most

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

36 | 56364

Cenova soustava

Specifikace

37 | 56963

Cenova soustava

Specifikace

38 | 572214

Cenova soustava

Specifikace

39 | 574A04

OTSKP - 2023

dle stavebnich vykrest SO 901

303%0,25 = 75,750 [B]

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlieni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM
provizorni cesta pro pési
OTSKP - 2023

pred a za mostem 42+15 = 57,000 [A]

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukoncéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

R-mat 40 RA 0/32 - nezpevnéné krajnice
OTSKP - 2023
krajnice v pfedpoli OP2 12 = 12,000 [A]
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni recyklatu dle prfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 0,30 kg/m2
OTSKP - 2023
pfedpoli OP1 139 = 139,000 [A]
predpoli OP2 88 = 88,000 [B]
Celkové mnozstvi = 227,000
- dodani vSech predepsanych materialt pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S

ACO 11 tl. 40 mm

M2

M2

M2

M3

57,000

12,000

227,000

9,080
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3.1.1.1 (24.1.1.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 901] - Provizorni komunikace a most

Datum:

20.03.2024

Cas:  9:41

PC (Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

40 | 574E06

Cenova soustava

Specifikace

41 58301

Cenova soustava

OTSKP - 2023

predpoli OP1  139%0,04 = 5,560 [A]
predpoli OP2 88*0,04 = 3,520 [B]
Celkové mnozstvi =9,080

- dodani smési v poZadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postrfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd,
vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S
ACP 16 tl. 70 mm

OTSKP - 2023

predpoli OP1  139*1,04*0,07 = 10,119 [A]

pfedpoli OP2 88*1,04*0,07 = 6,406 [B]

Celkové mnozstvi = 16,525

- dodani smési v poZzadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlieni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.

KRYT ZE SILNICNICH DIiLCU (PANELU) TL 150MM
panel silni¢ni 1ZD 3000/1500/150 - v€etné odstranéni
OTSKP - 2023

dle stavebnich vykrest SO 901

252 = 252,000 [B]

M3

M2

16,525

252,000




E AspeEsticon Firma: Strana 19z 19
3.1.1.1 (24.1.1.0) Datum:  20.03.2024 Cas: 9:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Provizorni komunikace a most
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
- dodani dilct v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané lozZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplr spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dilc( dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a
pfedepsané vyplné spar
Specifikace - Zfizeni vrstvy bez rozlideni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd,
vpusti, Sachet a pod.
Ostatni konstrukceaprace e
42 | 911DC1.a SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ M 24,000 e e
betonové svodidlo new jersey, pro ochranu stavajiciho sloupu hadzemniho NN a paZeni u mostniho
objektu. VEetné montaze a demontaze.
Cenova soustava OTSKP - 2023
12*2 = 24,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilti betonového svodidla véetné spojovacich prvki
Specifikace - osazeni svodidla
p - pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu
43 | 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 14970 | e

Cenova soustava

Specifikace

odvoz na trvalou skladku
OTSKP - 2023

pol. 272324 8,970 = 8,970 [A]
pol. 333325 6 =6,000 [B]

Celkové mnozstvi = 14,970

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
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