


Číslo Číslo Svítidlo Typ Natočení Náklon Poznámka
stožáru svítidla Svítidlo uvažované ve výpočtu Doporučený typ zdroje ve výšce charakteristiky ( ° ) ( ° )

OS1

S1 Stávající svítidlo LED modul 10,0 nad
vozovkou 0 0° výložník obloukový

OS2.1

S2.1  4000K
102W, 12549 lm, tř. I LED modul 6,0 nad vozovkou 0 0° bez výložníku

OS2.2

S2.2 4000K,
76W, 9950 lm, tř. I LED modul 6,0 nad vozovkou 0 0° bez výložníku

OS3.1

S3.1 Stávající svítidlo LED modul 6,0 nad vozovkou 0 0° výložník rovný

OS4.1

S4.1 Stávající svítidlo LED modul 10,0 nad
vozovkou 0 0° výložník obloukový

OS5.1

S5.1 Stávající svítidlo LED modul 10,0 nad
vozovkou 0 0° výložník obloukový

OS5.2

S5.2 Svítidlo ze zásob provozovatele LED modul 10,0 nad
vozovkou 0 0° výložník obloukový

Úhel natočení svítidel:

        vozovka

Typ stožáru : stávající - výška nad terénem 8,2m - vetknutá montáž  - stávající výložník - rozvodnice - základ dle přílohy č.6

Typ stožáru : stožár ze zásob provozovatele - výška nad terénem 8,2m - vetknutá montáž  - výložník ze zásob provozovatele - rozvodnice ze zásob provozovatele - 
základ dle přílohy č.6

Stávající a nové osvětlovací stožáry

Typ stožáru : stávající - výška nad terénem 8,2m - vetknutá montáž  - stávající výložník - rozvodnice  - základ dle přílohy č.6

Typ stožáru : nový - výška 6m nad terénem - vetknutá montáž  - bez výložníku - rozvodnice - základ dle přílohy č.6

Typ stožáru : nový  - výška 6m nad terénem - vetknutá montáž  - bez výložníku - rozvodnice - základ dle přílohy č.6

Typ stožáru : stávající - výška 6m nad terénem - vetknutá montáž  - stávající výložník - rozvodnice  - základ dle přílohy č.6

Typ stožáru : stávající  - výška nad terénem 8,2m - vetknutá montáž  - stávající výložník - rozvodnice  - základ dle přílohy č.6
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