Technicka zprava
Identifikaéni idaje

Akee :

Nazev stavby: Rekonstrukce propustki

Misto stavby:

S01 - Rekonstrukce propustku na silnici [11/3439 Kamenicky - Dédova: p.¢. 868/1 k.iu. Kamenicky

S02 - Rekonstrukce propustku na silnici I11/3545 Pusta Kamenice — Rychnov : p.¢. 1624 k.u. Rychnov
S03 - Rekonstrukce propustku na silnici [11/30536 Zboznov — Piedhradi: p.¢.1858/2 k.i. Lazany u Skutce

Investor :
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

Pi‘ehled vychozich podkladi :

Osobni prohlidka stavenisté véetné potizeni fotodokumentace

Zaméfeni stavajiciho stavu

Katastralni situace v digitalni podobé

Pozadavky investora na rozsah stavby, v¢. odsouhlaseni principu navrhu feSeni

Geotechnicky ani hydrogeologicky priizkum nebyl proveden. Jedna se o relativné jednoduché stavby, u kterych tyto ani
Jjiné prizkumy nejsou nezbytné nutné.

Clenéni stavby

Dokumentace je ¢lenéna na samostatné stavebni objekty.

S01 - Rekonstrukce propustku na silnici 111/3439 Kamenicky - Dédova

S02 - Rekonstrukce propustku na silnici 111/3545 Pusta Kamenice — Rychnov
S03 - Rekonstrukce propustku na silnici 111/30536 Zboznov — Predhradi



S01 - Rekonstrukce propustku na silnici 111/3439 Kamenicky - Dédova

Podminky realizace stavby

V dané lokalité neni planovana jina souvisejici vystavba, ktera by ovliviiovala pribéh navrzenych praci. Bezpecnost
prace pii tézebni a stavebni Cinnosti zajisti dodavatel stavebnich praci. Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel vytyceni
veskerych podzemnich inzenyrskych siti.

Pistup na pozemek je mozny z komunikace ¢. 111/3439 Kamenicky Dédova. Komunikace je na p.¢. 868/1 v k.u.
Kamenicky. Prace budou probihat pti Giplné uzavirce.

Predani ¢asti stavby do uZivani
Stavba bude ptedana do uzivani jako celek.

Technicky popis stavby:

Stavajici stav

Jedna se o opravu celkovou rekonstrukcei stavajictho propustku pod komunikaci 111/3439, stanic¢eni 4756 m komunikace
Kamenicky - Dédova. Stav propustku je havarijni. Hrozi zaplaveni soukromych pozemk a nedaleké nemovitosti.

Sitka komunikace v mist& propustku je Sm. Propustek je na jedné stran& prikopem a na stran& druhé prikopem

a zatrubnénym odtokem do feky Chrudimky.

Propustek tvori betonové trubky DN 400. Komunikaci nad propustkem tvofi podklad z kameniva a vrstva asfaltobetonu.
Zatrubnéni je propadlé, kryt v misté propustku byl nékolikrat opravovan.

Navazujici ptikop je na jedné strané je zaneSeny, na druhé strané je zasypany a upraveny ke sjezdu na sousedni louku.

Novy stav

Bude provedeno odfrézovani povrchu v tl. 100 mm v délce 6 m. V misté propustku budou v Sifce 3m odstranény
podkladni vrstvy a vybouran stavajici propustek. Vykop bude upraven pro osazeni nového potrubi a v misté konct
potrubi budou provedeny betonové pasy. Stavajici ptikop bude v délce 30 m vy¢istén - odtézeni nanost do hl. max. 300
mm. Na strané zasypaného prikopu bude provedeno obnoveni prikopu.

Potrubi propustku bude provedeno z korugovanych trubek X-Stream 400 SN10 PP. Potrubi bude ulozeno na podsyp ze
Stérkodrti 0/16 v tl. 100 mm. Dle sklonu ¢el propustku bude potrubi zafiznuto. Pro zvySeni odolnosti na dynamické
zatizeni bude potrubi kompletné obetonovano betonem C25/30 XF3 v min tl. 150 mm. Vrstvy konstrukce vozovky
budou doplnény podkladnimi vrstvami, spojovacim posttikem asfaltovou emulzi PS — 0,30 kg/m2 a nové¢ polozenym
vrchni krytem vozovky ACO 11 v tl. 2x 50 mm.

Upravy ¢el propustku:

Jedna strana propustku bude ukon¢ena kamennou rovnaninou do betonu provedenou z ¢ela i protilehlého svahu piikopu
Druha strana propustku bude ukon¢ena kamennou rovnaninou do betonu provedenou z ¢ela, ¢asti protilehlého svahu
prikopu a ukoncujici sténou zatrubnéného odtoku. sténou se zadlazdénim dna navazujicim na stavajici odtok do feky
Chrudimky.

Kamen vysparovat cementovou maltou

Vykopy pro vystavbu jsou navrzeny jako oteviené, nezapazené.
DIO — bude provedeno dopravni opatfeni — uplna uzavirka s objizdnou trasou. Pfedpokladana doba uzavirky 1 tyden.
Investor zajisti podani navrhu SZD min. 15 dni pfed pozadovanym terminem na silni¢ni spravni ufad.

Zhotoveni stavby :

Zatizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich investora — p.¢. 868/1 v k.. Kamenicky.

Zhotoveni stavebnich praci se uvazuje v jedné stavebni sezong.

Bude provedeno : zajisténi a vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby, projednani a osazeni DIO,
odfrézovani a odbourani ¢asti vozovky, bouraci prace, zemni prace, zékladové konstrukce, osazeni nového potrubi v¢.
obetonovani, provedeni ¢el propustku a tpravy prilehlych ptikopt, doplnéni vrstev vozovky, provedeni krytu vozovky,
dokoncovaci prace, terénni upravy a ohumusovani ( uvedeni dotéenych ploch do ptivodniho stavu).



S02 - Rekonstrukce propustku na silnici I11/3545 Pusta Kamenice — Rychnov :
p.¢. 1624 k.i. Rychnov

Podminky realizace stavby

V dané lokalit€ neni planovana jind souvisejici vystavba, kterd by ovliviiovala prib&h navrzenych praci. Bezpe¢nost
prace pii té€zebni a stavebni ¢innosti zajisti dodavatel stavebnich praci. Pied zahajenim praci zajisti zhotovitel vytyceni
veskerych podzemnich inzenyrskych siti.

Pristup na pozemek je mozny z komunikace ¢. 111/3445 Pusta Kamenice - Rychnov. Komunikace je na p.¢. 1624 v k.u.
Rychnov. Prace budou probihat pii ¢aste¢né uzavirce.

Pfedani ¢asti stavby do uzivani
Stavba bude piedana do uzivani jako celek.

Technicky popis stavby:

Stavajici stav

Jedna se o opravu celkovou rekonstrukci stavajiciho propustku pod komunikaci I11/3545, stanic¢eni 5328 m komunikace
Pusta Kamenice - Rychnov. Stav propustku je havarijni. Neodtékajici voda kvtli poskozenému zatrubnéni zaplavuje
prikop u komunikace i okolni pozemky.

Sitka komunikace v misté propustku je 5,5 m. Propustek je na jedné strané zatistén do prikopa a na strané druhé do
prikopa a nezatrubnéného kanalu.

Propustek tvoii betonové trubky DN 500. Komunikaci nad propustkem tvoti podklad z kameniva a vrstva asfaltobetonu.
Zatrubnéni je popraskané, kryt v misté propustku byl nékolikrat opravovan.

Navazujici ptikop je na jedné strané je zaneSeny, na druhé strané je zaplaveny a zarostly travou.

Novy stav

Bude provedeno odfrézovani povrchu v tl. 100 mm v délce 6 m. V misté propustku budou v Sifce 3m odstranény
podkladni vrstvy a vybouran stavajici propustek. Vykop bude upraven pro osazeni nového potrubi a v misté konci
potrubi budou provedeny betonové pasy. Stavajici ptikop bude v délce 20 m vy¢istén - odtézeni nanost do hl. max. 300
mm.

Potrubi propustku bude provedeno z korugovanych trubek X-Stream 500 SN10 PP. Potrubi bude ulozeno na podsyp ze
Stérkodrti 0/16 v tl. 100 mm. Dle sklonu ¢el propustku bude potrubi zafiznuto. Pro zvySeni odolnosti na dynamické
zatizeni bude potrubi kompletné obetonovano betonem C25/30 XF3 v min tl. 150 mm. Vrstvy konstrukce vozovky
budou doplnény podkladnimi vrstvami, spojovacim postiikem asfaltovou emulzi PS — 0,30 kg/m2 a nové polozenym
vrchni krytem vozovky ACO 11 v tl. 2x 50 mm.

Upravy &el propustku:

Jedna strana propustku bude ukon¢ena kamennou rovnaninou do betonu provedenou z ¢ela i protilehlého svahu prikopu
Druha strana propustku bude ukonc¢ena kamennou rovnaninou do betonu provedenou z ¢ela a zadlazdénim dna smérem
do odvodniovaciho kanalu. Svahy v misté napojeni upravit. Kamen vysparovat cementovou maltou

Vykopy pro vystavbu jsou navrzeny jako oteviené, nezapazené.
DIO — bude provedeno dopravni opatfeni — ¢aste¢na uzavirka. Pfedpokladana doba uzavirky 2 komunikace 1 tyden.
Investor zajisti podani navrhu SZD min. 15 dni pfed pozadovanym terminem na silni¢ni spravni ufad.

Zhotoveni stavby :

Zatizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich investora — p.¢. 1624 v k.u. Rychnov.

Zhotoveni stavebnich praci se uvazuje v jedné stavebni sezon¢.

Bude provedeno : zajisténi a vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby, projednani a osazeni DIO,
odfrézovani a odbourani ¢asti vozovky, bouraci prace, zemni prace, zékladové konstrukce, osazeni nového potrubi v¢.
obetonovani, provedeni ¢el propustku a upravy prilehlych ptikopt, doplnéni vrstev vozovky, provedeni krytu vozovky,
dokonc¢ovaci prace, terénni tipravy a ohumusovani ( uvedeni dotéenych ploch do ptivodniho stavu).



S03 - Rekonstrukce propustku na silnici I111/30536 Zboznov — Predhradi:
p.¢.1858/2 k.u. Lazany u Skutce

Podminky realizace stavby

V dané lokalité neni planovana jina souvisejici vystavba, ktera by ovliviiovala prib&h navrzenych praci. Bezpecnost
prace pii té€zebni a stavebni ¢innosti zajisti dodavatel stavebnich praci. Pied zahajenim praci zajisti zhotovitel vytyceni
veskerych podzemnich inzenyrskych siti.

Pristup na pozemek je mozny z komunikace ¢. 111/30536 Zboznov - Piedhradi. Komunikace je na p.¢. 1858/2 v k.u.
Lazany u SkutCe. Prace budou probihat pti ¢aste¢né uzavirce.

Predani ¢asti stavby do uZzivani
Stavba bude ptedana do uzivani jako celek.

Technicky popis stavby:

Stavajici stav

Jedna se o opravu celkovou rekonstrukci stavajiciho propustku pod komunikaci 111/30536, stani¢eni 3280 m
komunikace Zboznov - Predhradi. Stav propustku je havarijni. V mistech poskozeni propustku dochazi ok
opakovanému propadani vozovky.

Sitka komunikace v mist& propustku je Sm. Propustek je na jedné strang zaustén do prikopa a na strané druhé do
prikopa a nezatrubnéného lesniho kanalu.

Propustek je kamenny deskovy o rozmérech 600 x 400 mm. Komunikaci nad propustkem tvori podklad z kameniva a
vrstva asfaltobetonu.

Profil propustku je na jedné stran¢ deformovany a v mistech poruchy se propada vozovka. Kryt v misté propustku
byl n&kolikrat opravovan.

Navazujici prikop je po obou strandch vyc¢isténé.

Novy stav

Bude provedeno odfrézovani povrchu v tl. 100 mm v délce 8 m. V misté propustku budou v Sifce 3m odstranény
podkladni vrstvy a vybouran stavajici propustek. Vykop bude upraven pro osazeni nového potrubi a v misté konci
potrubi budou provedeny betonové pasy.

Potrubi propustku bude provedeno z korugovanych trubek X-Stream 400 SN10 PP. Potrubi bude ulozeno na podsyp ze
Stérkodrti 0/16 v tl. 100 mm. Dle sklonu ¢el propustku bude potrubi zafiznuto. Pro zvySeni odolnosti na dynamické
zatizeni bude potrubi kompletné obetonovano betonem C25/30 XF3 v min tl. 150 mm. Vrstvy konstrukce vozovky
budou doplnény podkladnimi vrstvami, spojovacim postiikem asfaltovou emulzi PS — 0,30 kg/m2 a nové polozenym
vrchni krytem vozovky ACO 11 v tl. 2x 50 mm.

Upravy ¢el propustku:

Jedna strana propustku bude ukon¢ena kamennou rovnaninou do betonu provedenou z ¢ela i protilehlého svahu piikopu
Druha strana propustku bude ukon¢ena kamennou rovnaninou do betonu provedenou z ¢ela a zadlazdénim dna smérem
do lesniho odvodiiovaciho kanéalu. Svahy v mist€ napojeni upravit. Kamen vysparovat cementovou maltou

Vykopy pro vystavbu jsou navrzeny jako oteviené, nezapazené.
DIO — bude provedeno dopravni opatieni — ¢astecna uzavirka. Pfedpokladana doba uzavirky 2 komunikace 1 tyden.
Investor zajisti podani navrhu SZD min. 15 dni pfed pozadovanym terminem na silni¢ni spravni ufad.

Zhotoveni stavby :

Zatizeni staveni$té bude umisténo na pozemcich investora — p.¢. 1858/2 v k.u. Lazany u Skutce.

Zhotoveni stavebnich praci se uvazuje v jedné stavebni sezong.

Bude provedeno : zajisténi a vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby, projednani a osazeni DIO,
odfrézovani a odbourani ¢asti vozovky, bouraci prace, zemni prace, zakladové konstrukce, osazeni nového potrubi v¢.
obetonovani, provedeni ¢el propustku a tpravy prilehlych ptikopt, doplnéni vrstev vozovky, provedeni krytu vozovky,
dokoncovaci prace, terénni upravy a ohumusovani ( uvedeni dotéenych ploch do ptivodniho stavu).



