
E8b

B28

B20a
50

IP11c
P

B29
E8a

B20b
50

P%

P%

STÁVAJÍCÍ UV

STÁVAJÍCÍ UV

STÁVAJÍCÍ UV

STÁVAJÍCÍ UV

STÁVAJÍCÍ UV

STÁVAJÍCÍ UV

10,00 (OD STÁVAJÍCÍ UV)ZMĚNA ŠÍŘKY ŽLABOVEK BETONOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY 300 mm

DL. 90,0 m

BETONOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY 600 mm

DL. 40,7 m

E8a B29

E8b

B28

NOVÁ HORSKÁ VPUST

+ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UV (PVC DN200)

NOVÁ ULIČNÍ VPUST

+ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UV (PVC DN200)

PŘESUN SLOUPU SDZ
NOVÁ HORSKÁ VPUST

+ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UV (PVC DN200)

PŘESUN SLOUPU SDZ

NOVÁ ULIČNÍ VPUST

+ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UV (PVC DN200)

BETONOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY 600 mm

DL. 110,0 m

BETONOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY 300 mm

DL. 35,5 m

ZAMĚŘENÍ - POLOHOPIS

S

B29B29B29B29

STÁVAJÍCÍ OBRUBA

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ULIČNÍ VPUST

SDZ (STÁVAJÍCÍ, PŘÍPADNĚ POSUN)

HORSKÁ VPUST

TERÉNNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ HORSKÉ VPUSTI (LOMOVÝ KÁMEN, BETON NEBO ŽUL KOSTKA)
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