ZAMERENI — VYSKOPIS, POLOHOPIS
KN

TELESO POZEMNI KOMUNIKACE

HRANA JIZDNIHO PRUHU

na dopravnich ostrivcich
a prstenci

PRACOVNI SPARA PRORIZNUTA A ZALITA ASF. ZALIVKOU

dopln&ny obrubnikové <L L £ SVODIDLO — MIN. N2

R=15833,33 odrazky 40,5-1,0m .
157 050 prstenec & 1,50m, beton C30,/37 XF4,XD4 ODVODNOVACI POTRUB
. 5 19'3 73 sdélovaci vedeni uloZeno do chranigky u. 20 cm ) . —»— DRENAZNI POTRUBI
307,2 ' . - PE 110 mm+2xrezervni dl. 25 m zkoseny obrubnik v bet. lozi C20/25nXF3

o srpovita krajnice Zul. kostka : prevjgeni 8 cm | ———= | PROPUSTEK PODELNY

® velkd v bet. loZi C20/25nXF3 dopravni ostravek zkoseny Lo - ] L=

g v Grovni krytu pro zajistént obrubnik v bet. loZi #ul. obruba 20/30/80-160 cm v bet. loZi | | OSTATNI STAVEBNI OBJEKTY

odvodnént C20/25nXF3 prevygeni 12 cm, €20/25nXF3 prevyseni 20cm
2a0bleno RO.5m | ——| VDZ BARVOU, OBNOVA PLASTEM

8L

0,7

13.61

L]
dopravni ostriivek
zkoseny obrubnik v bet. loZi
C20/25nXF3 pFevyseni 12cm, By | "D 0O C ’
zaobleno RO,5m 52 —— ONONO
l Mak. 90" horiz.
45 ak. 10" vert.
T.43 .8
T.6TQ.7 6.25 T5 1715 2.75
7.75
NSN — Nakladni Souprava Navesova
a0
PR elkova &irka . m
SrFI)IS’VItG ﬁrfJnl'C; EUZIb/kZOE?ﬂ;(GH Celkova, vyska karoserie . 4.000m
velkd v bet. loZi n in. své&tla vy3ka karoserie . m
v Grovni krytu pro zajistén Rozchod_ kol - S o 2.200m 5
b Doba otaeni mezi plnymi_ rejdy 6.00 s
odvodnéni Polomér zatddeni mezi st&nami 10.300m \
v
ULICNT vPUST
\\ 1%91 VYTYCOVACI BOD OSY
A\\ == KS-1 :
— * MISTO PRUZKUMU
f)/ S~
~
Ul = =~
- ’ = Iy VytyCeni IS je orientadni.  Pred
™~ - zapotetim stavebnich praci je nutné
-~ - ™~ — — O pozadat spravce IS o jejich vytycent. O
» wistént potrubi|  \& _ To== T T
o) A
e o [ > S-JTSK Vyskovy systém B.p.v.
& dopravni ostrivek zkoseny obrubnik v > e _ dopravni ostrivek zkoseny ) } . .
j&: bet. lo%i C20/25nXF3 pi‘e)\//37§eni 19em Lij;. vyGsténi potrubi obrubnik v bet. lo%i PROJEKTANT: ) VYPRACOVAL: ) KONTROLOVAL: ZPRACOVATEL:
/ C20/25nXF3 prevyseni 12cm Ing. Michal Svarc Ing. Michal Svarc Ing. FrantiS§ek Haburaj, Ph.D. DSP a.s
dopravni ostravek zkoseny obrubnik v bet. lo%i %p %p 2{! /L || ” i—"
C20/25nXF3 prevyeni 12cm S— - = : : 7 :
INVESTOR: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 54 Pardubice GiSLO ZAKAZKY: FORMATY:

KRAJ/OBEC: Pardubicky kraj/ Pardubice - DaSice
STAVBA:

PRELOZKA SILNICE 11/322 CERNA ZA BORY - DASICE | bATUM: 10.2024 PARE:
STUPEN: PDPS

3x A4

STAVEBNIi OBJEKT: SO101 Pielozka silnice 11/322 MERITKO:  1:500
NAZEV PRILOHY: CAST: PRIL. C.:
SCHEMATICKE RESENI KRIZOVATEK D.1.1 1.2

DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN, NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN, POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU ZPRACOVATELE.




