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BETONOVY MONOLIICKY
ZAISTUUCI PRAH 0,4x0.8

SO 451 — PRELOZKA

SDELOVACIHO VEDENI CETIN as.

T
ZB. MONOLITICKA RAMOVA STOJKA
ZPEVNENI VYOSTENI SKLUZU \

SKLUZ 7 KAMENNE DLAZBY DO

BETONOVEHO LOZE
NAVRHOVANA TRASA VEDENI CETIN a.s.

(S0 451)

ODSTRANENI STAVAJICIHO DOPRAVNIHO ZNACENI
1xB20A/30 — "NEJYSST DOVOLENA RYCHLOST 30 KM/H" L
1xP8 — "PREDNOST PROTIJEDOUCICH VOZIDEL"

ODVODNOVACI RYGOL Z
PREFABRIKOVANYCH ZLABOVEK
S. 600 mm DO BETONOVEHO LOZE

ODSTRANENI STAVAJICIHO DOPRAVNIHO ZNACENI
1 x Z4a + 1 x Z4b

OCELOVE SVODIDLO
OROVEN ZADRZENI H1

/B. RAMOVA STOJKA
PODKLADNI BETON
PILOTA $800 mm

=
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SKLUZ Z KAMENNE DLAZBY DO
BETONOVEHO LOZE

/B. MONOLITICKA
RAMOVA PRICEL

ODSTRANENI STAVAJICIHO DOPRAVNIHO ZNACENI

1+1=2:B13 - "ZAKAZ VJEZDU. VOZ., JEJICHZ OKAMZITA HMOT. PRESAHUJE VYZNACENOU MEZ - 10 T”

1+1=2xB14 - "ZAKAZ VUEZDU. VOZ., JEJICHZ OKAMZITA HMOT. NA NAPRAVU PRESAHUJE VYZNACENOU MEZ - 75 T"
141=2xE5 — "DODATKOVA TABULKA S OZNACENIM - JEDINE VOZIDLO 27 T'

cor /9 7B. MONOLITICKA
~ S RIMSA
BETONOVA DLAZBA t. 250 mm

DO BETONOVEHO LOZE 4. 100 mm

BETONOVY MONOLITICKY
ZAJISTUJICT PRAH 0,4x0,8 m
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OCELOVE ZABRADELNI SVODIDLO
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1 STROM URGENY KE KACENI

(1. OLSE LEPKAVA S OBVODEM KMENU 100 cm)
1x STROM URGENY KE KACENI

[(2. OLSE LEPKAVA S OBVODEM KMENU 90 cm)

/B. MONOLITICKA
RIMSA

(SE SVISLOU VYPLNI)
OROVEN ZADRZENI H2

NAVAZANI NA STAVAJICI KORYTO
KAMENNA ROVNANINA S
VYKLINOVANIM

PROVIZORNI TRASA VEDENI Cl
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L ODSTRANENI STAVAJICIHO DOPRAVNIHO ZNACENI
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OCELOVE ZABRADELNI SVODIDLO
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PILOTA #800 mm +
PODKLADNI BETON

1x STROM URCENY KE KACENI SO 201 _ MOST /o/rg
(3. TOPOL CERNY, OBVOD 2,8 m é\
V. & 34216-1 Loy A\

/B. RAMOVA STOJKA

OCELOVE SVODIDLO——
7~ GROVEN ZADRZENI H1___fx STROM URCENY KE KACENI
(4. TOPOL CERNY, 0BVOD 2,6 m)

1x STROM URGENY KE KACENI
(5. TOPOL CERNY, OBVOD 2,6 m)

1 TORZO STROMU URGENE KE KACENI
(6. TOPOL CERNY, 0BVOD 2,2 m)

QDSTRANENI STAVAJICIHO DOPRAVNIHO ZNACENT
1xB20A/30 ~ "NENYSS] DOVOLEN RYCHLOST30 KI/H"
1xP8 — "PREDNOST PRED PROTWEDOUCIMI VOZIDLY'

SKLUZ Z KAMENNE DLAZBY DO
BETONOVEHO LOZE ~

ZPEVNENI WYOSTENI SKLUZU
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SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU:

SO 182 - DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI
SO 201 - MOST EV.C.34216-1
SO 451 - PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI CETIN a.s.

LEGENDA STAVAJICI STAV

HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANI POVRCHU, KULTUR ATD.
ZAMERENE BUDOVY

HRANICE KATASTRU

OR. ZAKRES DLE KN

CISLA POZEMKU DLE KN

STROMY

DOPRAVNI ZNACKA

LAMPA VER. OSVETLENI

KANALIZACNI VPUST

LEGENDA NOVY STAV.

OSA KOMUNIKACE
DRENAZNI TRATIVOD

MATERIALY

BETONY A MALTY:

dle TKP 18. a dle CSN EN 206

REZANA SPARA S. 10 mm TL. 40 mm S ASF. ZALIVKOU
PRIPOJKY VPUSTI
HRANICE TRVALEHO ZABORU POZEMKU STAVBOU

I8, VONOLTICKA RAMOVA STOKA

PROCISTENI PRIKOPU DO
PRILEHLE VODOTECE

m mmmmmm HRANICE DOCASNEHO ZABORU POZEMKU STAVBOU
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI
d ULICNI VPUST

(¥ NOVY STOZAR VO

® STROM URCENY KE SKACENI

POZNAMKA:

— PRESNOST WTYCENI A PRIPUSTNE ODCHYLKY JSOU DANY:
CSN 73 04 22
CSN 01 34 19
TKP KAPITOLA 1., PRILOHA &.9

TKP KAPITOLA 18. A SOUVISEJICI

LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI:

-~ oo~ o= SDELOVACT VEDENI CETIN a.s.
««««««««««« STAVAJICI TLAKOVA  KANALIZACE - VAK Pardubice a.s.
- —————=————- STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE — VAK Pardubice a.s.

LEGENDA NAVRHOVANYCH INZENYRSKYCH SITI:

— ~ — ~ — NAVRHOVANE TRASA SDELOVACIHO VEDENI — CETIN a.s (SO 451)

LEGENDA POVRCHU:

[ 1 NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY — VOZOVKA NA PREDMOSTI/MOSTE
[ ] OBNOVA ZIMICNEHO KRYTU

[ 1 7B KONSTRUKCE

[ 1 KAMENNA DLAZBA DO BETONOVEHO LOZE

[ OHUMUSOVANI A OSETI OSTATNI PLOCHY — NASYP
1 OHUMUSOVANI A OSETI OSTATNI PLOCHY - ZAREZ

[ ] KRAINICE Z R-MAT

PILOTY C30/37 XAl - Cl 0,40; Dmax 22 — S4
ZAKLADOVE PASY C30/37 XC2, XF2, XD1 (CZ F.1.2) - Cl 0,40; Dmax 22
RAMOVE STOJKY, KRIDLA, PRECHODOVE DESKY C30/37 XC2, XF2, XD1 (CZ F.1.2) - CI 0,40;
RAMOVA PRICEL C30/37 XC2, XF2, XD1 (CZ F.1.2) - CI 0,40;
RIMSY C30/37 XC4, XF4, XD3 (CZ F.1.2) - CI 0,40;
BETONOVE OBRUBNIKY C30/37 X4, XF4
BETONOVE PRAHY C30/37 X4, XF4
PODKLADNI BETON POD ZADLAZBY, OPEVNENI KORYTA C20/25n XF3
LOZE POD OBRUBNIKY C20/25n XF3
DRENAZNI BETON MCB-8
SPAROVACI MALTA PRO DLAZBU M25 XF4
WZTUZ:
oznatent dle CSN EN 10080, EN 10138
BETONARSKA \WZTUZ B 500B
SKLADBA "A” — VOZOVKA NA MOSTE:
dle CSN 73 6242
— obrusnd vrstva  ASFALTOVY BETON (CSN EN 13 108-1) ACO 11 T 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK CSN 73 6129 PS—-EM 0,40 kg/m2
— loZnd vrstva ASFALTOVY BETON (CSN EN 13 108-1) ACL 16+ TL. 60 mm
SPOJOVACI POSTRIK CSN 73 6129 PS—-EM 0,40 kg/m2
— ochrana izolace  LITY ASFALT (CSN EN 13 108-1) MA 11 IV L. 35 mm
— izolace CELOPLOSNA [ZOLACE Z MODIF. NAIP DLE CSN 73 6242 .5 mm
= PECETICI VRSTVA
CELKOVA TL. VOZOVKY TL. 140 mm
SKLADBA "B” — VOZOVKA NA PREDMOSTI:
dle TP 170 — D1-N-2-TDZ IV — PIll
— obrusnd vrstva  ASFALTOVY BETON (CSN EN 13 108-1) ACO 11 TL. 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK CSN 73 6129 PS—-EM 0,40 kg/m2
— loind vrstva ASFALTOVY BETON (CSN EN 13 108-1) ACL 16+ TL. 60 mm
SPOJOVACI POSTRIK CSN 73 6129 PS—-EM 0,40 kg/m2
— podkladnf vrstva  ASFALTOVY BETON (CSN EN 13 108-1) ACP 16+ TL. 50 mm
INFILTRACNI POSTRIK CSN 73 6129 PI-EM 0,40 kg/m2
Edef,2 = 100 MPa
STSTERKODRT SN TL. 150mm
Edef,2 = 80 MPa
STERKODRT SN TL. 150mm
Edef,2 = 45 MPa
CELKOVA TL. VOZOVKY TL. 450mm
SKLADBA "C” - 0ZK:
dle CSN 73 6242
— obrusnd vrstva  ASFALTOVY BETON (CSN EN 13 108-1) ACO 11 T 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK CSN 73 6129 PS—EM 0,40 kg/m2
— loZnd vrstva ASFALTOVY BETON (CSN EN 13 108-1) ACL 16+ TL. 60 mm
SPOJOVACI POSTRIK CSN 73 6129 PS—EM 0.40 kg/m2
CELKOVA TL. VOZOVKY TL. 100 mm

Razitko opravnéné osoby:

Stavebnik/Investor:

Zastupce investora:

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IC: 00085031

Ing. JiFi Synek, technicky naméstek; jiri.synek@suspk.cz

Misto stavby

Obec: Preloug; k.u. Klenovka [666131]

Generalni projektant: PRODIN a.s.
K Vapence 2745, 530 02 Pardubice P R 0 D I N
T: +420 466 055 130 1CO: 252 92 161 SKUPINA VENTIO
E: info@prodin.cz
Hiavni projektant (HIP): | BC. MARTIN HUDEC | Souradny systém:  S-JTSK, B.p.v. +0=0,000 m n.m.
Nazev stavby/akce: )4 - Zakazka:
Most ev.¢. 34216-1 2023/4067
Kle“OVka Datum:
11/2023

Stupefi dokumentace:

DUSP

Nazev casti:

SITUACNI VYKRESY

Oznaceni ¢asti:

C.

Nazev objektu:

Oznaceni objektu:

Odpovedny projektant: |\ JAN BURSA rormet 10xA4

Zpracovatel prilohy: ING. JAN PIDIMA et 1:250

Nazev piilohy: Cislo pfilohy: C.paré:
KOORDINACNI SITUACE C.3.
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