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SO 100 Komunikace _ _ _ _ _ _ _

SO 110 Do!asné dopravní opat"ení _ _ _ _ _ _ _
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údr�ba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Rozpo!et:

Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: MS1830

SOUPIS PRACÍ

Aspe Strana: 2

 as: 10:41:291.6.2018Datum:3.6.1.7

Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 02620 ZKOU�ENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKU�EBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

fixní cena, z polo�ky bude  erpáno na základ! podn!tu zástupce objednatele

zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami fixní cena 30 000,-K! bez DPH. P"edpokládané zkou�ky (statika, lehká dynamická deska, rovinatost 

planograf, la#, jádrové vývrty 6x, IRI, retroreflexe VDZ  1x kompl.)

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami

 2 02730 POMOC PRÁCE Z$ÍZ NEBO ZAJI�% OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Polo�ka zahrnuje ve�keré náklady na vytý!ení a ochranu in�enýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby a staveni�t& v pr'b&hu realizace stavby. 

v!etn& kopaných sond v po!tu 3 ks o rozm&ru 1 x 1 x 2 m

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za"ízeními

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM($ENÍ HM  19,000 ____________ ____________

cena za zam&"ení skute!ného provedení stavby vý�kopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních + 2xCD, v!etn& ochrany vyty!ovacích bod' a geodetických prací v pr'b&hu stavby.

19=19,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02930 OSTATNÍ PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KUS  1,000 ____________ ____________

polo�ka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d&je a konstrukcí v po�adovaných !asových intervalech (pr'b&h výstavby)

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po!tu 2x v papírovém formátu (album) velikost fotografií 9x13cm + 2x v 

digitálním formátu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi a díly

 5 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE  PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM(

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skute ného provedení stavby v ti�t!né podob! 4x a digitální podob! 

1x

zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 029522 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ CEDULE STAVBY KUS  2,000 ____________ ____________

polo�ka zahrnuje:

- dodání a osazení informa!ních tabulí v p"edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p"edepsaným zadavatelem

- ve�keré nosné a upev)ovací konstrukce

- základové konstrukce v!etn& nutných zemních prací

- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti v!etn& úpravy dot!ených ploch

- p"ípadné nutné opravy po�kozených !ástí beh&m platnosti

- velikost 2 x 1 m materiál vhodný do venkovního prost"edí s odolností proti klimatickým podmínkám

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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 as: 10:41:291.6.2018Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpo!et:

Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

SO 100

Objekt: SO 100

Stavba: MS1830

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 100

SO 100

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  1 556,400 ____________ ____________

krajnice, sanace

270=270,000 [F]   z polo�ky 12373

141,8=141,800 [C]    z polo�ky 12920

331=331,000 [D]   z polo�ky 12930

36=36,000 [E]    z polo�ky 13273

777,6=777,600 [G]    z polo�ky 11332

Celkem: F+C+D+E+G=1 556,400 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  27,820 ____________ ____________

116*0,5*0,4=23,200 [A]    z polo�ky 11352

6*0,7*1,1=4,620 [B]    z polo�ky 966345

Celkem: A+B=27,820 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD* ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  777,600 ____________ ____________

Výkop pro sanace zapo ítán zde, pon!vad� je o ekávána hlína s p"ím!sí �t!rku.

1350*1,2*0,48=777,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Odstra)ovaná plocha: p"es 200m2
Tlou�#ka odstra)ované vrstvy: p"es 150mm do 300mm
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Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 100

SO 100

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 4 11352 ODSTRAN(NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK* BETONOVÝCH M  116,000 ____________ ____________

Vybourání silni ní obruby 150x250x1000 mm v bet. lo�i

116=116,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: O!i�t&ní a t"íd&ní obrubník' pro dal�í pou�ití: bez o!i�t&ní a t"íd&ní

 5 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  8 413,000 ____________ ____________

Rozrytí vozovky v tlou�#ce 200 mm na celou �í"ku vozovky

C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový p"í ný "ez

8413=8 413,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje pot"ebné mechanizmy a odklizení p"ebyte!ného materiálu

Atributy polo�ky: Pojivo: se �ivi!ným pojivem

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN(NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,276 ____________ ____________

celoplo�né frézování tl. 100 mm

komunikace III/3437

ulo�ení na mezideponii a pou�ití na zpevn!ní krajnic

zbytek na cestmistrovství Hlinsko

78*0,3*0,06=1,404 [B]

78*0,6*0,04=1,872 [C]

Celkem: B+C=3,276 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Frézovaná plocha: p"es 500m2
P"eká�ky v trase: bez p"eká�ek v trase
�í"ka frézovaného pruhu: p"es 0,75m
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Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 100

SO 100

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Tlou�#ka frézované vrstvy: p"es 20mm do 30mm

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  270,000 ____________ ____________

odstran!ní zemní krajnice v místech sanací vozovky -  erpáno pouze se 

souhlasem TDI.

Je napo ítána sanace jednho okraje vozovky v celé délce úseku - bude v�ak 

 erpáno dle skute né pot"eby!

1350*0,5*0,4=270,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst&ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah' do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko"en' a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah'
- zhutn&ní podlo�í, p"ípadn& i svah' v!. svahování
- z"ízení stup)' v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z"ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t"íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p"emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 100

SO 100

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: lepivost do 50%
Mno�ství: do 1000m3
Ztí�ení vykopávky v blízkosti výbu�nin: bez ztí�ení

 8 12920  I�T(NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  141,800 ____________ ____________

Sejmutí krajnice v tl. 200 mm - nánosy a zarostlé drny 100 mm + 100 mm 

Sejmutí krajnice v celé délce úseku, kde se vyskytuje

C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový p"í ný "ez

ulo�ení na trvalou skládku

709*0,2=141,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst&ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

Atributy polo�ky: Povrch krajnice: z kameniva

 9 12930  I�T(NÍ P$ÍKOP* OD NÁNOSU M3  331,000 ____________ ____________

Obnova p"íkop$ do trojúhelníkových tvar$ se sklony svah$ 1:2.5

Podrobná situace C.2 a Vzorové "ezy  

662*0,5=331,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst&ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

Atributy polo�ky: �í"ka dna p"íkopu: do 400mm
Zpevn&ní p"íkopu: nezpevn&ný p"íkop

 10 129946  I�T(NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  32,000 ____________ ____________

Pro i�t!ní propustk$ tlakovou vodou

4*8=32,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst&ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

Atributy polo�ky: Délka potrubí: p"es 5m do 10m

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í$ DO 2M PA� I NEPA� T$. I M3  36,000 ____________ ____________

Výkop pro novou vpus# - 18 ks
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Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 100

SO 100

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

18*1*1*2=36,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst&ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah' do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko"en' a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t"íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p"emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: lepivost do 50%
Ztí�ení vykopávky v blízkosti výbu�nin: se ztí�ením

 12 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  270,000 ____________ ____________

bude vyu�it "R" materiál

p"esypy krajnic po sanacích

1350*0,5*0,4=270,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 100

SO 100

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r'zné míry hutn&ní 
- o�et"ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch' svah'
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p"emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT* Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL* M3  5,760 ____________ ____________

obsyp propustu, ocelové roury DN 300

v etn! nákupu materiálu

6*0,8*1,2=5,760 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r'zné míry hutn&ní 
- o�et"ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
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- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch' svah'
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p"emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp' neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 14 18221 ROZPROST$ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  725,000 ____________ ____________

Dosypání zeminy u obrub

725=725,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�#ce ve svahu p"es 1:5

Atributy polo�ky: Plocha rozprost"ené ornice: do 500m2

 15 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  2 049,000 ____________ ____________

725=725,000 [A]

662*2=1 324,000 [B]

Celkem: A+B=2 049,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Atributy polo�ky: Druh trávníku: lu!ní
Sklon svahu: v rovin& a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 16 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 620,000 ____________ ____________

sanace pod �t!rkodr# v místech sanací

1350*1,2=1 620,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p"edepsané geotextilie (v!etn& nutných p"esah') pro drená�ní vrstvu, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p"edepsaných rozm&r' a p"edepsaného tvaru

Atributy polo�ky: Druh geotextilie: netkaná
Hmotnost geotextilie: do 300g/m2

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 17 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,000 ____________ ____________

Oblo�ení  el propustk$ lomovým kamenem

10*0,3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán& a pod.)
- z"ízení spojovací vrstvy
- z"ízení lo�e dla�by z cementové malty p"edepsané kvality a p"edepsané tlou�#ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p"edepsaného tvaru
- spárování, t&sn&ní, tmelení a vypln&ní spar MC p"ípadn& s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn& polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Druh malty: MC-15
Tlou�#ka dla�by: p"es 250mm do 300mm

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5



Aspe Strana: 10

 as: 10:41:291.6.2018Datum:3.6.1.7

Rekonstrukce silnice III/32225 "erná u Bohdan!e

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS1830

SO 100

SO 100

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI M3  777,600 ____________ ____________

Sanace zemní plán! pod vozovkou a krajnicí - Bude pou�ita �t!rkodr# frakce 0/63

C.2 Podrobná situace a Vzorový "ez

 erpáno pouze se souhlasem tdi

Pro vrstvu pro recyklaci v tl. 180 mm bude u�ito frakce 0/32

1350*1,2*0,3=486,000 [A]  sanace zemní plán& pod vozovkou a krajnicí

1350*1,2*0,18=291,600 [B]

Celkem: A+B=777,600 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn&ní vrstvy v p"edepsané tlou�#ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát&ry

 19 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  8 793,000 ____________ ____________

T"ída cementu a dávkování up"esn!no p"ed stavbou pr$kazními zkou�kami.

Tyto zkou�ky jsou sou ástí polo�ky - provede zhotovitel v dostate ném p"edstihu 

p"ed stavbou.

C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový p"í ný "ez

8793=8 793,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiál' p"edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn&ní vrstvy v p"edepsané tlou�#ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post"iky, nát&ry

Atributy polo�ky: Tlou�#ka vrstvy: 180mm

 20 56960 ZPEVN(NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  709,000 ____________ ____________

Vybudování nezpevn!né krajnice v tl. 100 mm

pro vyrovnání bude pou�it frézing fr. 0/22

C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový p"í ný "ez
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709=709,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn&ní vrstvy v p"edepsané tlou�#ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post"iky, nát&ry

Atributy polo�ky: Materiál: z místních zdroj'

 21 572123 INFILTRA NÍ POST$IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 603,000 ____________ ____________

Infiltra ní post"ik 1,00 kg/m2 bude na podkladní vrstvu nanesen v p"edstihu, aby 

bylo zaji�t!no vy�t!pení emulze. T!sn! p"ed pokládkou bude infiltra ní post"ik 

kropen vodou, aby nedocházelo k lepení asfaltu na kola vozidel.

C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový p"í ný "ez

8603=8 603,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál' pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 22 572213 SPOJOVACÍ POST$IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17 276,200 ____________ ____________

Spojovací post"ik 0.50 kg/m2 bude na podkladní vrstvu nanesen v p"edstihu, aby 

bylo zaji�t!no vy�t!pení emulze. T!sn! p"ed pokládkou bude spojovací post"ik 

kropen vodou, aby nedocházelo k lepení asfaltu na kola vozidel. Spojovací post"ik 

nebude podrcován.

8603+8603+78*0,3+78*0,6=17 276,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál' pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
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 23 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2  8 603,000 ____________ ____________

Asfaltový beton ACO 8 - vyrovnávací vrstva � 30 mm

8603=8 603,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn&ní vrstvy v p"edepsané tlou�#ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník', dilata!ních za"ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova!', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník', dilata!ních za"ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova!', vpustí, �achet a pod.

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  8 459,800 ____________ ____________

ACO 11 +; 40 mm; %SN EN 16108-1

C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový p"í ný "ez

8413=8 413,000 [A]

78*0,6=46,800 [B]

Celkem: A+B=8 459,800 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn&ní vrstvy v p"edepsané tlou�#ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník', dilata!ních za"ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova!', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník', dilata!ních za"ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova!', vpustí, �achet a pod.

 25 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  8 626,400 ____________ ____________

ACP 16 +; 60 mm; %SN EN 13108-1

C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový p"í ný "ez

8603=8 603,000 [A]

0,3*78=23,400 [B]

Celkem: A+B=8 626,400 [C]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn&ní vrstvy v p"edepsané tlou�#ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník', dilata!ních za"ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova!', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník', dilata!ních za"ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova!', vpustí, �achet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 26 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  63,000 ____________ ____________

P"ípojky uli ních vpustí s napoejním a v . zemních prací

Jedná se o p"ípojky od 25 ks uli ních vpustí

napojeno na koordinovanou, nov! budovanou kanalizaci

63=63,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev)ovacích prvk', v!etn& pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et"ení podkladu a podp&r
- z"ízení pln& funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p"edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád&ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku
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Atributy polo�ky: DN trub: 150mm
Materiál: PE
Sklon potrubí: p"es 20%
Umíst&ní potrubí: v otev"eném výkopu

 27 89712 VPUS% KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC* KUS  18,000 ____________ ____________

Kanaliza ní uli ní vpus# UV-50

komplet - v . Montá�e, litinového poklopu, zemní práce hl. 2,0 m

18=18,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p"edepsaných díl' v!etn& m"í�e
- výpl), t&sn&ní  a tmelení spar a spoj',
- opat"ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"edepsané podkladní konstrukce

Atributy polo�ky: Ko�: v!etn& ko�e
Typ vpusti: UV-50 normální

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 28 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T$ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  25,000 ____________ ____________

3xZ3; 1xB29; 1xP4; 3xP2+E2b; 1xB20a+B29; 3xP6; 2xP2; 1xP2+B24b; 1x 

P2+B24a; 1xB2; 1xIZ4a; 1xIZ4b

25=25,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
- u do!asných (provizorních) zna!ek a za"ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus', nutnou opravu 
po�kozených !ástí

Atributy polo�ky: Stojan: jednoduchý
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Tvar: !tverec
Ú!el: definitivní

 29 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T$ 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  18,000 ____________ ____________

ulo�ení na skládku v areálu cestmistrovství bez poplatku

18=18,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p"esunu: do 5km

 30 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  19,000 ____________ ____________

19=19,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za"ízení v!etn& jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 31 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  18,000 ____________ ____________

18=18,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p"esunu: do 5km

 32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  366,000 ____________ ____________

V4, tl. 0,125 m, atd.

366=366,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&"í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna!ení a reflexní úpravu

Atributy polo�ky: Druh zna!ení: liniové �í"ky 250mm
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Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  366,000 ____________ ____________

366=366,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&"í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna!ení a reflexní úpravu

Atributy polo�ky: Druh zna!ení: liniové �í"ky 125mm
Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 34 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  212,000 ____________ ____________

212=212,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikát' a jejich osazení do p"edepsaného lo�e

Atributy polo�ky: �í"ka: 250mm
Tlou�#ka betonového lo�e: p"es 120mm do 150mm

 34 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  277,500 ____________ ____________

1110*0,25=277,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikát' a jejich osazení do p"edepsaného lo�e

Atributy polo�ky: �í"ka: 250mm
Tlou�#ka betonového lo�e: p"es 120mm do 150mm

 35 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK* �Í$ 

150MM

M  1 449,000 ____________ ____________

Sil. obruba 1000x250x150 do bet. lo�e s bo ní op!rou

1449=1 449,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm&rech p"edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op&rku.

 36 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  6,000 ____________ ____________

Nová ocelová trouba propustku

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p"edepsaného materiálu a p"edepsaného pr'm&ru
- p"ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se"íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Atributy polo�ky: Materiál trub: ocelové

 37 919111 $EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  78,000 ____________ ____________

Pro"íznutí obrusné vrstvy p"i napojení na stávající stav

Podrobná situace C.2

78=78,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ezání vozovkové vrstvy v p"edepsané tlou�#ce, v!etn& spot"eby vody

 38 93132 T(SN(NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,039 ____________ ____________

T!snící dilata ní asf modifikovaná zálivka

zalití pro"íznutí asfaltovou modifikovanou zálivkou

78*0,0005=0,039 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o!i�t&ní ploch spáry p"ed úpravou, o!i�t&ní okolí spáry po úprav&
nezahrnuje t&snící profil

 39 935212 P$ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í$ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  36,000 ____________ ____________

Betonová odvod&ovací tvarovka �. 0,60m

ulo�ení do betonu
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36=36,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p"íkopových tvárnic p"edepsaného rozm&ru a kvality
- dodání a rozprost"ení lo�e z p"edepsaného materiálu v p"edepsané kvalit&a v p"edepsané tlou�#ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m&"í se v metrech b&�ných délky osy �labu

Atributy polo�ky: �í"ka tvárnic: 600mm

 40 93552 �LABY Z DÍLC* Z BETONU SV(TLÉ �Í$KY DO 150MM V ETN( M$Í�Í M  240,000 ____________ ____________

Odvod&ovací �lab �. 0,15 m v etn! m"í�e a montá�e

7 výpustních kus$

240=240,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc' �labu z p"edepsaného materiálu p"edepsaných rozm&r' v!etn& m"í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p"edepsané lo�e, obetonování
- m&"í se v metrech b&�ných délky osy �labu, ode!ítají se !istící kusy a vpust&

Atributy polo�ky: Krycí ro�ty: pozink ocel
Stavební vý�ka: p"es 230mm do 280mm

 41 966345 BOURÁNÍ PROPUST* Z TRUB DN DO 300MM M  6,000 ____________ ____________

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran&ní trub v!etn& p"ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
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- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis'
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran&ní zábradlí

Atributy polo�ky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: p"es 8km do 12km
Poplatky za skládku: v!etn& poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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V�eobecné konstrukce a práce0
 1 02720 POMOC PRÁCE Z$ÍZ NEBO ZAJI�% REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Ve�keré pot"ebné zabezpe ení stavby z hlediska "ízení a do asného omezení 

provozu, bozp, ochrany motorové i nemotorové dopravy v míst! stavby. 

SDZ p"enosné, základní velikost

pronájem 64 dní

sloupky s podstavcem 31,0 ks

B1 4,0 ks

E13 4,0 ks

E3a 2,0 ks

Z2 3,0 ks

Z4a 5,0 ks

B20a 2,0 ks

IS11c 14,0 ks

Ve�keré pot"ebné SDZ a opat"ení jsou popsána v p"íloze DIO. 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za"ízeními

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


