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Seznam zkratek a ozna €eni

Oznaéeni: Vyznam: Jednotky:
Wittt e e PHrozena VINKOST .........ccvvvviiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeee [%0]
WL e eeeanns VIhkost na mezi teKUtOSti.......ooveeeiiiiiiiiiiii e [%0]
Wp oo VIhkost na mezi plastiCity..........ocoovvveeiiiiiiiinieeeeeeeiin [%0]
WOpt «eserrenessennneneessninneeas OptimalNi VINKOST ........oiiiieiieeeecce e [%0]
b e INdeX PIASHICILY ..o e [%0]
< Y ZAANIVA NUSLOA ... [kg/m?]
[ 1 Objemova hmotnost vysusené zeminy ...................... [kg/m?]
[« RPN Objemova hmotnost pfirozené vihké zeminy............. [kg/m?]
S i Stupen NAasyCeni VOAOU ............uuieeeeeeeiieiiiiiiieeeeeeeeeennenns [---]
K e FiltraCni SOUCINIte.........cevvviiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeee [m/s]
CBR...ooveeeee e Stanovena hodnota CBR pfed nasyceni .............ccccceeeee. [%0]
CBRsat «evvvvennnnieeeanaeennnnns Stanovena hodnota CBR po nasyceni........ccccceeeeeeicnnnnnns [%0]
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1. CiL ZKOUSKY
Cil zkousky:

Provedené zkousky maji za cil stanovit zakladni parametry zemin, zatfidit zeminu dle
CSN 73 6133, provést zrnitostni analyzu, indexové zkouky, stanovit pomér
anosnosti CBR a zhutnitelnost zemin Proctor-Standard.

Indexové klasifika €ni zkouSky, zkouSka CBR a Proctorova zkouSka zhutn éni, zatFizeni
a klasifikace dle €SN 73 6133 a €SN EN ISO 14688-2,

Vzorek €. 079 — sonda S1, hloubka 0,7 — 1,8 m, odbér 25. 04. 2018, Bukovka

W\ N .
Obrazek ¢. 1. — sonda 1, ¢éislo vzorku 079

Vzorek €. 080 — sonda S2, hloubka 0,0 — 0,60 m, odbér 25. 04. 2018, Bukovka

Obrazek ¢. 2. — sonda 2, ¢&islo vzorku 080

Poloha sondy S1 a S2 je zakreslena v pl“'l'lozoe B. 2 Koordina €ni situace stavby projektu  “STEZKA
PODEL SILNICE 1/36 A VJEZDOVY OSTRUVEK, OBEC BUKOVKA" (PD-DSP+PDPS)".

ODBER VZORKU IN SITU: Ing. Ale§ Smejda
DATUM DODANI VZORKU: 25.04.2018
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2. NAZEV POUZITE METODIKY A NOREM

Stanoveni vihkosti zemin

CSN CEN ISO/TS 17892-1

Stanoveni objemové hmotnosti zemin

CSN CEN ISO/TS 17892-2

Stanoveni zdanlivé hustoty pevny&dstic

CSN CEN ISO/TS 17892-3

Stanoveni zrnitosti zemin

CSN CEN ISO/TS 17892-4

Stanoveni konzisténich mezi

CSN ISO/TS 1789-12

Pojmenovani a zétfovani zeminCast 1:Pojmenovani a popis

CSN EN ISO 14688-1

Pojmenovani a zétlovani zeminCast 2: Zasady pro zad’ovani

CSN EN ISO 14688-2

Stanoveni kalifornského p@mu Unosnosti

CSN CEN ISO/TS 13286-47

Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti - Proctorokewzka

CSN CEN ISO/TS 13286-2

Navrh a provaghi zemnihodlesa pozemnich komunikaci

CSN 736133

Tabulka 1. — Pouzitd metodika a normy
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3. VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMINY

STEZKA PODEL SILNICE 1/36 A VJEZDOVY OSTR UVEK,
OBEC BUKOVKA

Sonda S1, vzorek 079
Hloubka -0,7-1,8 m

VLHKOST PRIROZENA [%)] 20,57
ZDANLIVA HUSTOTA [kg/m{] 2671
MEZ PLASTICITY wp [%)] 21,46
MEZ TEKUTOSTIw, [%] 49,03
INDEX PLASTICITY I, [%)] 27,57
INDEX KONZISTENCE IC 1,03

INDEX KOLOIDNI AKTIVITY JiL U 3,45

KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 ClI

NAZEV ZEMINY CSN 73 6133

jil se stedni plasticitou

KLASIFIKACE CSN EN ISO 14688-2

saSi

NAMRZAVOST ZEMINY

nebezpéné namrzava

FILTRACNI SOUCINITEL PODLE TERZAGHI [m/s]

3,54 x 10

FILTRACNI SOUCINITEL PODLE HAZENA [m/s] 7.25 x 10’
PROPUSTNOST ZEMINY nepropustna
VHODNOST ZEMIN - AKTIVNi ZONA nevhodna

VHODNOST ZEMIN - NASYP

podminén¢ vhodna zemina

BARVA VZORKU

swétle Sedohada

Tabulka 2. — Sonda S1, hloubka 0,7 — 1,8 m, odbér 25. 04. 2018,

Bukovka

STEZKA PODEL SILNICE 1/36 A VJEZDOVY OSTR UVEK,
OBEC BUKOVKA

Sonda S2, vzorek 080
Hloubka -0,0-0,6 m

VLHKOST PRIROZENA [%)] 10,91
ZDANLIVA HUSTOTA [kg/m?] 2 669
MEZ PLASTICITY wp [%] 15,39
MEZ TEKUTOSTIw, [%)] 23,44
INDEX PLASTICITY I, [%)] 8,05
INDEX KONZISTENCE IC 1,56
INDEX KOLOIDNI AKTIVITY JiL U 0,45
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 CL

NAZEV ZEMINY CSN 73 6133

jil s nizkou plasticitou

KLASIFIKACE CSN EN ISO 14688-2

saclSi

NAMRZAVOST ZEMINY

nebezpéné namrzava

FILTRACNI SOUCINITEL PODLE TERZAGHI [m/s]

1,73 x 10’

FILTRACNI SOUCINITEL PODLE HAZENA [m/s] 7,42 x 10’
PROPUSTNOST ZEMINY nepropustna
VHODNOST ZEMIN - AKTIVNIi ZONA nevhodna

VHODNOST ZEMIN - NASYP

podminé&né vhodna zemina

BARVA VZORKU

swétle hrsda

Tabulka 3. — Sonda S2, hloubka 0,0 — 0,6 m, odbér 25. 04. 2018,

Bukovka
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4. VYSLEDNE HODNOTY - SONDA S1, HLOUBKA 0,7 -1,8 M
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Sonda S1, vzorek 079, hloubka 0,7 - 1,8 m
52,00 & Sondal, vzorek 079
50,00
X 48,00 ——Linedrni (Sonda 1, vzorek 079)
@
j:O‘ 46,00 -
S 44,00 y =0,9904x + 29,292

42,00 -

40,00

14,00 15,00 16,00 17,

00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00

KOLOIDNI

DIAGRAM PLASTICITY
PLASTICITA 50’ =
. c VELMI EXTREMNE
o NIZk& STREDNI| vysok& VYSOKA VYSOKA
> /0 o~ = < 70 1
— CcV —
260 - s o 260 4
CH A
,‘?50 . Jie . ~— < ;50 |
S o o ME S
» s Z® N .
o 40 - 3 8 40
a o a
=== ] cy / —~ x 30 =
- ittty -~ @) MV K
£ 20 4 / > HLINA P
L]
H A~
10 - 1 —! MH 10 -
MU M'/E B

T T T T T T
10 20 30 40 S0 60 70 80 90
Vihkost na mezi tekutosti wL [X]

T ¥
100 110 12¢

R?=0,9906

Penetrace (mm)

AKTIVITA

Obsah jilovych &dstic [X]




Protokol o zkouSce

STEZKA PODEL SILNICE 1/36 A VJEZDOVY OSTRUVEK, OBEC BUKOVKA

Rozbor pro soudrzné zeminy pro liniové stavby, zékladni klasifika¢ni rozbor vzorkd -8-
5. VYSLEDNE HODNOTY - SONDA S2, HLOUBKA 0,0 - 0,60 M
Jemnozrnné ¢&astice Piscité Stérkovité "y
Kamenité |B
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OBSAH FRAKCE [%] | | PRIROZENA VLHKOST [%] 10,91 KOLOIDNI AKTIVITA
JIiL 18 INDEX PLASTICITY I 8,05 A 0,45
PRACH 47 MEZ TEKUTOSTI W [%] 23,44 CSN 736133 | F6 CL
PISEK 35 MEZ PLASTICITY W5 [%)] 15,39 CSN 14688-2 | saclSi
STERK 0 STUPEN KONZISTENCE | 1,56 BARVA swtle hreda

Sonda S2, vzorek 080, hloubka 0,0 - 0,6 m
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6. PROCTOROVA ZKOUSKA - SONDA S1, VZOREK 079
LABORATORNI STANOVEN| ZHUTNITELNOSTI - PROCTOROVA Z KOUSKA
PODLE CSN CEN ISO/TS 13286-2
SONDA S1, HLOUBKA -0,7-1,8M
PRIROZENA VLHKOST [%]: 20,57
ZDANLIVA HUSTOTA [kg/m?]: 2671
OBSAH FRAKCE POD 16 mm [%]: 100
KLASIFIKACE CSN ISO 14688-2: saSi
KLASIFIKACE CSN 73 6133 ) F6 CI
MAXIMALNI OBJEMOVA HMOTNOST VLHKE ZEMINY[kg/m ¥: 2 080
MAXIMALNI OBJEMOVA HMOTNOST SUSINY[kg/m’]: 1743
OPTIMALNI VLHKOST [%]: ) 17,14
95 % MAXIMALNI OBJEMOVA HMOTNOST SUCHE ZEMINY [kg/m]: 1656
VLHKOST PRI ZHUTNENI NA 95 % PS [%]: 24,11
Eﬁ/t]HKOST 8,46 14,80 21,33 25,54 29,76
ﬁ’(gfn'fg']\"OVA HMOTNOST SUCHA |4 gog 1733 1716 1611 1461
Tabulka 4. — Méfené hodnoty — SONDA S1, HLOUBKA 0,7 — 1,8 M, OBEC BUKOVINA
SONDA S1, VZOREK 079
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Graf 1. — Proctorova zkouSka — SONDA S1, HLOUBKA 0,7 — 1,8 M, OBEC BUKOVINA
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7. ZKOUSKA STANOVENI POM ERU UNOSNOSTI ZEMIN CBR,
SONDA S1, VZOREK 079

LABORATORNI STANOVENiI POM ERU UNOSNOSTI ZEMIN CBR
PODLECSN CEN ISO/TS 13286-47

MISTO ODB ERU: OBEC BUKOVKA SONDA S1, HLOUBKA 0,7 - 1,8 M

PRIROZE[\IA VLHKOST [%]: 20,57

ZDANLIVA HUSTOTA [kg/m?]: 2671

OBSAH FRAKCE POD 16 mm [%]: 100

KLASIFIKACE @SN ISO 14688-2: saSi

KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 ClI

VYOSKA VZORKU [mm]: 120

PRUMER VZORKU [mm]: 150

Objemova hmotnostied nasycenird 074kg/m’ VIhkost, horni povrch (nasyceny vzor2R)83 %

Vlhkost ped penetraci (nenasyceny vzorgk)46% VIhkost spodni povrch (nasyceny vzoZk}8 %

Nabobtnani vzorku za 96 hodi;00 mm, 3,33%

CBR stanovena/pd nasyceni (2,5 mr8)00 kN CBR stanovena po nasyceni (2,5 f@p kN

CBR stanovena/pd nasyceni (5,0 mr)00 kN CBR stanovena po nasyceni (5,0 @b kN
PRI ZATLACENI 2,5 mm za dané vihkosti po nasyceni

. [%CBR] 22,73% 5,46 %

UNOSNOST =8 7 AT ACENT 5,0 mm za dané vihkosti po nasyceni
[%CBR] 25,00% 4,75 %

Tabulka 5. — Méfené hodnoty — SONDA S1, HLOUBKA 0,7 — 1,8 M, OBEC BUKOVINA

STANOVENiI POMERU UNOSNOSTI ZEMIN CBR
SONDA S1, HLOUBKA 0,7 - 1,8 M

Sila [kN]

m-m-u-u--m-

1, L il e e R - —m== - -.-‘5:.-—-"- ---------------------
0 i Tkt b -
- -
0'0 L) T L) T L) T L) T L) T L) T L) T L) T L) T 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
—o— CBR pred nasycenim - -® - CBR po nasyceni 96hod. Penetrace [mm]

Graf 2. — CBR zkouSka — SONDA S1, HLOUBKA 0,7 — 1,8 M, OBEC BUKOVINA
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8. PROCTOROVA ZKOUSKA - SONDA S2, VZOREK 080
LABORATORNI STANOVENI ZHUTNITELNOSTI - PROCTOROVA Z KOUSKA
PODLE CSN CEN ISO/TS 13286-2
SONDA S2, HLOUBKA -0,0-0,60 M
PRIROZENA VLHKOST [%]: 10,91
ZDANLIVA HUSTOTA [kg/m?: 2 669
OBSAH FRAKCE POD 16 mm [%]: 100
KLASIFIKACE CSN ISO 14688-2: saclSi
KLASIFIKACE CSN 73 6133 ' F6 CL
MAXIMALN! OBJEMOVA HMOTNOST VLHKE ZEMINY[kg/m 3]2 2 169
MAXIMALNI OBJEMOVA HMOTNOST SUSINY[kg/mg]: 1946
OPTIMALNI VLHKOST [%]: , 10,39
95 % MAXIMALNI OBJEMOVA HMOTNOST SUCHE ZEMINY [kg/rﬁ]: 1839
VLHKOST PRI ZHUTNENI NA 95 % PS [%0]: 15,19
Eﬁ/t]HKOST 6,02 9,00 11,01 14,60 17,98
ﬁ’(gfn'fg']\"OVA HMOTNOST SUCHA |1 g49 1937 1940 1844 1700
Tabulka 6. — Mé&fené hodnoty — SONDA S2, HLOUBKA 0,0 — 0,60 M, OBEC BUKOVINA
SONDA S2, VZOREK 080
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c . 100% y =-4,2195x2 + 87,688x + 1480,8
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Polyg. (SONDA S2, hloubka 0,0 - 0,60 m)

Graf 3. — Proctorova zkouSka — SONDA S2, HLOUBKA 0,0 — 0,6 M, OBEC BUKOVINA
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9. ZKOUSKA STANOVENI POM ERU UNOSNOSTI ZEMIN CBR,
SONDA S2, VZOREK 080

LABORATORNI STANOVENiI POM ERU UNOSNOSTI ZEMIN CBR
PODLECSN CEN ISO/TS 13286-47

MISTO ODB ERU: OBEC BUKOVKA SONDA S2, HLOUBKA 0,0-0,60 M

PRIROZE[\IA VLHKOST [%]: 10,91

ZDANLIVA HUSTOTA [kg/m?]: 2 669

OBSAH FRAKCE POD 16 mm [%]: 100

KLASIFIKACE @SN ISO 14688-2: saclSi

KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 CL

VYOSKA VZORKU [mm]: 120

PRUMER VZORKU [mm]: 150

Objemova hmotnostied nasycenir@ 153kg/m’ VIhkost, horni povrch (nasyceny vzorgR)88 %

Vlhkost ped penetraci (nenasyceny vzorg@)88 % VIhkost spodni povrch (nasyceny vzorEk)L6 %

Nabobtnani vzorku za 96 hodir8;:45 mm, 2,63%

CBR stanovena/pd nasyceni (2,5 mri)33 kN CBR stanovena po nasyceni (2,5 B kN

CBR stanovena/pd nasyceni (5,0 mr2)11 kN CBR stanovena po nasyceni (5,0 8P kN
PRI ZATLACENI 2,5 mm za dané vihkosti po nasyceni

. [%CBR] 10,08% 3,64 %

UNOSNOST =8 7 AT ACENT 5,0 mm za dané vihkosti po nasyceni
[%CBR] 10,55% 4,45 %

Tabulka 7. — Méfené hodnoty — SONDA S2, HLOUBKA 0,0 — 0,60 M, OBEC BUKOVINA

STANOVENi POMERU UNOSNOSTI ZEMIN CBR
SONDA S2, HLOUBKA 0,0 - 0,60 M

Sila [kN]

—&— CBR pfed nasycenim - - - CBR po nasyceni 96hod. Penetrace [mm]

Graf 4. — CBR zkouSka — SONDA S2, HLOUBKA 0,0 — 0,60 M, OBEC BUKOVINA




