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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: 1

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.03.2020

Cas:

Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice

Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

17:16:52

Celkem

-0

1 014111

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3

z polozky 12373 68=68,000 [A]
z polozky 12922 30%0,1=3,000 [B]
zpolozky 11317 55=55,000 [C]
z polozky 12993 100*(3,14*0,1*0,1)*0,5=1,570 [D]
z polozky 13373 39,6=39,600 [E]
z polozky 13273 115,2=115,200 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=282,370 [G]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

282,370

2 014121

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) M3
zpolozky 915402 30%0,3=9,000 [A]
z polozky 11317 55=55,000 [B]
Celkem: A+B=64,000 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

64,000

3 014131

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) M3
z polozky 13313 4,48=4,480 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

4,480

4 02620

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL

Kontrolni zkousky nezavislou laboratofi - staticka (10x), rovinatost (podéIna i p¥i¢na), kontrolni odvrty (5x)
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

1,000

5 02720

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY
DIO

provizorni DZ po dobu vystavby (viz A6) , projedna a osadi zhotovitel (v¢. odstranéni) - cena dle vykazu vymér (¢ast A6, pt.c. 3)
1=1,000 [A]

1,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

6 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL 1,000
Vytyceni stav. inz. siti jednotlivymi spravci v¢. protokoli
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

7 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SOUBOR 1,000
ZAMERENI SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBYA VESKERE GEODETICKE PRACE

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

8 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL 1,000
DIGIT FORME
PD skute¢ného provedeni 3x tisk
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

9 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN SOUBOR 1,000
Geometricky plan pro majetkova vyrovnani - zodpovédny geodet 6x tisk + 3x CD
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladi, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni tifad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelafské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim Gfadem

10 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
PRED ZAHAJENIM A PO DOKONCENI{ STAVBY
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Pasportizace stav. skute¢nosti (oploceni, RD, vstupy, vjezdy, ..)
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych casovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

11 02990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 1,000

Pamétni tabulka o stavbé (napf. plecova smaltovani) 50 x 25 x10 cm, o
psolufinancovani SFDI s barevnym logem SFDI, D+M
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce
- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

12 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000
Cedule o stavbé 2,0 x 1,0m - dle pozadavky investora, s barevnym logem investori, umisténi na zacatku a konci stavby v¢. odstranéni
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce
- zdkladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci
- demontéz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

13 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRiZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000

zafizeni staveni$té + ZOV - vymezeni stavenisté, ptistupy k RD (napf. diev. lavkou,..), viz AS - ZOV
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
14 11313 A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 4,480
POJIVEM
tl. 70 mm
odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2
64%0,07=4,480 [A]

Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

15 11317 A ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 55,000
odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2
550%0,1=55,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

16 11352 A ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNiCH OBRUBNIKU M 30,000
BETONOVYCH
odeéteno z vykresu Situace bourani ¢.2
30=30,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

17 11372 A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 421,050
Frézing bude odvezen na SuS Pk Holice
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Datum: 09.03.2020 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
SO 101 Oprava silnice
SO 101 Oprava silnice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:16:52

Celkem

odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2
tl. 70 mm
6015*0,07=421,050 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

18 12373 A

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

68,000

odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2
170*0,4=68,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
19 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 30,000

odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2

30=30,000 [A]

Technickd specifikace: Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
20 12993 CISTENI POTRUB{ DN DO 200MM M 100,000

odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2

100=100,000 [A]

Technicka specifikace: Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
21 13273 A HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 115,200

odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2
napojrni UV
90*0,8*1,6=115,200 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
SO 101 Oprava silnice
SO 101 Oprava silnice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

22 13373 A

HLOUBENI{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 39,600

odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2
11*3,6=39,600 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.7 Datum: 09.03.2020

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
SO 101 Oprava silnice
SO 101 Oprava silnice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:16:52

Celkem

23 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3,000

odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢. 3
3=3,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

24 17421 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUTNENI M3 94,200

odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2, Situace smér. feseni ¢.3
dorovnavka terénu dot¢enych dstavbou
15=15,000 [A]
90*0,8*1,1=79,200 [B]
Celkem: A+B=94,200 [C]
Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

17:16:52

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
SO 101 Oprava silnice
SO 101 Oprava silnice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

25 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 54,600

odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
"UV"11*3=33,000 [A]

"napojeni UV"90*0,8*0,3=21,600 [B]

Celkem: A+B=54,600 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

26 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 240,000
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
240=240,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni uréuje projekt.

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

27 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 10,000
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3, Vzorové piicné fezy ¢. 9
10=10,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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Datum: 09.03.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
SO 101 Oprava silnice
SO 101 Oprava silnice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:16:52

Celkem

Atributy polozky:  Ttida betonu: C20/25

29 45157 1

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 53,000

odecteno z vykresu Situace smérového feseni €.3, Vzorové pficné fezy ¢. 9
fr. 32/63

170*0,1=17,000 [A]

240%0,15=36,000 [B]

Celkem: A+B=53,000 [C]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

28 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 7,200

odecteno z vykresu Situace smérového feseni €.3, Vzorové piicné fezy ¢. 9
loze pod potrubi
90*0,8*0,1=7,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

30 56143

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM M2 230,000

odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3, Vzorové pricné fezy €. 9
SCC8/10  230-=230,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilata¢nich spar véetné piedepsané vyztuze

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu
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Datum: 09.03.2020

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
SO 101 Oprava silnice
SO 101 Oprava silnice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:16:52

Celkem

31 56960

ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 14,750

odecteno z vykresu Situace smérového feseni €.3, Vzorové pficné fezy ¢. 9
295%0,05=14,750 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postiiky, natéry

Atributy polozky: Material: z mistnich zdroju

32 572131

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 230,000

odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3, Vzorové piicné fezy ¢. 9
230=230,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

33 572221

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 5 620,000

odecteno z vykresu Situace smérového feseni €.3, Vzorové piicné fezy ¢. 9
0,7kg/m2
5620=5 620,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

34 572414

JEDNOVRSTVY NATER Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S M2 6 260,000

PODRCENIM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3, Vzorové piicné fezy ¢. 9
0,25kg/m2
70+160+410+5620=6 260,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiali pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
35 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 271,000
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3, Vzorové piicné fezy ¢. 9
271=271,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi veetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu
- pokladka geomtize dle pfedepsaného technologického predpisu
36 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 6 260,000
TL. 40MM
odecteno z vykresu Situace smérového feseni €.3, Vzorové piicné fezy ¢&. 9
6260=6 260,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodfiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
37 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 5 850,000

odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3, Vzorové pii¢né fezy ¢. 9
vyrovnavka podkladu
70+160+5620=5 850,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
38 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 1,000

odecteno z vykresu Uli¢ni vpusti ¢.11
MRIZ 300/500mm
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

SMEROVA A VYSKOVA UPRAVA STAVAJICICH VPUSTI - VYMENA PRASKLYCH
MRizi V€. RAMU + NOVE VYRVNAVACI PRSTENCE

CERPANO SE SOUHLASEM tdi A INVESTORA

odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
22=22,000 [A]

39 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 10,000
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
10=10,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
Atributy polozky: Uprava: széenim
40 89922 A VYSKOVA UPRAVA MRIiZi KUS 22,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (veetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
41 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 31,000
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
31=31,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové tpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
Atributy polozky: Uprava: ZV}’/§enim
42 89945 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUB{ DN DO 300MM KUS 11,000
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
11=11,000 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména ndklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zatsténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaSeni
uzavirani vody, uzavteni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdu$néni potrubi a pod.
43 89952 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 3,300

odecteno z vykresu Uli¢ni vpusti ¢.11
UV 11%0,3=3,300 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
SO 101 Oprava silnice
SO 101 Oprava silnice

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena

Nazev

17:16:52

Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi

44 914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DEMONTAZ

- 9 Ostatni konstrukce a prace

47,000

odecteno z vykresu Situace dopravniho znaceni ¢.9
15=15,000 [A]

32=32,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

45 914161

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - KUS 37,000

DODAVKA A MONTAZ

odecteno z vykresu Situace dopravniho znaceni ¢.9
A2a 2,0 ks 2=2,000 [A]

B 20 7,0 ks 7=17,000 [B]

B29 4,0ks 4=4,000 [C]

B4 2,0ks 2=2,000 [D]

P2 6,0 ks 6=6,000 [E]

P4 1,0 ks 1=1,000 [F]

P6 1,0 ks 1=1,000 [G]

E2a 5,0 ks 5=5,000 [H]

E2b 1,0 ks 1=1,000 [1]

E5 2,0ks 2=2,000 [J]

E8 4,0ks 4=4,000 [K]

E9 2,0ks 2=2,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=37,000 [M]
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Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
46 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 17,000
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ
odecteno z vykresu Situace dopravniho znaceni ¢.9
ocel. sloupek v¢. bet. patky + hlinikova patka
17=17,000 [A]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
47 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 15,000
odecteno z vykresu Situace dopravniho znaceni ¢.9
15=15,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto
48 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 12,500
POKLADKA
odecteno z vykresu Situace dopravniho znaceni ¢.9
V4 50%0,25=12,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
49 915211 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 12,500
A POKLADKA
odecteno z vykresu Situace dopravniho znaceni ¢.9
V4 50*0,25=12,500 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni ipravu
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Z°) Aspe Firma: 1
3.6.1.7 Datum: 09.03.2020 Cas: 17:16:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
50 915401 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ BETON PREFABRIK - DODAVKA M2 400,000
A POKLADKA
odecteno z vykresu Situace dopravniho znaceni ¢.9
1600%0,25=400,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje dodavku betonovych prefabrikati a jejich osazeni do predepsaného loze
Atributy polozky:  Sitka: 250mm
Tloustka betonového loze: pfes 100mm do 120mm
51 915402 VODOR DOPRAV ZNAC BETON PREFABRIK - ODSTRANEN{ M2 30,000
odecteno z vykresu Situace bourani ¢.2
120%0,25=30,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje odstranéni a odklizeni vybouraného materialu s odvozem na skladku
52 917224 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 185,000
150MM
odecteno z vykresu Situace obrub ¢.6
1000x150x300 mm
185=185,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.
53 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1750,000
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
640=640,000 [A]
1110=1 110,000 [B]
Celkem: A+B=1 750,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody
54 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 380,000
odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
380=380,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
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3.6.1.7

Datum: 09.03.2020

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 20015 Oprava silnice 111/32262 Moravany
Objekt: SO 101 Oprava silnice
Rozpocet: SO 101 Oprava silnice

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

17:16:52

Celkem

55 93132

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 1,451

odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
1110%0,02%0,04=0,888 [A]
640%0,02%0,04=0,512 [B]
64*0,02*0,04=0,051 [C]
Celkem: A+B+C=1,451 [D]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného materialu, o€iSténi ploch spary pted tpravou, ocisténi okoli spary po tipravé

nezahrnuje tésnici profil

56 93808

OCISTEN] VOZOVEK ZAMETENIM M2 5 620,000

odecteno z vykresu Situace smérového feseni ¢.3
5620=5 620,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




