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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1. Prizkum

Nazev pruzkumu:

Misto prizkumu:

Datum provedeni prizkumu:

Druh prizkumu:

1.2. Investor

INDESING s.r.o.

Jezbofice 110
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DIC: CZ 268 76 035
1.3. Zpracovatel

DSP a.s.

Kosténice 111
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IC: 27555917
DIC: CZ 27555917

Odpovédny zpracovatel:

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

CKAIT 0701216
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Unor 2019

Stanoveni skladby konstrukce vozovky
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2. PODKLADY

1. Objednavka investora s uvedenym pocltem a mistem pozadovanych vyvrtl
konstrukce vozovky.
2. Prohlidka zajmového uzemi zpracovatelem.

3. ZDUVODNENi PRUZKUMU

Vzhledem k pfipravované opravé vozovky Silnice 111/3542 v obci Ceska Rybna, bylo
investorem prizkumu objednano u zpracovatele provedeni pruzkumu konstrukce
vozovky formou jadrovych vyvrtl. Ke stavajici vozovce neni k dispozici zadna
projektova dokumentace, jez by spolehlivé popisovala skladbu konstrukce vozovky.
Nepodafilo se dohledat ani zaznamy o provedené vystavbé této vozovky nebo
pfipadnych rekonstrukcich.

4. PROVEDENY PRUZKUM
4.1. Zakladni udaje o provedeném prizkumu

Zajmova oblast se nachazi na Silnici 111/3542 v intravilanu obce Ceska Rybna, okres
Chrudim, Pardubicky kraj. Cilem prizkumu bylo stanoveni tloustky konstruk&nich
vrstev vozovky pozemni komunikace v zajmovém useku formou jadrovych vyvrt(.

Celkem bylo provedeno 11 jadrovych vyvrtd @ 100 mm na Silnici 111/3542 v obci
Ceska Rybna. Mista vyvrt(i ve vozovce byla po dohodé s investorem stanovena tak,
aby byla reprezentativnim vzorkem stavu vozovky. Prizkumné vyvrty byly provedeny
na celkovou tloustku konstrukce vozovky. Vyvrty byly provadény ve vozovkach
s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev.

4.2. Popis stavajiciho stavu

Zajmovy usek komunikace 111/3542 Ceska Rybna se nachazi v provoznim staniéeni
km 2,290 — 4,130 (usekové staniCeni 0,000 — 1,840). ZaCatek feSeného useku je
v misté svislého dopravniho znadeni ,Zagatek obce Ceska Rybna“ (smé&rem od obce
Mifetin), konec useku je situovan v misté svislého dopravniho znaceni ,Konec obce
Ceska Rybna“ (smé&rem na obec Prosed). Celkova délka zajmového Useku je
1840 m.

Stavajici vozovka s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev vykazuje znamky poruch a
nerovnosti, které zhorsuji sjizdnost komunikace, bezpecné uzivani a jizdni komfort
na komunikaci.

Odvedeni srazkovych vod z komunikace je zabezpefeno systémem podélnych a
priénych sklonl k silniénim obrubam odkud jsou destové vody svedeny podélnymi
sklony do uli¢nich vpusti nebo do pfilehlé zelené.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -4 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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4.3. Popis provedeného priuzkumu

Na zajmovém useku komunikace bylo provedeno celkem 11 jadrovych vyvrtd
@ 100 mm. Pocet diagnostickych vyvrtd byl stanoven po dohodé s investorem akce
vzhledem kcharakteru a délce zajmového useku komunikace. Situovani
provedenych vyvrtu je patrné z Prilohy I.

Vyvrty byly provadény na celkovou tloustku konstrukce vozovky tak, aby bylo mozno
spolehlivé stanovit tloustky konstrukénich vrstev vozovky. Mista a po€et provedenych
vyvrtd byla stanovena po dohodé s investorem a po prohlidce komunikace tak, aby
méla maximalni vypovidaci hodnotu o zajmovém useku komunikace.

PFi provadéni vyvrtd nedoSlo k zadnym negativnim skute€¢nostem, které by ovlivnily
kvalitu provedenych diagnostickych praci.

Provedené vyvrty byly oznaeny symbolem Vzorek — V1 az V11. Znaceni bylo
provedeno vzestupné ve sméru Mifetin — Prosec, tj. ve sméru provozniho stanieni
komunikace.

DSP a.s. Spolec¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -5-
T ] ]
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Vzorek — V1

Popis polohy vyvrtu:

Konstrukce vozovky:

Celkova tloustka
konstrukce vozovky:

Podlozi vozovky:

Fotodokumentace Vzorku - V1:

Prizkum konstrugce vozovky
Silnice 111/3542 Ceska Rybna

Silnice 111/3542 Ceska Rybna

pravy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 0,046 00

1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

20 mm
100 mm
180 mm
190 mm

490 mm

ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

PM Penetracni makadam (rozpadly)
S Stérk (frakce 16/32)
ST Stét

Jilovita zemina

Obr. 1 - Jadro vyvrtu Vzorek — V1 (in situ).

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -6 -
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 2 - Jadro vyvrtu Vzorek — V1 (laborator).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -7 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a.S. Silnice I11/3542 Ceska Rybna

Vzorek - V2

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3542 Ceska Rybna
levy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 0,180 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 30mm  ACO 16 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
70mm PM Penetra¢ni makadam (rozpadly)
160mm S Stérk (frakce 16/32)
170 mm ST Stét

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 430 mm

Podlozi vozovky: Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku - V2:

Obr. 3 - Jadro vyvrtu Vzorek — V2 (in situ).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -8 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a.S. Silnice I11/3542 Ceska Rybna

Obr. 4 - Jadro vyvrtu Vzorek — V2 (laborator).

_VZOREK -V2_
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -9 .
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek - V3

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3542 Ceska Rybna
pravy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 0,495 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 30mm  ACO 16 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
80mm PM Penetracni makadam
230mm S Stérk (frakce 16/32, velmi zahlinéno)
160 mm ST Stét

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 500 mm

Podlozi vozovky: Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku - V3:

Obr. 5 - Jadro vyvrtu Vzorek — V3 (in situ).

VZOREK - V3 * 4

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -10 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 6 - Jadro vyvrtu Vzorek — V3 (laborator).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -11 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek - V4

Popis polohy vyvrtu:

Konstrukce vozovky:

Celkova tloustka

konstrukce vozovky:

Podlozi vozovky:

Silnice 111/3542 Ceska Rybna

levy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)

km 0,602 00

1,20 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

40 mm  ACO 16 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

130 mm  PM Penetracni makadam (rozpadly)
130mm S Sterk (frakce 16/32)

140 mm ST Stét

440 mm

Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku - V4:

Obr. 7 - Jadro vyvrtu Vzorek — V4 (in situ).

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -12 -
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 8 - Jadro vyvrtu Vzorek — V4 (laborator).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -13 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



|| | DSP a.s.

Vzorek - V5

Prizkum konstrugce vozovky
Silnice 111/3542 Ceska Rybna

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3542 Ceska Rybna
pravy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 0,804 00
1,30 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 20mm  ACO 16 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
60 mm PM Penetracni makadam
220mm S Sterk (frakce 8/16)
100 mm ST Stét
Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 400 mm
Podlozi vozovky: Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku - V5:

Obr. 9 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (in situ).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -14 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 10 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (laborator).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - 15 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek - V6

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3542 Ceska Rybna
levy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 0,945 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 20mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
30mm ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
100 mm PM Penetracni makadam
180mm S Stérk (frakce 8/16)
140 mm ST Stét

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 470 mm

Podlozi vozovky: Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku — V6:

Obr. 11 - Jadro vyvrtu Vzorek — V6 (in situ).

a" I .I

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - 16 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 12 - Jadro vyvrtu Vzorek — V6 (laborator).
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -17 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek - V7

Prizkum konstrugce vozovky
Silnice 111/3542 Ceska Rybna

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3542 Ceska Rybna
pravy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)

km 1,108 00

1,30 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 20 mm

130 mm
180 mm
130 mm

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 460 mm

Podlozi vozovky: Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku — V7:

(O 0p]

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
(rozpadly)

Penetracni makadam (rozpadly)
Stérk (frakce 8/32)

Stét

Obr. 13 - Jadro vyvrtu Vzorek — V7 (in situ).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -18 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 14 - Jadro vyvrtu Vzorek — V7 (laborator).

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstitku -19 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kréalové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek - V8

Popis polohy vyvrtu:

Konstrukce vozovky:

Celkova tloustka

konstrukce vozovky:

Podlozi vozovky:

Silnice 111/3542 Ceska Rybna

levy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 1,250 00

1,30 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

5mm PR Postfik regeneracni
25mm  ACO 16 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
90 mm PM Penetracni makadam
230mm S Stérk (frakce 8/32, zahlinéno)
130 mm ST Stét
480 mm

Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku — V8:

Obr. 15 - Jadro vyvrtu Vzorek — V8 (in situ).

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -20 -
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 16 - Jadro vyvrtu Vzorek — V8 (laborator).

VZOREK - V8

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku =21 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek - V9

Popis polohy vyvrtu:

Konstrukce vozovky:

Celkova tloustka
konstrukce vozovky:

Silnice 111/3542 Ceska Rybna

pravy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 1,447 00

1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

10mm PR Postrik regeneracni (rozpadly)
530 mm S Stérk (frakce 8/32)
540 mm

Fotodokumentace Vzorku - V9:

Obr. 17 - Jadro vyvrtu Vzorek — V9 (in situ).

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -22 -
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 18 - Jadro vyvrtu Vzorek — V9 (laborator).

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstitku -23-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kréalové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek - V10

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3542 Ceska Rybna
levy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 1,590 00
0,70 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 10mm PR Postfik regeneracni (rozpadly)
140 mm  PM Penetracni makadam (rozpadly)
340mm S Stérk (frakce 8/32, velmi zahlinéno)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 490 mm

Podlozi vozovky: Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku — V10:

Obr. 19 - Jadro vyvrtu Vzorek — V10 (in situ).

i’
AN
gl

B\ ZOREK - V1D *

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -24 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 20 - Jadro vyvrtu Vzorek — V10 (laborator).

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstitku -25-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kréalové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek — V11

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3542 Ceska Rybna
pravy jizdni pruh vozovky (smér Prosec)
km 1,796 00
1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 30mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
130 mm  PM Penetracni makadam (rozpadly)
260mm S Stérk (frakce 8/32, velmi zahlinéno)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 420 mm

Podlozi vozovky: Jilovita zemina

Fotodokumentace Vzorku — V11:

Obr. 21 - Jadro vyvrtu Vzorek — V11 (in situ).

\/fnu K-V11+®

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -26 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 22 - Jadro vyvrtu Vzorek — V11 (laborator).

¥

| VZOREK - V11

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -27 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



Prizkum konstrukce vozovky
Silnice 111/3542 Ceska Rybna

DSP a.s.

5. VYSLEDKY PRUZKUMU

Celkem bylo provedeno 11 jadrovych vyvrtt @ 100 mm na vozovce Silnice 111/3542 v
obci Ceska Rybna.

Tab. 1 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V1.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
20 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
100 mm | PM Penetraéni makadam rozpadly
v 180 mm | S Stérk frakce 16/32
190 mm | ST Stét
Celkem 490 mm

Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.

Tab. 2 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V2.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
30 mm | ACO 16 | Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
70 mm | PM Penetra¢ni makadam rozpadly
V2 160 mm | S Stérk frakce 16/32
170 mm | ST Stét
Celkem 430 mm

Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.

Tab. 3 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V3.

Vyvrt

Konstrukce vozovky

Poznamka

30 mm | ACO 16 | Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
80 mm | PM Penetracni makadam
V3
230 mm | & Sterk frakce 16/32,
velmi zahlinéno
160 mm | ST Stet
Celkem 500 mm

Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.
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Tab. 4 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V4.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

40 mm | ACO 16 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

130 mm | PM Penetracni makadam rozpadly

v4
130mm | S Stérk frakce 16/32
140 mm | ST Stét

Celkem 440 mm

Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.

Tab. 5 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V5.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

20 mm | ACO 16 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

60 mm | PM Penetracni makadam
V5
220mm | S Stérk frakce 8/16
100 mm | ST Stét

Celkem 400 mm

Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.

Tab. 6 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V6.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

20 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

30 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozZni vrstvy

V6 100 mm | PM Penetraéni makadam
180 mm | S Stérk frakce 8/16
140 mm | ST Stet

Celkem 470 mm

Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.
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Tab. 7 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V7.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
20 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy rozpadly
130 mm | PM Penetracni makadam rozpadly
v 180 mm | S Stérk frakce 8/32
130 mm | ST Stét
Celkem 460 mm
Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.
Tab. 8 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V8.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
25 mm | ACO 16 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V8 90 mm | PM Penetrani makadam
230 mm | S Stérk fzr:ri:f;r?éilgz’
130 mm | ST Stét
Celkem 480 mm
Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.
Tab. 9 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V9.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
10 mm | PR Postfik regeneracni rozpadly
v 530 mm | S Stérk frakce 8/32
Celkem 540 mm
Tab. 10 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V10.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
10 mm | PR Postfik regeneracni rozpadly
V10 140 mm | PM Penetra¢ni makadam rozpadly
340mm | S Stérk f/r:Iir(T?iezzﬁizr;éno
Celkem 490 mm

Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.

DSP a.s.
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Tab. 11 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V11.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

30 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

V11 130 mm | PM Penetracni makadam rozpadly

frakce 8/32,

260 mm | S Stérk . “
velmi zahlinéno

Celkem 420 mm

Pozn.: Podlozi vozovky — Jilovita zemina.

6. DOPORUCENI A ZAVER

V unoru 2019 bylo provedeno 11 jadrovych vyvrtd @ 100 mm pro ureni skladby
konstrukce vozovky Silnice 111/3542 Ceskd Rybna. Diagnostické vyvrty byly
provedeny na celkovou tloustku konstrukce vozovky, a to v reprezentativnich
mistech zajmového Useku komunikace. Z diagnostického prizkumu byla ucinéna
fotodokumentace a sepsana souhrnna zprava.

Provedeny pruzkum muze slouzit jako podklad pro navrh opravy Silnice 11/3542
v zajmovém useku komunikace v obci Ceska Rybna.

Kosténice, unor 2019 Bc. Milan Kobolka
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.
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