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VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spolecénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
(,,Vyjadreni‘)

A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
(,VSeobecné podminky ochrany SEK%)

toto Vyjadieni a VSeobecné podminky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zakona ¢. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v platném znéni (,Zakon o
elektronickych komunikacich®), a dle ustanoveni § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu, v platném znéni (,Stavebni zakon*), a dle pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, v platném znéni (,Obéansky zakonik*)

Cislo jednaci: 796762/18 Cislo zadosti: 0118 324 561 (,,Zadost”)
Nazev akce (,Stavba“) | Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - pratah
Dlvod vydani Vyjadreni (,Davod vyjadieni*) | Stavebni fizeni
Zadatel DSP a.s.
Stavebnik Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, 98, Pardubice, 53353
Okres Chrudim
Zajmové uzemi| Obec Luze
Kat. izemi / €. parcely Radim

Platnost Vyjadieni 14. 12. 2020 (,,Den konce platnosti Vyjadieni‘)

Zadatel Zadosti urgil a vyznagil Zajmové tzemi, jakoz i uréil Ddvod Vyjadreni.
Na zakladé urCeni a vyznaceni Zajmového uzemi Zadatelem a na zakladé uréeni Davodu Vyjadreni
vydava spole€nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjadreni:

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK“) spolednosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spoleénosti Ceska
telekomunikacéni infrastruktura a.s.;
(I) Spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto
Vyjadfeni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Uzemi
vyznadeném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo &innosti povolené pfislusnym spravnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;
(Il) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznaden ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK
* V mistech novych vjezd( a parkovacich stani ulozte kabelové vedeni do chraniek. Zalozte
rezervni chrani¢ku PE 110 mm. Chrani¢ky uloZte tak, aby pfesahovaly alespori 0,5m za okraj
zpevnéneé pojizdéné plochy.

* Nad kabelovou trasou neukladejte podélné obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.; a

(ii) Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou sou&asti Vyjadreni;

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 796762/18 Cislo zadosti: 0118 324 561

(IV) Pro pfipad, Zze bude nezbytné pieloZzeni SEK, zajisti vZzdy takové preloZeni SEK jeji vlastnik,
spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je
dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Gseku
SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni;

(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se

spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.
Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro Dlvod
Vyjadfeni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zménou rozsahu Zajmového tzemi Ci
zménou Dlvodu Vyjadreni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv poru$enim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive.

Spolecnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateji pro
Zadatelem urCené a vyznaCené Zajmové Uzemi veskeré informace o SEK dostupné spolec¢nosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. mtZe v nékterych pripadech dochazet
ke zpracovani Vasich osobnich udaji. Ke zpracovani Vasich osobnich Udajii dochazi vzdy v souladu s
platnymi pravnimi predpisy. Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich udaju spolecnosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. jsou dostupné na strance https://www.cetin.cz/zasady-
ochrany-osobnich-udaju.

V pfipadé dotazu k Vyjadreni kontaktujte prosim asistenéni linku 238 461 111.

Prilohami Vyjadreni jsou:

- VSeobecné podminky ochrany SEK .

- Informace k vytyéeni SEK ve viastnictvi spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

- Situaéni vykres (obsahuje Z&jmové tizemi uréené a vyznadené Zadatelem a vyrezy ucelové mapy
SEK)

Vyjadreni vydala spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne: 14. 12. 2018.

Yol

Ceskd telekomunikaén! infrastruktura a.s.
Olianska 2681/6

13000 Praha 3

DIE: CZ04084063

E3
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Cislo jednaci: 796762/18

Cislo zadosti: 0118 324 561

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti Ceska

telekomunikacni infrastruktura a.s.

. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,VPOSEK") tvofi soucast Vyjadfeni (jak je tento pojem
definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Vyjadreni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

. DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam:

,CETIN“ znamena Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. se sidlem
Ol$anska 2681/6, Praha 3 PSC 130 00, ICO: 04084063, zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B
20623;

.Den" je kalendarni den;

.Kabelovod“ podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a
kabelovych komor, slouzici k zatahovani kabel(i a ochrannych trubek;
,Obcansky zakonik“ znamena zakon ¢&. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu;

,POS" je zaméstnanec spolec¢nosti CETIN, povéfeny ochranou sité,
Tomas Vanous, tel.: 607 087 977, e-mail: tomas.vanous@cetin.cz;
,Pracovni den“ znamena Den, ktery neni v Ceské republice dnem
pracovniho klidu nebo statem uznanym svatkem;

JPrislusné pozadavky‘ znamenda jakykoli a kazdy pfislusny pravni
predpis, v€. technickych norem, nebo normativni pravni akt vefejné
spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo
licenci, v€etné podminek, které s nim souvisi;

JPrekladka“ je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve
vlastnictvi CETIN nebo pfemisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN;
Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti
CETIN veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a
to na urovni stavajiciho technického feseni;

LSEK" je sit elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

,Stavba“ je stavba a/nebo ¢innosti ve vztahu, k niz bylo vydano
Vyjadreni, a je provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s
Pfislusnymi pozadavky, povolena pfisluSnym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;

L~Stavebnik" je osoba takto oznacena ve Vyjadfeni;

L~Stavebni zakon“ je zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu;

LVyjadreni“ je vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
vydané spole¢nosti CETIN dne 14. 12. 2018 pod €.j 796762/18;
,Zajmové uzemi“ je Gzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
Zadosti;

LSituacni vykres® je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje
Zajmové Uzemi urdené a vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyfezy
ucelové mapy SEK;

,Zakon o elektronickych komunikacich® je zakon ¢&. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonU, ve znéni pozdgjSich predpis(;

.Zadatel“ je osoba takto oznacena ve Vyjadreni.

,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o
vydani Vyjadreni.

3.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(i)

(ii)

(iii)

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a u¢inné Dnem odeslani Vyjadfeni na i)
adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v
Zadosti nebo i) adresu pro doruceni prostfednictvim postovni
prepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO
ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je vefejné
prospésSnym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
PFislusnymi pozadavky.

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a)
ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b)
pravnimi pfedpisy u¢innymi pfed Zakonem o elektronickych
komunikacich, neni-li PfisluSnymi poZadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfi
provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrafovani havarii a
projektovani staveb, fidit se PFisluSnymi pozadavky, spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen uginit
veskera nezbytna opatfeni vyzadovana PFisluSnymi pozadavky k
ochrané SEK prfed poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
Uzemi.

PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery
je pfilohou Vyjadfeni a skuteCnym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji Den nasledujici
po zjisténi takové skutecnosti, zjiStény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé
poskozeni €i kradez SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po
zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou skuteénost dohledovému
centru spole¢nosti CETIN na telefonni €islo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba na
spole€nosti CETIN pozadovat, aby se jako U€astnik spravniho Fizeni,
pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim Fizeni, je opravnén
kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

P¥i projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova
dokumentace Stavby (i) zohledriovala veskeré pozadavky na ochranu
SEK vyplyvajici z PFislusnych poZadavkd, zejména ze Zakona o
elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii)
umoznovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové
projektové dokumentace byla spole€nost CETIN, jako vlastnik SEK
schopna bez jakykoliv omezeni a prekazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden
z pozadavku dle predchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by
mohlo zpUsobit, Ze nebude naplnén néktery, byt i jeden z pozadavku
dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

PFi projektovani Stavby, kterd se nachazi nebo je u ni zamysleno, ze
se bude nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spole€nosti
CETIN a prekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné
docasnych objektl zafizeni staveni$té (jefaby, konstrukce, atd.) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucéelem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras
spolecnosti CETIN a pro ureni, zda Stavba vyvola Prekladku.
Ochranné pasmo radiovych tras v Sifi 50m je zakresleno do situacniho
vykresu, ktery je sou€asti tohoto Vyjadreni.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 796762/18

Cislo zadosti: 0118 324 561

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti Ceska

telekomunikacni infrastruktura a.s.

Pokud se v Zajmovém Uzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve
vlastnictvi spolecnosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto ¢lanku 5, pficemz plati, ze Stavebnik vyvola Prekladku v
pfipadech uvedenych pod pism (ii) tohoto ¢lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a)
zafizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b)
trakénich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivi na SEK,
zpracovat ochranna opatfeni, to vSe dle a v souladu s Pfislusnymi
pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dnl pred
podanim zadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebniho zakona predat POS vypocet Ci
posouzeni rusivych vlivi na SEK a zpracovana ochranna opatfeni.
Je-li Stavba v soub&hu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je
Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapocne se
zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veSkeré prfipady, kdy trajektorie podvrtd a
protlakl budou vedeny ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by
mohly byt vedeny v drovni €i pod Urovni Kabelovodu nebo kabelové
komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu,
ve vzdalenosti mensi, nez jsou 2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve
vzdalenosti mensi, nez je 0,56 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebnik povinen predlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v
pficnych fezech, pfi¢emz do pficného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENi STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke
Stavbé povinen vytycit trasu SEK na terénu dle PrisluSnych
pozadavku a dle Stavebniho zakona. S vyty€enou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by
mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pripadé poruseni
této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN za
néklady a Skody, které porusenim této povinnosti spole¢nosti CETIN
vzniknou a je povinen je spole¢nosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pred zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke
Stavbé je Stavebnik povinen oznamit spole¢nosti CETIN, ze zahaji
prace ¢i Cinnosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle
predchozi véty zaSle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a
bude obsahovat minimalné €islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpedit a zajistit SEK proti mechanickému
poskozeni, a to zpravidla do¢asnym umisténim silni¢nich betonovych
panell nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je zajisténa a
zabezpe€ena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pfi pfepravé vysokych nakladd nebo pfi
projizdéni stroji, vozidly &i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK
je Stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni SEK je
dostate¢na a umoznuje spolehlivy a bezpecny zpusob prepravy
nakladu ¢&i prjezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky ulozeni nebo
prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace
v blizkosti sloupd nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK,

(vi)

(vii)

9.

()

(ii)

ktera je dostate€na k tomu, aby nedoSlo nebo nemohlo dojit k
narueni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho €innosti nedoslo bez souhlasu a
védomi spolecnosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k
vysadbé trvalych porostd, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné
konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpedit
proti provéSeni, poSkozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé
jakykoliv rozpor mezi udaiji v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je
povinen bezodkladné prerusit prace a oznamit zjistény rozpor na
adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokracovat
v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas
POS s pokra¢ovanim praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti
CETIN opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv
zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do€asné, vstupovat do
kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky
SEK ¢&i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez
predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni Stavebnik
opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit' technické
infrastruktury v podéiném sméru.

Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné
oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle predchozi véty musi obsahovat minimainé
predpokladany Den zakryti, €islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez
ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadreni a VPOSEK se Fidi ¢eskym pravem, zejména Obcanskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem. Veskeré spory z Vyjadreni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s
kone&nou platnosti fe$eny u prislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Vyjadfeni a
VPOSEK rozumi pfedani zprav jednim z téchto zplsobu:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou se zaru¢enym elektronickym podpisem dle zak.
€. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zméné nékterych
dalSich zakonud (zakon o elektronickém podpisu), ve znéni pozdéjsich
predpisU;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba je pocinaje Dnem
prevzeti Vyjadfeni povinen uzit informace a data uvedena ve
Vyjadfeni pouze a vyhradné k ucelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba neni
opravnén informace a data rozmnozovat, rozSifovat, pronajimat,
pujcéovat ¢i jinak umoznit jejich uzivani tfeti osobou bez predchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povérené treti osoby, zalozené Vyjadfenim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel & jim povéFena treti osoba odpovédny za
veSkeré naklady a Skody, které spolec¢nosti CETIN vzniknou
porudenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéFené treti
osoby.
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Cislo jednaci: 796762/18 Cislo zadosti: 0118 324 561
Informace k vyty€eni SEK

V piipadé poZadavku na vyty&eni PVSEK spole¢nosti Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s. se, prosim,
obracejte na spole€nosti uvedené nize.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - sttedisko Cechy vychod

se sidlem:  Olsanskéa 2681/6, Praha 3, PSC 13000

IC: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 238462863 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - vyhradni dodavatel spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
se sidlem: U Zab¢hlického zamku 233/15, 106 00 Praha 10

IC: 25740253 DIC: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sidlem: Sedlackova 1436/14, 500 02 Hradec Kralové

IC: 72885777 DIC: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUSCZ, a.s.
se sidlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Kralové

IC: 25772104 DIC: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.
se sidlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Mezifici, pobocka: Okruzni 28/18, 591 01 Zd'4r nad Sazavou

IC: 63492164 DIC: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, sr.o.
se sidlem:  Stranénska 1149, 539 01 Hlinsko
IC: 49814419 DIC: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zden¢k, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.
se sidlem: Erno Kost’ala 957, 530 12 Pardubice

IC: 64793150 DIC: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubalek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontaze s.r.o

se sidlem: U Vétrolamu 5 568 02 Svitavy

IC: 620 65 530 DIC: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvortak Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
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EUROSPOJ, v.o.s.
se sidlem: Primyslova 387, 530 03 Pardubice
IC: 47473991 DIC: CZ 47473991

kontakt: Jan Matéjek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Chadima Zden¢k
se sidlem: Machova 257, 539 73 Skuteé
IC: 01222163 DIC:

kontakt: Zden¢k Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horsky
se sidlem: Poli¢ska 877/36, 568 02 Svitavy - Predmésti
IC: 01377841 DIC:

kontakt: Karel Horsky, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sidlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlici

IC: 25277308 DIC: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sidlem: Horni Cermna 5, 561 56 Horni Cermna
IC: 40156770 DIC:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovsky stavebni s.r.o.

se sidlem: Salas 99, 76351 Zlin
IC: 27714080 DIC: CZ 27714080
kontakt: ~ STREDSKO HRADEC KRALOVE:
Ales Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiti Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vitézslav Skrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospisil
se sidlem: Topolska 742, 537 05 Chrudim
IC: 88375072 DIC:

kontakt: Milan Pospisil, mobil: 725246121, email: mpospisill @centrum.cz

Milan Sulc
se sidlem:  Jamné nad Orlici 190, PSC: 561 65
IC: 73655678 DIC:

kontakt: Ing. Milan Sulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sidlem: Na Placku 1330, Kostelec nad Orlici
IC: 48152871 DIC: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Sagner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz
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STARMON s.r.0.

se sidlem: Primyslova 1880, 565 01 Chocen

IC: 49285751 DIC: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrni¢ek, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

STAVAK spol. sr.0.

se sidlem: Zizkova 832, 580 01 Havli¢kéiv Brod

IC: 15058786 DIC: CZ15058786

kontakt: Jan Dostal, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

SUPTel a.s.
se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 16 Plzen
IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.
se sidlem: K Dolikam 125, 503 11 Hradec Kralové 15
IC: 62025384 DIC: CZ62025384

kontakt: Petr Novék, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A3)

Pfiloha k Vyjadieni &j.: 796762/18
SITUACNI VYKRES - ZAJIMOVE UZEMI

Cislo zadosti: 0118 324 561
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A3)

Piiloha k Vyjadreni &.: 796762/18

SITUACNI VYKRES - POLYGON 1

Cislo zadosti: 0118 324 561
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A3)

Ptiloha k Vyjadieni &j.: 796762/18
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

Cislo zadosti: 0118 324 561
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A3)

Ptiloha k Vyjadieni &j.: 796762/18
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A3) Priloha k Vyjadieni &j.: 796762/18
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A3) Priloha k Vyjadfeni ¢.j.: 796762/18 Cislo zadosti: 0118 324 561
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A3)

Priloha k Vyjadieni &j.: 796762/18
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6
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Strana 1 (celkem 2)

5 DISTRIBUCE

DSP, a. s.

Ing. Adam Tuzil
Kosténice 111

530 02 PARDUBICE
Ceska Republika

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE

1105806208 Ladislav Blazek / 800850860Pardubice / 11. 10. 2019

Vyjadfeni k projektové dokumentaci

Véazeny pane Tuzile,

dovolte, abychom reagovali na Vas pozadavek ze dne 24. 9. 2019, ktery se tyka vyjadreni
k projektové dokumentaci k akci:

»Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim — pritah,
SO 101 - Objekty pozemni komunikace*.

S predlozenou projektovou dokumentaci souhlasime, poZzadujeme dodrzet nasleduijici
podminky:

e Pozadujeme v plném rozsahu respektovat zafizeni distribuéni soustavy véetné
ochranného pasma.

e Podminkou je ziskani vyjadieni ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku
spole&nosti CEZ Distribuce, a. s.", v daném zajmovém tzemi pfedmétné stavby a
dodrzeni podminek v ném uvedenych.

e Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a
PNE 34 1050 pro kabelovéa vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti
technického vybaveni.

e Budou dodrzeny podminky uvedené v Souhlasu s umisté&nim stavby a s provadénim
¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni €. 1105806256,
vydaném dne 11. 10. 2019.

e Pozadujeme dodrZet podminky, které jsou pfilochou tohoto vyjadieni.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PsC 326 00 | tel.; 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsan4 v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicks 874/8, PSC 405 02
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Toto vyjadieni nenahrazuje vyjadieni k vystavbé opérnych zdi a chodnikd podél silnice 111/3561
v obci Radim.

S pozdravem

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Pfilohy Podminky pro provadéni éinnosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni.
Podminky pro provadéni éinnosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech el.stanic.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Plzeii, Guldenerova 2577/19, PsC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: inffo@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | I&: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsan4 v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02

Chranéné




PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici

a zabezpetovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkéch
podnikéni a o vykonu statni spravy v energstickych odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdéjdich predpist (déle jen ,energeticky zékon"), a &ini 1 metr po obou stranéch
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajnino kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢ umistovat konstrukee a jina podobna
zarizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybudné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét dinnosti, které by mahly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchio zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemoZziovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pFistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni Sinnost zasahuje do ochranného pasma podzemnino vedeni, je treba

pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel pracimusipfed zahdjenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelné sezna-
mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozomit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musf byt provadény ruéné.

V pfipadé provedenl sond (ruéné) mlze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musf byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady &. 591/2006 Sb.,
o blizéich minimalnich pozadavcich na bezpednost & ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4, Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit pislugnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

8. Pri poltfebd prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obhaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti pogkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle
CSN IS0 3864.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni, Pokud

- toto organizace provadgjici zemni prace neprovede, whrazuje si provozovatel distribuén{ soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkmyt.

9. Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizavat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11, Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribugni soustavy musi byt okamzité nahld$eno na
Linku pro hldgeni poruch Skupiny CEZ, spolegnosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12, Ukongeni stavby musi byt neprodlené ohladeno pfislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno piislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaSeno
Energetickému regulacnimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu pfisluéného ustanoveni energetického
zakona spodivajici v porudeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elekirické stanice je stanovena v §46, odst. (8), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkach podnikéani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakon( (energeticky zakan), ve znéni pozdéjdich predpisl (dale jen ,energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vé&tdim nez 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjdi hrany padorysu
stanice ve vSech smérech,

c) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensdi nez 562 kV
na drovel nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve viech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zdkona
zakazano:

1, zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybusneé latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4, provadét dinnosti, které by znemoZznovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k témto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebn( dinnost zasahuje do ochrannéno pasma elektrické stanice, je treba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elekirické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSuijici éi podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a idrzbu a to zejména:

5. provadét wkopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
veden), .

6. skladovat & umistovat predméty branici piistupu do elektrické stanice nebo k rozvadécdm
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno pfislusnym stavebnim Uradem nebo
nahladeno Energetickému regulagnimu dfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zakona spodivajici v poruseni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADEN{ CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §48, odst, (8), Zék. &. 458/2000 Sb., tj. zakona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon*) je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, které &inf ad krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodice bez izolace 7 metr( (resp. 10 metr(l u zatizeni postaveného do 31. 12. 1994, wjma
lesnich priisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr{),
- pro vodice s izolac! zakiadni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) U napéti nad 35 kV do 110 kV vielné
- pro vodice bez izolace 12 metrd (resp. 15 meltrd u zafizen| postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodice s izolacl zakladni 5 metr(

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 KkV) neni chrdnéno ochrannym pasmem.

PFi ginnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybugné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpedtnost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4. provadét ginnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostfedky nemajici povahu jefabu phiblizit k zivym ¢astem — vodi&tim blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a [im podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly v3echny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedenti, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jing objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysckého napéti.

4. Je zakdzano, provadét veskeré pozemni préce, pfi kterych by byla naru$ena stabilita podpérnych
bodl - sloupll nebo stoZard.

5. Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedent.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body & 1 a2 4, je mozné pozadat pfisludny provozni Utvar'
provozovatele distribuéni soustavy o dalsi Fesen (zajidténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlagky &. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiZ soucasti jiného wjadieni ke konkrétni stavbé.

8.V pfipadé pozadavku na vypnuli zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pfed poZadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani dasti vedeni,

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno plislusnym stavebnim Uifadeni nebo

nahladeno Energetickému regulaénimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni

energetického zakona, spodivajicl v poruseni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle §46

uvedeného zakona.
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DSP, a. s.

Ing. Adam Tuzil
Kosténice 111

530 02 PARDUBICE

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE

1105806256 Ladislav Blazek / 800 850 860Pardubice / 11. 10. 2019

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim éinnosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni

Vazeny pane TuZile,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi zadost, ve které nas zadate o vydani stanoviska k
umisténi stavby a k provadéni souvisejicich &innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nasem
majetku.

Nazev stavby: Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim — pritah
S0 101 — Objekty pozemni komunikace (,dale jen stavba").
Souvisejici ¢innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:

Typ zafizeni:  Nadzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN
El. stanice

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s umistnénim uvedené stavby a s provadénim €innosti
zasahujici do ochranného pasma piedmétného el. zafizeni.

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zatizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.”, v daném zajmovém
tuzemi.

Informace o existenci siti (o pfiblizném prabéhu tras priibéhu siti a poloze zafizeni)
spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. a CEZ ICT Services, a. s. ziskate na webové aplikaci
na adrese https.//qeoportal.cezdistribuce.cz/qeoportal/ ktera umoZzriuje ziskat pfistup k
datiim spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., a CEZ ICT Services, a. s.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Pizefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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2. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je vyty¢eni podzemnich vedeni
prostrednictvim Zakaznické linky 800 850 860.

3. Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejmeéna s GSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelova vedeni a SN 73 6005 o prostorovém uspoiadani siti technického
vybaveni.

4. Stavbou, zejména oplocenim, nesmi dojit k znesnadnéni pristupu k zafizeni distribucni
soustavy. V dobg vystavby a po jejim dokonceni musi byt pro pracovniky a vozidla spol.
GEZ Distribuce, a.s., zajistén pristup k zafizeni distribucni soustavy. Umisténim stavby
nesmi dojit ke ztiZzeni pfistupu pracovnik(i nami povéfenych firem k nagemu zafizeni.

PFistup k zafizeni distribuéni soustavy pozadujeme zajistit nasledujicim zplisobem:

e Podél nadzemniho vedeni VN bude zajistén voiny prijezdny pruh pozemku, popf.
k jednotlivym podpérnym bodim vedeni (slouptim) bude zajistén volny prijezdny
pruh pozemkl (musi byt umoznén vjezd nakladnich vozidel).

e K el stanicim bude zajigtén volny prijezdny pruh pozemkil (musi byt umoznen
vjezd nékladnich vozidel).

e K podzemnimu vedeni a kabelovym skiinim bude zajistén pfistup.

V ochranném pasmu je podle §46 Ochranna pasma, Zékona ¢. 458/2000 Sh. (v platném
znéni) zakazano provadét ¢innosti, které by znemoZziiovaly nebo podstatné
znesnadriovaly pfistup k zafizeni distribucni soustavy (zejména ziizovat oploceni, které
by znemoZnilo jeho obsluhu).

5. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
ktiny, zahradni domky, skleniky, sklady, piistiesky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV,
gerpacich stanic, akumulaénich nadrZi, méstsky mobiliar, apod.) nebudou umistény blize
nez 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni (od krajnich vodi¢ll nadzemniho vedeni VN). Sou¢asné Zadna
gast budov, skladovacich prostor (od uskladnéného materialu) a ostatnich objektli nebude
umisténa blize nez 5 metrd od vodiél vedeni (ptima vzdalenost k vodicim vedeni VN).

6. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
ktiny, zahradni domky, skleniky, sklady, pristiesky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV,
gerpacich stanic, akumulacnich nadrZi, méstsky mobiliar, apod.) nebudou umistény blize
nez 7 metri od konstrukei nebo vnéjsiho plasté el. stanic (ve viech smérech).

7. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
kilny, zahradni domky, skleniky, sklady, pristfesky, pergoly, kryte zastavky, objekty COV,
&erpacich stanic, akumulagnich nadrzi, méstsky mobiliaf, apod.) nebudou umistény bliZze
nez 0,5 metru od podzemniho vedeni.

8. Sdélovaci vedeni a ostatni (cizi) silové vedeni s napétim do 45 kV nebudou umistény blize
nez 4 metry od svislé roviny krajnich vodiétl nadzemniho vedeni VN (soubg&h). KfiZzeni s
venkovnim elektrickym vedenim VN —trasa sdélovacich vedeni a ostatni silovych vedeni s
napétim do 45 kV nebude umisténa blize nez 4 metry od nejblizéiho télesa stozaru nebo
sloupu.

9. Silnice I, 1L, Il tfidy, mistni a ucelove silnicni komunikace, parkoviste, cyklistické stezky
nebudou umistény blize nez 0,5 metru od trasy podzemnich vedeni (soub&h). Kfizeni
(kolmé kFiZzeni) bude provedeno dle CSN 73 6005. '

GEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Plze, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: BOO 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz [ 1C: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&&in, D&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PsC 40502
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Silnice L., II., Ili. tfidy, mistni a G€elové komunikace, cyklistické stezky, chodniky, nebudou
umistény blize nez 1 metr od staveb a konstrukci el. stanic.

Chodniky a mistni komunikace (soubé&h) nebudou umistény blize nez 2 metry od svislé
roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mé&iené kolmo na
veden] (od krajnich vodi¢h VN). Kiizeni bude provedeno dle PNE 33 3301.

Parkovisté nebudou realizovana pod nadzemnim vedenim, resp. parkovaci stani vozidel
nebude umisténo blize nez 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni (od krajnich vodic¢t VN).

Parkovisté nebudou umistény blize nez 2 metry od staveb a konstrukci el. stanic.
Parkovanim vozidel nesmi byt znemoznén pfistup pro pracovniky a vozidla spol. CEZ
Distribuce, a.s., k el. stanicim (musi byt umoznéno otevirani vstupnich dvefi a rozvadési
el. stanice).

Stozary osvétleni (svitidla VO), popt. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znageni vy8ky max. 3 metry nebudou umistény blize nez 3 metry od svislé
roviny krajnich vodi¢t nadzemniho vedeni VN (méfeno kolmo na vedeni).

Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znaceni vy$ky nad 3 metry nebudou umistény blize nez 4 metry od svislé
roviny krajnich vodi¢i nadzemniho vedeni VN (méfeno kolmo na vedeni). Soutasné musi
byt zachovana min. vzdalenost 1m od Zivych ¢asti pii piipadném padu stozaru.

StoZary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam budou umistény
mimo ochranné pasmo el. stanic.

Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho zna¢eni nebudou umistény blize nez 0,5 metru od podzemnich vedeni.

Podpérné body nadzemniho vedeni nesmi byt umistény na silni¢nim pozemku (v silni¢ni
komunikaci). Zadna &ast podpérnych bodil nadzemniho vedeni nesmi zasahovat do
prostoru nad komunikaci az do vy$ky: 6,0 m — u silnice |. a ll. tfidy, 5,6 m — u silnic Il
tfidy, mistnich a u¢elovych komunikaci, 5,0 m — u cyklistickych stezek a chodnikd.

Parkovisté nebudou realizovana nad trasou podzemnich vedeni (parkovaci stani vozidel
nebude umisté&no blize nez 0,5 metru od trasy kabel().

Stavbou (stavebni ginnosti) nesmi dojit ke zméné vysky nadzemniho vedeni od zemé,
resp. musi byt dodrzeny nejkratsi povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni od zemé a
pozemnich komunikaci, die normy PNE 33 3301.

Stavbou (stavebni ginnosti) nesmi dojit k naruseni stability podpérnych bod(i vedeni.

Stavbou (stavebni €innosti) nesmi dojit k naruseni stability kabelovych skfini (pilita). Pred
jisticimi skiinémi musi byt zajistén volny manipulaéni prostor alespon 1m. Spodni hrana
jisticich skfini nebude nize nez 0,6m nad definitivné upravenym terénem.

Stavbou (stavebni ginnosti) nesmi dojit k naruseni stability el. stanic.

V prostoru komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch provede stavebnik mechanickou
ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely uloZit do kabelovych chranigek), pfi
dodrzeni CSN 73 6005.

25. Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu ¢i zeminy.
26. Nad trasou podzemnich vedeni nesmi byt realizovana skladka materialu ¢i zeminy.
CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145

Sidlo spole&nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02

Chranéné




Strana 4 (celkem 5)

27. V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi byt realizovana skladka materialu &i
zeminy.

28. 'V prostoru podpérnych bod( nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtéZeni zeminy, popf. k
navrseni zeminy.

29. V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k navrseni
zeminy.

30. V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odtéZeni
zeminy, popi. k navrseni zeminy. V piipadé zmény nivelety terénu poZadujeme, aby
stavebnik zajistil min. kryti kabelovych vedeni dle CSN 73 6005.

31. Prirealizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpecnému pfiblizeni osob, véci,
zatizeni nebo mechanismu a stroji k Zzivym ¢astem pod napétim tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodi&t dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, Ze nebude mozné
tuto vzdalenost dodrZet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

32. Na podpérnych bodech nadzemniho vedeni nesmi byt umisténo zadné dopravni znaceni
nebo reklama.

33. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou prilohou
tohoto souhlasu.

34. Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlen& oznameny na poruchovou linku 800 850 860.

35. Tento souhlas se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

Nadzemni vedeni nizkého napéti do 1 kV (v€etn&) neni chran&no ochrannym pasmem.
Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a predpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit ke
zméné vzdalenosti nadzemniho vedeni, zejména od zemé a budov (musi byt dodrzeny
nejkratdi povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni dle normy PNE 33 3302).

Zadna &ast podpérnych bodl hadzemniho vedeni nesmi zasahovat do prostoru nad komunikaci
az do vysky: 6 m — u silnice |. a ll. tfidy, 5,6 m — u silnic Ill. tfidy, mistnich a u€elovych
komunikaci, 5 m — u cyklistickych stezek a chodnikd.

Sdeélovaci vedeni a ostatni (cizi) silova vedeni s napétim do 45 kV nebudou umistény blize nez
1 metr od podpérnych bodl nadzemniho vedeni NN.

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability podpérnych bodd vedenl. V prostoru
podpérnych bodll nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k navrdeni zeminy.
Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu &i zeminy. Stavbou, zejmeéna
oplocenim, nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k nadzemnimu vedeni nizkého napéti. V dobé
vystavby a po jejim dokon&eni musi byt pro pracovniky a vozidla spol. CEZ Distribuce, a.s.,
zajistén pfistup k zafizeni distribuéni soustavy.

Na podpérnych bodech nadzemniho vedeni nesmi byt umist&no Zadné dopravni znadéeni nebo
reklama.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v
tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni" nejsou dodrzeny.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu.
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[ DISTRIBUCE

Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu dil¢i zmény trasy vedeni, nebo pfemisténi nékterych
prvkl zafizeni distribu¢ni soustavy (napf. pravu hloubky uloZeni podzemniho vedeni, zména
vy$ky nadzemniho vedeni apod.) je nutné v¢as pozadat o pfelozku zafizeni podle § 47 zakona
€. 458/2000 Sb. v platném znéni.

Tento souhlas nenahrazuje vyjadieni pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu,
vef'ejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodugené uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni
fizeni, spole¢né uzemni a stavebni fizeni.

S pozdravem

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Pfiloha:
Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici

a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst, (5), Zak. ¢&. 458/2000 Sb.,, tj. zdkona o podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonl (energetic-
ky zakaon), ve znéni pozdgjdich predpisll (déle jen ,energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybugné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét Sinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét veden( t€zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedent, je tfeba

pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musipred zahdjenim praci zajistit vwtyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné sezné-
mit pracovniky, jichZ se to tyk4, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. \Wykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ru¢né) maze byt tato vzdélenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pii zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady €. 591/2006 Sb.,
o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kiizeni a soubghy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisludnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. Pi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem proveést dodate¢nou ochranu proti mechanickému posgkozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vyphutého stavu Fadné vyvédeny, chranény proti podkozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN SO 3864.

8. Pfed zahozem kabelové trasy musf byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud

- toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkmyt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kiyti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZzovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.,

11, Kazdé podkozeni zatizeni provozovatele distribugni soustavy musi byt okamzité nahlageno na
Linku pro hiaeni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispazici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukondeni stavby musi byt neprodlené ohladeno pfisludnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodl, které jsou budovany, protoZe se jiZz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribucni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zdkladé souhlasu s ¢innosti vtomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno piisludnym stavebnim Ufadem nebo nahladeno
Energetickému regulaénimu Gradu jako spravni delikt ve smyslu prisludného ustanoveni energetického
zékona spocivajici v porudeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pdsmech dle §46 uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (8), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkéch padnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakon( (energeticky zakon), ve znénl pozdéjsich pfedpisl (dale jen ,energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) ustozarovych elektrickych stanic a véZzovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovn& nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany padorysu
stanice ve v8ech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Groveri nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vdech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zatizeni stavby ¢ umistovat konstrukce a jina podobna

zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemni préace,

3. provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénaost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4,  provadét dinnosti, které by znemoZznovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pistup k témto
zafizenim.

N

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energstického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét éinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a tdrzbu a to zejména:

5. provadét vwwkopové prace ohrozujici zalisténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
veden),

6. skladovat &i umistovat predméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadéétim
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude Fedeno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo
nahlaseno Energetickému regulagnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni
energetického zakona spodivajici v porudeni zdkazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedengého zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENT CINNOST/
VY OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDEN

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak, & 458/2000 Sb., tj. zdkona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonU (energeticky zakon), ve znéni pozdgjsich predpistl (déle jen ,energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdélenosti
méfené kolmo na vedeni, které &inf od krajniho vodice vedeni na obé& jeho strany:

a) unapétinad 1 kV ado 35 kV vdetné
- pro vodice bez izolace 7 metr( (resp. 10 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesnich prisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavesna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
- pro vodice bez izolace 12 metrl (resp. 15 metr(i u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994),
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metr(

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
Pfi Sinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodret vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podie §46 odst. (8) a (9) energetického zékona
zakazano:

1. zlizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukee a jina podobna
zatizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a wbugné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét &innostl, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét ginnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadfovaly piistup k témto zatizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechdvat riist porosty nad wéku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatels tohoto zatizeni na zakladé §48, odst. (8)
a (11) energetického zakona,

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefabu priblizit k Zivym Sastem - vodi&dm blize ne2 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly v8echny jejich
Casti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymréténi lana,

3. Je zakézano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti,

4. . Je zakazano, provadét veskeré pozemni préce, pi kterych by byla narugena stabilita podpérnych
bodl - sloupd nebo stozar.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jich? se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body &. 1 az 4, je mozné pozadat plisludny provozni (tvar
provozovatele distribucni soustavy o dal$i fegeni (zajigténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlagky ¢&. 50/1978 Sb., vypnuti a zajiténi zafizeni, zaizolovani
Zivych Castl apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jiného wvyiadien! ke konkrétni stavbé.

8.V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
miniméalné 2 mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani dasti veden.

Pipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno pfisludnym stavebnim Gradem nebo

nahlaSeno Energetickému regulaénimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanovenf

energetickeho zakona, spodivajici v porueni zakazu provadst &innosti v ochrannych pasmech dle §46

uvedeného zakona.
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DSP, a. s.

Ing. Adam Tuzil
Kosténice 111

530 02 PARDUBICE

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MiSTO ODESLANI / DNE
1101617458 Ladislav Blazek / 800 850 860Pardubice / 21. 12, 2018

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni

VazZeny pane Tuzile,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi zadost, ve které nas zadate o vydani stanoviska k
umisténi stavby a k provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nagem
majetku.

Nazev stavby: Rekonstrukce silnice 11/3561 Radim — pritah
SO 101 — Objekty pozemni komunikace (,dale jen stavba®).
Souvisejici ginnosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:

Typ zafizeni:  Nadzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN
El. stanice

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s umistnénim uvedené stavby a s provadénim ¢innosti
zasahujici do ochranného pasma predmétného el. zafizeni.

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni ginnosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci .
energetického zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.", v daném zajmovém
tOzemi.

Informace o existenci sitf (o priblizném priibéhu tras pribéhu siti a poloze zarizeni)
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. a CEZ ICT Services, a. s. ziskate na webové aplikaci
na adrese htlps://qeoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ kteréd umoZriuje ziskat pristup k
datum spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., a CEZ ICT Services, a. s.
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2. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je vytyéeni podzemnich vedeni
prostrednictvim Zakaznické linky 800 850 860.

3. Soubghy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a piedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického
vybaveni.

4. Stavbou, zejména oplocenim, nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k zafizeni distribuéni
soustavy. V dobé vystavby a po jejim dokonéeni musi byt pro pracovniky a vozidla-spol.
CEZ Distribuce, a.s., zaji§tén pFistup k zafizeni distribu¢ni soustavy. Umisténim stavby
nesmi dojit ke ztizeni pfistupu pracovnikll nami povéfenych firem k naSemu zafizeni.

Pristup k zafizeni distribuéni soustavy pozadujeme zajistit nasledujicim zplsobem:

e Podél nadzemniho vedeni VN bude zajistén volny prijezdny pruh pozemk, popf.
k jednotlivym podpérnym bodiim vedeni (slouplim) bude zajistén volny prijezdny
pruh pozemki (musi byt umoznén vjezd nakladnich vozidel).

e K el stanicim bude zajistén volny prjezdny pruh pozemki (musi byt umoznén
vjezd nakladnich vozidel).

e K podzemnimu vedeni a kabelovym skfinim bude zajidtén pfistup.

V ochranném pasmu je podle §46 Ochranna pasma, Zakona ¢. 458/2000 Sb. (v platném
znéni) zakazano provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné
znesnadriovaly pFistup k zafizeni distribuéni soustavy (zejména zfizovat oploceni, které
by znemoznilo jeho obsluhu).

5. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
ktilny, zahradni domky, skleniky, sklady, ptistfesky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV,
&erpacich stanic, akumula¢nich nadrzi, méstsky mobiliar, apod.) nebudou umistény blize
nez 4 metry od svisié roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni (od krajnich vodi¢i nadzemniho vedeni VN). Sougasné Zadna
&ast budov, skladovacich prostor (od uskladnéného materialu) a ostatnich objektl nebude
umisté&na blize nez 5 metr(l od vodi¢l vedeni (pfima vzdalenost k vodi¢iim vedeni VN).

6. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
kalny, zahradni domky, skleniky, sklady, ptistiedky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV,
¢erpacich stanic, akumulaénich nadrzi, méstsky mobiliaf, apod.) nebudou umistény blize
nez 7 metrl od konstrukci nebo vnéjsiho plaste el. stanic (ve v8ech smérech).

7. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
kailny, zahradni domky, skleniky, sklady, ptistfesky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV,
¢erpacich stanic, akumulaénich nadrzi, méstsky mobiliaf, apod.) nebudou umistény blize
nez 0,5 metru od podzemniho vedeni.

8. Sdélovaci vedeni a ostatni (cizi) silova vedeni s napétim do 45 kV nebudou umistény blize
nez 4 metry od svislé roviny krajnich vodi¢d nadzemniho vedeni VN (soubéh). Kfizeni s
venkovnim elektrickym vedenim VN — trasa sdélovacich vedeni a ostatni silovych vedeni s

sloupu.

9.  Silnice I, II, lll. tfidy, mistni a ucelové silniéni komunikace, parkovisté, cyklisticke stezky
nebudou umistény blize neZ 0,5 metru od trasy podzemnich vedeni (soubéh). Kfizeni
(kolmé krizeni) bude provedeno dle CSN 73 6005.
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10. Silnice I, I1., lil. tfidy, mistni a u¢elové komunikace, cyklistické stezky, chodniky, nebudou
umistény blize nez 1 metr od staveb a konstrukci el. stanic.

11.  Chodniky a mistni komunikace (soub&h) nebudou umistény blize nez 2 metry od svislé
roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni (od krajnich vodi€l VN). Kfizeni bude provedeno dle PNE 33 3301.

12. Parkovisté nebudou realizovana pod nadzemnim vedenim, resp. parkovaci stani vozidel
nebude umisté&no blize nez 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni (od krajnich vodicl VN).

13. Parkovisté nebudou umistény blize nez 2 metry od staveb a konstrukci el. stanic.
Parkovanim vozidel nesmi byt znemoznén pristup pro pracovniky a vozidla spol. CEZ
Distribuce, a.s., k el. stanicim (musi byt umoznéno otevirani vstupnich dvefi a rozvadéch
el. stanice).

14. Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znaceni vy$ky max. 3 metry nebudou umistény blize nez 3 metry od svislé
roviny krajnich vodi¢li nadzemniho vedeni VN (méfeno kolmo na vedeni).

15. Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znageni vy3ky nad 3 metry nebudou umistény blize nez 4 metry od svislé
roviny krajnich vodi¢l nadzemniho vedeni VN (méfeno kolmo na vedeni). Sou¢asné musi
byt zachovana min. vzdalenost 1m od zivych ¢asti pfi pfipadném padu stozaru.

16. Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam budou umistény
mimo ochranné pasmo el. stanic.

17. Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znageni nebudou umistény blize nez 0,5 metru od podzemnich vedeni.

18. Podpérné body nadzemniho vedeni nesmi byt umistény na silniénim pozemku (v silni¢ni
komunikaci). Zadna &ast podpérnych bodi nadzemniho vedeni nesmi zasahovat do
prostoru nad komunikaci az do vysky: 6,0 m — u silnice I. a ll. tfidy, 5,6 m — u silnic IIl.
tfidy, mistnich a u¢elovych komunikaci, 5,0 m — u cyklistickych stezek a chodnik(.

19. Parkovi$té nebudou realizovana nad trasou podzemnich vedeni (parkovaci stani vozidel
nebude umisténo blize nez 0,5 metru od trasy kabelll).

20. Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit ke zméné vysky nadzemniho vedeni od zemé,
resp. musi byt dodrzeny nejkratsi povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni od zemé a
pozemnich komunikaci, dle normy PNE 33 3301.

21. Stavbou (stavebni €innosti) nesmi dojit k naruseni stability podpérnych bod{l vedeni.

22. Stavbou (stavebni €innosti) nesmi dojit k naru$eni stability kabelovych skfini (pilit(l). Pfed
jisticimi skfinémi musi byt zaji$tén voiny manipulaéni prostor alespofi 1m. Spodni hrana
jisticich skfini nebude nize nez 0,6m nad definitivné upravenym terénem.

23. Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability el. stanic.

24. V prostoru komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch provede stavebnik mechanickou
ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit do kabelovych chranigek), pfi
dodrzeni CSN 73 6005.

25. Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu &i zeminy.

26. Nad trasou podzemnich vedeni nesmi byt realizovana skladka materialu &i zeminy.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02

Chranéné



Strana 4 (celkem 5)

27. V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi byt realizovana skladka materialu &i
zeminy.

28. V prostoru podpérnych bodl nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtézeni zeminy, popt. k
navrseni zeminy.

29. V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k navrseni
zeminy.

30. V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odtézZeni
zeminy, popf. k navréeni zeminy. V pfipadé zmény nivelety terénu pozadujeme, aby
stavebnik zajistil min. kryti kabelovych vedeni dle CSN 73 6005.

31. Pfirealizaci stavby nesmi dojit v zadném ptipadé k nebezpeénému pfiblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanism{ a strojli k zivym ¢astem pod napétim tj. musi byt dodrZzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodi&t dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, Ze nebude mozné .
tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

32. Na podpérnych bodech nadzemniho vedeni nesmi byt umisténo zadné dopravni znaceni
nebo reklama.

33. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

34. Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860.

35. Tento souhlas se nevztahuje na zatizeni CEZ ICT Services, a.s.

Nadzemni vedeni nizkého napéti do 1 kV (v€etné&) neni chranéno ochrannym pasmem.
Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit ke
zméné vzdalenosti nadzemniho vedeni, zejména od zemé a budov (musi byt dodrZzeny
nejkratsi povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni dle normy PNE 33 3302).

Zadna &ast podpérnych bodi nadzemniho vedeni nesmi zasahovat do prostoru nad komunikaci
az do vysky: 6 m — u silnice I. a ll. tfidy, 5,6 m — u silnic lIl. tfidy, mistnich a G€elovych
komunikaci, 5 m — u cyklistickych stezek a chodnikd.

Sdélovaci vedeni a ostatni (cizi) silova vedeni s napétim do 45 kV nebudou umistény blize nez
1 metr od podpérnych bodl nadzemniho vedeni NN.

Stavbou (stavebni ginnosti) nesmi dojit k naruseni stability podpérnych bodl vedeni. V prostoru
podpérnych bodi nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k navrdeni zeminy.
Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu &i zeminy. Stavbou, zejména
oplocenim, nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k nadzemnimu vedeni nizkého napéti. V dobé
vystavby a po jejim dokon&eni musi byt pro pracovniky a vozidla spol. CEZ Distribuce, a.s.,
zajistén pfistup k zafizeni distribu¢ni soustavy.

Na podpérnych bodech nadzemniho vedeni nesmi byt umisténo zadné dopravni znacem nebo
reklama.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Zze podminky stanovené v
tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni" nejsou dodrzeny.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu.
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Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu diléi zmény trasy vedeni, nebo pfemisténi nékterych
prvku zafizeni distribuéni soustavy (napf. Upravu hloubky ulozeni podzemniho vedeni, zména

vysky nadzemniho vedeni apod.) je nutné v&as pozadat o prelozku zatizeni podle § 47 zakona

. 458/2000 Sb. v platném zné&ni.
Tento souhlas nenahrazuje vyjadieni pro Gzemni fizeni, fizeni o tzemnim souhlasu,

vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodu$ené tzemni Fizeni, ohlaseni, stavebni

fizeni, spole¢né llzemni a stavebni Fizeni.

S pozdravem

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Pfiloha:
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech

Chranéné
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PODMINKY PRO PROVADEN| CINNOSTI:
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDEN!

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zék. ¢. 458/2000 Sb., tj. zékona

0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné né&kterych
zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdséjsich predpisll (dale jen ,energeticky zakon*) je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi pc obou stranach vedenf ve vodorovné vzdalenosti
méFené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV ado 35 kV véetné
- pro vodiGe bez izolace 7 metrl (resp. 10 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, wjma
lesnich prisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) unapétinad 35 kV do 110 kV vietné
- pro vodi¢e bez izolace 12 metr( (resp. 156 metr( U zafizenl postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodice s izolacl zadkladni & metr(l

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem,
PFi ¢innastech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdélenosti dané
CSN EN 501101 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. Zzlizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby Gi umistovat konstrukce a jina podobna
zafizenli, jakoZ i uskladfiovat hotlavé a wbudné |latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni préace,

3. provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivat, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ginnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiovaly plistup k t&mto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechévat rlst porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedenl, je tieba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §486, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predmeéty, prostfedky nemajici povahu jefabu pribliZit k Zivym ¢astem - vodiclm blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musf byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
&asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana,

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné abjekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakézano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narugena stabilita podpé&rmych
bodl - sloupd nebo stozard.

5. Je zakdzano upevnovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1,

7. Pokud nenf mozné dodrZet body . 1 az 4, je mozné pozadat piisludny provozni Utvar
provozovatele distribuéni soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikacl dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
zivych Casti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimaliné 2 mésice pred pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadne nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo

nahlaSeno Energetickému regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu prisludného ustanoveni

energetického zakona, spodivajici v poruseni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle §46

uvedeného zakona. :

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



PODMINKY PRO PROVADENI{ CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sh., tj. zakona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon*) a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovéch 20 metrl od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vné&j3i hrany padorysu
stanice ve vSech smérech,

¢) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi neZ 52 kV
na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjdino plasté stanice ve vdech smérech,

d) U vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobné

zatizeni, jakoZ i uskladnovat hoflavé a whbudné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

3. provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu téchto zafizen! nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4. provadét éinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t8mto
zafizenim.

ro

Pokud stavba nebo stavebni innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst, (8)
a (11) energetického zékona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpecénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmen3ujici &i podstatné
znesnadniujici jeji obsluhu a Udrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
veden),

6. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadésiim
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno prisluSnym stavebnim Gfadem nebo
nahlaseno Energetickému regulaénimu dfadu jaka spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni
energetického zakona spocivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI énNNOST[
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méfic

a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §486, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikéni a o vwkonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoz i uskladriovat hotlavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni préace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpedénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoZziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k t&€mto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §486, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pied zahajenim praci zajistit vwtyéeni podzemniho zatizeni a prokazatelné sezna-
mit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozomit na odchylky od vykresove dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s GSN 73 6133 Navrh a provadéni zemnino télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musf byt dodrZzeno Nafizeni viady €. 591/2006 Sb.,
o blizdich minimélnich pozadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-18, SN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5.  Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. PFi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzadno manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu Fadné wyvéseny, chranény proti pogkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle
CSN 180 3864,

8. Prted zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryl.

9. PH zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pifedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt ockamzité nahlaSeno na
Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin dennég, 7 dni v tydnu.

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohla8eno pfislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranné-
ho pasma novych rozvodl, kieré jsou budovany, protozZe se jiZ jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribucéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo nahlaeno

Energetickému regulaénimu (fadu jako spravni delikt ve smyslu prisludného ustanoveni energetického
zakona spodivajicl v porudeni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného zakona.
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[2 DISTRIBUCE

DSP, a. s.

Ing. Adam Tuzil
Kosténice 111

530 02 PARDUBICE
Ceska Republika

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE

1099552607 Ladislav Blazek / 800850860 Pardubice /10. 8.2018

Vyjadfeni k projektové dokumentaci

Vazeny pane Tuzile,

dovolte, abychom reagovali na Vas pozadavek ze dne 23. 7. 2018, ktery se tyka vyjadieni
k projektové dokumentaci k akci:

»Rekonstrukce silnice 11113561 Radim - pratah®.

S piedloZenou projektovou dokumentaci souhlasime, poZzadujeme dodrZet nasledujici
podminky:

e« Pozadujeme v plném rozsahu respektovat zafizeni distribu¢ni soustavy véetné
ochranného pasma.

e« Podminkou je ziskani vyjadfeni ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku
spole&nosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém Uzemi pfedmétné stavby a
dodrzeni podminek v ném uvedenych.

e Soubghy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a
PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti
technického vybaveni.

e Budou dodrzeny podminky uvedené v Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim
¢innosti v ochranném pasmu elektrického zatizeni ¢. 1099552313,
vydaném dne 10. 8. 2018.

e Pozadujeme dodrzet podminky, které jsou pfilohou tohoto vyjadfeni.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Pizef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02

Chrénéné
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Toto vyjadieni nenahrazuje vyjadieni k vystavbé opérnych zdi a chodnikl podél silnice 111/3561
v obci Radim.

S pozdravem

A

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Pfilohy Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech el.stanic.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00] tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spoletnosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02

Chranéné




PODMINKY PRO PROVADEN| élNNOST[
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDEN!I

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méficf

a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §486, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkéch
podnikani a o vkonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd (déle jen ,energeticky zdkon"), a &inf 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusneé latky,

b) provadét bez souhlasu vliastnika zemni prace,

¢) provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivat, zdravi i majetek osab,

d) provadét éinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pred zahdjenim praci zajistit wiyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné sezna-
mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V piipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viddy &. 591/2006 Sb.,
o blizéich minimalnich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenidtich.

4. Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zarizeni se zatizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5.  Dodavatel praci musi oznamit pfisludnému provozovateli distribucni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem. -

6. P¥i potiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poSkozerii.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu Fadné vyvéseny, chranény proti podkozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSNISO 3864.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud

“toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vwhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkiyt.

9. P¥izdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZzovat nebo zvysovat vistvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribugni soustavy musi byt okamzité nahléféeno na
Linku pro hlégeni poruch Skupiny CEZ, spole&nosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukondeni stavy musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranné-
ho pasma novych rozvodl, které jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném’
pasmu zaftizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zarizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno prisludnym stavebnim Ufadem nebo nahlageno
Energetickému reguladnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu prislusného ustanoveni energetického
zékona spodivajici v porudeni zakazu provadét innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz




PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. &. 4568/2000 Sb., tj. zdkona
o podminkéch podnikani a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdgjsich pfedpist (dale jen ,energeticky zékon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metrl od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim plivodem s pfevodem napéti
z Urovné& nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pddorysu
stanice ve vdech smérech,

c) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevadem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve viech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavén.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukee a jind podobna

zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4, provadét ginnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pFistup k témto
zatizenim,

N

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma elekliricke stanice, je treba
pozéadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét éinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a udrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz padminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni), .

6. skladovat ¢i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&lm
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oplocent, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno pfisludnym stavebnim Ufadem nebo
nahladeno Energetickému reguladnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni
energetického zakona spodivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméne nékterych
zakon{l (energeticky zakon), ve znéni pozdéjdich pfedpistl (déle jen ,energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
mérené kolmo na veden, které &ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV ado 35 kV véetné
- pro vodice bez izolace 7 metrl (resp. 10 metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyima
lesnich prisek(, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) U napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
- pro vodide bez izolace 12 metrdl (resp. 15 metr(l u zafizeni postaveného do 31. 12, 1894),
— pro vodide s izolaci zakladni 5 metrl

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti {(do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
PFi dinnostech provadénych v jeho biizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zFzovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladrovat hoflavé a vybudne latky,

2. provadét bez souhlasu vliastnika zemni prace,

3. provadsét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi i majetek osaob,

4, provadét dinnosti, které by znemoZfiovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechéavat rlst porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizen! na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zékona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. P¥ pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefabu priblizit k zivym ¢astem — vodiclim blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby ajim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly v8echny jejich
&asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakdzano, provadét vedkeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruena stabilita podpérnych
bodl — sloupt nebo stozard.

5, Je zakéazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického veden.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body &. 1 az 4, je mozné pozadat prisludny provozni Utvar »
provozovatele distribuéni soustavy o daldi fedenf (zajisténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢. 560/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zatizeni, zaizolovani
Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadd pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalng 2 mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani &asti vedeni.

P¥padné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno piislusnym stavebnim Ufadem nebo

nahlageno Energetickému reguladnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislu§ného ustanoveni

energetického zakona, spodivajici v poruseni zdkazu provadét innosti v ochrannych pasmech dle §46

uvedeného zakona.
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Souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zarfizeni

Vézeny pane Tuzile,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi Zadost, ve které nas zadate o vydani stanoviska k
umisténi stavby a k provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nasem
majetku.

Nazev stavby: Rekonstrukce silnice 11/3561 Radim - pratah (,dale jen stavba®).
Souvisejici &innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:

Typ zafizeni:  Nadzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN
El. stanice

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s umistnénim uvedené stavby a s provadénim Cinnosti
zasahujici do ochranného pasma predmétného el. zafizeni.

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrZzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni &innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém
tzemi.

Informace o existenci siti (o pfiblizném prabéhu tras prabéhu siti a poloze zarizeni)
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. a CEZ ICT Services, a. s. ziskéte na webové aplikaci
na adrese https.//geoportal.cezdistribuce.cz/qeoportal/ kterd umozriuje ziskat pfistup k
datiim spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., a CEZ ICT Services, a. s.

2. Podminkou pro zahajeni &innosti v ochranném pasmu je vyty¢eni podzemnich vedeni
prostiednictvim Zakaznické linky 800 850 860.
CEZ Distribuce, a. s. Koresponden&ni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035

zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
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Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a piedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického
vybaveni.

Stavbou nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k zafizeni distribuéni soustavy. V dobé
vystavby a po jejim dokonceni musi byt pro pracovniky a vozidla

spol. CEZ Distribuce, a.s., zaji$tén pfistup k zafizeni distribuéni soustavy. Umisténim
stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu pracovnikdl nami povéfenych firem k nasemu
zafizeni.

Pristup k zafizeni distribuéni soustavy pozadujeme zajistit nasledujicim zplsobem:

e Podél nadzemniho vedeni VN bude zaji§tén volny prijezdny pruh pozemk, popf.
k jednotlivym podpérnym bodiim vedeni (sloupim) bude zajistén volny prijezdny
pruh pozemkl (musi byt umoznén vjezd nakladnich vozidel).

e Kel. stanicim bude zaji§t&n volny prijezdny pruh pozemkl (musi byt umoznén
vjezd nakladnich vozidel).

e K podzemnimu vedeni a kabelovym skfinim bude zajistén pfistup.

V ochranném pasmu je podle §46 Ochranna pasma, Zakona €. 458/2000 Sb. (v platném
znéni) zakazano provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné
znesnadriovaly pfistup k zafizeni distribuéni soustavy (zejména zrizovat oploceni, které
by znemoznilo jeho obsluhu).

5.

10.

Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
kbiny, zahradni domky, skleniky, sklady, ptistfesky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV,
¢erpacich stanic, akumula¢nich nadrzi, méstsky mobiliaf, apod.) nebudou umistény blize
nez 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
mérené kolmo na vedeni (od krajnich vodi¢l nadzemniho vedeni VN). Sou¢asné zadna
¢ast budov, skladovacich prostor (od uskladn&ného materialu) a ostatnich objektl nebude
umisténa blize nez 5 metrl od vodicl vedeni (pfima vzdalenost k vodi¢im vedeni VN).

Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
ktiny, zahradni domky, skleniky, sklady, pistfesky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV,
éerpacich stanic, akumulaénich nadrzi, méstsky mobiliaf, apod.) nebudou umistény blize
nez 7 metr( od konstrukci nebo vnegjsiho plasté el. stanic (ve vSech smérech).

Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze,
kulny, zahradni domky, skleniky, sklady, pistiegky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV,
LSerpacich stanic, akumula¢nich nadrzi, méstsky mobiliaf, apod.) nebudou umistény blize
nez 0,5 metru od podzemniho vedeni.

Sdélovaci vedeni a ostatni (cizi) silova vedeni s napétim do 45 kV nebudou umistény blize
nez 4 metry od svislé roviny krajnich vodi¢li nadzemniho vedeni VN (soubé&h). KfiZzeni s
venkovnim elektrickym vedenim VN — trasa sdé&lovacich vedeni a ostatni silovych vedeni s
napétim do 45 kV nebude umisténa blize nez 4 metry od nejbliz§iho té&lesa stoZaru nebo
sloupu.

Silnice L., I1., 1. tfidy, mistni a uc¢elové silni¢ni komunikace, parkovisté, cyklistické stezky
nebudou umistény blize nez 0,5 metru od trasy podzemnich vedeni (soubé&h). Kfizeni
(kolmé kfizeni) bude provedeno dle CSN 73 6005.

Silnice L, I1., llI. tfidy, mistni a u¢elové komunikace, cyklistické stezky, chodniky, nebudou
umistény blize nez 1 metr od staveb a konstrukci el. stanic.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
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Chodniky a mistni komunikace (soubé&h) nebudou umistény blize nez 2 metry od svisle
roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni (od krajnich vodi¢d VN). Kfizeni bude provedeno dle PNE 33 3301.

Parkovi$té nebudou realizovana pod nadzemnim vedenim, resp. parkovaci stani vozidel
nebude umisténo blize nez 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni (od krajnich vodi¢i VN).

Parkovisté nebudou umistény blize nez 2 metry od staveb a konstrukci el. stanic.
Parkovanim vozidel nesmi byt znemoznén piistup pro pracovniky a vozidla spol. CEZ
Distribuce, a.s., k el. stanicim (musi byt umoznéno otevirani vstupnich dvefi a rozvadéci
el. stanice).

Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svisleho
dopravniho znaceni vy$ky max. 3 metry nebudou umistény blize nez 3 metry od svislé
roviny krajnich vodi¢dl nadzemniho veden! VN (mé&feno kolmo na vedeni).

Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znaceni vy$ky nad 3 metry nebudou umistény blize nez 4 metry od svislé
roviny krajnich vodi¢li nadzemniho vedeni VN (méfeno kolmo na vedeni). Sou¢asné musi
byt zachovana min. vzdalenost 1m od Zivych ¢asti pfi pfipadném padu stozaru.

Stozary osvétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam budou umistény
mimo ochranné pasmo el. stanic.

StoZary osvétleni (svitidla VO), popt. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znaéeni nebudou umistény blize nez 0,5 metru od podzemnich vedeni.

Podpérné body nadzemniho vedeni nesmi byt umistény na silni€énim pozemku (v silnini
komunikaci). Zadna &ast podpérnych bod nadzemniho vedeni nesmi zasahovat do
prostoru nad komunikaci az do vysky: 6,0 m — u silnice 1. a ll. tfidy, 5,6 m — u silnic I
tridy, mistnich a t¢elovych komunikaci, 5,0 m — u cyklistickych stezek a chodnik.

Parkovisté nebudou realizovana nad trasou podzemnich vedeni (parkovaci stani vozidel
nebude umisténo blize nez 0,5 metru od trasy kabell).

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit ke zméné vysky nadzemniho vedeni od zemé,
resp. musi byt dodrzeny nejkrat$i povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni od zemé a
pozemnich komunikaci, dle normy PNE 33 3301.

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability podpérnych bodl vedeni.

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability kabelovych skfini (pilifd). Pred
jisticimi skfinémi musi byt zajistén volny manipulaéni prostor alespon 1m. Spodni hrana
jisticich skfini nebude nize nez 0,6m nad definitivné upravenym terénem.

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruSeni stability el. stanic.

V prostoru komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch provede stavebnik mechanickou
ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit do kabelovych chrani¢ek), pfi
dodrzeni CSN 73 6005. ‘

Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu &i zeminy.
Nad trasou podzemnich vedeni nesmi byt realizovana skladka materialu & zeminy.

V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi byt realizovana skladka materialu &i
zeminy.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Pizefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
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28. V prostoru podpérnych bodi nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtéZeni zeminy, popf. k
navréeni zeminy.

29. V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi dojit k odté&Zeni zeminy, popf. k navréeni
zeminy.

30. V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odtézeni
zeminy, popf. k navréeni zeminy. V piipadé zmény nivelety terénu pozadujeme, aby
stavebnik zajistil min. kryti kabelovych vedeni dle CSN 73 6005.

31. P¥i realizaci stavby nesmi dojit v Zzadném pfipadé k nebezpe&nému pfiblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismu a strojl k zivym ¢astem pod napétim tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodi& dle CSN EN 50110-1. V pfipad&, Ze nebude mozné
tuto vzdalenost dodrZet, je Zadate! povinen pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

32. Na podpérnych bodech nadzemniho vedeni nesmi byt umisténo zadné dopravni znaceni
nebo reklama.

33. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

34. Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860.

35. Tento souhlas se nevztahuje na zatizeni CEZ ICT Services, a.s.

Nadzemni vedeni nizkého napéti do 1 kV (v&etn&) neni chranéno ochrannym pasmem.
Soubéhy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a predpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit ke
zméné vzdalenosti nadzemniho vedeni, zejména od zemé a budov (musi byt dodrZzeny
nejkratsi povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni dle normy PNE 33 3302).

Zadna &ast podpérnych bodl nadzemniho vedeni nesmi zasahovat do prostoru nad komunikaci
az do vysky: 6 m — u silnice I. a ll. tfidy, 5,6 m — u silnic 1ll. tfidy, mistnich a u¢elovych
komunikaci, 5 m — u cyklistickych stezek a chodnika.

Sdeélovaci vedeni a ostatni (cizi) silova vedeni s napétim do 45 kV nebudou umistény bliZze nez
1 metr od podpérnych bodl nadzemniho vedeni NN. g

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability podpérnych bodi vedeni. V prostoru
podpérnych bodl nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k navrSeni zeminy.
Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu €i zeminy. Stavbou, zejména
oplocenim, nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k nadzemnimu vedeni nizkého napéti. V dobé
vystavby a po jejim dokon&eni musi byt pro pracovniky a vozidla spol. CEZ Distribuce, a.s.,
zajidtén pfistup k zafizeni distribu&ni soustavy.

Na podpérnych bodech nadzemniho vedeni nesmi byt umisténo Zadné dopravni zna¢eni nebo
reklama.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v
tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadé&nim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni" nejsou dodrZeny.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu.
Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu dil¢i zmény trasy vedeni, nebo premisténi nékterych
prvk(l zafizeni distribuéni soustavy (napf. Gpravu hloubky uloZeni podzemniho vedeni, zména
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vy$ky nadzemniho vedeni apod.) je nutné v€as poZzadat o pfeloZku zatizeni
podle § 47 zakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni.

Tento souhlas nenahrazuje vyjadieni pro zemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu,
vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené tzemni fizeni, ohlaseni, stavebni
fizeni, spole¢né uzemni a stavebni fizeni.

S pozdravem

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Pfiloha:
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizadni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méfici

a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. & 458/2000 Sb., tj. zadkona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdgjsich pfedpist (dale jen ,energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranéch
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybudné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

¢)  provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadriovaly pristup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba

pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel pracimusi pfed zahdjenim praci zajistit wtyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné sezné-
mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prdce musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizdich minimalnich pozadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména die SN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-38-18, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. P potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozen.

7. " Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu Fadné vyvédeny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud
toto organizace provadsjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy

" pravo nechat inkriminované misto znovu odkiyl.

9.  PH zadhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11, Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlaeno na
Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spolegnosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12, Ukondeni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvod(, které jsou budovany, protoZe se jiZz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo nahladena
Energetickému reguladnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni energetického
zakona spocivajici v porudeni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENJ' CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §486, odst. (3), Zak. & 458/2000 Sb., tj. z&kona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakon( (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpish (déle jen ,energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
mé&fené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodiée bez izolace 7 metr( (resp. 10 metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, wjma
lesnich prasekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),
- pro vodiGe s izolaci zakladni 2 metry,
— pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metr(l (resp. 15 metr(l u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994),
- pro vadi¢e s izolaci zakladni 5 metrl

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
Pri ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) ie nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podie §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zHhzovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vbusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu t&chto zafizeni nebo
ohrozit Zivat, zdravi &i majetek osob,

4, provadét dinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pFistup k témto zafizenim,

5. wvysazovat chmelnice a nechdvat rist porosty nad vy3ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tonoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. P¥i pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostfedky nemajici povahu jefabu piibliZit k Zivym ¢astem - vodic¢dm blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jeraby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vdechny jejich
gasti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakéazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni préace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodi - sloupl nebo stozard.

5. Je zakdzano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné poZadat pfislusny provozni Utvar
provozovatele distribuéni soustavy o dalsi FeSeni (zajisténl odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., vypnuti a zajidténi zafizeni, zaizolovani
Zivych Casti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soucast jiného vyjadfeni ke konkreétni stavbé.

8. V piipadé pozadavku na vypnutf zafizenf po nezbytnou dobu provaddéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pred pozadavanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti veden.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo

nahlaseno Energetickému reguladnimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu pFisludného ustanoveni

energetického zakona, spodivajici v porueni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46

uvedeneho zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zdkana
o podminkéach podnikéni a o vykonu statni spréavy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakontl (energeticky zékon), ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon®) a je
vymezeno svislymi rovinarni vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) U venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét&im nez 52 kV v budovach 20 metil od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) U stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroveh nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu
stanice ve vSech smérech,

c) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve véech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna

zafizeni, jakoz i uskladnovat haflavé a vybusdné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemnf prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4, provadét innosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto
zafizenim,

o

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a {11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét éinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpedénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmen3ujici &i podstatné
znesnhadfiujici jeji obsluhu a adrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zatsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat & umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvad&&im
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. =zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfpadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno prislunym stavebnim Ufadem nebo
nahla&eno Energetickému reguladnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni
energetického zakona spodivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech die §46
uvedeného zékona.
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DISTRIBUCE

DSP, a. s.

Ing. Adam Tuzil
Kosténice 111

530 02 PARDUBICE
Ceska Republika

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE

1101617412 Ladislav Blazek / 800850860Pardubice / 21. 12. 2018

Vyjadfeni k projektové dokumentaci

Véazeny pane Tuzile,

dovolte, abychom reagovali na Va§ pozadavek ze dne 29. 11. 2018, ktery se tyka vyjadreni

k projektové dokumentaci k akci:

,,Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim — pratah, SO 101 — Objekty pozemni komunikace*.
S piedlozenou projektovou dokumentaci souhlasime, poZadujeme dodrzet nasleduijici
podminky:

e Pozadujeme v pIném rozsahu respektovat zafizeni distribuéni soustavy v&etné
ochranného pasma.

e Podminkou je ziskani vyjadieni ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.*, v daném zajmovém Gzemi pfedmétné stavby a
dodrzeni podminek v ném uvedenych.

e Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a
PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti
technického vybaveni.

e Budou dodrzeny podminky uvedené v Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim
¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni €. 1101617458,
vydaném dne 21. 12. 2018.

e Pozadujeme dodrzet podminky, které jsou pfilohou tohoto vyjadiend.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spoletnosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02

Chrénéné
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Toto vyjadfeni nenahrazuje vyjadfeni k vystavbé opérnych zdi a chodnik( podél silnice 111/3561
v obci Radim.

S pozdravem

4
1 74
b/ Y

7Y

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Pfilohy Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedenl.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech el.stanic.

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenénl adresa: Pizei, Guldeneroya 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ224729035

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145

Sidlo spole&nosti: D&&in, D&&In IV-Padmokly, Teplické 874/8, PS¢ 405 02

Chrénéné



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizadni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méfici

a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o znmiéné nékterych zakonl (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavioy ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz | uskladfiovat hoflavé a whbusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét einnosti, které by znemoZziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t&mto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a {11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tifeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit wtyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné sezna-
mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozomit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. \Wykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pripadé provedeni sond (ru¢né) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pti zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kiizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 504231, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. Pi potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864,

8. Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt,

9. P¥i zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséna, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11, Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZité nahlaseno na
Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukond&eni stavy musi byt neprodlené ohlaseno prislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodl, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribucni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s ¢innosti vtomto pasmu.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno pfislugnym stavebnim Uradem nebo nahlageno

Energetickému regulacnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu prislusného ustanoveni energetického

zakona spocivajici v porudeni zakazu provadét Cinnosti v ochrannych pasmech dle §48 uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADEN}' CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDEN!

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. & 458/2000 Sb., tj. zdkona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakon( (energeticky zakon), ve znéni pozdégjich predpisl (dale jen .energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi pc obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, které &inf od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV ado 35KV véetng
- pro vodiGe bez izolace 7 metr( (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994, wjma
lesnich prisek(, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data ¢ini 7 metr),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) unapétinad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metrll {resp. 156 metr(i u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994).
- pro vodide s izolaci zakladni 5 metr()

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
PYi ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zFizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a wbugné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4, provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohato zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. PP pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zivym ¢astem - vodiélm blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobné zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly v8echny jejich
&éasti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrténi lana.

3. Je zakazéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narudena stabilita podpérnych
bodl - sloupl nebo stozard.

5. Je zakdzano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pad, pfes nebo pfimo na stozary

elektrického vedeni.

Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 501101,

7. -Pokud neni mozné dodrzet body ¢. 1 aZ 4, je mozné pozadat pfislusny provozni Gtvar
provozovatele distribu¢ni soustavy o dalsi reSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikacl die Vyhlasky &. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jiného wyjadfeni ke konkrétni stavbé.

8. 'V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pred poZadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

o

Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo
nahlaseno Energetickému reguladnimu Giadu jako spravni delikt ve smyslu pfislu§ného ustanoveni
energetického zakona, spodivajicl v poruseni zakazu provadét innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (8), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zdkona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjdich pfedpist (déle jen ,energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim piivodem s pfevodem napéti
z Urovn& nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu
stanice ve vdech smérech,

¢) ukompaktnich a zd&nych el. stanic s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Urover nizkého napéti 2 metry od vnéjsino plasté stanice ve vdech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zékona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna

zafizenl, jakoZ | uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu viastnika zemni préce,

3. provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4, provadét ¢innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témio
zatizenim.

e

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizen( na zakladé §46, odst. (3)
a (11) energetického zékona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét éinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici éi podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a udrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni 8asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat &i umistovat pfedméty branici piistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&lm
vysokeho nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fedeno prislusnym stavebnim Gfadem nebo
nahiadeno Energetickému reguladnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluného ustanoventi
energetického zékona spodivajici v poruseni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.
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GridServices Clen innogy —Q

DSP a.s.
Kosténice &.p. 111
53002 Kosténice

nase znacka vyfizuje datum
5001835339 Pavel Gabriel 04.12.2018
Véc:

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - pritah

K.0.-p.¢: Radim

Stavebnik: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje , Doubravice ¢.p. 98, 53353 Pardubice
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY :

- STL plynovody a pfipojky

K ndvrhu odvodnéni bylo vydano samostatné stanovisko ¢.: 5001702857 ze dne: 7.5.2018.
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- P¥i vystavbé komunikace pozadujeme dodrzet CSN 736005, tab. B1.

- Pozadujeme, aby prace v ochranném pasmu stavajicich plynarenskych zafizeni byly provadény nejméné 400 mm
nad jejich povrchem.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) v
minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani strom0 a okrasnych drevin poZzadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné 2 m na obé
strany.

- Po odtézeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné snizeno kryti stavajiciho PZ. Proto je vylou¢eno
pouziti tézké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Pfi provadéni praci je tieba
vénovat zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vycniva nad vlastni
porubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Déle je tieba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZ a
navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

Vzdalenost vnéjsi hrany betonového zékladu stoZaru od lice plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek musi
byt minimalné 500 mm. Hloubku zékladu stozZaru nutno urcit tak, aby stabilita stozaru zlistala zachovana i pfi odkryti
sousedniho plynérenského zafizeni.

Pro ulozeni kabelt VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005). ;Ly;;’;’/‘fc';a 49901

GridServices, s.r.o.

v z s - s - 7 7 v 7 7 v v v v - ¥ 602 00 Brno
Veskeré stavebni prdce musi byt vykonavany tak, aby v zddném pfipadé nenarusily bezpe¢ny provoz uvedenych T 4420532221111

plynérenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek. F +420545578571
E info@gridservices.cz
| www.gridservices.cz
V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist. Tento :DCIE272§37;‘35311
souhlas plati pro Gzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, :
zjednodusené Uzemni fizeni, ohldseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o Zapsan do obchodniho rejstfiku:

provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora. ggaéﬂkg S‘flggk‘; 2’7"1%5

26.07.2007

V zéjmovém Gzemi se mohou nachdzet plyndrenska zatizeni jinych vlastnikd &i spravcd, pfipadné i dlouhodobé o
nefunké¢ni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. B e oleN, hodni banka,

as.
Cislo G¢tu: 17837923
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Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona & 89/2012 Sb., obcanského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpelné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Nedodrzeni podminek uvedenych vtomto stanovisku zaklada cdpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochrannéhe pasma je stanoven v zakeoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpis.
Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni éinnosti:

1) Za stavebni &innosti se pro U&ely tohoto stanoviska povazuji viechny Einnosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a Cinnosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové &innosti mohly chrozit bezpelnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni &innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku, Nebudou-li
tyte podminky dedrzeny, budou stavebni innosti, povazovany dle § 68 zdkona £.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich
predpisli za Einnost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni &innosti bude provedeno vytyéenitrasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyeni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jed naci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vyty&eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svlij naklad. Bez vytyZeni trasy a
pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipeojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahajeny. ViytyZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve zn&ni pozd&jsich piedpist, pfipadné dalsi
pred pisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipeojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni &innosti, v¢. presného urceni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen udinit
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovednich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpelnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v prib&hu nebo pfi pferuseni stavebni &innosti fadné
zabezpeleny proti jejich poskozen.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. pretlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedenc
Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v mist& kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tate podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie,

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v€. izolace, signalizaéniho vodiée, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenskéhe zafizeni a plynovednich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
{formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kentroly se vztahuje i na
plynarenskeé zafizeni, které nebylo odhalene. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé wzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem wykopu fadné podsypany a obsypdny tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.
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12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavéra
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkcni po celou dobu trvéani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pripadny piejezd pres plynarenské
zarizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim paneld v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V piipadé dotceni pozemku v majetku spolecnosti GasNet, s.r.o. je tieba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednéni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zaftizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovidd jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001835339 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

.- ,(r " {‘; \
GasNet, s.r.o.
zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 279 35 311
Pavel Gabriel

Vedouci zpracovani ext. pozadavkd-Cechy
Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy
+420495563464

pavel.gabriel@innogy.com

Pfilohy: Orientacni zékres plyndrenského zafizeni, Detailni zakres plyndrenského zafizeni, Ovérend pfiloha Zadatele,
Ovérena priloha zadatele
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Prleha: Orientalni zabkoes plynarenskiho zarizeni. Tato piikeha je nedilnou scuZasti stanoviska £. 5001335339 zedne04.12.20158.

Provozowatel D5: Gashlet, sro.; Stavebnik Sprava a ddriba silnic Pardubickeho kraje, Doubravies £,p, 98, 53353 Pardubice, K0 Badim,
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Pfiloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001835339 ze dne 04.12.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje , Doubravice ¢.p. 98, 53353 Pardubice. K.0.: Radim.
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Pfiloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001835339 ze dne 04.12.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje , Doubravice &.p. 98 , 53353 Pardubice. K.4.: Radim.

GridServices, s.r.0.
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Pfiloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001835339 ze dne 04.12.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje , Doubravice &.p. 98 , 53353 Pardubice. K.4.: Radim.
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GridServices Clen innogy

DSP a.s.
Kosténice &.p. 111
53002 Kosténice

nase znacka vyfizuje datum
5001702857 Pavel Gabriel 07.05.2018
Véc:

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - pratah - navrh odvodnéni

K.0.-p.¢: Radim
Stavebnik: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje , Doubravice ¢.p. 98, 53353 Pardubice
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY :

- plynovody STL OCDN 32,50 a 100
- plynovody STLPEd 50ad 63
- STL plynovodni piipojky

V pfipadé specidlnich odvodriovacich obrub (O1 - 010) poZadujeme tyto obruby osadit tak, aby jejich spodni hrana
byla uloZena nejméné 300 mm nad stavajicim plynarenskym zafizenim. Tuto podminku pozadujeme dodrzeti u
potrubi, kterym je obruba napojena do uli¢ni vpusti.

V ochranném pasmu plynovod a pfipojek (1+1 m) budou prace provadény vyhradné ru¢nim zplsobem.
Veskeré stavebni pradce musi byt vykondvany tak, aby v Zddném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych
plynérenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Budou-li tyto podminky dodrzeny souhlasime s umisténim odvodriovacich prvki dle predlozené dokumentace.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zékona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Tento
souhlas plati pro tzemni fizeni, fizeni o tzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohldseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zadjmovém tGzemi se mohou nachézet plynarenska zafizeni jinych vlastniku ¢i spravcq, pripadné i dlouhodobé
nefunk¢ni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynérenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zédkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zékoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Gcely tohoto stanoviska povazuji vSechny c¢innosti provadéné v ochranném pasmu
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plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a Cinnosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové &innosti mohly chrozit bezpelnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pldy, vibrace, apod.).

2) Stavebni &innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dedrzeny, budou stavebni &innosti, povazovany dle § 68 zakona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisli za éinnost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyéenitrasy a presné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyeni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jed naci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska, O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokel. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svlij naklad. Bez vytyZeni trasy a
presného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. ViytyZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni
cinnosti,

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon £.458/2000 Sb. ve zn&ni pozd&jéich piedpistl, pfipadné dali
pred pisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) PFi provadéni stavebni &innosti, v&. pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen uéinit
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpelnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribé&hu nebo pfi pferuseni stavebni &innosti fadné
zabezpeleny proti jejich poskozen.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napft. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni &innosti provedenc
Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tate poedminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie,

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v€. izolace, signalizaéniho vodiée, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dedrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti
uvede zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v lvodu tohoto stanoviska. Povinnost kentrely se vztahuje i na
plynarenskeé zafizeni, které nebylo odhalene. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenskeé zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek,
nebo jehe zéstupce dolozit prikaznou dokumentaci o nepotkezeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipejek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11} Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem wykopu fadné podsypany a obsypdny tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek.

13) Poklopy uzdvér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v&. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbé&rném plynovém zafizeni udrzovat stdle pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
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uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanisma zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plyndrenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.
V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynédrenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dal3i stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001702857 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55.

“TUAMN N
GasNet, s.r.o.
zastoupena spolecnosti GridServices, s.r.o., IC 279 35 311
Pavel Gabriel

Technik externich poZadavku

Odbor zpracovani externich pozadavka
+420495563464
pavel.gabriel@innogy.com

Prilohy: Orientacni zdkres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérend pfiloha zadatele,
Ovérena priloha zadatele, Ovérend pfiloha zadatele
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001702857 ze dne 07.05.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje , Doubravice ¢.p. 98, 53353 Pardubice. K.4.: Radim.
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& VS Chrudim

Cislo jednaci: 371/TD/18

Vyfizuje: Ing. Pavol Lomnicky DSP a.s.

Tel.: 469 669 945 Kosténice 111
Mobil: 603 899 860 530 02 Pardubice
E-mail: pavol.lomnicky@vschrudim.cz

Datum: 25.07.2018

Radim - Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - priitah (pro izemni nebo stavebni
Fizeni - komunikace)

V priloze jsou orientacné zakresleny vodohospodarské sité pro verejnou potiebu, které v zajmovém Uzemi provozuje VS
Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny viechny vodovodni a kanalizaéni pfipojky, jejich polohu si miZete ové&fit dotazem
u jejich vlastnikd.

S realizaci souhlasime p¥Fi respektovani nasledujicich pozadavki:

e Pri zméné nivelety terénu nad vodohospodarskymi sitémi budou jejich povrchové prvky umistény do nové nivelety
terénu. V pripadé zmény stavajiciho kryti vodovodu, bude nutné toto pfedem projednat a odsouhlasit s pracovnikem VS
Chrudim, a.s.

e Pred rekonstrukci komunikace a po ni bude provedena kamerova prohlidka kanalizace na naklady stavby a pfipadné
poruchy budou na naklady stavby opraveny.

e Provadéci organizace uvédomi zastupce provozu VS Chrudim, a.s. - Stanislav Libficky, tel.: 603 899 863,
stanislav.libricky@vschrudim.cz o zahajeni praci, a to nejméné 15 dnl predem.

e Pred zahajenim zemnich praci pozada provadéci organizace pracovnika VS Chrudim, a.s. o vytyceni provozovanych siti
- Vladimir Kraus, tel.: 603 899 841, vladimir.kraus@vschrudim.cz. (Umisténi vytyCenych zafizeni pozadujeme ovérit
vzdy rucéni sondou, aby nedoSlo k jeho poskozeni). Provadéci organizace vyznaci polohu vytycenych siti pfimo na
stavenisti.

e Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace v blizkosti stavajicich vodohospodarskych siti, zastupce provadéci
organizace upozorni, aby dbali maximalni opatrnosti a ve vzdalenosti nejméné 1,0 m na kazdou stranu od osy potrubi
nepouzivali nevhodné naradi a tézkou mechanizaci (hloubici a nakladni stroje, sbijeCky apod.). Obnazené
vodohospodarské sité musi byt radné zabezpeceny proti poskozeni a pred jejich zdhozem bude zastupce provozu VS
Chrudim, a.s. pfizvan ke kontrole, zda nedoslo k jejich viditelnému poskozeni.

e Kazdé poskozeni stavajicich vodohospodarskych siti nahlasi provadéci organizace neprodlené zastupci prislusného
provozu nebo na dispecink VS Chrudim tel: 469 669 911.

e Technickd prejimka funkénosti povrchovych prvk{ vodohospodaiskych siti bude provedena pred poloZzenim posledni
vrstvy komunikace. Pfedani vdech povrchovych prvk(l vodohospodaiskych siti v pIn& funkénim stavu bude na misté
pisemné potvrzeno opravnénym pracovnikem VS Chrudim, a.s. Stanislav Libficky, tel.: 603 899 863,
stanislav.libricky @vschrudim.cz. Toto potvrzeni bude predlozeno ke kolaudaci stavby.

e Pri soubéhu a kfizeni s vodovodem a kanalizaci musi byt dodrzena minimalni vzdalenost dle zédkona ¢. 274/2001 Sb. v
platném znéni, pfipadné dle pozadavku provozovatele, a to:

1. Mezi pdorysnym okrajem potrubi a ptidorysnym okrajem ostatnich siti v soub&hu 1,0 m a v k¥izeni dle €SN 736005.

2. Mezi zaklady a svislymi konstrukcemi staveb souvisejicich s vodovodnimi a kanalizac¢nimi sitémi (vodovodni
armaturni Sachty, erpaci a precerpavaci stanice véetné jejich oploceni) a pldorysnym okrajem navrhovanych siti
1,5m.

3. Mezi sté&nou kanaliza&nich achet a pldorysnym okrajem navrhovanych siti 0,5 m.

Mezi zaklady a svislymi konstrukcemi ostatnich staveb v&etné oploceni, stozarl vetfejného osvétleni a viceletymi
dievinami (vyjma kefd) a plidorysnym okrajem vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi 1,5 m.

V piipadé, Ze bude v pribéhu realizace stavby zjisténo, ze vyse uvedené podminky nelze dodrzet, budou kritickd mista
soubé&hl projednéna a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s.

Toto vyjadfeni ma platnost 2 roky ode dne vydani.

@ VS Chrudim

Vodérenska spole&nost Chrudim, a.s
Novoméstsks 826 537 28 Chr
- /) 7
V.2, .

Ing. Sylva Rezni¢kova
vedouci zdkaznického centra

Pfilohy: 371 mapa.pdf
Provoz: Luze

Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s. [T] +420 469 669 911 1€: 27484211
Novoméstskd 626 [F] +420 469 622 269 DIC: CZ27484211
537 28 Chrudim [E] vschrudim@vschrudim.cz www.vschrudim.cz Nase voda. Nas zivot.

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, viozka 2471.






Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje
Uzemni odbor Chrudim, Topolskd 569, 537 01 Chrudim

C.j.: HSPA-4-336/2018 Chrudim 7. srpna 2018
Pocet listt: 1
Ptiloha (y): PD

Adresa Zadatele o stanovisko: DSP a. s., Kosténice 111, Pardubice 530 02

Zavazné stanovisko dotéeného organu na vuseku pozarni ochrany
Vyfizuje za HZS: por. Ing. Martin Nekvapil, tel. 950581154, e-mail: martin.nekvapil@pak.izscr.cz

Nazev stavby: Rekonstrukce silnice 11/3561 Radim- prutah

Misto stavby: Radim, silnice l11/3561
Stavebnik : SUS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Predlozena dokumentace: ke stavebnimu povoleni, Ing. FrantiSek Haburaj, 0701216, 1/2018.

Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje (dale jen ,,HZS Pardubického kraje*) jako vécné a
mistné pfislusny doteny organ na useku poZarni ochrany dle ustanoveni § 26 odst. 2 pism. b) a ustanoveni
§ 31 odst. 1 pism. b) zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»zakon o pozarni ochrané®), posoudil vySe uvedenou dokumentaci pfedloZenou dne 16. Eervence 2018 a
vydava k ni v souladu s ustanovenim § 31 odst. 3 zdkona o pozarni ochrané a dale dle ustanoveni § 149
odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich piedpist

souhlasné zavazné stanovisko.

Oduvodnéni
HZS Pardubického kraje vychazel pti vydani zdvazného stanoviska z téchto podkladi:
» pritvodni zprava, Ing. FrantiSek Haburaj, 0701216, 1/2018.

Posouzenim piedloZené projektové dokumentace v rozsahu pozarné bezpe€nostniho feseni dle ustanoveni § 46 odst. 1
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska
o0 pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb., dospél HZS Pardubického kraje k zavéru, Ze projektova
dokumentace splituje obsahové nalezitosti dle ustanoveni § 41 vyhlasky o pozarni prevenci. Z obsahu posouzeného
projektové dokumentace vyplyva, Ze jsou splnény technické podminky poZarni ochrany kladené na danou stavbu
vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni vyh[a)v_y ¢. 268/2011 Sb.

/ Ing. Martm chvapll

komlsar, pracoviSté prevence, OOB a KR
HZS Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim
Svazek: LuZze



Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje
se sidlem v Pardubicich

DSP a.s.

Kosténice 111

530 02 Pardubice

Cislo jednaci Vyrizuje/linka V Chrudimi
KHSPA13039/2018/HOK-CR dr. Riha Jaroslav 3.8.2018

PD na akei ,,Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - pritah® - vyjadreni

Na zéklad¢ zadosti projektanta, dorucené¢ dne 26.7.2018, posoudila Krajska hygienicka
stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich (dale jen KHS) ptedlozené podklady.

Stavbou se bude opravovat silnice I11/3561, kterd prochéazi obci Radim. Oprava tseku silnice
I1/3651 zafina v mistech zacatku obce Radim, v okoli prvni zastavby této obce a konci
napojenim na stavajici komunikaci 1I/356. Stavajici vozovkové vrstvy silnice 11I/3561 budou
odstranény a nahrazeny novou konstrukei komunikace s dvéma jizdnimi pruhy o Sitkach 2,75
m. V ramci rekonstrukce silnice dojde k vystavbé novych silnicnich obrub pro budouci
napojeni chodniku na nové rekonstruovanou komunikaci a k vystavbé novych odvodnovacich
prvki pro zajisténi odvodnéni komunikace. Zaroven pii rekonstrukci silnice dojde k vystavbé
nastupni plochy autobusové zastavky ve staniceni km 0,260 75 —km 0,277 O1.

Po posouzeni zhlediska pozadavkd ochrany vetejného zdravi KHS konstatuje, ze
pfedlozenym ndvrhem nejsou dotfeny zajmy chranéné orgiany ochrany verejného zdravi.
Z tohoto diivodu KHS neni v fizeni o predmétném navrhu dotCenym orgédnem spravniho
ufadu a stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjSich ptedpist, proto
nevydava.

MUDr. Jaroslav Riha
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni

Rozdélovnik:
adresat - ds
KHS UP Chrudim HOK

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich
uzemni pracovisté¢ Chrudim, Caslavska 1146, PSC 537 32
tel: 469688632, fax: 469688635, e-mail: jaroslav.riha@khspce.cz




datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Véc:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

vyj. k PD - Rekonstrukce silnice Radim - priitah, nedotyka se
596456453

Vefejna datova zprava

Dorucené

3.8.2018 v 11:02:11

Odesilatel:

ID schranky:
Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich,
Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ

23wai86

Organ verejné moci

Povérend osoba

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NaSe Cis. jednact:

Nase spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddno

KHSPA 13040/2018/HOK-CR
S-KHSPA 13040/2018/2
Nezadano

Nezadano

Nezaddano

Ne

Ne

Udalosti zpravy:

3.8.2018 v 10:42:36
3.8.2018 v 10:42:36

3.8.2018 v 11:02:11

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datové zpravy organ verejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnénd osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zadkona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE PCR17ETRp097641221
PARDUBICKEHO KRAJE

UZEMNi ODBOR CHRUDIM

C.j.: KRPE-83852-1/CJ-2018-170306 Chrudim 23. listopadu 2018
Pocet listh: 3
Ptilohy: -

DSP a.s.

Ing. Adam Tuzil

Kosténice 111

530 02 Pardubice

Dorucovaci adresa: datova schranka (IC: 275 55 917)

Stanovisko Kk projektové dokumentaci pro stavebni povoleni.

Dne 19.10.2018 byla na Policii CR, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor
Chrudim, Dopravni inspektorat v Chrudimi ptedloZena Zadost o stanovisko na akci:

»Rekonstrukce silnice I11/356 1 Radim - pritah*

Jedna se o rekonstrukci PK - zacatek useku stavby se nachazi na severu obce Radim pied
rodinnym domem s €.p. 36 skrz celou obec Radim — konec useku u krizovatky s sil. 11/356.
Celkova délka rekonstruované silnice I11/3561 je cca 1,280 km. Stavajici vozovkové vrstvy
silnice I11/3561 budou odstranény a nahrazeny novou konstrukci komunikace $itka komunikace
5,5 m (dva jizdni pruhy o Sitkach 2,75 m). Rekonstrukce silnice III/3561 navazuje na tfi
riuzné projektové dokumentace. Soucasné s rekonstrukci silnice budou podle zvlastni
projektové dokumentace provedeny rekonstrukce opérnych zdi v obci Radim. Celkem dojde k
_____ rekonstrukei 5 opérnych zdi, na které se rekonstruovana silnice I1I/3561 bude napojovat. Obé
projektové dokumentace jsou provedeny ve vzajemné koordinovanosti. Rekonstrukce silnice
I1I/3561 nemiize byt provedena pted dokoncenim rekonstrukci opérnych zdi. Druha projektova
dokumentace, kterd navazuje na rekonstrukci silnice III/3561, je projektova dokumentace s
nazvem akce: ,,Vystavba zastavkovych ploch v obci Radim®, jejiz investorem je Mésto Luze.
Zastavkové plochy, dle vySe zminéné projektové dokumentace, budou provedeny soucasné s
rekonstrukci silnice 11I/3561. Zastavkové plochy navazuji na provedenou obrubu, dle projektové
dokumentace: ,,Rekonstrukce silnice 11I/3561 Radim — pritah®. Obé projektové dokumentace
byly vzajemné koordinovany. Tteti projektova dokumentace, ktera navazuje na rekonstrukci
silnice III/3561 je projektovd dokumentace s nazvem akce: ,,Vystavba chodniku v obci
Radim*, jejiz investorem je taktéz Mésto Luze. Zacatek vystavby chodniku v obci Radim se
pfedpokladd v nasledujici sezoné po dokonceni rekonstrukce silnice III/3561. Aby nedoslo k

V8ehrdovo namésti 46
537 20 Chrudim

Tel.: +420 974 572 250

Fax: +420 974 572 258
_ E-mail: cr.di@pcr.cz



poskozeni nové rekonstruované silnice vystavbou nového chodniku, jsou v ramci projektové
dokumentace: ,,Rekonstrukce silnice I1I/3561 Radim — prtutah® navrzeny silni¢ni obruby, na
které se budouci chodnik navéze, a nedojde tak k zadsahu do nové provedené¢ho krytu vozovky.
Obé projektové dokumentace byly vzajemné koordinovany. Z divodu piedpokladu vystavby
nového chodniku podél rekonstruované silnice 111/3561 dojde pti rekonstrukei silnice ke zméné
odvodnéni komunikace. Soucasna silnice I11/3561 je odvodnéna do okolniho terénu, ptipadné do
stavajici dest'ové kanalizace. V mistech kde se bude podél komunikace nachazet novy chodnik a
neni tak umoznéno odvodnéni komunikace do okolniho terénu, jsou navrzeny nové prvky
odvodnéni pro odvedeni destové vody do stavajici destové kanalizace, ptfipadné do mistniho
prilehlého vodniho toku s ndzvem Anensky potok. Stavajici silnice I1I/3561 prochézi skrz celou
obci Radim, a je jedinou pfistupnou komunikaci k mistnim nemovitostem. Na silnici [1I/3561 se
napojuje nékolik mistnich a ucelovych komunikaci, které zajist'uji dopravni obsluhu obce. Po
rekonstrukcei silnice a navrhu novych prvki odvodnéni komunikace bude zajiSténo dostatecné
odvodnéni destové vody z komunikace a zaroven diky provedeni novych silni¢nich obrub bude
umoznéna budouci vystavba nového chodniku skrz obec. Hlavnimi limitujicimi prvky névrhu
rekonstrukce je pidorysné usporadani rekonstruovanych opérnych zdi, na které rekonstruovana
silnice bude navazovat. Déle naptiklad stavajici oploceni a budovy, které se v blizkosti silnice
nachazeji, stdvajici mostni objekt pres vodni tok s nazvem Anensky potok, do kterého se v
ramci rekonstrukce silnice III/3561 nebude zasahovat - dojde pouze k obnové zivicného
krytu. Dale pfipojeni stdvajicich sjezd, mistnich a ucCelovych komunikaci a zaroven
koordinovanost s projektovymi dokumentaci akci: ,,Vystavba chodniku v obci Radim* a
»Vystavba zastadvkovych ploch v obci Radim®, aby bylo zajist€éno mozné Siikové 1 vyskoveé
feSeni nového budouciho chodniku, ktery se na rekonstruovanou silnici budu navazovat. Pii
rekonstrukci silnice dojde k provedeni komunikace v normovych jednotnych Sitkach — z toho
diivodu dojde v nékterych mistech k rozsifeni, pfipadné zGzeni komunikace oproti stdvajicimi
stavu. Odvodnéni stavajici silnice je zajiSténo pomoci mistni destové kanalizace a odvodnénim
destové vody do terénu, piipadné do mistni vodotece. Z diivodu pldnované vystavby chodniku
dojde v ramci rekonstrukce silnice 111/3561 k vybudovani novych silni¢nich obrub, na které se
chodnik bude navazovat. V ramci vystavby chodniku tyto piikopy zasypany (nahrazeny
chodnikovymi plochy) a destova voda bude odvedena pomoci nové navrzenych odvodnovacich
prvki. Po rekonstrukei silnice tak dojde k tomu, Ze by se uli¢ni vpusti nachazeli az za nové
navrzenou silni¢ni obrubou, a neplnili by tak sviij ucel. Kviili tomu budou stavajici uli¢ni vpusti
nahrazeny novou Sachtou a odvodnéni silnice bude feSeno pomoci jiného a nového
odvodiiovaciho prvku. Rekonstruovana silnice bude na opérné zdi navazovat pomoci zpevnéné
krajnice v min. §ifce 0,50 m. V ramci stavbu bude umisténa silni¢ni obruba s prevySenim 12 cm,
obruba s prevySenim 2 — 5 ¢m bude v misté umisténi odtokl destové vody a v ramci vystavby
chodniki v mistech samostatnych sjezdd a napojeni ucelovych komunikaci a v mistech
ukonéeni chodniku (vyjimecné tomu je i v mistech vstupnich branek k objektiim, a to pouze v
piipadé, ze by jinak nebylo mozné budouci plynulé vyskové napojeni danych vchodii k
nemovitosti pfes chodnikové plochy na obrubu a zaroven zajisténi odvodnéni ploch chodniku),
obruba s pievysenim 20 ecm bude umisténa u autobusovych zastavek a v mistech, kde je nutné
vyskové napojit chodnik.

V mistech, kde je planovana budouci vystavba chodniku, dojde k provedeni nezpevnénych
ploch pomoci R-mat, alternativné¢ pomoci Stérku/Stérkodrti. V mistech, kde neni planovana
vystavba chodniku budou terénni upravy provedeny vytvofenim travnatych ploch. K oseti
upravenych ploch bude pouzita travni smés bez mezidruhovych hybridi. Samostatné sjezdy
budou provedeny z materialu dle stavajiciho stavu.

VDZ bude provedeno v barvé — V4 o rozméru (0,125), V 2b o rozméru (1,5/1,5/0,25), 4x V 11a
- viz ptiloha — tab. 14 Prtivodni zprava

SDZ viz ptiloha — tab. 15 PrGvodni zprava

Smérové sloupky Z 11g — pro oznaceni vyusténi ucelovych komunikaci viz ptiloha — tab. 16
PrGvodni zprava



Dle ptilohy ,,Vyjadieni projektanta“ k predchozim pfipominkam k projektu:

- stavajici Stérkové plochy pred RD ¢p. 38 a 39 budou zachovany (nejsou pfedmétem oprav
silnice) — plochy budou stavebné oddéleny zvySenou obrubou, aby nedochazelo k nanaseni
Stérku na vozovku silnice

- navrZena $térkova plocha ve staniceni cca 1,106 00 bude nahrazena zeleni

- ostatni navrZené Stérkové plochy se nachazi za obrubou, a to v mistech, kde se pocita
s budouci vystavbou chodniku — ozelenéni ploch tedy nemé smysl, nebot” dojde k jejich
nahrazeni chodnikovou plochou

- bylo provéfeno vedeni autobusové dopravy v obou smérech na Krajském ufadé a jsou tedy
navrzeny 4 nastupni hrany pro zastdvkové plochy dle PD ,,Vystavba zastavkovych ploch v obci
Radim*

- autobusové zastavky jsou umistény do novych mist, tak aby nedoSlo k zdsahu do
samostatnych sjezdi a vyusténi ucelovych komunikaci na sil. I11/356 1

- ptvodné oznacené sjezdy, které napojuji dvé a vice nemovitosti jsou pfejmenovany na
vyusténi ucelovych komunikaci, jsou stavebné oddéleny snizenou obrubou a oznaceny sloupky
Z1lg,

- u kfizovatek vkm cca 0,4 — 0,5 dosSlo k ujednoceni SDZ — ptvodné navrzené IP 5 bylo
navrzeno z divodu malého poloméru smérového oblouku — po provedeni zmén doslo
k odstranéni tohoto DZ

- stavajici SDZ B1 v km 0,656 11 je soucasti ucelové komunikace a v PD je znazorn€no pro
informaci — ovéfovani SDZ nesouvisi s rekonstrukei silnice — neni soucasti stavby

- stavajici dlazdéna plocha v km 0,894 32 — 0,937 56 jiz nebude brana jako autobusova
zastavka jelikoz dojte totiz k vystavbé nové nastupni plochy vkm 0,803 — 0,817. Jelikoz
rozhledové trojuhelniky blizké kiizovatky sil. 11I/356 1 x MK zasahuji téméf pres celou délku
dlazdéné plochy (a nebylo by tak mozno tuto odstavnou plochu vyuzivat pro odstavovani
vozidel) doslo k ndvrhu pfidani nového DZ — odrazového zrcadla pomoci kterého bude zajistén
rozhled v kifizovatce i pfes odstavend vozidla na této ploSe. Zaroven na kiiZzovatce neni pii
soucasné povolené rychlosti 50 km/h zajistén rozhled pro opacny smér — z tohoto divodu je
navrzeno nové DZ B 20a (40 km/h) — pii sniZzené rychlosti nedochdzi jiz k zasahu zvySeného
oploceni do rozhledového trojihelniku. Rozhledy pro danou kiizovatku viz. ptiloha 4.

- v km cca 1,0 doslo k odstranéni ptivodniho ndvrhu SDZ A 1b+1P5aA la+1IP5

- znaceni IS 19b a IS 19d bude umisténo na samostatny sloupek

- v kfizovatce sil. 11I/356 1 x 1I/356 dojde k doplnéni dodatkovych tabulek E 2b s tvarem
ktizovatky

- dalsi odrazové¢ zrcadlo je umisténo v km 0,393 15 a to z divodu nedostatecného rozhledu dané
ktizovatky. Ostatni zrcadla jsou stavajici.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim,
Dopravni inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 2 zikona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky;
ve smyslu ust. § 1 zakona €. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu, ve
znéni pozd¢jsich predpist, s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 11 pism. e) zdkona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nekterych zakond, v platném znéni a
ve véci pozemnich komunikaci ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zédkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢jSich predpistt vydava k projektové dokumentaci nasledujici
stanovisko:

k predlozené projektové dokumentaci madme nasledujici pfipominky:

komunikace musi i po rekonstrukci odpovidat CSN 73 6101 a to véetn& odvodiiovacich
zafizeni, rekonstrukci nesmi byt naruSeny rozhledové poméry kiizovatek, sjezdi ¢i vyusténi
vefejné piistupnych téelovych komunikaci (dale jen veiejné piistupné UK), kterych se tato
stavba dotyka (zajistit rozhled dle CSN 73 6102, CSN 73 6110, CSN 73 6101),



vramci rekonstrukce komunikace smi byt upraveny pouze stavajici sjezdy a v
stavajicich Sifkach. V pfipadé¢ mélo by-li dojit k vystavbé novych sjezdi ¢i piipadné
Sitkové Uprave stavajicich sjezdi je nutno postupovat dle § 10 zadkona ¢. 13/1997 Sb.,
jelikoz je v TZ uvedeno, ze stavbou nedojde k tipravam stévajicich kiizovatek sil. 11I/356 1
x MK ¢&i vyusténi uéelovych komunikaci na sil. I11/356 1, kdy budou (MK a UK) napojeny
na rekonstruovanou silnici ve stavajicich Sitkach a z materialu dle stavajiciho stavu lze
s timto souhlasit,

jelikoz vramcei této stavby nebude zasahovano do mostniho objektu (dojde zde pouze
k obnov¢ krytu vozovky) lze s timto souhlasit,

soucasti této stavby neni ani rekonstrukce opérné zdi s umisténim dopravniho zafizeni —
zébradli, kdy podminkou pro provedeni rekonstrukce silnice III/3561 je dokonceni
rekonstruovanych opémych zdi podél vodotece — toto je nutno dodrzet,

autobusové zastavky budou odpovidat CSN 73 6425-1 a vyhl.¢. 398/2009 Sb. a budou pro
tuto stavby zkoordinovany s projektem ,,Vystavba zastavkovych ploch v obci Radim®,

v piipadé jsou-li soucasti sjezdii propustky, doporucujeme zpohledu bezpecnosti a
plynulosti silni¢niho provozu provést i u sjezdu v intravilanu, Sikma ¢ela dle CSN 73
6101 nebo v poméru 1:2 (ptipadné 1:1,5),

s umisténim DZ Z 11g v mistéch vyusténi ucelovych komunikaci na sil. I11I/356 1 predbézné
souhlasime, dale také souhlasime s jejich stavebnim oddéleni od sil. III. tfidy (forma
zapus$téna obruba),

se zachovanim stavajici dlazdéné plochy v km 0,69189 Ize souhlasit, jelikoz se jednd o
sjezdy k nemovitosti a dale najezd do hasic¢ské zbrojnice (dané misto je feSeno v ramci
projektu chodniky),

v pfipad€ umisténi dvou novych dopravnich zafizeni — odrazovych zrcadel upozoriujeme,
ze tyto dorpavni zafizeni Ize dle TP 119 pouZit na mistech, kde zpravidla zastavba nebo
jakékoli jiné trvale umisténé predméty brani ve vyhledu a kde nelze bez nakladnych
opatfeni zajistit pozadovany rozhled. A jelikoz je uvedeno, ve vyjadieni projektanta, Ze
jejich umisténi bude tak zajiStén rozhled pro kifizovatky, pro které maji byt uzity
upozornujeme, Ze zrcadlo nereSi problémy s prehlednosti dopravni situace - poskytuje
totiz vyhled jen na omezeny usek komunikace a slouZzi ke zlepSeni rozhledovych poméri
na neprehlednych mistech pozemnich komunikaci nikoli k zajisténi fadneho rozhledu dle
CSN 73 6102 pro dané kiizovatky. Jelikoz se v km 0,894 32 — 0,937 56 nachazi stavajici
dlazdéna plocha lze s umisténim odrazového zrcadla pro krizovatku sil. I11/356 1 x
MK predbéZné souhlasit (uziti této stavajici plochy pro parkovani vozidel vSak neni pfili$
vhodné). S umisténim odrazového zrcadla vkm 0,393 15 a to z divodu nedostatecné¢ho
rozhledu dané ktizovatky Ize predbézné souhlasit pouze za podminky, Ze zde ve vyhledu
brani zastavba nebo jiné trvale umisténé predméty (napojeni MK je ve smérovém oblouku
na vnéjsi hran¢) — rozhledy pro danou kfizovatku tedy mohou byt dle naseho nézoru
zajistény.

s VDZ V 4 o rozméru 0,125 m a V 2b pro vyznaceni okraje jizdniho pasu ve sméru hlavni
pozemni komunikace o rozméru 1,5/1,5/0,25 ptedbézné souhlasime,

s navrzenym dopravnim znac¢enim B 20a (40 km/h) na sil. I1I/356 1 (pro kiizovatku III/356
1 x MK - rozhled vpravo) nesouhlasime, jelikoz umisténi tohoto DZ je v rozporu s § 78
zékona ¢. 361/200 Sb. a dale jsme toho nazoru, ze by ani fidi¢i nebylo toto dopravni znaceni
respektovano, jelikoz y nevidéli divod jeho umisténi. Dany tisek pozemni komunikace je
veden ve smérovém oblouku a Fidi¢ musi pFi provozu na PK respektovat ust. § 18
zakona ¢. 361/2000 Sb. rychlost jizdy musi fidi¢ pfizptsobit zejména svym schopnostem,
vlastnostem vozidla a nékladu, predpokladanému stavebnimu a dopravné technickému




stavu pozemni komunikace, jeji kategorii a tfidé, povétrnostnim podminkam a jinym
okolnostem, které je mozno predvidat, smi jet jen takovou rychlosti, aby byl schopen
zastavit vozidlo ne vzdalenost, na kterou ma rozhled.

pfed samotnym umisténim dopravniho znafeni/dopravniho zafizeni (nejméné pied
kolaudaci stavby) - stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich bude
nutné postupovat dle § 77 zak. ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a 0 zménach nékterych zakoni, v platném znéni.

vramci stavby pozadujeme provéeiit technicky stav stavajiciho dopravniho zanceni —
v piipadé jeho poskozeni ¢i nereflexnosti ho pozadujeme vyménit za nové odpovidajici
vyhl. €. 294/2015 Sb. a TP 65, (pfipadnou vyménu DZ je nutné zakreslit do planku
dopravniho znaceni,

poZzadujeme, aby pro dany projekt — stavbu byly dodrzeny prislusné normy, technické
podminky a dals$i souvisejici predpisy (CSN 73 6110, CSN 73 6102, CSN 73 6101, TP 65,
TP 133, vyhl.¢. 398/2009 Sb. aj),

provadénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich. K jeho
piipadnému omezeni mize dojit jen v nezbytné mitfe a na dobu nezbytné nutnou. \%
ptipad¢€, pokud si to vyzada situace, budou prace provadény pod ochrannou ptfenosného
dopravniho znaceni,

pred zahajenim praci bude nutné na zdejsi soucast Policie CR p¥edloZit navrh dopravné
inZenyrskych opatifeni k zajiSténi bezpec€nosti a plynulosti silni¢niho provozu a
pozadat o vydani ,,Stanoviska k umisténi prechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich® dle § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a
piipadn¢ také samostatné pozaddat o vydani ,,Souhlasu se zvlastnim uZivanim
komunikace® dle § 25 zdkona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, nebo piipadné
také o vydani ,,Vyjadreni k uzavirce PK a vedeni objizdné trasy* dle § 24 odst. 2 pism.
d) zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

toto stanovisko je vyhotoveno k ptedlozené PD, ktera byla zaslan prostfednictvim datové
schranky a je nedilnou soucasti zadosti,

jiné ptipominky z hlediska nami chranénych z4jma nemame.

Platnost tohoto vyjadieni je jeden rok od data vydani.

Predlozeny projekt DIO viz. priloha E 2:

Vystavba bude za uzavirky. Objizdnd trasa bude vedena od ktizovatky 11/356 x III/356 1 ve
sméru na LuZi po sil. II/356 — Luze kiizovatka 11/356 x 1I/305 — Luze 1I/305 — Voletice 11/305 —
ktizovatka I1I/305 x II1/305 29 — I1I/305 29 smér Lozice — kiizovatka I11/305 29 x I11/356 1 smér
Radim - obousmérné

K projektu navrhované pfechodné upravy silni¢niho provozu méa PCR, Krajské feditelstvi
Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim - Dopravni inspektorat nasledujici pfipominky(u):

Jelikoz ndm neni zndma piesna doba trvani (pfesny termin) praci provadénych na PK a
tudiz ani termin Uplné uzavirky PK nelze z nasi strany vydat k vySe uvedenému dopravnimu
znaceni nyni vyjadieni dle § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich.
S ohledem na tuto skutec¢nost, doporucujeme provefit moznost, ze by se daném Useku vami



navrzené uzavirky PK mohlo nachéazet piipadné dal$i omezeni provozu na PK, uzavirka PK
nebo také vedeni objizdné trasy pro jinou akci.

Pro samotnou realizaci stavby bude nutné opétovné predlozit Fadné zpracované dopravné
inZenyrské opatieni,

Dopravni znaCeni a zatfizeni bude navrzeno v souladu s TP 66. Objizdnd trasa bude tadné
oznacena.

Dale upozoriiujeme, ze Policie CR - dopravni inspektorat si vyhrazuje pravo zménit nebo
doplnit DZ, pokud si to bude vyzadovat vefejny zdjem, nebo bezpecnost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich.

Pied zahajenim praci, bude nutné na zdejsi souc¢ast Policie CR opétovné piedloZit navrh

dopravné inZenyrskych opatieni k zajisténi bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu a
pozadat o vydani ,Stanoviska k umisténi prechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich® dle § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich. A
dale pfipadné¢ pozadat o vydani ,,Souhlasu se zvlastnim uZivanim komunikaci* dle § 25
zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, bude-li se jednat o zdsah do pozemni
komunikace — je-li toto rozsahem praci vyzadovano. A dale pozadat o vydani ,,Vyjadieni
k uzavirce PK a vedeni objizdné trasy*“ dle § 24 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 13/1997 Sb., o

pozemnich komunikacich.

Velikost znacek pozadujeme zakladni, provedeni znacek poZzadujeme reflexni, dopravni
znaceni bude umisténo v souladu s TP 66 (3. vydani 2015) a bude umisténo na ¢erveno-bile
pruhovaném podpérném sloupku — Cervené a bilé pruhy na sloupku budou provedeny
z retroreflexni folie nejméné tiidy tiidy RA1 a CRI1 o Sifce 0,10 az 0,20 m. Celkova délka
barevné pravy je nejméné 0,45 m.

Toto vyjadreni nelze brat jako vyjadieni dle § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich.

Vytizuje: por. Ing. Be. Natalie Juranova
komisar
tel. 974572257
npor. Mgr. Pavel Dostélek

vedouci dopravniho inspektoratu

v z. npor. Ing. David Vesely

zastupce vedouciho dopravniho inspektoratu



Oveérovaci dolozka

Prevod dokumentu z analogové do digitdlni podoby podle § 69a z. ¢. 499/2004 Sb.

Subjekt, ktery prevod dokumentu provedl:

POLICIE CESKE REPUBLIKY

Krajské reditelstvi policie Pardubického kraje
Uzemni odbor Chrudim, Dopravni inspektorat
Hradebni 47

Chrudim

Datum vyhotoveni:
23.11.2018 10:51:15

Jméno a pFijmeni osoby, ktera pfevod dokumentu provedla:
por. Ing. Bc. Natdlie Juranova

Zajistovaci prvek:
bez

Pocet listii pfevadéného dokumentu:
3



datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Véc:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

Projektova dokumentace - Radim rekonstrukce silnice I1I/3561 Radim —
prutah

626368856

Verejna datova zprava

Dorucené

26.11.2018 v 12:52:55

Odesilatel:

ID schranky:
Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Krajské reditelstvi policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516,
53002 Pardubice, CZ

ndihp32

Organ verejné moci

Povérend osoba

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

Nase Cis. jednaci:

Nase spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddano
KRPE-83852-1/CJ-2018-170306
KRPE—83852/C]—2018—170306
Nezadano

Nezaddano

Nezaddno

Ne

Ano

Udalosti zpravy:

23.11.2018 v 12:42:49
23.11.2018 v 12:42:49

26.11.2018 v 12:52:55

EV0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datoveé schranky prijemce. Je-li
prijemcem datové zpravy organ vefejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnénd osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zadkona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pfipadné

vvvvvv

verejné moci neni dotceno.




KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE PCR17ETRp098414425
PARDUBICKEHO KRAJE

UZEMNi ODBOR CHRUDIM

C.j.: KRPE-74618-1/CJ-2019-170306 Chrudim 09. ledna 2020
Pocet listh: 1
Ptilohy: -

DSP a.s.

Ing. Adam Tuzil
Kosténice 111

530 02 Pardubice

Dorudovaci adresa: datové schranka (IC: 275 55 917)

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni — Zidost o prodlouZeni
platnosti stanoviska.
Dne 24.09.2019 byla na Policii CR, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni
— odbor Chrudim, Dopravni inspektorat v Chrudimi pfedloZena zadost o prodlouzeni stanoviska
projektové dokumentaci na stavbu:

»Rekonstrukce silnice I11/356 1 Radim - priitah* — prodlouZeni stanoviska

Stavbou se bude opravovat silnice I1I/356 1, ktera prochazi obci Radim. Oprava useku silnice
I1I/3651 zafind v mistech zacatku obce Radim, v okoli prvni zastavby této obce a konci
napojenim na stavajici komunikaci I1/356. Stavajici vozovkové vrstvy silnice 11I/356 1 budou
odstranény a nahrazeny novou konstrukci komunikace s dvéma jizdnimi pruhy o Sitkach 2,75 m.

_____ V ramci rekonstrukce silnice dojde k vystavbé novych silni¢nich obrub pro budouci napojeni
chodniku na nové rekonstruovanou komunikaci a k vystavbé novych odvodnovacich prvka pro
zajisténi odvodnéni komunikace. Zaroven pii rekonstrukci silnice dojde k vystavbé
bezbariérovych zastavkovych obrub, na které se napoji zastavkové plochy, provadéné soucasné

se stavbou rekonstrukce silnice, ale dle zvlastni samostatné projektové dokumentace.

Stavajici mistni komunikace, ucelové komunikace a samostatné sjezdy budou napojeny na
rekonstruovanou silnici ve stavajicich Sitkdch a z materidlu dle stavajiciho stavu. V mistech
samostatnych sjezdu, kde je planovana budouci vystavba chodniku je navrzena snizena obruba s
prevySenim 2 - 5 cm.

V8ehrdovo namésti 46
537 20 Chrudim

Tel.: +420 974 572 250

Fax: +420 974 572 258
_ E-mail: cr.di@pcr.cz



Po pokladce AC vrstev vozovky dojde k provedeni VDZ barvou. VDZ bude provedeno dle
charakteru stavby v podobé vyznaceni vodicich ¢ar a novych ploch zastavek autobust.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim,
Dopravni inspektorat v Chrudimi, jako organ statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské
republiky; ve smyslu ust. § 1 zdkona €. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti silni¢niho
provozu, ve znéni pozdéjSich predpist, s odkazem na ust. § 124 odst. 11 pism. e) zakona ¢.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zménéach nékterych zakont, v platném
znéni vydava ke stavbé toto stanovisko:

Jelikoz k danému stavebnimu zdméru jiz byly vydany zavazna stanoviska s C.j.: KRPE-59879-
1/CJ-2018-170306 ze dne 22.8.2018 a C.j.: KRPE-83852-1/CJ-2018-170306 ze dne 23.11.2018,
a veskeré pfipominky a pozadavky byly zapracovany do PD a dne 27.11.2018 byly
odsouhlaseny zastupci krajského feditelstvi policie Pardubického kraje, Dopravniho
inspektoratu, izemniho obvodu Chrudim a méstského uradu Chrudim, odboru Dopravy pfi
jednani na M&U Chrudim a od uskute¢néného jednéani jiz nedoslo k dal§im zménam v PD, pouze
vyprsela platnost téchto vyjadieni, nemame namitek k aktualizaci — k prodlouzeni doby platnosti
nasich stanovisek vedenych pod C.j.: KRPE-59879-1/CJ-2018-170306 ze dne 22.8.2018 a C.j.:
KRPE-83852-1/CJ-2018-170306 ze dne 23.11.2018 (zadatelem byla firma DSP a.s., Ing. Adam
Tuzil, Kosténice 111,530 02 Pardubice) — tato stanovisko jsou i nadale v platnosti a je nutno
tedy respektovat veskeré ptipominky v nich uvedené.

Vytizuje: por. Ing. Pavel Novak
komisat

tel. 974572258

npor. Mgr. Pavel Dostélek

vedouci dopravniho inspektoratu

v z. npor. Ing. David Vesely

zéstupce vedouciho dopravniho inspektoratu



Oveérovaci dolozka

Prevod dokumentu z analogové do digitdlni podoby podle § 69a z. ¢. 499/2004 Sb.

Subjekt, ktery prevod dokumentu provedl:

POLICIE CESKE REPUBLIKY

Krajské reditelstvi policie Pardubického kraje
Uzemni odbor Chrudim, Dopravni inspektorat
Hradebni 47

Chrudim

Datum vyhotoveni:
9.1.2020 15:19:40

Jméno a pFijmeni osoby, ktera pfevod dokumentu provedla:
por. Ing. Pavel Novak

Zajistovaci prvek:
bez

Pocet listii pfevadéného dokumentu:



DATOVE
SCHRANKY

Dorucenka datove zpravy

Predmét:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

Projektova dokumentace - Radim, I1I/3561 - rekonstrukce silnice
740947134

Vefejna datova zprava

Dorucené

12.1.2020 v 08:40:11

Odesilatel:

ID schranky:
Typ schranky:

Odesilajici osoba:

Krajské reditelstvi policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516,
53002 Pardubice, CZ

ndihp32

Organ verejné moci

Povérend osoba

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NaSe Cis. jednact:

Nase spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezadano
KRPE-74618-1/CJ-2019-170306
KRPE-74618/CJ-2019-170306
Nezadano

Nezadano

Nezadano

Ne

Ano

Udalosti zpravy:

10.1.2020 v 07:28:02
10.1.2020 v 07:28:02

12.1.2020 v 08:40:11

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datové zpravy organ verejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnénd osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zadkona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




MESTO LUZE

Nam. PIk. Josefa Koukala ¢.p. 1
538 54 Luze

Vas dopis ze dne: 19.7.2018
Vase znacka:
G DSP a.s.
C. spisu: Ing. Adam Tuzil
Vyfizuje: Blahoslav Hyksa
Tel.: :
E-mail: starosta@luze.cz Kost&nice 111 .
Poget listit: I 53002 Pardubice
Pocet piiloh:
Vyhotoveno dne: 31.7.2018
Vypraveno dne: 31.7.2018

Véc: Vyjadreni k projektové dokumentaci.

Mésto Luze obdrzelo dne 25.7.2018 Zadost firmy DSP a.s. Kosténice 111 o vyjadfeni
k projektové dokumentaci stavby ,,Rekonstrukce silnice I11/3561 Radim-pritah®.
Predmétem stavby je celkova oprava silnice I11/3561 v zastavéném tizemi obce Radim obsa-
hujici mimo jiné 1 vystavbu silni¢nich obrub pro budouci napojeni chodniku na rekonstruova-
nou silniéni komunikaci.

V pfedlozené dokumentaci jsou respektovany pozadavky Mesta LuZe na provedeni no-
vého systému odvodnéni komunikace, pfipojeni pfilehlych mistnich komunikaci a napojeni
stavajicich samostatnych sjezdil na rekonstruovanou silnici ve stavajicich $itkach.

Mésto Luze nema proto k dokumentaci zadné ptipominky.

R
Radek Zeman
starosta

S pozdravem.

2R MESTO LUZE
A 538 54 LUZE

tel.: 469 671 128 e-mail: starosta'aluze.cs
DIC: CZ270440 IC: 00270440
&.0.: 1141632399/0800



datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Véc:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

RE:Zadost o vydani zdvazného stanoviska k PD
595608963

Vefejna datova zprava

Dorucené

31.7.2018 v 13:05:20

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Meésto LuZe, namésti Plk. Josefa Koukala 1, 53854 LuZe, CZ
zh7b2rg

Organ verejné moci

Opravnéna osoba

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NasSe Cis. jednaci:

NaSe spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddano
Nezaddno
Nezaddano
Nezadano
Nezadano
Nezadano
Ne

Ne

Udalosti zpravy:

31.7.2018 v 13:01:48
31.7.2018 v 13:01:48

31.7.2018 v 13:05:20

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datoveé zpravy organ vefejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnéna osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zakona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor Zivotniho prostredi http.//www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67,537 16 Chrudim IDDS: 3y8b2pi, IC: 00270211

Cj.: CR 049269/2018 OZP/Ry

Spis.zn.: CR 049269/2018

Vas dopisze dne: 19.7.2018

Vadeznacka: DSP a.s.

ig:v:se.tal isslia:jrjt. znak a lhadta: i46.6/V5 Kosténice 111

Pocet pfiloh: 0 530 02 Pardubice

Vyfizuje: Ing. Ivo Rychnovsky

Tel.: 469 657 300/469 657 703

E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

V Chrudimidne: 14. 8. 2018

Stanovisko Odboru Zivotniho prostiedi k projektové dokumentaci ke stavebnimu fizeni na akci:
,Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim —pratah v k. 4. Radim*

Méstsky urfad Chrudim, Odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 25. 7. 2018 Zadost o vyjadieni k vyse
uvedené akci (investorem je Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice).
Jednd se o opravu silnice prochazejici zastavbou Radimi v délce 1, 280 km az k napojeni na stavajici
komunikaci 11/356. Stavajici vrstvy vozovky budou nahrazeny novou konstrukci s dvéma jizdnimi pruhy
o Sifce 2,75 km. V souvislosti s rekonstrukci silnice dojde k vystavbé nastupni plochy autobusové zastavky
ve stani¢eni km 0,26075 — km 0, 27701.

K vyse uvedené akci vyddvame nasledujici stanovisko:

Ochrana pftirody: Bez pfipominek.

Ochrana ZPF: V pfipadé, Ze stavba zasdhne na zemédélské pozemky, je nutny souhlas k odnéti plidy podle
§ 9 odst. 1 zdkona ¢.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisd
(déle jen zékona). Souhlas k odnéti ptdy vyda M&U Chrudim, Odbor Zivotniho prostiedi na zakladé
samostatné Zadosti.

Statni sprava lesu: Bez pfipominek.

Oddéleni vodniho hospodarstvi: Predmétna stavba se nachazi v blizkosti vodniho toku Anensky potok.
Dochazi ke kfizeni stavby s vodnim tokem. Upozoriiujeme, Ze dle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) vodniho
zakonaje k uvedenému zdméru tifeba souhlas vodopravniho Utradu, a to ke stavbé v celém rozsahu, véetné
autobusové zastavky, pfipadnych zabradli apod.). Souhlas vydava vodopravni Gfad na 7adost. Zadost bude
poddna na predepsaném formuldri. Soucasti Zddosti budou predepsané pfilohy:

e Situace SirSich vztahli mista zamyslené stavby, schematicky zakreslend do mapového podkladu zpravidla
v méfitku 1:10 000 az 1:50 000.

o Kopie katastrdlni mapy Uzemi, jehoz se souhlas tyka, s popisem a zakreslenim mista stavby.

e Dokumentace zamyslené stavby vcetné odborného posouzeni jejich vlivu na odtokové poméry (odborné
posouzeni zpracuje autorizovany inZenyr v oboru vodohospodafstvi).

e Stanovisko spravce povodi k predkladanému zdméru stavby vietné ovéreni orientacni polohy mista
¢innosti v souradnicich X, Y ur¢enych v souradnicovém systému Jednotné trigonometrické sité katastralni
v navaznosti na evidenci vodnich tok( (Povodi Labe, statni podnik).

e Vyjadfreni prislusného spravce vodniho toku k predkladanému zaméru stavby (Povodi Labe, statni podnik).

e Vycet a druh chranénych uzemi a ochrannych pasem stanovenych podle zvlastnich pravnich predpisd,
pokud by mohly byt ¢innostmi, stavbami nebo zatizenimi dotceny.

e PIna moc Zadatele pro jeho zastupce s uvedenim rozsahu pravnich Gkond, a to v pfipadé, Ze zadost je
podana v zastoupeni.

Odvodnéni komunikace neni stavbou vodniho dila, jednd se o soucast stavby komunikace.



C.j. CR049269/2018 OZP/Ry

Oddéleni ekologie prostiedi: Na zakladé predloZené samostatné Zadosti ze dne 26. 7. 2018 bude vydano
zavazné stanovisko dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist.

Jako podkladi pro toto vyjddreni bylo pouZito stanovisek useki Odboru Zivotniho prostredi: ochrana zemédélského
padniho fondu, statni sprava lesG (Ing. K. Mrozkovd), ochrana prirody (Ing. F. Kodrlik), vodni hospodarstvi
(Ing. T. Gerhartovd), ekologie prostredi (Ing. B. Mlateckova).

Ing. Ivo Rychnovsky
vedouci Odboru Zivotniho prostredi

2/2



datové

schranky

Dorucenka datove zpravy

Véc:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

odpovéd: Rekonstrukce silnice I1/3561 Radim -priitah
598806871

Vefejna datova zprava

Dorucené

14.8.2018 v 14:19:31

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Meésto Chrudim, Resselovo nameésti 77, 53701 Chrudim, CZ
3y8b2pi

Organ verejné moci

Spisova aplikace

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NasSe Cis. jednaci:

NaSe spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddano

CR 049269/2018

Spis.zn. CR 049269/2018
Nezadano

Nezadano

Nezadano

Ne

Ne

Udalosti zpravy:

14.8.2018 v 11:00:07
14.8.2018 v 11:00:07

14.8.2018 v 14:19:31

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datoveé zpravy organ vefejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnéna osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zakona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

Resselovo ndmésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor Zivotniho prostiedi /oddéleni pFirodniho prostredi http://www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi , IC: 00270211

Cj.: CR 008499/2019 0ZP/5t

Spis.zn.: CR 008499/2019

Vas dopisze dne: 18.1.2019

Vaseznacka: N

Spis. a skart.znak alh(ta: 201.1.1/A15 dle rozdé€lovniku

Pocetlistu: 1

Pocet pfiloh: 0

Vyfizuje: Ing. PetrStépanek

Tel.: 469 657 321

E-mail: petr.stepanek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 13.2.2019

ZAVAZNE STANOVISKO
Meéstsky ufad Chrudim, Odbor Zivotniho prostredi jako organ ochrany zemédélského pldniho fondu
véené piislusny podle § 15 pism. j) zdkona ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédé€lského pldniho fondu,
ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen ,zakon) vydava podle § 9 odst. 8 zakona a v souladu s §
149 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist
zadateli, kterym je DSP a.s., IC 27855917, se sidlem Kosténice 111, Pardubice,
souhlas
s trvalym odnétim zemé&d¢€lské pldy na castech pozemkl v k.0. Radim p.¢. 5/1 (zahrada) do
vyméry 28 n?, p.¢. 796/3 (zahrada) do vyméry 5 n?, p.¢. 32 (trvaly travni porost) do vyméry 5 m?,
p.C. 798 (zahrada) do vyméry 4 m?, p.¢. 802/1 (trvaly travni porost) do vyméry 36 m?, p.¢. 71
(zahrada) do vyméry 22 m?, p.¢. 806 (trvaly travni porost) do vyméry 5 m?, p.¢. 807 (trvaly travni
porost) do vyméry 3 n? a p.¢. 47/2 (zahrada) do vyméry 25 n? pro stavbu Rekonstrukce silice
[II/3561 Radim - pritah za téchto podminek:

e V mist¢ stavby bude provedena skryvka vrchni vrstvy pidy do hloubky 10 cm o celkové
kubatuie 13,3 n?.

e Ornice bude docasné uloZena na mist€ stavby a postupné rozprostiena na zbylych castech
zemédélskych pozemkii dotcenych stavbou.

e Do doby jejiho vyuziti zajisti mvestor ochranu ornice pted znehodnocenim a ztratami a jeji
fadné oSetfovani.

e O ¢mnostech souvisejicich se skryvkou vrchni kulturni vrstvy ptdy 1 podornici, jejim piemisténi
a zpétném vyuziti, oSetfovani a rozprostfeni budou vedeny zdznamy ve stavebnim deniku.

Toto zavazné stanovisko o souhlasu s trvalym odnétim zemédélské pidy se vydava na zakladé
zadosti pravnické osoby DSP a.s., IC 27855917, se sidlem Kosténice 111, Pardubice, podané na
Odbor zivotniho prostiedi Méstského ufadu Chrudim dne 4.2.2019. Soucasti zadosti je vyhodnoceni
a zdivodnéni zaméru, bilance skryvky, situace stavby, zdborovy elaborat a souhlasy vlastnika.

Pfedmétem souhlasu s odnétim zemédelské pudy jsou pozemky v k.u. Radim p.¢. 5/1 ve vlastnictvi
Hoek City Investment s.r.o., Radim 37, Luze, p.C. 796/3 ve vlastnictvi Ing. Petra Salaska, Bronzova
2024/29, Praha 5, p.¢. 32, 798, 802/1, 806, 807, 47/2 ve vlastnictvi mesta Luze a p.C. 71 ve
vlastnictvi pana Jana Addmka, Chrudimskd 146, Pardubice.

Utelem trvalého odnéti zemédélské pudy je stavba Rekonstrukce silnice 1113561 Radim - pritah na
celkové plose 133 n?.

Meéstsky urad Chrudim, Odbor zivotniho prostiedi zadost posoudil a konstatuje, ze ma nalezitosti
uvedené v § 9 odst. 6 zdkona a zZAmér neni v rozporu se zdjmy ochrany zemédélského ptdniho

12



&j.: CR 008499/2019 OZP/St
fondu uvedenymi v § 4 zdkona, proto vydal souhlas k odnéti pidy. V souladu s § 9 odst. 8 pism. b)
také stanovil podminky nezbytné k zajiSténi ochrany zemédélského pidniho fondu.

V souladu s § 11a odst. 1 pism. b) zdkona se pro stavby ddlnic, sinic a mistnich komunikaci, vcetné
jejich soucasti a piislusenstvi, nestanovi odvody za trvalé odnéti zemédelské pudy.

Pfi nesouhlasu s timto zavaznym stanoviskem maji u€astnici fizeni moznost odvolani proti
rozhodnuti ve véci umisténi nebo povoleni stavby.

otisk razitka

Ing. Ivo Rychnovsky

vedouci Odboru zivotniho prostiedi

Rozd¢lovnik:
Zadatel: DSP a.s., Kosténice 111, Pardubice, 530 02 (DS)
Na védomi: Mé&stsky ufad Chrudim — stavebni odbor-tsek specidlni stavebni Gfad

212



datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Predmét:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

zavazné stanovisko
648764109

Vefejna datova zprava
Dorucena

18.2.2019 v 10:54:52

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Meésto Chrudim, Resselovo nameésti 77, 53701 Chrudim, CZ
3y8b2pi

Organ verejné moci

Spisova aplikace

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NasSe Cis. jednaci:

NaSe spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddano

CR 008499/2019

Spis.zn. CR 008499/2019
Nezadano

Nezadano

Nezadano

Ne

Ne

Udalosti zpravy:

14.2.2019 v 11:00:10
14.2.2019 v 11:00:11

18.2.2019 v 10:54:52

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datoveé zpravy organ vefejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnéna osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zakona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor Zivotniho prostiedi /oddéleni pFirodniho prostredi http.//www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi, IC: 00270211

Cj.: CR 078486/2019 OZP/5t

Spis. zn.: CR 078486/2019

Vas dopis ze dne: 26.11.2019

Vase znacka:

Spis. a skart. znak a Ihdta: 201.1.1/A15 dle rozdélovniku

Pocet listd: 1

Pocet pfriloh: 0

Vyftizuje: Ing. Petr Stépanek

Tel.: 469 657 321

E-mail: petr.stepanek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 11.12.2019

ZAVAZNE STANOVISKO

Meéstsky urad Chrudim, Odbor zivotniho prostiedi jako organ ochrany zeméd¢€lského ptidniho fondu
véené prislusny podle § 15 pism. j) zdkona €. 334/1992 Sb. o ochrané zeméd¢€lského pliidniho fondu,
ve znéni pozd¢jsich predpist, (dale jen ,,zakon*) vydava podle § 9 odst. 8 zakona a v souladu s §
149 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad, ve znéni pozd&jSich predpist

zadateli, kterym je DSP a.s., IC 27855917, se sidlem Kosténice 111, Pardubice,

souhlas

s trvalym odnétim zemédélské piidy na ¢astech pozemkt v k.. Radim p.¢. 5/1 (zahrada) do
vyméry 28 m?, p.¢. 796/1 (trvaly travni porost) do vyméry 38 m?, p.¢. 796/3 (zahrada) do vyméry 5
m?, p.&. 796/4 (trvaly travni porost) do vyméry 42 m?, p.¢. 32 (trvaly travni porost) do vyméry 5 m?,
p.¢. 798 (zahrada) do vyméry 4 m?, p.¢. 802/1 (trvaly travni porost) do vyméry 36 m?, p.¢. 71/3
(zahrada) do vyméry 22 m?, p.¢. 806 (trvaly travni porost) do vyméry 5 m?, p.¢. 807 (trvaly travni
porost) do vyméry 3 m? a p.¢. 47/2 (zahrada) do vyméry 25 m? pro stavbu Rekonstrukce silnice
I1/3561 Radim - priitah za téchto podminek:

e V misté stavby bude provedena skryvka vrchni vrstvy piidy do hloubky 10 cm o celkové
kubatuie 21,3 m’>.

e Ornice bude do¢asn¢ uloZena na misté stavby a postupné rozprosttena na zbylych castech
zemédé€lskych pozemk dotéenych stavbou.

e Do doby jejiho vyuziti zajisti investor ochranu ornice pfed znehodnocenim a ztratami a jeji
fadné oSetfovani.

e O cinnostech souvisejicich se skryvkou vrchni kulturni vrstvy plidy 1 podornici, jejim pfemisténi
a zpétném vyuZiti, oSetfovani a rozprostieni budou vedeny zdznamy ve stavebnim deniku.

Toto zavazné stanovisko o souhlasu s trvalym odnétim zemédélské piidy se vydava na zaklade
zéadosti pravnické osoby DSP a.s., IC 27855917, se sidlem Kosténice 111, Pardubice, podané na
Odbor Zivotniho prostiedi Méstského tifadu Chrudim dne 26.11.2019. Soucasti Zadosti je
vyhodnoceni a zdiivodnéni zaméru, bilance skryvky, situace stavby, zdborovy elaborat a souhlasy
vlastnik.

Pfedmétem souhlasu s odnétim zeméd¢€lské piidy jsou pozemky v k.u. Radim p.¢. 5/1 ve vlastnictvi
Hoek City Investment s.r.0., Radim 37, Luze, p.¢. 796/1, 796/3 ve vlastnictvi pana Vladimira
gvanigy, Radim 32, Luze, p.¢. 796/4, 32, 798, 802/1, 806, 807, 47/2 ve vlastnictvi mesta Luze a p.c.
71/3 ve vlastnictvi pana Jana Addmka, Chrudimska 146, Pardubice.

Ugelem trvalého odnéti zemé&dglské pudy je stavba Rekonstrukce silnice I11/3561 Radim - pritah na
celkové plose 213 m2.
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&.j.. CR 078486/2019 OZP/St

Méstsky urad Chrudim, Odbor Zivotniho prostedi Zadost posoudil a konstatuje, Ze ma nalezitosti
uvedené v § 9 odst. 6 zdkona a zdmér neni v rozporu se zdjmy ochrany zeméd¢lského piidniho
fondu uvedenymi v § 4 zakona, proto vydal souhlas k odnéti ptidy. V souladu s § 9 odst. 8 pism. b)
také stanovil podminky nezbytné k zajisténi ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu.

V souladu s § 11a odst. 1 pism. b) zdkona se pro stavby dalnic, silnic a mistnich komunikaci, v¢etné
jejich soucasti a prislusenstvi, nestanovi odvody za trvalé odnéti zemedélské pudy.

Pfi nesouhlasu s timto zavaznym stanoviskem maji ucastnici fizeni moznost odvolani proti
rozhodnuti ve véci umisténi nebo povoleni stavby.

otisk razitka

Ing. Ivo Rychnovsky
vedouci Odboru Zivotniho prostiedi
v zastoupeni

Ing. Katefina Mroézkova

Rozdé&lovnik:
Zadatel: DSP a.s., Kosténice 111, Pardubice, 530 02 (DS)
Na védomi: Méstsky ufad Chrudim — stavebni odbor-usek specialni stavebni Gifad
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DATOVE
SCHRANKY

Dorucenka datove zpravy

Predmét:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

zavazné stanovisko
734847308

Vefejna datova zprava
Dorucena

13.12.2019 v 09:13:56

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Meésto Chrudim, Resselovo nameésti 77, 53701 Chrudim, CZ
3y8b2pi

Organ verejné moci

Spisova aplikace

Adresat: DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
ID schranky: pyxwi{x2
Typ schranky: Pravnicka osoba
Zmocnéni: Nezadano
NasSe Cis. jednaci: CR 078486/2019
NaSe spisova zn.: Spis.zn. CR 078486/2019
Vase Cis. jednaci: Nezadano
Vase spisova zn.: Nezadano
Krukam: Nezadano
Do vlastnich rukou: Ne
Zakazano doruceni fikci: Ne

Udalosti zpravy:

13.12.2019 v 08:00:15
13.12.2019 v 08:00:15

13.12.2019 v 09:13:56

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datoveé zpravy organ vefejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnéna osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zakona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

Resselovo ndmésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor Zivotniho prostiedi /oddéleni ekologie prostiedi http://www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi , IC: 00270211

Cj.: CR 049266/2018 OZP/MI

Spis.zn.: CR 049266/2018

Vas dopisze dne: 26.07.2018

Vaseznacka:

Spis. a skart. znak a lh(ta: 249.9/S5 DSP a.s.

Poletlistd: 1 Kosténice 111

Pocet pfiloh: 0 530 02 Pardubice

Vyrizuje: Ing. Bohumila Mlateckova

Tel.: 469 657 312

E-mail: bohumila.mlateckova @ chrudim-city.cz

V Chrudimidne: 17.08.2018

Zavazné stanovisko

Méstsky tGfad Chrudim, Odbor Zvotniho prostiedi (dale jen ,M&U Chrudim, Odbor ZP%) jako
pfisluSny organ vefejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi podle § 71 pism. k) zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakonl, ve znéni pozdé&jSich predpisii
(dale jen ,zdkon o odpadech®) a mistn¢ piisluSny dle § 11 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni ad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,spravni fad“) a orgdn podle § 4 odst. 2 pism. a)
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen
,Stavebni zdkon®), posoudil Zddost o vydani zivazného stanoviska zhlediska nakladani s odpady
k umisténi a povoleni stavby: ,Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - pritah®, stavebnikkem je
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, a po shromazdéni
podkladii vydava

v souladu s ustanovenim § 79 odst. 4 a odst. 5 zakona o odpadech a § 149 spravniho tadu
souhlasné zavazné stanovisko

zhlediska nakladani s odpady k umisténi a povoleni stavby: ,,Rekonstrukce silnice I11/3561
Radim - priatah®“ za dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Vykopovd zemmna bude vyuzita k terénnim Upravam v ramci stavby, piebyte¢nd zemina bude
pfeddna pouze opravnéné osobé ze zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé¢jSich
predpisti.

2. Odpad ze zviénych povrchii bude piednostné predan k recyklaci napt. fy M-Sihice a.s.,
obalovna Topol.

3. Dodavatel stavby pieda veSkeré doklady o likvidaci vSech stavebnich odpadl stavebnikovi
Ke kontrolni prohlidce stavby (zavérecné) budou predlozeny doklady o predani vzniklych
stavebnich odpadii opravnénym osobdm v souladu se zikonem o ¢. 185/2001 Sb., odpadech
aozméné nékterych dalsich zikonl, ve znéni pozdé€jSich predpisi (naptf. na fizenou skladku,
do sbérmého dvora, odpadové svozové firmé apod.). Cestné prohlaseni neni dostacujicim dokladem.



Odiivodné ni

MU Chrudim, Odbor ZP obdrzel dne 19. 7. 2018 Zidost &j.. CR 049269/2018, o vydani
souhrnného stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu: ,Rekonstrukce silnice III/3561 Radim
- prutah®, kterou ziroven posoudil jako Zadost o vydéni zdvazného stanoviska v souladu s § 79 odst.
4 a odst. 5 zdkona o odpadech a § 149 spravniho fadu a § 4 odst. 2 pism. a) stavebniho zidkona
z hlediska nakladani s odpady k umisténi a k povoleni vySe uvedené stavby.

Jednd se o opravu sinice prochdzejici zastavbou Radimi v délce 1, 280 km az k napojeni
na stavajici komunikaci II/356.  Stavajici vrstvy vozovky budou nahrazeny novou konstrukci
sdvéma jizdnimi pruhy o Sitce 2,75 km. V souvislosti s rekonstrukci sinice dojde k vystavbé
nastupni plochy autobusové zastavky ve staniceni km 0,26075 —km 0, 27701.

Jako podklad pro vydani zavazného stanovisko slouzila piedlozend projektova dokumentace, jejiz
textova c¢ast ,Souhrnnd technickd zprava* fteSila zpisob nakladdni se vznikajicimi stavebnimi
odpady v dostateéné mife. Zadost byla posouzena zhlediska jejho souladu s povinnostmi
vyplyvajicimi ze zdkona o odpadech a provadécich pravnich ptedpist.

Po zvazeni vSech skute¢nosti nebyl dostatecné zavazny diivod pro nevydani souhlasného stanoviska
z hlediska nakladani s odpady k vySe uvedené stavbé.

Zavazné stanovisko je vydano s podminkami. Zavazné stanovisko dle § 149 odst. 1 spravniho fadu
neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni, jeho obsah je zivazny pro vyrokovou c¢ast
rozhodnuti spravniho organu.

Toto zavazné stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjadieni Odboru Zivotntho prostfedi Méstského

ufadu Chrudim jako obecniho tfadu obce s rozsitenou plsobnosti podle ostatnich pravnich predpisii
z oblasti zivotného prostiedi.

Pouceni
Proti tomuto zidvaznému stanovisku se nelze samostatné odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze

vramci odvolani ve véci samé. Opravné prostiedky lze proti nému uplatnit pouze v rezimu
ustanoveni § 149 odst. 4, 5 a 6 spravniho tadu

Ing. Ivo Rychnovsky
vedouci Odboru Zivotniho prostiedi

Na védomi: Méstsky ufad Luze, Nam. Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luze



datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Véc: zavazné stanovisko k PD-priitah, rekonstrukce silnice Radim, SUS Pce
kraje
ID zpravy: 599794461
Typ zpravy: Verejna datova zprava
Stav zpravy: Dorucena
Datum a Cas doruceni: 17.8.2018 v 13:03:49

Odesilatel: Meésto Chrudim, Resselovo ndmeésti 77, 53701 Chrudim, CZ
ID schranky: 3y8b2pi
Typ schranky: Organ verejné moci
Odesilajici osoba: Spisova aplikace

Adresat: DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
ID schranky: pyxwifx2
Typ schranky: Pravnicka osoba

Zmocnéni: Nezadano
NaSe Cis. jednaci: CR 049266/2018
NaSe spisova zn.: Spis.zn. CR 049266/2018
Vase Cis. jednaci: Nezadano
Vase spisova zn.: Nezadano
Krukdm: Nezadano
Do vlastnich rukou: Ne
Zakazano doruceni fikci: Ne

Udalosti zpravy:

17.8.2018 v 11:00:11 EVO0: Datova zprava byla podana.

17.8.2018 v 11:00:13 EVS5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datové zpravy organ verejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.

17.8.2018 v 13:03:49 EV11: Prihlasila se opravnénd osoba ve smyslu § 8, odst. 1 az 4 zakona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad @chrudim-city.cz
Odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni vodniho hospodaistvi http://www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS: 3y8b2pi, IC: 00270211
Spis. zn.: CR 069052/2018 Ge
C.j. CR 080495/2018 OZP/Ge - 0452
Spis. a skart. znak a Ihtita: 231.2 A/5
Pocet stran: 4
Pocet priloh: 0
CVE: S/503/2631
Vyfizuje: Ing. Tereza Gerhartova
Tel.: 469 657 336
E-mail: tereza.gerhartova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 6.12.2018
ZAVAZNE STANOVISKO

Zavazna ¢ast:

Meéstsky urad Chrudim, Odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni vodniho hospodéfstvi, jako vodopravni ufad
piislusny podle § 104 odst. 2 pism. ¢) a § 106 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné&
nékterych zdkond (vodni zdkon), ve znéni pozd¢€jsich predpist, a mistné piislusny spravni organ podle

wev s

§ 11 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jSich predpist

Zadateli, kterym je:

Spriava a tdriba silnic Pardubického kraje, ICO 00085031, Doubravice & p. 98, 533 53
Pardubice 19

L podle § 17 odst. 1 pism. a) a pism. ¢) vodniho zdkona a § 149 odst. 1 spravniho fadu
vydava souhlas
ke stavbé:
,,Rekonstrukce silnice I1I/3561 Radim - pritah*

(dale jen ,,stavba‘*) na misté

Nazev kraje Pardubicky
Nazev obce LuzZe
Identifikator katastralniho tizemi 737798
Nazev katastralniho dzemi Radim

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti parc. & st. p. 4, 10, 20, 29, 32, 50, 51,

parc. ¢. 848, 5/1, 16/1, 16/7, 793/6, 26/3,
89772, 796/1, 796/3, 796/4, 28/3, 28/14, 32,
28/4, 799/3, 798, 799/6, 824/11, 801/1, 800/8,
802/1, 920, 802/3, 802/4, 802/5, 800/4, 808,
804/1, 71, 806, 807, 897/1

Ciselny identifikator toku a vodniho recipientu (dle

Centralni evidence vodnich toki MZe) 10100808
Nézev toku a vodniho recipientu (dle Centralni

evidence vodnich tokit MZe) Anensky p.
Ri¢ni kilometr vodniho toku (dle GISyPoNET Povodi

Labe, statni podnik) - zacétek stavby 0,1

Ri¢ni kilometr vodniho toku (dle GISyPoNET Povodi
Labe, statni podnik) - konec stavby 1,7



C. j. CR 080495/2018 OZP/Ge - 0452

Cislo hydrologického poradi a podpofadi 1-03-03-0610
Utvar povrchovych vod HSL_1090 Novohradka od toku Krounka po
usti do toku Chrudimka
Pi#imé urceni polohy S-JTSK (soufadnice X, Y) -
zalatek stavby 1077333, 631334
Piimé urceni polohy S-JTSK (soufadnice X, Y) -
konec stavby 1078362, 631965
Popis stavby:

Jednd se o opravu silnice prochdzejici mistni ¢asti Radim obec LuZe. Celkovd délka rekonstruované
silnice III/3561 je cca 1,280 km. V ramci stavby bude provedeno vybourdni stavajici konstrukce vozovky
silnice I11/3561 v celé stavajici Sifce, a to vCetné konstrukce podloZi a provedeni terénnich dprav pro
umoznéni provedeni nové zemni plan€ rekonstruované silnice I1I/3561 v poZadovanych a projektovanych
Sitkach a sklonech. V mistech hran jizdnich pruht budou dle sklonu zemnf{ plané zfizena vsakovaci Zebra
o rozmérech 0,30 x 0,30 m. Umisténi trativodniho potrubi neni umoZnéno z divodu problematického
vytsténi vody z potrubi. Vsakovaci Zebra jsou umisténa pod nové navrZzenymi obrubami, nezpevnénou
krajnici, ptipadné vedle stdvajicich obrub, lemujicich stavajici odstavné plochy. Nachdzi-li se prvky
destové kanalizace v mistech vsakovacich Zeber, dojde kolem téchto prvki k preruseni vsakovacich Zeber
v nezbytnych délkach. Ostatni problematickd mista umisténi vsakovacich Zeber budou feSena na stavbé
dle dané situace. Vsakovaci Zebra budou vyplnéna hrubym kamenivem frakce 16/32 a opatiena separacni
geotextilii. Po provedeni vSech bouracich praci dojde k vytvofeni nové zemni plan€. Na nové€ zfizenou
zemni pla'n dojde k poklddce konstrukénich vrstev vozovky dle typu konstrukce komunikace. Pied
provedenim konstrukénich vrstev dojde kosazeni nové navrZzenych silni¢nich obrub. Podél
rekonstruované silnice se nachdzeji dvé odstavné dlaZdéné plochy lemované sniZenou obrubou. V rdmci
stavby je snaha do téchto odstavnych ploch nezasahovat. Stivajici sniZzené obruby a dlaZdéné odstavné
plochy zlstanou zachovény, a rekonstruovana silnice se vyskove i Sitkové napoji na stdvajici stav.
V piipadé, Ze by doslo vlivem stavby k poruseni sniZenych obrub nebo poruseni téchto odstavnych ploch,
dojde k obnové téchto prvka do pivodniho stavu.Ve stani¢eni km 0,260 75 - km 0,277 01 se po pravé
strané komunikace ve sméru stani¢eni nachdzi stavajici plocha pro zastaveni autobusu a s piistieSkem
autobusové zastdvky. Stavajici plocha pro zastaveni autobusu se nachdzi v mistech vyusténi ucelové
komunikace na silnici III/3561. Z divodu nesouhlasu majitele pozemku, s pfesunem vyusténi ticelové
komunikace mimo prostor ptivodniho umisténi a ptivodniho navrhu zastavkové autobusové plochy, dojde
k pfesunu zastdvkové plochy do nového mista. Podminkou pro provedeni rekonstrukce silnice I11/3561 je
dokonceni rekonstruovanych opérnych zdi podél vodotece. Rekonstrukce opérnych zdi bude provedena
dle samostatné jiné projektové dokumentace, s niZ je projektovd dokumentace silnice ve vzdjemné
koordinovanosti. Rekonstruovand silnice I1I/3561 se bude napojovat na opérné zdi pomoci zpevnéné
krajnice v min. Sifce 0,50 m. Rekonstruované opérné zdi budou oproti komunikaci umistény s prevySenim
min. 0,15 cm a budou osazeny bezpecnostnim zdbradlim. V rdmci rekonstrukce opérnych zdi dojde jiz
k vybudovani novych uli¢nich vpusti, které budou potieba pro zajisténi odvodnéni silnice.

Stavba se nachdzi v zdplavovém, tizemi vodniho toku Anensky potok.

1L podle § 17 odst. 2 vodniho zédkona
stanovuje
podminky souhlasu:

1. Doba, po kterou se souhlas udéluje: do doby vydani piisluSnych opatfeni piisluSnym stavebnim
ufadem, nejdéle vSak 2 roky ode dne vydani tohoto zdvazného stanoviska.

2. Nebudou provedeny jakékoliv terénni dpravy, stavby a zafizeni, které by mohly ovlivnit vodni
poméry, nad rdmec piedloZené projektové dokumentace bez souhlasu vodoprdvniho tfradu.
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C. j. CR 080495/2018 OZP/Ge - 0452

Upozornéni:

Odvodnéni silnice neni stavbou vodniho dila.

Odivodnéni:

Dne 19. 10. 2018 podala Sprava a tidrzba silnic Pardubického kraje, ICO 00085031, Doubravice &. p. 98,
533 53 Pardubice 19 (ddle jen ,,Zadatel*) prostfednictvim zmocnénce DSP a.s., I[CO 27555917, Kosténice
111, Kosténice, 530 02, Pardubice 2 zZadost o vydani souhlasu vodopravniho dfadu.

Vzhledem k tomu, Ze Zddost neméla ndleZitosti podle vyhlasky ¢&. 183/2018 Sb., o o nélezitostech
rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho ufadu a o dokladech pfedkladanych vodopravnimu ufadu,
vodopréavni ufad Zadatele vyzval k jejimu doplnéni. Zadost byla doloZena vSemi povinnymi doklady dne
30. 11. 2018.

PtedloZené podklady:

- projektovd dokumentace stavby, kterou vypracoval v lednu 2018 Ing. Adam Tuzil, DSP a.s.

- odborné posouzeni ovlivnéni odtokovych poméri, které vypracoval v listopadu 2018 Ing. Kamil
Urbdnek (autorizovany inZenyr pro obor stavby vodniho hospodaistvi a krajinného inZenyrstvi,
CKAIT - 0701051)

- stanovisko sprdvce vodniho toku Anensky p. a sprdvce povodi Povodi Labe, stitni podnik
¢.j. PVZ/18/31947/Ka/0 ze dne 17. 9. 2018

Byla ptedloZena plnd moc k zastupovani stavebnika jeho zmocnéncem.

S ohledem na skute¢nost, Ze po vyddani tohoto souhlasu bude ze strany piisluSného stavebniho uradu
vedeno fizeni, jehoZ vysledkem bude vydani meritorniho rozhodnuti, je tento souhlas vydan v souladu
s § 104 odst. 9 vodniho zdkona a § 149 odst. 1 spridvniho fddu formou zdvazného stanoviska.

Posouzeni vodoprdvniho dfadu:

Vodopravni ufad se zabyval ptedloZenou Zadosti z hledisek uvedenych v ustanovenich vodniho zdkona a
zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim za stanovenych podminek nejsou ohroZeny zajmy chranéné
vodnim zdkonem a zvlas$tnimi predpisy.

Z predloZenych podkladi vyplyvd, Ze stavba je navrZend v trase stdvajici silnice bez vyznamnych
prostorovych tprav. Navrhovanou stavbou nedojde k zasahu do prito¢ného profilu koryta vodniho toku
Anensky potok, ktery by mél za nasledek sniZeni pratocné kapacity koryta. Nejsou ziizované piekazky,
které zamezi odtoku povrchovych vod zuzemi ¢i zhorSeni povodiiovych situaci. Dle odborného
posouzeni ovlivnéni odtokovych pomérii navrhovand stavba nemd negativni vliv na stavajici odtokové
pomeéry v zdjmovém tzemi a souvisejici sledované zajmy. Nedojde ke zhorSeni odtokovych pomért.

Vodopravni dfad zdmér posoudil také z hlediska z4jma danych § 23a vodniho zdkona, platnym Narodnim
planem povodi Labe a Planem dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe, a dospél k z4véru, Ze je mozny,
protoZe lze pfedpoklddat, Ze jeho realizaci nedojde ke zhorSeni stavu dotéeného vodniho tutvaru, a Ze
zamér nebude mit za nésledek nedosaZeni dobrého stavu dot¢eného vodniho tutvaru.

Stanovisko spravce vodniho toku a spravce povodi je souhlasné bez pfipominek a podminek.

Na zdkladé shromdzdénych pravné¢ vyznamnych skute¢nosti nebyly shledany divody branici vydani
souhlasu.

Vodopravni tfad proto vydal souhlas a to formou zdvazného stanoviska.
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Poucdeni:

Zévazné stanovisko neni samostatnym rozhodnutim ve sprivnim fizeni a jeho obsah je zdvazny pro
vyrokovou ¢ast navazujiciho rozhodnuti ve véci samé, k jehoZ vydani je pfisluSny jiny spravni orgén.
Proti samotnému zdvaznému stanovisku se nelze odvolat. Obsah zdvazného stanoviska lze napadnout
v ramci odvolani do navazujicitho rozhodnuti ve véci samé. Nezdkonné zdvazné stanovisko lze dile
zménit nebo zrusit v pfezkumném fizeni.

Ing. Ivo Rychnovsky
vedouci Odboru Zivotniho prostiedi
v zastoupeni
Ing. Katefina Mrézkova

Obdrizi:

Spréva a tdrzba silnic Pardubického kraje, ICO 00085031, Doubravice ¢. p. 98, 533 53 Pardubice 19
prosttednictvim zmocnénce DSP a.s., IDDS: pyxwfx2

Meéstsky urad LuZe, Odbor vystavby - stavebni ufad, IDDS: zh7b2rg

Meéstsky urad Chrudim, Stavebni odbor, Pardubicka €. p. 67, 537 01 Chrudim 1
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datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Véc:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

zavazné stanovisko: "Rekonstrukce silnice I1I/3561 Radim - priitah” -
souhlas podle § 17 vodniho zdko

630109368

Verejna datova zprava

Dorucené

7.12.2018 v 11:04:57

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, 53701 Chrudim, CZ
3y8h2pi

Organ verejné moci

Spisova aplikace

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NaSe Cis. jednact:

Nase spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddno

CR 080495/2018

Spis.zn. CR 069052/2018/6
Nezadano

Nezadano

Nezaddano

Ne

Ne

Udalosti zpravy:

7.12.2018 v 11:00:13
7.12.2018 v 11:00:14

7.12.2018 v 11:04:57

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datové zpravy organ verejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnénd osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zadkona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Predmeét:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

Stanovisko k rekonstrukeci silnice: St.k DSP "Rekonstrukce I11/356 1
Radim-pritah", Luze

646607470

Verejna datova zprava

Dorucena

7.2.2019 v 09:40:41

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, 53701 Chrudim, CZ
3y8h2pi

Organ verejné moci

Spisova aplikace

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NaSe Cis. jednact:

Nase spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddno

CR 006401/2019

Spis.zn. CR 069050/2018/2
Nezadano

Nezadano

Nezaddano

Ne

Ne

Udalosti zpravy:

7.2.2019 v 09:01:12
7.2.2019 v 09:01:12

7.2.2019 v 09:40:41

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datové zpravy organ verejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnénd osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zadkona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111

Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad @chrudim-city.cz
Odbor dopravy, oddéleni dopravy a komunikaci http://www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi , ICO: 00270211
Spis. zn.: CR 069050/2018 5
C.j. CR 006401/2019 ODP/Si

Vas dopis ze dne
Vase znacka:
Spis. a skart. znak a lhita: 280.6 V/5

Pocet listi: 2

Pocet priloh: 1

Vyfizuje: Sikl Milan

Tel.: 469657504

E-mail: milan.sikl @chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 4.2.2019

DSP a.s., Kosténice 111, 530 02 Pardubice

Stanovisko

k zaméru: ,,Rekonstrukce silnice I1I/356 1 Radim - priitah* v k.4. Radim

pro investora: Pardubicky kraj/Sprdva a udrzba silnic Pardubického kraje

pro ucely: stavebniho fizeni

k predkladanému materidlu (projektové dokumentaci) v rozsahu: 1x Projektovd dokumentace
[vykresy ¢. B 1, B2.1azB 23, B4.1azB4.3, C13.1a2zC133,C1.5, C1.6.1 azC 1.6.3,
C 2.3, C 2.4, Prilohy ¢. 9 a7 12, Privodni zprava (A), Technické zpravy (C 1.1 a C2.1)] z
1/2018 (dale i ,,PD*)

Meéstsky ufad Chrudim, Odbor dopravy, oddé€leni dopravy a komunikaci jako

I. Piislusny silni¢éni spravni aiad ve vécech silnic II. a III. tiidy a vefejné pfistupnych
ucelovych komunikaci ve spravnim obvodu mésta Chrudim s rozsifenou pusobnosti, ve vécech
mistnich komunikaci ve spravnim obvodu mésta Chrudim a pfi uplatiovani stanoviska
k izemnim plénim, regulaénim pldnim a v dzemnim fizeni z hlediska feSeni mistnich a
ucelovych komunikaci ve spradvnim obvodu mésta Chrudim s rozsifenou pusobnosti dle
ustanoveni § 40 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich
predpist (déle i ,,zdkon €. 13/1997 Sb.), po zhlédnuti ptedloZzeného materidlu (dokumentace)
uvadi, ze vySe uvedeny zdmér se z jeho hlediska dotyka silnice III/356 1 a I1/356 (dale i

s vz

,»silnice®) v iseku mistni ¢asti Radim mésta LuZe, a sdéluje k tomuto zaméru nésledujici:

Na zdklad¢ pfedloZené PD k danému zaméru (viz piiloha) pozZadujeme pii jeho ptipravé a
realizaci respektovat nize uvedené podminky:

- proti navrhu opravy silnice se zdkladnim uspotdddanim v kategorii S 6,5/--, resp. v prutahu
obce (mistni ¢asti) by méla odpovidat cca typu MO2 --/6,5/--, nemdme ndmitek,



- vzhledem k ,,obrubnikovému uspotadani* silnice v nékterych tsecich priitahu obci, je nutno
koncové obrubniky vzdy plynule zapustit do krajnice (terénu), aby netvotily piekdzku napf.
pfi provadéni zimni udrzby (pluhovani),

- krajnici u této kategorie silnice je nutno provést s dostatecnym zhutnénim (doporucujeme
stanovit miru zhutnéni i frakci materidlu) a v souladu s platnymi ptredpisy (CSN 73 6101, TP
170, VL 1 atd.),

- nova ¢i opravovand bezpecnostni zafizeni (zdbradli, svodidlo) u silnice (na opérnych zdech) a
jejich objekti (most, propustek) budou provedena v souladu s predpisy pro dané zafizeni
(vyskové/bocni umisténi, zplsob upevnéni, vyskové nabéhy svodidel, zpiisob ukonceni
zébradli apod.), aby po uvedeni silnice do uZivdni byla pIné funkéni (viz vyhlaska c.
104/1997 Sb., CSN 73 6101, CSN 73 6201, TP 114 véetné dodatki, TP 186 atd.),

- opraveno muZe byt pouze stdvajici pfipojeni sousedni nemovitosti nebo UK na silnici
(sjezd/ndjezd); pro ziizeni nového pfipojeni na silnici musi byt postupovdno v souladu
s ustanovenim § 10 zdkona ¢. 13/1997 Sb.,

- celkové usporddani a provedeni silnice (vCetné jejich soucdsti a ptisluSenstvi) po rekonstrukci
bude odpovidat pfislusSné navrhové kategorii, piredpokladanému dopravnimu zatiZzeni a
pfisluSnym technickym a pravnim normam (zadkon ¢. 13/1997 Sb. a jeho provadéci vyhlaska
&islo 104/1997 Sb., vyhlaska &. 398/2009 Sb., CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN 73 6102,
TP 65, TP 83, TP 133, TP 170 atd. ve znéni pozd¢&jSich zmén a doplnkt),

- koordinovat realizaci tohoto zdméru [vetné jednotlivych Casti (rekonstrukce opérnych zdi
podél vodniho toku, dprava kiizovatky s MK)] s dalsi souvisejici vystavbou (napt. vystavba
zastavkovych ploch, vystavba chodniktll), aby vyvoland dopravni opatfeni (omezeni provozu,
uzavirky) omezovala provoz v co nejmensi mife ¢i na sebe navazovala, a aby byl po celou
dobu uzavirky zajiStén piistup k sousednim nemovitostem,

- predloZeny (navrZeny) zpisob zajiSténi organizace provozu na pozemnich komunikacich pfi
realizaci tohoto zdmeéru povazujeme za predbéZzny. O vlastnich dopravnich opatfenich
spojenych s omezenim provozu bude rozhodovdno v samostatnych fizenich o povoleni
uzavirky ¢i prechodné Upravy provozu, a to na zdklad¢ Zadosti zhotovitele a s ohledem na
stav dopravni situace v dobé podini Zadosti. PoZadujeme vSak, aby doba provadéni
stavebnich praci na silnici byla co nejkrat$i (napt. prodlouzené pracovni smény, prace o
sobotdch), a aby tak i omezeni provozu bylo co nejkratSi. Zhotovitel pozadavek na co
nejkratsi dobu praci zapracuje do harmonogramu stavby, investor stavby pak do podminek
zadani stavby,

- v ndvaznosti na pfedchozi odrdZzku upozoritujeme, Ze na navrzené objizdné trase po silnici
II/305 29 je v obci Lozice situovan most ev. ¢. 30529 - 1, ktery je vzhledem ke svému
stavebnimu provedeni (klenuti, $itka) a umisténi (u k¥izovatky se silnici III/356 1) obtizné
prijezdny pro autobusy a del$i vozidla. RovnéZ ma omezenou tnosnost na 22 t (vyhradni -
jediné vozidlo),

- v ramci celého zdméru zajistit dodrZeni i niZze uvedenych ,,obecnych podminek*, které mohou
byt z hlediska naseho ¢i jiného silni¢niho spravniho dfadu uplatnovany pii piipravée ¢i vlastni
realizaci zaméru nebo vyplyvaji jako povinnost pro investora/zhotovitele stavby z pravniho ¢i
technického piedpisu

* do volné Sitky pozemni komunikace nebude osazena a ani do ného nebude zasahovat
7Zadnd cast stavby nebo zafizeni, piip. jind prekdzka [napf. rozvodné skiing, pilitky,

&.j. CR 006401/2019 ODP/Si 2/5 4.2.2019



nadzemni hydranty ¢i Sachty, sloupky atd. umistit min. 0,50 m za vné&;j$i hranou vodiciho
prouzku pii ,,obrubnikovém uspofddani* (obrubnik se zapocitivd do bezpecnostniho
odstupu) nebo za vnéjSi hranou silniéniho piikopu (vyjma bezpecnostnich zafizeni
komunikace atd.); poklopy Sachet ¢i kryty uzdvért inZenyrskych siti usadit v niveleté
s vozovkou],

= rovnéZ do pritjezdniho prostoru pozemni komunikace vymezeném i vyskou dle CSN 73
6201 nebude zasahovat Zaddnd ¢ést stavby nebo zafizeni i jind pfekazka (viz pfedchozi
odrdzka vcetné vrchniho vedeni inZ. siti, stroml apod.),

» piip. umisténi (situovani) pilitkd, rozvodnych skiini a podobnych zafizeni inZ. siti
v blizkosti pozemni komunikace bude provedeno tak, aby na pozemni komunikaci a
v mistech pfipojeni na ni byly zachovédny pfisluSné rozhledové poméry [rozhled pro
zastaveni v trase komunikace (rozhledovd pole) a rozhledové trojihelniky v misté
vzdjemného pfipojeni €i kiizeni komunikaci (kfiZovatky) a v mist€ pfipojeni sousedni
nemovitosti na pozemni komunikaci (sjezdy/ndjezdy) dle ptislusnych predpist (vyhlaska
& 104/1997 Sb., CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN 73 6102, CSN 73 6108, CSN 73
6109, TP 179 atd.)],

* budou-li provddény vegetacni Upravy, zejména spojené s novou vysadbou dievin, budou
respektovat volnou Sitku a rozhledovd pole pozemnich komunikaci, rozhledové
trojuhelniky ktizovatek a sjezdi/ndjezdl (viz vyse), a to v souladu s piedpisy, které tuto
oblast upravuji (zakon &. 13/1997 Sb., vyhlaska &. 104/1997 Sb., CSN 73 6101, CSN 73
6110, TP 99 atd.),

» omezeni provozu na shora uvedené pozemni komunikaci uzavirkou (iplnd, ¢astecnd) dle
§ 24 zékona ¢. 13/1997 Sb., musi byt pfedem povoleno nasim dfadem. O toto povoleni
pozadat v dostatecném predstihu (min. 30 dni) pied vlastni realizact,

* provadénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich. K jeho
piipadnému omezeni mize dojit jen v nezbytné mife a na dobu nezbytné nutnou. Pokud
si to vyzada situace budou pracovnici a pracovni mechanizmy provadét stavebni prace na
pozemni komunikaci pod ochranou piechodné tpravy provozu (uZziti ptenosnych svislych
dopravnich znacek atd.), jejiZ realizaci zajisti stavebnik (zhotovitel) na své ndklady,

= vSechny dotCené pozemni komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ni souvisejici
dopravy narusovany a zneciStovany [pii stavbé musi byt respektovdano napt. hmotnostni
omezeni vozidel na piijezdovych komunikacich ke stavb¢ (tinosnost komunikaci, mostl
apod.), tzn. prizpasobeni pouZzité techniky a vozidel danému stavu, zpevnéni ¢i zfizeni
provizorni komunikace atd.; CiSténi vozidel a pracovnich mechanizml pied vjetim na
pozemni komunikace]. Pfipadné zneciSténi bude neprodlené odstranéno, naruSeni, které
nezpisobi zdvadu ve sjizdnosti nebo schidnosti, odstranéno nejdéle po skonceni
stavebnich praci dle pokynt spravce (vlastnika) dot¢ené pozemni komunikace.

Upozoriiujeme, Ze piisluSnym silnicnim spravnim ufadem pro dot¢ené mistni komunikace je
Méstsky ufad Luze. Specidlnim stavebnim tfadem pro povoleni stavby (rekonstrukce) dané
silnice ve stavebnim fizeni je Méstsky ufad Chrudim, Stavebni odbor.

II. Soucasné jako prislusny spravni aurad dle ustanoveni § 124 odst. 6 zakona ¢islo 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménich nékterych zdkoni, ve znéni
pozdgjsich predpist (déle i ,,zdkon ¢. 361/2000 Sb.), ve vécech mistni a piechodné tpravy
provozu (uziti dopravniho znaceni a dopravniho zatizeni - ddle jen ,,DZ*) na silnicich II. a III.
tiidy, mistnich komunikacich a vefejné piistupnych ucelovych komunikacich ve spradvnim
obvodu mésta Chrudim s rozsifenou plisobnosti, ke shora uvedenému zaméru, ktery se
z hlediska tohoto zdkona dotykd shora uvedené silnice (viz 1. ¢ast stanoviska) a pfilehlych
mistnich (déle i ,,MK*) a dcelovych (dale i ,,(JK“) komunikaci v mistni ¢asti Radim mésta
LuZe, uvadi dals$i podminky k jeho ptipravé a realizaci:
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- proti uziti a umisténi navrzeného DZ, v¢etné tpravy ¢i odstranéni stdvajictho DZ, nemédme
zasadnich namitek (viz niZe),

- v ktizovatce s MK v km cca 0,452 a 0,486 zménit dodatkovou tabulku ,, Tvar kfizovatky* (.
E 2b) umisténou pod DZ ,,Stlj, dej prednost v jizdé!* (¢. P 6) na MK za dodatkovou tabulku
»I'var dvou kiizovatek* (¢. E 2d), a to pro zajiSténi souladu tohoto DZ s DZ na silnici, resp.
na hlavni pozemni komunikaci (dodatkova tabulka musi vyznaCovat skute¢ny tvar kiizovatky
a prub¢h hlavni a vedlejsi komunikace) a souladu s TP 65,

- v prib¢hu stavby upfesnit piipadné uziti a umisténi DZ k snizeni nejvyssi dovolené ci

vV s

doporuceni niZsi rychlosti na silnici v tseku km cca 0,350 az 0,510, a to pro zlepSeni vyjezdu
z MK na silnici (viz ptedloZend PD — vykresy Ptiloha 9 aZ Ptiloha 11),

- pfi pfemisténi stdvajicich ,,Smérovych tabuli pro cyklisty* (DZ ¢. IS 19b a IS 19d) neni
respektovdna min. (vyjimecnd) vzdédlenost mezi DZ dle TP 65. S ohledem na uspotfddani
uli¢niho prostoru a rozhledové poméry nepovazujeme jejich pfemisténi bliZze ke kfizovatce a
zejména za DZ ,,Hlavni pozemni komunikace* (¢. P 2) za vhodné. Umisténi tohoto DZ bude
upfesnéno pii realizaci,

- rozsah a zpusob uziti DZ v rdmci tohoto zdméru bude v souladu s dopravné-technickym
uspofddanim silnice (viz I. ¢ast stanoviska) a bude mimo jiného 1 v souladu s ustanovenim
§ 78 zékona €. 361/2000 Sb. tvofit uceleny systém,

- v prib¢hu stavby Ize piipadné upiesnit uziti DZ s naSim uradem a s policii,

- v rdmci celého zaméru zajistit dodrZeni i nize uvedenych ,,obecnych podminek®, které mohou
byt z hlediska naSeho ufadu uplathovdny pii piipravé ¢i vlastni realizaci zdméru nebo
vyplyvaji jako povinnost pro investora/zhotovitele stavby z pravniho ¢i technického predpisu

* o stanoveni pfechodné tUpravy provozu, tzn. o povoleni uziti pfenosnych svislych a

pfechodnych vodorovnych dopravnich znacek, svételnych signdlti a dopravnich zafizeni
na silnici II. nebo III. tfidy, na mistni komunikaci nebo vefejné piistupné ucelové
komunikaci pfti realizaci zaméru pozadejte nas urad. K této tpravé provozu doloZte navrh
DZ a pisemné vyjadieni Policie Ceské republiky, Krajského feditelstvi Pardubického
kraje, Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektoratu (viz zdkon ¢. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist),

rovnéZ provést i dalSi bezpecCnostni opatfeni k oznafeni a zajiSténi (napf. oplocend,
osvétleni, zvyraznéni) mista stavby, aby nedoSlo k ohroZeni ucastnikii provozu na
prilehlych pozemnich komunikacich (viz vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., vyhlaska ¢. 398/2009
Sb., TP 66 - Zasady pro pirechodné dopravni znafeni na pozemnich komunikacich),

nove¢ osazované ¢i stavajici opravované bezpecnostnich zatizeni (zabradli nebo svodidlo,
piip. zébradelni svodidlo) na danych pozemnich komunikacich, vcetné jejich objektt
(mosty, propustky atd.), provést v souladu s pfedpisy pro dané bezpecnostni zatizeni
(napf. droven zadrZeni a vySkové nab&hy u svodidel, vySka zabradli),

budou-li provdadény vegetacni Upravy, zejména spojené s novou vysadbou drevin, budou
respektovat nové umistované i stidvajici DZ, aby byla zajisténa viditelnost DZ (viz
vyhlaska ¢. 294/2015 Sb., TP 65 atd.) i po vzrustu vegetace,

o stanoveni mistni upravy provozu, tzn. o uZiti dopravnich znacek svislych,
vodorovnych, svételnych signdlti a dopravnich zafizeni (odstranéni ¢i Uprava stavajiciho
DZ nebo umisténi nového DZ) na silnici II. nebo III. tfidy, na mistni komunikaci nebo
vefejné¢ piistupné tucelové komunikaci poziddat nds ufad, a to do doby vydani
kolauda¢niho souhlasu nebo do doby ozndmeni zdméru uZivani stavby piisluSnému
stavebnimu ufadu. K této tpravé provozu dolozte dokumentaci (situaci) se zakreslenim
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navrzeného a stavajictho DZ (navrZzené DZ musi byt zvyraznéno) a pisemné vyjadieni
policie ke stanoveni mistni dpravy (viz i prvni odrazka této ¢4sti stanoviska),

* uzity a umistény mohou byt pouze dopravni znacky a dopravni zafizeni (vCetné
bezpecnostnich zatfizeni a regulacnich prvkii) schvaleného typu (schvéleni ministerstvem
dopravy pro pouZiti na pozemnich komunikacich - viz i www.pjpk.cz),

* nebude-li ve stanoveni uvedeno jinak, bude celkové provedeni a umisténi svislych i
vodorovnych dopravnich znacek a dopravniho zafizeni uZzitého v rdmci mistni upravy
provozu na dotCenych pozemnich komunikacich pfi realizaci daného zdméru v souladu
s ustanovenim zdkona ¢. 361/2000 Sb., vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., TP 65 - Zasady pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (s dcinnosti od 1.8.2013), TP 100 -
Zasady pro orientani dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (s u¢innosti od
1.11.2017), TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich (s dc¢innosti od 1.8.2013), CSN EN 12899-1 az CSN EN 12899-3 a dle
CSN EN 1436, ve znéni pozd&jsich zména a dopliikii).

Pti dpravach PD (viz vySe) ke stavebnimu fizeni a pii vlastni realizaci daného zdméru budou
zejména vySe uvedené technické a pravni normy (ve znéni pozdéjSich zmén a dopliki)
respektovény.

Obsah a rozsah projektové dokumentace fesici stavbu pozemnich komunikaci bude respektovat
vyhlasku €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

Doporucujeme svoldvat v pruabéhu stavebnich praci kontrolni dny (prohlidky) i za tucasti
zdstupcti naSeho tufadu, Policie CR, Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje,
Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektoritu, a Spréva a ddrzby silnic Pardubického
kraje, aby mohlo dojit k pribéZnému upfesiiovani provedeni stavby na misté¢ samém, a
predeslo se tak piipadnym komplikacim pfi uvadéni stavby komunikaci do uzivani.
Zohlednény tedy budou i pfipominky vznesené a projedndvané na kontrolnich dnech k tomuto
zadméru, na které bude nas dfad pozvan.

Ptipadné zmény oproti ndm predlozené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na
zéklad¢ tohoto stanoviska, a které se dotykaji z4jml chranénych naSim dfadem, poZadujeme
v dostate¢ném predstihu predloZit k odsouhlaseni.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na dobu 1 roku ode dne vydani, pokud v této dobé
nebude zahdjeno nebo nebude probihat ptislusné spravni fizeni (izemni, stavebni, vodopravni
apod.).

otisk razitka odboru Milan Sikl v. r.
opravnénd tfedni osoba
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MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

Resselovo ndmésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor uzemniho pldnovdni a regiondiniho rozvoje, oddéleni tzemniho pldnovdni  http://www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi , IC: 00270211

Cj.: CR 049273/2018 UPR/ZH

Spis.zn.:

Vas dopisze dne: 19.7.2018

Vaseznacka:
Spis. a skart.znak alh(ta: 326.3 V/5

Pocet listl: 1 DSP a.s.

Pocet pfiloh: 0 Kosténice 111
530 02 Pardubice

Vyfizuje: Bc.ZdenékHavlik

Tel.: 469 657 473

E-mail: zdenek.havlik@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 26.7.2018

ZAVAZNE STANOVISKO URADU UZEMNIHO PLANOV ANI

MéU Chrudim, Odbor tzemniho planovani a regionalniho rozvoje, oddéleni tizemniho planovani jako tiad
uzemniho planovani ve smyslu § 6 a vsouladu s § 96 b zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, jako dotCeny organ a prislusny spravni organ podle § 11
odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist
stavebnikovi, kterym je

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
podle § 96 b zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon

vydava zavazné stanovisko

k zaméru
2 Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim — pritah®
na miste:
Nazev obce Luze
Nazev katastralntho uzemi Radim
Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti dle ptedlozené situace

Na zakladé predlozené DSP, ze dne 01/2017, kterou zpracovala firma DSP a.s., Kosténice 11, 530 02
Pardubice organ izemniho planovani sdéluje, ze

Zamér je pripustny.

Oduvodnéni:

Pro feSené izemi neni zpracovan tzemni plan obce LuZze.

Z predlozeného zaméru vyplyva, Ze se jedna o rekonstrukei stavajici komunikace v k. t. Radim.

Stavbou se bude opravovat silnice I111/3561, ktera prochazi obci Radim. Oprava useku silnice 111/3651 zac¢ina
v mistech zacatku obce Radim, v okoli prvni zastavby této obce a konci napojenim na stavajici komunikaci
11/356. Stavajici vozovkové vrstvy sinice III/3561 budou odstranény a nahrazeny novou konstrukci
komunikace s dvéma jizdnimi pruhy o Sitkadch 2,75 m.



V ramci rekonstrukce silnice dojde k vystavbé novych silni€nich obrub pro budouci napojeni chodniku na
nové rekonstruovanou komunikaci a k vystavbé novych odvodiovacich prvki pro zajiSténi odvodnéni
komunikace. Zaroven pii rekonstrukci silnice dojde k vystavbé nastupni plochy autobusové zastavky ve
staniCeni km 0,260 75 — km 0,277 01. Stavajici uliéni vpusti budou dle aktudlniho stavu vySkové upraveny,
ptipadné nahrazeny novymi vpusti, nebo Sachtovymi poklopy. Rekonstrukci komunikace dojde k tpravam
Sitkovych parametr. Soucasné¢ s rekonstrukci silnice budou podle zvlastni projektové dokumentace
provedeny rekonstrukce opérnych zdi v obci Radim. Celkem dojde k rekonstrukci 5 opémych zdi, na které se
rekonstruovand sinice I1I/3561 bude napojovat. Pfilehlé pozemky umoziuji budovani dopravni
infrastruktury (Uprava Site jizdnich pruhd, zastavka BUS). Koncepce feseni dopravy se nemeéni.

Odbor uzemniho planovani a reg. rozvoje jako organ uzemniho planovani ptrezkoumal soulad zaméru s
politikou uzemniho rozvoje.

Platna Politika uzemniho rozvoje CR zamér v doteném tlizemi nefesi, zamér se véci feSenych Politikou
tizemniho rozvoje CR nedotyka.

Odbor uzemniho planovani a reg. rozvoje jako organ Uzemniho planovani prezkoumal soulad zaméru se
Zasadami tizemniho rozvoje Pardubického kraje, protoze uzemi, ve kterém ma byt zamér uskutecnén, neni
vrozporu se Zasadami Uzemniho rozvoje Pardubického kraje, jelikoz zde zasady Uzemniho rozvoje
neumistuji nadmistni zamér a zamér nekoliduje s ostatnimi pozadavky Zasad uzemniho rozvoje
Pardubického kraje.

Pti posouzeni predlozeného zaméru z hlediska cili a ukoli Uzemniho planovani formulovanych v
ustanovenich § 18 a § 19 stavebniho zakona zejména §19 odst. ¢) byl sledovan vefejny zajem, piinosy,
problémy, rizika s ohledem na Zivotni prostfedi a vlivu na vefejnou infrastrukturu a jeji hospodarné vyuziti.
Organ uzemniho planovani konstatuje, ze zdmér respektuje cile a tkoly tizemniho planovani.

Proti tomuto zavaznému stanovisku nelze podat odvolani. V souladu s ustanovenim § 149 spravniho fadu lze
podat odvolani do podminek tohoto zavazného stanoviska pouze prostfednictvim odvolani do spravniho
rozhodnuti, pro které je toto zdvazné stanovisko vydano.
Platnost zavazného stanoviska je 2 roky ode dne vydani.

Ing. Petr Kopecky
vedouci Odboru tizemniho planovani a reg. rozvoje
v z. vedouci oddé€leni uzemniho planovani Ing. Alena Stara
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datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Véc:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

Zéadost o vydani zadvazného stanoviska k PD
594873516

Vefejna datova zprava

Dorucené

27.7.2018 v 09:52:07

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Meésto Chrudim, Resselovo nameésti 77, 53701 Chrudim, CZ
3y8b2pi

Organ verejné moci

Spisova aplikace

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NasSe Cis. jednaci:

NaSe spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddano

CR 049273/2018

Spis.zn. CR 049273/2018
Nezadano

Nezadano

Nezadano

Ne

Ne

Udalosti zpravy:

27.7.2018 v 09:00:04
27.7.2018 v 09:00:05

277.7.2018 v 09:52:07

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datoveé zpravy organ vefejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnéna osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zakona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




Sekce ekonomicka a majetkova Ministerstva obrany

odbor ochrany iuzemnich zajmiu
Tychonova 1, Praha 6, PSC 160 01, datova schranka hjyaavk

Sp.zn. 8587/65317/2017-8201-OUZ-PCE Pardubice 21. zafi 2017
Vytisk jediny
Pocet stran: 2

DSP a.s.
Kosténice 111

530 02 Pardubice

Rekonstrukee silnice I11/3561 Radim - priitah
K.

Ve smyslu § 175 zdkona ¢.183/2006 Sb., o tzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni
zakon), zékona €. 222/1999 Sb. o zajistovani obrany Ceské republiky v platnych znénich a
v souladu s resortnimi piedpisy bylo provedeno vyhodnoceni vySe uvedené akce.

Proti pfedloZenému navrhu neméam namitek a vyddvam

zavazné stanovisko

Ministerstva obrany — Ceské republiky, jehoz jménem jedna na zékladé povéfeni ministra
obrany ze dne 11. zati 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zékona ¢. 219/2000 Sb. vedouci odd¢€leni
ochrany tzemnich zajmt Pardubice, Odboru ochrany izemnich z4jmi, Sekce ekonomické a
majetkové, Be. Pavla Hromadkova, se sidlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje pii dodrzeni udaji ptedlozené projektové dokumentace (situovani,
vyska, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za ptedpokladu, Ze nedojde ke zméndm v hlavnich parametrech
stavby. Nebude-li stavba v terminu zahajena, musi byt pozadano o nové rozhodnuti (véetné
nového predlozeni dokumentace) nejméné 60 dni pied ukonc¢enim platnosti.

Stanovisko plati souCasné pro vSechny dalsi stupné projektu i1 pro veskeré dalsi fizeni (napf.
vodopravni apod.). Na jeho zékladé Ize vydat uzemni rozhodnuti, vodohospodaiské
rozhodnuti, pfipadn€ 1 zjednoduSené¢ uzemni fizeni nebo stavebni povoleni. Investor
(projektant) ma pravo k jeho rozmnoZeni a pouziti pro vSechny potfebné Ucely, je vSak
povinen predat ho v opise vSem dal§im slozkam, které budou na akci spolutcastné, aby se
zabrénilo zbyte¢nému projednavani.

Stranka 1z 2



Toto zdvazné stanovisko neni souhlasem viastnika pozemkii a nemovitosti ve viastnictvi CR-
MO s vyse uvedenou akci dle § 85 a § 109 zdkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisi. V pripade, Ze jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukci, ...) dotcena jakakoliv
viastnicka prava k nemovitostem ve viastnictvi CR, ke kterym ma Ministerstvo obrany
prislusnost hospodareni, kontaktujte v souladu s vlastnickym pravem na listu viastnictvi
Agenturu hospodaieni s nemovitym majetkem MO, Oddéleni uzemni spravy nemovitého
majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podminky: Nejsou.
V feSené lokalité se nenachazi podzemni vojenské inZenyrské sité.

Vyiizuje: Ing. Renata Stépankova, tel: 973 245 734

Bc. Pavla Hromadkova
vedouci oddé€leni ochrany tizemnich zajmi Pardubice

Adresa pro dorucovani:

Sekce ekonomickd a majetkovd MO, Oddé€leni ochrany uzemnich zajmii Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDS: hjyaavk.

Pii dalsi ptipadné korespondenci, tykajici se uvedené véci, uved'te nasi spisovou znacku.

Stranka 2 z 2



datové
schranky

Dorucenka datove zpravy

Véc:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

Rekonstrukce silnice I1I/3561 Radim - priutah
505794656

Vefejna datova zprava

Dorucené

22.9.2017 v 09:18:56

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ
hjyaavk

Organ verejné moci

Administrator

Adresat:
ID schranky:
Typ schranky:

DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
pyxwix2
Pravnicka osoba

Zmocnéni:

NasSe Cis. jednaci:

NaSe spisova zn.:

Vase Cis. jednact:

Vase spisova zn.:

K rukam:

Do vlastnich rukou:
Zakazano doruceni fikci:

Nezaddano

Nezaddno

SpMO 407/2017-8201 8201
Nezadano

Nezadano

Nezadano

Ne

Ne

Udalosti zpravy:

21.9.2017 v 14:26:28
21.9.2017 v 14:26:29

22.9.2017 v 09:18:56

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datoveé zpravy organ vefejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnéna osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zakona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




Sekce nakladani s majetkem Ministerstva obrany

odbor ochrany uzemnich zajmu
Tychonova 1, Praha 6, PSC 160 01, datova schranka hjyaavk

Sp.zn. 81478/2019-1 150-OUZ-PCE Pardubice 25. fijna 2019
Viytisk €. jediny
Pocet stran: 2

DSP a.s.
Kosténice 111

530 02 Pardubice

Zavazné stanovisko pro ohlaseni stavby, izemni Fizeni, stavebni Fizeni
Rekonstrukce silnice I11/3561 Radim - prutah, k.a. Radim, LuZe
K ;.

Ministerstvo obrany, Sekce naklddani s majetkem, odbor ochrany uzemnich zdjmu, oddé¢leni
ochrany tizemnich zajmi Cechy v souladu se zmocnénim v § 175 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich ptredpisi (dale jen
»stavebni zdkon®), jako vécné a mistné prislusné ve smyslu zakona ¢. 222/1999 Sb., o zajiStovani
obrany Ceské republiky, ve znéni pozdgjsich piedpisi (dale jen ,,zakon o zajistovani obrany CR®),
v souladu s Rozkazem ministra obrany ¢. 39/2011 - Zabezpeceni vykonu piisobnosti MO ve vécech
uzemniho planovani a stavebniho fadu, v platném znéni, vydava ve smyslu § 4 odst. 2 pism. a)
stavebniho zikona pro potieby vedeného Fizeni

souhlasné zavazné stanovisko
k zaméru tak, jak byl doloZen v pisemné a grafické dokumentaci.

Odiivodnéni:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocnénim v § 175 odst. 1 stavebniho zikona, dle § 161
téhoZ zikona a zikona o zaji§t'ovani obrany CR provedlo po obdrZeni vasi Zidosti o vydani
zavazného stanoviska dotéeného organu vyhodnoceni predloZzeného zaméru, provérilo
evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictvi. Ministerstvo obrany neeviduje
inZenyrské sité a podzemni telekomunikacni vedeni, které by byly s danym stavebnim
zamérem v kolizi.

Dany stavebni zamér je lokalizovan v izemich vymezenych Ministerstvem obrany v souladu s
§ 175 stavebniho zdkona u stavebnich uradu. Tato vymezena uzemi Ministerstva obrany jsou
shodna s uidaji o izemi poskytovanymi Ministerstvem obrany pro UAP a jejich souéasti jsou
podrobné specifikace podminek ve vymezeném tizemi Ministerstva obrany a zikonna urceni.
Po posouzeni stavebniho zaméru Ministerstvo obrany konstatuje, Ze predloZzeny stavebni
zamér neni v rozporu se ziajmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zijmi
Ministerstva obrany.

Realizace stavebniho zaméru provedena v souladu s predloZenou projektovou dokumentaci
neohrozi naplnéni verejného zajmu na zajiSténi obrany a bezpecnosti statu.
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Zavazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musi byt vyzaddno znovu, nebude-li
béhem této doby stavba zahdjena nebo dojde-li ke zménam v umisténi, vySce nebo rozsahu stavby.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas MO zastoupené Agenturou hospodafeni s nemovitym
majetkem Praha, feditelem Odboru tzemni spravy majetku v ptfipadech, kdy je MO ucastnikem
uzemniho a stavebniho fizeni ve smyslu stavebniho zdkona jako vlastnik nemovitosti (pozemkd,
stavby, pfip. jiného vécného prava) dotCenych stavebnim zamérem nebo vlastnik nemovitosti
sousedicich (§ 52, § 85 a § 109 zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich ptredpistl). V ptipadé
podani zadosti o vydani stanoviska UucCastnika fizeni nebo sjednani smluvniho vztahu
kontaktujte Agenturu hospodareni

s nemovitym majetkem Praha v souladu se zapisem na listu vlastnictvi.

Dorucovaci adresa: 5 5
Odd¢leni ochrany uzemnich zajmi Cechy, Sekce nakladani s majetkem MO, Teplého 1899, Pardubice, PSC
530 02, IDS:hjyaavk

Kontaktni osoba: Ing. Renata St&pankova, tel: 973 245 734
Ing. Renata Stépankova
ministersky rada

oddgleni ochrany tizemnich zajma Cechy
podepsano elektronicky

V dalsi korespondenci, tykajici se vySe uvedené véci, uvadéjte odkaz na sp.zn. 81478/2019-1150-
OUZ-PCE tohoto zdvazného stanoviska Ministerstva obrany CR.
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DATOVE
SCHRANKY

Dorucenka datove zpravy

Predmét:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Stav zpravy:

Datum a Cas doruceni:

Rekonstrukece silnice I11/3561 Radim - pritah, k.u. Radim, LuZe
721014454

Vefejna datova zprava

Dorucené

29.10.2019 v 08:18:56

Odesilatel:

ID schranky:

Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ
hjyaavk

Organ verejné moci

Administrator

Adresat: DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, CZ
ID schranky: pyxwi{x2
Typ schranky: Pravnicka osoba
Zmocnéni: Nezadano
NasSe Cis. jednaci: Nezadano
NaSe spisova zn.: SpMO  421/2019-1150
Vase Cis. jednaci: Nezadano
Vase spisova zn.: Nezadano
Krukam: Nezadano
Do vlastnich rukou: Ne
Zakazano doruceni fikci: Ne

Udalosti zpravy:

25.10.2019 v 06:53:21
25.10.2019 v 06:53:21

29.10.2019 v 08:18:56

EVO0: Datova zprava byla podana.

EV5: Datova zprava byla dodana do datové schranky prijemce. Je-li
prijemcem datoveé zpravy organ vefejné moci vystupujici v postaveni
organu verejné moci, byla datova zprava timto okamzikem dorucena.
EV11: Prihlasila se opravnéna osoba ve smyslu § 8, odst. 1 aZ 4 zakona C.
300/2008 Sh., v platném znéni. Datova zprava je nyni dorucena. Pripadné
drivéjsi datum doruceni fikci nebo doruceni dodanim do schranky organu
vefejné moci neni dotceno.




Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmeésti, 500 03 Hradec Kralové

POYODI LARE

TELEFON 495 088 111

E-MAIL labe@pla.cz

ICg 70890005 DSP a.s.

DI CZ70890005 N

IDDS dbytsg2 Kosténice 111
Obchodni rejstfik vedeny u KS v Hradci Kralové, 530 02 Pardubice

oddil A, viozka 9473

VAS DOPIS C.J. / ZE DNE CISLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA HRADEC KRALOVE
PVZ/18/31947/Ka/0 Petra Kacéalkova/671 17.9.2018

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - prutah

Dne 7.8.2018 jsme obdrzeli Vasi zadost o stanovisko k dokumentaci pro stavebni fizeni na vy$e uvedenou
akci. Podle predlozené dokumentace se jedna o opravu silnice Ill. tfidy na pritahu obce ve sméru Lozice -
Luze. Oprava zacinad na zacatku obce a pokraduje v zastavéné €asti obce na konec opravy, ktery je
planovan v misté napojeni na stavajici silnici 11/356. Stavajici vrstvy vozovky budou odstranény a
nahrazeny novou konstrukci se dvéma jizdnimi pruhy o $ifce 2 x 2,75 m.

Oprava silnice zahrnuje instalaci novych silni¢nich obrub, rekonstrukci a vystavbu novych odvodiiovacich
prvkd véetné ulicnich vpusti a reviznich 8achet. Rekonstrukci silni¢niho svréku na silniénim mosté.
Vybudovani nového nastupisté v misté autobusové zastavky. Tato akce dale pfimo navazuje na
rekonstrukci opérnych zdi podél koryta drobného vodniho toku Anensky potok (IDVT 10100808 — v nasi
spravé), ktera je feSena v ramci (jiné) samostatné pfipravované PD.

Nasich zajml se dotykd zejména zausténi rekonstruovanych uliénich vpusti do stavajici destové
kanalizace a stavajicich svodi, pfipadné jsou navrzena nova povrchova zalsténi do koryta DVT Anensky
potok. Nova vyusténi destovych svodl jsou navrzena v technické upravé. Jedna se o pFikopy opevnéné
dlazbou do betonu, které jsou vyskové situovany ve smeéru od krajnice a nize na volny terén s travnatou
plochou, nebo pfimo navazuji na bieh vodniho toku.

Stavajici mistni a u¢elové komunikace, sjezdy a vyjezdy budou napojeny na rekonstruovanou silnici ve
stejnych mistech a parametrech.

Stavba se nachazi ve vodnim Utvaru HSL_1090 - Novohradka od toku Krounka po usti do toku Chrudimka,
na soufadnicich (S-JTSK) Y. 631683, X: 1077915.

K navrhovanému zaméru vydavame nasledujici stanovisko spravce povodi:

a) Zhlediska zajma danych § 23a vodniho zakona, platnym Narodnim planem povodi Labe
a Planem dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe (§ 24 az 26 vodniho zakona) je pfedmétny
zamer mozny, protoze lze predpokladat, Ze jeho realizaci nedojde ke zhorseni stavu dotéeného
vodniho Utvaru, a ze zamér nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu dotéeného vodniho
Utvaru.

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu pfedmétného zaméru s vyse uvedenymi platnymi
dokumenty. '

b) Z hlediska dalSich zajmu sledovanych vodnim zakonem a spravy vodniho toku souhlasime
S havrzenym zamérem bez pfipominek.

8371/2018/PLa 38,09/,

4 S/20
R REDTIVER AR
PVZ/18/31947




Upozoriiujeme Vas na skute¢nost, Ze Povodi Labe, statni podnik nenese odpovédnost za pfipadné $kody
vzniklé prichodem velkych vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydani rozhodnuti nebo jiného opatfeni vodopravniho nebo jiného
spravniho Ufadu, nebo samospravného organu, plati 2 roky od data jeho vydani, pokud v této dobé& nebylo
vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo jiného opatieni spravnimi nebo samospravnymi organy.

Povadi Labe, stétni podnik
Vita Nejedlého 851/8
Slezské Predmisti _
50003 Hradec_.ﬁrélové

Mgr. Petr Ferbar
vedouci odboru
péce o vodni zdroje

Piiloha
PD

Na védomi
PL — Z2 Pardubice
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