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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaceni stavby
Néazev stavby: "Rekonstrukce silnice 111/358 26 Chacholice — Vrbativ Kostelec"

1.2.  Umisténi stavby

Misto stavby: Sil. 111/358 26 Chacholice — Vrbativ Kostelec
Okres Chrudim
Pardubicky kraj
Katastralni Gzemi: Chacholice 650561, Skala u Chrasti 747866, Vrbativ Kostelec 785865
Datum provedeni projektu: 02. 2020
Druh stavby: Rekonstrukce silnice 111/358 26
Stupen dokumentace: PDPS

1.3. Stavebnik

Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

IC: 085031
DIC: CZz00085031

1.4, Zpracovatel projektu

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

IC: 27555917
DIC: CZ27555917

Zodpovédny projektant: 5
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D. (Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby CKAIT 0701216)
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2.  STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Ve smyslu zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlasky ¢. 104/1997 Sh.,
v platném znéni, se jedna o silnici III. tfidy 358 26.

Komunikace je navrzena jako dvoupruhova obousmémné pojizdéna. Sitka jizdniho pasu je 2x2,75 m, $iika
nezpevnéné krajnice 2x0,75 m. V intravilanu je nezpevnéna krajnice navrzena v Sifce 0,50 m nebo je nahrazena
silni¢nim obrubnikem. V piipadé pouziti pikopové tvarnice je Sitka nezpevnéné krajnice 0,50 m i v extravilanu.
Celkova délka useku je 1209,08 m.

Silni¢ni obruby jsou pouzity v obci Vrbatiiv Kostelec v km 0,948 84 — km 1,184 30 po levé strané komunikace
S pfevySenim 12 cm a v misté sjezdd 2 cm.

V ramci rekonstrukce silnice dojde k rekonstrukci stavajiciho nevyhovujiciho propustku v km 0,457 00 a v km
0,590 00. Propustky budou ZB DN600 se sikmymi ¢ely zpevnénymi lomovym kamenem v betonovém loZi. Déale
jsou navrzeny nové¢ piikopové tvarnice, ptikopové zlaby J, horské a uli¢ni vpusti.

Dale je v km 0,000 00 — km 0,096 00 a v km 0,341 00 — 1,796 00 navrzeno dievo-ocelové svodidlo s min. Grovni
zadrZeni N2. V km 0,986 22 — km 1,036 22 je navrZzeno jednostranné betonové svodidlo vysky 0,80 m s min.
Urovni zadrzeni N2.

2.1. Prehled vychozich podkladi

- PoZadavky stavebnika.

- Prohlidka zajmového uzemi (09/2016).

- Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu - vySkopis, polohopis - (GON Hradec Kralové, a.s., Zemédélska
5/897, 500 03 Hradec Krélové 05/2016).

- Vyjadfeni spravci inzenyrskych siti a dotCenych organd.

- Prizkum stavajici konstrukce vozovky (09/2016).

3. VZTAH K OSTATNIiM OBJEKTUM STAVBY

Na tuto stavbu pfimo nenavazuje SO 101.

4, NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

4.1. Situacni a smérové reseni

Smérové vedeni trasy vychazi ze stavajiciho stavu. Zacatek a konec useku bude vyskové a $itkové napojen na
stavajici komunikaci. Pfechodova oblast napojeni konstrukénich vrstev vozovky je v délce 10,00 m.

Situacni a smérové poméry
STANICENI POPIS PARAMETRU
km 0,000 00 — km 0,042 32 Piima, dl. 42,32 m
km 0,042 32 —km 0,109 22 Smérovy oblouk s ptechodnicemi, L=30,00 m A=54,77 m R=100,00 m
km 0,109 22 —km 0,210 65 Piima, d1 101,43 m
km 0,210 65 — km 0,275 39 Smérovy oblouk s ptechodnicemi, L=30,00 m A=67,08 m R=150,00 m
km 0,275 39 —km 0,324 38 Piima, dl. 48,99 m
km 0,324 38 — km 0,382 67 Smérovy oblouk s prechodnicemi, L=25,00 m A=52,44 m R=110,00 m

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 3052
Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917

-4-



D 2.1 - TECHNICKA ZPRAVA

,Rekonstrukce silnice 111/358 26 Chacholice — Vrbattv Kostelec*

km 0,382 67 — km 0,415 77
km 0,415 77 — km 0,488 57
km 0,488 57— km 0,526 23
km 0,526 23— km 0,596 82
km 0,596,82 — km 0,631 61
km 0,631 61 — km 0,696 99
km 0,696 99 — km 0,769 74
km 0,769 74 — km 0,818 86
km 0,818 86 — km 0,874 63
km 0,874 63 — km 0,949 26
km 0,949 26 — km 1,004 43
km 1,004 43 — km 1,021 88
km 1,021 88 — km 1,049 47
km 1,049 47 — km 1,055 11
km 1,055 11 — km 1,157 35
km 1,157 35 -km 1,177 52
km 1,177 52 — km 1,183 57
km 1,183 57 — km 1,209 08

Piima, dl. 33,10 m

Smérovy oblouk s ptechodnicemi, L=35,00 m A=27,11 m R=21,00 m
Ptima, dl. 37,65 m

Smérovy oblouk s ptechodnicemi, L=25,00 m A=32,40 m R=42,00 m
Piima, dl. 34,78 m

Smeérovy oblouk s piechodnicemi, L=20,00 m A=26,87 m R=38,00 m
Smeérovy oblouk s piechodnicemi, L=19,00 m A=18,23 m R=17,50 m
Ptima, dl. 49,12 m

Smérovy oblouk s ptechodnicemi, L=20,00 m A=54,77 m R=150,00 m
Ptima, dl. 74,63 m

Smeérovy oblouk s piechodnicemi, L=20,00 m A=20,49 m R=21,00 m
Ptima, dl. 17,46 m

Smeérovy oblouk R=400,00 m

Ptima, dl. 5,65 m

Smeérovy oblouk s piechodnicemi, L=20,00 m A=29,66 m R=44,00 m
Ptima, dl. 20,17 m

Smérovy oblouk R=1000,00 m

Ptima, dl. 25,51 m

Tab. 1 - Smérové poméry

4.2. Vyskové a sklonové poméry

Vyskové feSeni a sklonové poméry vychazeji ze stavajiciho stavu. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny
parabolickymi oblouky druhého stupné se svislou osou. Lomy bez zaobleni spliiuji podminku dle CSN 73 6101.
Zakladni pticny sklon silnice je stiechovity a jednostranny 2,50 %.

Vyskové a sklonové poméry
STANICENI POPIS PARAMETRU

km 0,000 00 — km 0,100 81 Vyduty vy$kovy oblouk, R=28994,0 m, T=50,00 m, y=0,04 m
km 0,100 81 — km 0,165 21 Teéna, dl. 156,40 (64,49 m
km 0,165 21 — km 0,249 21 Vypukly vyskovy oblouk, R=5014,1 m, T=42,00 m, y=0,18 m
km 0,249 21 — km 0,268 37 Teéna, dl. 80,17 (19,17) m
km 0,268 37 — km 0,306 38 Vypukly vyskovy oblouk, R=1230,9 m, T=19,00 m, y=0,15 m
km 0,306 38 — km 0,316 97 Teéna, dl. 59,66 (10,59) m
km 0,316 97 — km 0,377 10 Vypukly vyskovy oblouk, R=896,69 m, T=30,06 m, y=0,50 m
km 0,377 10 — km 0,393 79 Teéna, dl. 52,08 (16,73) m
km 0,393 79 — km 0,404 45 Vyduty vy$kovy oblouk, R=1015,5 m, T=5,33 m, y=0,01 m
km 0,404 45 — km 0,421 22 Teéna, dl. 33,28 (16,79) m
km 0,421 22 — km 0,443 58 Vypukly vy$kovy oblouk, R=716,4 m, T=11,18 m, y=0,09 m

km 0,443 58 — km 0,454 28
km 0,454 28 — km 0,474 22
km 0,474 22 — km 0,590 38
km 0,590 38 — km 0,683 69
km 0,683 69 — km 0,714 96
km 0,714 96 — km 0,760 98
km 0,760 98 — km 0,868 39
km 0,868 39 — km 0,918 39
km 0,918 39 — km 0,976 39

Tec¢na, dl. 31,85 (10,73) m

Vyduty vyskovy oblouk, R=974,0 m, T=9,97 m, y=0,05 m
Teéna, dl. 172,79 (116,38) m

Vypukly vyskovy oblouk, R=13053,2 m, T=46,66 m, y=0,08 m
Tecna, dl. 100,94 (31,34) m

Vyduty vyskovy oblouk, R=3491,1 m, T=23,01 m, y=0,08 m
Tec¢na, dl. 155,42 (107,58) m

Vypukly vyskovy oblouk, R=5390,1 m, T=25,00 m, y=0,06 m
Tec¢na, dl. 93,00 (58,12) m

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 3052
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km 0,976 39 — km 0,996 39 Vypukly vyskovy oblouk, R=1246,1 m, T=10,00 m, y=0,04 m
km 0,996 39 — km 1,000 42 Tec¢na, dl. 24,02 (4,04) m
km 1,000 42 — km 1,020 42 Vyduty vyskovy oblouk, R=1324,4 m, T=10,00 m, y=0,04 m
km 1,020 42 — km 1,043 24 Tec¢na, dl. 32,83 (22,88) m
km 1,043 24 — km 1,084 72 Tec¢na, dl. 41,48 (41,57) m
km 1,084 72 — km 1,105 40 Tec¢na, dl. 35,67 (20,72) m
km 1,105 40 — km 1,135 40 Vypukly vyskovy oblouk, R=5022,6 m, T=15,00 m, y=0,02 m
km 1,135 40 — km 1,162 45 Tec¢na, dl. 64,68 (27,12) m
km 1,162 45 — km 1,207 70 Vyduty vyskovy oblouk, R=553,4 m, T=22,63 m, y=0,46 m
km 1,207 70 — km 1,209 08 Te¢na, dl. 24,01 (1,39) m

Tab. 2 — Sklonové poméry

Zména pri¢ného sklonu

o z POPIS PARAMETRU
STANICENI L nezp. krajnice | L Pruh | P Pruh | P nezp. krajnice
0,000 00 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,042 32 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,052 32 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,062 32 -8,00% -2,50% | +2,50% -8,00%
0,072 32 -8,00% -5,00% | +5,00% -8,00%
0,079 22 -8,00% -5,00% | +5,00% -8,00%
0,089 29 -8,00% -2,50% | +2,50% -8,00%
0,099 36 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,109 22 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,210 64 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,222 06 -8,00% 0,00% | -2,50% -8,00%
0,233 68 -8,00% +2,50% | -2,50% -8,00%
0,240 64 -8,00% +4,00% | -4,00% -8,00%
0,245 40 -8,00% +4,00% | -4,00% -8,00%
0,252 31 -8,00% +2,50% | -2,50% -8,00%
0,263 85 -8,00% 0,00% | -2,50% -8,00%
0,275 40 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,324 38 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,333 95 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,343 60 -8,00% -2,50% | +2,50% -8,00%
0,349 37 -8,00% -4,00% | +4,00% -8,00%
0,357 70 -8,00% -4,00% | +4,00% -8,00%
0,363 44 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,373 05 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,382 70 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,41575 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,424 99 -8,00% 0,00% | -2,50% -8,00%
0,434 19 -8,00% +2,50% | -2,50% -8,00%
0,450 77 -8,00% +7,00% | -7,00% -8,00%
0,463 57 -8,00% +700% | -7,00% -8,00%
0,475 41 -8,00% +2,50% | -2,50% -8,00%
0,481 99 -8,00% 0,00% | -2,50% -8,00%
0,488 57 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,526 23 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,532 85 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,539 92 -8,00% -2,50% | +2,50% -8,00%
0,551 32 -8,00% -6,50% | +6,50% -8,00%
DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 erajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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0,571 82 -8,00% -6,50% | +6,50% -8,00%
0,582 93 -8,00% -2,50% | +2,50% -8,00%
0,589 88 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,596 82 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,631 61 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,637 10 -8,00% 0,00% | -2,50% -8,00%
0,642 72 -8,00% +2,50% | -2,50% -8,00%
0,651 61 -8,00% +6,50% | -6,50% -8,00%
0,677 99 -8,00% +6,50% | -6,50% -8,00%
0,686 43 -8,00% +2,50% | -2,50% -8,00%
0,691 71 -8,00% 0,00% | -2,50% -8,00%
0,696 99 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,702 70 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,706 56 -8,00% -2,50% | +2,50% -8,00%
0,716 54 -8,00% -8,00% | +8,00% -8,00%
0,744 73 -8,00% -8,00% | +8,00% -8,00%
0,757 83 -8,00% -2,50% | +2,50% -8,00%
0,763 79 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,769 73 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,818 86 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,824 97 -8,00% 0,00% | -2,50% -8,00%
0,831 64 -8,00% +2,50% | -2,50% -8,00%
0,838 86 -8,00% +5,00% | -5,00% -8,00%
0,854 63 -8,00% +5,00% | -5,00% -8,00%
0,860 75 -8,00% +2,50% | -2,50% -8,00%
0,867 42 -8,00% 0,00% | -2,50% -8,00%
0,874 63 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%
0,949 26 -2,50% | -2,50% -8,00%
0,954 52 -2,50% | 0,00% -8,00%
0,959 78 -2,50% | +2,50% -8,00%
0,969 25 -7,00% | +7,00% -8,00%
0,984 42 -7,00% | +7,00% -8,00%
0,993 90 -2,50% | +2,50% -8,00%
0,999 16 -2,50% | 0,00% -8,00%
1,004 43 -2,50% | -2,50% -8,00%
1,013 18 0,00% | -2,50% -8,00%
1,021 88 +2,50% | -2,50% -8,00%
1,049 47 +2,50% | -2,50% -8,00%
1,075 11 +6,00% | -6,00% -8,00%
1,134 70 +6,00% | -6,00% -8,00%
1,145 59 +2,50% | -2,50% -8,00%
1,151 47 0,00% | -2,50% -8,00%
1,157 35 -2,50% | -2,50% -8,00%
1,209 08 -8,00% -2,50% | -2,50% -8,00%

Tab. 3 - Zména pricného sklonu

4.3. Sifkové usporiadani

Silnice je navrzena jako dvoupruhova smérové nerozdélend pozemni komunikace se Sitkou jizdnich pruht
2x2,75 m + 2x0,75 m nezpevnéna krajnice. V kombinaci s obrubami je $iika jizdnich pruht 2x2,75 m. Sitka
nezpevnéné krajnice v intravilanu je 0,50 m. Dle stavajiciho stavu jsou navrZzena rozSifeni ve smérovych
obloucich.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 3052
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Sifkové uspoiadani

POPIS PARAMETRU
STANICENI LeV}'/NjI'Zan' pruh Pravf{’jvl’zdnl’ pruh
Sitka vm Sitka m
e vl a a vl e
km 0,000 00 — km 0,096 00 0,75 2,75 2,75 1,50
km 0,096 00 — km 0,333 79 0,75 2,75 2,75 0,75
km 0,333 79 — km 0,404 80 0,50 2,50 2,75 1,50
km 0,404 80 — km 0,588 57 0,50 2,75-4,00 2,75 1,50
km 0,588 57 —km 0,631 00 0,50 2,75 2,75 1,50
km 0,631 00 — km 0,691 00 1,50 2,75-3,25 2,75 1,50
km 0,691 00 — km 0,796 00 0,50 2,75 2,75-3,45 1,50
km 0,796 00 — km 0,949 26 0,50 2,75 2,75 0,50
km 0,949 26 —km 1,004 43 2,75 2,75-4,00 0,50-1,50
km 1,004 43 — km 1,036 22 2,75 2,75 1,50
km 1,036 22 —km 1,184 30 2,75 2,75 0,50
km 1,184 30 — km 1,209 08 0,50 2,75 2,75 0,50

Tab.4 — Priibéh sirkového usporadani

Konstrukce vozovky

@ KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1-TDZ V-P 11l

40 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu CSN EN 13 108-1
500 g/m? PS-E Posttik spojovaci - kat.em. CSN EN 73 6129
60 mm ACL 16+ Asfaltovy beton pro loZnou vrstvu CSN EN 13 108-1
1200 g/m? PI-E Postiik infiltra¢ni - kat.em. CSN EN 73 6129
150 mm MZzZK Mechanicky zpevnéné kamenivo CSN EN 73 6126-1
200 mm SDa Stérkodrt CSN EN 73 6126-1
300 mm Drcené kamenivo fr. 64-125 mm CSN EN 73 6126-1
Separaéni vrstva — geotextilie
750 mm Celkem zpevnénych vrstev

450 mm Konstrukce vozovky
300 mm Uprava plané zemniho télesa

5. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMI KOMUNIKACE

Odvodnéni zpevnénych ploch je provedeno pfi¢nymi a podélnymi sklony do stavajicich odvodiovacich zatizeni
— uliéni vpusti, propustky, ptikopy. Piipadn¢ dle stavajiciho stavu do pfilehlé zelené.

6. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK A DOPRAVNICH ZARIZENI

a) Svislé dopravni znaceni a zaFizeni
Stavajici svislé dopravni znaceni bude vyménéno za nové z ditvodu Spatného technického stavu.

Zrusené/premisténé:
1Z4a km 0,986 00

DSP a.s.
Kosténice 111
Pardubice 530 02

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 3052

IC: 275 55917, DIC:CZ27555917
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Nove€ umisténé:
A2a+E4 km 0,275 40
1Z4a,b km 0,921 00

b) Vodorovné dopravni zna¢eni
Na ziviéném krytu vozovky bude provedeno vodorovné dopravni zna¢eni barvou, obnova plastem.
V4 (0,125)
V2b (1,5/1,5/0,25) v misté kiizovatek

c) Dopravni zaFizeni
V extravilanu jsou umistény smérové sloupky Z11a,b. V misté vyusténi tcelovych komunikaci a polnich cest jsou
pouzity sloupky Z11g. V smérovych obloucich s malym polomérem jsou navrzeny smérovaci desky kratké Z3.
Dale jsou navrzena dievo-ocelovad svodidla s min. drovni zadrzeni N2 v km 0,000 00 — km 0,096 00
a v km 0,341 00 — km 0,796 00. V obci Vrbatiuv Kostelec je navrzeno jednostranné betonové svodidlo v. 0,8 m
z divodu vedeni STL pod krajnici. Svodidlo je v km 0,986 22 — km 1,036 22.

7. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

7.1. Zarizeni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada umisténi zafizeni stavenisté v blizkosti stavby, resp. na pozemcich
investora stavby. Pfesné urCeni mista pro zafizeni stavenisté a docasnych skladek bude upfesnéno smluvnim
vztahem mezi zhotovitelem a investorem, nejpozdéji viak v dobé piedani staveniste.

7.2. Zarizeni staveni§té dle zpiisobu uZivani

Jedna se o vlastni zafizeni staveni§té v rdmci uzivani vyssiho zhotovitele. Skladky stavebniho materiélu budou
ureny investorem akce, a to nejpozd¢&ji pii piedani stavenisté. Ulozisté prebyteéného materialu se predpoklada
na pozemcich zhotovitele nebo investora stavby.

7.3. Zajisténi privodu vody a energii

Napajeci body vody (NBV) a elektrické energie (NBE) budou zajistény z vlastnich zdrojt zhotovitele.

7.4. Dopravni trasy

Doprava rozhodujicich hmot a materiali na stavenisté se predpoklada po vefejnych komunikacich.

7.5. Bezpecnost prace

Vsechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim predpisim. Pred zahajenim
veskerych praci budou vSichni zaméstnanci prokazatelné proskoleni o bezpecnosti prace a prace se stavebnimi
mechanismy.

7.6. Dopravné inZenyrské opatieni

Stavebni prace budou probihat za celkové uzavirky useku silnice 111/358 26. Predpokladana délka trvani vystavby
Ctyti mésice. Po dobu vystavby bude umoznén piistup obyvatelim obce a IZS. Navrh ptechodného dopravniho
znaceni a objizdné trasy bude feSen zhotovitelem stavby.

Ptipravné a dokoncovaci prace (odstrafiovani nédnosii krajnic, obnova VDZ) lze provadét za provozu.
V takovém piipadé bude pracovni misto oznateno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativni pracovni
misto - pohyblivé; Schéma C/14 Operativni pracovni misto pohyblivé - znackovaci stroj ve stiedu vozovky).

DSP as. Spolecnost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 3052
Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917
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Kaceni dfevin na lesnich pozemcich bude provedeno pii celkové uzavirce silnice 111/358 26.

Vlastni rozsah a Casovy postup si projedna predmétny zhotovitel stavby s investorem dle mistnich potieb.
Vzhledem k charakteru izemi nelze vyloucit pfedpoklad dopravnich komplikaci na silnici ITI/358 26.

Veskeré vykopy budou ohrazeny a v noci nasvétleny. Budou zabezpeceny dle pozadavkia uvedenych ve
vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
Priloha ¢. 2, bod 4. Vykopy a stavenisteé.

Dopravné inZenyrské opati‘eni (DIO) bude detailné FeSeno zhotovitelem stavby ve vztahu k ¢asovému

pritbéhu stavby a podléha schvaleni DI Policie CR. V dostateéném &asovém piedstihu poZada zhotovitel
stavby piislusny MéU o stanoveni dopravniho znaceni.

7.7. Ostatni

Zhotovitel stavby musi pied zapocetim praci veSkeré dotéené subjekty v daném tzemi v¢as upozornit (napf.
vyhlaskou) o zamyslenych pracich, o ¢astecnych omezenich a o ¢asovém postupu vystavby. Harmonogram praci
bude uptesnén ve SOD mezi investorem a zhotovitelem stavby.

8. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni.

9.  PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU
Navrh parametr@ vyplyva ze stavajiciho stavu, kterému byly pfizptisobeny hodnoty pouzité pro zpracovani

dokumentace.

10. RESENIi PRISTUPU A UZiVANiIi VEREJNE PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI A
POHYBU A ORIENTACE

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Kosténice, tinor 2020 Ing. Michal Svarc
DSP as. Spolecnost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku

Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55917, DIC:CZ27555917
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