MESTSKY URAD CHRUDIM (el 469 657 111

Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad @ chrudim-city.cz
Odbor dopravy http://www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi , IC: 00270211

CR 059369/2020 KL
CR 005169/2021 ODP/KL

V4&s dopis ze dne
VaSe znacka:
Spis. a skart. znak a lhita: 280.6 V/5

Podet listi: 2

Pocet piiloh: 4

Vyfizuje: Ing. Martin Klimek

Tel.: 469 657 500

E-mail: martin.klimek @chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 25.1.2021

Obdrizi:

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

Stanovisko

k zdméru stavby: “Oprava silnice I111/337 37 Miretice - Dieves*..

Meéstsky urad Chrudim, Odbor dopravy piisluSny:

— podle § 40 odst. 4 pism. a) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpist, vykondvat pisobnost silni¢niho spravniho tfadu ve vécech
silnic a vefejné piistupnych ucelovych komunikaci s vyjimkou véci, o kterych
rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo organ kraje v pfenesené piisobnosti,

— podle § 40 odst. 4 pism. d) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdé&jSich predpisi, uplatiiovat stanovisko k dzemnim pldnim a regula¢nim
pldnim a zdvazné stanovisko v Uzemnim fizeni, z hlediska feSeni mistnich a
ucelovych komunikaci,
po zhlédnuti pfedloZené projektové dokumentace k vySe uvedenému zdméru stavby

(viz ptiloha ¢. 1 aZ 4) ve stupni pro spoleéné izemni nebo stavebni Fizeni a dotykajiciho se
silnice I11/337 37 k provedeni stavby nemame namitek a dile uvadime:

Ciést A — do projektové dokumentace zapracovat nésledujici:

1) S ohledem na provedenou opravu silnice a mostu provéfit nutnost opétovného umisténi
B13 (6t) + E13 ,,Mimo BUS*.

2) Cela propustkd budou ve sklonu 1:1,5 a 1:2, nikoliv 1:1.

3) PiedloZeny zplsob zajiSténi organizace silni¢niho provozu bereme jako predbéZny.
O vlastnim dopravnim omezeni silni¢niho provozu bude rozhodovano v samostatnych

fizenich o povoleni uzavirky a zvlastniho uZivan{ silnice na zdkladé Zadosti zhotovitele.

s s vz

S ohledem na stav dopravni situace v dobé podani Zadosti.



PoZadujeme, aby doba provadéni stavebnich praci na silnici byla co nejkrat$i (napf.
prodlouZené pracovni smény, prace o sobotéch).

Omezeni silni¢niho provozu musi byt na nejkrat$i moZnou dobu. Zhotovitel poZadavek
na co nejkrat$i dobu praci zapracuje do harmonogramu stavby, investor stavby pak do
podminek zadani stavby.

Vedeni autobusové dopravy a obsluhu autobusovych zastdvek predem projednejte
s dopravnim ufadem Krajského dradu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silniéniho

hospodafstvi.

s M2

Cast B - obecné podminky pro dzemni nebo stavebni fizeni, které je nutné respektovat:

1)

2)

3)

4)

Celkové provedeni stavby pozemni komunikace bude odpovidat pfedpoklddanému

dopravnimu vyznamu a dopravnimu zatiZeni. Pro ndvrh a zfizeni pozemni komunikace

je nutné respektovat ustanoveni pfislu§nych prdvnich predpisit a pfislusnych

technickych predpist, zejména:

- CSN 73 6101 - Projektovini dlnic a silnic,

- CSN 736102 - Projektovéni kiiZovatek na pozemnich komunikacich,

- CSN 73 6110 - Projektovéni mistnich komunikact,

- CSN 73 6056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel,

- CSN 73 6425-1 — Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a

stanovi§tg — Cést 1: navrhovéani zastavek,

- TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

- TP 133 - Zésady pro vodorovné dopravni znacent,

- Zikon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a jeho provddéci vyhlaska
€. 104/1997 Sb., ve znéni pozdejsich predpist,

- Zékon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdé&jSich predpisti a jeho
provéadéci predpisy.

Vzhledem k celkovému rozsahu stavby bude dokumentace pro stavebni povoleni
obsahovat POV.

Do rozhledového pole sjezdu podle CSN 73 6110 nesmi byt navrhovany zadné stavby
ani vegetace, které norma neumoZiiuje napt. oploceni, pfistfesky, misto pro popelnice,
reklamni zafizeni, stromy, dfeviny nebo zeleii, okolni terén.

Do rozhledového pole kfiZovatky podle CSN 73 6102 nesmi byt navrhovany zadné
stavby ani vegetace, které norma neumoZiiuje napi. oploceni, pfistfeSky, misto pro
popelnice, reklamni zafizeni, stromy, dfeviny nebo zelefi, okolni terén, odstavné plochy
pro automobily. Dédle musi byt odstranéna piipadnd zelen, upraven okolni terén.
Rozhledové poméry kiiZovatek budou zachyceny v projektové dokumentaci. Budou
vyfeseny majetkové pomeéry k zachovan{ volného rozhledového poméru v kiiZovatce.

Do dopravniho prostoru pozemnich komunikaci nebude osazena a ani do ného nebude
zasahovat Zddna Cast stavby, zafizeni nebo jiné prekdzky (rozvodné sk¥ing, sloupy,
oploceni apod.). Bude zajiSt€én bezpecnostni odstup min. 0,50 m od okraje vozovky
pozemni komunikace.

Sloupy verejného osvétleni nesmi zasahovat do dopravniho prostoru.



5)

6)

7)

8)

9)

10)

Providénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich. K jeho
ptipadnému omezeni miZe dojit jen v nezbytné mife a na dobu nezbytné nutnou. Pokud
si to vyZada situace, budou pracovnici a pracovni mechanizmy provadét stavebni prace
pod ochranou pfechodného dopravniho znaceni, které stavebnik (zhotovitel) zajisti na
své ndklady. O uzavirku silnice je nutné pozadat min. 30 dni pfedem.

VSechny dotéené pozemni komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ni souvisejici
dopravy naruSovény a zne€iStovany (vozidla nebo pracovni mechanizmy musi byt pied
vjetim na pozemni komunikaci o€iStény). Pripadné znecisténi bude neprodlené
odstranéno, naruSeni, které nezptsobi zdvadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti odstranéno
nejdéle po skonceni stavebnich praci dle pokyni spravce pozemni komunikace.

Podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, mistni a pfechodnou tpravu provozu na pozemnich komunikacich a uZit{
zafizeni pro provozni informace stanovi na silnici II. a III. tfidy a na mistni komunikaci
a vefejné pristupné icelové komunikaci obecni dfad obce s rozsitenou pisobnosti (MEU
Chrudim, Odbor dopravy) po piedchozim pisemném vyjadieni piislu§ného organu
policie.

K Zadosti doloZit dokumentaci (situaci) se zakreslenim navrZzeného dopravniho znadeni
a pisemné vyjadieni Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru
Chrudim, Dopravniho inspektoratu.

Z4dost je podévana pred vlastnim povolenim stavby k uZivani (min. 90 dnf predem).

Ke stavbé je nutné ziskat vyjadieni Krajského fteditelstvi policie Pardubického kraje,
Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektordtu, ME€U Hlinsko, stavebni ufad a
Spravy a udrZzby silnic Pardubického kraje.

Piipadné zmény oproti predloZené projektové dokumentaci a dotykajicich se naSich
z4jmul poZadujeme v predstihu odsouhlasit s nasim dfadem.

PoZadujeme svoldvat pravidelné kontrolni dny za G¢asti naseho dfadu a Policie CR DI
Chrudim tak, aby mohlo dojit k piipadnému pribéZnému upiesiiovani provedeni stavby
na mist¢ samém. Predejde se tak pfipadnym komplikacim pti uvddéni komunikace do
uzivéni.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 1 rok od data jeho vydani, pokud v této dobé

nebude vyuZzito pro vydéani platného rozhodnuti nebo opatfeni piislus$ného stavebniho ufadu
nebo specidlniho stavebniho tfadu.

Otisk tfedniho razitka

Ing. Martin Klimek v. r.
Oprévnénd tifedni osoba
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DATOVE Datova schranka: wrjftqq, PRODIN a.s., K Vapence 2745, 53002
SCHRANKY Pardubice, CZ

Pri j ata Zpréva - Detail zpravy

Pfedmét: ODP - SILNICE - Stanovisko na stavby - silnice, MK, UK: Oprava silnice
I11/337 37 Miretice - Dreve$

ID zpravy: 865789266
Typ zpravy: Datova zprava
Datum a ¢as dodani: 25.1.2021 v 18:00:10
Datum a éas doruéeni: 26.1.2021 v 6:24:04

Odesilatel: Meésto Chrudim, Resselovo namésti 77, 53701 Chrudim, CZ
ID schranky: 3y8b2pi
Typ schranky: OVM

Zmocnéni: 0/0
Odstavec: Nezadano
Nase cislo jednaci: CR 005169/2021
Nase spisova znacka: Spis.zn. CR 059369/2020/2
Vase cislo jednaci: Nezadano
Vase spisova znacka: Nezadano
K rukam: Nezadano
Do vlastnich rukou: Ne
Doruéeni fikci zakazano: Ne

Prilohy:

2020-059369.pdf (655,22 kB)




