MAGISTRAT MESTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY, nam. Republiky 12, 530 02 Pardubice

Oddéleni specidlniho stavebniho tfadu a dopravy ]

sp.zn.: OD 6.22/110210/18/Chr D 89/18

¢ MmP 26488/2021
vyfizuje: Bc. Marie Chroustova
telefon: 466 859 354 Toto rozhodnuti nabylo prévni Zd
e-mail: Marie.Chroustova@mmp.cz dne ‘*O\fk‘?\ el

V Pardubicich dne 12. bfezna 2021

K vyvéseni na uredni desku:

Magistrat mésta Pardubic, elektronicka ufedni deska, Pern$tynské namésti 1, 530 02 Pardubice

Méstsky ufad Dasice, Gfedni deska, Komenského 25, 533 03 Dasice v Cechach

Vefejna vyhlaska
STAVEBNi POVOLENI

Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy, specidlni stavebni Gfad obdrZel od stavebnika, kterym je Pardubicky
kraj, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice, IC: 70892822, 7adost o povoleni stavby:

Verejné prospésna stavba

»,Napojeni 11/322 na D35 MUK Dasice“

Stavebni objekty:
SO 101 Silnice 11/322

SO 102 Propustky silnice 11/322

SO 110 OkruZni kriZovatka se silni 111/32246
SO 111 OkruZni kfiZovatka se silnici 11/340
SO 112 OkruZni kfiZovatka pfed MUK Dasice
50 113 Upravy silnice 11/340

SO 114 Upravy silnice 111/32246

S0 115 Upravy silnice 11/32254 a I11/32255
S0 121 Upravy ul. Kiicenského (11/340)

S0 122 Upravy ul. Trebizského (11/322)

S0 131 Upravy stezky pro chodce a cyklisty
SO 141 Polni cesta Louénd

SO 142 Pfistupy na pozemky

SO 192 DIO — Dopravné inZenyrské opatreni

bankovni spojeni: KB, a. s., Pardubice, ¢. u.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367, fax:: 466 859 352, e-mail; posta@mmp.cz , www.pardubice.eu
» Gfedni hodiny: pondéli a stieda: 8 — 17 hodin, IC: 00274046



50 201 Most Loucnd

SO 202 Podchod

SO 203 Opérné zdi u okruZni kfiZovatky
SO 204 Most pres Kosténicky potok

SO 811 Technickd rekultivace

Stavba je umisténa na téchto pozemcich:
SO 101 Silnice 11/322

na pozemcich p. €. 765, 768, 771/5, 771/9, 772/2, 773/4, 773/6, 773/7, 820/1, 820/7, 822, 826/2, 832/12,
832/15, 832/16, 832/19, 832/20, 832/23, 832/25, 977/1, 1006, 1011, 1026, 1032, 1067/3, 1067/4, 1068/2,
1072/102, 1072/104, 1072/124, 1074, 1143/2, 1143/4, 1143/6, 1164/1, 1164/21, 1164/25, 1167/4, 1171/1,
1173/2, 1174/18, 1181, 1205/16, 1205/36, 1205/37, 1205/38, 1241, 1243, 1252, 1264, 1283, 1287, 1441/2,
1441/51, 1441/52, 1441/53, 1441/54, 2167/11, 2171/1, 2193/3, 2193/33, 2193/35, 2193/36, 2193/37, 2193/38,
2193/46, 2264/13, 2264/56, 2264/57, 2346/2 v katastralnim Gzemi Dasice (dale jen stavba).

SO 102 Propustky silnice 11/322

na pozemcich p. & 731, 765, 768, 771/9, 772/2, 820/1, 820/7, 832/20, 1067/3, 1067/4, 1068/2, 1072/102,
1072/104, 1241 v katastralnim izemi Dasice (dale jen stavba).

SO 110 Okruini kiizovatka se silni 111/32246
na pozemcich p. ¢. 1072/95, 1072/97, 1143/2, 1143/6, 2167/11 v katastralnim uzemi Dasice (déle jen stavba).
SO 111 Okruini kiizovatka se silnici 11/340

na pozemcich p. & 1072/93, 1205/1, 1205/34, 1205/35, 1206, 1217, 1232/1, 1233/1, 1238, 1243, 1302/25,
2167/1, 2167/9, 2167/12, 2180/1, 2180/21 v katastralnim tzemi DaSice (dale jen stavba).

SO 112 Okruini kfizovatka pred MUK Dasice

na pozemcich p. ¢. 730, 731, 732/2, 733/1, 765, 2346/2 v katastralnim Gizemi DaSice (dale jen stavba).
SO 113 Upravy silnice 11/340

na pozemcich p. €. 1205/31, 2180/21 v katastrainim Gzemi Dasice (déle jen stavba).

SO 114 Upravy silnice 111/32246

na pozemcich p. ¢. 1072/43, 1072/92, 1072/93, 1072/95, 1150/4, 2167/1, 2167/8, 2167/9, 2167/10, 2167/11,
2167/12 v katastralnim Gzemi DasSice (dale jen stavba).

SO 115 Upravy silnice 111/32254 a 11I/32255

na pozemcich p. €. 722/1, 722/2, 733/1, 1476/1, 2113, 2147/1, 2346/5, 2346/6, 2346/7 v katastralnim Gzemi
Dasice (dale jen stavba).

SO 121 Upravy ul. Kfi¢enského (11/340)

na pozemcich p. ¢. 1205/34, 1246/3, 1246/4, 1441/58, 1441/59, 1471, 2180/1, 2180/21, 2180/22, 2193/1,
2193/34, 2193/42, 2193/43, 2193/44, 2193/45, 2193/48, 2193/51 v katastralnim Gzemi Dasice (dale jen stavba).

SO 122 Upravy ul. Tiebizského (11/322)
na pozemcich p. €. 765, 832/20, 2346/1, 2346/2 v katastralnim Gizemi Dasice (déle jen stavba).
SO 131 Upravy stezky pro chodce a cyklisty

na pozemcich p. €. 1164/1, 1164/30 v katastralnim Gzemi Dasice (dale jen stavba).
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SO 141 Polni cesta Loucna

na pozemcich p. ¢. 771/5, 771/9, 772/2, 773/4, 773/6, 773/7, 832/17, 832/18, 1072/43, 1476/1, 2147/1,
2264/40, 2264/57, 2302/10, 2304/1, 2304/4 v katastralnim Gzemi Dasice (dale jen stavba).

SO 142 Pfistupy na pozemky

na pozemcich p. ¢. 722/1, 722/2, 820/1, 820/7, 822, 826/2, 832/5, 832/12, 832/16, 832/18, 832/23, 1011, 1032,
1067/3, 1067/4, 1068/2, 1072/92, 1072/95, 1072/97, 1072/102, 1072/124, 1074, 1143/4, 1143/6, 1150/4,
1164/1, 1164/21, 1164/25, 1167/4, 1171/1, 1173/2, 1174/16, 1174/18, 1181, 1205/1, 1205/16, 1205/31,
1205/34, 1205/35, 1205/36, 1205/37, 1205/38, 1205/39, 1206, 1217, 1232/1, 1233/1, 1238, 1241, 1243, 1252,
1264, 1302/25, 1441/51, 1471, 1476/1, 2167/1, 2167/8, 2167/9, 2167/10, 2167/12, 2171/1, 2180/1, 2193/35,
2193/42, 2336/6, 2346/6 v katastralnim Gzemi Daice (ddle jen stavba).

SO 192 DIO - Dopravné inZenyrské opatieni

na pozemcich p. ¢. 733/1, 765, 832/20, 1302/13, 1302/25, 1441/2, 1441/51, 1441/52, 1441/53, 1441/54,
1441/55, 1441/58, 1441/60, 2180/21, 2193/3, 2193/33, 2193/38, 2193/39, 2193/40, 2193/41, 2193/46, 2346/1,
2346/2 v katastralnim Gzemi Dasice (dale jen stavba).

SO 201 Most Loucna

na pozemcich p. ¢. 772/2, 773/4, 773/6, 773/7, 832/15, 832/18, 832/23, 2264/40, 2264/57, 2264/58, 2264/61,
2302/8, 2302/9, 2304/1 v katastralnim uzemi Dasice (dale jen stavba).

SO 202 Podchod

na pozemcich p. ¢. 1164/1, 2167/1, 2462/1 v katastrélnim zemi Dasice (déle jen stavba).

SO 203 Opérné zdi u okruzni kfizovatky

na pozemcich p. ¢. 767, 832/12, 832/16, 832/23, 2346/2 v katastralnim Gzemi Dasice (dale jen stavba).
SO 204 Most pies Kosténicky potok

na pozemcich p. ¢. 1173/2, 1174/18, 1205/16 v katastralnim tzemi Dasice (dale jen stavba).

SO 811 Technicka rekultivace

na pozemcich p. ¢. 1205/39, 1246/3, 1302/13, 1441/46, 1441/54, 1441/55, 1441/58, 1441/60, 1476/1, 2180/12,
2193/3, 2193/39, 2193/41, 2193/43, 2193/44, 2193/46, 2193/47 v katastralnim uzemi Dasice (dale jen stavba).

Odbor dopravy Magistratu mésta Pardubic specialni stavebni Ufad, podle § 40, odst. 4, pism. a) zakona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich a podle § 15 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
{(stavebni zdkon), projednal Zadost podle § 112 stavebniho zdk. ve stavebnim fizeni, ozndmenim dne 21. Fijna
2019 se znamymi Ucastniky fizeni a dotéenymi organy a po jejim pfezkoumadni rozhodl takto:

Vyse uvedena stavba se podle § 115 stavebniho zdkona
povoluje

v rozsahu uvedeném v Zadosti v souladu s pfedloZenou projektovou dokumentaci, ovéfenou ve stavebnim fizeni,
ktera je soucasti tohoto rozhodnuti. Stavba je Gcelu dopravy, kdy jejim pfedmétem je novostavba silnice Il. tfidy.
Stavba bude slou?it jako pfivadéc na planovanou komunikaci D35.

Trasa novostavby silnice 11/322 zadina pred kfiZovatkou se silnici 11/340. jiznim smérem obchazi mésto Dasice. KFizi
silnici 11/340, silnici 111/32246, feku Lou¢na. Prelozka silnice 11/322 kon¢i v misté navrhované okruzni kfizovatky, kde
se napojuje na plvodni sinici 1/322.
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SO 101 Silnice 11/322
Pfedmétem SO 101 Silnice 11/322 je hlavni stavebni objekt stavby.

Soucasti SO 101 kromé silnice 11/322 je také vybourdni ¢asti plvodni silnice 11/322 v misté napojeni (vybourdni
opusténého Gseku silnice 11/322 je soudasti SO 811 Technickd rekultivace, ostatni usek silnice 11/322 uréeny
k vybourani je sou¢asti SO 121 Upravy ulice Kficenského a SO 122 Upravy ul. Tiebizského), dale je soucdsti také
nasypové téleso, konstrukce vozovky silnice 11/322 kromé sekl s okruznimi kfizovatkami.

Smérové feSeni obchdzi jihovychodnim smérem mésto Dasice, respektuje vymezeny koridor dopravni
infrastruktury v Gzemnim planu mésta DaSice. Trasa je navriena na smérodatnou rychlost 80 km/h.

Zactatek Useku prelozky silnice 11/322 navazuje na stdvajici silnici v provoznim stani¢eni km 32,730 pfed Dasicemi
a kon&i za k¥izovatkou se silnicemi 111/32254 a 111/32255 pred planovanou MUK Dasice, kde se v provoznim
staniceni km 34,408 napojuje na stavajici silnici. Délka prelozky je 2952 m.

Nova trasa silnice 11/322 k¥iZi silnice 11/340, zrusenou Zelezni¢ni vleCku, stezku pro chodce a cyklisty, silnici
111/32246, polni cesty vedené podél feky a k¥izovatku se silnicemi 111/32254, 111/32255 a puvodni silnice 11/322. déle
kfizi Kosténicky potok, vodni tok Barevna, vodni tok Holicko III.B a feku Lou¢na.

Zacatek prelozky silnice 11/322 (km 0,00) se napojuje na stavajici Sifrkové usporadani, tj. sifka vozovky se v délce
10 m rozsiti ze stavajicich 6,43 m na 8,5 m. Sitka jizdnich pruhi se rozsifi zcca 3,0 m na 3,5 m a zanou
nezpevnéné krajnice Sirky 0,5 m. Koncova ¢ast prelozky silnice 11/322 se napojuje na stdvajici Sitkové usporadani,
které ma stejné Sitkové uporadani jako prelozka silnice 1/322 a také koresponduje s navrzenym Sifkovym
usporadanim silnice 11/322 v rdmci stavby MUK Dasice.

Zéakladni pfi¢ny sklon vozovky je navrien stfechovity 2,5 %. Klopeni je navrieno na smérodatnou rychlost 80 km/h.

Vyskové feSeni komunikace v Gseku km 0,00 — km 1,0 kopiruje stavajici rovinaty terén s podélnymi sklony do
0,5 %, s vySkou naspu do 1,5 m. V misté Kosténického potoka je niveleta zvednutd nad uroven hladiny stoleté
vody. V useku km 1,0 — km 1,7 se niveleta silnice oproti stavajicimu terénu zvedd, aby v zédplavové oblasti, tj.
v useku km 1,7 — km 2,77, byla niveleta silnice nad hladinou stoleté vody. Mimourovnové kfizeni s polni cestou
vedené podél reky, Urovni hladiny stoleté vody vyvolalo nasyp vysky vysoky aZ cca 6 m. Niveleta silnice je zvySena
formou nasypového télesa s normovanymi sklony svahl. Polomér zakruzovacich obloukd je navrZen co nejvétsi,
aby byl zajistén co nejdelsi rozhled pro zastaveni.

SO 102 Propustky silnice 11/322
Stavebni objekt SO 102 Propustky sinice 1/322 obsahuje sedm propustkl na silnici 11/322.
Pficny propustek v km 0,257:

Je navrien trubni propustek délky 23,3 m o priméru 1,2 m. Propustek je navrZen v plivodni trase meliora¢niho
potrubi, které je nutné v misté nového propustku vybourat. Nové vyusténi stavajiciho melioraéniho potrubi pfed
vtokem do propustku se sefizne a odlazdi se kamennou dlazbou do betonového loZe.

Propustek je navrien Zelezobetonovy a se Sikmymi Cely ve sklonu zemniho télesa. PouZité trouby museji mit
vyhovujici nosnost ve vrcholovém tlaku pro komunikace tfidy A. Je navrzeno obetonovani trouby po celém
obvodu.

Pticny propustek v km 0,435:

Je navrien trubni propustek délky 24 m o priméru 1,2 m. propustek je navrzen Zelezobetonovy a se Sikmymi cely
ve sklonu zemniho télesa. Pouzité trouby museji mit vyhovujici inosnost ve vrcholovém tlaku pro komunikace
tfidy A. je navrieno obetonovani trouby po celém obvodu. Kolem koncl zkosenych trub a na né prikopl je
navrzeno odlaZzdéni z kamenné dlazby do betonového loze.

Pficnd propustek v km 1,621:

Je navrien trubni propustek délky 38,2 m o priméru 2,0 m, ktery bude prevddét vodni tok HOZ Barevna.
Propustek je umistén v trase vodniho toku, neni jeho smérovd Gprava. Pouze se pred a za propustkem odstrani
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splaveniny a nanosy ve dné potoka.

Propustek je navrien zocelové flexibilni trouby s protikoroznim poviakem. Trouba bude na strané natoku
a vytoku sefiznuta Sikmo ve sklonu 1:2,5. Kolem konctli zkosenych trub a na dné pfikopll je navrieno odlazdéni
z kamenné dlazby do betonového loze.

Priny propustek v km 2,253:

Je navrzen trubni propustek délky 42,0 o priméru 2,0 m, ktery bude pfevdadét vodni tok HOZ ,Holicko I1I.B“,
Propustek je umistén v trase vodniho toku, neni vyvoldna jeho smérova Gprava. Pouze pred a za propustkem se
odstrani splaveniny a nanosy na dné vodniho toku.

Propustek je navrien z ocelové flexibilni trouby s protikoroznim povlakem. Na strané natoku a vytoku je trouba
sefiznuta Sikmo ve sklonu 1:2,5.

Kolem konci betonovych a na dné pfikopu je navrieno odlazdéni z kamenné dlazby do betonového loZe.
Pticny propustek v km 2,491:
Je navrZen trubni propustek délky 37 m o priméru 2,0 m, ktery bude prevadét vodu v pfikopu.

Propustek je navrzen z ocelové flexibilni trouby s protikoroznim povlakem. Na strané natoku a vytoku je trouba
sefiznutd Sikmo ve sklonu 1:2,5. Kolem koncl zkosenych trub a na dné pfikopl je navrieno odldzdéni z kamenné
dlazby do betonového loZe.

PFiény propustek v km 2,717:
Je navrZen trubni propustek délky 43 m o primér 2,0 m, ktery bude pievadét vodu v pfikopu.

Propustek je navrien z ocelové flexibilni trouby s protikoroznim povlakem. Na strané natoku a vytoku je trouba
sefiznutd Sikmo ve sklonu 1:2,5. Kolem koncl zkosenych trub a na dné pfikoptl je navrzeno odldzdéni z kamenné
dlazby do betonového loZe.

PFiény propustek v km 2,900:

Je navrZen trubni propustek v misté stavajiciho propustku, ktery ma prdmér 0,8 m. navé se propustek navrhuje
délky 20 m a priméru 1,0 m. propustek prevadi vidu v pfikopu.

Stavajici pricny betonovy propustek se vyboura véetné kolmych betonovych &el.

Propustek je navrzen zZelezobetonovy a se Sikmymi Cely ve sklonu zemniho télesa. Kolem konce zkosenych trub
a na dné pfikopu je navrzeno odlazdéni z kamenné dlazby do betonového loze.

SO 110 Okruzni kFizovatka se silnici 111/32246

Stavebni objekt SO 110 OkruiZni kfiZovatka se silnici 111/32246 obsahuje konstrukci vozovky v rozsahu okruzniho
pasu a vétvi silnic. Neobsahuje vybaveni a prislusenstvi silnice, to je soucasti SO 101.

OkruzZni kfiZzovatka je navriena o priméru 42 m a fesi kfiZeni prekladané silnice 11/322 se stévaijici silnici 111/32246.
Podél stavajici silnice 111/32246 za prikopem je vedena stavajici stezka pro cyklisty (SO 131). cyklostezka sinici
11/322 kfizi mimouroviiové pomoci ramového podchodu (SO 202).

Na hlavni komunikaci (silnice 11/322) jsou navriena zpomalovaci vjezdova ramena formou protismérnych obloukd.
Tato bezpecnostni Uprava vice upozorni na okruzni kfizovatku a plynule zpomali vozila. Délici ostrivek tvofici
zpomalovaci rameno méa podobné parametry jako vjezdové brany do obci. Cilem je zpomalit vozidla tak, aby na
vSech paprscich vjizdéla vozidla na okruzni jizdni pas pfiblizné stejnou rychlosti. Na vedlejsi komunikaci (silnice
111/32246) jsou navrzeny standartni délici ostrivky.

Spojovaci vétve pro odboleni odboleni vpravo nejsou navrieny. Okruini kfizovatka umoinuje prujezd
nadrozmérnych vozidel po silnici 11/322 pfes stfedovy ostrov.

Vnéjsi primér kfizovatky je navrzen 42 m. Sitka okruzniho pdsu je navrZena 5,0 m. Sitka zpevnéného prstence je
1,1 m. Na vnéjsi strané okruiniho pasu je navriena nezpevnéna krajnice Sifky 0,75 m. V misté svodidel je
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nezpevnéna krajnice rozsifena na 1,5 m. Prstenec je od okruzniho pdsu oddélen zkosenym obrubnikem vysky
0,1 m a od stfedového obrubnikem vysky 0,2 m.

NéroZi na vjezdu na okruzni kfiZovatku je navrieno kruZnicového poloméru 20 m. NéroZi na vyjezdu z okruzni
kfizovatky je navrieno ze t¥i sloZenych obloukl o poloméru 40 m : 20 m : 60 m. Délici ostrlvky jsou navrieny
vysky 0,08 m, které lemuje zkoseny obrubnik.

Pies stiedovy ostrov je ve sméru silnice 11/322 Sikmo navrieny dlaZzdény pas Sirky 5,00 m, ktery umozni prejezd
nadrozmérného vozidla. Pas je navrien pres vyjezdové vétve, aby se zamezil pfimy prihled pfes stfedovy ostrov.

Na ,hlavni“ komunikaci (silnice 11/322) jsou navriena zpomalovaci viezdovda ramena formou protismérnych
obloukd. Tato bezpeénostni Gprava vice upozorni na okruZni kfizovatku a plynule zpomali vozidla. Délici ostrivek
délky 89 m s proménlivou $iftkou od 2,0 m do 3,0 m tvoii zpomalovaci rameno ma podobné parametry jako
vjezdové brany do obci. Cilem je zpomalit vozidla tak, aby ne viech paprscich vjizdéla vozidla na okruzni jizdni pas
pfiblizné stejnou rychlosti.

SO 111 Okruzni kFizovatka se silnici 11/340

Stavebni objekt SO 111 OkruZni kfiZovatka se silnici 11/340 obsahuje konstrukci vozovky v rozsahu okruzniho pdsu
a vétvi silnic 11/322, 11/340 a ul. Kfitenského véetné ostrlivkil. Neobsahuje vybaveni a pfisludenstvi silnic, je
soucasti SO 101.

Na hlavni komunikaci (silnice 11/322) jsou navrZena zpomalovaci vjezdova ramena formou protismérnych oblouk.
Tato bezpeénostni Uprava vice upozorni na okruini kfizovatka a plynule zpomali vozidla. Délici ostrlvek tvofici
zpomalovaci rameno ma podobné parametry jako vjezdové brany do obci. Cilem je zpomalit vozidla tak, aby na
vSech paprscich vjizdéla vozidla na okruZni jizdni pas pfiblizné stejnou rychlosti.

Spojovaci vétve pro odboéeni vpravo nejsou navrieny. Okruzni kfizovatka umoziuje prijezd nadrozmérnych
vozidel po silnici 11/322 pfes stfedovy ostrov.

Na vedlejsi komunikaci (silnici 11/340) jsou navrZeny standartni délici ostravky.

OkruZni kFizovatka nebude nasvétlena, pouze se osadi zvyraziujici optické prvky (napf. sklenénd oka ...). Pro
pfipadny budouci ndvrh nasviceni okruzni kfiZovatky budou pod vozovkou pfipraveny chréni¢ky pro pfipadnou
pFipojku vefejného osvétleni.

Vné&jsi pramér okruini kiZovatky je navrien 42 m. Sitka okruiniho pasu je navriena 5,0 m. Na vnéjsi strané
okruzniho pdsu je navriena nezpevnéna krajnice $itky 0,75 m. V misté svodidel je nezpevnéna krajnice rozsifena
1,5 m. Prstenec je od okruiniho pasu oddélen zkosenym obrubnikem vysky 0,1 m a od stfedového ostrova
obrubnikem vysky 0,2 m.

NéroZi na vjezdu na okruZni kfiZovatku je navrieno kruznicové o poloméru 20 m. NaroZi na vyjezdu z okruzni
k¥izovatky je navrieno ze tfi sloZenych oblouki o poloméru 40 m : 20 m : 60 m. Délici ostrlivky jsou navrieny
vysky 0,08 m, které lemuje zkoseny obrubnik.

Ptes stfedovy ostrov je ve sméru silnice 11/322 $ikmo navrzeny dlazdény pas $ifky 5,0 m, ktery umozZni prejezd
nadrozmérného vozidla. Pas je navrien pies vyjezdové vétve, aby se zameazil pfimy priahled pres stfedovy ostrov.

Na hlavni komunikaci (silnice 11/322) jsou navriena zpomalovaci vjezdova ramena formou protismérnych oblouku.
Tato bezpeénostni Uprava vice upozorni na okruZni kfizovatku a plynule zpomali vozidla. Délici ostrivek délky
89 m s proménlivo $ifkou od 2,0 m do 3,0 m tvofici zpomalovaci rameno ma podobné parametry jako vjezdové
brany do obci. Cilem je zpomalit vozidla tak, aby na vSech paprscich vjizdéla vozidla na okruzni pas pfiblizné
stejnou rychlosti.

Zakladni pri¢ny sklon vozovky je navrZen stfechovity 2,5 %. Na zacatku Upravy komunikace vychazi pficné sklony
ze stavajiciho stavu nebo navazujiciho stavebniho objektu. PFi¢ny sklon okruzniho jizdniho pdasu na okruZni
kfiZovatce je navrZen odstifedény ve skionu 2,5 %.

V misté napojeni na stavajici komunikaci se navrhovana vozovka véetné nezpevnénych krajnic plynule z\zi v délce
10 m na stavajici Sifku silnice.
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SO 112 Okruzni kfizovatka pred MUK Dasice

Stavebni objekt SO 112 Okruzni kfizovatka pfed MUK Dasice obsahuje konstrukci vozovky v rozsahu okruzniho
pdsu a vétvi silnic 11/322, 111/32254, 111/32255 a ulice Tiebizského véetné ostriivkd. OkruZni kfiZovatka je navriena
v misté stdvajici prlsecné krizovatky.

OkruZni kfizovatka je navrZzena o primérem 55 m. tvar okruiniho pdsu je pfiblizné kruhovy a je dan Uhlem
napojeni jednotlivych paprskl na okruzni kfizovatku a Gzkym koridorem dopravni infrastruktury. Na v3ech
paprscich kromé paprsku ptivodni silnice 11/322 (ul. Trebizského) jsou navrieny délici ostrivky.

Okruzni kfiZovatka umozriuje prijezd nadrozmérnych vozidel po silnici 11/322 pfes stfedovy ostrivek.

Nivelita komunikaci je pfizplisobena na zacatku a na konci upravy nivelité stdvajici vozovky nebo nivelité silnic
navazujiciho stavebniho objektu.

Vnéjéi pramér kruzni kfizovatky je navrien 48 m — 51 m, je slozen ze dvou pul elips. Sitka okruiniho pasu je
navriend jednotnd 4,7 m. Sitka zpevnéného prstence z dlazby je 1,0 m. PFi¢ny sklon okruzniho pasu a prstence je
odstredény ve sklonu 2,5 %. Na vnéjsi strané okruzniho pasu je navriena nezpevnéna krajnice $ifky 0,75 m. Kde
byl prostor nebo v misté svodidel, je nezpevnéna krajnice rozsifena na 1,5 m. Prstenec je od okruzného pasu je
oddélen zkosenym obrubnikem vysky 0,1 m a od stfedového obrubniku vysky 0,2 m.

NaroZi na vjezdu na okruZni kfiZovatku je navrieno kruinicové o poloméru 20 m. NarozZi na vyjezdu z okruzni
kfiZovatky je navrieno ze tfi sloZenych obloukll o poloméru 40 m : 20 m : 60 m. Délici ostrivky jsou navrieny
vysky 0,08 m, které lemuje zkoseny obrubnik. Pouze ndroZi mezi vétvi silnice 111/32254 a Trebizského ulice je
spole¢né o poloméru 16 m a nédroZi na vjezdu z ulice Tfebizského je o poloméru 17 m.

Pfes stfedovy ostrov je ve sméru silnice 11/322 Sikmo navrZeny dlazdény pas 3itky 5,00 m, ktery umoini prejezd
nadrozmérného vozidla. Pas je navrien pres vyjezdové vétve, aby se zamezil pfimy priihled pres stiedovy ostrov.

Zakladni pricny sklon vozovky je navrien stfechovity 2,5 %. Na zacatku Upravy komunikace vychazi pficné
sklony/klopeni ze stavajiciho stavu.

Sitka chodniku je navriena 2,0 m. Od vozovky je odsazen silniénim obrubnikem vy3ky 0,15 m nebo nezpevnénou
krajnici a zelenym pasem celkové $itky 2,25 m. pfi¢ny sklon chodniku je navrZen jednostranny 2,00 % smérem od
vozovky do pfilehlého terénu. Vodici linii bude tvofit zabradli.

SO 113 Upravy silnice 11/340

Stavebni objekt SO 113 Upravy silnice 11/340 obsahuje smérovou a vy$kovou upravu stavajici sinice pro moznost
napojeni na navrhovanou okruini kfizovatku (SO 111) v nezbytné dlouhém useku ve sméru od Uhfetické Lhoty po
okruZni kfiZovatku. Délka upravy silnice 11/340 je 0,055 km. Neobsahuje vybaveni a pfislusenstvi silnice, to je
soudasti SO 101.

Béhem vystavy bude doprava ze silnice 11/340 pfevedena na provizorni komunikaci (SO 192).

Zakladni pfi¢ny sklon vozovky je navrzen stfechovity 2,5 %. Na zac¢atku Upravy komunikace vychazi pficné sklony
ze stavajiciho stavu nebo navazujiciho stavebniho objektu.

V misté napojeni na stavajici silnici se navrhovana vozovka véetné nezpevnénych krajnic plynule zuzi v délce 10 m
na stavajici Sitku silnice.

SO 114 Upravy silnice 111/32246

Stavebni objekt SO 114 Upravy silnice 111/32246 obsahuje smérovou a vy$kovou Upravu stavajici silnice pro
mozZnost napojeni na navrhovanou silnici 11/322 a navrhu podchodu v nezbytné dlouhém useku. Délka upravy

silnice 111/32246 je 0,070 km ve sméru od Kosténic pfed okruzni kfizovatkou a 0,065 km za okruZni kfizovatkou.
Celkova délka upravy silnice 111/32246 je 0,135 km.

Jedna se o Upravu stavajici silnice 111/32246 v nezbytné dlouhém Useku pro moznost napojeni na navrhovanou
prelozku silnice 11/322 a moZnosti mimouroviiového kfiZzeni soubéiné stezky pro chodce a cyklisty (SO 131).
Smérové vedeni silnice plynule navazuje na stavajici silnici. Poloha mnoZstvi stavajicich siti technické
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infrastruktury a poloha navrhovaného podchodu (SO 202} vyvolala smérové vychyleni silnice 111/32246 v misté
kfiZzeni se silnici o cca 4 m. Vyskové fesSeni silnice je upraveno. Niveleta silnice se zveda ve sklonu 2,5 % a pomoci
vy$kového zakruzovaciho oblouku plynule navaze na opaény pfiény sklon silnice 11/322. Od stani¢eni km 0,110
podélny sklon zistava zachovan jako pri¢ny sklon silnice 11/322.

V misté napojeni na stavajici silnici se navrhovana vozovka véetné nezpevnénych krajnic plynule zUzi na stavajici
$irku silnice. Zacatek upravy silnice 111/32246 (km 0,00) se napojuje na stavajici Sirkové usporfadani, tj. Sitka
vozovky se v délce 8 m rozsiti ze stavajici $itky 6,0 m na navrhovanych 6,5 m. Konec Gpravy silnice 111/32246 (km
0,235) se napojuje na stavajici Sirkové usporadani, tj. navrZzena Sifka vozovky 6,5 m se zUzi na stdvajici Sirku
vozovky 6,1 m.

Zakladni pri¢ny sklon vozovky je stfechovity 2,5 %.
SO 115 Upravy silnice 111/32254 a 111/32255

Stavebni objekt SO 115 Upravy silnic 111/32254 a 111/32255 obsahuje smérovou a vy$kovou Upravu stéavajicich silnic
pro mo¥nost napojeni na navrhovanou okruzni kfizovatku pfed MUK Dasice. Délka upravy silnice 11//32254 je
0,015 km a silnice 11/32255 je 0,040 km.

Nivelita komunikaci je pfizplsobena na zadatku a na konci Upravy nivelité stavajici vozovky nebo nivelité silnic
navazujiciho stavebniho objektu.

Zacatek upravy silnice 111/32255 (km 0,00) se napojuje na stavajici $itkové uspofadani, tj. Sitka vozovky se v délce
5 m rozsifi z 5,27 m na navrhovanou $ifku 5,5 m.

Koncova cast Gpravy silnice 111/32254 (km 0,166) se napojuje na stavajici Sitkové uspofadani, tj. navrzend Sifka
vozovky 5,5 m se v délce 5 m z(Zi na stdvajici Sirku vozovky 5,39 m.

Zékladni pricny sklon vozovky je navrien stfechovity 2,5 %. Na zac¢atku upravy komunikace vychazi pfi¢né
sklony/klopeni ze stavajiciho stavu.

Sitka chodniku je navriena 2,0 m. Od vozovky je odsazen silni¢nim obrubnikem vy$ky 0,15 m nebo nezpevnénou
krajnici a zelenym pasem celkové Sitky 2,25 m. pficny sklon chodniku je navrien jednostranny 2,00 % smérem od
vozovky do pfilehlého terénu. Vodici linii bude tvofit zabradli.

SO 121 Upravy ul. Kficenského (11/340)

Stavebni objekt SO 121 Upravy ul. Kfi¢enského obsahuje smérovou a vy$kovou Upravu stévajici silnice 11/340 pro
moZnost napojeni na navrhovanou okruzni kfizovatku (SO 111) a zruseni stavajici stykové kfizovatky se silnici
[1/322. délka Upravy komunikace (ul. Kfi¢enského) je pfiblizné 0,120 km. Pfi¢né uspofadani pratahu silnice 11/340
vychazi z jejiho stavajiciho stavu. Neobsahuje vybaveni a pfislusenstvi silnice, to je soudasti SO 101.

Zakladni pri¢ny sklon vozovky je navrien stiechovity 2,5 %. Na zacatku Upravy komunikace vychazi pfiéné sklony
ze stavajiciho stavu nebo navazujiciho stavebniho objektu.

V misté napojeni na stavajici silnici se navrhovana vozovka véetné nezpevnénych krajnic plynule zuZi v délce 10 m
na stavajici Sirku silnice.

Zacatek prelozky silnice 11/322 (km 0,0) se napojuje na stavajici Sirkové usporadani, tj. na Sitku vozovky se v délce
10 m zG%i 8,5 m na stdvajici $itku 6,43 m. Sitka jizdnich pruh( se rozsi¥i zcca 3,0 m na 3,5 m. Koncova &ast
pfelozky silnice 11/322 se napojuje na stavajici Sitkové usporfadani, které ma stejné Sitkové uspofddani jako
prelozka silnice 11/322 a také koresponduje s navrienym $ifkovym uspoFadanim silnice 11/322 v rémci stavby MUK
Dasice.

SO 122 Upravy ul. Trebizského (11/322)

Stavebni objekt SO 122 Upravy ul. Trebizského obsahuje smérovou a vyikovou Upravu stavajicich silnic pro
moZnost napojeni na navrhovanou okruzni kfizovatku pfed MUK Dasice. Délka Upravy silnice ul. Tfebizského je
0,140 km.

Nivelita komunikaci je pfizplisobena na za¢atku a na konci Upravy nivelité stavajici vozovky nebo nivelité silnic
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navazujiciho stavebniho objektu.

Zalatek Upravy pratahu byvalé silnice 11/322 - ul. Tfebizského (km 0,0) se napojuje na stavajici $itkové uspo¥adani,
tj. Sitka vozovky se v délce 60 m rozsifi ze stavajici Sirky 8,94 m z(Zi na navrhovanou $itku 7,00 m. Koncova &ast
upravy ul. Tfebizského (km 0,145) se napojuje na vétev okruZni kfizovatky v navrzené $ifce 7,00 m.

Zékladni pFicny sklon vozovky je navrien stfechovity 2,5 %. Na zadatku Gpravy komunikace vychazi pfi¢né
sklony/klopeni ze stavajiciho stavu.

Sitka chodniku je navriena 2,0 m. Od vozovky je odsazen silni¢nim obrubnikem vysky 0,15 m nebo nezpevnénou
krajnici a zelenym pasem celkové $ifky 2,25 m. pficny sklon chodniku je navrien jednostranny 2,00 % smérem od
vozovky do pfilehlého terénu. Vodici linii bude tvofit zébradli.

SO 131 Upravy stezky pro chodce a cyklisty

Stavebni objekt SO 131 Upravy stezky pro chodce a cyklisty obsahuje vy$kovou Upravu stavajici stezky pro chodce
a cyklisty, kterd vede soub&iné se silnici 111/32246 mezi Kosténicemi a Dasicemi. Uprava stezky je vyvolana
vlaZzenim podchodu s rampami (SO 202) pro mimouroviiové kfiZeni s prelozkou silnice 11/322 a k¥iZzenim s polni
cestou (SO 142).

Jednd se ostévajici stezku. Smérové Fedeni trasy zlstane zachovéno. Redeny Gsek stezky plynule navazuje na
stavajici stezku. Stezka nebude napojena na navrhovanou silnici 11/322 ani na silnici 111/32246.

Vyskové fedeni stezky je zachovano kromé Gseku, kde je soucdsti podchodu a za podchodem v misté sjezdu na
pole. V misté sjezdu ¢ km 0,206 je niveleta stezky plynuje zvysena. ZvySeni nivelety je vyvolano tim, Ze je zvy$ena
niveleta silnice 111/32246, na kterou se sjezd napojuje.

Mezi Kosténicemi a DaSicemi podél silnice 111/32246 je vedena stavajici spoletna stezka pro chodce a cyklisty $iFky
2,0 m. Sitka vozovky stezky je také navriend 2,00 m., ale pfed a za rampou podchodu (SO 202) je vozovka
rozSifena na 3,00 m v délce pfiblizné 29 m a rozsifeni je ukonceno v misté sjezdu polni cesty.

SO 141 Polni cesta Loucna

Stavebni objekt SO 141 Polni cesta Louc¢na obsahuje vyskovou Upravu stavajici polni cesty (P6) podél levého biehu
feky Louéna a pfistup k pravému biehu feky Lou¢na pomoci nové navrzené polni cesty (P7).

Polni cesta P6:
Jedna se o stavajici polni cestu podél levého brehu feky Loucna (znacend jako P6).

Jedna se o nepatrnou vyskovou uUpravu stavajici polni cesty v nezbytné dlouhém Useku pro zajisténi odvodnéni
cesty pod mostem a zajisténi podjezdové vysky pod navrhovanym mostem.

Smérové vedeni trasy polni cesty pod mostem a zajisténi podjezdové vysky pod navrhovanym mostem.

Smérové vedeni trasy polni cesty zlstava zachovano a navrhovanou prelozku silnice 11/322 kF¥izi mimodroviiové.
Pod mostem je zajistén prijezdni profil vysky 4,2 m + 0,15 m rezerva.

Vyskové vedeni trasy kopiruje pFiblizné stavajici terén s minimalni podélnym sklonem cesty 0,3 %, ktery je navrien
ve sméru toku f'eky. Tim je zajisténo odvodnéni polni cesty do pfilehlého terénu za mostem. Niveleta polni cesty
je pfizpGsobena na zacatku a na konci Upravy niveleté stavajici polni cesty.

Pfi¢ni sklon polini cesty je navrzen jednostranny 3,0 %. Ve smérovych obloucich o malém poloméru je navriené
klopeni vozovky.

Polni cesta P7:

Jedna se o nové navrienou polni cestu, ktera vede ze silnice 11/32255 (km 0,012) k pravému biehu feky Louéna
(znacena jako P7). Délka polni cesty P7 je navriena 339 m.

Nové navrieny most pfes feku Louénd prerusil stavajici polni cestu vedenou podél pravého birehu feky Loudna.
Pfistup k pravému bfehu feky Louéna je FeSen pomoci nové navriené polni cesty. Polni cesta zacind na pravém
bfehu feky Louéna a je vedena po nasypovém svahu silnice 11/322. Polni cesta je hapojena na stavajici 111/32255 za
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okruini kiizovatkou pfed MUK Dasice.
Vyskové feseni kopiruje stavajici terén. Pricny sklon polni cesty je navrien jednostranny o hodnoté 3,00 %.

Jednd se o jednopruhovou obousmérnou polni cestu. Délka cesty je 338,625 m. Sitka jizdniho pruhu je 3,00 m
a sitka nezpevnéné krajnice na obou stranach je 0,5 m.

SO 142 Ptistupy na pozemky

Stavebni objekt SO 142 Pfistupy na pozemky obsahuje doprovodné polni cesty, které zpfistupfiuji stavajici
pozemkové parcely, které realizaci pfeloZky silnice 11/322 ztrati bud’ existujici nebo katastrovany pfistup. Jedna se
o polni cesty oznalené v situaci jako P1, P2, P3, P4, P5. Veskeré polni cesty jsou navriené minimdlné ve
vzdélenosti 7,5 m od hrany silnice, tim se nemusi navrhovat svodidla z divodu blizkosti polni cesty.

Smérové vedeni polnich cest kopiruje smérové vedeni soubéinych silnic, vySkové polni cesty kopiruji stavajici
terén, v misté sjezdii se niveleta zveda na Uroven silnice. Veskeré sjezdy maji zajistény rozhled na nejvy3si
dovolenou rychlost ¢i na nejvyssi dosaZitelnou rychlost.

Polni cesta P1:

Jedna se o jednopruhovou obousmérnou polni cestu. Délka polni cesty je 368 m.

Trasa polni cesty P1 je soub&ina s preloZkou silnice 11/322 a ¢aste¢né se silnici 11/340. Nejmensi vzdalenost mezi
korunou silnice 11/322 a hranou polni cesty je 8,00 m. Nejmens3i polomér smérového oblouku je 12,5 m.

Niveleta polni cesty kopiruje stavajici terén, aby se voda z prilehlého terénu mohla dostat do patniho pfikopu
silnice 11/322. V misté napojeni se niveleta polni cesty plynule zveda na niveletu silnice.

PFi€ni sklon polni cesty je navrien jednostranny 3,0 %. Ve smérovych obloucich o malém poloméru je navrzené
klopeni vozovky.

Polni cesta P2:
Jedna se o jednopruhovou obousmérnou polni cestu. Délka polni cesty je 375 m.

Trasa polni cesty P2 je soubé&ina se silnici 11/322 a ¢aste¢né se silnici 11/340. NejmenSi vzdélenost mez korunou
silnice 11/322 a hranou polni cesty je 7,5 m. Nejmensi polomér smérového oblouku je 12,5 m. Kfizeni polni cesty
s Kosténickym potokem je fe$eno formou brodu. V misté brodu se upravi sklony bfehl Kosténického potoka
a celé koryto se opevni lomovym kamenem do betonového loze.

P¥i¢ni sklon polni cesty je navrzen jednostranny 3,0 %. Ve smérovych obloucich o malém poloméru je navrzené
klopeni vozovky.

Polni cesta P3:

Jedna se novou jednopruhovou obousmérnou polni cestu s vyhybnou. Délka polni cesty je 570 m, v km 0,300 je
navriena vyhybna délky 20 m s nabéhy délky 10 m. Celkova $irka cesty s vyhybnou je 5,5 m. KfiZeni polni cesty
s Kosténickym potokem je feSeno formou brodu. V misté brodu se upravi sklony biehli Kosténického potoka
a celé koryto se opevni lomovym kamenem do betonového loZe.

PFicni skion polni cesty je navrien jednostranny 3,0 %. Ve smérovych obloucich o malém poloméru je navriené
klopeni vozovky.

Polni cesta P4:

Jednd se o0 novou jednopruhovou obousmérnou polni cesty. Délka polni cesty bude 628 m. V km 0,300 je navrzena
vyhybna délky 20 m s ndbéhy 10 m. Celkova $ifka cesty s vyhybnou je 5,5 m. KfiZeni polni cesty P4 s vodnim tokem
HOZ ,Berevna“ je feSeno pomoci propustku.

PEiéni sklon polni cesty je navrien jednostranny 3,0 %. Ve smérovych obloucich o malém poloméru je navriené
klopeni vozovky.

Polni cesta P5:
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ledna se o novou jednopruhovou obousmérnou polni cestu. Délka polni cesty bude 313 m. K¥iZeni polni cesty P5
s vodnim tokem HOZ ,Holicko IIl.B“ je feSeno pomoci propustku.

Pricni sklon polni cesty je navrien jednostranny 3,0 %. Ve smérovych obloucich o malém poloméru je navriené
klopeni vozovky.

SO 192 DIO - Dopravné inZzenyrské opatfeni

Jedna se o docasny stavebni objekt. Stavebni objekt SO 192 obsahuje dopravni znadeni na stavajici silni¢ni siti po
dobu vystavby. Déle obsahuje provizorni komunikace silnice 11/322 na za¢atku tseku a na konci GUseku pred MUK
Dasice a provizorni komunikaci silnice 11/340 kolem navrhované okruzni kfizovatky. Provizorni komunikace umozni
napojeni prelozky silnice 11/322 na stévaijici silni¢ni sit.

Vyskové Feseni silnice, pokud mozno, bude kopirovat stdvajici terén, aby se co nejvice zmensily zemni prace
a zaroven aby zemni plan byla min. 0,2 m nad pfilehlym terénem. Za¢atky a konce provizorni komunikace plynule
navazuji na stavajici silnici.

Provizorni komunikace na silnici 11/340 kfiZi budouci silnici 11/322 v jeji niveleté. Tim se v misté kiZeni silnic vyuZije
nasypové téleso provizorni komunikace i pro stavbu prelozky silnice 11/322.

Provizorni komunikace na silnici 11/322 na konci useku pred MUK Dasice kfizi stavajici silnici 11/32254 na Lany
u Dasic v jeji niveleté.

Celkova Sitka provizornich komunikaci bude 6,5 m, z toho Sitka jednoho jizdniho pruhu bude 3,00 m.

Zakladni pficny sklon vozovky je navrzen stfechovity 2,5 %.

SO 201 Most Loucna

Most je situovan v extravilanu katastralniho Uzemi obce DaSice v ose nové &asti pozemni komunikace 11/322
a zajistuje provoz po této komunikaci z Pardubic smérem Komarov a Holice.

Po pravé i levé strané mostu je pfed i za mostem silni¢ni ndsyp a po obou stranach predpokladaného toku jsou
mokrady.

Odvodnéni povrchové vody zmostu bude pomoci stfechovitého 2,5 % sklonu pfiéného fezu komunikace
a podélného 1,67 % sklonu po sméru staniceni. Odvodnéni izolace mostovky bude feSeno pomoci drenainiho
profilu na pravé strané mostu v UZlabi, zapu$téném v drendaznim polymerbetonu. Profil bude vyustén do
konstrukéni $térkové vrstvy za dilatatni sparou mostu.

Povrchova voda z vozovky bude svedena pomoci odvodiovacich vpusti do odvodiiovaciho potrubi az k opéram
mostu a svedena do terénu.

Pfechodovd bude provedena se samostatnou zavérnou zidkou spojenou s kfidly a pfechodovou deskou ze
Zelezobetonu. Odvodnéni pfechodové oblasti bude zajisténo drendzi. DrendZ s podélnym sklonem 3,00 % je
vyvedena skrz kfidla na zpevnénou ¢ast svahu opéry.

Zpevnéni svahl u opér pod mostem budou tvofena kamenem do betonového loze.

Mostni svodidlo bude vysky 0,75 m s odrazkami v prolisech pasnic. Mostni svodidlo bude k fimse pfipevnéno pfes
patni desku pomoci chemickych kotev do vrtanych otvor(. Ocelové mostni zabradli bude umisténo na okraj fimsy
po levé strané mostu.

Most bude vybaven chranickami v obou fimsach, v pravé fimse bude vedeno vedeni vefejného osvétleni.
SO 202 Podchod

Nova konstrukce podchodu je potfebna pro zajisténi prepravy chodci a cyklistt pfes nové budovanou komunikaci
11/322 v blizkosti okruZni kfiZovatky obchvatu Dasic.

Podchod je situovan v extravilanu katastralniho Uzemi obce Dasice v ose nové ¢asti pozemni komunikace 11/322
a zajistuje provoz po této po této komunikaci z Pardubic smérem na Komarov a Holice. Nova silni¢ni komunikace
je vedena predevsim po ndspu, nebo prekonavd mistni vodni toky a feku Louénou. Mostnim otvorem bude
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vedeno vedeni vefejného osvétleni z dlivodu osvétieni podchodu.

Po pravé i levé strané podchodu je pfed i za mostem silniéni nasyp. Za mostem ve sméru staniceni je okruzni
kfizovatka.

Pfemostovana prekazka stezka pro cyklisty a pro pési je vmisté mostni konstrukce svedena pod lomenym
podéinym sklonem 8,00 % + 2,00 % + 0,50 % + 3,00 % + 8,00 % tak, aby navazovala na okolni nezakryté Casti
stezky pro cyklisty a pési.

SO 203 Opérné zdi u okruini kfiZovatky

Stavba opérné zdi je rozclenéna na dva celky opérnych zdi, Z1 — zed u mostu km 2,460 — km 2,550 a 72 — zed'
u okruZni kfizovatky km 2,790 — km 2,840. Nova konstrukce zdi u mostu bude zachycovat patu ndaspu télesa
komunikace podél polni cesty. Nova konstrukce zdi u okruZni k¥iZzovatky bude podepirat ¢ast télesa okruini
krizovatky.

Z1 - zed u mostu:

Nové opérna zed Z1 navazuje na konstrukci mostu SO 201 pre feku Lou¢nou a podepird patu svahu nasypového
télesa komunikace podél polni cesty. Zed je Zelezobetonova Uhlova se zakladem i s Fimsou. Zed bude opatifena
Zelezobetonovou fimsou po celé délce. Za zdi bude pro vysku zdi nad terénem vétsi nez 1 m umisténo mostni
zabradli.

Z2 - zed'u okruini kfizovatky:

Nova opérna zed Z2 bude podepirat téleso komunikace u okruini kfizovatky. Zed' bude celd Zelezobetonova
uhlové se zdkladem a fimsou. Zed bude po celé délce opatfena fimsou. Na zdi bude po celé délce osazeno nové
mostni zabradli.

SO 204 Most pres Kosténicky potok

Most je situovan v extravilanu katastralniho Uzemi obce DaSice v ose nové Casti pozemni komunikace 11/322
a zajistuje provoz po této komunikaci z Pardubic smér na Komarov a Holice.

Po pravé i levé strané mostu je pfed i za mostem silni¢ni ndsyp a polni cesty, pro které je v ramci stavby mostu
vybudovén brod.

Hlavnim u¢elem mostu je prevedeni dopravy pozemni komunikace Ii. tfidy pres tok Kosténického potoka.

Odvodnéni povrchové vody z mostu bude pomoci jednostranného pfi¢ného sklonu 2,5 % a podélného sklonu
o hodnoté 2,5 % po i proti sméru stanifeni.

SO 811 Technicka rekultivace

Stavba vyvola demolici stavajiciho opusténého silniéniho télesa silnice 11/322 v délce pfiblizné 200 m od zaddtku
feSeného Gseku po kfizovatku se silnici 11/340. Plocha po odstranéné vozovce se ohumusuje a vyuZije
k zemédélské ¢innosti. Stavebni objekt SO 811 fesi demolici tohoto Useku a nasledné prace na tomto Gseku.

Terén se po odstranéni stavby (opustény Usek silnice) se srovna tak, aby rozprostfend ornice plynule navazovala
na okolni terén. Opustény Gsek silnice poté bude soucasti pole (Uzemniho bloku) a bude obhospodafovan
zemédélci.

Konstrukce vozovky silnice se bude odstrafiovat ke konci doby vystavby prelozky silnice 11/322, tj. nejdfive az po
uvedeni do provozu ¢asti prelozky silnice 11/322, aby byl zajistén pfijezd do Dasic po silnici 11/322 z Pardubic.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:
1. Stavba bude provedena podle predloZené projektové dokumentace.

2. Vedkera ¢innost stavebnika v souvislosti se stavbou bude souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. - stavebni
zakon.

3. Stavebnik pted zahajenim stavby oznami specidlnimu stavebnimu ufadu odboru dopravy Magistratu mésta
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Pardubic termin zahdjeni stavby a nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Stejné
Udaje doplni na Stitek ,stavba povolena®”, pokud tak neucinil specialni stavebni Gfad.

Stavebnik ozndmi nejpozdé&ji 10 dni predem specidlnimu stavebnimu Ufadu odboru dopravy Magistrdtu mésta
Pardubic termin jednotlivych fazi vystavby dle planu kontrolnich prohlidek stavby, za G¢elem provedeni
kontrolni prohlidky stavby.

Stavba bude dokondena nejpozdéji do 31. prosince 2023.

Pfed terminem pfedani staveni$té stavebnik zajisti obnoveni ¢i prodlouZeni platnosti stanovisek spravc(
inZenyrskych siti a dotéenych orgdni statni spravy, jejichZ vyjadreni by bylo s proslym datem platnosti.

Stavebnik zodpovida za dodrzeni podminek stanovenych dotéenymi organy a spravci siti, které byly pfilohou
Zadosti o vydani stavebniho povoleni, popf. byly doplnény v pribéhu fizeni a jsou soucasti spisu. Jsou to:

Agentura logistiky, Regiondlni stfedisko vojenské dopravy Hradec Kralové, €. j.: MO 332619/2018-5512HK
ze dne 3. prosince 2018:

e  Pfi uzavirce silnice 11/322 poZaduji tuto skutecnost oznamit ReStfVD Hradec Kralové minimalné 3 tydny
pfedem véetné navrienych objizdnych tras k provedeni zvlastnich opatreni.

Cerea, a.s. ze dne 8. 4. 2019:
e Investor se zavazuje dodrZet podminky, stanovené provozovatelem drahy CZ Logistics, s. r. 0.,
¢ Investor pfi realizaci navrhovaného zaméru nesmi v Zddném pfipadé ohrozit ¢i omezit provoz na vledce,

e Investor bere na védomi, Ze realizace zdméru nesmi v Zadném ptipadé poskodit ¢i jinak narusit Zzelezni¢ni
téleso, jei je tvoreno Zelezni¢nim spodkem a Zelezni¢nim svrskem.

CETIN — €eska telekomunikaéni infrastruktura a.s., €. j.: 756388/18 ze dne 19. 10. 2018:

e V3eobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s.

CETIN — Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., €. j-: 794154/18 ze dne 28. 11. 2018:

e Vieobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s.

CEZ Distribuce, a.s., €. j.: 1101015713 ze dne 24. 10. 2018:

e Podminky pro umisténi a provadéni praci v ochranném pasmu ES.

CEZ Distribuce, a.s., €. j.: 0101095021 ze dne 12. 4. 2019:

e Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni,
e Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni,
e Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech elektrickych stanic,

e Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nebo bezprostiedni blizkosti zafizeni technické
infrastruktury.

Draini Gfad, €. j. DUCR-23709/19/Bn ze dne 6. kvétna 2019:

e Vlastnik stavby odpovida za to, ze odstranéni stavby bude provedeno stavebnim podnikatelem (§ 128
odst. 5 stavebniho zakona). Pfed zahajenim bouracich praci je vlastnik stavby povinen pisemné oznamit
Draznimu Gfadu nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude prace provadét.

e Stavba bude odstranéna ve Ihuté do 31.12.2020.

e Vlastnik stavby zajisti odborné odpojeni a zajisténi vSech inZenyrskych siti odstrafiované stavby v dohodé
s jejich vlastniky (spravci).
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Stavba bude odstranéna postupnym rozebranim, bez poutZiti trhavin. P¥i provadéni praci na odstranéni
stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace a dbat o ochranu osob na stavenisti.

Pfed zapocetim bouracich praci stavebnik zabezpeci vyty¢eni viech podzemnich vedeni a zafizeni
v prostoru odstrariované stavby, jejich pFipadnou ochranu a pfeloZeni podle pfislusnych norem a predpisi
za odborného dohledu vlastnik( (spravct) vedeni a zafizeni.

Prace na odstranéni stavby budou provadény tak, aby okoli stavby nebylo naruseno nadmérnym hlukem
a prachem. Priace na stavenisti, pfi kterych by hluk pfekraCoval hranici stanovenou pfisluinym
hygienickym predpisem, nesmi byt provadény v dobé od 22:00 do 06:00 hodin. Pfipadné prace v tuto
dobu projedna vlastnik stavby predem s pfislusnym organem ochrany vefejného zdravi a s Drainim
uradem.

Pfi odstrafiovani stavby musi byt zajiSténa bezpe¢nost provozu drahy a drézni dopravy i osob zajistujicich
jejich provoz. RovnéZ bude zajisténo bezpecné uZivani sousednich staveb, véetné staveb technické
infrastruktury a bezpec€nost provozu na pfilehlych komunikacich.

Po ukonceni praci bude pozemek pod odstranénou stavbou uklizen a urovnan. Vlastnik odstranéné stavby
zabezpedi svedeni povrchovych vod tak, aby nedoslo k podmaceni télesa drahy ani okolnich pozemk ci
staveb na nich.

S odpadem vzniklym pfi odstrafiovéni stavby musi byt naklddéno v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vlastnik stavby zajisti splnéni podminek spole¢ného vyjadieni odboru Zivotniho prostfedi Magistratu
mésta Pardubic k projektu ,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice", které bylo vydano pod &,j.:
0ZP/80507/2018/Ves ze dne 15.10.2018.

Ukonéeni bouracich praci a splnéni podminek uvedenych v tomto rozhodnuti viastnik stavby pisemné
oznami DrdZnimu ufadu.

GridServices, s.r.o., €. j.: 5001975842 ze dne 2. 8. 2019:

Podminky stanovené k provedeni stavby v ochranném a bezpecnostnim pdasu VTL plynovodi.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni €innosti

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, €. j.: KHSPA 17236/2018/HOK-Pce ze
dne 7. 12. 2018:

v

V souladu s § 124 zédkona é. 183/2006 Sb. stavebniho zdkona bude stanoven zkudebni provoz nebo
pred¢asné uzivani vyse uvedené stavby.

V ramci zkusebniho provozu nebo pfedéasného uZivani stavby bude provedeno méreni hluku ze silni¢ni
dopravy v dobé denni i v dobé no¢ni v bodech ¢.: V 10 hlukové studie (tj. v chranéném venkovnim
prostoru staveb, bytového domu ¢p. 195 v ul. Kfi¢enského z provozu stévajici komunikace €. 11/322).

V ramci zkusebniho provozu nebo pfedfasného uZivani novostavby pfelozky bude provedeno méfeni
hluku v nejblizs§im chranéném venkovnim prostoru staveb k ovéreni vysledkd vypoctu v bodé ¢&. V15
hlukové studie (ZAK-0112-07-2018-HS, DaSice zpracované 19.7.2018 Mgr. Michalem Grégrem ze spol.
Radek Pisa, Kone¢na 2770, 530 02 Pardubice). Méfeni bude poZadovano u objektu k bydleni DaSice ¢&p.
258.

Nejpozdéji ke kolaudaci SO 311 budou predloZeny doklady o zdravotni nezavadnosti pouzitych materialQ
pfichazejicich do styku s pitnou vodou.

Pfed uvedenim stavebniho objektu SO 311 do provozu bude piedloZen doklad o nezdvadnosti pitné vody
z nové vybudovaného vodovodniho fadu.
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Krajské Feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Pardubice, Dopravni inspektorat, €. j.: KRPE-
78739-1/(J-2018-170606 ze dne 16. fijna 2018:

Provedeni pfipojeni silnice €. lil/32246 na nové navrieny pfivadé¢ neni bezpodminecné nutné.
Provedeni propustkd musi byt provedeno dle¢l. 12.1.2 CSN 736101 (zafi 2018).
Provedeni polnich cest musi odpovidat platné CSN 73 6109.

Konstrukce stiedového ostrova nesmi umoznovat pfimy prihled okruzni kfiZzovatkou. Provedeni pfipojeni
vjezdovych i vyjezdovych vétvi okruZnich kfizovatek nesmi umoznovat rychly prijezd vozidel.

V ptipadé spInéni podminek pro provedeni osvétleni komunikaci (kfizovatek) die CSN EN 13201/2017,
poZadujeme tyto osvétlit.

ustanovenim § 25 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich, pozadujeme provést
Zastavky vefejné prepravy osob poZadujeme provést dle platnych: vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb a CSN 73 6425-1.

PoZadujeme pravni zajisténi dodrzeni rozhledovych pomérd na pripojeni komunikaci, v pfipadech, Ze
rozhledova pole téchto pfipojeni zasahuji do cizich pozemkdi.

Pfipojeni sousednich nemovitosti a GcCelovych komunikaci na komunikace vy38i kategorie provést
stavebné tak, aby bylo zfejmé, Ze se nejedna o kfizovatku pozemnich komunikaci. Rozhledové poméry
v mistech pFipojeni musi spliiovat podminky ¢&l. 11.9 platné €SN 73 6101.

V pripadé zachovani zastavek vefejné preprav osob doporucujeme zvaZit jejich opodstatnéni s ohledem
na jejich vyuZivanost.

Provedeni mostnich objektli musi umozZiovat normdlni zatiZitelnost min. 48 t. Vybudovani mostniho
objektu na dalni¢nim pfivadédi, kde by si fidi¢i tézkych nakladnich vozidel (kvali nimz je také privadéc
budovan) museli zajistovat, aby ve stejném okamziku nejelo po mostu dalsi vozidlo je nepfipustné.

Sitka jizdnich pruhd na mostnich objektech pak musi respektovat $itku jizdnich pruhl v pfedchozim
vedeni komunikaci zvét$enou o bezpeénostni odstup (viz. CSN 73 6101).

Nadzemni ¢asti stavby véetné vegetacnich Gprav nesmi zasahovat ani do rozhledovych poli kiiZzovatek (¢l.
5.2.9 €SN 73 6102) ani do rozhledovych poli piipojeni sousednich nemovitosti (€l. 11.9.CSN 736101/2018).

Polni cestu P1 nepfipojovat na hlavni tah silnice &. 11/322, ale pouze na silnici ¢. 11/340, na které lze
uvazovat jizdu snizenou rychlosti.

V souladu s osvétleni silnice véetné prilehlych kfiZovatek v ptipadé, Ze dojde k posunu dz &. 1Z4a-b do
volného useku.

Mistni Gprava provozu:
¢ Vodorovné dopravni znaceni musi byt napojeno do stdvajiciho stavu.

e Omezeni vjezdu nakladnich vozidel provést az na vyjezdové vétvi, nikoli spole¢né s dz €. I1S3c.
Oznaceni cili na ok provést dle platnych TP169. Zasadné neprovadét umisténi smérovy dz od
smérovacich ostrivku.

e Doznacit stfedovy ostrov dle TP169.

¢ Dle rozhledovych pomérl zvazit mozZnost povoleni predjizdéni do vnitfniho smérového oblouku
(dz €. V3 v Gseku mezi ok 111/32246 smérem na Dolni Roven).

e V pfipadé, Ze dojde k posunu dz ¢. 1Z4a-b do volného Useku poZadujeme provést osvétleni silnice
vCetné prilehlych kriZovatek (§25 vyhlasky €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich).
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Krajsky urad Pardubického kraje, ODSH, Oddéleni silniéniho hospodaistvi a dopravni obsluZnosti:

dopravni obsluznost v uvedeném useku je v soucasnosti zajistovana pfiméstskymi linkami ¢. 650609, ¢.
650616, ¢. 650650, ¢. 650651, &. 650652 a ¢. 650680 (dopravce ARRIVA VYCHODNI CECHY a.s.), linkou €&,
650653 (dopravce AP-Tour spol. s r.0.) a linkou &. 680814 (dopravce CSAD Usti n. Orlici),

stavbu je nutné koordinovat se soub&zné pfipravovanou akci ,Modernizace sil. 11/322 napojeni na D35
Komarov", pfi které dojde k odklonu linkového vedeni nékterych autobusovych linek,

je nutné, aby byla v dostatecném &asovém predstihu podana Zadost k omezeni provozu na danych
komunikaci.

Magistrat mésta Pardubic, Odbor dopravy, €. j.: MmP 45463/2019 ze dne 29. 4. 2019:

Dopravni znaeni, pfipadné dopravni zafizeni, provedte dle pfiloZzeného situacniho planku, pokud je tento
nedilnou soucasti tohoto stanoveni, nebo podle odkazu ¢i slovniho popisu uvedeného v tomto stanoveni.

Dopravni zna¢ky musi byt upevnény na kovovych sloupcich nebo konstrukcich s metalizovanym
povrchem, pfipadné na sloupech vefejného osvétleni. Nesmi zasahovat do prljezdniho profilu
komunikace.

Vnitfni okraj znacky svislého dopravniho znadeni bude 0,5 aZ 2 m od okraje vozovky nebo chodniku
(u vozovek se zpevnénou krajnici od vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice).

PF¥i instalaci svislého dopravniho znaceni nesméji byt dotéeny inZenyrské sité.

Dopravni znaleni a dopravni zafizeni musi byt umisténo v souladu s TP 65 - Zasady pro dopravni znaleni
na pozemnich komunikacich ze dne 31.7.2013 s Gc¢innosti od 1.8.2013, v TP 133 - Zasady pro vodorovné
dopravni znadeni na pozemnich komunikacich schvalenych MD CR ¢&.j. 538/2013-120-STSP/I ze dne
31.7,2013 s uéinnosti od 1.8.2013. Dopravni znaeni a zafizeni musi odpovidat vyhlasce ¢. 294/2015 Sb.,
CSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.

Zadatel je povinen udriovat a obnovovat dopravni znaéeni nebo dopravni zafizeni, pokud nedoslo
k pisemné dohodé se spravcem komunikace o pfevodu dopravniho znaceni nebo dopravniho zafizeni.

V pripadé, Ze obé stavby budou probihat v té€sné navaznosti, Zadatel zajisti vzajemnou koordinaci
s druhou stavbou a v pFipadé Upravy dopravniho znaceni bude podan spravnimu orgdnu novy podnét pro
mistni Upravu provozu.

Magistrat mésta Pardubic, Odbor Zivotniho prostiedi, Oddéleni ochrany pFirody, €. j.: 0ZP/80507/2018/Ves
ze dne 15. 10. 2018:

Oddéleni odpadi a ovzdusi:

e S odpady, které vzniknou v pribéhu realizace zaméru, je nutno nakladat v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zdkon( a predpisy souvisejicimi.

e Odpady je moZné predat do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3
zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakont, a to bud’ pfimo, nebo
prostirednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

eV ramci zdvérecéné kontrolni prohlidky stavby musi byt pfedloZeny doklady o zptsobu odstranéni
nebo vyuZiti vzniklych odpadu.

Oddéleni ochrany pfirody:

e V pfipadé stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin rostoucich mimo les musi byt provadény
tak, aby tyto dieviny nebyly poskozeny véetné kofenového systému, minimdlné 2,5 m od paty
kmene strom@l v souladu s €SN DIN 83 90 61 Ochrana stromi, porostl a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech. Zarover podle této normy bude provedena ochrana kmene stroml po
dobu stavby (napf. bednénim kmene minimalné do vysky 2 m),
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v pfipadé nezbytné nutného kaceni dfevin rostoucich mimo les bude v souladu s ustanovenim § 8
odst. 6 zdkona ¢. 114/1992 Sbh. poZadan o vydani zdvazného stanoviska ke kaceni vécné i mistné
prislusny Méstsky tfad v Dasicich,

na nezbytné ofezani dfevin neni nutné vydavat rozhodnuti, ale musi byt provedeno odbornou

firmou v misté rozvétveni, aby nedoslo k poskozeni dfeviny, které mizZe byt sankciovano podle
vy$e uvedeného zakona ¢. 114/1992 Sb.,

v pfipadé vyskytu zvlasté chranénych druhi rostlin a Zivocichll je tfeba pozadat organ ochrany
pfirody Krajsky urad Pardubického kraje o vydani vyjimky ze zdkladnich ochrannych podminek
zvlasté chranénych druh rostlin a zivocich( dle § 56 zéakona ¢. 114/1992 Sb.,

projekt sadovych Gprav zpracovany zahradnim architektem, krajinafem bude OZP MmP predloZen
k odsouhlaseni.

Magistrat mésta Pardubic, Odbor Zivotniho prostiedi, Oddéleni vodniho hospodafstvi, €. j.: MmP
36253/2019 ze dne 3. 4. 2019:

Stavba bude provedena podle predloiené projektové dokumentace, kterou zpracoval za spole¢nost
Dopravné inZenyrskd kancelaf s.r.o. Ing. Jan Flegr, CKAIT 0600437 v souladu s obecnymi a technickymi
pozadavky na vystavbu a ochranu Zivotniho prostredi.

Budou dodrzeny podminky stanoviska Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové ze dne 18.02.2019 pod
¢.j. PVZ/18/39950/Ka/0 a to:

Novou komunikaci (povrch i polomér otaceni) na pravém biehu Louéné nad SO 201 poZadujeme
dimenzovat pro pojezd téZzké mechanizace (25 t) bez omezeni.

Bude-li v ramci pfedmétného zdméru zachdzeno se zavadnymi latkami ve vét3im rozsahu nebo
bude-li zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody
(limitni mnoZstvi zavadnych latek stanoveno v § 2 pism. b) nebo c) vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.),
poZadujeme predlozZit havarijni pldn kvyjddfeni pred jeho schvalenim vodoprdvnim uradem.
Kontaktni osobou pro vydani odborného stanoviska je Ing. Petra Stukova.

Pro stavbu mostl bude nutné vypracovat povodiiovy plan. Povodiiovy plan bude predloien
vodohospodarskému dispecinku k vydani odborného stanoviska. Kontaktni osobou je Ing. Pavel
Jansa.

Zahdjeni stavby poZadujeme pisemné ozndmit s tydennim predstihem, po ukondeni praci
pozadujeme pfizvat k odsouhlaseni provedenych praci (p. Janovsky).

Pti stavbé nesmi dojit ke znecisténi vodnich toka.
Upozorilujeme, Ze celd stavba zlistane v majetku a spravé investora.

Dale upozorfiujeme na skute€nost, Ze Povodi Labe, statni podnik nenese odpovédnost za
pfipadné $kody vzniklé prichodem velkych vod, chodem led( apod.

Navrieny zamér se dotykd majetku statu (pozemky p.¢. 2264, 832/17, 832/18, 2304/1, 2304/4
v k.0. DaSice a ¢asti Upravy vodniho toku Kosténicky potok, IDVT 10185447), k némuzZ vykonava
pravo vlastnika Povodi Labe, statni podnik. Z tohoto dlivodu je nezbytné pfed vydanim stavebniho
povoleni zahadjit majetkopravni vypofadani, a to uzavienim smlouvy o zajisténi pfipravy a realizace
stavebnich objekt vyvolanych stavbou a o vyporadani nékterych prav a povinnosti souvisejicich
s pfipravou a realizaci stavby. Dale je tfeba uzavfit na jednotlivé stavebni objekty pfed vydanim
stavebniho povoleni uréené smluvni vztahy (uvedeno podrobné v tomto stanovisku Povodi Labe,
statni podnik).

Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni vodopravniho ufadu.
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Méstsky urad Dasice, odbor stavebni, izemniho planovani a zivotniho prostredi, ¢. j.: SU/852/19/Ro ze dne
28. 5. 2019:

Kéceni nesmi ohrozit ani omezit uZivatele sousednich pozemk( a nemovitosti; pfi poskozeni majetku
tretich osob musi uvést Zadatel nemovitosti do pdvodniho stavu.

Pfi provadéni kaceni je nutno dbat na bezpecnost osob provadéjicich kaceni.

Obecni ufad Kosténice, €. j.: 70/2019 ze dne 13. 6. 2019:

Podél cyklostezky z Kosténic do Dasic je vedeno pouli¢ni osvétleni, které je katastralné a majetkové
rozdéleno pro obec Kosténice a mésto Dasice.

Podél silnice 111/32246 v Useku z Kosténic do Dasic je planovand vystavba splaskové kanalizace v rdmci
akce ,Splaskova kanalizace Kosténice". Konkrétné v tomto Useku je navrien kanalizaéni vytlak vedouci do
stokové sité v Dasicich. Kanaliza¢ni vytlak bude ukladan podél stavajiciho vodovodu pobliz cyklostezky. Na
tuto stavbu jiZ bylo vydano stavebni povoleni a je zpracovan i projekt pro provadéni stavby. V soudasné
dobé pfedpokladame, Ze vystavba kanalizace probéhne dfive neZ vystavba obchvatu Dasic. Z tohoto
ddvodu je v ramci provadéci dokumentace na splaskovou kanalizaci pocitano s uloZenim vytlaku do
plastové chranitky v misté kfiZzeni s planovanym obchvatem i planovanou polni cestou, ktera taktéz bude
kanalizaéni vytlak kFiZit.

Pti stavebnich pracich je potfeba postupovat tak, aby nebyl kanalizaéni vytlak po3kozen. Kryti
kanalizaéniho vytlaku je v misté styku s planovanym obchvatem uvazovano 1,6 m (pocitano ke stdvajicimu
terénu). Zédné nadzemni prvky vytlaku (poklopy 3oupat, hydrant( apod.) nejsou v daném misté navrzeny.

Bereme na védomi predloZenou dokumentaci k provedeni podchodu pro cyklisty a chodce.

Bereme na védomi pfedlozenou hlukovou studii

Povodi Labe, statni podnik, €. j.: PVZ/18/39950/Ka/0 ze dne 18. 2. 2019:

Novou komunikaci (povrch i polomér otaceni) na pravém brehu Louéné nad SO 201 pozadujeme
dimenzovat pro pojezd tézké mechanizace (25 t) bez omezeni.

Bude-li v ramci pfedmétného zaméru zachazeno se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu nebo bude-li
zachézeni s nimi spojeno se zvy$enym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody (limitni mnoZstvi
zdvadnych latek stanoveno v §2 pism. b) nebo c¢) vyhlasky ¢. 450/2005 Sb ), poZadujeme piedloiit
havarijni plan k vyjadreni pfed jeho schvalenim vodopravnim ufadem. Kontaktni osobou pro vydani
odborného stanoviska je za na$ podnik Ing. Petra Stulcovd (495088708, stulcovap@pla.cz).

Pro stavbu mostl bude nutné vypracovat povodriovy plan. Povodriovy plan bude predloZen
vodohospodaiskému dispeéinku k vydani odborného stanoviska. Kontaktni osobou pro vydani odborného
stanoviska je za nas podnik Ing. Pavel Jansa (495088708, jansap@pla.cz).

Zahdjeni stavby pozadujeme pisemné ozndmit s tydennim pfedstihem. Po ukoneni stavby poZadujeme
prizvat k odsouhlaseni provedenych praci (p. Janovsky, tel: 721 622 297).

P¥i stavbé nesmi dojit ke znecisténi vodnich toku.

Upozornujeme, Ze celd stavba zlistane v majetku a spravé investora.

Sprava a tdriba silnic Pardubického kraje, ¢. j.: SUSPK/2018 ze dne 28. 11. 2018:

Smluvni vztahy k vlastnickému pievodu nové vzniklych objektd v ramci stavby budou feseny
s Majetkovym odborem Pardubického kraje,

vyfrézovany materidl bude odvezen a protokolarné uloZen v aredlu cestmistrovstvi v Holicich — bez
poplatku,

skladba konstrukénich vrstev vozovky bude navriena v souladu s TP 170 v ndvaznosti na TDZ a provedené
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prazkumy,

pripadné vegetacCni (pravy, nahradni vysadba bude feSena na pozemcich Pardubického kraje, Sprava
a udrzba silnic Pardubického kraje bude provadét pfipadnou udribu (nahradni vysadby) vyhradné na
»silniéni" vegetaci,

vytéZena dievni hmota bude uloZena na skladku vlastnika,
podélné a pricné propustky budou navrieny v souladu s pfislusnou CSN a TP v provedeni se $ikmymi &ely,

bude doloZeno, Ze navriené zasakovdni destovych vod nebude poskozovat konstrukéni vrstvy vozovky
a jeji podloZi, dale bude doloZeno geotechnickym posudkem, 7e zasakovani destovych vod je v této
lokalité mozné a realizovatelné,

v pfipadé, Ze by mélo dojit k zasakovani vod z pozemni komunikace a jejiho pfislusenstvi na pozemcich,
které nejsou ve vlastnictvi Pardubického kraje, bude doloZen souhlas vlastnika pozemk(, se zasakovanim
téchto vod, na které budou vyustény,

SO 202 podchod nebude ve vlastnictvi Pardubického kraje,

investor na své naklady zajisti a provede Upravu dopravniho znaceni na pozemnich komunikacich
dotéenych uvedenim do silni¢éniho provozu stavbu ,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice" na
zdkladé vydaného stanoveni mistni Gpravy na PK pfislusnym odborem dopravy,

v pfipadé, Ze v prostoru stfedového ostrova okruznich kfizovatek bude navriena vegetace/zeleri, bude jeji
adrzbu na své naklady zajistovat Mésto Dasice,

svislé a vodorovné dopravni znaéeni bude navrieno v souladu s pfislusnym TP a CSN,

v pfipadé, Ze navriena destova kanalizace nebude slouZit vyhradné k odvedeni srazkovych vod z pozemni
komunikace, nebude ve vlastnictvi Pardubického kraje,

zadriny systém bude navrzen v souladu s pfislusnym TP a CSN,

aby soudasti stavby bylo vypracovani geometrického planu pro Géely majetkového vypofadani,
geometricky plan bude v pribéhu tvorby konzultovan s oddélenim majetkové spravy v Pardubicich,

naklady na Upravu objizdnych tras budou soucasti predmétné stavby,
v projektové dokumentaci uvést budouci vlastniky a spravce jednotlivych stavebnich objektd,

stavebni objekty, které jsou vyvolany realizaci uvedené stavby a nebudou ve vlastnictvi Pardubického
kraje, budou protokolarné predany pfi pfedani a prevzeti dokonéeného dila (stavby) jejich vlastnikiim
nebo spravcim.

Vodovody a kanalizace, a.s., €. j.: Ja/2018/v,k/829 ze dne 20. 11. 2018:

Pro uloZeni vodovodnich fadi budou v mistech kfizeni s komunikacemi uloZeny chranicky vhodnych
prumérd (doporuc¢ujeme min. vnitfni primér 300 mm pro TLT DN 150, pro PE 225 prtimér min. 350 mm
a pro PE 110 prdmér min. 200 mm.

Navrh obchvatu bude technicky koordinovén s uvedenymi projekty vodnich dél.
Provadéci dokumentace obchvatu bude odsouhlasena VAK.

V ramci stavby obchvatu bude zajisténa Gcast technika VAK pfi kontrolnich dnech (stf. VAK Holice - p.
Bartonicek).

Dimenze chranic¢ek bude upfesnéna v provadéci dokumentaci.

Stavebnik zajisti, aby vSechny doklady {(vyjadfeni, stanoviska, souhlasy dotéenych organi a dotenych spravctl
siti byly pfed zahdjenim stavby platné.
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10. Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo prdvni moci, nebude stavba
zahéajena.

Stavbu lze uZivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu.

Ucastnici fizeni podlie § 109 pism. a) stavebniho zakona:

1.

Stavebnik: Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice, IC: 70892822

Ostatni ucastnici fizeni, podle § 109 pism. b) aZ d) stavebniho zdkona:

2.

3
4
5.
6
7

10.
11.
12.
13,
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Cerea, a.s., Délnicka 384, 531 25 Pardubice, IC: 46504940

CETIN — Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol3anska 2681/6, 130 00 Praha 3, IC: 04084063

CEZ Distribuce, a.s., Teplick4 874/8 Podmokly, 405 02 Dé¢in IV, IC: 24729035

DraZni Ufad, stavebni sekce — Gzemni obor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

GasNet, s.r.o. zastoupena GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1 Zabrdovice, 602 00 Brno, I€; 27935311

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, Mezi Mosty 1793 Bilé Pfedmésti,
530 03 Pardubice

Ministerstvo obrany CR, Sekce naklddani s majetkem, odbor ochrany Gzemnich zéjm@ Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IC: 60162694 (Sp.zn. 9234/73847/2018-1150-OUZ—PCE)

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8 Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové
Sprava a Gdrzba silnic, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, I€: 00085031

Statni pozemkovy Gfad, Husinecké 1024/11a Zizkov, 130 00 Praha, IC: 01312774

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IC: 60108631
Vychodo&eské muzeum v Pardubicich, Zdmek 2, 530 02 Pardubice, IC: 14450542
AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., Hostovice 79, 530 02 Pardubice, IC: 25280406

Andersonova Sérka, nar. 14. 7. 1975, &.p. 74, 538 63 Ostrov, zastoupena na zakladé pIné moci Pychou
Stanislavem, nar. 10. 6. 1982, Pfivozni 1600/2B, 170 00 Praha 7

Bartosek Pavel Mgr. Ph.D., nar. 24. 9. 1972, Ohradské namésti 1621/5, Stoddlky, 155 00 Praha 5
Becka Milan, nar. 2. 8. 1951, Stenclova 216, 533 03 Dasice

Beckova Jana, nar. 15. 2. 1970, ¢.p. 138, 530 02 Kosténice

Bild Jana, nar. 13. 6. 1969, PodhaltyFska 814, 533 41 Lazné Bohdanec

Bily Michal, nar. 23. 2. 1967, Podhaltyiska 814, 533 41 Lazné Bohdane¢

Bytelova Nadé?da, nar. 21. 9. 1954, Cs. armady 601/23, Bubene¢, 160 00 Praha 6, doru¢ovaci adresa Hotel
Koruna, Pecka 14, 507 82 Pecka

Cizkova Jitka, nar. 10. 4. 1964, Kpt. Jaroge 949, 534 01 Holice

Doskocilova Jana, nar. 20. 8. 1940, Podkrkonosska 386, Dolni Poernice, 190 12 Praha 9
Dvorakova Maria, nar. 14. 3. 1930, Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice

Endr Marek, nar. 21. 1. 1972, Tfebizského 108, 533 03 Dasice

FEWAGRO, s.r.0., Hlavni 17/16, 783 35 Skrbe, IC: 28813774
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33,
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.

48.
49,
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

FP majetkova a.s., Podvinny mlyn 2283/18, Liberi, 190 00 Praha 9, IC: 24743364
FUTURE CS a.s., Na pofi¢i 1071/17, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 05488966
Galajdové Alena, nar. 6. 3. 1966, Pod Spi¢akem 2710, 470 06 Ceské Lipa

Hora Miloslav, nar. 12. 1. 1958, Trebizského 124, 533 03 Dasice

Hofenovsky Jan, nar. 13. 9. 1969, Sokolova 595, 533 74 Horni Jeleni

Horerovsky Ladislav, nar. 20. 10. 1961, Staroholicka 313, Staré Holice, 534 01 Holice
Chmelik Vaclav, nar. 20. 9. 1947, ¢.p. 23, 533 04 Rokytno

Chroustovicka a.s., ¢.p. 226, 538 63 Chroustovice, I€: 27479111

Janhubova Katefina, nar. 17. 4. 1963, bytem Krajni 304, Mladd Boleslav — Debf
Janis Vladimir, nar. 6. 1. 1951, DruZstevni 606, 533 41 Lazné Bohdane¢
Janouchova Olga MVDr., nar. 24. 3. 1971, Zlivice 9, 397 01 Cizova

Jichova Petruse PaedDr. Nar. 16. 3. 1964, K Ol$iné 196, Trnova, 530 09 Pardubice
Jirman Jan Dis., nar. 9. 9. 1981, Tylova 16, 533 03 Dasice

Kabelova Vlasta, nar. 26. 2. 1951, CSLA 350, 533 03 Dasice

Karlova Eva, nar. 10. 4. 1949, Ludka Matury 852, Studanka, 530 12 Pardubice
Kaspar Milos, nar. 6. 3. 1962, Havlickova 727, 534 01 Holice

Klasek Tomas, nar. 4. 6. 1956, Komenského 35, 533 03 Dasice

Kohoutek Karel, 16. 11. 1942, Zizkova 259, 533 03 Dagice

Koubek Jiti, nar. 10. 6. 1951, Na Vysluni 1063, 277 11 Neratovice

Koubek Zdenék, nar. 3. 9. 1958, 28. fijna 725, 534 01 Holice

Koubkova Eliska, nar. 16. 5. 1942, Rooseveltova 151/18, Nové Sady, 779 00 Olomouc, dorucovaci adresa
Ttida Svornosti 41, 779 00 Olomouc

Koubkova Miluse, nar. 4. 3. 1997, Teplickd 91/153, Dé¢in VIlI-Dolni Oldfichov, 405 02 Dé¢in
Kovafikova Alena, nar. 25. 1. 1955, Lany na Dllku 70, 530 02 Pardubice

Kratschmerova Olga, nar. 5. 8. 1958, T. G. Masaryka 15, Ostrovské Pfedmésti, 563 01 Lanskroun
KFiz Milan Ing., nar. 17. 10. 1979, Masarykova 170, 533 72 Moravany

Kubat Ales, nar. 23. 5. 1962, Palackého 237, 533 03 Dasice

Kubatova Renata, nar. 26. 5. 1964, Palackého 237, 533 03 Dasice

Kubelka Jan, nar. 8. 7. 1995, &.p. 47, 538 62 Bofice

Kucera Josef, nar. 1. 8. 1942, ¢.p. 45, 530 02 Kosténice

Kucerova Vladimira, nar. 25. 7. 1947, ¢.p. 45, 530 02 Kosténice

Kurkova Jana, nar. 4. 8. 1951, Palackého tfida 2419, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice
Lackova Ludmila, 10. 12. 1959, Zelena 296, 533 72 Moravany

Langova Marie, nar. 2. 8. 1945, U Stadionu 728, Chrudim 11, 537 03 Chrudim

Lou¢nd - Dasice, a.s., Palackého 485, 533 03 Dasice, IC: 48171387

Markova Ivana, nar. 2. 3. 1951, €.p. 41, 530 02 Kosténice
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Martinec Jifi, nar. 7. 12. 1954, Heranova 1213, 562 06 Usti nad Orlici

MD logistika, a.s., Kfi¢enského 451, 533 03 Dasice, iC: 60108703

Mervartova Lucie, nar. 6. 12. 1975, Spalenisté 61, 518 01 Dobruska

Mésto Dasice, Komenského 25, 533 03 Dasice, IC: 00273481

Nosek Jaroslav, nar. 4. 4. 1978, Dolni Dehtov 17, 544 01 Tiebihost

Nosek Jifi, nar. 29. 3. 1947, Dolni Dehtov 17, 544 01 Tfebihost

Nosek Ladislav, nar. 11. 9. 1975, Dolni Dehtov 2, 544 01 Trebihost

Novakova Dagmar, nar. 22. 3. 1950, Kfi¢enského 119, 533 03 Dasice

Novakova Eva, nar. 1. 12. 1959, Sedlicky 27, 506 01 Ji¢in

Pardubicky kraj, Komenského ndamésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 530 02 Pardubice, IC: 70892822
Pastorek Ivo Ing., nar. 26. 3. 1964, Via Salums Sura 11, 7031 Laax, §vaarské konfederace
Pekarovicova Miloslava, nar. 27. 3. 1953, 17. listopadu 1066, 277 11 Neratovice

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové, IC: 70890005
Reichové Margita, nar. 7. 12. 1954, Bélehradska 449/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Richterova Jana, nar. 24. 6. 1948, Kfickova 421, Polabiny, 530 09 Pardubice

Seidl Jifi Ing., nar. 19. 4. 1936, kpt. BartoSe 411, Polabiny, 530 09 Pardubice

Semeradova Eva, nar. 20. 2. 1960, Jahodova 1515, 473 01 Novy Bor

Slaménd Ivana, nar. 26. 1. 1958, Pod Dubovkou 261, 471 07 Zandov

Smetana Pavel, nar. 27. 4. 1942, K rukavickarné 124, Klanovice, 190 14 Praha 9

Smutny Jan, nar. 4. 4. 1960, Na Celné 1408, Mlada Boleslav

SOLVIT, s.r.o., Staroholickd 398, Staré Holice, 534 01 Holice, IC: 25589342

Spréva a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IC: 00085031
Stara Zderika, nar. 10. 4. 1952, V Dubovci 62, 53372 Moravany

Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 130 00 Praha 3, 01312774

Skrhova Véra, nar. 14. 4. 1940, nam. Hrdind 13, 533 72 Moravany

Snajder Olaf Ing., nar. 29. 9. 1964, 8. listopadu 547/34, Bfevnov, 169 00 Praha 6

Sprojcarova Blanka, nar. 22. 9. 1961, Stenclova 139, 533 03 Dasice

Stépének Jifi, nar. 18. 6. 1957, Arnosta z Pardubic 2610, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice
Stépéanek Milan RNDr., nar. 31. 12. 1962, Muténickd 1521/8, Severni Pfedmésti, 323 00 Plzefi
Stépanek Vladimir Ing., nar. 30. 1. 1940, Babin 389, 533 03 Dasice

Stépankova Marcela, nar. 13. 11. 1973, K¥i¢enského 445, 533 03 Dasice

Torhanova Laura, nar. 5. 1. 1972, Legionai'ska 539, Rosice, 533 51 Pardubice

Vacek Bohumir, nar. 19. 5. 1949, ndmésti T. G. Masaryka 24, 533 03 DaSice

Vinar Frantisek, nar. 6. 12. 1944, Ladevska 404/20, Dolni Chabry, 184 00 Praha

VITSOL, s.r.0., Hlavni 17/16, 783 35 Skrbef, I1C: 27833232

Vlkova Véra, nar. 11. 9. 1952, Dasicka 73, Studanka, 530 03 Pardubice
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98. Vrbicky Miroslav, nar. 22. 6. 1967, U Splavu 421, 533 03 DaSice

Ostatni Ucastnici Fizeni, podle § 109 pism. e) f) stavebniho zidkona:

St. p. 719/3, 722/4, 723, 725, 728, 733/2, 736, 752/1, 757/55, 757/56, 761, 771/1, 771/2, 771/3, 773/8, 776/2,
780/4, 786/2, 819/5, 820/8, 832/5, 832/6, 832/13, 832/14, 832/21, 847/10, 847/11, 847/45, 876/17, 877, 878,
881, 965, 977/8, 977/15, 977/18, 977/22, 977/25, 977/28, 977/29, 977/32, 1002, 1029, 1067/5, 1067/7, 1067/8,
1067/9, 1067/11, 1072/43, 1072/94, 1072/96, 1072/97, 1072/101, 1072/107, 1072/111, 1072/125, 1077, 1136,
1143/1, 1143/7, 1143/8, 1143/12, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1150/1, 1150/3, 1164/5, 1164/22, 1164/24, 1164/26,
1164/27, 1164/28, 1164/29, 1164/30, 1167/5, 1171/2, 1173/7, 1173/8, 1174/14, 1174/17, 1174/18, 1174/20,
1174/21, 1205/18, 1205/30, 1205/32, 1205/33, 1256, 1257, 1260, 1261, 1262, 1267, 1281, 1282, 1292, 1294/1,
1296/2, 1297/1, 1302/2, 1439/1, 1439/2, 1441/49, 1445, 1449, 1459, 1468/10, 1483/1, 1483/2, 1485/2, 2144,
2164, 2167/8, 2171/2, 2171/3, 2172/2, 2193/1, 2193/48, 2193/49, 2193/51, 2264/15, 2264/31, 2302/2, 2302/11,
2346/13, 2346/14, 2475/121 v k. 4. Dasice a st. p. 417/2, 417/3, 431/2 v k. 4. Moravany.

Odiuvodnéni:

Uvodem:

Dne 21. prosince 2018 byla stavebnikem, kterym je Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice,
IC: 70892822, na Magistrat mé&sta Pardubic, Odbor dopravy doruc¢ena z&dost o stavebni povoleni na vefejné
prosp&énou stavbu ,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice”.

Podle § 16 odst. 1 zdkona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich je pro stavbu dalnice, silnice, mistni
komunikace a vefejné pfistupné Ucelové komunikace je specidinim stavebnim GUfadem pfisludny silniéni spravni
ufad. Specidlni stavebni Gfad pfizve ke stavebnimu fizeni Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu ddlnice nebo
rychlostni silnice, v ostatnich p¥ipadech ptisluiny orgdn Policie Ceské republiky. Déle § 16 odst. 3) zékona
o pozemnich komunikacich uvadi, Ze provadéci predpis vymezi, pro které stavebni Gpravy dalnice, silnice a mistni
komunikace provadéné na silnicnim pozemku postaci misto stavebniho povoleni ohladeni specialnimu stavebnimu
uradu a pro které udrZovaci prace neni tfeba ani toto ohlaseni. Provadéci predpis dale stanovi obecné technické
pozadavky pro stavbu dalnice, silnice a mistni komunikace. Dle provadéciho pfedpisu tato stavba vyZaduje vydani
stavebniho povoleni. Dle § 40 odst. 4 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich obecni Gfady obci s rozsifenou
pGsobnosti vykonavaji plisobnost specidlniho stavebniho ufadu ve vécech silnic IL. a lll. tFidy, mistnich komunikaci
a verejné pfistupnych ucelovych komunikaci a pasobnost silni¢niho spravniho ufadu ve vécech silnic s vyjimkou
véci, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo organ kraje v pfenesené plisobnosti.

Specidlni stavebni Gfad Zadost o stavebni povoleni na vySe uvedenou stavbu prostudoval spolu s pfedloZzenou
projektovou dokumentaci a dne 28. ledna 2019 zaslal stavebnikovi vyzvu k doplnéni podkladl stavebniho
povoleni s usnesenim o preruseni fizeni. Stavebnik doplnil podklady potfebné pro zahajeni stavebniho fizeni.
Jelikoz mu jsou dobfe zndmy poméry stavenisté a Zadost o stavebni povoleni poskytuje dostatecny podklad pro
posouzeni navrhované stavby astanoveni podminek kjejimu provadéni, upustil ve smyslu § 112, odst.
2 stavebniho zdkona od ohledani na misté i ustniho jednani. Zaroven urcil IhGtu pro uplatnéni zdvaznych
stanovisek dotenych orgdnli a uplatnéni namitek, popr. dikazil ucastnik( fizeni.

Stavebnik nepredloZil souhlasy vlastnikll pozemki, nebot se jedna o verejné prospésnou stavbu. Souhlas viastnik{
pozemku se dle § 184a odst. 3 zdkona ¢. 183/2006 Sb., Stavebni zakon , nedokladd, je-li pro ziskdni potfebnych
prav k pozemku nebo stavbé pro poZadovany stavebni zamér nebo opatreni stanoven ucel vyvlastnéni zakonem®.
Ucel vyvlastnéni je stanoven podle § 170 odst. 1 pism. a) Stavebniho zékona, pokud se jedna o ,vefejné
prospésnou stavbu dopravni a technické infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a radného
uZivani pro stanoveny tcel”. Stavba je vefejné prospésna podle § 17 odst. 1 zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
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komunikacich ,Ddlnice, silnice a mistni komunikace |. tfidy, jejich soucdsti, pfisluSenstvi a stavby souvisejici jsou
verejné prospésné. Za souvisejici stavbu se pro tyto ucely povaZuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce
a cyklisty soubéZna se silnici nebo mistni komunikaci I. tfidy”. Z tohoto dlvodu jsme nepoZadovali, aby stavebnik
predloZil souhlas se stavbou, ke kterym nema vlastnické pravo.

Specialni stavebni Grad stanovil okruh ucastnik( fizeni s ohledem na pfipadné dotéeni jejich prdv, piné v souladu
s §109 stavebniho zdkona. Toto ustanoveni stavebniho zakona uvadi vycet Gcastnik( stavebniho fizeni taxativné,
tzn. nelze tuto skupinu svévolné rozsifovat, pfiCemz ale za urcitych okolnosti zde zdkonodarce ponechal na uvaze
stavebniho Uradu, zda v konkrétnim pfipadé zaradi osobu do okruhu Gcastnik{ fizeni obecnou formulaci ,maze-li
byt jeho pravo dotéeno”. V tomto duchu stanovil nas urad okruh Gcastnikil tohoto fizeni ndsledovné. Nespornym
Ucastnikem fizeni je stavebnik, nebot o jeho pravu je pfimo rozhodovano, zaklada mu pravo stavbu uskutecnit, ale
naproti tomu mu toto rozhodnuti uklada i povinnosti vyplyvajici mj. z podminek stanovenych ve vyrokové ¢asti.
Stavebnik je zérover i vlastnikem €asti pozemk( stavby. Mezi dalSimi viastniky pozemk( stavby patfi ucastnici
fizeni uvedeni ve vyrokové ¢asti. Vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten kdo ma
k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim
stavby pfimo dotéena jsou uvedeni ve vyrokové €asti jako Gcastnici fizeni. Nas$ afad vcelku logicky usoudil, ze
provadénim stavby bude uréité jejich pravo dotfeno, at uZ tim, Ze bude omezen pfistup k jejich stavbdm
nachazejicich se na pozemku doteném stavebnim zamérem, popfipadé tim, Ze stavba bude vytvadfena napft.
v ochranném pasmu jejich technickych siti ¢i technickych siti v jejich spravé a mohlo by dojit k pfipadnému
poskozeni téchto staveb. Mezi ostatni G€astniky Fizeni, tedy ucastniky fizeni definované dle § 109 pism. e) a pism.
f) stavebniho zakona zahrnul do okruhu uéastnikl fizeni na$ ufad vSechny vlastniky sousednich pozemkl. To
z toho dlvodu, Ze se jedna rozsahem a technickym provedenim o stavbu velkou a mimofadnou. Stavba bude také
logisticky naro¢nym pocinem s velkym pfesunem materialu. Vzhledem k tomu, Ze stavebni ¢innost a jeji technika
bude emitovat hluk, vibrace a dalsi sekunddrni negativa, zahrnul do okruhu Gcastnik( fizeni nds Grad také
vlastniky sousednich pozemki. Vyéet G€astnikd fizeni dosahl Gplnosti se zafazenim vlastnikl inZzenyrskych siti, co
by stavby na pozemku posuzovaného stavebniho zaméru. Nas urad tedy doSel po zralé Gvaze k zavéru, Ze
posuzovany zamér stavby se dotyka prav stavebnika, vlastniklli sousednich pozemkl i osob majici pravo
odpovidajici vécnému bfemenu. Proto stanovil okruh Ucastnikll v rozsahu uvedeném ve vyroku tohoto
rozhodnuti. Vycet Ucastnikd Fizeni dle § 109 pism. e) a pism. f) stavebniho zdkona je identifikovan oznadenim
pozemk( a staveb evidovanych v katastru nemovitosti v souladu s § 112 odst. 1 stavebniho zdkona.

Oznameni o zahdjeni stavebniho Fizeni

Specidlni stavebni Ufad opatifenim ze dne 21. fijna 2019 oznamil vefejnou vyhlddkou zahajeni stavebniho fizeni
dotéenym organtim viem znamym ucastniklm stavebniho fizeni. Spolu s oznamenim o zahajeni stavebného fizeni
byli Géastnici vyzvani k seznameni s podklady rozhodnuti v souladu s § 36 odst. 3) spravniho fadu a byla jim
k tomuto vymérena pétidenni Ih(ita od doruceni. Ve stanovené Ih(ité obdrzel specidlni stavebni ufad pfipominky
a namitky k podkladim rozhodnuti.

Ucastnikovi Fizeni, kterym je Andersonové Sarka, nar. 14. 7. 1975, ¢.p. 74, 538 63 Ostrov, se nepodafilo doruéit
oznameni o zahdjeni prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb dle § 19 odst. 2 spravniho fadu. Na zakladé
§ 136 spravniho Fadu byla o soucinnost pfi dorucovani pozadana Policie Ceské republiky, Obvodni oddéleni
Chrast, Smidova 414, 538 51 Chrast. Policie CR zjistila, e se Andersonové Sarka na adrese trvalého bydlisté
nezdriuje. Policii byla zjit&na adresa Andersonové Sarky Gipsy Lane 4, Exmouth, Ex8 3HW United Kingdom.
Oznameni o zahajeni bylo zasldno na adresu zjisténou Policii CR. B€hem zakonné lhaty byla dne 23. 12. 2019 na
specialni stavebni Urad Magistratu mésta Pardubic doru¢ena plna moc, ktera opraviiuje Pychu Stanislava, nar.
10. 6. 1982, Pfivozni 1600/2B, 170 00 Praha 7 zastupovat Andersonovou Sarku pfi komunikaci s Gfady. Dodejka ze
zahrani¢i o doruceni Oznameni o zahajeni nebyla vracena z Velké Britanie Magistratu mésta Pardubic. Z tohoto
divodu Specialni stavebni Ofad se rozhodl znovu dorucit ozndmeni o zahdjeni stavebniho Fizeni zmocnénci.
Zmocnénci byla zasilka dorucena dne 21. 2. 2020. Timto je povazovano doruceni oznameni o zahajeni stavebniho
fizeni za dorucené.
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v.

Uéastnikovi fizeni, kterym je Bytelova NadéZda, nar. 21. 9. 1954, Cs. armady 601/23, Bubene&, 160 00 Praha 6, se
nepodafilo doruéit ozndmeni o zahajeni prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb dle § 19 odst. 2
spravniho fadu. Bytelova NadéZda kontaktovala specialni stavebni Gfad a uvedla doru¢ovaci adresu Hotel Koruna,
Pecka 14, 507 82 Pecka. Na dorudovaci adresu se pomoci provozovatele postovnich sluzeb podafilo dorucit
oznameni o zahdajeni fizeni.

Uéastnikovi fizeni, kterym je Dvorakova Maria, nar. 14. 3. 1930, Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice, se nepodafilo
dorudit ozndmeni o zahajeni prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb dle § 19 odst. 2 spravniho fadu. Na
zékladé § 25 odst. 1 spravniho fadu ,,Osobdm nezndmého pobytu nebo sidla a osobdm, jimZ se prokazatelné
nedafi dorucovat, jakoZ i osobdm, které nejsou zndmy, a v dalSich pripadech, které stanovi zdkon, se dorucuje
verejnou vyhldskou.” se ucastnikovi fizeni Dvorakova Maria dorucuje vefejnou vyhlaskou.

Ucastnikovi fizeni, ktzerym je Kratschmerové Olga, nar. 5. 8. 1958, T. G. Masaryka 15, Ostrovské Predmésti,
563 01 Lanskroun, se nepodafilo dorucit oznameni o zahajeni prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb
dle § 19 odst. 2 spravniho fadu. Na zdkladé § 136 spravniho fadu byla o soucinnost pfi doruéovani pozaddna
Policie Ceské republiky, Obvodni oddéleni Lanskroun, Dukelskych hrdint 423, 563 01 Langkroun. Policii CR se
nepodafilo dorudit Kratschmerové Olze, ani zjistit adresu pobytu. Na zékladé § 25 odst. 1 spravniho fadu ,,Osobdm
nezndmého pobytu nebo sidla a osobdm, jimZ se prokazatelné nedafi dorucovat, jakoZ i osobdm, které nejsou
zndmy, a v dalsich pfipadech, které stanovi zdkon, se doruluje verejnou vyhldskou.” se ulastnikovi Fizeni, kterym
je Kratschmerova Olga, dorucuje vefejnou vyhlaskou.

Béhem zakonné lhlity stanovené v oznameni o zahajeni stavebniho fizeni moZnosti nahlédnou do spisu vyuZili
Gdastnici fizeni. Moznosti vyuZili G€astnici Fizeni zastupkyné spolecnosti Cerea, a.s., Délnicka 384, 531 25
Pardubice, IC: 46504940 a Bartosek Pavel Mgr. Ph.D., nar. 24. 9. 1972, Ohradské namésti 1621/5, Stodulky, 155 00
Praha 5.

NahliZzeni do spisu vyuZil i Pycha Stanislav, ktery doplnil plnou moc.

Moznosti nahlédnout do spisu vyuzil i i¢astnik fizeni Bily Michal, nar. 23. 2. 1967, Podhalty¥ska 814, 533 41 Lazné
Bohdane¢, ktery dodate¢né doplnil pripominky (viz pfipominka V1. a VIL.).

Dne 23. fijna 2019 nahlédl do spisu starosta obce Kosténice Vaclav Pulkrabek, nar. 8. 1. 1962, Kosténice 168,
530 02 Kosténice, ktery zastupuje ucastnika fizeni Obec Kosténice, a podal pfipominku do stavebniho fizeni:

,Situace B.2.2, SO 321 — Dimenze chrdnicek bude upfesnéna v provddécim projektu s firmou Multiaqua Hradec
Krdlové.”

»,S0 202 Podchod — C.11.4. opldsténi nadzemni &dsti provést z prisvitného materidlu — nikoli trapézovy plech (viz.
fez B-B)”

Dne 31. fijna 2019 podala spole¢nost Lou¢nd — Dasice, a.s., Palackého 485, 530 03 Dasice, kterd je Gcastnikem
fizeni, namitku:
,Predné je tfeba uvést, Ze nam, jako viastnikim pozemkd, neni zndmo, Ze by pro pfedmétnou stavbu bylo, kdy

vyddno relevantni rozhodnuti o umisténi stavby. Mj. pro Zaddme o bezodkladné doruceni tohoto rozhodnuti
o umisténi stavby.”

, Vzhledem k ustanovenim zdk. & 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist, namitdme, Ze ndvrh
stavebnika zjevné nemiZe byt tpiny a souladny s uvedenym zdkonem. Zdlirazriujeme pfedevs$im, Ze o pfedmétné
stavbé, povolované mj. na nasich pozemcich, jsme nebyli dostatecné (resp. vibec) informovdni, tim méné pak, Ze
bychom s pfedmétnou stavbou na nasich pozemcich vyjddrili souhlas, ¢i udélili jiné prdvo, vyZadovany stavebnim
zdkonem. S predmétnym zdmérem, poskozujici nase hospodareni, zdsadné nesouhlasime.”

Dne 31. fijna 2019 podal ucastnik fizeni MD logistika, a.s., Kficenského 451, 533 03 DaSice, IC: 60108703 namitku:

»Spole¢nost je pripravena souhlasit s povolenim stavby v pfipadé, Ze bude realizovdna sména pozemki tak, jak
bylo se stavebnikem dohodnuto na jedndni dne 24. 10. 2018. jelikoZ k tomu do dnesniho dne nedoslo, spolecnost
poddvd ndsledujici stanovisko:
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VL.

VII.

Ad.

Ad.

Ad.

Spolecnost timto NESOUHLASI

s povolenim stavby ,Napojeni 11/322 na MUK Dasice” za navrienych podminek na svych pozemcich p. ¢.
1174/18 v rozsahu cca 339 m2 a pozemku p. ¢. 1164/25 v rozsahu cca 1469 m2 v k. u. Dasice;

s trvalym vynétim téchto pozemkd ze ZPF a s kdcenim pfipadné zelené na pozemcich;

se vstupem pracovniki Pardubického kraje, Sprdvy a udriby silnic Pardubického kraje, projekéni
a dodavatelské stavebni organizace na tyto pozemky;

se zpusobem vypofdddni svého vlastnického prdva k témto pozemkim formou uzavieni kupni smiouvy na
prevod pozemki pfed nebo po dokonceni stavby.

Dne 30. fijna 2019 Gcastnik fizeni Bily Michal, nar. 23. 2. 1967, Podhaltytska 814, 533 41 Lazné Bohdane¢, nahléd|
do spisu. Dne 1. listopadu 2019 podal Bily Michal s icastnikem fizeni Bild Jana, nar. 13. 6. 1969, Podhaltyiska 814,
533 41 Lazné Bohdaned ndmitky:

,50 203 — Opérné zdi u okruZni kfiZovatky na pozemku p. ¢. 832/23 — rozpor s uzavienou smlouvou a technickou
dokumentaci o provedeni stavby (nahlédnuto 31. 10. 2019).

V odstavci VI. str. 3 smlouvy o podminkdch provedeni stavby je ujedndno, Ze opérnd zed’ bude v pfevdiné déice
z gabion( (drdatokos vypinény kamenivem), coZ technickd dokumentace o provedeni stavby neuvddi! Je uveden
pouze Zelezobeton.”

»SO 141 — Poini cesta Louc¢nd V odstavci VI. str. 3 smlouvy o podminkdch provedeni stavby je ujedndno, Ze
stavebnik zavazuje vybudovat prijezdovou cestu ... atd. Ve verejné vyhldsce ozndmeni o zahdjeni stavebniho fizeni
nejsou uvedeny p. ¢. vSech pozemkd, kterych se vybudovdni pfijezdové cesty tykd. Chybi pozemky p. ¢. 2264/57,
847/54, 847/11, 847/7, 2347/10 sprdvné jsou uvedeny pozemky p. ¢. 832/17 a 832/18.“

Vypotadani se s namitkami a pfipominkami (1)

Dle § 114 odst. 1) stavebniho zdkona, mize udastnik Fizeni uplatnit ndmitky proti projektové dokumentaci,
zplGsobu provadéni a uzivani stavby nebo poZadavkim dotéenych orgdnt, pokud je jimi pfimo dotéeno jeho
vlastnické pravo nebo pravo zaloZzené smlouvou provést stavbu nebo opatieni nebo pravo odpovidajici vécnému
bfemenu k pozemku nebo stavbé. Osoba, kterd je Ucastnikem Fizeni podle zvlastniho pravniho predpisu, mize ve
stavebnim fizeni uplatfiovat namitky pouze v rozsahu, v jakém je projedndvanym zamérem dotéen vefejny zdjem,
jeho? ochranou se podle zvlaitniho pravniho predpisu zabyva. Ulastnik fizeni ve svych namitkach uvede
skuteénosti, které zakladaji jeho postaveni jako Ucastnika fizeni, a divody podani namitek; k ndmitkam, které
prekracuji rozsah uvedeny ve vété prvni a druhé, se nepfrihlizi a dale dle § 114 odst. 2) stavebniho zdkona se
nepfiihlizi k namitkam Gcastniky fizeni, které byly nebo mohly byt uplatnény pfi Gzemnim fizeni, pfi pofizovani
uzemné planovaci dokumentace nebo pfi vydani izemniho opatfeni o stavebni uzdvéfe anebo Uzemniho opatieni
0 asanaci Gzemi.

Projektant se vyjadfil k predloZenym namitkdm a pfipominkam.

Specialni stavebni arad prostudoval jednotlivé namitky a pfipominky dle § 114 stavebniho zdkona. S ndmitkami
a pfipominkami se specidlni stavebni urad vyporadal nasledovné:

I Pfipomince se vyhovuje a dimenze chréani¢ek bude upfesnéna v provadécim dokumentaci, viz podminka
¢. 8 ve vyroku tohoto rozhodnuti.

. Pfipominka byla vzata vpotaz. Opldsténi nadzemni {asti podchodu bude provedeno z prisvitného
materidlu, projektant opravil a ndsledné vyménil situaci, aby odpovidala.

n. Némitka neni divodna. Uzemni rozhodnuti na stavbu ,Napojeni silnice 1//322 na MUK Dasice“ bylo
vydano Méstskym urfadem DasSice, Odbor stavebni, izemniho planovani a Zivotniho prostiedi vydédno dne 9. 3.
2018 (nabylo pravni moci 11. 4. 2018) pod &. j. SU/1726/17/Ro/VIII, druha &st zemniho rozhodnuti byla vydéna
dne 24.9 2019 {(nabylo pravni moci 15. 10. 2019) pod ¢. j. 1890/19/PRo.
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Ad.

Ad.

Ad.

Ad.

Ad.

Iv. Stavba ,Napojeni silnice 11/322 na MUK Dasice” je stavbou vefejné prospéinou a podle § 110 odst. 6
stavebniho zdkona zapotfebi souhlasu vlastnika stavebniho pozemku.

V. Stavba ,,Napojeni silnice 11/322 na MUK Dasice” je vedena jako vefejné prosp&snd stavba, na kterou po
vydani stavebniho poveleni stavebni nepotiebuje doklddat souhlasy viastnikd stavebnich pozemkd.

Stavba ,Napojeni silnice 11/322 na MUK Dasice je stavbou vefejné prosp&snou a podle § 110 odst. 6
stavebniho zakona zapotfebi souhlasu viastnika stavebniho pozemku.

Vydani souhlasu svynétim plGdy ze ZPF a kacenim dfevin neni predmétem spravni innosti specialniho
stavebniho Ufadu. Souhlas strvalym i sdocasnym vynétim plUdy ze ZPF vydalo Ministerstvo Zivotniho
prostfedi pod €. j. MZP/2019/550/1153 dne 19. 9. 2019. Povoleni ke kaceni vydal Méstsky arad Dasice, Odbor
stavebni, tzemniho planovéni a Fivotniho prostiedi pod €. j. SU/852/19/Ro dne 28. kvétna 2019.

Specialni stavebni Ufad Magistratu mésta Pardubic nefesi vsup pracovnikil Pardubického kraje, Spravy
a udrzby silnic Pardubického kraje, projekéni a dodavatelské stavebni organizace na pozemky. Dle § 34 zdkona
¢. 128/200 Sb., o obcich se jedna o prostor slouZici k obecnému uZivani bez ohledu na vlastnicka prava.

Predmétem stavebniho fizeni neni zplsob vypofadani majetkovych vztahll mezi stavebnikem a vlastniky
pozemkd.

VL. Namitce se nevyhovuje za zakladé komentafe projektanta ,Na projektové dokumentaci u SO 203 (vykres
C.12.1 a C.12.2) je vydand zména C. 1. Povrch opérné zdi se obloZi lomenym kamenem tl. 0,1 m. Z hlediska statiky
neni ndvrh gabionové zdi moZny”.

VII. S namitkou se vyporadava komentar projektanta ,Celkovd rekonstrukce poini cesty je navrZena pouze
v rozsahu, kde bude pojizdét stavenistni technika.
VIIl.  Pozemek & 2264/57 byl omylem zafazen do SO 142, sprdvné ma byt v SO 141. Zbylé pozemky 847/18,

847/11, 847/7, 2347/10 se nachdzeji mimo hranici stavby a neni s nimi pocitdno pro pfijezd stavenistni techniky na
stavbu. Stavenistni doprava bude v maximdini mife vyuZivat prostoru viastni stavby.”

Seznameni s podklady rozhodnuti (1)

Stavebnik upravil projektovou dokumentaci pro stavebni objekt SO 201 Most Louéna. Upravena projektova
dokumentace byla Specidlnimu stavebnimu Ufadu Magistratu mésta Pardubic dopinéna dne 4. 3. 2020.

S touto zménou se mohl seznamit z hlediska doruovani pouze Pycha Stanislav, nar. 10. 6. 1982, Pfivozni 1600/2B,
170 00 Praha 7. Specialni stavebni (fad urcil d¢astniktim fizeni Ihdtu k vyjadieni se k podkladim do 30 dn(l ode
dne doruéeni Oznameni seznameni s podklady.

Lhata 30 dnli ode dne dorudeni daného ozndmeni byla urcena na zakladé § 39 odst. 1 Spravniho fadu ,Spravni
orgdn ucastnikovi urci pfimérenu Ihitu k provedeni tkonu, pokud ji nestanovi zdkon a je-li toho zapotfebi. Uréeni
lhity nesmi byt ohroZen ucel fizeni ani poru$ena rovnost ucastnika...”.

Lhita 30 dnli ode dne doruceni daného oznameni byla stanovena v takové vysi z dvodu velkého poctu Gcastnikl
fizeni, Ucastnikl, ktefi trvala pobyvaji v zahrani¢i a velkému poctu Gcastnik(, ktefi nemaji trvalé bydlisté
v Pardubicich. LhGta 30 dnd ode dne dorudeni byla stanovena, aby kaZdy ucastnik mél moznost nahlédnout do
spisu a vyjadfit se k podkladim fizeni.

Dne 11. bfezna 2020 zastupce Ucastnika Fizeni Obec Kosténice, Kosténice 8, 530 02 Pardubice, IC: 00273821 vyuZil
prileZitosti a nahlédl do spisu v zakonné Ihuté. Do protokolu k nahlizeni do spisu bylo zapsano ,Podminka ¢. 2
Z 23. 10. 2019 byla spinéna” (nahliZeni do spisu starostou obce dne 23. 10. 2019).

Umrti u€astnika Fizeni — Koubek Josef

V této fazi pred vydanim rozhodnuti zjistil spravni organ, Zze nemohlo byt doru¢eno Koubkovi Josefovi, nar. 19. 2.
1936, Rooseveltova 151/18, Nové Sady, 779 00 Olomouc, protoze zemrel.
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Specialni stavebni Gfad Magistratu mésta Pardubic dne 17. 4. 2020 podal Zadost o vymezeni okruhu dédicd po
zGstaviteli Koubkovi Josefu, nar. 19. 2. 1936, naposled bytem Rooseveltova 151/18, Nové Sady, 779 00 Olomouc
k Okresnimu soudu v Olomouci, tf. Svobody 685/16, 771 38 Olomouc, iC: 00025241. Dne 24. 4. 2020 bylo na
Magistrat mésta Pardubic zaslano sdéleni od Notafské kancelaFe Mgr. LUCIE HOLUBOVA, Ploskd 1171/3a, 779 00
Olomoug, IC: 03183718, ie , pozistalost neni skoncend, okruh dédicii neni znam*.

Dne 7. 5. 2020 bylo na Magistrat mésta Pardubic, Odbor dopravy podédno sdéleni od notaiky ,dosud neni zndm

sdélila dédice pfichazejici v Gvahu.
Specialni stavebni Gfad ustanovil opatrovnika zlstavitele Koubka Josefa na zdkladé § 32 odst. 2 pism. e) spravniho
fadu ,spravni orgdn ustanovi opatrovnika osobdm, které nejsou znémy”“. Opatrovnikem byla dne 20. 5. 2020

usnesenim ustanovena manzelka zlstavitele Koubka Josefa Koubkova Eliska, nar. 16. 5. 1942, Rooseveltova
151/18, Nové Sady, 779 00 Olomouc.

Dne 11. 6. 2020 bylo opatrovnikovi Koubkové Elisce zaslano oznameni o zahdjeni stavebniho fizeni na , Napojeni
11/322 na MUK Dasice“. Dne 29. 6. 2020 byla Specialnimu stavebnimu Gfadu Magistrdtu mésta Pardubic vracena
zésilka pro Koubkovou Elisku. Dne 30. 6. 2020 bylo zasilka pro Koubkovou Elisku odeslana znovu, dne 20. 7. 2020
se cela zasilka vratila jako nedoruéend z diivodu, zZe adresat nema schranku.

Dne 20. 7. 2020 pozadal Specidlni stavebni Ufad Magistratu mésta Pardubic o soucinnost pfi doruéovani zasilky
Policii CR, Obvodni oddéleni Olomouc I, Heyrovského 2a, 779 00 Olomouc. Policii CR bylo zji$téno, Ze Koubkova
Eliska se zdriuje na adrese Trida Svornosti 41, 779 00 Olomouc a dne 28. 7. 2020 bylo zahdjeni o stavebnim fizeni
predano ucastnikovi fizeni Koubkové Elisce.

Dne 30. 3. 2020 stavebnik vyménil a doplnil nové ¢asti dokumentace pro stavebni povoleni. Stavebnikem bylo
vyménéno:

e B.2.2 koordinaéniho situaéniho vykresu — ¢ast 2;

e B.2.3 koordina¢niho situacniho vykresu — &ast 3;

e C.3.2situace SO 110 Okruini kiizovatka se silnici 111/32246 a SO 114 Uprava silnice 111/32246;

e C.7.1 Technicka zprava SO 141 Polni cesta Lou¢na a SO 142 Pfistupy na pozemky;

e (.7.2.2 50 142 Pfistupy na pozemky — Situace polni cesty P3;

e (.7.2.3S0 142 Pfistupy na pozemky — Situace polni cesty P4;

e (.7.2.4 S0 141 Polni cesta Louéna a SO 142 Pfistupy na pozemky — Situace polni cesty P5 a P6 a P7.
Dne 5. 5. 2020 stavebnik doplnil projektovou dokumentaci o novy Zaborovy elaborat G.1.

Dne 7. 7. 2020 stavebnik predloZil nové Gzemni rozhodnuti €. j.: 0799/20/PRO ze dne 11. 5. 2020, které nabylo
pravni moci dne 30. 5. 2020.

Seznameni s podklady rozhodnuti

Specidlni stavebni Gfad dne 19. 8. 2020 vydal Sezndameni s podklady rozhodnuti, které se dorucovalo zndmym
GéastnikGm fizeni prostiednictvi provozovatele postovnich sluzeb a nezndmym uGcastnikim Fizeni a tcastnikm
fizeni neznamého pobytu prostfednictvi vefejné vyhlasky. Specialni stavebni Grad urcil ucastnikim Fizeni IhGtu
k vyjadreni se k podkladfim do 15 dnli ode dne doruceni Vyzvy k seznameni se s podklady.

Dne 26. 8. 2020 Jelinkova Martina, nar. 6. 12. 1980, Okruzni 162, 530 02 Spojil, jako zastupce udastnika fizeni
spoleénost Chroustovicka a.s., &p. 226, 538 63 Chroustovice, IC: 27479111 a ucastnika spole€nost Lougna —

Dasice, a.s., Palackého 485, 533 03 Dasice, IC: 48171387, nahlédla do spisu a do protokolu k nahliZeni do spisu
pfipominky ke spravnimu fizeni:
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»0bsluZné cesty v $ifi 3 m nejsou vyhovujici pro zemédéliskou techniku, navic v komplexnich pozemkovych upravdch
napojeni cest je v $ifi 4 m nejsou obsluZné cesty v celé délce po obou strandch obchvatu. PoZadavkem je tedy Sire
4 m a obsluZnost po celé déice dila po obou strandch. Dalsi ndmitky budou poddny ve lhiaté 15 dni.”

Dne 27. 8. 2020 Jelinkovd Martina, nar. 6. 12. 1980, Okruzni 162, 530 02 Spojil, jako zastupce ucastnika fizeni
spoleénost Chroustovicka a.s., &.p. 226, 538 63 Chroustovice, IC: 27479111 a G&astnika spole¢nost Lou¢nd —
Dagice, a.s., Palackého 485, 533 03 Dasice, IC: 48171387, nahlédla do spisu a do protokolu k nahlizeni do spisu
pfipominky ke spravnimu fizeni:

»Prosime o zapracovdni podminky, aby obsluiné cesty byly vybudovdny pred zapocetim vystavby obchvatu, tak
aby pfistup na pole byl zajistén i v pribéhu vystavby, a to povrchu panelovém, nebot provizorni rozmacené cesty
nejsou dostacujici pro pfijezd zemédélské techniky. Odvodnéni polnich cest = neni mozné polni cesty odvodriovat
do prilehlého terénu, pozemky obhospodarované jsou pak uplavovany. Odvedeni destovych srdZek z télesa dila
musi byt zajisténo uZ v priibéhu vystavby, aby se zabrdnilo zaplavovani okolnich pozemku destovou vodou stékajici
po ndsypech samotné trasy obchvatu.”

Vypoiadani se s namitkami a pfipominkami (2)

Specidlni stavebni ufad prostudoval jednotlivé namitky a pfipominky dle § 114 stavebniho zakona. Projektant se
vyjadfil k pfedloZzenym namitkdm a pfipominkdm. S namitkami a pFipominkami se specialni stavebni Urad
vypotadal nasledovné:

IX. Specialni stavebni Gfad k pfipomince neptihlizZi na zakladé § 114 odst. 2 zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ,,K namitkdm acastniki Fizeni, které byly nebo mohly byt
uplatnény pfi tizemnim fizeni, pfi pofizovani uzemné plénovaci dokumentace nebo pfi vyddni tzemniho opatreni
o stavebni uzdvére anebo uzemniho opatreni o asanaci tuzemi, se neprihliZi.”, protoZe tato namitka mohla byt
vznesena béhem Uzemniho fizeni.

Vyjadreni projektanta k pfipomince 1. ze dne 26. 8. 2020, Projektova dokumentace pro stavebni povoleni je
zpracovdna v souladu s platnym tzemnim rozhodnutim na stavbu obchvatu Dasic a v souladu s CSN 73 6109
Projektovdni polnich cest.

Rozsah polnich cest je v této dokumentaci navrZen tak, aby byl zajistén katastraini pristup na vSechny pozemky. Tj.
polni cesty jsou navrZeny v nezbytné nutném rozsahu.

PoZadavek na obsluZnost po celé délce obchvatu po obou strandch poZadujte po zpracovateli komplexnich
pozemkovych tprav v ki Dasice. Komplexni pozemkové tpravy fesi poZadavek pouze Edstecné, a to navrZenymi
polnimi cestami VC17 a V(C26."

X. Specialni stavebni Gfad k pfipomince nepfihlizi na zakladé § 114 odst. 1 stavebniho zdkona ,U&astnik
fizeni m0ze uplatnit ndmitky proti projektové dokumentaci, zplsobu provadéni a uZivani stavby nebo
poZzadavkiim dotéenych organd, pokud je jimi pfimo dotceno jeho vlastnické pravo nebo pravo zaloZené smlouvou
provést stavbu nebo opatfeni nebo pravo odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku nebo stavbé. Osoba, ktera je
Gcastnikem fizeni podle zvlastniho pravniho predpisu, mlOZe ve stavebnim fizeni uplatiiovat ndmitky pouze
vrozsahu, v jakém je projednavanym zdmérem dotlen vefejny zdjem, jehoZ ochranou se podle zvlastniho
pravniho predpisu zabyva.”

Vyjadreni projektanta k pfipomince Il. ze dne 27. 8. 2020 ,,Soucdsti ndsledujiciho stupné projektové dokumentace
(PDPS) bude v planu organizace vystavby (POV) uveden Casovy postup vybudovdni pfistupovych cest a uvedeno,
které polni cesty budou vybudovdny prednostné.

Konstrukce polnich cest je navrZend ze SD dle pfedpokiddané zdtéZe zemédélskou technikou v souladu s Katalogem
polnich cest. Poini cesty s asfaltobetonovym krytem jsou navrZeny v min. délce 20 m od sjezdu a v mistech malych
polomérii trasy polni cesty. Tim se omezi zandseni necistot na napojovanou silnici a zdroveri se prenese vétsiho
namdhdni konstrukce polni cesty vlivem malych polomérd.
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Poini cesty jsou odvodnéné do prilehlého terénu - tj. pdsu mezi polni cestou a obchvatem, kde se zdroveri nachdzi
silnicni prikop zaustény do recipientu (vodniho toku). Polni cesty nejsou odvodnéné do obhospodarovanych poli.

V rdmci stavby obchvatu bude v prvotnich fdzi realizovdno odvodnéni stavenisté. Odvodnéni stavenisté je zdroven
odvodnéni obchvatu Dasic. Odvodnéni tvoFi piikopy, které jsou zatstény do recipientd (vodnich toki).”

V pribéhu fizeni byla zjiSténa zména majitele pozemku par. ¢. 1206 v katastralnim uzemi Dasice. pvodni viastnik
byl Bfezina Jifi, nar. 20. 3. 1944, Krynicka 501/21, Troja, 181 00 Praha 8 a novym vlastnikem dle vypisu z katastru
nemovitosti je spole¢nost Lou¢na — Dasice, a.s., Palackého 485, 533 03 Dasice, IC: 48171387.

Umrti u€astnika fizeni — Smutny lvan

Dne 8. zafi 2020 byla Specidlnimu stavebnimu Ufadu vracena zasilka pro ucastnika fizeni Smutny Ivan, nar. 20. 1.
1933, naposledy bytem Zizkova 498/17, Mlada Boleslav 11, 293 01 Mlada Boleslav z dGvodu, Ze Géastnik Fizeni
zemfel.

Specialni stavebni ufad Magistratu mésta Pardubic zaZzadal dne 14. zafi 2020 Okresni soud v Mladé Boleslavi,
namésti Republiky 100, 293 05 Mlada Boleslav o sdéleni dédicl po zlistaviteli Smutném lvanovi.

Dne 29. zafi 2020 bylo Specidlnimu stavebnimu ufadu doruéeno sdéleni o skonceni dédického Fizeni po Smutném
Ivanovi a pravnimi nastupci z(stavitele (dédici) jsou syn Jan Smutny, narozeny 4. 4. 1960, Na Celné 1408, Mlada
Boleslav a dcera Katefina Janhubovd, narozena 17. 4. 1963, Krajni 304, Mlada Boleslav — Debf¥.

Usnesenim ze dne 5. fijna 2020 byli Jan Smutny a Katefina Janhubova ustanoveni Gcastniky fizeni ,Napojeni 11/322
na MUK Dasice”, jako pravnimi nastupci ziistavitele (dédici) Smutného Ivana.

Novym ucastniklim fizeni Smutnému Janovi a Janhubové Katefiné bylo odeslano Specidlnim stavebnim dfadem
dne 4. listopadu 2020 oznameni o zahajeni stavebniho Fizeni na vySe uvedenou stavbu.

s v

Umrti Géastnika Fizeni — Koubek Zdenék

Dne 31. 8. 2020 byla Cizkovou Jitkou Kpt. Jarode 949, 534 01 Holice pfedloZeno ozndmeni o mrti G¢astnika Fizeni
(otce Cizkové Jitky) Koubka Zderika, nar. 5. 6. 1932, 28. Fijna 725, 534 01 Holice.

Dne 1. zafi 2020 zaZadal specialni stavebni Gfad Magistrétu mésta Pardubic o sdéleni dédicll po zustaviteli
Koubkovi Zdénkovi, nar. 5. 6. 1932, naposledy bytem 28. fijna 725, 534 01 Holice na Okresni soud v Pardubicich,
Na Trisle 118, 530 02 Pardubice.

Specialnimu stavebnimu Gfadu Magistratu mésta Pardubic bylo dne 4. listopadu 2020 doruéeno sdéleni od
povéfené notarky Mgr. Martiny Kondrové, Smilova 333, 530 02 Pardubice, IC: 03586847, ?e dédické Fizeni po
zlstaviteli Koubkovi Zdénkovi nebylo doposud skonéeno. Jako potenciondlni dédicové byli oznacleni dcera lJitka
Cizkova, nar. 10. 4. 1964, Kpt. Jarose 949, 534 01 Holice a syn Koubek Zdenék, nar. 3 9. 1958, 28. fijna 725, 534 01
Holice.

Usnesenim ze dne 9. listopadu 2020 byli Jitka ¢izkova a syn Koubek Zdenék ustanoveni ucastniky fizeni ,Napojeni
11/322 na MUK Dasice”, jako pravdépodobni pravni nastupci zdstavitele (dédici) Koubka Zdénka.

Novym ucastnikiim Fizeni Cizkové Jitce a Koubkovi Zdefikovi bylo odeslano specialnim stavebnim dfadem dne
30. listopadu 2020 oznameni o zahajeni na vy3e uvedenou stavbu.

Seznameni s podklady rozhodnuti (3)

Specidlni stavebni Urad Magistratu mésta Pardubic dne 6. 1. 2021 vydal Seznameni s podklady rozhodnuti, které
se dorucovalo znamym ucastnikm fizeni prostfednictvi provozovatele postovnich sluzeb a nezndmym
Ucastnik(im fizeni a GcastnikGm fizeni neznamého pobytu prostfednictvi vefejné vyhladky. Speciélni stavebni ufad
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