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1 Uvod

Pridzkum byl objednan spolecnosti M.I.S. a.s. jako podrobny inZenyrskogeologicky
prizkum pro pfipravu PD prestavby silnicniho mostu pres Svitavu v obci Brnénec. Rozsah

a lokalizace praci byly stanoveny na zakladé dohody s projektantem stavby.

Jako podklady pro zpracovani prizkumu byly objednatelem predany tyto dokumenty:
e zaméreni a situace stavby;

« vyjadreni spravct podzemnich inzenyrskych siti.

1.1 Lokalizace priizkumnych praci

Obec Brnénec lezi na jihovychodnim okraji Pardubického kraje, obci s rozsitenou
plUsobnosti je mésto Svitavy. Dotéeny most pres feku Svitavu se nachazi u Zeleznicni stanice
Bfezova nad Svitavou; prehledna situace je patrnd z mapové pfrilohy ¢. 1, kterd je zakresem

do topografického podkladu v méfitku 1 : 10 000.

Komunikace, na které bude probihat pfestavba mostu, lezi na pozemcich ¢. 2615 a
2336/2 v k.u. Brnénec, které jsou v majetku Pardubického kraje (Komenského nam. 125,
530 02 Pardubice) s pravem hospodareni pro Spravu a udribu silnic Pardubického kraje

(Doubravice 98, Pardubice).
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1.2 Technické prace

Geologem navrzeny rozsah terénnich praci byl objednatelem akceptovan, podle

prabéznych vysledk( nasledné mirné modifikovan. Provedeny byly tato sondazni prace:

1 prGzkumny jadrovy vrt oznaceny J1, hloubeny vrtnym profilem 224/195 mm,
do hloubky 10 m. Vrtna jadra vrtmistr ukladal do vzorkovnic, kde geolog
pribéiné provadél dokumentaci a makroskopicky popis. Dokumentace vrtu
v grafické podobé je obsaZzena v pfiloze €. 5;

pfi dokumentaci byl odebran 1 vzorek zeminy a 1 vzorek horniny, které byly
uloZzeny do dvojitého PVC obalu, spolehlivé zajistujiciho zachovani pavodni
vlhkosti. Vzorky byly oznaceny identifikaénim Stitkem, vyluéujicim zdaménu.
V akreditované laboratoti (Gematest s.r.o. Laborator geomechaniky Praha) byly
provedeny zakladni klasifikacni rozbory. Zprava o laboratornich zkouskach je
uvedena v pfiloze €. 7,;

pro doplnéni potfebnych udajd o geologické stavbé Gzemi byla zvolena metoda
polni zkousky, pneumatické dynamické penetrace DPM (2 sondy hloubky 10 m
a 12 m), postupem podle €SN EN 1SO 22476-21 a CSN EN 1997-22 Podrobnosti
jsou uvedeny v pfriloze €. 6;

z vrtu byl odebran vzorek vody pro stanoveni chemické agresivity vici betonu.
Analyzy zpracovala Orlickd laboratof, s.r.o., Ceska Trebova, kterd je laboratofi
akreditovanou CIA, o.p.s., registrovanou pod €. 1277. Kopie protokol( o zkousce
obsahuje pfiloha ¢. 9;

poloha a vyska sond byla geodeticky zamérena.

! Geotechnicky prazkum a zkouseni — Terénni zkousky, Cast 2: Dynamicka penetraéni zkouska (¢erven 2006)
2 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei - Cast 2: Priizkum a zkouseni zakladové pady (bfezen

2008)
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2 Vseobecna cast
2.1 Geomorfologické poméry

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni Ceské vysociny se lokalita nachdzi v jizni €asti
Ustecké brazdy, kterd je dil¢i jednotkou celku Svitavské pahorkatiny v rdmci oblasti Ceské
tabule. Usteckd brazda tektonicky podminénou sniZeninou se ¢&lenitym pahorkatinnym
reliéfem v oblasti asymetrické ustecké synklinaly. Pro brachysynklinalni zavér na jihu brazdy

je charakteristicky reliéf s plochymi hibety a strukturné denudacnimi ploSinami

Lokalita prizkumnych praci se nachazi v plosiné udolni nivy Svitavy (nadmorska vyska
cca 374,5 m), na upati strmého pravobrezniho svahu s vychodni expozici; navazujici navrsi

stoupaji do vysky okolo 500 m n.m.

2.2 Hydrologické a klimatické poméry

Zajmové uzemi hydrologicky naleZi povodi Dunaje prostfednictvim Dyje a Svitavy,

kterou dotéeny most preklenuje v dil¢im povodi CHP 4-15-02-01102.

Podle klimatické regionalizace leZi lokalita v mirné teplé oblasti (MT — 5), ktera se
vyznacuje normalnim az kratkym, mirnym aZz mirné chladnym, suchym aZz mirné suchym
[étem. Pfechodné obdobi je normalni az dlouhé, s mirnym jarem i podzimem. Zima je
normalné dlouha, mirné chladna, sucha az mirné sucha s normalni az kratkou snéhovou
pokryvkou, kterd trvd 60 - 100 dnd. Podet mrazovych dn(? je 130-140, pocet ledovych dnG3

je 40-50. Primérna rocni teplota je 6 - 7°C.

Pramérny rocni srazkovy uhrn se pohybuje okolo 650 mm. Pro stanici Brnénec (375 m

n. m.) ¢ini 622 mm, s nasledujicim rozdélenim béhem roku:

! zdroj: www.vuv.cz
2 minimalni teplota vzduchu je niz$i nebo rovna - 0,1° C
3 polet dni s celodennim mrazem
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Tabulka 1 Prumeérny mésicni srazkovy uhrn ve stanici Brnénec (375 m n.m.)

1901- 19501 [mm].

Lol o ove Love Do [ovie v o x| oxie | oxie | rok

35 | 35 | 30 | 39 | 60 | 91 | 88 | 81 | 42 | 48 | 39 | 34 | e22

Pramérna rocni teplota je cca 7°C.

Charakteristickd hodnota indexu mrazu je v oblasti stavby Imy = 424°C. Nasledné

stanovena hodnota hloubky promrzani zeminy v podloZi je:

dpr = 0,05 MY |md

dpr = 1,0 m.

2.3 Pozice lokality v geologické a hydrogeologické strukture

Ze strukturné geologického hlediska se zajmové Uzemi nachazi na hranici jiho-
vychodniho okraje ceské kfidové panve, v brachysynklinalnim uzdvéru ustecké synklindly.
Platformni svrchnokiidové sedimenty, uloZzené prevaziné na krystalickych bfridlicich letovic-
kého krystalinika, jsou v okoli zachovany ve stratigrafickém rozpéti cenoman az stredni
turon. V hluboce zafiznutém udoli feky vystupuji pod kvartérnim pokryvem cenomanské
sedimenty perucko-korycanského souvrstvi (na povrchu jsou dokumentovany az v fi¢nim
udoli cca 1 km jizné od Zelezni¢ni stanice Bfezova nad Svitavou):

o perucké vrstvy jsou vyvinuty obvykle ve vice pestrych zrnitostné gradovanych
cyklech, s piskovci az slepenci na bazi az po jilovce, ¢asto uhelné nebo se slojkami
uhli (mohou dosahovat mocnosti az 60-70 m). Nad cyklickym sledem byva
vyvinuto az 20 m mocné tzv. prechodné souvrstvi, ukladané v pfibrezni zéné,
tvorené tmavymi jilovitymi prachovci az jilovci, uhelnymi nebo s prechody
do uhelnych poloh?. Misty jilovce pfechézeji do poloh jemnozrnnych lamino-

vanych piskovcud a vytvari vrstvy s typickym prouzkovanim (,,kanafas®).

'Kolektiv autord (2000): Vysvétlivky k souboru geologickych a ekologickych t&elovych map ptirodnich zdrojt
v méfitku 1 : 50 000. List 24-12 Letovice. — CGU Praha
2 Heréik, F., Herrmann, Z., Val¢ka, J. (1999): Hydrogeologie Ceské kiidové panve.- CGU Praha
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Fotografie 1: detail profilu "kanafasového souvrstvi“ s uhelnymi vlozkami ve vrtném vynosu prizkumného objektu J1.

o korycanské vrstvy maji prevainé piskovcovy vyvoj a kolisavou mocnost az
do 40 m. Piskovce obsahujici vyssi podil jilové slozky mohou prechazet az

do slepencu.

Mladsi kfidové vrstvy spodniho aZ stfedniho turonu vystupuji v zajmovém prostoru

ve svazich a navrsich nad rekou.

12.08.2013 16115

Fotografie 2: pohled na skalni opukovy vychoz ,bélohorského souvrstvi“ vzdaleny cca 50 m zapadné od stavby mostu.

12 (G
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Kvartérni pokryv Uzemi tvofi béiné produkty vétrani skalnich hornin, deluvialni
hlinitokamenité suté na ubodich svah( a morfologickych stupnd a fluvidlni jilovité az

v vsv

Stérkovité vyplné ficniho udoli.

Jizni &ast Ustecké synklinala je vyznamnym hydrogeologickym rajéonem 4232 Ustecka
synklindla v povodi Svitavy, svodarensky vyuZivanymi podzemnimi vodami zejména
kolektorl B (bélohorské souvrstvi spodniho turonu) a C (jizerské souvrstvi stfedniho turonu).
Lokalita prlzkumnych praci lezi voblasti regiondlni drendini bdze podzemnich vod
do Svitavy, protékajici tzemim od severu kjihu. Reka zde hlubokym Udolim profezava
protiklonné uloZené vrstvy brachysynklindlniho uzdvéru. Mimo skrytého pfironu do toku jsou
mezi Bfezovou nad Svitavou a Brnéncem znamé prameny odvodnujici podzemni vody
cenomanu a spodniho turonu, s prelivnymi kétami cca 371 - 376 m n.m. (prameny Nadrazni
a Sulkovy). Hydrogeologicky rezim struktury vcetné vydatnosti a stalosti pramend je
dlouhodobé ovliviovan vysokymi vodarenskymi odbéry (v Bfezové nad Svitavou predevsim

pro brnénsky vodovod, budovany postupné od pocatku dvacatého stoleti).

v ré ’

2.4 Chranéna uzemi a stfety zajmu

Lokalita lezi vchranéné oblasti prirozené akumulace vod CHOPAV Vychodoceska
krida, které je nizSim stupném velkoplosné vodohospodarské ochrany dzemi. Jiné zajmy

chranéné podle zvlastnich predpist se Uzemi nedotykaiji.
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3 Podrobna cast

3.1 Inzenyrskogeologické poméry stavenisté

Geologicky profil v misté stavby byl rozdélen do péti geotechnickych typl (GT),

kterym byly pfirazeny geomechanické charakteristiky. Pozice jednotlivych typ( je patrna

z fezu v priloze ¢. 4.

GT1 -

GT2 -

GT3 -

GT4 -

je predstavovan navazkami tfidy Y, tvorenymi hlinitymi pisky se stopami odpadu.

Navazka je nesoudrznd a stfedné ulehld v mocnosti 1 — 1,5 m.

jilovito-prachovity naplav mékké a kasovité konzistence, tmavé hnédé a Sedé barvy
s pisCitou primési v podilu rostoucim smérem k bazi vrstvy. Vrstva GT2 vystupuje
v geologickém profilu do hloubky 4 a7 4,8 m. Méfeny dynamicky penetraéni odpor?
je velmi nizky, fadové odpovida pouze desetindm MPa. Popisovana zemina je silné

stlacitelnd a nednosna.

zahrnuje jilovity $térk tfidy G5 GMZ2. Stérk je stfedni s pis¢ito-jilovitou vyplni, mokry,
opracovany, ficni. Misty lze ocekavat piskovcové nebo slinovcové kameny do 15 cm.
Zemina je Sedé az hnédosedé barvy. Mérfeny dynamicky penetracni odpor Q ayn =
0,6 — 3,7 MPa je nizky a odpovida spiSe piscité vrstvé. Z tohoto dlvodu je uvadény
stupen ulehlosti ,kyprd“. Zeminy GT3 jsou pro stavbu mostu nevhodné jako

zakladova plda.

predkvartérni podloZi lokality tvofi svrchnokfidové sedimenty cenomanu. Do GT4
byly zafazeny silné zvétralé a malo diageneticky zpevnéné jilovité piskovce tridy R6
az pisek jilovity S5 SC, s podilovym zastoupenim 16% jilu, 16% prachu, 67% pisku
a 1% stérku. Piskovce GT4 obsahuji tenké laminy jilu a uhli, které svéd¢i o ukladani
ve sladkovodnim aZ brakickém prostredi (pfechodovd zdéna mezi peruckymi

a korycanskymi vrstvami? — viz kapitola 2.3).

! redukovany dynamicky penetra&ni odpor (redukce plastového tfeni a energetické ztraty technického zafizeni)
2 pouzitd klasifikace podle €SN 73 6133
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Méreny dynamicky penetracni odpor ve vrstvé GT4 dosahuje priimérnych hodnot

Q’dyn = 2-3 MPa. Jilovité piskovce jsou podminéné vhodnou zakladovou pudou.

GT5 vrstvu GT5 tvori navétralé a diageneticky malo zpevnéné piskovce tridy R6,
rozvrtané na stejnozrnny jemnozrnny pisek. Vrstva byla dokumentovdna, pripadné
interpretovana podle narlstajiciho dynamického odporu Q’ayn = 3,0 — 18,9 MPa,
do konec¢nych hloubek vrtu a sond (tj. 10 -12 m). Dle zjisténych hodnot
penetra¢niho odporu odpovidaji ulehlym piskiim s vlozkami pevnych jild. Piskovce
GT5 jsou podminéné vhodnou zakladovou pldou. Horninu s obdobnymi geo-
technickymi parametry vrozmezi specifikovanych GT4 a GT5 miZeme v misté
stavby ocekavat do hloubky 20 a vice metru.

Tabulka 2 Geomechanické charakteristiky zemin a hornin.

. . v gv s vy 1 Y Edef Cu Cef

GT popis zeminy zatfidéni | tézitelnost kN/m? | MPa Qu | ef kPa | kpa| V

recent

GT . (o z (e

1 navazka Y 1/2 18 nevhodnd zdkladova plda
holocén

GT ;o (s . e

N bahenni naplav F6 CL I/1 21 nevhodna zakladova plda
pleistocén

GT e w

3 jilovity stérk G5 GC 1/3 18 10 - 28 5 10,35
kfida

GT | piskovec malo cllage,n. zpevnény a| R6/S4 /4 19 19 29 10 0,30

4 zvétraly SM

GT | piskovec malo diagen. zpevnény a

. , R6 /4 22 40 29 12 | 0,30
5 navétraly

Pozndmka: Tabeldrné uvedené hodnoty maji povahu charakteristickych hodnot? a pfi aplikaci ve statickém

vypoCtu je nutna jejich redukce pomoci soudinitell spolehlivosti s ohledem na navrhovanou
konstrukci. Charakteristickd hodnota je obezietnym odhadem prlimérné hodnoty stanovené
zkouskou.

1 klasifikace téZitelnosti podle CSN 73 6133/CSN 73 3050
2 Eurokod 7

10
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3.2 Hydrogeologické poméry stavenisté

Narazend i ustdlenda hladina podzemni vody byla dokumentovana ve vrtu J1,
v holocennich nivnich sedimentech: narazend hladina 2,5 m pod terénem, ustalend 2,2 m
pod terénem). Sezénni kolisani hladiny podzemni vody bude Uzce zavislé na vodnim stavu

v povrchovém toku.

V kratkodobé pracovné zapazeném vrtu (do hloubky 6 m) nebyly do konec¢né hloubky
10 m zaznamendny vyznamnéjsi pritoky podzemni vody v rozlozeném a zvétralém skalnim
podlozi. Vzhledem k pozici lokality v hydrogeologické struktufe (regiondlni drenaini baze

podzemnich vod do Svitavy) nelze pfitoky kfidové podzemni vody vyloucit.

Z vrtu J1 byl odebrdn vzorek vody za ucelem stanoveni chemické agresivity. Vysledky
laboratornich rozbort byly porovnany s limity, uvedenymi v platné normé*. Voda je neutralni
reakce, stredné mineralizovana (podle hodnoty vodivosti 55,5 mS/m Ize odvozovat celkovou
mineralizaci cca 500 mg/l). MnoiZstvi agresivniho CO2 5,5 mg/| je nizké. Voda neni agresivni

vUci betonu.

3.3 Geotechnicka doporuceni pro stavbu

Zakladové podminky hodnotime jako slozZité - kvartérni zeminy véetné pleistocennich
Stérkd nelze vyuzit pro plosny zdklad. Stavbu doporucujeme zaloZit na vrtanych (tahovych)
pilotach, vetknutych do GT 5. Zakladovou pldu zde budou tvofit slabé zpevnéné navétralé
piskovce (tfidy R6), které mohou obsahovat jilové a uhelné polohy (pasky). Uvedeny typ

horniny mlze v misté dosahovat az 20 m.

Podzemni voda neni podle laboratorniho rozboru agresivni na betonové konstrukce.
Vzhledem k hydrogeologické pozici lokality je nutné pocitat s ZivéjSim obéhem podzemni

vody.

1 SN EN 206-1

11
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4 Zavér

V prostoru pldnované stavby byl realizovdn geotechnicky prizkum za ucelem zjisténi
zakladovych pomérd v misté stavby a stanoveni normovych hodnot pro navrh zakladovych
konstrukci. Vysledky prizkumu a z nich vyplyvajici podminky pro zaloZeni stavby obsahuje

kapitola 3.

12 (G
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pfiloha ¢. 1

zajmova lokalita



kvartér

13

kfida

296

297

298

15

holocén

nivni sediment (fluvidlni neclenéné +
sedimenty vodnich nadrzi)

kamenity az hlinito-kamenity sediment
(deluvialni) (sloZeni pestré)

kfida svrchni

piskovce vapnito-jilovité, glaukonitické
(marinni) (sloZeni vapnity, jil, glaukonit)
slinovce s polohami ¢i konkrecemi
vapenc(, rytmy ci cykly slinovec -
vapenec (jilovito vapnité prachovce)
(marinni) (sloZeni vapnity)

piskovce arkdzovité a Zivcové (facie
kvadrovych piskovcd) (marinni) (slozeni
kfemenny, Zivce)

vapnité jilovce az slinovce (marinni)
(slozeni vapnity)

383

a7

313

piskovce vapnito-jilovité, glaukonitické,
misty s rohovci (marinni) (sloZeni vapnity,
jil, glaukonit)

piscCité slinovce az jilovce spongilitické,
misty silicifikované (opuky) (marinni)
jilovce, prachovce, piskovce kiemenné,
jilovité, glaukonitické, slepence
(sladkovodni az marinni)
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2G geolog s.r.0. p J 1
561 02 Usti nad Orlici, Cs. armady 1181 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
Vrtmistr: Tomas Velinsky Hloubka sondy [m]: 10.00 Y= 599 234.40
Typ soupravy: UGB PV3S Hladina podz. vody: X= 1112 029.10
Datum provedeni - od: 12.8.2013 narazena [m]: HI.= 2.50, Z = 371.87 Z= 374.37
-do:  12.8.2013 ustalena [m]: Hl.=2.20,Z=372.17 Sour.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 6.00[m] vrtdno DN 224[mm]|od:  0.00[m] do: 6.00[m] paZeno DN 220[mm]| Okres: Svitavy
6.00 10.00 195 Katastr.uzemi: Brnénec
Mapa 1:25000: 24-122
3 do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
w J 1 é 1.50 | 1: NavéZzka, pisek hlinity, stopy odpadu, ¢erny
%\_ g % 2.00 | 83: Naplav hlinity, slabé piscity, mékky (penetrometr 50 kPa), Sedo hnédy,
EE 8 2 = stopy organického detritu
Ea 374.37 E, 5 & 2.40 | 83: Naplav hiinity, slabé piscity, mékky (penetrometr 30 kPa), tmavé hnédy,
0 0.00 hodné organického detritu
4.30 | 83: Naplav bahenni, mékky (penetrometr 30 kPa), slabé pisdity, Sedy
E‘j ‘ Y 4.80 | 83: Naplav bahenni, kasovity, slabé piscity, Sedy
l 5.80 | 65: Stérk jilovity, stfedni, slabé zahlingny, misty valouny do 15 cm
150 —— 6.50 | 181: Piskovec jilovity zvétraly, rozvrtany na zeleny pisek, laminovany,
e ‘ e $edé laminy pevného jilu, éemé uhelné laminy
B BEE S o F3 MSQ
" w | ¥ UH2.20 8.90 | 181: Piskovec jilovity zvétraly, rozvrtany na tmavé Sedy pisek se zelenym
i =240 nadechem, ojedinéle valouny, laminovany, $edé laminy pevného jilu, ermné uhelné
R PN laminy
J NNV B NV NH 2.50
348 w | H = K 10.00 | 104: Piskovec navétraly, glaukoniticky, slabé zpevnény, zeleny, rozvrtany na
S w ‘ NIV stejnozmny jemnozrnny pisek, tmavé zeleny, slabé zajilovany
T w N
VY IR F6 CL
41 M ‘ M
N/ A/ N/ A/
430
A/ A/
N/ /| N/ A/
s o ol oo ol 480
5 ~5 o° 0070 o 0070
e M
B (5,002 ‘ S 020 | KY G5GC
o c°o o oo o
B RS e
e — 580 —
1 50
7 ‘ T
S SU|  |ReIS5
ol |
81 %y e
| =
91 8.90 —
uL R6
‘ 10.00
Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s Cislem zvodné.
E<=neporudeny [=poruSeny E=jado = [Itechnolog. =Iskalni [ Jjiny
£ voda A\ narazend hladina ¥ ustélend hladina
Poznamka:
Nazev akce: Obnova mostu ev.¢. 36311-2, Brnénec - Brezova/Sv. Méritko: 1:75 | Zak. &islo:  118/13

Dokumentoval: Mgr. V. Kolafik| Vyhodnotil:

Mgr. V. Kolafik

Zpracoval:  Bc. M. Valach Pfiloha ¢.: 5
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pfiloha ¢. 6

PROTOKOL O PROVEDENI
DYNAMICKE PENETRACNI ZKOUSKY

Zkouska byla provedena podle evropského standardu EN I1SO 22476-2 Geotechnical
investigation and testing, prevzatého jako CSN EN 1SO 22476-2 Geotechnicky priéizkum a
zkoudeni — terénni zkougky — Cast 2: Dynamicka penetraéni zkouska (vydané Ceskym
normalizacnim institutem v ¢ervnu 2005)

Nazev zakazky:

Obnova mostu ev.¢. 36311-2 Brnénec - Bfezova/Sv.

Objednatel: M.LS. a.s.
Husova 1697

530 03 Pardubice

Zhotovitel: 2G geolog s.r.o.
Cs. armady 1181

562 01 Usti nad Orlici

Termin kondni zkousky: 12. srpna 2013
Bc. Michal Valach Mgr. Vladimir Kolafik
Technik odpovédny za provedeni zkousky Zpracovatel odpovédny za vysledky a

interpretaci dat

Protokol je bez podpisu neplatny. Protokol muZe byt rozsifovdn pouze v celkovém poctu stran beze zmén. Zmény a doplriky mohou byt
provedeny pouze dodavatelem posudku, ktery dokument vystavil.

2G geolog s.r.o. * Cs. armady 1181, 562 01 Usti nad Orlici ® tel: 465 557 546 ¢ e-mail: info@2g-geolog.cz ® web: www.2g-geolog.cz
IC: 27529517 o DIC: CZ27529517 zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 24345



1. Metodika provadéné zkousky

Provedené zkousky slouZi ke stanoveni odporu zemin a
poloskalnich hornin in-situ pfi dynamické penetraci
normovaného kuZele. K zaraZeni kuZele je pouzita
standardizovana pneumatickd rammsonda o mérné
praci vztazené na jeden Uder zafizeni. Penetracni
odpor je definovan jako pocet uderli N, potiebny
k zarazeni kuzele o stanovenou hloubku. Vysledky
ziskané zkouskou jsou doplnény vrtem nebo sondou a
nasledné jsou pouzity pro kvalitativni stanoveni
geologického profilu, tj. podloZzi v misté stavby.
Z ptimych vysledkl jsou korelaci interpretovany
pevnostni a deformacni charakteristiky podlozi.

2. Parametry pouzitého pristroje pro
dynamickou penetraci DPM (stfedné tézka)

®* hmotnost beranu: 30 kg
= vyska padu beranu: 0,5m

= jmenovita plocha zékladny: 15 cm’

= délka plasté (L): 43,7 mm
= pramér kuzele (D): 43,7 mm
= vrcholovy uUhel kuzele: 90°

= pramér tyci (d,): 32 mm

* mérna prace za Uder: 100 kJ/m?

3. Pristrojové a programové vybaveni

kuzel zajistény

|‘ d. ,|
_\/\_

90°

]

strana 2 (celkem 7)

kuZel na ztraceno

|‘ d. ,|
_\/\_

90°

= pneumatickd dynamicka penetracni souprava DPM (kalibrace a ovéreni méfidla provedeno

vyrobcem VW Geotechnik, Némecko);

= Némecko);

= momentové klice Garant (méreni tfeni na plasti mérného hrotu, kalibrace a ovéreni méridla

provedeno vyrobcem Hoffmann Qualitatswerkzeuge, Némecko);

= grafické a vypoctové ndstroje BricsCAD, Geprodo, GeoStru,

licencovanym uZivatelem.

kterych je zpracovatel

12 (G



strana 3 (celkem 7)

z

4. Interpretace vysledkli méreni

Pocet dderd byl redukovany o plastové tfeni stanovené jako kroutici moment na souty¢i soupravy.
Redukce je provedena podle algoritmu: N;o' = Njg — x - My,

My kroutici moment [Nm]
X parametr podle DIN 4094 [1]

Pti interpretaci sond dynamické penetrace byl vyuZit geologicky profil ziskany z jddrového vrtu J1.
Umisténi vrtu a sond je vyznaceno v situaci v pfiloze ¢. 3.

DPM1

Processing Type: Average

Depth (m) | No. of blows Calculation Chi Reduced dyn. Dynamic resistance | Reduced allowable | Allowable Pressure
probe reduction resistance (Mpa) pressure Herminier Herminier -
coeff. (Mpa) - Olandesi Olandesi
(KPa) (KPa)
0,10 2 0,857 1,04 1,21 51,96 60,66
0,20 12 0,855 6,22 7,28 311,05 363,96
0,30 24 0,753 10,96 14,56 547,90 727,92
0,40 19 0,801 9,23 11,53 461,46 576,27
0,50 10 0,849 5,15 6,07 257,46 303,30
0,60 6 0,847 3,08 3,64 154,14 181,98
0,70 6 0,845 3,08 3,64 153,80 181,98
0,80 11 0,843 5,63 6,67 281,36 333,63
0,90 8 0,842 4,08 4,85 204,19 242,64
1,00 4 0,840 2,04 2,43 101,88 121,32
1,10 1 0,838 0,45 0,54 22,62 26,99
1,20 1 0,836 0,45 0,54 22,57 26,99
1,30 1 0,835 0,45 0,54 22,53 26,99
1,40 1 0,833 0,45 0,54 22,48 26,99
1,50 1 0,831 0,45 0,54 22,43 26,99
1,60 1 0,830 0,45 0,54 22,39 26,99
1,70 1 0,828 0,45 0,54 22,35 26,99
1,80 0 0,826 0,00 0,00 0,00 0,00
1,90 1 0,825 0,45 0,54 22,26 26,99
2,00 1 0,823 0,44 0,54 22,22 26,99
2,10 1 0,822 0,40 0,49 19,98 24,31
2,20 1 0,820 0,40 0,49 19,94 24,31
2,30 1 0,819 0,40 0,49 19,90 24,31
2,40 1 0,817 0,40 0,49 19,87 24,31
2,50 1 0,816 0,40 0,49 19,83 24,31
2,60 1 0,814 0,40 0,49 19,80 24,31
2,70 1 0,813 0,40 0,49 19,76 24,31
2,80 1 0,811 0,39 0,49 19,73 24,31
2,90 1 0,810 0,39 0,49 19,70 24,31
3,00 1 0,809 0,39 0,49 19,66 24,31
3,10 1 0,807 0,36 0,44 17,86 22,12
3,20 1 0,806 0,36 0,44 17,83 22,12
3,30 1 0,805 0,36 0,44 17,80 22,12
3,40 3 0,803 1,07 1,33 53,31 66,36
3,50 3 0,802 1,06 1,33 53,23 66,36
3,60 1 0,801 0,35 0,44 17,72 22,12
3,70 1 0,800 0,35 0,44 17,69 22,12
3,80 2 0,798 0,71 0,88 35,32 44,24
3,90 1 0,797 0,35 0,44 17,63 22,12
4,00 1 0,796 0,35 0,44 17,61 22,12
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Depth (m) | No. of blows Calculation Chi Reduced dyn. Dynamic resistance | Reduced allowable | Allowable Pressure
probe reduction resistance (Mpa) pressure Herminier Herminier -
coeff. (Mpa) - Olandesi Olandesi
(KPa) (KPa)
4,10 6 0,795 1,94 2,43 96,76 121,74
4,20 7 0,794 2,25 2,84 112,73 142,03
4,30 4 0,793 1,29 1,62 64,32 81,16
4,40 4 0,791 1,28 1,62 64,23 81,16
4,50 5 0,790 1,60 2,03 80,18 101,45
4,60 9 0,789 2,88 3,65 144,12 182,61
4,70 4 0,788 1,28 1,62 63,97 81,16
4,80 2 0,787 0,64 0,81 31,94 40,58
4,90 3 0,786 0,96 1,22 47,85 60,87
5,00 6 0,785 191 2,43 95,57 121,74
5,10 7 0,784 2,06 2,62 102,84 131,17
5,20 4 0,783 1,17 1,50 58,69 74,96
5,30 4 0,782 1,17 1,50 58,62 74,96
5,40 3 0,781 0,88 1,12 43,91 56,22
5,50 3 0,780 0,88 1,12 43,85 56,22
5,60 2 0,779 0,58 0,75 29,20 37,48
5,70 3 0,778 0,87 1,12 43,75 56,22
5,80 4 0,777 1,17 1,50 58,26 74,96
5,90 5 0,776 1,45 1,87 72,74 93,69
6,00 5 0,775 1,45 1,87 72,66 93,69
6,10 6 0,775 1,62 2,09 80,91 104,45
6,20 7 0,774 1,89 2,44 94,28 121,86
6,30 8 0,773 2,15 2,79 107,63 139,27
6,40 12 0,772 3,23 4,18 161,27 208,90
6,50 14 0,721 3,52 4,87 175,76 243,72
6,60 13 0,720 3,26 4,53 163,02 226,31
6,70 12 0,770 3,22 4,18 160,76 208,90
6,80 13 0,719 3,25 4,53 162,66 226,31
6,90 13 0,718 3,25 4,53 162,48 226,31
7,00 16 0,717 4,00 5,57 199,76 278,53
7,10 17 0,716 3,96 5,53 197,96 276,32
7,20 18 0,716 4,19 5,85 209,38 292,57
7,30 19 0,715 4,42 6,18 220,78 308,83
7,40 19 0,714 4,41 6,18 220,55 308,83
7,50 19 0,713 4,41 6,18 220,33 308,83
7,60 21 0,663 4,52 6,83 226,20 341,34
7,70 23 0,662 4,95 7,48 247,48 373,84
7,80 22 0,661 4,73 7,15 236,47 357,59
7,90 23 0,661 4,94 7,48 246,96 373,84
8,00 18 0,710 4,15 5,85 207,70 292,57
8,10 17 0,709 3,68 5,18 183,79 259,14
8,20 14 0,709 3,02 4,27 151,21 213,41
8,30 15 0,708 3,24 4,57 161,86 228,65
8,40 14 0,707 3,02 4,27 150,93 213,41
8,50 16 0,707 3,45 4,88 172,34 243,90
8,60 15 0,706 3,23 4,57 161,42 228,65
8,70 16 0,705 3,44 4,88 172,03 243,90
8,80 16 0,705 3,44 4,88 171,88 243,90
8,90 18 0,704 3,86 5,49 193,19 274,38
9,00 18 0,703 3,86 5,49 193,03 274,38
9,10 20 0,703 4,03 5,74 201,74 287,02
9,20 18 0,702 3,63 5,17 181,42 258,32
9,30 18 0,702 3,63 5,17 181,26 258,32
9,40 18 0,701 3,62 5,17 181,11 258,32
9,50 17 0,701 3,42 4,88 170,91 243,97
9,60 16 0,700 3,21 4,59 160,72 229,62
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Depth (m) | No. of blows Calculation Chi Reduced dyn. Dynamic resistance | Reduced allowable | Allowable Pressure
probe reduction resistance (Mpa) pressure Herminier Herminier -
coeff. (Mpa) - Olandesi Olandesi
(KPa) (KPa)
9,70 18 0,699 3,61 5,17 180,67 258,32
9,80 20 0,699 4,01 5,74 200,58 287,02
9,90 21 0,648 3,91 6,03 195,37 301,38
10,00 23 0,648 4,28 6,60 213,79 330,08

DPM2

Processing Type: Average

Depth (m) | No. of blows Calculation Chi Reduced dyn. Dynamic resistance | Reduced allowable | Allowable Pressure
probe reduction resistance (Mpa) pressure Herminier Herminier -
coeff. (Mpa) - Olandesi Olandesi
(KPa) (KPa)
0,10 2 0,857 1,04 1,21 51,96 60,66
0,20 17 0,805 8,30 10,31 414,87 515,61
0,30 13 0,803 6,33 7,89 316,49 394,29
0,40 20 0,801 9,71 12,13 485,75 606,60
0,50 16 0,799 7,75 9,71 387,68 485,28
0,60 12 0,847 6,17 7,28 308,27 363,96
0,70 13 0,795 6,27 7,89 313,52 394,29
0,80 8 0,843 4,09 4,85 204,63 242,64
0,90 5 0,842 2,55 3,03 127,62 151,65
1,00 4 0,840 2,04 2,43 101,88 121,32
1,10 3 0,838 1,36 1,62 67,85 80,97
1,20 2 0,836 0,90 1,08 45,14 53,98
1,30 1 0,835 0,45 0,54 22,53 26,99
1,40 1 0,833 0,45 0,54 22,48 26,99
1,50 1 0,831 0,45 0,54 22,43 26,99
1,60 1 0,830 0,45 0,54 22,39 26,99
1,70 1 0,828 0,45 0,54 22,35 26,99
1,80 1 0,826 0,45 0,54 22,30 26,99
1,90 1 0,825 0,45 0,54 22,26 26,99
2,00 1 0,823 0,44 0,54 22,22 26,99
2,10 2 0,822 0,80 0,97 39,95 48,63
2,20 1 0,820 0,40 0,49 19,94 24,31
2,30 1 0,819 0,40 0,49 19,90 24,31
2,40 1 0,817 0,40 0,49 19,87 24,31
2,50 1 0,816 0,40 0,49 19,83 24,31
2,60 1 0,814 0,40 0,49 19,80 24,31
2,70 1 0,813 0,40 0,49 19,76 24,31
2,80 1 0,811 0,39 0,49 19,73 24,31
2,90 2 0,810 0,79 0,97 39,39 48,63
3,00 2 0,809 0,79 0,97 39,32 48,63
3,10 2 0,807 0,71 0,88 35,72 44,24
3,20 2 0,806 0,71 0,88 35,66 44,24
3,30 2 0,805 0,71 0,88 35,60 44,24
3,40 3 0,803 1,07 1,33 53,31 66,36
3,50 2 0,802 0,71 0,88 35,49 44,24
3,60 3 0,801 1,06 1,33 53,15 66,36
3,70 3 0,800 1,06 1,33 53,06 66,36
3,80 2 0,798 0,71 0,88 35,32 44,24
3,90 2 0,797 0,71 0,88 35,27 44,24
4,00 3 0,796 1,06 1,33 52,82 66,36
4,10 4 0,795 1,29 1,62 64,51 81,16
4,20 5 0,794 1,61 2,03 80,52 101,45
4,30 5 0,793 1,61 2,03 80,40 101,45
4,40 4 0,791 1,28 1,62 64,23 81,16
4,50 4 0,790 1,28 1,62 64,14 81,16
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Depth (m) | No. of blows Calculation Chi Reduced dyn. Dynamic resistance | Reduced allowable | Allowable Pressure
probe reduction resistance (Mpa) pressure Herminier Herminier -
coeff. (Mpa) - Olandesi Olandesi
(KPa) (KPa)
4,60 7 0,789 2,24 2,84 112,09 142,03
4,70 9 0,788 2,88 3,65 143,92 182,61
4,80 9 0,787 2,87 3,65 143,73 182,61
4,90 9 0,786 2,87 3,65 143,54 182,61
5,00 9 0,785 2,87 3,65 143,35 182,61
5,10 4 0,784 1,18 1,50 58,77 74,96
5,20 7 0,783 2,05 2,62 102,71 131,17
5,30 8 0,782 2,34 3,00 117,23 149,91
5,40 7 0,781 2,05 2,62 102,45 131,17
5,50 9 0,780 2,63 3,37 131,56 168,65
5,60 10 0,779 2,92 3,75 146,00 187,39
5,70 8 0,778 2,33 3,00 116,66 149,91
5,80 7 0,777 2,04 2,62 101,96 131,17
5,90 7 0,776 2,04 2,62 101,84 131,17
6,00 8 0,775 2,33 3,00 116,25 149,91
6,10 8 0,775 2,16 2,79 107,87 139,27
6,20 11 0,774 2,96 3,83 148,16 191,49
6,30 12 0,773 3,23 4,18 161,45 208,90
6,40 15 0,722 3,77 5,22 188,54 261,12
6,50 16 0,721 4,02 5,57 200,87 278,53
6,60 10 0,770 2,68 3,48 134,11 174,08
6,70 8 0,770 2,14 2,79 107,17 139,27
6,80 9 0,769 2,41 3,13 120,44 156,67
6,90 11 0,768 2,94 3,83 147,06 191,49
7,00 11 0,767 2,94 3,83 146,91 191,49
7,10 12 0,766 2,99 3,90 149,49 195,05
7,20 13 0,716 3,02 4,23 151,22 211,30
7,30 15 0,715 3,49 4,88 174,30 243,81
7,40 9 0,764 2,24 2,93 111,79 146,29
7,50 10 0,763 2,48 3,25 124,09 162,54
7,60 8 0,763 1,98 2,60 99,18 130,03
7,70 9 0,762 2,23 2,93 111,47 146,29
7,80 9 0,761 2,23 2,93 111,37 146,29
7,90 10 0,761 2,47 3,25 123,63 162,54
8,00 7 0,760 1,73 2,28 86,46 113,78
8,10 13 0,709 2,81 3,96 140,55 198,17
8,20 16 0,709 3,46 4,88 172,82 243,90
8,30 11 0,758 2,54 3,35 127,08 167,68
8,40 9 0,757 2,08 2,74 103,89 137,19
8,50 11 0,757 2,54 3,35 126,87 167,68
8,60 9 0,756 2,07 2,74 103,71 137,19
8,70 8 0,755 1,84 2,44 92,11 121,95
8,80 9 0,755 2,07 2,74 103,54 137,19
8,90 16 0,704 3,43 4,88 171,73 243,90
9,00 17 0,703 3,65 5,18 182,30 259,14
9,10 20 0,703 4,03 5,74 201,74 287,02
9,20 26 0,652 4,87 7,46 243,39 373,13
9,30 20 0,702 4,03 5,74 201,40 287,02
9,40 29 0,651 5,42 8,32 270,98 416,18
9,50 34 0,601 5,86 9,76 293,02 487,94
9,60 52 0,550 8,21 14,93 410,41 746,26
9,70 66 0,549 10,41 18,94 520,36 947,18
9,80 53 0,549 8,35 15,21 417,44 760,61
9,90 52 0,548 8,18 14,93 409,14 746,26
10,00 54 0,548 8,49 15,50 424,45 774,96
10,10 40 0,547 5,93 10,85 296,72 542,30
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strana 7 (celkem 7)

Depth (m) | No. of blows Calculation Chi Reduced dyn. Dynamic resistance | Reduced allowable | Allowable Pressure
probe reduction resistance (Mpa) pressure Herminier Herminier -
coeff. (Mpa) - Olandesi Olandesi
(KPa) (KPa)

10,20 33 0,597 5,34 8,95 266,92 447,40
10,30 35 0,596 5,66 9,49 282,84 474,52
10,40 33 0,596 5,33 8,95 266,43 447,40
10,50 27 0,645 4,72 7,32 236,10 366,05
10,60 30 0,644 5,24 8,13 262,11 406,73
10,70 35 0,594 5,64 9,49 281,82 474,52
10,80 35 0,593 5,63 9,49 281,57 474,52
10,90 27 0,643 4,71 7,32 235,32 366,05
11,00 26 0,642 4,53 7,05 226,42 352,50
11,10 25 0,642 4,12 6,42 206,14 321,18
11,20 27 0,641 4,45 6,94 222,45 346,87
11,30 21 0,641 3,46 5,40 172,88 269,79
11,40 18 0,690 3,19 4,62 159,62 231,25
11,50 19 0,690 3,37 4,88 168,37 244,10
11,60 17 0,689 3,01 4,37 150,53 218,40
11,70 22 0,639 3,61 5,65 180,53 282,64
11,80 20 0,688 3,54 5,14 176,84 256,94
11,90 24 0,638 3,93 6,17 196,63 308,33
12,00 21 0,637 3,44 5,40 171,91 269,79
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Nazev zakazky: Obnova mostu ev.¢. 36311-2 Brnénec - Bfezova/Sv.

Oznaceni sondy: DPM1 Datum provedeni zkousky: 12. srpen 2013
Nadm. vyska: 374,64 m n.m. Hladina podzemni vody: -
hloubka Nyo' My Qg 10 20 30 40 50 60 70 80 o .
10 20 30 40 50 60 70 80 popis vrstvy e

[m] [1]  [Nm] [MPa] s 10 15 20 %

0.10 2 4.0 1.04

0.20 12 100  6.22 § '\\

0.30 24 150  10.96 D) | >

0.40 19 9.5 9.23 17 —

0.50 10 70 515 / —

0.60 6 6.0 3.08

0.70 6 7.0 308 [

0.80 11 8.0 5.63 | D

0.90 8 80  4.08 /

1.00 4 7.0 204 ||

1.10 1 6.0 045 [~

1.20 1 6.0 0.45 [l

1.30 1 9.0 0.45 []

1.40 1 105 045 [ )

1.50 1 7.0 0.45 [l

1.60 1 45 0.45 [l

1.70 1 6.0 0.45

1.80 0 8.0 0.00 i propad!

1.90 1 7.0 0.45

2.00 1 7.0 0.44 [l

2.10 1 9.0 0.40 \

2.20 1 105  0.40 [ )

2.30 1 9.0 0.40 [l

2.40 1 8.0 0.40 [l

2.50 1 11.0 040 [

2.60 1 140 040 [

2.70 1 11.0 040 [

2.80 1 8.0 039 [] <

2.90 1 11.0 039 [

3.00 1 135 039 [ \

3.10 1 120 036

3.20 1 105 036 []

3.30 1 145 036 [

3.40 3 185  1.07

3.50 3 165  1.06

3.60 1 145 035

3.70 1 145 035

3.80 2 145 071

3.90 1 150  0.35

4.00 1 150  0.35

4.10 6 270 194

4.20 7 380 225 ||

4.30 4 35.0 129 []

4.40 4 33.0 128 [ ]

4.50 5 460 160 || —

4.60 9 590  2.88 >

4.70 4 460 1.8 | _—

4.80 2 330 064 |

4.90 3 330  0.96

5.00 6 340 191

5.10 7 340  2.06

5.20 4 33.0 117 []

5.30 4 300 117

5.40 3 280 088 | |

5.50 3 270 088

5.60 2 260 058

5.70 3 260 087

5.80 4 270 117

5.90 5 31.0 145 [ ]

6.00 5 360 145 [ ] \

Njo' - pocet redukovanych dderd [1]
My, - krutny moment [Nm] %

Qgyn' - redukovany dynamicky penetraéni odpor [MPa] DPM1 (strana 1z 2)



1 1
hloubka N1o My Quyn 10 20 30 40 50 60 70 80

10 20 30 40 50 60 70 80 popis vrstvy s

[m] [1]  [Nm] [MPa] 5 10 15 20 @
6.10 6 400 162 N

6.20 7 450  1.89 § \

6.30 8 500  2.15 L

6.40 12 560  3.23 \

6.50 14 610  3.52 ’

6.60 13 660  3.26

6.70 12 650  3.22

6.80 13 650  3.25

6.90 13 680  3.25

7.00 16 720 400 Y N
7.10 17 780  3.96 | N
7.20 18 840  4.19

7.30 19 80.0  4.42 ]

7.40 19 770 441 |

7.50 19 780 441 |

7.60 21 81.0 452

7.70 23 750  4.95

7.80 22 700  4.73

7.90 23 730 494

8.00 18 760  4.15 /

8.10 17 83.0  3.68 ~
8.20 14 900  3.02

8.30 15 86.0  3.24

8.40 14 820  3.02

8.50 16 86.0  3.45

8.60 15 900  3.23

8.70 16 850  3.44

8.80 16 81.0  3.44

8.90 18 870  3.86

9.00 18 93.0 3.86 ]

9.10 20 1000  4.03

9.20 18 1070 363 (

9.30 18 1050 363 [ ]

9.40 18 103.0 362 |

9.50 17 960  3.42

9.60 16 900 321

9.70 18 870  3.61

9.80 20 840  4.01

9.90 21 89.0  3.91
10.00 23 940 4.8

Njo' - pocet redukovanych dderd [1]
My, - krutny moment [Nm] %

Qqyn' - redukovany dynamicky penetraéni odpor [MPa] DPM1 (strana 2 z 2)



Nazev zakazky: Obnova mostu ev.¢. 36311-2 Brnénec - Bfezova/Sv.

Oznaceni sondy: DPM?2 Datum provedeni zkousky: 12. srpen 2013
Nadm. vyska: 374,37 m n.m. Hladina podzemni vody: -
hloubka Ny, My Quyp' 10 20 30 40 50 60 70 80 ' . 5
10 20 30 40 50 60 70 80 popis vrstvy e
[m] (1] [Nm] [MPa] s 10 15 20 %
0.10 2 4.0 1.04
0.20 17 150 830 )
0.30 13 180 633 <
0.40 20 25 9n D >
0.50 16 160  7.75
0.60 12 10.5 6.17
0.70 13 8.0 6.27
0.80 8 7.0 4.09 / navazka, pisek hlinity, cerny
0.90 5 9.0 255 | ]
1.00 4 100 204 []
1.10 3 10.0 1.36
1.20 2 9.0 0.90 [
1.30 1 8.0 0.45 ||
1.40 1 7.0 0.45 ||
1.50 1 6.0 0.45 ||
1.60 1 8.0 0.45 || . o .
naplav hlinity, slabé piscity,
1.70 1 9.5 0.45 || e
mékky (penetrometr 50 kPa),
1.80 1 9.0 0.45 || " .
Sedo hnédy, stopy
1.90 ! 8.5 045 [l organického detritu
2.00 1 15 o04s I\ N
2.10 2 120  0.80 ) naplav hlinity, slabé pis&ity,
2.20 1 125 040 [] mékky (penetrometr 30
2.30 1 125 040 [] kPa),tmavé hnédy, hodné
2.40 1 125 0.40 [] organického detritu
2.50 1 125 040 []
2.60 1 125 040 [
2.70 1 13.0 040 []
2.80 1 140 039 [
2.90 2 160 079 []
3.00 2 175 079 []
3.10 2 180  0.71 s
3.20 2 180 071 [] 8
3.30 2 180 071 [J néplav bahenni, mékky | £
3.40 3 18.0 1.07 [ (penetrometr 30 kPa), slabé
3.50 2 200 071 [ pis&ity, Sedy
3.60 3 225 1.06 | ]
3.70 3 23.0 1.06 | ]
3.80 2 24.0 071 [J
3.90 2 25.0 071 [J
4.00 3 26.5 1.06 | ]
4.10 4 310 129 | | N
4.20 5 36.0 161 ||
4.30 5 33.0 161 ||
4.40 4 31.0 128 | ]
4.50 4 37.0 128 ] naplav bahenni,kasovity, slabé
4.60 7 430 224 N
4.70 9 41.0 2.88 > piscity, Sedy
4.80 9 380  2.87
4.90 9 340  2.87
5.00 9 310  2.87 )
5.10 4 30.0 118 | ]
>.20 / 300 2.05 $térk stfedni, slabé zahlinény, &
5.30 8 310 234 . S
misty valouny do 15 cm, £
5.40 7 33.0 205 [ ] A 2
5.50 9 400 263 \ Jilovity s
5.60 10 460 292 > >
5.70 8 400 233
5.80 7 34.0 204 [ ]
5.90 7 330 204 ] =
6.00 8 320 233 =

Njo' - pocet redukovanych dderd [1]
My, - krutny moment [Nm] %

Qqyn' - redukovany dynamicky penetraéni odpor [MPa] DPM2 (strana 1z 2)



hloubka K Qayn’ 10 20 30 40 50 60 70 80 . %;
[m] [1] [MPa] 5 10 15 20 POpIS VISt i
6.10 8 340 216
6.20 11 350 296
6.30 12 370 323
6.40 15 380 377
6.50 16 390 402
6.60 10 400 268 ~
6.70 8 360 214 ﬂ
6.80 9 320 241 \
6.90 11 340 294
7.00 11 370 294
7.10 12 400 299 ‘
7.20 13 420 302
7.30 15 390  3.49 S
7.40 9 360 224 @
7.50 10 350 248
7.60 8 340 198 (
7.70 9 320 223
7.80 9 300 223
7.90 10 310 247
8.00 7 320 173 ¢
8.10 13 360 281
8.20 16 410  3.46 )
8.30 11 400 254
8.40 9 380  2.08 {
8.50 11 37.0 2.54 |
8.60 9 370 207
8.70 8 360 184
8.80 9 350 207 g
8.90 16 390  3.43 %
9.00 17 43.0  3.65 3
9.10 20 540  4.03 AN =
9.20 26 66.0 4.87 ) |
9.30 20 720 403 <
9.40 29 79.0 5.42 \ |
9.50 34 90.0 5.86 ‘\\‘ |
9.60 52 1000 821 e~ 2
9.70 66 86.0  10.41 ‘ )
9.80 53 830 835 _~ -
9.90 52 960 818 L 3
10.00 54 91.0 8.49 - |
10.10 40 860 593 ——
10.20 33 840 534 T 0
10.30 35 890 566 B \
10.40 33 940 533 7 \
10.50 27 900 472 (G
10.60 30 8.0 524 N
10.70 35 870 564 \ \
10.80 35 890 563 ) \
10.90 27 8.0 471 7
11.00 26 840 453 y
11.10 25 800 412 (
11.20 27 750 445 )
11.30 21 760 346 /
11.40 18 780  3.19
11.50 19 780 337
11.60 17 780 301
11.70 2 740 361
11.80 20 700 354 fﬁ—‘
11.90 24 710 393 )
12.00 21 720 344 7

Njo' - pocet redukovanych dderd [1]
My, - krutny moment [Nm]

Qqyn' - redukovany dynamicky penetraéni odpor [MPa]

DPM2 (strana 2z 2)




GEMATEST s.ro. Dr.Janského 954, 252 28 Cernogice, Praha zapad, mobil: 602322813 tel/fax: +420 251643132
www.gematest.cz , mail: geotechnika@gematest.cz ,

U PROTOKOL O LABORATORNICH ZKOUSKACH

GEMATEST
C. protokolu: 411-01-13 Celkovy pocet listli: 6 List ¢islo: 1/6
Nézev zakazky BRNENEC, MOST EV.C.36311-2
Objekt 5 '
Nazev a adresa zadavatele 2G GEOLOG S.R.O CS.ARMADY 1181,56201

USTI/ORLICI
Cislo zakazky zadavatele 118/2013
Laboratorni ¢isla vzorku 2028-2029
Odbér vzorki in situ zajistil  Zadavatel
Datum odbéru vzorku in situ  12.08.2013
Datum dodani do laboratofe 14.08.2013

Nézev pouzitého zkuSebniho postupu a souvisejici dokumenty

Stanoveni vlhkosti zemin CSN CEN ISO/TS
Nejistota méfeni : 0,2% 17892-1

Ay Lx
Laboratorni stanoveni meze tekutosti zemin CSN CEN ISO/TS

Nejistota métent : 17892-12

L1291

Stanoveni zrnitosti zemin CSN CEN ISO/TS
Nejistota méteni : 8 % 17892-4

Koty L 1291
Geotechnicky pruzkum a zkouSeni- Pojmenovani a zatfid’ovani CSN EN ISO 14688-2

zemin. Cast 2: Zasady pro zatfidovani
Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci CSN 73 6133
Malé vodni nadrze CSN 75 2410

Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci-Cést 2: Priizkum a
zkouseni zakladové ptudy

Metodiky laboratornich zkousek v mechanice zemin a hornin,
CGU,1987.

=
Zkousky oznagené akreditatni znatkou 7 “Dii~ byly provadény v rozsahu akreditace, udélené
zkusebni laboratoii GEMATEST s.r.0. Laboratoi geomechaniky Praha Ceskym institutem pro
akreditaci pod ¢islem 1291. Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkl vyse uvedenych
laboratornich ¢isel. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi tento dokument
reprodukovat jinak, nez cely. Zmény a doplitky mohou byt provedeny pouze laboratofi, ktera
dokument vystavila.



GEMATEST s.ro. Dr.Janského 954, 252 28 Cernosice, Praha zapad, , mobil: 602322813 tel/fax: +420 251643132,
www.gematest.cz , mail: geotechnika@gematest.cz ,

Hodnoceni kvality vzorki podle skute¢neho stavu vzorkii dodanych do zkusebni laboratofe,
dle CSN EN 1997-2, tab.3.1.a piipadného vlivu kvality dodanych vzorkt na vysledky zkouSek

Kvalita dodanych vzorki odpovida poZadované tiidé kvality vzorkd zemin pro jednotlive provadéne
laboratorni zkousky podle CSN EN 1997-2, tab.3.1.

Mimotadné okolnosti, které¢ by mohly ovlivnit pribéh a vysledky zkouSek

- nebyly zjiStény-

Stanovisko laboratofe k extremnim hodnotam vysledkt zkousek

- nebyly zjistény-
GEMRATEST s.ro
aboratof Geomechaniiy
Viiahradska 47, Preha 2
]
J m.f{ﬁ'f
Zpravu o zkousce vystavil: Datum vystaveni: 29.8.2013

Mgr.P.Urban — zéast.vedouci laboratote
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GEMATEST s.ro. Dr.Janského 954, 252 28 Cernosice, Praha zapad, , mobil: 602322813 tel/fax: +420 251643132,
www.gematest.cz , mail: geotechnika@gematest.cz ,

MECHANIKA ZEMIN 29.8.2013

VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

NAZEV UKOLU : BRNENEC,MOSTEV.C.36311-2
CISLO UKOLU : 118/2013
SONDA J1 J1
HLOUBKA [m] 3,0-3,1 8,7-8,8
LAB. C. 2028 2029
DRUH VZORKU POLOPORUS. | POLOPORUS.
VLHKOST [%] 30,6 19,6
MEZ TEKUTOSTI [%] 31 34
MEZ PLASTICITY [%] 22 23
INDEX PLASTICITY [%] 9 11
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 CL S5SC
KLASIFIKACE sasiCl clSa
CSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F6 CL S5SC
KONZISTENCE VYPOCTENA KASOVITA
PODLE CSN 736133
INDEX KONZISTENCE 0,05 131
INDEX KOLOIDN{ AKTIVITY 0,5 0,69
BARVA VZORKU SEDOBEZOVA CERNA

(tKonzistence a plasticita smésnych zemin plati pouze pro vypli.
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GEMATEST s.ro. Dr.Janského 954, 252 28 Cernosice, Praha zapad, , mobil: 602322813 tel/fax: +420 251643132,
www.gematest.cz , mail: geotechnika@gematest.cz ,

100
90
80
70
60
50
40
30

20

LABORATORNI VZOR

EK ZEMINY

Popisné a fyzikalni charakteristiky, klasifikace

Ukol : BRNENEC,MOST EV.C.36311-
Sonda: J1 hloubka [m]: 3.0— 3.1 lab. c¢islo: 2028
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
PISEK STERK »
I PRACH JEMNY STREDN! |HRuBY] DROBNY | sTReDNT Jhrus[SAMEN
Obsah frakce [%]
JiL 18
PRACH 60
PISEK 22
STERK 0
2 2 2 2 2 B 2 2 _ ]
8 8 8 8 8 5 & 8 - ~ & o o 8 8 &
N ~ ~ o o w o o
Vlhkost w = 30.6 % %
Atterbergovy meze : Ip = 9 wp = 22 wL = 31 %
. o 1o 20 30 40 50 580 70 & 90 100 110[x]
Konzistence :  0.05 KASOVITA
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
807 o PLASTICITA _
',f NTZKA STREDNI| VYSOKA X%’(’;'M \E/QEE&“E
—70qd < % /0
S X
T 0 60 o @
Z 50 g £ 50 4 JiL
2 S 2
z ;E W o
o 40 o ° o 40 H <
o z o
% g 30 / @
= £ 50 - / HLINA
Nt
1 T 1 1 1 1 1 1 L) T | 1 1 1 1 T
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Obsah jilovych é&dstic [%] Vlhkost na mezi tekutosti wL [%]
Pdrovitost [%] Cislo pdrovitosti
Saturace [%] Barva vzorku SEDOBEZOVA
Organ. primesi Uhlicitany
Klasifikace CSN 736133 F6 CL Ndzev zeminy J{L 8 NIZKOU PLASTICITOU
podle CSN 736133
Klasifikace CSN EN IS0 14688=2 sasiCl Pcdlozi NEVHODNA
Klasifikace CSN 752410 F6 CL Ndsyp PODM. VHODNA
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GEMATEST s.ro. Dr.Janského 954, 252 28 Cernosice, Praha zapad, , mobil: 602322813 tel/fax: +420 251643132,
www.gematest.cz , mail: geotechnika@gematest.cz ,

100
90
80
70
60
50
40
30
20
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LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikalni charakteristiky, klasifikace
Ukol : BRNENEC,MOST EV.C.36311—

Sonda: J1 hloubka [m]: 8.7— 8.8 lab. cislo: 2029
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
PISEK STERK -
o PRACH JEMNY | STREDN |HRUBY] DROBNY | STREDN( JaRUBJSAMEM
Obsah frakce [%]
JiL 16
PRACH 16
PISEK 67
STERK 1
°© 9 © © ©e e e @© 3
8 38 B 8§ 5 & 8 - v » ® o 8 3 B
N N~ ~N o o w o o
Vihkost w = 19.6 % |
Atterbergovy meze : Ip = 11 wp = 23 wL = 34 % |k N
o 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110[%]
Konzistence : 1.31
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 PLASTICITA
P o < I VELMI EXTREMNE
— 0 — 0 NIZKA STREDNI| VYSOKA VYSOKA VYSOKA
O 60 Q 60 =
7'?50 7‘?50 - J\’L
€] O
g 40 g 40 -
o a
e 5 /
3 3 w |
£ 20 < 20 A / HLINA
10 10 = @
a
1 1 1 L] L] 1 1 1 L 1 L] Ll U ) L) L
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 g0 100 110 120
Obsah jilovych ¢&dstic [%] Vlhkost na mezi tekutosti wL [%]
Pdrovitost [%] (islo pdrovitosti
Saturace [%] Barva vzorku CERNA
Organ. primesi Uhlicitany
Klasifikace CSN 736133 S5 scC Ndzev zeminy PISEK JILOVITY
podle CSN 736133
Klasifikace CSN EN ISO 14688-2 clSa Pedlozi PODM. VHODNA
Klasifikace CSN 752410 S5 SC Nésyp PODM. VHODNA
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GEMATEST s.ro. Dr.Janského 954, 252 28 Cernosice, Praha zapad, , mobil: 602322813 tel/fax: +420 251643132,

www.gematest.cz , mail: geotechnika@gematest.cz ,

Vhodnost zemin pro pozemni komunikace

NAZEV UKOLU : BRNENEC,MOST EV.C.36311-2
CISLO UKOLU : 118/2013
Kapil. vzl. .
Vzorek Sonda Hloubky Typ Hs Hmax Namrzavost . V,ho,anSt zemin
[m] zeminy [m] Aktivni zona Nasyp
- . NEVHODNA PODM.
2028 Ji 3,0-3,1 F6CL 2,5 8,1 NEBEZPECNE NAMRZAVE VHODNA
. PODM. PODM.
2029 Ji 8,7-8,8 S5SC 14 46 NAMRZAVE TR TR
[ ] \"4 1 4 e [
Filtracni soucinitel (K)
VZOREK SONDA HLOUBKA METODA PODLE BEYER METODA U.S. METODA
[m] [m/s ] BUREAU PODLE
OF SOIL HAZENA
CLASSIFICATION [m/s ]
] ] (CH. MALLET
KYPRA STREDNE ULEHLA J.PACQUANT)
ULEHLA
2028 J1 3,0-3,1 mimo oblast 3,0000.10'8 mimo oblast
2029 J1 8,7-8.8 mimo oblast 3,0000.10°®

NELZE = Nelze ani upravit

mimo oblast
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ORLICKA LABORATOR, s.r.o.

pro akreditaci, registrovana pod &. 1277

Orlicka laboratof-zkusebni laboratof akreditovana Ceskym institutem

\\\“\' ' 'P?!r

Zakaznik:
Objednivka:
Nazev zakazky:
Matrice:
Vzorkoval:
Datum odbé&ru:
Datum pFijmu:

Datum zpracovini:

Kontaktni osoba:

Protokol o zkousce ¢.

Brnénec, most ev.¢.36311-2

podzemni voda
zadavatel

12.8.2013

14.8.2013 10:15

14.8.2013 -16.8.2013

Mgr. Vladimir Kolafik, Mgr. Helena Héjkovéa

strana / celkem stran:

6078/2013

2G geolog s.r.o, Cs. armédy 1181, 562 01 Usti nad Orlici
smlouva o dilo €. 12/2010 ze dne 1.3.2010

Vysledky

parametry jednotky | Akr. NV metoda* 6078
pH A 0,2 SOP-05 7,06
konduktivita mS/m A 6% SOP-06 55,5
CO2 agresivni mg/| N SOP 50 5,50
amonné ionty mg/l A 5% SOP-15 2,88
sirany mg/| A 4% SOP ITP-la 24,3
hoi¢ik mg/| A 14% SOP AS-2a 4,49

NV - nejistota vysledki stanovena na hlading pravdépodobnosti U=95%, pro koeficient pokryti k=2 (nezahmuje nejistotu vzorkovani)

Akr, - akreditace metody: A/N/S - ano/ne/subdodavka, T - zkoudka provedend v terénu, F - flexibilni rozsah akreditace

Vysledky zkoudek se tykaji jen zkoudenych pfedmétii; bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely

* Plny nazev a pfesna identifikace pouzité metody (SOP), véetné zdrojii metody (norma, literatura, pravni piedpis), je k dispozici v laboratofi v Pfiruéee kvality

a v priloze osvédéeni o akreditaci (www.cai.cz).

V Ceské Tiebové dne: 19.8.2013
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Ing. Janaf inkasova

vedouci laboratoie



Vrt - zakladni informace

1D 418267

Plavodni nazev V-3

Rok vzniku objektu 1983

Poskytovatel dat Ceska geologicka sluzba - Geofond
Hloubka vrtu (m) 10.20

Primarni dokumentace GF P043078

Souradnice X - JTSK [m] 1111950

Souradnice Y - JTSK [m] 599260

ZpUsob zaméreni X,Y

Vyskovy systém
Nadmorska vyska - souradnice Z 373
Hloubka hladiny podzemni vody [m] 3.10
Organizace provadéjici Stavoprojekt Hradec Kralové

Hloubka (m)
0-0.20
0.20-0.60

0.60-2.30

2.30-3.10
3.10-3.70
3.70-4.40
4.40-4.90

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér

Kvartér

Kvartér
Kvartér
Turon
Turon

odecteno z mapy
odecteno z mapy

Popis
navazka
navazka
sut piskovcovy zastoupeni horniny - 60 % max.velikost ¢astic 1 dm
slabé opracovany hnéda, ptimés: hlina
hlina ndplavovy jemné piscity mékky Seda, primeés: organické latky
hlina ndplavovy jemné piscity mékky svétla Seda, primés: Stérk
piskovec zvétraly Seda zelend
piskovec rozlozeny piscity hlinity hnéda Seda zelend



4.90-5.20 Turon piskovec rozloZeny hlinity prachovy hnéda Seda zelena

5.20-5.80 Turon piskovec zvétraly v ostrohrannych ulomcich Seda

5.80-7.40 Turon piskovec zvétraly v ostrohrannych ulomcich Sedd zelena

7.40-10.20Turon piskovec zvétraly v ostrohrannych ulomcich hnéda seda

Vrt - zakladni informace
ID

Plvodni nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice Y - JTSK [m]
ZpUsob zaméreni X,Y
Vyskovy systém
Nadmorska vyska - souradnice Z

418506

J-1

1988

Ceska geologicka sluzba - Geofond
7

GF P061645
1112103.60
599178.30
zaméreno

Balt po vyrovnani
373.90

Hloubka hladiny podzemni vody [m] 4

Druh hladiny podzemni vody
Organizace provadéjici

Vrt - geologicky profil

Hloubka (m) Stratigrafie

ustalend
Geoindustria, zavod Brno

Popis

0-2.60 Kvartér navazka stfedné ulehly
2.60 - 2.70Kvartér hlina jilovity humozni tuhy Seda ¢ernd
2.70 - 4.10Kvartér hlina jilovity naplavovy tuhy Seda hnéda

4.10 - 4.80Kvartér

hlina jilovity naplavovy tuhy Seda

stérk ve valounech max.velikost ¢astic 1 dm
4.80 - 6.20Kvartér Stérk hrubé hlinity ulehly max.velikost ¢astic 1 dm
6.20-7 Krida piskovec zvétraly slabé zpevnény zluta hnéda



