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N C30/37 — XF4, XD3

1,20
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OCELOVE DOPRAVNE BEZPECNOSTNI
ZABRADLI VYSKY 1,10 M
UPRAVA NEZPEVNENYCH KRANIC
STERKODRT ~ SDA — FR. 0/22 — TL. 150 MM

0,50

SIL. BET. OBRUBA DO BET.

LOZE S BOCNI OPEROU
OLE CHAR. REZ0 - 580%

—  ASFALTOVY BETON PODKLADNI ACP 16+

— INFILTRACNI POSTRIK DLE TP 102 1,0 kg/m2 — CSN 73 6132
| STABILIZACE CEMENTEM SC 0/32 Cs,
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SILNIFE 11/368 28
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PARAMETRY PROPUSTU

DIMENZE, PROMER, SVETLOST 600 mm

MATERIAL FLEXIBILNI OCELOVA TROUBA ZE SPIRALOVITE VINITEHO VINUTEHO PLECHU

TROUBA vina 68x13 mm; VARIANTA S DVOUVRSTVOU OCHRANNOU FOLIl NALAMINOVANOU NA POZINKOVANY PLECH
POCET OTVORU 2

DELKA OBJEKTU CELKOVA DELKA V OSE TROUBY 10,50 M

SKMOST OBEKTU (ihel kiffen?)  67,00°

GPRAVY NA VTOKU | WTOKU SVAHOVA CELA PROPUSTKU — KAMENNA DLAZBA DO BETONOVEHO LOZE
SIRKA VOZOVKY NAD OBUEKTEM 6,75 m — ASFALTOBETONOVY KRYT

ZATIZEN OBJEKTU die pozadavka CSN EN 1991-2

PRIPRAVWNE PRACE:

*) PRED ZAPOCETIM PRACI BUDE PROVEDENO VYTYCENI OBVODU STAVENISTE

*) ZHOTOVITEL ZAJISTI PRED ZAHAJENIM PRAC VYTYCENI A WRAZNE VYZNACEN TRAS VBECH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI

*) PRI PROVADENI STAVEBNICH PRACI SE BUDE POSTUPOVAT PODLE POKYND A POZADAVKU JEDNOTLIWCH SPRAVCU INZENYRSKYCH SITI

KONSTRUKCE PROPUSTKU

1. PODSYPNA VRSTVA

POD KONSTRUKCI NOVEHO PROPUSTKU JE NAVRZEN STERKOPISKOVY PODSYP TL. 0,30M Z NENAMRZAVEHO, NESOUDRZNEHO MATERIALU SIROKE
FRAKCE 0-22MM S MAXIMALNIM PODILEM JEMNOZRNNYCH CASTIC (<0,063M) MENSIM NEZ 5,0% Z CELKOVEHO OBJEMU (STERKOPISEK MIN. TRIDY B
DLE CSN 73 6133). MIRA ZHUTNENI MUSI ODPOMDAT MIN. 98% PS STANDARDNI.

2. ULOZENI TROUBY, PISKOVE LOZE

LOZE PRO ULOZENI TROUBY BUDE PROVEDENO JAKO STERKOPISKOVE MINIMALNI TL. 0,20M Z NENAMRZAVEHO, NESOUDRZNEHO MATERIALU SIROKE
FRAKCE 0-8 MM S MAXIMALNIM PODILEM JEMNOZRNNYCH CASTIC (<0,063M) MENSIM NEZ 5,0% Z CELKOVEHO OBJEMU (§TERKOPISEK MIN. TRDY B
DLE €SN 73 6133). MIRA ZHUTNENI MUSI ODPOMIDAT MIN. 98% PS STANDARDNI. HUTNENI BUDE PROVADENO SYMETRICKY. JE NUTNE, ABY HORNI
VRSTVA V TLOUSTCE CCA 20-50MM BYLA PRIPRAVENA Z RELATIWE NEHUTNENEHO MATERIALU. TOTO JE NAVRZENO S OHLEDEM NA ULOZENI TROUBY
A NA DUKLADNE VYPLNENI VESKERYCH PROSTOR MEZI JEDNOTLIVYMI VLNAMI TROUBY. TVAR PISKOVEHO LOZE BUDE VYTVAROVAN DLE POZADAVKD VIZ
PD.

GNOSNOST PODKLADU VE STYKU S OCELOVYMI PRVKY MUSI BYT MIN. 200KPA, MODUL PRETVARNOST MIN. 30MPA A OHEL VNITRNIHO TRENI MIN. 36"
V PRIPADE POCHYB O ONOSNOSTI POKLADU BUDE PROVEDENA STATICKA ZATEZOVAC ZKOUSKY A NA ZAKLADE VYSLEDKO ZKOUSKY BUDOU
?)ROVEDBT‘RAO?J&E?RA OPATRENI PRO DOSAZENI PREDEPSANYCH PARAMETRU PODKLADU (ZVYSENI MOCNOSTI PODKLADNI VRSTVY, VYMENA PODLOZ).
KONSTRUKCE PROPUSKTU BUDE TVORENA OCELOVOU TROUBOU ZE SPIRALOVITE VLNITEHO VINUTEHO PLECHU , TYP VLNY 68X13 MM VARIANTA S
DVOUVRSTVOU OCHRANNOU FOLII NALAMINOVANOU NA POZINKOVANY PLECH

DNG0O CELKOVE DELKY 10,50 M. TROUBA BUDE ULOZENA DO PODELNEHO SKLONU 1,0% NA VIOKOVE | VYTOKOVE STRANE OBJEKTU BUDE TROUBA
TVAROVE UPRAVENA SERIZNUTIM.

ZASYP PROPUSTKU

31 O0BSYP TROUBY
0BSYP TROUBY PROPUSTKU BUDE PROVEDEN V &1RI MIN. 0,60M (NA BOCICH) A V MIN. TL. 0,30M (NAD TROUBOU). PRO ZASYP BUDE POUZIT
HUTNENY STERKOPISKOVY ZASYP Z NENAMRZAVEHO, NESOUDRZNEHO MATERIALU SROKE FRAKCE 0-32MM S MAXIMALNIM PODILEM JEMNOZRNNYCH
CASTIC (<0,063M) MENSIM NEZ 5,0% Z CELKOVEHO OBJEMU (STERKOPISEK MIN. TRIDY B DLE (SN 73 6133). OBSYP BUDE PROVEDEN JAKO HUTNENY
PO VRSTVACH TL. MAX. 0,15M NA MIRU ZHUTNENI ODPOVDAJCI MIN. 98% PS STANDARDNI DO VYSKY MIN. 300 MM NAD HORN HRANU TROUBY.

32 OSTAMM ZASYPY
OSTATNI ZASYPY BUDOU PROVEDENY ZE ZEMIN VHODNYCH PRO BUDOVANI NASYPU DLE SN 73 6133 A BUDOU PROVEDENY TAK, JAK JE
ZAKRESLENO VE VYKRESOVE DOKUMENTACI. HUTNENI BUDE PROVEDENO PO VRSTVACH TL. MAX. 0,30M. TYTO ZASYPY BUDOU PROVEDENY AZ PO
PODKLAD VOZOVKY. POVRCH TOHOTO ZASYPU BUDE UPRAVEN DO JEDNOSTRANNEHO PRIGNEHO SKLONU 3,0% SMEREM K PODELNM ODVODNOVACIN
ZARIZENIM. NA POVRCHU VRSTVY JE POZADOVANA MINIMALNI HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI A TO DLE POZADAVKU TP170 PRO NAVRZENOU
SKLADBU KONSTRUKCE VOZOVKY (D1-N-8-Ill; PODLOZI PIll) VIZ STAVEBNI OBJEKT ,SO 101 — KOMUNIKACE 1 NOVY TVAR TELESA BUDE PROVEDEN
V ROZSAHU ZACATKU A KONCEM VYKOPU /NASYPU.
4. (OPRAVY NA VTOKU A VYTOKU PROPUSTKU
NA VTOKU | VYTOKU BUDE PROVEDENO ZPEVNENI KAMENNOU DLAZBOU TL. 250MM DO BETONOVEHO LOZE TL. 150MM Z BETONU C30/37 - XF4, XD3.
VESKERA KAMENNA DLAZBA BUDE VYSPAROVANA A TO BETONEM C30/37 XF4,XD3, PRIPADNE SPECIALNI SANACNI MALTOU ODPOVIDAJICICH
VLASTNOSTI. SPAD KORYTA NA VTOKU A VYTOKU BUDE NAPOJEN NA STAVACI OKOLNI TEREN.
V PREDEPSANYCH POLOHACH JSOU NAVRZENY BETONOVE STABILIZACNI PRAHY Z BETONU C30/37 XF4,XD3 O MINIMALNICH ROZMERECH 0,30/0,50M
ZAJSTUSC KAMENNOU DLAZBU.
NA VIOKOVE | VYTOKOVE STRANE BUDE PROVEDEN ZAJIS TUJCI PRAH MINIMALNI SIRE 0,70M, HLOUBKY MIN. 0,50 M V DELCE 1,80 M. ZAJS TUJICI
PRAHY BUDOU PROVEDENY Z BETONU Z BETONU 030/57 - XF4, XD3.
NA VIOKOVE STRANE OBJEKTU BUDE PROVEDENO PROCISTENI KORYTA PRIKOPU V NEZBYTNE NUTNEM ROZSAHU ZA OCEL WTVOREN PODMINEK PRO
PLYNULY ODTOK VOD. DNO PRIKOPU SE NAVRHUJE ZPEVNIT DLAZBOU Z LOMOVEHO KAMENE NA DELKU CCA 3,30 M. NA VYTOKOVE STRANE OBJEKTU
BUDE DALE KORYTO PRIKOPU ZPEWNENO NA DELKU 3,50 M — ZPEVNENI BUDE PROVEDENO DLAZBOU Z LOM. KAMENE TL. 250 M DO BET.LOZE
VYSPAROVANO CEM. MALTOU (VIZ. VYSE). NAPOJENI NA STAVAJCI STAV BUDE PROVEDENO TAK, ABY BYL UMOZNEN PLYNULY ODTOK VOD. VZHLEDEM
KE STAVAJCIMU STAW ZANESENYCH SILPRIKOPO BUDE PROVEDENA REPROFILACE SIL. PRIKOPU, PRIPADNE JEJICH ZAHLOUBENI .
VESKERE PLOCHY URCENE K OHUMUSOVANI A OSETI BUDOU PROVEDENY HYDROSEVEM, PRACE NA VYTOKOVE STRANE OBJEKTU BUDOU PROVADENY,
TAK ABY NEDOSLO K POSKOZENI STAVAUCICH INZENRSKYCH SITT V BLIZKOSTI OBJEKTU.
5. KONSTRUKCE VOZOWKY
KONSTRUKCE VOZOVKY JE RESENA MINO STAVEBNI OBJEKT SO 201 - TRUBNI PROPUSTEK V KM 2,146 06. HORNI HRANY ZASYPU KONSTRUKCE
PROPUSTKU JE ZAROVEN ROZHRANIM STAVEBNICH OBJEKTU SO 201 — TRUBNI PROPUSTEK V KM 2,146 06" A SO 101 — KOMUNIKACE 14 TOTO
ROZDELENI OBJEKTU JE POUZE Z DOVODU PREHLEDNOST V ROZPOSTU A SOUPISU PRACI.
6. HYDROIZOLACE
FLEXBILN| KONSTRUKCE TROUBY JE VYRABENA Z HLINIKOZINKOVANYCH PLECHU, V TOMTO PRIPADE TLOUSTKY 2 MM A TO VE VARIANTE S
DVOUVRSTVOU OCHRANNOU FOLII NALAMINOVANOU NA POZINKOVANY PLECH. ANTIKOROZNI ZABEZPECENI SE PROVADI KONTINUALNE S MINIMALNI
TLOUSTKOU 42 VM POMOCI ZINKOVANI PONOREM. JAKO DALS IZOLACNI VRSTVA JE NAVRZENA OCHRANNA POVLAKOVA POLYMEROVA DVOUVRSTVA
FOLE S TLOUSTKOU VRSTVY 250 M. TOUTO VRSTVOU BUDOU OPATRENY WNITRNI TAK WNEJS POVRCHY POTRUBI.
JAKO OCHRANNA VRSTVA IZOLACNI VRSTVY NALAMINOVANE NA POZINKOVANY PLECH JE NAVRZENA GEOTEXTILIE MIN. 500G/M2.
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PARAMETRY PROPUSTU DIMENZE, PRŮMĚR, SVĚTLOST		600 mm	 600 mm	 MATERIÁL 				FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA ZE SPIRÁLOVITĚ VLNITÉHO VINUTÉHO PLECHU FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA ZE SPIRÁLOVITĚ VLNITÉHO VINUTÉHO PLECHU TROUBA					vlna 68x13 mm; VARIANTA S DVOUVRSTVOU OCHRANNOU FÓLIÍ NALAMINOVANOU NA POZINKOVANÝ PLECH vlna 68x13 mm; VARIANTA S DVOUVRSTVOU OCHRANNOU FÓLIÍ NALAMINOVANOU NA POZINKOVANÝ PLECH POČET OTVORŮ				2 2 DÉLKA OBJEKTU 			CELKOVÁ DÉLKA V OSE TROUBY 10,50 M CELKOVÁ DÉLKA V OSE TROUBY 10,50 M ŠIKMOST OBJEKTU (úhel křížení)	67,00° 67,00° ÚPRAVY NA VTOKU I VÝTOKU 		SVAHOVÁ ČELA PROPUSTKU - KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE SVAHOVÁ ČELA PROPUSTKU - KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE ŠÍŘKA VOZOVKY NAD OBJEKTEM	6,75  m - ASFALTOBETONOVÝ KRYT 6,75  m - ASFALTOBETONOVÝ KRYT ZATÍŽENÍ OBJEKTU			dle požadavků ČSN EN 1991-2dle požadavků ČSN EN 1991-2
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KONSTRUKCE PROPUSTKU 1.	PODSYPNÁ VRSTVA PODSYPNÁ VRSTVA POD KONSTRUKCÍ NOVÉHO PROPUSTKU JE NAVRŽEN ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 0,30M Z NENAMRZAVÉHO, NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU ŠIROKÉ FRAKCE 0-22MM S MAXIMÁLNÍM PODÍLEM JEMNOZRNNÝCH ČÁSTIC (<0,063M) MENŠÍM NEŽ 5,0% Z CELKOVÉHO OBJEMU (ŠTĚRKOPÍSEK MIN. TŘÍDY B DLE ČSN 73 6133). MÍRA ZHUTNĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT MIN. 98% PS STANDARDNÍ. 2.	ULOŽENÍ TROUBY, PÍSKOVÉ LOŽE ULOŽENÍ TROUBY, PÍSKOVÉ LOŽE LOŽE PRO ULOŽENÍ TROUBY BUDE PROVEDENO JAKO ŠTĚRKOPÍSKOVÉ MINIMÁLNÍ TL. 0,20M Z NENAMRZAVÉHO, NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU ŠIROKÉ FRAKCE 0-8 MM S MAXIMÁLNÍM PODÍLEM JEMNOZRNNÝCH ČÁSTIC (<0,063M) MENŠÍM NEŽ 5,0% Z CELKOVÉHO OBJEMU (ŠTĚRKOPÍSEK MIN. TŘÍDY B DLE ČSN 73 6133). MÍRA ZHUTNĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT MIN. 98% PS STANDARDNÍ. HUTNĚNÍ BUDE PROVÁDĚNO SYMETRICKY. JE NUTNÉ, ABY HORNÍ VRSTVA V TLOUŠŤCE CCA 20-50MM BYLA PŘIPRAVENA Z RELATIVNĚ NEHUTNĚNÉHO MATERIÁLU. TOTO JE NAVRŽENO S OHLEDEM NA ULOŽENÍ TROUBY A NA DŮKLADNÉ VYPLNĚNÍ VEŠKERÝCH PROSTOR MEZI JEDNOTLIVÝMI VLNAMI TROUBY. TVAR PÍSKOVÉHO LOŽE BUDE VYTVAROVÁN DLE POŽADAVKŮ VIZ PD.  ÚNOSNOST PODKLADU VE STYKU S OCELOVÝMI PRVKY MUSÍ BÝT MIN. 200KPA, MODUL PŘETVÁRNOSTI MIN. 30MPA A ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ MIN. 36°. V PŘÍPADĚ POCHYB O ÚNOSNOSTI POKLADU BUDE PROVEDENA STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY A NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY BUDOU PROVEDENÁ ÚČINNÁ OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ PŘEDEPSANÝCH PARAMETRŮ PODKLADU (ZVÝŠENÍ MOCNOSTI PODKLADNÍ VRSTVY, VÝMĚNA PODLOŽÍ). 3.	TROUBA TROUBA KONSTRUKCE PROPUSKTU BUDE TVOŘENA OCELOVOU TROUBOU ZE SPIRÁLOVITĚ VLNITÉHO VINUTÉHO PLECHU , TYP VLNY 68X13 MM VARIANTA S DVOUVRSTVOU OCHRANNOU FÓLIÍ NALAMINOVANOU NA POZINKOVANÝ PLECH DN600 CELKOVÉ DÉLKY 10,50 M. TROUBA BUDE ULOŽENA DO PODÉLNÉHO SKLONU 1,0%. NA VTOKOVÉ I VÝTOKOVÉ STRANĚ OBJEKTU BUDE TROUBA TVAROVĚ UPRAVENA SEŘÍZNUTÍM.  ZÁSYP PROPUSTKU 3.1.	OBSYP TROUBY OBSYP TROUBY OBSYP TROUBY PROPUSTKU BUDE PROVEDEN V ŠÍŘI MIN. 0,60M (NA BOCÍCH) A V MIN. TL. 0,30M (NAD TROUBOU). PRO ZÁSYP BUDE POUŽIT HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP Z NENAMRZAVÉHO, NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU ŠIROKÉ FRAKCE 0-32MM S MAXIMÁLNÍM PODÍLEM JEMNOZRNNÝCH ČÁSTIC (<0,063M) MENŠÍM NEŽ 5,0% Z CELKOVÉHO OBJEMU (ŠTĚRKOPÍSEK MIN. TŘÍDY B DLE ČSN 73 6133). OBSYP BUDE PROVEDEN JAKO HUTNĚNY PO VRSTVÁCH TL. MAX. 0,15M NA MÍRU ZHUTNĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ MIN. 98% PS STANDARDNÍ DO VÝŠKY MIN. 300 MM NAD HORNÍ HRANU TROUBY.  3.2.	OSTATNÍ ZÁSYPY OSTATNÍ ZÁSYPY OSTATNÍ ZÁSYPY BUDOU PROVEDENY ZE ZEMIN VHODNÝCH PRO BUDOVÁNÍ NÁSYPŮ DLE ČSN 73 6133 A BUDOU PROVEDENY TAK, JAK JE ZAKRESLENO VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. HUTNĚNÍ BUDE PROVEDENO PO VRSTVÁCH TL. MAX. 0,30M. TYTO ZÁSYPY BUDOU PROVEDENY AŽ PO PODKLAD VOZOVKY. POVRCH TOHOTO ZÁSYPU BUDE UPRAVEN DO JEDNOSTRANNÉHO PŘÍČNÉHO SKLONU 3,0% SMĚREM K PODÉLNÝM ODVODŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM. NA POVRCHU VRSTVY JE POŽADOVÁNA MINIMÁLNÍ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI A TO DLE POŽADAVKŮ TP170 PRO NAVRŽENOU SKLADBU KONSTRUKCE VOZOVKY (D1-N-8-III; PODLOŽÍ PIII) VIZ STAVEBNÍ OBJEKT „SO 101 - KOMUNIKACE 1“. NOVÝ TVAR TĚLESA BUDE PROVEDEN SO 101 - KOMUNIKACE 1“. NOVÝ TVAR TĚLESA BUDE PROVEDEN . NOVÝ TVAR TĚLESA BUDE PROVEDEN V ROZSAHU ZAČÁTKU A KONCEM VÝKOPU/NÁSYPU.  4.	ÚPRAVY NA VTOKU A VÝTOKU PROPUSTKU ÚPRAVY NA VTOKU A VÝTOKU PROPUSTKU NA VTOKU I VÝTOKU BUDE PROVEDENO ZPEVNĚNÍ KAMENNOU DLAŽBOU TL. 250MM DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 150MM Z BETONU C30/37 - XF4, XD3. VEŠKERÁ KAMENNÁ DLAŽBA BUDE VYSPÁROVÁNA A TO BETONEM C30/37 XF4,XD3, PŘÍPADNĚ SPECIÁLNÍ SANAČNÍ MALTOU ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ. SPÁD KORYTA NA VTOKU A VÝTOKU BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ TERÉN. V PŘEDEPSANÝCH POLOHÁCH JSOU NAVRŽENY BETONOVÉ STABILIZAČNÍ PRAHY Z BETONU C30/37 XF4,XD3 O MINIMÁLNÍCH ROZMĚRECH 0,30/0,50M ZAJIŠŤUJÍCÍ KAMENNOU DLAŽBU.  NA VTOKOVÉ I VÝTOKOVÉ STRANĚ BUDE PROVEDEN ZAJIŠ´TUJÍCÍ  PRÁH MINIMÁLNÍ ŠÍŘE 0,70M, HLOUBKY MIN. 0,50 M V DÉLCE 1,80 M. ZAJIŠ´TUJÍCÍ  PRÁH MINIMÁLNÍ ŠÍŘE 0,70M, HLOUBKY MIN. 0,50 M V DÉLCE 1,80 M. ZAJIŠ´TUJÍCÍ  Z BETONU C30/37 - XF4, XD3. NA VTOKOVÉ STRANĚ OBJEKTU BUDE PROVEDENO PROČIŠTĚNÍ KORYTA PŘÍKOPU V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU ZA ÚČEL VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO PLYNULÝ ODTOK VOD. DNO PŘÍKOPU SE NAVRHUJE ZPEVNIT DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE  NA DÉLKU CCA 3,30 M. NA VÝTOKOVÉ STRANĚ OBJEKTU BUDE DÁLE KORYTO PŘÍKOPU ZPEVNĚNO NA DÉLKU 3,50 M - ZPEVNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLAŽBOU Z LOM. KAMENE TL. 250 M DO BET.LOŽE VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU (VIZ. VÝŠE). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV BUDE PROVEDENO TAK, ABY BYL UMOŽNĚN PLYNULÝ ODTOK VOD. VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍMU STAVU ZANEŠENÝCH SIL.PŘÍKOPŮ BUDE PROVEDENA REPROFILACE SIL. PŘÍKOPŮ, PŘÍPADNĚ JEJICH ZAHLOUBENÍ . VEŠKERÉ PLOCHY URČENÉ K OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ BUDOU PROVEDENY HYDROSEVEM, PRÁCE NA VÝTOKOVÉ STRANĚ OBJEKTU BUDOU PROVÁDĚNY, TAK ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V BLÍZKOSTI OBJEKTU. 5.	KONSTRUKCE VOZOVKY KONSTRUKCE VOZOVKY KONSTRUKCE VOZOVKY JE ŘEŠENA MIMO STAVEBNÍ OBJEKT „SO 201 - TRUBNÍ PROPUSTEK V KM 2,146 06. HORNÍ HRANY ZÁSYPU KONSTRUKCE SO 201 - TRUBNÍ PROPUSTEK V KM 2,146 06. HORNÍ HRANY ZÁSYPU KONSTRUKCE PROPUSTKU JE ZÁROVEŇ ROZHRANÍM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ „SO 201 - TRUBNÍ PROPUSTEK V KM 2,146 06" A  „SO 101 - KOMUNIKACE 1“. TOTO SO 201 - TRUBNÍ PROPUSTEK V KM 2,146 06" A  „SO 101 - KOMUNIKACE 1“. TOTO SO 101 - KOMUNIKACE 1“. TOTO . TOTO ROZDĚLENÍ OBJEKTŮ JE POUZE Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI V ROZPOČTU A SOUPISU PRACÍ. 6.	HYDROIZOLACE HYDROIZOLACE FLEXIBILNÍ KONSTRUKCE TROUBY JE VYRÁBĚNA Z HLINÍKOZINKOVANÝCH PLECHŮ, V TOMTO PŘÍPADĚ TLOUŠŤKY 2 MM A TO VE VARIANTĚ S DVOUVRSTVOU OCHRANNOU FÓLIÍ NALAMINOVANOU NA POZINKOVANÝ PLECH. ANTIKOROZNÍ ZABEZPEČENÍ SE PROVÁDÍ KONTINUÁLNĚ S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU 42 ΜM POMOCÍ ZINKOVÁNÍ PONOREM. JAKO DALŠÍ IZOLAČNÍ VRSTVA JE NAVRŽENA OCHRANNÁ POVLAKOVÁ POLYMEROVÁ DVOUVRSTVÁ M POMOCÍ ZINKOVÁNÍ PONOREM. JAKO DALŠÍ IZOLAČNÍ VRSTVA JE NAVRŽENA OCHRANNÁ POVLAKOVÁ POLYMEROVÁ DVOUVRSTVÁ FÓLIE S TLOUŠŤKOU VRSTVY 250 ΜM. TOUTO VRSTVOU BUDOU OPATŘENY VNITŘNÍ TAK VNĚJŠÍ POVRCHY POTRUBÍ. M. TOUTO VRSTVOU BUDOU OPATŘENY VNITŘNÍ TAK VNĚJŠÍ POVRCHY POTRUBÍ. JAKO OCHRANNÁ VRSTVA IZOLAČNÍ VRSTVY NALAMINOVANÉ NA POZINKOVANÝ PLECH JE NAVRŽENA GEOTEXTILIE MIN. 500G/M2.
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