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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1. Prizkum

Nazev pruzkumu:

Misto prizkumu:

Datum provedeni prizkumu:

Druh pruzkumu:

1.2. Investor

Prizkum konstrukce vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt
Silnice 11I/3561 Radim

Prizkum konstrukce vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiku
Silnice 111/3561 Radim

Silnice [11/3561 Radim
Okres Chrudim
Pardubicky kraj
Srpen / Zari 2019

Stanoveni skladby konstrukce vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiku

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

IC:V 000 85 031
DIC: CZ 000 85 031
1.3. Zpracovatel

DSP a.s.

Kosténice 111
530 02 Pardubice

IC: 27555917
DIC: CZ 27555917

Odpovédny zpracovatel:

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

CKAIT 0701216

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -3-
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice 111/3561 Radim

2. PODKLADY

1. Objednavka investora s uvedenym pocltem a mistem pozadovanych vyvrtl
konstrukce vozovky.
2. Prohlidka zajmového uzemi zpracovatelem.

3. ZDUVODNENi PRUZKUMU

Vzhledem K pfipravované opravé vozovky Silnice 11I/3561 Radim, bylo investorem
prizkumu objednano u zpracovatele provedeni prizkumu konstrukce vozovky
formou jadrovych vyvrtd a stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiku
v asfaltovych smésich konstrukénich vrstev vozovek. Ke stavajici vozovce neni
k dispozici Zzadna projektova dokumentace, jez by spolehlivé popisovala skladbu
konstrukce vozovky. Nepodafilo se dohledat ani zaznamy o provedené vystavbé této
vozovky nebo pfipadnych rekonstrukcich.

4. PROVEDENY PRUZKUM
4.1. Zakladni udaje o provedeném priizkumu

Zajmova oblast se nachazi na Silnici 111/3561 v intravilanu obce Radim, okres
Chrudim, Pardubicky kraj. Cilem prizkumu bylo stanoveni tloustky konstrukénich
vrstev vozovky a rozbor asfaltovych vrstev pro zatfidéni do kvalitativni tfidy
znovuziskané asfaltové smési vozovky (stanoveni polycyklickych aromatickych
uhlovodikd) pozemni komunikace v zajmovém useku formou jadrovych vyvrtu.

Celkem byly provedeny 2 jadrové vyvrty @ 100 mm na Silnici [1I/3561 Radim. Mista
vyvrtd ve vozovce byla po dohodé sinvestorem stanovena tak, aby byla
reprezentativnim vzorkem stavu vozovky. Prizkumné vyvrty byly provedeny na
celkovou tloustku stmelenych konstrukénich vrstev vozovky. Vyvrty byly provadény
ve vozovkach s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev. Celkova plocha zajmove
oblasti komunikace nepresahuje 10.000 m?.

4.2. Popis stavajiciho stavu

Zajmovy usek komunikace 111/3561 Radim se nachazi v provoznim staniceni
km 9,569 — 8,169 (usekové staniceni km 0,000 — 1,400). ZaCatek feSeného useku je
v misté kfizovatky se Silnici 11/356, konec uUseku je situovan v misté svislého
dopravniho znaceni Konec obce Radim. Celkova délka zajmového useku je 1.400 m.
Celkova plocha zajmové oblasti komunikace nepfesahuje 10.000 m?.

Stavajici vozovka s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev vykazuje znamky poruch a
nerovnosti, které zhorsuji sjizdnost komunikace, bezpecné uzivani a jizdni komfort
na komunikaci.

Odvedeni srazkovych vod z komunikace je zabezpefeno systémem podélnych a
pri€nych sklonu do silni¢nich pfikopl a pfilehlé zelené.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -4 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice 111/3561 Radim

4.3. Popis provedeného priuzkumu

Na zajmovém useku komunikace byly provedeny celkem 2 jadrové vyvrty @ 100 mm.
Pocet diagnostickych vyvrta byl stanoven po dohodé s investorem akce vzhledem
k charakteru, délce a ploSe zajmového useku komunikace. Situovani provedeného
vyvrtu je patrné z P¥ilohy I.

Vyvrty byly provadény na tloustku stmelenych konstrukénich vrstev vozovky tak, aby
bylo mozno spolehlivé stanovit tloustky jednotlivych stmelenych konstrukCnich vrstev
vozovky. Mista a pocet provedenych vyvrt byla stanovena po dohodé s investorem
a po prohlidce komunikace tak, aby méla maximalni vypovidaci hodnotu o zagjmovém
useku komunikace.

PFi provadéni vyvrtd nedoslo k zadnym negativnim skutec¢nostem, které by ovlivnily
kvalitu provedenych diagnostickych praci.

Provedené vyvrty byly oznaeny symbolem Vzorek — V5 a V6. Znaceni vyvrta bylo
provedeno vzestupné ve sméru Luze — Lozice, tj. proti sméru provozniho stanieni
komunikace.

Protokoly z provedenych laboratornich zkouSek (stanoveni polycyklickych
aromatickych uhlovodikd — PAU) jsou uvedeny v Pfiloze Il.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -5-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice I1I/3561 Radim

Vzorek - V5

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3561 Radim
pravy jizdni pruh vozovky (smér Lozice)
km 0,439 00
1,10 m od zpevnéné hrany vpravo

Konstrukce vozovky: 5mm PR Postfik regeneracni
25mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
35mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 65 mm

Fotodokumentace Vzorku — V5:

Obr. 1 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (in situ).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -6 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice I1I/3561 Radim

Obr. 2 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (laborator).

VZOREK - V5

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -7 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice I1I/3561 Radim

Vzorek - V6

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3561 Radim
levy jizdni pruh vozovky (smér Lozice)
km 1,093 00
1,05 m od zpevnéné hrany vievo

Konstrukce vozovky: 35mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
35mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 70 mm
Fotodokumentace Vzorku — V6:

Obr. 3 - Jadro vyvrtu Vzorek — V6 (in situ).

VZOREK - V6 |
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -8 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice I1I/3561 Radim

Obr. 4 - Jadro vyvrtu Vzorek — V6 (laborator).

VZOREK - V6
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -9 .
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice 111/3561 Radim

5. VYSLEDKY PRUZKUMU

Celkem byly provedeny 2 jadrové vyvrty @ 100 mm na vozovce Silnice [11/3561 v obci
Radim.

Tab. 1 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V5.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
V5 25 mm | ACO 11 | Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
35 mm | ACO 11 | Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

Celkem 65 mm

Tab. 2 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU) Vzorek — V5.

Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Naméfena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T1
PR + ACO 11 <0,20 <12
V5
ACO 11 <0,20 <12

Tab. 3 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V6.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

35mm | ACO 11 | Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

V6

35 mm | ACO 11 | Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

Celkem 70 mm

Tab. 4 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU) Vzorek — V6.

Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Naméfena Kvalitativni trida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T1
ACO 11 0,24 <12
V6
ACO 11 <0,20 <12
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -10 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice 111/3561 Radim

6. DOPORUCENI A ZAVER

V srpnu 2019 byly provedeny 2 jadrové vyvrty & 100 mm pro urCeni skladby
konstrukce vozovky a stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiku
v asfaltovych smésich konstrukcnich vrstev vozovky Silnice 111/3561 v obci Radim.
Diagnostické vyvrty byly provedeny na tloustku stmelenych konstrukénich vrstev
vozovky, a to vreprezentativhich mistech zajmového uUseku komunikace.
Z diagnostického prizkumu byla ucinéna fotodokumentace a sepsana souhrnna
zprava.

Z provedeného prlzkumu, naméfenych hodnot provedenych zkousek a zjiSténych
charakteristik z odebranych vzork( konstrukce vozovky Ize ucinit nasledujici zavéry:

Na zakladé Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., Prilohy €. 1 Celkové mnozstvi
polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU), Ize vSechny odebrané vzorky
asfaltovych smési vozovky zaradit do tridy ZAS-T1.

Provedeny prizkum muze slouzit jako podklad pro navrh opravy konstrukce vozovky
silnice [11/3561 v zajmovém useku komunikace.

Kosténice, srpen / zafi 2019 Ing. Jakub Fort
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

a.s. Spoleénos a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - -
DSP Spole¢nost DSP a.s. ] 1 bchodniho rejstiik

Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Situovani diagnostickych vyvrtii konstrukce vozovky
Silnice I11/3561 Radim
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Priloha ll:

Protokoly o zkousce asfaltovych vrstev vozovky
Silnice I11/3561 Radim

(stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki)
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DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice
Datum: 23.09.19
Véc:  Vyrok o shodé k protokolu o zkousce
Cislo Oznadeni | Ukazatel | Nam&Fena
vzorku vzorku (mg/kg) hodnota Kvalitativni
trida
ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4
5451 V 5-1 PAU <0.20 <12 I2<x <25 25 <x <300 > 300
5452 V 5-2 PAU <0.20 <12 12<%=25 25 <x <300 > 300
5453 V 6-1 PAU 0.24 <12 12 <x<25 25 <x <300 > 300
5454 V 6-2 PAU <0.20 <12 12<x<25 | 25<x<300 > 300

Na zakladé Sbirky zédkoni ¢.130/2019 Ptilohy ¢&.1 Celkové mnozstvi polyaromatickych uhlovodiki (PAU) jsou
vzorky €. 5451 — 5454 zafazeny jako ZAS-T1.

Nejistota méfeni pfi vyroku o shodé neni zohlediiovana.

Ptiloha: Protokol &. 3506/19

Schvalil: \In;
vedouci laboratofe
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Protokol o zkousce ¢.3506/19

Misto provedeni analyz : Laboratof ENVIREX spol. s r.o. Chotéboi
Lab.¢isla vzorku - 5451 - 5454
Zadavatel : DSP a.s., Kosténice 111,
530 02 Pardubice
Lokalita - Radim
Objednavka i prubézna
Odbér : zadavatel

- vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat

Datum pFijeti vzorku < 11.09.19

.

Datum provedeni analyz 11.09.19 - 23.09.19

Termin dodani vysledku - maximélné do 14 dni

Pocet stran protokolu i 5

Vysledky oznagené " S " byly ziskény subdodavkou.
Metody s kédem ukoncenym " N " nejsou akreditovany.
Pokud provadi odbér vzorku pracovnik laboratote, jedna se o akreditovany odbér.

Poznamka:
Rozsifend nejistota charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze s pravdépodobnosti 95 % o¢ekavat

skute¢nou hodnotu naméfené resp. vypoétené veli¢iny. Je vyjaden jako dvojnasobek odhadu relativni smérodatné odchylky
méfené veli¢iny. Nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
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l.Analyzy:

Oznaceni Radim, asfaltova smés V 5-1

Lab.¢islo 5451

Material pevny

Odbér PEL

analyt jednotka zjisténa roziifena kod
hodnota nejistota metody

ve 100% susing

Polycyklické aromatické uhlovodiky

Naftalen mg/kg 0.056 +30% PAU-2

Acenaften mgkg < 0.010 PAU-2

Acenaftylen mgkg < 0.20 CH-43

Fluoren mgkg < 0.010 PAU-2

Fenantren mgkg < 0.010 PAU-2

Antracen mgkg < 0.010 PAU-2

Fluoranthen mg/kg 0.010 +30% PAU-2

Pyren mg/kg 0.012 +30% PAU-2

Benzo(a)antracen mg/kg < 0.010 PAU-2

Chrysen mg/kg < 0.010 PAU-2

Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 0.010 PAU-2

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0.010 PAU-2

Benzo(a)pyren mgkg < 0.010 PAU-2

Dibenzo(a,h)antracen mgkg < 0.010 PAU-2

Benzo(ghi)perylen mg/kg < 0.010 PAU-2

Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg < 0.010 PAU-2

PAU (Zuhlovodiki) mgkg < 0.20 PAU-2, CH-43

Sudina % 91.45 +7% S-1
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Oznadeni Radim, asfaltova smés V 5-2
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjidténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% suSing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 0.028 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg < 0.010 PAU-2
Acenaftylen mgkg < 0.20 CH-43
Fluoren mgkg < 0.010 PAU-2
Fenantren mgkg < 0.010 PAU-2
Antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Fluoranthen mg/kg 0.024 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 0.018 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Chrysen mg/kg < 0.010 PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg < 0.010 PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg < 0.010 PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.016 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.020 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mgkg < 0.20 PAU-2, CH-43
Su$ina % 98.79 +7% S-1
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Oznaceni Radim, asfaltova smés V 6-1
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjisténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susiné
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 0.047 £30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.053 +30% PAU-2
Acenaftylen mgkg < 0.20 CH-43
Fluoren mg/kg 0.040 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 0.013 +30% PAU-2
Antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Fluoranthen mg/kg 0.022 +30% PAU-2
Pyren mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.012 +30% PAU-2
Chrysen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 0.010 PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)pyren mgkg < 0.010 PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.010 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg < 0.010 PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg < 0.010 PAU-2
PAU (Zuhlovodik) mg/kg 0.24 +30% PAU-2, CH-43
Susina % 99.76 +7% S-1
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Oznadeni ; Radim, asfaltova smés V 6-2

Lab.&islo : 5454

Material : pevny

Odbeér : PEL

analyt Jjednotka zjisténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody

ve 100% su§ing
Polycyklické aromatické uhlovodiky

Naftalen mg/kg 0.029 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.014 +30% PAU-2
Acenaftylen mgkg < 0.20 CH-43
Fluoren mgkg < 0.010 PAU-2
Fenantren mgkg < 0.010 PAU-2
Antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Fluoranthen mg/kg 0.021 +=30% PAU-2
Pyren mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Chrysen mg/kg 0.011 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg < 0.010 PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.013 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg < 0.010 PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg < 0.010 PAU-2
PAU (Zuhlovodikii) mgkg < 0.20 PAU-2, CH-43
Susina % 99.81 +7% S-1
2.Metody:

Metodiky uloZeny v laborato¥i k nahlédnuti.

Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikii metodou kapalinové chromatografie po extrakei tuhou fazi
(s fluorescen¢nim detektorem) dle PAU-2 &ast 2 (CSN 757554, CSN EN ISO 17993)

Stanoveni BTEX a chlorovanych alifatickych uhlovodiki metodou plynové chromatografie po separaci SPME
(s FID detektorem) dle CH-43 &4st 2 (CSN EN ISO 10301, TNV 75 7055)

Stanoveni sudiny gravimetricky dle S-1 &ast 2 (CSN 58 0120)

3.Prohlaseni:
Tento protokol nesmi byt reprodukovén bez pisemného souhlasu laboratote ENVIREX s.r.0. Cho
cely. Vysledky se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty (napf.sprav

T jinak nez

Datum vydani protokolu: 23.09.19

A

Protokol schvalil:Ing.Zuzana Voprialova . .c o
vedouci laboratofe i <" & /
Toto je konec protokolu N .
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