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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1. Prizkum

Nazev prlzkumu:

Misto prlzkumu:

Datum provedeni prizkumu:

Druh prizkumu:

1.2. Investor

IDProjekt s.r.o.

Sokolovska 94
570 01 Litomysl

IC:V 024 97 247
DIC: CZ 024 97 247
1.3. Zpracovatel

DSP a.s.

Kosténice 111
530 02 Pardubice

IC: 27555917
DIC: CZ 27555917

Odpovédny zpracovatel:

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

CKAIT 0701216

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku

Priizkum konstrukce a podlozi vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodik
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Prizkum konstrukce a podlozi vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodika
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice PK

Silnice jll/3124 Velka Skrovnice — hranice PK
Okres Usti nad Orlici

Pardubicky kraj

Leden / Unor 2020

Stanoveni skladby konstrukce a podlozi vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodika

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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D S P Priizkum konstrukce a podlozi vozovky
a ° S ° Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodik

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

2. PODKLADY

1. Objednavka investora s uvedenym pocétem a mistem pozadovanych vyvrtl
konstrukce a podlozi vozovky.
2. Prohlidka zajmového uzemi zpracovatelem.

3. ZDUVODNENIi PRUZKUMU

Vzhledem k pfipravované opravé vozovky silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice
Pardubického kraje, bylo investorem prizkumu objednano u zpracovatele provedeni
prizkumu konstrukce a podloZi vozovky formou jadrovych vyvrtd a stanoveni
polycyklickych aromatickych uhlovodik(l v asfaltovych smésich konstrukénich vrstev
vozovek. Ke stavajici vozovce neni k dispozici Zzadna projektova dokumentace, jez by
spolehlivé popisovala skladbu konstrukce vozovky. Nepodafilo se dohledat ani
zaznamy o provedené vystavbeé této vozovky nebo pfipadnych rekonstrukcich.

4. PROVEDENY PRUZKUM
4.1. Zakladni udaje o provedeném prizkumu

Zajmova oblast se nachazi na silnici 111/3124 Velkad Skrovnice — hranice PK, okres
Usti nad Orlici, Pardubicky kraj. Cilem prizkumu bylo stanoveni tloustky
konstrukénich vrstev vozovky pozemni komunikace, rozbor asfaltovych vrstev pro
zatfidéni do kvalitativni tfidy znovuziskané asfaltové smési vozovky (stanoveni
polycyklickych aromatickych uhlovodik(l) a odebrani materialu potfebného ke
spolehlivému navrzeni opravy pozemni komunikace v zajmovém useku formou

jadrovych vyvrt a kopanych sond.

Celkem bylo provedeno 9 jadrovych vyvrtd @ 100 mm a 2 kopané sondy na silnici
[11/3124 Velka Skrovnice — hranice PK. Mista vyvrti ve vozovce byla po dohodé
s investorem stanovena tak, aby byla reprezentativhim vzorkem stavu vozovky.
Prizkumné vyvrty byly provedeny na celkovou tloustku konstrukce vozovky. Vyvrty a
kopané sondy byly provadény ve vozovkach s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev.
Celkova plocha zajmové oblasti komunikace nepfesahuje 15.000 m2.

4.2. Popis stavajiciho stavu

Zajmovy usek Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice PK se nachazi v provoznim
staniCeni km 2,208 — 4,531 (usekové stani¢eni 0,000 — 2,323). Zacatek feSeného
useku je v misté kfizovatky s u€elovou komunikaci smér Sec€ v obci Velka Skrovnice,
konec useku je situovan v misté svislého dopravniho znaceni ,hranice Pardubického
kraje“. Celkova délka zajmového useku je 2.323 m. Celkova plocha zajmové oblasti
komunikace neptesahuje 15.000 m?2.

Stavajici vozovka s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev vykazuje znamky poruch a
nerovnosti, které zhorsuji sjizdnost komunikace, bezpecné uzivani a jizdni komfort
na komunikaci.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -4 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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a ° S ° Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodik

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Odvedeni srazkovych vod z komunikace je zabezpefeno systémem podélnych a

pricnych sklonl do silni¢nich pfikopt nebo do pfilehlé zelené.

4.3. Popis provedeného prizkumu

Na zajmovém UuUseku komunikace bylo provedeno celkem 9 jadrovych vyvrtd
@ 100 mm a 2 kopané sondy. Pocet diagnostickych vyvrta byl stanoven po dohodé
s investorem akce vzhledem k charakteru, délce a ploSe zajmového useku
komunikace. Situovani provedeného vyvrtu je patrné z PFilohy I.

Vyvrty byly provadény na celkovou tloustku konstrukce vozovky tak, aby bylo mozno
spolehlivé stanovit tloustky jednotlivych konstrukcnich vrstev vozovky, kopané sondy
byly dale provedeny do aktivni zény vozovky (do hloubky 0,43 az 0,65 m pod
stavajici niveletu komunikace). Mista a pocet provedenych vyvrti a kopanych sond
byla stanovena po dohodé s investorem a po prohlidce komunikace tak, aby méla
maximalni vypovidaci hodnotu o zajmovém useku komunikace.

PFi provadéni vyvrtd nedoSlo k zadnym negativnim skute€nostem, které by ovlivnily
kvalitu provedenych diagnostickych praci.

Provedené vyvrty byly oznaceny symbolem Vzorek — V1 az V9 a kopané sondy byly
oznaCeny symbolem Vzorek — KS1 a KS2. Znaceni bylo provedeno vzestupné ve
sméru Velka Skrovnice — Lhoty u PotStejna, tj. po sméru provozniho stani¢eni
komunikace.

Protokoly z provedenych Ilaboratornich zkouSek (stanoveni polycyklickych
aromatickych uhlovodikd — PAU) jsou uvedeny v Pfiloze Il.

Protokoly z provedenych laboratornich zkouSek konstrukce vozovky (Proctorova
zkousSka modifikovana, stanoveni zrnitosti, objemové hmotnosti, vlihkosti, pevnosti
v pfiéném tahu a odolnosti proti vodé) jsou uvedeny v P¥iloze III.

Protokoly z provedenych laboratornich zkouSek podlozi vozovky (stanoveni zrnitosti,
stanoveni meze plasticity a tekutosti, Proctorova zkouska a kalifornsky pomér
unosnosti CBR) jsou uvedeny v Pfiloze IV.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -5-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — V1

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
levy jizdni pruh vozovky (smér Lhoty u Potstejna)
km 0,016 00
1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
50 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
65 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
130 mm PM Penetracni makadam
120 mm S Stérk (frakce 0/32, zahlinéno)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 370 mm

Fotodokumentace Vzorku - V1:

Obr. 1 - Jadro vyvrtu Vzorek — V1 (in situ).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -6 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 2 - Jadro vyvrtu Vzorek — V1 (laborator).

~ VZOREK -V1

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -7 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — V2

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
pravy jizdni pruh vozovky (smér Lhoty u PotStejna)
km 0,221 00
1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
45 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
65 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
65 mm PM Penetracni makadam
250 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 430 mm

Fotodokumentace Vzorku - V2:

Obr. 3 - Jadro vyvrtu Vzorek — V2 (in situ).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -8 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 4 - Jadro vyvrtu Vzorek — V2 (laborator).

VZOREK - V2

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -9 .
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D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — V3

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
levy jizdni pruh vozovky (smér Lhoty u Potstejna)
km 0,534 00
1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
55 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
60 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
25 mm PM Penetracni makadam
330 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 475 mm

Fotodokumentace Vzorku - V3:

Obr. 5 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (in situ).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -10 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 6 - Jadro vyvrtu Vzorek — V3 (laborator).

VZOREK -V3

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -11 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — V4

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
pravy jizdni pruh vozovky (smér Lhoty u PotStejna)
km 0,768 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
55 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
Separace vrstev
150 mm PM Penetracni makadam
240 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 450 mm

Fotodokumentace Vzorku - V4:

Obr. 7 - Jadro vyvrtu Vzorek — V4 (in situ).

Hetdaad 14 05 1 10 1 g

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -12 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 8 - Jadro vyvrtu Vzorek — V4 (laborator).

VZOREK - V4

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -13 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek - V5

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
levy jizdni pruh vozovky (smér Lhoty u Potstejna)
km 1,020 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vilevo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
55 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
55 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
85 mm PM Penetracni makadam
210 mm S Stérk (frakce 0/32, zahlinéno)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 410 mm

Fotodokumentace Vzorku - V5:

Obr. 9 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (in situ).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -14 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 10 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (laborator).

VZOREK - V5

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -15 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — V6

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
pravy jizdni pruh (smér Lhoty u PotStejna)
km 1,214 00
1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
45 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
50 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
60 mm PM Penetracni makadam
270 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 430 mm

Fotodokumentace Vzorku - V6:

Obr. 11 - Jadro vyvrtu Vzorek — V6 (in situ).

J5 18 ARN 1 2102225 24 25 3% 2t 2 TR

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - 16 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 12 - Jadro vyvrtu Vzorek — V6 (laborator).

VZOREK - V6

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -17 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — V7

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
levy jizdni pruh (smér Lhoty u PotStejna)
km 1,497 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
60 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
45 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
120 mm PM Penetracni makadam
250 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 480 mm

Fotodokumentace Vzorku - V7:

Obr. 13 - Jadro vyvrtu Vzorek — V7 (in situ).
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DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - 18 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 14 - Jadro vyvrtu Vzorek — V7 (laborator).

VZOREK - V7

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -19 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — V8

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
pravy jizdni pruh vozovky (smér Lhoty u PotStejna)
km 1,819 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
50 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
55 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
140 mm PM Penetracni makadam
240 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 490 mm

Fotodokumentace Vzorku - V8:

Obr. 15 - Jadro vyvrtu Vzorek — 8 (in situ).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -20 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 16- Jadro vyvrtu Vzorek — V8 (laborator).

VZOREK - V8

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -21 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — V9

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
levy jizdni pruh (smér Lhoty u PotStejna)
km 2,284 00
1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
30 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
(rozpadly)

Separace vrstev
60 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy

70 mm IVDM I?enetraénl’ makadam
80 mm §T §tét
235 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 480 mm

Fotodokumentace Vzorku — V9:

Obr. 17 - Jadro vyvrtu Vzorek — V9 (in situ).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -22 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Obr. 18 - Jadro vyvrtu Vzorek — V9 (laborator).

VZOREK - V9

:
-
;s

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -23 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — KS1

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
pravy jizdni pruh vozovky (smér Lhoty u PotStejna)
km 0,794 00
0,40 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 5 mm PR Postfik regeneracni
55 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
150 mm PM Penetracni makadam
220 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 430 mm

Fotodokumentace Vzorku — KS1:

Obr. 19 — Kopana sonda Vzorek — KS1 (in situ).
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -24 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Vzorek — KS2

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
levy jizdni pruh vozovky (smér Lhoty u Potstejna)
km 1,319 00
0,40 m od zpevnéné hrany vozovky vlevo

Konstrukce vozovky: 50 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
50 mm ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
60 mm PM Penetracni makadam
270 mm S Stérk (frakce 0/63)

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 430 mm

Fotodokumentace Vzorku — KS2:

Obr. 20 — Kopana sonda Vzorek — KS2 (in situ).

e -

 VZOREK -KS2

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -25-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



Priizkum konstrukce a podlozi vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

|1/ | DSP a.s.

5. VYSLEDKY PRUZKUMU

Celkem bylo provedeno 9 jadrovych vyvrtd @ 100 mm a 2 kopané sondy na vozovce
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje.

Tab. 1 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V1.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
50 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V1 65 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
130 mm | PM Penetracni makadam
120 mm | $ Stark frakce 0/32,
zahlinéno
Celkem 370 mm
Tab. 2 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V2.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
45 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V2 65 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
65 mm | PM Penetracni makadam
250 mm | S Stérk frakce 0/63
Celkem 430 mm
Tab. 3 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU) Vzorek — V2.
Ukazatel PAU [mg/kg]
et couretyy | Ramerena Kvalitativni tfida Poznami
PR + ACO 11 1,53 <12 ZAS-T1
V2 ACL 16 0,059 <12 ZAS-T1
DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -26 -

Kosténice 111
530 02 Pardubice
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D S P Priizkum konstrukce a podlozi vozovky
a ° S ° Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
Tab. 4 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V3.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
55 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V3 60 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
25 mm | PM Penetraéni makadam
330mm | 8 Stérk frakce 0/63
Celkem 475 mm
Tab. 5 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V4.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
55 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V4 Separace vrstev
150 mm | PM Penetracni makadam
240 mm | S Stérk frakce 0/63
Celkem 450 mm
Tab. 6 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU) Vzorek — V4.
Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt —— Poznamka
Vrstvy Namérena PP
konstrukce hodnota Kvalitativni tfida
V4 PR + ACO 11 0,775 <12 ZAS-T1
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -27 -

Kosténice 111
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D S P a o S o Stanoveni poliﬁf/lliﬁlgkl;zﬁsgﬁae&acE;Sﬁofﬁl&ﬁvig
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
Tab. 7 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V5.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
55 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V5 55 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
85 mm | PM Penetracni makadam
210 mm | Sterk frakoe 132,
Celkem 410 mm
Tab. 8 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V6.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
45 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V6 50 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
60 mm | PM Penetracni makadam
270 mm | S Stérk frakce 0/63
Celkem | 430 mm
Tab. 9 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V7.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
60 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
v7 45 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
120 mm | PM Penetracni makadam
250 mm | S Stérk frakce 0/63
Celkem 480 mm
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiku -28 -
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D S P a o S o Stanoveni poli;lzi’llzlir?k?(;?ls:lﬁlr(gaet?cE}'(:S}lloj}ill‘cfgzo(zi‘;g
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
Tab. 10 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiku (PAU) Vzorek — V7.
Ukazatel PAU [mg/kg]
vt ko\r::It"L,lzce N;;:\;'::":tr;é Kvalitativni tfida Poznamia
PR + ACO 11 0,374 <12 ZAS-T1
v ACL 16 0,281 <12 ZAS-T1
Tab. 11 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V8.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
50 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V8 55 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
140 mm | PM Penetracni makadam
240 mm | S Stérk frakce 0/63
Celkem 490 mm
Tab. 12 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V9.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
30 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy rozpadly
Separace vrstev
V9 60 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozZni vrstvy
70 mm | PM Penetracni makadam
80 mm | ST Stét
235 mm | S Stérk frakce 0/63
Celkem 480 mm
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiku -20_
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|1/ | DSP a.s.

Priizkum konstrukce a podlozi vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki

Silnice I11/3124 Velka Skrovnice — hranice

Pardubického kraje

Tab. 13 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté kopané sondy Vzorek — KS1.
Kopana Konstrukce vozovky Poznamka
sonda
5mm | PR Postfik regeneracni
55 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
“st 150 mm | PM Penetracni makadam
220mm | S Stérk frakce 0/63
Celkem 430 mm
Pozn.: Podlozi vozovky — Pisek jilovity (S5 SC).
Tab. 14 — Charakteristiky podloZi v misté kopané sondy Vzorek — KS1.
Vzorek | Podlozi. Laboratorni €islo vzorku 001/20 Poznamka
g 35,0 %
S 42,7 %
f 22,3 %
m 13,3 %
c 9,0 %
Specifické vlastnosti (g+s+f) f=15%az35 % nad ¢arou A
Tfida a symbol S5 SC
Nazev zeminy Pisek jilovity
Posouzeni namrzavosti Nebezpecné namrzavé
KS1 Vhodnost do nasypl Podminec&né vhodné

Vhodnost pro aktivni zénu

Podmineé&né vhodné

Stanoveni meze tekutosti wL =253 %
Stanoveni meze plasticity wp=17,2%
Index plasticity lr=8,1%

Optimalni vlhkost

Wopt= 11,5%

Maximalni objemova hmotnost

Pdmax = 1701 kg.m‘3

VlIhkost pfed CBR

w=11,7%

Vlhkost po CBR

w=13,5%

Stanoveni poméru unosnosti (CBR)

CBRsat,QB = 12,0 %

Pozn.: Hloubka odbéru podlozi 430 — 650 mm (pod urovni stavajici nivelety).

DSP a.s.

Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Graf 1 — Krivka zrnitosti, Kopana sonda — Vzorek KS1.
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Graf 2 — Proctorova zkou$ka, Kopana sonda — Vzorek KS1.
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -31 -
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D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Graf 3 — Kalifornsky pomér tinosnosti CBR, Kopana sonda — Vzorek KS1.
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Graf 4 — Proctorova zkou$ka modifikovana, Kopana sonda Vzorek — KS1.
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -32 -
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|1/ | DSP a.s.

Priizkum konstrukce a podlozi vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodik

Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje
Tab. 15 — Charakteristiky konstrukce vozovky pri navrhu receptury v misté kopané sondy

Vzorek — KS1.
Zjisténa hodnota Posadovana
Vzorek KS1 Davkovani 4 % | Davkovani6% | podnota Predpis
CEM 32,5R CEM 32,5R
Zrnitost - sito 63 [mm] 100,0 90 - 100
45 88,2 70 - 100
31,5 78,0 53 -100
16 58.5 33-100 208,
8 47,3 20 - 76 P
2 36,3 7-54
0,063 9,4 0-15
Srovnavaci objemova
hmotnost [kg/m?] 2176 i )
Optimalni vihkost [%] 4,2 - -
Pevnost v pficném
tahu Ry po 7 dnech 0,30 0,49 030-070 | " 208
tab. 7
[MPa]
Odolnost proti vodé Ri : o B TP 208,
po 7 + 7 dnech [%] 94 103 min. 75 % R | a7
Pozn.: Hloubka odbéru konstrukce: 210 — 430 mm (pod niveletou komunikace).
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -33 -
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Priizkum konstrukce a podlozi vozovky

Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Tab. 16 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté kopané sondy Vzorek — KS2.
Kopana Konstrukce vozovky Poznamka
sonda
50 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
50 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
KS2
60 mm | PM Penetra¢ni makadam
270 mm | 8 Stérk frakce 0/63
Celkem 430 mm
Pozn.: PodlozZi vozovky — Pis€ita hlina (F3 MS).
Tab. 17 — Charakteristiky podloZi v misté kopané sondy Vzorek — KS2.
Vzorek | Podlozi. Laboratorni €islo vzorku 002/20 Poznamka
g 13,9 %
s 37,8 %
f 48,3 %
m 229 %
c 25,4 %
Specifické vlastnosti (g+s+f) f=35%az65 % pod ¢arou A
Tfida a symbol F3 MS
Nazev zeminy Piscita hlina
, : Nebezpelné az vysoce
Posouzeni namrzavosti .
namrzave
KS2 Vhodnost do nasypl Podminec&né vhodné

Vhodnost pro aktivni zénu

Podmineé&né vhodné

Stanoveni meze tekutosti wL =243 %
Stanoveni meze plasticity wp = 19,0 %
Index plasticity lp=53%
Optimalni vihkost Wopt = 14,1 %

Maximalni objemova hmotnost

pdmax= 1612 kg.m_3

VlIhkost pfed CBR

w=13,8%

Vlhkost po CBR

w=155%

Stanoveni poméru unosnosti (CBR)

CBRsat,96= 5,7 0/0

Pozn.: Hloubka odbéru podlozi 430 — 650 mm (pod urovni stavajici nivelety).

DSP a.s.

Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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| DSPa.s.

Prizkum konstrukce a podlozi vozovky

Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Graf 5 — Krivka zrnitosti, Kopana sonda — Vzorek KS2.
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Graf 6 — Proctorova zkou$ka, Kopana sonda — Vzorek KS2.
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D S P Priizkum konstrukce a podloZi vozovky
a . S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki
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Graf 7 — Kalifornsky pomér tinosnosti CBR, Kopana sonda — Vzorek KS2.

Kalifornsky pomér unosnoti CBR - Vzorek KS2
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Graf 8 — Proctorova zkou$ka modifikovana, Kopana sonda Vzorek — KS2.
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Tab. 18 — Charakteristiky konstrukce vozovky pri navrhu receptury v misté kopané sondy

Vzorek — KS2.
Zjisténa hodnota Posadovana
Vzorek KS2 Davkovani 4 % | Davkovani6% | podnota Predpis
CEM 32,5R CEM 32,5R
Zrnitost - sito 63 [mm] 100,0 90 - 100
45 88,6 70-100
31,5 79,4 53 -100
16 62,3 33-100 208,
8 51,6 20 - 76 priioha
2 38,5 7-54
0,063 11,0 0-15
Srovnavaci objemova
hmotnost [kg/m?] 2149 i )
Optimalni vihkost [%] 4,5 - -
Pevnost v pficném
tahu Ry po 7 dnech 0,27 0,38 030-070 | '~ 208
tab. 7
[MPa]
Odolnost proti vodé Ri : o B TP 208,
00 7 + 7 dnech [%] 120 116 min. 75 % Ri tab. 7

Pozn.: Hloubka odbéru konstrukce: 160 — 430 mm (pod niveletou komunikace).

6. DOPORUCENI A ZAVER

V lednu a v unoru 2020 bylo provedeno 9 jadrovych vyvrtd @ 100 mm a 2 kopané
sondy pro urCeni skladby konstrukce vozovky, podlozi vozovky a stanoveni
polycyklickych aromatickych uhlovodik(l v asfaltovych smésich konstrukénich vrstev
vozovky Silnice 111/3124 Velka Skrovnice — hranice PK. Diagnostické vyvrty byly
provedeny na celkovou tloustku konstrukce vozovky, a to v reprezentativnim misté
zajmového Useku komunikace. Z diagnostického prizkumu byla ucinéna
fotodokumentace a sepsana souhrnna zprava.

Z provedeného prlizkumu, naméfenych hodnot provedenych zkou$ek a zjiSténych
charakteristik z odebranych vzorkl konstrukce a podlozi vozovky Ize ucinit
nasledujici zavéry:

- Povrch vozovky je v zajmovém useku proveden z hutnénych asfaltovych
vrstev priimérné tloustky 105 mm.

- Horni podkladni vrstvy vozovky jsou prolévané z penetraéniho
makadamu v pramérné tloustce 95 mm. Spodni podkladni vrstvy
vozovky jsou nestmelené ze Stérku (frakce 0/63) v pramérné tloustce
250 mm.

- Zprovedenych laboratornich zkou$ek a rozboru vyplyva, ze v podlozi
vozovky (aktivni zoné vozovky) se nachazeji zeminy, které |ze zaradit jako:
pisek jilovity (S5 SC) a pis¢ita hlina (F3 MS).

a.s. Spoleénos a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - -
DSP Spole¢nost DSP a.s. ] 1 bchodniho rejstiik
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- Ze stanoveni zrnitosti odebranych vzorkl zemin podlozi Ize konstatovat, ze se

jedna o zeminy nebezpeéné az vysoce namrzavé. Tyto zeminy jsou
podmineéné vhodné do podlozi a aktivni z6ny vozovky.

- Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity bylo mozné stanovit
na odebranych Vzorcich — KS1 a KS2. Mez tekutosti byla naméfrena v rozmezi
24,3 % az 25,3 %. Namérena hodnota nepresahovala 35 %, a proto byly
tyto vzorky specifikovany jako zeminy s nizkou plasticitou. Jedna se o
zeminy se zastoupenim jemnych &astic 15 % az 35 % a 35 % az 65 %.

- Stanoveni optimalni vlhkosti pri maximalni mire zhutnéni bylo provedeno
na obou Vzorcich — KS1 a KS2.
= Naméfena hodnota optimalni vihkosti u Vzorku — KS1 byla stanovena
11,5 % pFi maximalni objemové hmotnosti 1701 kg.m3.
= Naméfena hodnota optimalni vihkosti u Vzorku — KS2 byla stanovena
14.1 % pfFi maximalni objemové hmotnosti 1612 kg.m3.

- Stanoveni kalifornského poméru unosnosti CBR bylo provedeno na
Vzorcich — KS1 a KS2.
= Namérfena hodnota kalifornského poméru unosnosti CBR Vzorku —
KS1 byla 12,0 %. Namérena hodnota kalifornského poméru
unosnosti CBR Vzorku — KS1 nespliuje pozadavek na minimalni
hodnotu poméru_unosnosti CBRmin_= 15 %, poZadovanou TP 170
Navrhovani konstrukci vozovek, jako minimalni hodnotu tohoto poméru
unosnosti CBR pro nejméné pfiznivy pfipad podlozi vozovky typu PIII.
= Namérfena hodnota kalifornského poméru unosnosti CBR Vzorku —
KS2 byla 5,7 %. Namérena hodnota kalifornského poméru
unosnosti CBR Vzorku — KS2 nespliuje pozadavek na minimalni
hodnotu poméru_unosnosti CBRmin_= 15 %, poZzadovanou TP 170
Navrhovani konstrukci vozovek, jako minimalni hodnotu tohoto poméru
unosnosti CBR pro nejméné pfiznivy pfipad podlozi vozovky typu PIII.

Dle namérenych hodnot kalifornského poméru unosnosti CBR byly
Vzorky — KS1 a KS2 specifikovany jako podlozi typu Plll. Vzorky — KS1 a
KS2 nesplnuji pozadavek na minimalni hodnotu poméru unosnosti
CBRmin =15 %, z tohoto dlivodu jsou tyto zeminy podmineéné nevhodné
pri pouziti do aktivni zony vozovky.

Polycyklické aromatické uhlovodiky (dle Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.)

Na zakladé Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., Prilohy €. 1 Celkové mnozstvi
polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU), Ize vSechny odebrané vzorky
asfaltovych smési vozovky zaradit do tridy ZAS-T1.

Prikazni zkouska vrstvy recyklované na misté za studena (dle TP 208).

Cilem navrhu bylo na zakladé laboratornich zkou$ek urcit davkovani pojiva do
stmelené smési navrzené pro konstruk¢ni vrstvu tl. 200 mm. Jako pojivo byl pouzit
cement CEM II/R 32,5 pfi davkovani 4 % a 6 % cementu.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -38 -
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Z naméfenych hodnot provedenych zkousek a zjisténych charakteristik z odebranych

vzorku

DSP a.s.

konstrukce vozovky Ize ucinit nasledujici zavéry:

Ze stanoveni zrnitosti odebranych Vzorka — KS1 a KS2 konstrukce vozovky
Ize konstatovat, Zze u odebranych vzork( spliuje jejich zrnitost pozadované
hodnoty zrnitosti podle predpisu TP 208 priloha A, a proto bylo mozné
provést laboratorni zkousky pro navrh receptury.

Stanoveni meze plasticity a meze tekutosti u odebranych Vzorki — KS1 a
KS2 nebylo mozné stanovit. Vzorky — KS1 a KS2 byly stanoveny jako
neplastické.

Navrh receptury u Vzorku — KS1 pfi pfidani 4 % a 6 % CEM II/R 32,5 byla
stanovena srovnavaci objemova hmotnost 2176 kag/m® pfi optimalni
vihkosti 4,2 %.
Navrh receptury u Vzorku — KS2 pfi pfidani 4 % a 6 % CEM II/R 32,5 byla
stanovena srovnavaci objemova hmotnost 2149 kg/m?® pfi optimalni
vihkosti 4,5 %.

Stanoveni pevnosti v pfi€ném tahu bylo provedeno na zkuSebnich télesech
po 7 dnech uloZenych ve vihkém prostiedi.

Namérena hodnota pevnosti v pricném tahu na zkusSebnich télesech u
Vzorku — KS1 byla 0,30 MPa pri davkovani 4 % cementu CEM II/R 32,5 a
0,49 MPa pri davkovani 6 % cementu CEM II/R 32,5.

Namérena hodnota pevnosti v pricném tahu na zkuSebnich télesech u
Vzorku — KS2 byla 0,27 MPa pri davkovani 4 % cementu CEM II/R 32,5 a
0,38 MPa pri davkovani 6 % cementu CEM II/R 32,5.

Namérené hodnoty pevnosti v pFfiécném tahu zkuSebnich téles
s recepturou davkovani 4 % cementu CEM II/R 32,5 u Vzorku — KS1
spliuji pozadované hodnoty pevnosti v pficném tahu pozadovanym
hodnotam predpisu TP 208, tab. 7.

Namérené hodnoty pevnosti v pFfiécném tahu zkuSebnich téles
s recepturou davkovani 4 % cementu CEM II/R 32,5 u Vzorku — KS2
nespliuji pozadované hodnoty pevnosti v pricném tahu pozadovanym
hodnotam predpisu TP 208, tab. 7.

Namérené hodnoty pevnosti vpficném tahu zkuSebnich téles
s recepturou davkovani 6 % cementu CEM II/R 32,5 u obou Vzorki — KS1
a KS2 splnuji pozadované hodnoty pevnosti v pfiéném tahu
pozadovanym hodnotam predpisu TP 208, tab. 7.

Stanoveni odolnosti proti vodé bylo provedeno na zkusebnich télesech po 7
dnech ulozenych ve vihkém prostfedi a dalSich 7 dnech ulozenych ve vodé.
Stanovena hodnota odolnosti proti vodé na zkuSebnich télesech u
Vzorku — KS1 byla 94 % pri_davkovani 4 % cementu CEM II/R 32,5 a
103 % pri davkovani 6 % cementu CEM II/R 32,5.

Stanovena hodnota odolnosti proti vodé na zkuSebnich télesech u
Vzorku — KS2 byla 120 % pfri davkovani 4 % cementu CEM II/R 32,5 a
116 % pri davkovani 6 % cementu CEM II/R 32,5.

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -39 .
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- Namérené hodnoty odolnosti proti vodé u obou Vzorki — KS1 a KS2
spliuji pozadovanou minimalni hodnotu 75 % pevnosti v pfi€cném tahu
zkusebnich téles podle predpisu TP 208, tab. 7 u pouzitych receptur

davkovani 4 % a 6 % cementu CEM II/R 32,5.

- Na zakladé vysledkli namérenych hodnot provedenych zkousek a
zjisténych charakteristik z odebranych vzorkl doporucujeme davkovani
6 % cementu CEM II/R 32,5 do stmelené smési navrzené pro konstrukéni
vrstvu v tl. 200 mm pro opravu Silnice 11l/3124 Velka Skrovnice — hranice
Pardubického kraje v zajmovém useku komunikace.

Navrh stavebnich opatreni:

Dle provedeného diagnostického prizkumu lIze doporudit na zajmovém uUseku
komunikace provedeni nasledujicich stavebnich opatfeni:

Provedeni rekonstrukce vozovky recyklaci podkladnich vrstev za studena na misté.
Zesileni vozovky +70 mm.

Technologie stavebni upravy:

1) Odstranéni krytovych asfaltovych vrstev frézovanim v tloustce 50 mm,
s pfemisténim vytéZeného materialu na deponii a naslednym vyuzitim nebo
likvidaci dle pozadavkl vyhlasky €. 130/2019 Sb.

2) Provedeni recyklované vrstvy na misté za studena dle TP 208 v tloustce
vrstvy 200 mm, pouzité pojivo CEM II/R 32,5 v mnozstvi 6% hmotnosti smési.
V pfipadé prokazani lokalni absence vhodného materialu ve smési,
doporuéujeme doplnéni smési vhodnym materidlem, napt. SD frakce 0/32,
z divodu zajisténi homogenity recyklované smési.

3) Technologicka prestavka s vizualni kontrolou vrstvy po provedeni recyklace.

4) Postfik infiltracni z kation aktivni asfaltové emulze PI-E v mnozZstvi
1,300 kg/m? s podrcenim kamenivem frakce 2/4 v mnozstvi 2,000 kg/m?.

5) Pokladka podkladni vrstvy ACP 22+ v tloustce 70 mm.

6) Postfik spojovaci zkation aktivni asfaltové emulze PS-E v mnozZstvi
0,300 kg/m?.

7) Pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloustce 50 mm.

Uvedenou upravou dojde Kk zesileni konstrukce vozovky (zvySeni nivelety
komunikace proti stavajicimu stavu) o +70 mm.

Z hlediska zaijisténi zivotnosti a provozni zpusobilosti vozovky je nezbytné provést
opatfeni pro zajisténi odvodnéni konstrukénich vrstev vozovky.

Kosténice, leden / unor 2020 Ing. Jakub Fort
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -40 -
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Protokol o zkousce €. 1369-1373/2020

Zadavatel: DSP a.s., Kosténice 111, 53002

Objednavka: Objednavka ¢. 2020_02_ 17-0001

Nazev zakazky: Silnice 111/3124 Velké Skrovnice - hranice PK

¢.vz. material misto odbéru / oznaceni vzorku

1369  znovuziskana asfaltova smés Velka Skrovnice - hranice PK, V2-1

1370  znovuziskana asfaltova smés Velka Skrovnice - hranice PK, V2-2

1371  znovuziskana asfaltova smés Velka Skrovnice - hranice PK, V7-1

1372 znovuziskana asfaltova smés Velka Skrovnice - hranice PK, V7-2

1373  znovuziskana asfaltova smés Velka Skrovnice - hranice PK, V4-1

¢.vz. datum odbéru datum pFijmu datum analyzy vzorkoval

1369  neuvedeno 17.2.2020 17.220 -27.2.20 zadavatel **

1370  neuvedeno 17.2.2020 17.2.20 -27.2.20 zadavatel **

1371  neuvedeno 17.2.2020 17.2.20 -27.2.20 zadavatel **

1372 neuvedeno 17.2.2020 17.2.20 -27.2.20 zadavatel **

1373 neuvedeno 17.2.2020 17.2.20 -27.2.20 zadavatel **

Vysledky

parametry jednotky | Akr. | NV | metoda* 1369 1370 1371 1372 1373
benzo(a)pyren mg/kgsus.| A ZP 075b <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
benzo(b)fluoranthen mg/kgsus.| A |25% |ZP075b 0,066 <0,025 0,045 0,047 0,046
benzo(g,h,i)perylen mg/kgsus.| A |25% |ZP075b 0,094 <0,025 0,052 0,060 0,042
benzo(k)fluoranthen mg/kgsus.| A |25% |ZP 075b 0,031 <0,025 0,025 <0,025 <0,025
indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kgsus.| A |25% |ZP 075b <0,025 <0,025 0,041 <0,025 0,034
benzo(a)antracen mg/kgsus.| A 25% | ZP 075b 0,029 <0,025 <0,025 0,026 <0,025
fenantren mg/kgsus.| A 25% | ZP 075b 0,689 <0,375 <0,375 <0,375 0,416
fluoranthen mg/kgsus.| A 25% | ZP 075b 0,105 <0,063 0,065 <0,063 0,075
naftalen mg/kg sus.| A ZP 075b <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25
antracen mg/kg sus.| A 25% | ZP 075b 0,095 0,059 0,146 0,148 0,132
chrysen mg/kgsus.| A 25% | ZP 075b 0,026 <0,025 <0,025 <0,025 0,030
pyren mg/kgsus.| A 25% | ZP 075b 0,098 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
acenaftylen mg/kgsus.| A ZP 075b <0,250 <0,250 <0,250 <0,250 <0,250
acenaften mg/kg sus.| A ZP 075b <0,250 <0,250 <0,250 <0,250 <0,250
fluoren mg/kg sus.| A 25% | ZP 075b 0,292 <0,250 <0,250 <0,250 <0,250
dibenzo(a,h)antracen mg/kgsus.| A ZP 075b <0,250 <0,250 <0,250 <0,250 <0,250
PAUsuma (16) mg/kg sus.| A ZP 075b 1,53 0,059 0,374 0,281 0,775




Orlicka laboratof s.r.0., Lhotka 219, 560 03 Ceska Trebova
Protokol o zkouSce ¢.: 1369-1373/2020 strana / celkem stran: 2/2

NV-nejistota vysledk( méfeni je rozsifena nejistota méreni odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsiteni k = 2. Nejistota vysledk( se neuvadi u hodnot
pod (<)anad (>) mezi stanovitelnosti. Viysledky rozboru nezahrnuji nejistotu méfeni.

Akr.-akreditace metody: A/N/E-ano/ne/externi sluzba/ FA-aplikace pfiznaného flexibilniho rozsahu.

*Plny nazev a identifikace pouzité metody, v&etné zdrojd metody (norma, pravni piedpis, literatura), je k dispozici v pfiloze osvédgeni o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz).
Analyzy, s vyjimkou externich sluzeb, byly provedeny na adrese laboratofe. Parametr oznaceny pismenem t / dp (u metody) byl stanoven v terénu / dopoctem.

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych predmétli; bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

**\/ysledky rozboru vzorku odebraného zadavatelem se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. Identifikacni Udaje ke vzorku poskytl zadavatel. Laboratof neodpovida za vysledky,

které by mohly byt ovlivnény nespravné poskytnutymi informacemi zadavatele - material , oznaceni vzorku

Hodnoceni vysledkd

Vzorky asfaltovych smési obsahem polyaromatickych uhlodvodik( vyhovuji poZzadavkdm vyhlasky

130/2019 Sb., priloha ¢.1, tab.1 pro zafazeni do kvalitativni tFidy ZAS-T1

V Ceskeé Trebové dne: 28.2.2020 Schvalil:  Ing. Jana Pinkasova

vedouci laboratore
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DSP a.s.

DSP a.s.

Kosténice 111, 530 02 Pardubice

DIC:

IC: 275 55917
CZ 27555917

Stanoveni zhutnitelnosti

CSN EN 13286-2:2011

Lab. ¢. vzorku:

Metoda B - PROCTOR MODIFIKOVANY; 003/20
Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti
CSN EN 1097-6:2014
Protokol o zkousce ¢.: 007/20/DSP Vzorek KS1
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 11I/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.01.2020
Zkouseno dne: 20.01. - 21.01.2020
Podil nadsitného mg/m m 0,220
Vlhkost nadsitného v procentech [%] W 0,0
Objemova hm. nadsitnych zrn kameniva [kg/m3] Pssd 2621,0
Objem mozdife: V= 2129 cm’ Hmotnost mozdife: m; = 68482 ¢
Objem. . , | Korigovana
Hmf) tQOSt Hmotnf)st Hmotnf)st Hmotnost [ Hmotnost | Objem. VIhkost hm. Korigovana sucha
mozdife s | Hmotnost |  vlhké suché ) . , L vihkost .
. . . vody v suché | hm. vlhké fvahy suché| zhutnéné ) objem. hm.
vihkou misky zeminy s | zeminys "y . . . , celého ,
X . . . zeming zeminy smeési zeminy suché celého
Cislo | zeminou miskou miskou vzorku
smési vzorku
[] [a] [g] [a] [a] [] [kg.m™] [%] [kg.m™] [%] [kg.m?]
m, g h i j=h-i k=i-g p w F w' Py’
1 11498,7 709,1 52422 5059,4 182,8 4350,3 2183,9 4,2 2096 3,3 2154
2 11559,4 633,4 5089,7 4888,7 201,0 4255,3 22124 4,7 2113 3,7 2167
3 11621,1 693,5 49223 4700,8 221,5 4007,3 22414 5,5 2124 4,3 2176
4 11601,9 650,1 4903,6 4651,2 252.4 4001,1 22324 6,3 2100 4,9 2157
Proctorova zkouska - Modifikovana - Vzorek KS1
2260
& 2240
9
> 2220
=
€
9 2200
QL
<
3 2180 |
? 2176 I
8 2160 /T‘\
2 |
€ |
< 2140 |
T I
S |
£ 2120 |
2 |
S |
© 2100 |
4,21
2080 '
1,0 15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5 7,0
Vlhkost [%]
Maximalni objemova hmotnost pgyay: 2176 [kg.m'3]
Optimalni vihkost w;: 4,2 %
Vzorky pfipravil a zkousky provedl: Ing. Jakub Foft
V Kosténicich dne: 21.01.2020
List 1/1
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DSP a.s.

DSP a.s.

Kosténice 111, 530 02 Pardubice

IC: 275 55917

DIC: CZ 275 55 917

Stanoveni zrnitosti dle CSN EN 933-1:2012,
mez tekutosti dle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005,
mez plasticity dle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005,

pevnost v pFiéném tahu dle TP 208, piiloha B a CSN EN 13286-42

Protokol o zkousce ¢.: 008/20/DSP

Lab. ¢. vzorku:
003/20

Vzorek KS1

Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.01.2020

Datumy vyroby

22.-23.01.2020
17.01. - 06.02.2020

zkuSebnich téles:
Zkous$eno dne:

Stanoveni zrnitosti - prosévani
dle CSN EN 933-1:2012

Sito | Propady na sitech

[mm] [%]

125 100,0

63 100,0
45 88,2
31,5 78,0
22,4 69,0
16 58,5

8 47,3

4 40,4

2 36,3

1 314
0,5 25,9
0,25 20,1
0,125 14,9
0,063 9,4

Stanoveni meze tekutosti a plasticity CSN CEN

ISO/TS 17892-12:2005

w_[%]

wp [%]

Ip [%0]

* pozn.: wi_ [%] stanoveno na kuzelu

Davkovani: 4 % CEM 32,5 R

80 g/ 30°

Téleso pr[(:iztudr:ni Pevnost v pficném tahu R, @ Pevnost v priéném \;);S:ﬁ(;:?vp;:i?;;;a

“ zkousky [MPa] tahu Ry [MPa] tahu R;; [MPa]

1 29.01.2020 0,29

2 29.01.2020 0,31 0,30 0,30

3 30.01.2020 0,29

4 06.02.2020 0,28

5 06.02.2020 0,23 0,32 0,28

6 06.02.2020 0,44

Odolnost proti vodé [%] 94

Davkovani: 6 % CEM 32,5 R

Téleso prlz?/:ilrgni Pevnost v pfi¢ném tahu Rj; @ Pevnost v pFi¢ném ‘;);S::dogfvp;:i?:g:la

¢ Zkousky [MPa] tahu Ry [MPa] tahu Ry, [MPa]
1 29.01.2020 0,53
2 29.01.2020 0,42 0,49 0,49
3 29.01.2020 0,52
4 05.02.2020 0,61
5 05.02.2020 0,39 0,50 0,50
6 05.02.2020 0,51

Odolnost proti vodé [%] 103

*) Vysledna primérna pevnost v pti€ném tahu vypocitana z jednoho zkusebniho télesa "4". Pevnost

zkuSebnich se 1i8i o vice nez 20% od priimeéru téles dle TP 208.

Vzorky pfipravil a zkousky provedl:

V Kosténicich dne:

Ing. Jakub Foft

13.02.2020

Na vzorku nelze stanovit mez tekutosti

Vzorek neplasticky - nelze stanovit mez plasticity

*)
*)
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DSP a.s.

Kosténice 111, 530 02 Pardubice

DSP a.s.

IC: 275 55917
DIC: CZ 275 55 917

Priloha k Protokolu ¢. 008/20/DSP

o priikazni zkouSce smési recyklované za studena RS 0/63 C (na misté)

Lab. ¢. vzorku:

dle TP 208, priloha B 003/20
urcené pro stavbu
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK Vzorek KS1
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru:  15.01.2020
Zkouseno dne: 17.01. - 06.02.2020
Specifikace a popis
- tloust’ka konstrukéni vrstvy: 200 mm
- pojivo: cement CEM 32,5R
- davkovani: 4%a6%
Vlastnosti a poZzadavky navrzené stmelené smési
- ZJ1s’te’na hOdflOta —] Pozadovana hodnota i
Davkovani | Davkovani 1) Ptedpis
4% 6 %
Zrnitost - sito: 63 100,0 91 -100
45 88,2 70-100
31,5 78,0 53-100 TP 208,
16 [mm] 58,5 33-100 ptiloha A
8 47,3 20-76
2 36,3 7-54
0,063 9,4 0-15
Srovnavaci objemova hmotnost [kg.m'3] 2176 - -
Optimalni vlhkost [%] 4.2 - -
Pevnost pfi¢ném tahu R;; po 7 dnech [MPa] 0,30 0,49 0,30-0,70 TP 208, tab. 7
Odolnost proti vodé R, po 7 + 7 dnech [%] 94 103 min. 75 % Ry TP 208, tab. 7
2 Doporuéena hodnota pied pridanim pojiva.
Zavér: Na zakladé vysledkii provedenych laboratornich zkousek doporucujeme davkovani 6 %

cementu CEM 32,5 R.

Vzorky pfipravil a zkouSky provedl:

V Kosténicich dne:

Ing. Jakub Fott

13.02.2020

List(11/1
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DSP a.s.

DSP a.s.

Kosténice 111, 530 02 Pardubice

DIC:

IC: 275 55917
CZ 27555917

Stanoveni zhutnitelnosti
CSN EN 13286-2:2011

Lab. ¢. vzorku:

Metoda B - PROCTOR MODIFIKOVANY; 004/20
Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti
CSN EN 1097-6:2014
Protokol o zkousce ¢.: 009/20/DSP Vzorek KS2
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 11I/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.01.2020
Zkouseno dne: 20.01. - 21.01.2020
Podil nadsitného mg/m; m 0,206
Vlhkost nadsitného v procentech [%] Wy 0,0
Objemova hm. nadsitnych zrn kameniva [kg/ms] Pssd 2611,0
Objem mozdife: V= 2129 cm® Hmotnost mozdife: m; = 8010,1 ¢
Objem. . , | Korigovana
Hmf) tQOSt Hmotnf)st Hmotnf)st Hmotnost [ Hmotnost | Objem. | Vlhkost hm. Korigovana sucha
mozdife s | Hmotnost vlhké suché X . , ., vihkost .
. . . vody v suché | hm. vlhké Jvahy suché| zhutnéné ) objem. hm.
vihkou misky | zeminys | zeminys - . .. . , celého ,
X1 . . . zeming zeminy smési zeminy suché celého
Cislo | zeminou miskou miskou vzorku
smési vzorku
[0] [o] [0] [o] [o] [o] | kgm® | [%] | [kam® | [%] [kg.m*]
m, g h i j=h-i k=i-g p w [oF w' P4’
1 12614,1 622,7 5152,1 4949,2 202,9 4326,5 2162,1 4,7 2065 3,7 2124
2 12675,8 722,1 5307,5 5085,4 222,1 4363,3 2191,1 5,1 2085 4,0 2140
3 12730,9 651,8 5125,3 4880,2 245,1 4228,4 2217,0 5,8 2095 4,6 2148
4 12695,6 608,8 5183,9 4908,8 275,1 4300,0 2200,4 6,4 2068 5,1 2126
Proctorova zkouska - Modifikovana - Vzorek KS2
2240
2220
£ 2200
@
= 2180
£
% 2160 __2&4_9 ________________________
L2140 /—"I"\
S |
2 2120 |
1] |
2 2100 |
° |
£ 2080 i
\g |
o 2060 |
£ |
2 2040 |
(@] |
2020 |
| 4,5
2000
2,0 2,5 3,0 35 40 45 5,0 55 6,0 6,5 7,0
Vlhkost [%]
Maximalni objemova hmotnost pgmay: 2149 [kg.m™]
Optimalni vihkost w;: 4,5 %
Vzorky pfipravil a zkouSky provedl: Ing. Jakub Fott
V Kosténicich dne: 21.01.2020
List 1/1
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DSP a.s.
Kosténice 111, 530 02 Pardubice

DSP a.s.

IC: 275 55917
DIC: CZ 275 55 917

pevnost v pFiéném tahu dle TP 208, piiloha B a CSN EN 13286-42

Stanoveni zrnitosti dle CSN EN 933-1:2012,
mez tekutosti dle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005,
mez plasticity dle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005,

Protokol o zkousSce ¢.: 010/20/DSP

Lab. ¢. vzorku:
004/20

Vzorek KS2

Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.01.2020

Datumy viroby 51 7 5099

zkuSebnich téles:
Zkous$eno dne:

17.01. - 04.02.2020

Stanoveni zrnitosti - prosévani

dle CSN EN 933-1:2012

Sito | Propady na sitech wy [%] -
[mm] [%] wp [%] -
125 100,0 Ip [%] -
63 100,0 * pozn.: wi_ [%] stanoveno na kuzelu 80 g/30°
45 88,6
31,5 79,4
22,4 71,3
16 62,3
8 51,6
4 43,8
2 38,5
1 32,8
0,5 27,1
0,25 21,7
0,125 16,4
0,063 11,0

Stanoveni meze tekutosti a plasticity CSN CEN

ISO/TS 17892-12:2005

Davkovani: 4 % CEM 32,5 R

Téleso pr[(:iztudr:ni Pevnost v pficném tahu R, @ Pevnost v priéném \;);S:ﬁ(;:?vp;:i?;;;a

“ zkousky [MPa] tahu Ry [MPa] tahu R;; [MPa]
1 28.01.2020 0,30
2 28.01.2020 0,25 0,27 0,27
3 28.01.2020 0,26
4 04.02.2020 0,31
5 04.02.2020 0,34 0,29 0,33
6 04.02.2020 0,21

Odolnost proti vodé [%] 120

Davkovani: 6 % CEM 32,5 R

Téleso Datliim ; Pevnost v pfi¢ném tahu Rj; @ Pevnost v pFi¢ném ‘;);S::dogfvp;:i?:g:la

y provedeni _
¢ Zkousky [MPa] tahu Ry [MPa] tahu Ry, [MPa]
1 28.01.2020 0,45
2 28.01.2020 0,30 0,38 0,38
3 28.01.2020 0,38
4 04.02.2020 0,43
5 04.02.2020 0,37 0,44 0,44
6 04.02.2020 0,51

Odolnost proti vodé [%] 116

*)

Vysledna primérna pevnost v pti¢ném tahu vypocitana ze dvou zkusebnich téles "4" a "5".
Pevnost zkuSebniho télesa se lisi o vice nez 20% od priméru téles dle TP 208.

Vzorky pfipravil a zkousky provedl:

V Kosténicich dne:

Ing. Jakub Foft

13.02.2020

Na vzorku nelze stanovit mez tekutosti

Vzorek neplasticky - nelze stanovit mez plasticity

*)

List(11/1
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DSP a.s.

Kosténice 111, 530 02 Pardubice

DSP a.s.

IC: 275 55917
DIC: CZ 275 55 917

Priloha k Protokolu ¢. 010/20/DSP

o priikazni zkouSce smési recyklované za studena RS 0/63 C (na misté)

Lab. ¢. vzorku:

dle TP 208, priloha B 004/20
urcené pro stavbu
Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK Vzorek KS2
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru:  15.01.2020
Zkouseno dne: 17.01. - 04.02.2020
Specifikace a popis
- tloust’ka konstrukéni vrstvy: 200 mm
- pojivo: cement CEM 32,5R
- davkovani: 4%ab%
Vlastnosti a poZzadavky navrzené stmelené smési
Zjisténd hodnota Pozadovana hodnota i
Davkovani | Davkovani 1) Ptedpis
4% 6 %
Zrnitost - sito: 63 100,0 91 -100
45 88,6 70-100
31,5 79,4 53-100 TP 208,
16 [mm] 62,3 33-100 ptiloha A
8 51,6 20-76
2 38,5 7-54
0,063 11,0 0-15
Srovnavaci objemova hmotnost [kg.m'3] 2149 - -
Optimalni vlhkost [%] 4,5 - -
Pevnost pfi¢ném tahu R;; po 7 dnech [MPa] 0,27 0,38 0,30-0,70 TP 208, tab. 7
Odolnost proti vodé R, po 7 + 7 dnech [%] 120 116 min. 75 % Ry TP 208, tab. 7

1

Doporuéena hodnota pied pridanim pojiva.

Zavér:

Na zakladé vysledkii provedenych laboratornich zkouSek doporucujeme davkovani 6 %
cementu CEM 32,5 R.

Vzorky pfipravil a zkouSky provedl:

V Kosténicich dne:

Ing. Jakub Fott

13.02.2020

Listin/1



Priloha IV:

Protokoly o zkousce podlozi vozovky

Silnice 11l/3124 Velka Skrovnice — hranice Pardubického kraje

Leden / Unor — 2020



DSP a.s.

DSP a.s.

Kosténice 111, 530 02 Pardubice

IC: 275 55917
DIC: CZ 275 55 917

Stanoveni zrnitosti dle CSN CEN ISO/TS 17892-4:2017,
mez tekutosti dle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005,

Lab. ¢. vzorku:

mez plasticity dle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005 001/20
Protokol o zkousce ¢.: 001/20/DSP Vzorek KS1
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.1.2020
Zkouseno dne: 20.01. - 30.01.2020
Stanoveni zritosti - prosévani a sedimentace dle CSN CEN ISO/TS 17892-4:2017
Sito | Propady na sitech
[mm] [%] Zrnitost zkouSeného vzorku
125 100,0 100 e
63 100,0 \
315 100,0 90 7 7
Zf é4 188 ’8 —_ 80 b Vysoce hamrzavé :‘:?:::Y;{g};;::éhu cary
! c i
8 89,2 g 70 /
4 78’7 E 60 ] Nebezpeéné /
2 65’0 é 50 | namrzavé
1 53,7 c
0,5 40,3 < 40 1
0,25 32,7 2 30 - e
0,125 26,2 o 20 Wi’ chegpatieneriteni
0,063 22,3 i
0,0272 20,1 0 /e —
0,0119 175 0 —
0,0080 15,8
0.0052 14.0 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000
0,0037 12,3 Velikost zrn [mm]
0,0027 10,5 DI lasticity (¢4stice < 0,3 ) .
0,0016 8.8 lagram plasticity (castice ,, mm . ’ extrémne
* pozn.: zdanliva hustota jemn. &astic 70 nizkda stfedni vysoka velmi vysoka vysoka
stanovena odhadem p; = 2,65 Mg/m®
SloZeni zeminy [%] 60
g 35,0 g - :LQOIS\
S 42,7 _a JI'L WY
f 23 || z, oV
m 13,3 = = e
w
c 9,0 2 30 / C
< .
Stanoveni meze tekutosti a -§ HLINA
plasticity CSN CEN ISO/TS £ 20
17892-12:2005 0
W, %] %3 || o __ o
wp [%] 17,2 0
15 [%] 8,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
* pozn.: wy_[%] stanoveno na kuzelu VIhkost na mezi tekutosti WL [%]
80 g/30°

Klasifikace a ozna¢eni zeminy CSN 73 6133:2010

Pisek jilovity S5SC

vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zonu)

podmineéné vhodné

vhodnost do nasypu

podmineéné vhodné

posouzeni na namrzavost

nebezpecné namrzavé

specifické vlastnosti

f=15% az 35% (g+s+f) nad ¢arou A

Vzorky pfipravil a zkousky provedl:

V Kosténicich dne:

Ing. Jakub Foit

31.1.2020

List: 1/1
konec protokolu



. v , Protokol ¢.: 001/20/DSP
‘ DSP a.s. Zrnitost zkouseného vzorku Lab. &. vz.: 001/20
| . Vzorek ¢.: KS1

100
90 - /
Vysoce namrzavé /
80 - /
Namrzavé podle pribéhu ¢éary
/ zrnitosti pod 0,01 mm /
70 A /
Nebezpecné namrzavé
60 - /

/
50 /

Obsah zrn [% hmotn.]

40 A /
30
i / P¥ilis hrubozrnné
Namrzave ,/ (nebezpeti znedisténi
- namrzavymi zeminami)
20 A - ~
N L

= Mirné namrzavé ehamrzave

10 | ] / _/
0

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000
Velikost zrn [mm]




DS P DSP as. IC: 275 55917
a . S . Kosténice 111, 530 02 Pardubice DIC: CZ 275 55917

Stanoveni zhutnitelnosti
CSN EN 13286-2:2011, Lab. &. vzorku:
Metoda A - PROCTOR STANDARD 001/20
Protokol o zkousce ¢.: 002/20/DSP Vzorek KS1
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice I11/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.01.2020
Zkouseno dne: 28.01. - 30.01.2020
Objem mozdife &.1: vV 928,2 cm®
Hmotnost Objemova . ,
Ob
Hmotnost | mozdife s Hmotnpst HmotnE)st Hmotnost | Hmotnost | hmotnost | Vihkost vihy Jemova
" " rw Hmotnost vlhké suché ) \ ) . hmotnost
¢islo mozdife | wvlhkou . . : vody v suché vlhké suché zeminy . .
. misky [g] | zeminys | zeminys e . . zhutnéné suché
[a] zeminou miskou [g] | miskou [g] zeminé [g] | zeminy [g]| sm&si [%] ssi [ke.m]
: smési [kg.m
[g] [kgm?] ¢
m, m, g h i j=h-i k=i-g p w P
1 5123,3 6830,1 48,9 1715 160,2 11,3 111,3 1838,8 10,2 1669
2 5123,3 6880,8 52,1 157,2 146,5 10,7 94,4 1893,4 11,3 1701
3 5123,3 6887,5 51,6 181,2 167,3 13,9 115,7 1900,6 12,0 1697
4 5123,3 6835,2 53,2 185,2 169,7 15,5 116,5 1844,3 13,3 1628
Proctorova zkouska - Standard - Vzorek KS1
1820
€
op 1780
=
g
€ 1740
&
B i e
3 1701 I
- |
2 1660 |
b= |
Q |
€ 1620 |
- |
T !
g 1580 |
g |
o) |
O 1540 I
|
11,51
1500 !
7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Vlhkost [%]
Maximalni objemova hmotnost pgay: 1701 [kg.m™]
Optimalni vihkost w: 11,5 %
Vzorky pfipravil a zkouSky provedl: Ing. Jakub Fort
V Kosténicich dne: 31.01.2020

List 1/1
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DS P DSP a.s. IC: 275 55917
d.S. Kosténice 111, 530 02 Pardubice DIC: CZ 275 55917
Stanoveni kalifornského poméru tinosnosti CBR Lab. ¢. vzorku:
CSN EN 13286-47:2012 001/20
Protokol o zkousSce ¢.: 003/20/DSP Vzorek KS1
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice I11/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.01.2020
Zkouseno dne: 31.1.-4.2.2020
Penetrace [mm] Sila [KN]
0,0 0,000 vlhkost w pfed CBR 11,7 %
0,5 0,141 vihkost w po CBR 135 %
1,0 0,358 pritizeni 5,0 kg
15 0,646 podminky zrani 202 °C
2,0 0,942 syceni 96 hod.
2,5 1,238
3,0 1,502
3,5 1,764
4,0 1,987
4,5 2,197
5,0 2,396
75 3,212
10,0 3,946
Kalifornsky pomér unosnoti CBR - Vzorek KS1
44
4
3,6
3,2
2,8
é 2,4
= 2
wn
1,6
1,2
0,8
0,4
0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Penetrace [mm]
Penetrace [mm] Sila [kN] Standardni sila [kN] CBR [%]
2,5 1,238 13,2 9,4
5,0 2,396 20,0 12,0
Hodnota poméru unosnosti CBR; o5 = 12,0 [9%0]

Vzorky pfipravil a zkouSky provedl:

V Kosténicich dne:

Ing. Jakub Fort

10.02.2020

List 1/1
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DS P DSP as. IC: 275 55917
a . S . Kosténice 111, 530 02 Pardubice DIC: CZ 275 55917

Stanoveni zrnitosti dle CSN CEN ISO/TS 17892-4:2017,
mez tekutosti dle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005, Lab. ¢. vzorku:
mez plasticity dle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005 002/20
Protokol o zkous$ce ¢.: 004/20/DSP Vzorek KS2
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK

Datum odbéru: 15.01.2020
Zkouseno dne: 20.01. - 30.01.2020

Stanoveni zritosti - prosévani a sedimentace dle CSN CEN ISO/TS 17892-4:2017

Sito | Propady na sitech
[mm] [%] Zrnitost zkouSeného vzorku
125 100,0 100
63 100,0 il 7
315 100,0 30 -
22’4 100’0 80 + | ’/ Namrzavé podle pribéhu Eary
16 100 ,0 'E‘ 70 Vipoce pamrpve / zrnitosti pod 0,01 mm L
8 92,7 8 7
4 89 ; 1 E 60 ] Nebezpeéné /
2 86 , 1 §' 50 | namrzavé 4
1 81,3 c 7
0,5 73,9 S 40 -
025 68,3 2 30 e
0,125 59,3 o Erefient
0,063 48,3 20 1
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Stanoveni meze tekutosti a - HLINA
plasticity CSN CEN ISO/TS £ 20
17892-12:2005 0

W, [%] 77 | I S o

Wp [%] 19,0 0

15 [%] 5,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
* pozn.: w_[%] stanoveno na kuzelu VIhkost na mezi tekutosti WL [%]

80 g/30°

Klasifikace a ozna¢eni zeminy CSN 73 6133:2010

vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zonu) podmineéné vhodné
. vhodnost do nasypu odmineéné vhodné
Piscité hlina F3 MS e D) Lo ,
posouzeni na namrzavost nebezpeéné aZ vysoce namrzaveé
specifické vlastnosti f=35% az 65% (g+s+f) pod arou A
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. v , Protokol ¢.: 004/20/DSP
‘ DSP a.Ss. Zrnitost zkouseného vzorku Lab. & vz.: 002/20
| . Vzorek ¢.: KS2
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DSP a.s.

DSP a.s.
Kosténice 111, 530 02 Pardubice

IC: 275 55917

DIC: CZ 275 55 917

Stanoveni zhutnitelnosti
CSN EN 13286-2:2011,

Lab. ¢. vzorku:

Metoda A - PROCTOR STANDARD 002/20
Protokol o zkousce ¢.: 005/20/DSP Vzorek KS2
Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice 111/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.01.2020
Zkous$eno dne: 28.01. - 30.01.2020
Objem mozdife &.1: vV 928,2 cm®
Hmotnost Objemova . .
Ob
Hmotnost | mozdife s Hmotnpst HmotnE)st Hmotnost | Hmotnost | hmotnost | Vihkost vihy Jemova
" " rw Hmotnost vlhké suché ) \ ) . hmotnost
¢islo mozdife | wvlhkou . . : vody v suché vlhké suché zeminy . .
. misky [g] | zeminys | zeminys e . . zhutnéné suché
[a] zeminou miskou [g] | miskou [g] zeminé [g] | zeminy [g]| sm&si [%] ssi [ke.m]
. smési [kg.m
[q] [kg.m?] 5
m; m, g h i j=h-i k=i-g p w Pd
1 5123,3 6753,2 50,5 149,2 138,4 10,8 87,9 1755,9 12,3 1563
2 5123,3 6805,4 51,3 138,2 127,9 10,3 76,7 1812,2 13,5 1597
3 5123,3 6832,1 55,1 189,1 172,4 16,7 117,3 1840,9 14,3 1611
4 5123,3 6791,7 54,8 169,7 154,7 15,0 99,9 1797,4 15,0 1562
Proctorova zkouska - Standard - Vzorek KS2
1730
€
oo 1690
=,
Z
€ 1650
&
' 1612
S 1610 t(m=—=—=—=—=—T————————————————————g
2 |
3 |
£ 1570 |
o |
€ |
< I
2 1530 [
e |
£ |
2
S 1490 :
I
I 14,1
1450 I
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0
Vlhkost [%]
Maximalni objemova hmotnost pgay: 1612 [kg.m™]
Optimalni vihkost w: 14,1 %
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DSP a.s.

DSP a.s.

Kosténice 111, 530 02 Pardubice

IC: 275 55917

DIC: CZ 275 55 917

Stanoveni kalifornského poméru tinosnosti CBR

Protokol o zkousce ¢.: 006/20/DSP

CSN EN 13286-47:2012

Lab. ¢. vzorku:

Vzorek KS2

Objednatel: IDProjekt s.r.0., Sokolovska 94, 570 01 Litomysl
Nazev akce: Silnice I11/3124 Velka Skrovnice - Hranice PK
Datum odbéru: 15.01.2020
Zkouseno dne: 31.1.-4.2.2020
Penetrace [mm] Sila [KN]
0,0 0,000 vlhkost w pfed CBR 138 %
0,5 0,119 vihkost w po CBR 155 %
1,0 0,237 pritizeni 5,0 kg
15 0,353 podminky zrani 202 °C
2,0 0,477 syceni 96 hod.
2,5 0,605
3,0 0,728
3,5 0,854
4,0 0,936
4,5 1,055
5,0 1,149
75 1,506
10,0 1,777
Kalifornsky pomér unosnoti CBR - Vzorek KS2
2
1,6
)
Z
=
=
“ 08
0,4
0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
Penetrace [mm]
Penetrace [mm] Sila [kN] Standardni sila [kN] CBR [%]
25 0,605 13,2 4,6
5.0 1,149 20,0 5,7
Hodnota poméru unosnosti CBR; o5 = 5,7 [%]

Vzorky pfipravil a zkouSky provedl:

V Kosténicich dne:

Ing. Jakub Fort

10.02.2020
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