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B.1

B.1.1

B.1.11

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.14.1

B.1.4.2

Popis Uzemi stavby
Charakteristika zemi a stavebniho pozemku

Zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi
Stavba se nachéazi v zastavéném Uzemi obce Lukavice.

Soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi

Stavba probéhne vtrase stavajici komunikace 11/310 a je tak v souladu
s charakterem Gzemi.

Dosavadni vyuZziti a zastavénost tzemi

Uzemi je vyuZivano pro potfebu dopravniho napojeni jako silniéni komunikace.
Funké&ni vyuZiti ploch je silnice — ostatni plocha, ostatni komunikace.

Udaje o souladu s tzemné& planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly
Uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Obec Lukavice ma zpracovany Uzemni plan.

Stavba probéhne v Useku km 47,463 - 47,523 (absolutni stanieni dle geoportalu
RSD) ve stavajici trase a stavajicim usporadani v plochach DS.

Stavba je tak v celé délce v souladu s Uzemnim planem.

Geologicka, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika,
vEetné zdroju nerosta a podzemnich vod

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Vyc€et a zavéry provedenych prazkuma a méreni

Geotechnicky prazkum

Vzhledem k charakteru stavby byl proveden geotechnicky prizkum formou
reSerSe geotechnickych poméri v misté s vyuzitim archivnich materiall a
databaze GDO.

Vzhledem k charakteru objektu je navrzeno zalozeni na ploSnych zakladech.

Hydrotechnicky prazkum

Z hlediska hydrologie daného Uzemi se most posuzuje na NP (= Q100) — 1,0 m
prostor nad hladinou k dolnimu lici mostni kce a KNP (= 1,4.Q100) — 0,5 m
prostor nad hladinou k dolnimu lici mostni kce.

pF4: feSeny most ev.C. 285-023 - most na NP ani KNP nevyhovuje, dle normy
CSN 736201.
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B.1.4.3

B.14.4

B.1.4.5

B.1.5

B.1.6

Vrchol spodniho lice konstrukce mostu na vtoku = 390,48 m n.m.

KNP =1,4.Q100 = 391,79 m n.m. - volny prostor neni zadny = -1,31 m (-
1,81 m) z poZzadovanych 0,5 m

NP = Q100 = 391,49 m n.m. - volny prostor neni Zadny = -1,01 m (-
2,01 m) z pozadovanych 1,0 m

Q50 =391,34 m n.m. - volny prostor neni zadny = -0,86 m —
neni kapacitni na Q50

Q20 =391,23 m n.m. - volny prostor neni zadny = -0,75 m —
neni kapacitni na Q20

Q10 =390,88 m n.m. - volny prostor neni Zadny = -0,40 m —
neni kapacitni na Q10

Q5 = 390,39 m n.m. - volny prostor je 0,09 m — je

kapacitni na Q5

Aktualné se zhruba jedna o obdélnikovy profil o stfednich kolmych svétlych
rozmérech cca Sifky 3,3 m na vySku 0,9 m na vtoku.

Podrobnosti viz samostatnd pfiloha Hydraulické a hydrotechnické posouzeni
mostu.

Korozni prazkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Geotechnicky prazkum materialovych nalezist’ (zemniku)
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Stavebné historicky prazkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavebni zamér se nenachazi:

- v pamatkové rezervaci nebo zéné
- ve zvlasté chranéném Uzemi (narodnim parku, rezervaci nebo pamatce)

Stavebni zamér se nenachazi dle KN v rozsahlém chranéném Gzemi.

USES — Gzemni systémy ekologické stability nejsou stavbou dotéeny.

- Regionalni systém — neni stavbou dotcéen.

- Lokalni biokoridor - jedna se o potoky (potok Lukavice a Lukavicky potok).
Funkénost biokoridoru je navrzenym mostem zachovana. Vodni tok prochazi
v puvodnim profilu koryta mostnim otvorem.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Prostor stavby se nenachazi v registrovanych poddolovanych nebo sesuvnych
Gzemich.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

-4 -
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B.1.7

B.1.7.1

B.1.7.2

B.1.7.3

B.1.8

B.1.8.1

B.1.8.2

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi

Vliv na okoli stavby a pozemky
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neméni.

Vliv na odtokové pomeéry

DeStové vody ze zpevnénych ploch budou stejné jako ve stavajicim stavu
vsakovany podél nezpevnénych krajnic volné do terénu a stavajicimi destovymi
vpustémi silniéni komunikace, které jsou vyustény do vodotece.

V zelenych plochach stavby (mimo zpevnéni) bude likvidace deStovych vod
probihat stejné jako ve stavajicim stavu, tj. vsakem.

Odtokové poméry v misté stavby i mimo oblast stavby se nezméni.

Stavajici ochranna pasma

Ochranné pasmo drahy
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy.

Ochranné pasmo vodnich zdroja
Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu vodnich zdrojd.
Stavba se nenachéazi v ochranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

Ochrann& pasma inZenyrskych siti
V tésné blizkosti stavby se nachazeji ochranna pasma inZzenyrskych siti:

El. nadzemni vedeni NN do 1kV CEZ Distribuce a.s.
Sdélovaci vedeni CETIN a.s.

Verejné osvétleni Obec Lukavice
Kanalizace VAK Zamberk v.0.s.
Plynovod STL GasNet, s.r.o
Neznamé vedeni - spravce neznamy -

Vyjadreni spravcl dotéenych, pfipadné prekladanych siti jsou sou¢éasti dokladové
¢asti. PFi zpracovani realizaCni dokumentace a pfi realizaci samotné je
bezpodmineéné nutné respektovat podminky spravci dotéenych siti. Pfitomnost
ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti se odrazi ve zvySené narocnosti
pfi provadéni zemnich praci napf. odkopavky provadéné rucné.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Kaceni
Stavba nevyvola potfebu kaceni vzrostlych drevin.

Demolice

Stavba vyvola potfebu demolice stavajicich mostnich objektu. Stavajici mostni
konstrukce budou zcela odstranény. V pfedpolich mostd bude provedeno
odstranéni zZivicného krytu a jeho podkladnich vrstev.

-5-
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B.1.9 PoZzadavky na maximalni zabory ZPF a PUPFL

Stavba ma naroky na zabory ZPF.
Pro realizaci zaméru bude nutny docasny a trvaly zabor pozemku s ochranou
ZPF.
Jednda se o0 pozemky:

SEZNAM POZEMKU DOTEENYCH UMISTENIM A PROVADENIM STAVBY

obec:

katastr. Uzemi:

Lukavice [580627]
Lukavice v Eechac [688860]

Por. | Objekt | Cislo parcely Wméra [m?] . - Zpusob oo Katastralni
. ) ZpGsob wuZti | Druh pozemku P LV Mastnik (spravce) . R
Sislo| stavby ochrany tuzemi
dle KN] die PK | dle kN | dle PK
11 | so204| ea1 432 zahrada ZPF | 10001 | Obec Lukavice, &. p. 117, 56151 Lukavice "é‘::;’;:h"
14 | soz04| 11 1203 zahrada ZPF 56 Saf& Roman, &. p. 7, 56151 Lukavice | ukavice v
Cechéch
15 | SO 204 | 2061/8 148 zahrada ZPF 10001 | Obec Lukavice, €. p. 117, 56151 Lukavice Iakca;/;ccehv
18 | s0204 | 1072 44 zahrada ZPF | 10001 | Obec Lukavice, &. p. 117, 56151 Lukavice "(.;‘ek:;’::h"
19 | so204 | 103 9 zahrada zPF 56 Safér Roman, & p. 7, 56151 Lukavice | Sokavice v
Cechach
Zabory ZPF

Docasné zabory:

Docasné zabory nejsou predmétem odnéti ze ZPF.

VeSkeré dotéené pozemky ZPF v plochach doCasnych zaborG s dobou trvani
kratSi nez jeden rok (v€etné doby potfebné k uvedeni zemédélské pudy do
pavodniho stavu) budou po dokonéeni stavby uvedeny do ptvodniho stavu.
Souhlas k odnéti zemédeélské pudy ze ZPF neni tfeba dle § 9 odst. 2 pism. d)
zakona ZPF k nezemédélskym ucelim po dobu kratSi nez jeden rok véetné doby
potfebné k uvedeni zemédélské puady do plvodniho stavu, je-li termin zahajeni
nezemeédélského vyuzivani zemédélské pudy nejméné 15 dni pfedem pisemné
ozndmen organu ochrany zemeédélského padniho fondu uvedenému v 8§ 15
zakona ZPF.

Trvalé zabory:
Trvalé zabory jsou navrhovany v misté pozemku p.¢. 64/1 (trvaly zabor 8m2), p.c.

11 (trvaly zabor 5m2) a p.¢. 2061/8 (trvaly zabor 1m2), vSe v k.U. Lukavice v
Cechéach.

Dle predbézného pedologického prizkumu je hloubka skryvky navrzena v
mocnost 20cm. Celkova plocha trvalého zaboru je 14m2. Timto bude ziskano
max. 2,8 m3 ornice.

Cast skryté ornice v mnoZstvi max. 2,8m3 bude vyuZito pro ohumusovani
dotéenych ploch (reprofilace svahll). Zbyvajici ¢ast skryté ornice bude pouzita
formou zpétného rozprostfeni na zlepSeni humusového horizontu trvale
nezastavovanych ploch pfedmétnych pozemkl ZPF, které nejsou dotceny trvalym
zaborem popf. bude uloZena na deponii obce Lukavice k pozdéjSimu vyuZiti pro
ozelenéni vefejného prostranstvi v ramci Gzemi obce

Nebudou provedeny Zadné trvalé zabory PUPFL..
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B.1.10

Uzemné technické podminky, moZnosti napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu

B.1.10.1 Napojeni na dopravni infrastrukturu

Jednd se pfimo o stavbu dopravni infrastruktury — silnici Il. tfidy.
Dopravni napojeni je stavajici a bude bez Uprav.

B.1.10.2 Napojeni natechnickou infrastrukturu

Soucasti zaméru nejsou objekty technické infrastruktury.

B.1.10.3 Bezbariérovy pfistup ke stavbé

B.1.11

B.1.12

B.1.13

B.1.14

Mostni objekty jsou napojeny na vefejné stavajici chodniky. Chodniky budou
upraveny dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. osazenim varovného pasu v Sifce 0.4 m z
reliéfni dlazby, které umozni snadny pohyb péSich a pfipadny pohyb vozidel
adrzby v misté sniZzeni obruby s ,varovanim“ pred vstupem do nebezpecného
prostoru. Jina opatfeni nejsou ve smyslu vyhlasky &. 398/2009 Sb. nejsou
navrhovana a nejsou ani predmétem navrhované stavby.

Vécné a c¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavebni zamér je koordinovan s akci ,Letohrad - Zamberk Rekonstrukce
silnice 11/310 SO 102 - Lukavice — pratah“. Pfedpoklada se, ze stavby budou
probihat ve stejném terminu.

V souc€asné dobé (04/2021) nejsou znamy jiné zaméry planovanych staveb
v zajmovém Uzemi, které by mohly byt v nesouladu s navrZzenou stavbou.

Predpokladany éasovy prubéh stavby
Realizace stavby se predpokladd vroce 2022 nebo 2023. Stavba bude
realizovana v jedné stavebni sezéné v délce vystavby cca 4 mésica.

Seznam pozemkt podle KN, na kterych se stavba provadi
Seznam je uveden na konci Souhrnné zpravy.

Seznam pozemkl podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni padsmo
Ochranna nebo bezpecnostni pasma nevzniknou.

PozZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou pozadavky na monitoringy nebo sledovani pretvoreni.
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B.1.15

B.2

B.2.1

B.2.1.1

B.2.1.2

B.2.1.3

B.2.1.4

B.2.1.5

MoZzZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Viz B. 1.10

Celkovy popis stavby
Celkovéa koncepce feSeni stavby

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

SO 204 Most ev.€. 310-26 — zména dokonéené stavby — prestavba
SO 301 Vymeéna potrubi kanalizace — zména dokoncené stavby — stavebni
Uprava

Jedna se o ochranu stavajiciho vedeni po dobu realizace stavby. V
pfipadé potfeby bude dané vedeni v dotéeném Useku vyménéno za
nové potrubi stejné dimenze. P¥i téchto ¢innostech nebude ménéna
stavajici trasa potrubi, tudiz nedochazi k prekro¢eni pfipadné
hranice stavajiciho ochranného popf. bezpeénostniho pasma.

SO 441 Uprava vedeni VO — zmé&na dokon&ené stavby — stavebni Gprava
Jedna se o ochranu stavajiciho vedeni po dobu realizace stavby. V
pfipadé potfeby bude dané vedeni v dotéeném Useku vyménéno za
nové kabelové vedeni stejné dimenze. Pfes mostni konstrukci bude
toto vedeni uloZzeno do chranicky. PFi téchto Cinnostech nebude
ménéna stavajici trasa vedeni, tudiz nedochazi k prekroceni
pfipadné hranice stavajiciho ochranného popf. bezpecénostniho
pasma.

Ugel uzivani stavby

Stavbou hlavni je SO 204 stavba dopravni infrastruktury.
Stavbu hlavni doplnuji objekty komunikace véetné jejich soudasti a prisluSenstvi.

Trvala nebo doéasné stavba

Jedna se o stavbu trvalou. Do¢asna stavba je pouze objekt slouzici pro zajisténi
vystavby trvalych staveb — v tomto pfipadé nebude.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavkli na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti o vyjimkach nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek

Jednd se o dokumentaci pro vydani spole€ného povoleni. Podminky ze
zavaznych stanovisek, které se tykaji projektové dokumentace, byly zapracovany.

-8-
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Jednotlivé pozadavky a podminky na projektovou dokumentaci a provadéni
stavby jsou soucasti vyjadfeni jednotlivych spravci dopravni a technické
infrastruktury a dotéenych organl — viz dokladové ¢ast.

B.2.1.6 Celkovy popis koncepce reSeni stavby véetné zakladnich parametri
stavby

Zamérem stavby je Uprava stavajiciho nevyhovujiciho stavebné-technického
stavu mostu ev.¢.310-026 a stavebni Uprava komunikace v pfedpolich mostu.

Druh stavby: rekonstrukce mostu

Kategorie komunikace: silnice

TFida komunikace silnice Il. TFidy funkéni skupina b
(komunikace sbérné)

Navrhova kategorie: -/50

Hlavni stani¢eni: km 47,463 - 47,523 (absolutni staniCeni

dle geoportalu RSD)
Celkova délka upravy silnice II. tf.:

SO 204 ev.st 47,493 — 60m

Parametry komunikace:

Sife jizdniho pruhu: min 2x 2,75 m
Vodici prouzek: 2x 0,25 m

Zpevnéna krajnice: -

Odvodrovaci prouzek: 2x 0,50 m (na mosté)

Jizdni pruh pro cyklisty: -

Jizdni pruh pro MHD: -

Chodniky: promén. 1,5-2,0m
Nezpevnéna krajnice: 0,75 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Ve stavbé nejsou casti staveb, které by byly predmétem zasadniho
architektonického a vytvarného feSeni (vysoké mosty, portaly tunelud, galerie).

B.2.2.1 Urbanismus - Gzemniregulace, kompozice prostorového reSeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.2.2 Architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a
barevné reSeni
Plocha komunikace bude provedena z asfaltového betonu. Silniéni obruby,
mostni fimsy a pohledové plochy mostniho objektu budou betonové bez
barevnych pfisad. Mostni zabradli bude tmavé modré - RAL 5010.
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B.2.3

B.2.3.1

B.2.3.2

B.2.3.3

B.2.3.4

B.2.4

Celkové technické fesSeni

Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektl nebo
jednotlivych objektech véetné udaja o statickych vypoétech prokazujicich,
Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za
nasledek poSkozeni stavby nebo jeji €asti nebo nepfipustné pretvoreni

Nosna konstrukce a spodni stavba mostu byla staticky provéfena na prostorovém
modelu jak v podélném, tak v pficném sméru. Samostatné bylo posouzeno
zalozeni.

Staticky vypocet objektu mostu je uveden v samostatné pfiloze.

Stavajici silnice 11/310 v predpolich mostu bude v rozsahu stavby rekonstruovana.
Dojde k vyméné konstrukénich vrstev komunikace vrozsahu pfechodovych
oblasti, k zajisténi jejiho fadného odvodnéni a k doplnéni jejich soucasti a
pfisluSenstvi.

Objekty pozemnich komunikaci jsou navrzeny v souladu s TP 170 na odpovidajici
zatizeni dopravou.

Zamérem stavby objektu mostu a komunikace je provedeni takovych
stavebnich Gprav, které zajisti jejich stavebné-technickych stav a dopravné-
bezpeénostni FeSeni odpovidajici charakteru komunikace a aktualni i
vyhledové intenzité dopravy.

Celkova bilance narokl vS§ech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni
technického maxima), celkova spotreba vody

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zplsob nakladani
s vyziskanym materialem

Stavba neprodukuje odpady.

Odfrézované vrstvy vozovky budou vyuZity jako R-material. Vybourané betonové
materialy budou odvezeny na skladku s moznosti dalSiho vyuZiti jako betonovy
recyklat. Ocelové prvky (zabradli, valcované profily a jiné) budou odvezeny do
sbérnych surovin.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Takové poZadavky nejsou. Stavajici sit¢ (VO) budou ulozeny v Ffimsach
v chrani¢kach. V fimsach budou uloZeny rezervni chrani¢ky pro mozné vedeni
budoucich siti (napf. vysokorychlostni datova vedeni).

Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je napojena na verejné chodniky.

Stavba vyZaduje pozadavky dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

-10 -



B. Souhrnna technicka zprava

Mosty ev.€.310-026, ev.€.310-025, ev.€.310-024, ev.€.310-023 Lukavice
SO 204 Most ev.€.310-26

Vypracoval: Ing. Tomas Reimont

B.2.5 Bezpec€nost pfi uzivani stavby
Bezpe€nost pfi uzivani je zajiSténa respektovanim obecnych technickych
poZadavkl na vystavbu a navrhovych norem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

SO/PS Nézev PS, SO Vlastnik / spravce
Objekty pFipravy stavenisté

SO 001 |Priprava uzemi Pardubicky kraj / SUS Pardubického kraje

Objekty pozemnich komunikaci

SO 180 |Dopravné inZenyrska opatreni Pardubicky kraj / SUS Pardubického kraje

SO 181 [Prechodné dopravniznaceni Pardubicky kraj / SUS Pardubického kraje

SO 191 |Trvalé dopravni znaceni Pardubicky kraj / SUS Pardubického kraje

Mostni objekty a zdi

SO 204 |Most ev. ¢. 310-026 Pardubicky kraj / SUS Pardubického kraje
Vodohospodarské objekty

SO 301 |Vyména potrubikanalizace Obec Lukavice/ VaK Zamberk
Elektro a sdélovaci objekty

SO 441 |UpravavedeniVO Obec Lukavice

Popis sou€asného stavu
Jednd se o stavajici Zelezobetonovy mostni objekt prevadéjici stavajici
komunikaci s asfaltobetonovym krytem pres vodotec.

Popis navrzeného feSeni.
Mostni objekt bude feSen jako Zelezobetonova dvou-kloubova ramova konstrukce
a kryt komunikace bude z asfaltobetonu.

B.2.6.1 Pozemni komunikace

Neni soucasti této dokumentace. Objekt komunikace je feSen v akci , Letohrad -
Zamberk Rekonstrukce silnice 11/310 SO 102 - Lukavice — pratah“.
Predpoklada se, Ze stavby budou probihat ve stejném terminu.

-11 -
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B.2.6.2 Mostni objekty a zdi

B.2.6.2.1 Vycet objektu a zdi

Soucasti zaméru je mostni objekt ev.¢. 310-26. Jedna se o stavebni objekt
SO 204.

B.2.6.2.2 zé&kladni charakteristiky jednotlivych objektd

Mostni objekt SO 204 bude feSen jako most o jednom mostnim otvoru
kosodélnikového tvaru. Koryto vodniho toku bude v mostnim otvoru vedeno ve
zpevnéném koryté.

B.2.6.2.3 Zé&kladni technické feSeni a vybaveni
Mostni objekt SO 204 bude feSen jako Zelezobetonova poloramova konstrukce
s Zelezobetonovymi rovnobéznymi kridly.
Mostni fimsy budou provedeny jako Zelezobetonové osazené ocelovym mostnim
zabradelnim svodidlem se svislou vyplni.

B.2.6.2.4 Druhy konstrukci a jejich zddvodnéni

S ohledem na Zivotnost a miniméalni poZzadavky na udrZzbu je navrzena nosna
konstrukce jako rdmova z monolitického Zelezobetonu.

B.2.6.2.5 Postup a technologie vystavby

Jedna se o vystavbu mostu béznymi stavebnimi a technologickymi postupy a
béznymi stavebnimi stroji.

B.2.6.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Komunikace bude v daném U(seku odvodnéna pomoci podélného a
oboustranného pficného sklonu vozovky. DeStové vody ze zpevnénych ploch
komunikace a mostu budou stejné jako ve stavajicim stavu vsakovany podél
nezpevnénych krajnic volné do terénu nebo do silni¢nich vpusti, které jsou
vyusténé do pfilehlé vodotece. PFikopy budou reprofilovany a zajistény minimalni
podélné sklony v pfikopech z duavodu odtoku srazkovych vod k vodoteci.
Odtokové poméry v misté stavby i mimo oblast stavby se nezméni.

B.2.6.4 Tunely, podzemni stavby a galerie

B.2.6.4.1 Z&kladni udaje (délka, pfi¢né usporadani, sklony)
Soucésti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.4.2 Technické vybaveni tunelu
Soucésti zaméru nejsou tunelové objekty.

-12 -



B. Souhrnna technicka zprava

Mosty ev.€.310-026, ev.€.310-025, ev.€.310-024, ev.€.310-023 Lukavice
SO 204 Most ev.€.310-26

Vypracoval: Ing. Tomas Reimont

B.2.6.4.3 NavrZend technologie vystavby
Soucésti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.4.4 Principy systémd provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecénosti
Soucasti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.5 Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony

- navrzena zafizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi,
rozsah a vybaveni.

B.2.6.6 Vybaveni pozemni komunikace

B.2.6.6.1 Zachytna bezpecénostni zarfizeni

Na mosté bude nainstalovano ocelové zabradli méstského typu. Zabradli bude
kotveno pomoci patnich plech(l a chemickych kotev do novych fims.
Svodidla nebudou.

B.2.6.6.2 Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku

SO 181  Prechodné dopravni znaéeni
SO 191 Trvalé dopravni zna€eni na silnici 11/310

Svislé dopravni zna€eni

Stavajici dopravni znaceni bude demontovano. Evidenéni &islo mostu, které je
osazeno na sloupku zabradli bude vyménéno a nahrazeno za nové na novém
sloupku zabradli na zaCatku a na konci mostu. Predpokladané umisténi je
prezentovano v situaci dopravniho znaceni.

SDZ musi byt provedeno min. s retroreflexni folii tfidy 2 a v souladu s PPK — SZ.
Dopravni zna¢eni bude osazeno tak, aby ¢inna plocha byla svisla a kolméa na osu
komunikace. Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do ¢asti
dopravniho prostoru stanovené volnou $itkou pozemni komunikace CSN 73 6110.
V pfipadé umisténi SDZ u smiSené stezky pro chodce a cyklisty na chodnikové
ploSe je nutné umisténi SDZ na misté upravit tak, aby nedoSlo z zasahu do
uvazované volné Sifky a zéroven byla splnéna podminka vzdalenosti SDZ od
vozovky.

Vodorovné dopravni znaéeni

Vodorovné dopravni zna€eni bude provedeno néastfikem bilé barvy typ Il. Navrh
VDZ je soucasti prilohy koordinaéni situace a situace pozemni komunikace -
samostatna stavebni akce ,Letohrad - Zamberk Rekonstrukce silnice 11/310
SO 102 - Lukavice — pratah“.

N&vrh je zpracovan na zakladé TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni, CSN 73
6110 a bude dale zpfesnéno v ramci navazujici PD. V navrhu jsou zohlednény
pozadavky rozhledovych poli a délek rozhledu pro predjizdéni a zastaveni.,

-13 -
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VDZ bude provedeno Upravou v bilé barvé a obnoveno z plastickych materiala
strojové nanaSenych za studena s dlouhodobou Zivotnosti. Technické parametry
vodorovnych dopravnich znacek (denni a no¢ni viditelnost, drsnost musi byt v
souladu s CSN EN 1436; pozadavky na material stanovi CSN EN 1423, CSN EN
1424, CSN EN 1790, CSN EN 1871.

Barevné provedeni, tvar a rozméry vodorovnych dopravnich znacek musi byt
provedeny v souladu s vyhlaSkou MDS ¢&. 30/2001 Sh. a VL 6.2.; Podélné ¢ary se
nesmi pokladat na podélnou pracovni sparu (odstup 100mm).

Pozadavky pro vyrobu, umistovani, provadéni a zkouSeni  vodorovného
dopravniho znadeni musi byt v souladu CSN EN 1436, CSN EN 1436 Zména Z1,
CSN EN 1790, CSN EN 1423, CSN P ENV 13459-2, CSN P ENV 134593, TP 70;
pro provadéni vodorovnych dopravnich znacek plati TP 65, TP 133, VL 6.2 a
Katalog hmot pro vodorovné dopravni znacky.

VDZ musi byt vsouladu s PPK — VZ: Pozadavky na provedeni a kvalitu
definitivniho vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knoflikd na silnicich I.
tFidy ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic.

V projektové dokumentaci jsou prezentovany navrhy trvalého dopravniho znaceni
(svislého a vodorovného) vtomto stupni projektové dokumentace a ty budou
podkladem pro stanoveni mistni Upravy zajiStované zhotovitelem stavby a
stanoveném ODSH KU PK po pfedchozim pisemném vyjadieni pfislusného
organu policie.

B.2.6.6.3 Verejné osvétleni

Na stavbé se nevyskytuje. Verejné osvétleni je umisténo pred a za objektem. Na
mostnim objektu jsou uloZzeny chrani¢ky s vedenim VO. V novém stavu bude
vedeni uloZzeno do novych chraniek v fimsach mostu.

B.2.6.6.4 Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocicht na komunikace a umoznéni jejich
migrace pfes komunikace

Neni resSeno.

B.2.6.6.5 Clony a sité proti oslnéni
Neni resSeno.

B.2.6.7 Objekty ostatnich skupin objekta
Nebudou.

B.2.6.7.1 Vycet objektu

B.2.6.7.2 zZé&kladni charakteristiky

B.2.6.7.3 Souvisejici zafizeni a vybaveni
Vzhledem k charakteru objekt( neni feSeno.
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B.2.6.7.4 Technické reSeni
Vzhledem k charakteru objekt( neni feSeno.

B.2.6.7.5 Postup a technologie vystavby
Vzhledem k charakteru objektd neni feSeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Soucasti stavby nejsou technicka a technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

Stavba neklade zvySené poZadavky na zajisténi pozarni bezpec€nosti oproti
stavajicimu stavu. Stavebni prace budou provadény tak, aby za vSech okolnosti
byla zajisténa dosazitelnost vSech objektd vozidly Hasi¢ského zachranného sboru
— v pfipadé potfeby pozarni vody budou vyuzity stavajici vodovodni hydranty.
Navrh je v souladu se zdkonem €. 133/1985 Sb., o pozZarni ochrané.

Navrhem je zajiStén minimalni prdjezdny prostor pro vozidla HZS Sitky 3,5 m a
vwsky 4,2 m - navrzené komunikace spliuji poZadavky pro pFijezdové
komunikace vozidel hasiéskych zachrannych sbord podle CSN 73 0802,
navazujicich norem a vyhlaSky €. 23/2008 Sh. ,o0 technickych podminkach
pozarni ochrany staveb“ ve znéni pozdéjSich prepistu. Zabezpeceni stavby a
jejiho okoli pozarni vodou bude provedeno beze zmén oproti sou¢asnému stavu,
je ponechano stavajici reseni.

seznam pouzitych podkladd

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

- CSN 73 0804 - Pozarni bezpegnost staveb — Vyrobni objekty

- CSN 73 0810 - Pozarni bezpeé&nost staveb — Spoleéna ustanoveni

- CSN 730821 ed.2 - Pozarni bezpeénost staveb - PoZarni odolnost stavebnich
konstrukci

- CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

- CSN 752411 — Zdroje pozarni vody

CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
Zé&kon €. 133/1985 Sb.

VyhlaSka ¢. 23/2008 Sb.

VyhlaSka €. 246/2001 Sb.

Uvedené pravni normy a predpisy budou aplikovany v platném znéni vcéetné
aktualnich zmén a doplrika.

rozdéleni stavby do pozarnich Usekd
Objekty stavby nejsou déleny do PU.

stanoveni pozarniho rizika
Pozarni riziko stavby se nestanovi — objekty nezahrnuji Zzadné nahodilé pozarni
zatizeni

zhodnoceni stavebnich konstrukci
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PoZzarni stropy — nevyskytuji se.
PoZarni uzavéry otvory — nevyskytuji se.

Obvodové stény zajiStujici stabilitu objektu — nevyskytuji se.

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které zajiStuji stabilitu objektu —
nevyskytuji se.

Nosné konstrukce vné objektu, které zajiStuji stabilitu objektu — nevyskytuji se.

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které nezajiStuji stabilitu objektu —
nevyskytuji se.

Nenosné konstrukce uvnit? pozarniho Useku — nevyskytuji se.

Konstrukce schodist uvnit? poZarniho Useku, které nejsou soudasti CHUC —
nevyskytuje se.

zhodnoceni stavebnich hmot
Zvlastni pozadavky na stupen hoflavosti stavebnich hmot ani povrchovych Uprav
nejsou stanoveny.

evakuace osob
PoZzadavky na unikové cesty se nestanovi.

odstupové vzdalenosti
Odstupové vzdalenosti se nestanovuji.

Potfeba pozarni vody
Potfeba poZarni vody se nestanovi.

zasahové cesty, pfjezdové komunikace
Pozadavky na zasahové cesty ani Unikové komunikace se nestanovi.

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano,
pristupové komunikace se nemeéni.

Na rekonstruovaném mosté bude zachovan prujezdny profil pro pozarni vozidla v
obou smérech (vjezdy a prajezdy musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3 500
mm Siroké a 4 100 mm vysoké, Sitka vozovky nejméné 3 000 mm).

Volna Sifka komunikace pfi do¢asném dopravnim opatfeni je navrZzena vzdy min.
3 m s tim, Ze v nékterych stavebnich etapach se jedna o jednopruhovou
obousmérnou sméroveé nerozdélenou komunikaci.

Vystavbou rekonstrukce stavajiciho mostu se neméni stavajici pristupové
komunikace, stavajici zpevnéné plochy a stavajici sjezdy ze stavajici komunikace
ke stavajicim objektdm.

Stavba neomezuje pfistup ke zdrojum pozarni vody, nejsou vytvareny prekazky
pozarnim vozidlim, které by branily zasahu ¢&i vytvarely slozité podminky pro
zasah a evakuaci osob.

Vystavbu nového mostu je s ohledem na pfistupnost pozarnich vozidel u nutno
provadét tak, aby byla zajiSténa dostupnost k nevyrobnim objektim na vzdalenost
alesponn 20m, vyrobnim objektim na vzdélenost alespori 10 m a k objektim
skupiny OB 1 na vzdalenost alespori 50 m. Pfizplsobit je nutno témto zasadam i
stani zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby nevytvorili nezadouci prekazku.
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Parametry, které v pozarné bezpecnostnim feSeni nejsou uvedeny, se bud
nevyskytuji, nebo nejsou pfedmétem posouzeni z hlediska bezduvodnosti.

hasici pFistroje
Ostatni objekty stavby nebudou vybaveny PHP.

zaveér
Zvlastni pozadavky nejsou stanoveny. Pozarné bezpecnostni technicka zafizeni
nejsou vyzadovana a projektovana.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno. Stavba nema pfi provozu
energetické naroky.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi

B.2.11.1 Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.

B.2.11.2 Ochrana pired bludnymi proudy

V blizkosti mostniho objektu se nenachazi Zzadna elektrickd zafizeni, kter4 by
mohla byt zdrojem bludnych proudl. Ztohoto divodu nebyla ochrana proti
Gcinkdm bludnych proudd podrobné feSena.

Vzhledem k rozsahu mostni stavby budou respektovany poZzadavky na dusledné
dodrZzovani primarnich ochrannych opatfeni, a to jak co do kvality pouZitych
betont (v souladu s CSN EN 206), tak co do krycich vrstev nad vyztuzi (TP 124 a
poZadavky na hlubinné zakladani).

B.2.11.3 Ochrana pied technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno. ~

B.2.11.4 Ochrana pied hlukem
Nejsou feSena dodatec¢na opatfeni. Komunikace je vedena ve stavajici trase.

B.2.11.5 Protipovodnova opatieni
Stavba neni ohroZena povodnémi.

B.2.11.6 Ostatni G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavenisté neleZi v ploSe registrovanych sesuvnych ani poddolovanych Gzemi.
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B.3

B.3.1

B.3.2

B.4

B.4.1

B.4.1.1

B.4.1.2

B.4.2

B.4.3

B.4.4

B.5

B.5.1

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

S ohledem na druh stavby neni nové napojeni feSeno.
V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodu technické
infrastruktury.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
S ohledem na druh stavby neni nové napojeni feSeno.

Dopravni reSeni

Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro
pfistupnost a uZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Popis dopravniho feSeni
Zamérem stavby je Uprava stavajiciho nevyhovujiciho stavebné-technického
stavu mostu véetné prilehlych ¢asti komunikace tvoficich pfedpoli mostu.

Bezbariérova opatieni

Stavba je napojena na verejné chodniky.
Stavba vyZaduje pozadavky dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Jednd se pfimo o stavbu dopravni infrastruktury — silnici Il. tfidy véetné mostu.
Dopravni napojeni je stavajici a bude bez Uprav.

Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel) neni na prdjezdnim Useku
11/310 z prostorovych davodu feSena.

v v s

PésSi a cyklistické stezky
Soucésti zaméru neni zfizovani novych tras pro pési a cyklisty.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Terénni Gpravy

Stavba FeSi stavebni Upravu hlavniho dopravniho prostoru a silniéniho pozemku,
soucasti stavby nejsou vyraznéjSi zasahy do terénu.
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B.5.2

B.5.3

B.6

B.6.1

B.6.1.1

B.6.1.2

B.6.1.3

B.6.1.4

B.6.1.5

B.6.2

Pouzité vegetaéni prvky

Nahrada za kacené stromy neni uvaZzovana, protoze zadné stromy nebudou
kaceny. 5

Pfipadna nahradni vysadba bude stanovena mistné pfisluSnym OZP v prubéhu
projednani dokumentace nebo pfi stavebnim fizeni.

Biotechnickd, protierozni opatfeni

Biotechnické opatfeni neni navrhnuto.

Na rozSifovaném naspu (sanace kraje z davodu rozSifeni krajnice pro svodidlo) a
svahu koryta potoka bude realizovana technick& protierozni ochrana pomoci
rohozi z pfirodnich materialu.

Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Ovzdusi
Stavbou nedojde ke zméné stavajiciho

Hluk

Voda
Stavbou nedojde ke zméné zpusobu odvodnéni zpevnénych ploch.

Stavba probéhne v ochranném pasmu vodniho zdroje

Odpady
Stavba samotna neprodukuje odpady.

Pada
Dojde k zaborim orné pady ZPF. Nedojde k zaborim pozemkl uréenych pro
pInéni funkce lesa. Viz samostatné ¢asti PD.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych
stroma, ochrana rostlin a Zivoéichti, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.

Stavba se nachézi v regionalnim biokoridoru.

Realizovana stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Vzhledem Kk jejimu
rozsahu a charakteru nedojde k vyraznému zasahu do Zivotniho prostredi.
Stavbou dojde pouze k odstranéni stavajiciho nevyhovujiciho stavebné-
technického stavu mostu a komunikace a jejich souéasti a pfisluSenstvi.
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B.6.2.1

B.6.2.2

B.6.2.3

B.6.2.4

B.6.3

B.6.4

B.6.5

B.6.6

Ochrana dfevin

Podminky pro ochranu strom( pfi provadéni stavebnich praci jsou definovany
CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Gprav v krajind — Ochrana stromg,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dreviny rostouci mimo les jsou podle ustanoveni 87 odst. 1 zakona o ochrané
pfirody chranény pfed poskozovanim a pfi vykopovych pracich nesmi byt
poSkozeny dreviny ani jejich kofenovy systém. PFi vykopovych pracich do 2,5m
v blizkosti stromu, organ ochrany pfirody pozaduje, aby byl provadén ruéni vykop.
PFi hloubeni vykopl nesmi byt poruSeny kofeny o priméru vétSim nez 2cm,
jestlize to bude nezbytné nutné, tak je potfeba kofeny ostfe pfetnout a mista fezu
zahladit. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pfed G¢inky mrazu.
V kofenové zéné stromi nesmi byt pokladany Zadné kryty pokryvajici povrch
pady. Stanovené podminky vyhazeji znormy CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

Ochrana pamétnych stromu
V misté stavby nejsou pamatné stromy.

Ochrana rostlin a zivo€icha
V misté stavby neni monitorovan vyskyt chranénych rostlin a zivocichd.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Jednd se o zménu stavajici stavby. Nedojde k preruSeni ekologickych funkci
nebo vazeb v krajiné.

Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v blizkosti tzemi Natura 2000.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Dle parametrd stavby se predpoklada, Ze stavba nebude pfedmétem zjisStovaciho
fizeni dle zdkona ¢.100/2001 Sb.

V pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpasobu naplnéni zavérd o nejlepSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Neni feSeno. Viz B.6.4

Navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Soucasti stavby nejsou prelozky inzenyrskych siti. Nedochazi k posunu
ochrannych pasem.

- 20 -



B. Souhrnna technicka zprava
Mosty ev.€.310-026, ev.€.310-025, ev.€.310-024, ev.€.310-023 Lukavice
SO 204 Most ev.€.310-26

Vypracoval: Ing. Tomas Reimont

B.7

B.8

B.8.1

B.8.2

B.8.3

B.8.3.1

B.8.3.2

B.8.4

Ochrana obyvatelstva

V prabéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
VeSkeré vykopy budou zabezpeceny proti padu osob. VSechny pfipadné pficné
pfechody vykopu budou zajistény lavkami pro pési. Oteviené ryhy budou v trase
vymezeny a zajistény fyzickou zabranou. Po dobu vystavby bude nélezitym
stavebnim opatfenim zajiStén prachod osob.

Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Zajisténi potfebného materialu pro realizaci je véci zhotovitele, jeho technickych a
technologickych zvyklosti a moznosti.

Navrzené zakladni materialy jsou obvyklé (betonové prvky, kamenivo, beton) a
v SirSim okoli stavby relativné snadno dostupné. Mozné dovozové vzdalenosti a
¢asy jsou stanoveny v pfisluSnych TKP a TP a zhotovitel je povinen je
respektovat.

Odvodnéni stavenisté

V prostoru staveniSté bude povrchovd voda vsakovana a svadéna dle
dosavadniho stavu do vodotece. Dno stavebni jamy bude vyspadovano a voda z
povrchu bude svedena do rohu jamy, kde bude umisténa jimka pro ¢erpéani vody.
Zhotovitel stavby musi zabranit kontaminaci podzemnich i tekoucich vod
Skodlivymi latkami vzniklymi pfi realizaci stavby.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Stavba je napojena na dopravni infrastrukturu siti pozemnich komunikaci v misté
stavby. Jedna se pfimo o silnici Il. tfidy ¢. 310.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Voda — bude dovazena v cisternach.

Kanalizace - bude pouzito chemické WC, deStové vody béhem stavby se
odvedou mimo stavbu do koryta vodniho toku.

El. energie — mobilni elektrocentraly.

Telefon — pouZiti mobilnich telefont

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vyrazny vliv na okolni stavby a pozemky. V pfedpoli se
nachazeji sjezdy krodinnym domim. Tyto sjezdy nebudou bé&hem stavby
omezeny, tak aby nebyl zabezpeCen pfistup vlastnikd k jednotlivym
nemovitostem a véetné prijezdu 1ZS.
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B.8.5

B.8.6

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dfevin

V pribéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Stavenisté bude vhodnym zpusobem oploceno, popfipadé oddéleno, nebo jinak
zajisténo vuci verejnosti, z divodu zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku.
Zhotovitel je povinen zbudovat docasné oploceni a ochranné zabradli v rozsahu
vyplyvajicich z bezpeénostnich predpisit a pozadavku stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zabrany udrzovat. Ohrazeni nebo
oploceni zasahuijici do vefejné komunikace bude za snizené viditelnosti osvétleno
vystraznym Cervenym svétlem v Cele prekazky. Konstrukce zabran a oploceni
musi odpovidat poZadavkim kap. 11 a 12 TKP.

Okoli stavby musi byt zajiSténo tak, aby nedoslo ke Skodé na okolnich pozemcich
a objektech. Mozné zdroje ohrozeni napf. jamy, otvory, nestabilni konstrukce
musi byt vzdy oznaceny vystrahou. VeSkeré vstupy na staveni§t€¢ musi byt
oznaceny bezpecnostnimi tabulkami.

PoZadavky na demolice vyjma bourani stavajiciho mostu nevznikaji.

Kéaceni drevin neni feSeno - nebude - viz B.1.8.1.

Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasné zabory vznikaji na sousednich pozemcich, mimo vlastnictvi investora.
Trvalé zabory jsou uvazovany v misté mostu a v koryté potoka. Viz tabulka
zaboru nize.
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SEZNAM POZEMKU DOTCENYCH UMISTENIM A PROVADENIM STAVBY
obec: Lukavice
katastr. izemi: LukaVice v Eechach
zébol
= Y e Poznamka:
. 9 —— o Ki al osne Iniove|
Por. | Objekt | Cislo parcely | Wméra[m? . - Druh Zpusob ; . atas’tra — P — - —
o Zpusob wuZti Lv Mastnik (spravce) ni docasné trvalé vykup (pfevod)
¢islo| stavby pozemku [ ochrany Gzemi — — po dokongeni
stara zatéz|nova zatéz| stavby - zébor
dle KN |d|e PK|dle KNldIe PK [m?] [m?] [m?] [m] | plosny tvay
Spréava a (drZba silnic
. " Pardubického kraje Lukavice
1 S0 204 | 2062/34 7401 il tatni ploch: 374 iy
siniee | ostainiplocha Doubravice 98, 53353 |v Gechach
Pardubice
Spréava a (drZba silnic
. " Pardubického kraje Lukavice
2 SO 204 | 2062/35 128 il tatni ploch: 374 iy
siniee | ostainiplocha Doubravice 98, 53353 |v Gechach
Pardubice
Spréava a (drZba silnic
koryto vodniho
. i o Pardubického kraje Lukavice
3 S0 204 | 2114/15 78 tok dni ploch 374 iy
ol pritozent | vodnplocha Doubravice 98, 53353 |v Gechach
nebo upravené .
Pardubice
Sprava a Udrzba silnic
. " Pardubického kraje, Lukavice
4 SO 204 | 2114/16 8 silnice ostatni plocha 374 Doubravice 98, 53353 | v Cechach
Pardubice
koryto vodniho &
. . o Safaf Roman, €. p. 7 Lukavice
5 2 2114/14 56 tok dni ploch: 56 ’ '
SO 204 /- oku prlrozene' vodni plocha 56151 Lukavice v Gechach 25 3 3
nebo upravené
- " SafaF Roman, &. p. 7 Lukavice
6 2 2061/7 31 il tatni ploch: 56 ’ '
S0204| 2061/ silnice ostatni plocha 56151 Lukavice v Gechach 8 18 6 24
Sprava a Udrzba silnic
. " Pardubického kraje, Lukavice
7 2 2 1 86 il tatni ploch: 374 :
SO204| 2061/10 sinice ostainiplocha Doubravice 98, 53353  |v Cechach
Pardubice
Sprava a Udrzba silnic
- " Pardubického kraje, Lukavice
8 SO 204 2061/9 75 silnice ostatni plocha 374 Doubravice 98, 53353 | v Cechach
Pardubice
ostatni . Obec Lukavice, €. p. 117, | Lukavice
9 | SO204( 2059/3 68 (omunikace ostatni plocha 10001 56151 Lukavice v Cechéch 63 5 5
koryto vodnio Obec Lukavice, €. p. 117,
1 111 ku pri é i ploch: 10001 , €. p. 117,
0 | SO204| 2114/12 toku prlruzeng vodni plocha 000! 56151 Lukavice 48 30 30
nebo upravené
Obec Lukavice, €. p. 117, Lukavice
11 2 1 432 hrad ZPF 10001 ' '
SO204) 64 zahrada 56151 Lukavice v Cechach 36 8 8
. " Obec Lukavice, ¢. p. 117, Lukavice
12 | SO204| 2062/2 75 il tatni ploch: 10001 ' '
siniee ostatniplocha 56151 Lukavice v Cechéach 23 4 4
. - Obec Lukavice, €. p. 117, Lukavice
13 2 2 39 il tatni ploch: 10001 ' '
SO 204 | 2062/33 silnice ostatni plocha 56151 Lukavice v Gechach 31 7 3 10
Safar Roman, €. p. 7 Lukavice
14 2 11 1203 hrad ZPF 56 ’ '
SO204 zahraca 56151 Lukavice v Cechach 27 5 5
Obec Lukavice, €. p. 117, | Lukavice
1 14 hi ZPF i{ 1
5 | SO204| 2061/8 8 zahrada 000! 56151 Lukavice v Gechach 40 1 1
. " Obec Lukavice, €. p. 117, | Lukavice
1 41 il loch: i{ 1
6 | SO204| 2061/4 silnice ostatni plocha 000! 56151 Lukavice v Gechach 23 4 4
koryto vodniho Earax < .
. . o Safaf Roman, €. p. 7, Lukavice
17 | sO204 | 211417 218 toku prlrozene' vodni plocha 56 56151 Lukavice v Gechach 77 42 35 77
nebo upravené
Obec Lukavice, €. p. 117, Lukavice
18 204 10/2 44 hrad ZPF 10001 ' '
so020 0/ zahrada 56151 Lukavice v Cechach 12
Safar Roman, €. p. 7. Lukavice
19 204 1 9 hrad ZPF 56 ! '
so20 03 zahrada 56151 Lukavice v Cechach 9

B.8.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Zajisténi zékladnich podminek a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné pristupnych
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B.8.8

komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém musi byt provedeno
zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb; povinnosti zhotovitele
stavby je zabezpeclit stavenisté a vykopy tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby; nize jsou uvedeny
pouze hlavni zasady dle vyhl. 398/2009Sb.

Pro pési budou zfizeny koridory, které umozni vedeni nevidomych s dostateGnym
pevnym oddélenim od pfilehlé dopravy a stavby véetné vymezeni nebezpeéného
prostoru pomoci do¢asné varovné Upravy S napojenim na stavajici péSi trasy.
Koridory budou bezbariérové napojeny pomoci lavek k jednotlivym nemovitostem.
Koridor bude vybaven okopovou listou pro vedeni nevidomého - spodni tyc¢
zabradli ve vySce 100-250mm na pochozi plochou nebo sokl s vySkou min.
100mm. V misté osazeni brany pro zasobovani stavenisté jsou po obou stranach
koridoru navrzeny varovné pasy Site 0,4m. Sifka brany je max. 6,0m.

K zachovani obsluznosti pfilehlych nemovitosti budou po dobu vystavby zfizeny
lavky pfes vykopy o min. Sifce 900mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku — spodni ty¢ zabradli ve vySce
100-250mm na pochozi plochou nebo sokl s vySkou min. 100mm. Pro pochozi
roSt musi byt splnény pozadavky uvedené ve vyhlasce 398/2009 Sb.

Vnitfni i vnéjSi pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena
vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél
vodici linie nesmi byt umistény zadné prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu,
informacni tabule a jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi
mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hul
jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu
jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pldorysny pramét prekazky,
popfipadé Ize odsunout zardzku za obrys prekazky nejvySe o 200 mm. Takto
musi byt zabezpeéeny také predméty a konstrukce s bocnimi sténami
nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a staveniste.

Pfi nedodrZeni prachoziho prostoru (celkova Sitka nejméné 1500 mm, v€etné
bezpec€nostnich odstupl) nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpecna a
vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a to véetné prechod( pro
chodce. Tato trasa musi byt oznaena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice
do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni
ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou
nejméné 100 mm; pro pochozi rost plati velikost mezery ve sméru chiize nejvyse
15 mm.

Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpada a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

S odpady vniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou
legislativou tj hlavné nasledujicimi predpisy:

Zakon
- 185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
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Vyhlaska

- 93/2016 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadt
94/2016 Sb. VyhlaSka o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu
294/2005 Sbh. VyhlaSka o podminkéach ukladani odpadl na skladky a jejich

vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb., o

podrobnostech nakladani s odpady

- 321/2014 Sb. VyhlaSka o rozsahu a zpusobu zajisténi oddéleného
soustifedovani slozek komunalnich odpadu

- 341/2008 Sh. Vyhld3ka o podrobnostech nakladani s biologicky
rozlozitelnymi odpady a o zméné vyhlasky €. 294/2005 Sh., o podminkach
ukladani odpadll na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaska o
podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady)

- 374/2008 Sb. Vyhlaska o prepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001
Sh., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpecnych odpadli a
seznamy odpadu a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadud a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjSich predpisu

- 383/2001 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi nalozeno v souladu s vySe
uvedenou legislativou. Odpady budou pfedany k likvidaci firmé k této
¢innosti vybavené a opravnéné.

Doklady o nakladani s jednotlivymi druhy odpadd budou pfedlozeny v ramci
zavérecéné kontrolni prohlidky stavebniho Gfadu.

Ve fazi vystavby objektl Ize oekavat vznik nasledujicich hlavnich odpadu:

Beton (nosna konstrukce mostu, obruby,
170101 | o | Sachty, konstrukce, vyrovnavaci vrstvy) 4 t 175
trvala skladka

Asfaltové smési neuvedené pod 17 03
01 — bez dehtu (asfaltobeton, stavajici

170302 | o . t 250
zpevnéne plochy) — odvoz na
cestmistrovstvi v Usti nad Orlici

170405 | o Kovy véetné jerICh slitin (mfize, znacky, ¢ <10
sloupky) — do Srotu
Zemina a kameni neuvedené v 17 05

1705041 o 03 (vykopana zemina) — trvalé skladka t 800
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

170904 | o neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 t 40

02 a 17 09 03 (demoliéni sut zb) —
trvala skladka

Nebezpeéné odpady.
Jejich vyskyt neni uvazovan.

B.8.9 Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem k rozsahu stavby neni podrobna bilance zemnich praci v aktualnim
stupni PD zpracovana. Predpoklada se, Ze zemina z vykopu nebude pouZzitelna
pro zasypy a bude uloZena na skladce.
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B.8.10 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

B.8.11 Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné
platne predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi:
zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace
zakon ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, ve znéni
pozdéjSich predpisu
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovnim prostredi
Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sh., o zékladnich poZadavcich k zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisl

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy do zavaznych pravidel pro podminky
daného objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:

- préci v prijezdnim prafezu provozované trati nebo komunikaci,
- praci ve vyskach,

- praci v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich siti,

- manipulaci s bfemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné seznameni s témito pravidly,
technologickym prepisem provadéni praci i navody k obsluze pouzivanych
zafizeni.

VSichni zG€astnéni pracovnici musi pouzivat predepsané osobni ochranné
pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni
vlady ¢. 495/2001 Sb.

Pfed zahajenim praci je nutno oveéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moZnost
odpojeni vSech inZzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné podminek spravcu
siti.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuSeni praci
zabezpeceny proti padu osob provizornim ohrazenim nebo dostate¢né anosnym
zakrytim.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro ¢&innost stavebnich
mechanisml a nebezpeény dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti
zavéSeného bfemene.

PFi stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné
osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni a budou
pfislusné proskoleni.
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B.8.12

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni préace,
zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrZzovat dalSi poZzadavky kladené na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
prichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkd a zafizeni,

d) zajiSténi poZadavkd na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouZivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkld na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) uréeni a Gprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravku
a materialu,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpad,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

k) pfizpasobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci,

I) prfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchézeni rizikim vzdjemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a
jeho naroénosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnickd osoba urena zadavatelem
stavby k provadéni stanovenych c¢&innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi
realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt uréena fyzicka osoba,
kterd splnuje stanovené predpoklady odborné zpusobilosti. Pravnicka osoba
muZe vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zpusobilou
fyzickou osobou. Koordinator nemuiZze byt totoZzny s osobou, kterd odborné vede
realizaci stavby.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Viz B.8.7
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B.8.13 Zasady pro dopravni inzenyrské opatieni

Budou feSena dle pfislusnych TP, norem a pfedpist. Zejména se jedna o TP66
Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

B.8.14 Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - feSeni
dopravy béhem vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky;
opatreni proti Géinkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.

V misté stavby se predpoklada Uplna uzavirka komunikace a doprava bude
vedena po objizdnych trasach. Podrobnéji feSeno v navrhu DIO.

B.8.15 Zarizeni staveniSté s vyzna€enim vjezdu

Zafizeni stavenisté je uvaZzovano vramci feSeného Useku komunikace. Vjezd
bude feSen pfimo z komunikace 11/310.

B.8.16 Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Nize je prezentovan rAmcovy navrh postupu praci. Konkrétni postup praci véetné
¢asového harmonogramu je soucéasti dokumentace zhotovitele. Ve finalnim
harmonogramu budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim c&ase vystavby
(pfeloZzky siti, navaznost na jiné stavby, aktualni dopravni situace a pozadavky
dotéenych organd na DIO apod.)

Pfiprava stavenisté, zfizeni zafizeni stavenisté

Zajisténi uzavirky (DIO) + SO 181

Vyty€eni vSech inzenyrskych siti, opatfeni pro ochranu siti
Frézovani asfaltobetonového krytu komunikace

Vykopy a souéasné bouraci prace mostu

Zatrubnéni toku — zfizeni podplrné konstrukce zatrubnéni, vykopy
Vystavba zakladu, ¢ast zasypl

Vystavba opér a kfidel, ¢ast zasypu

Zfizeni stabiliza¢nich prah( a odlazdéni koryta

Vystavba nosné konstrukce, zasypy

Podkladni vrstvy komunikace, sanace krajnic

Izolace mostu, Fimsy

Mostni svrSek vE. zabradli

Odlazdéni svahovych kuzel( a nabéhl u fims
Asfaltobetonové vrstvy komunikace

Obrusna vrstva komunikace + VDZ

ZruSeni zafizeni stavenisté

Ukondéeni stavebnich praci

Predpokladany éasovy prubéh stavby
Realizace stavby se pfedpoklada v roce 2022 nebo 2023. Stavba bude
realizovana v jedné stavebni sezéné v délce vystavby cca 4 mésica.
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B.9 Celkoveé vodohospodarskeé feSeni
Neni feSeno.

V Hradci Kralové 04/2021 Ing. Tomas Reimont
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B.10 Seznam pozemku podle KN

SEZNAM POZEMKU DOTEENYCH UMISTENIM A PROVADENIM STAVBY

obec:

katastr. Uzemf:

Lukavice [580627]

Lukavice v Eechéc [688860]

Por.| Objekt | Cislo parcely Vyméra [m?] X - Zpusob - . Katastralni
» ) Zpusob wuZiti | Druh pozemku P Lv Mastnik (spravce) . .
Sislo| stavby ochrany uzemi
dle KN die PK| die KN | die Pk
1 | s0204 |2062/34 7401 silnice ostatni plocha 374 | SPrévaaidrzba sinic Pardubického krgje, [ Lukavice v
Doubravice 98, 53353 Pardubice Cechéch
- " Spréava a UdrZba silnic Pardubického kraje,| Lukavice v
2 2 2062, 12 In ni ploch 74
S0 204 | 2062/35 8 sfnice ostatni plocha s Doubravice 98, 53353 Pardubice Cechach
koryto vodniho . P . o . .
- . . Spréva a udrzba silnic Pardubického kraje, | Lukavice v
3 SO 204 |2114/15 78 toku prlrozene, vodni plocha 374 Doubravice 98, 53353 Pardubice Gechach
nebo upravené
- " Spréva a Udrzba silnic Pardubického kraje, | Lukavice v
4 2 2114/1 In ni ploch 74
SO 204 /16 8 sinice ostatni plocha s Doubravice 98, 53353 Pardubice Cechach
koryto vodniho .
L “ . &ofiv . . Lukavice v
5 SO 204 (2114/14 56 toku pfirozené vodni plocha 56 Saféar Roman, €. p. 7, 56151 Lukavice Gechéch
nebo upravené
6 | sO204 | 20617 31 silnice ostatni plocha 56 SafaF Roman, &. p. 7, 56151 Lukavice "(.;‘ek;’::h"
7 | s0204 |2061/10 86 silnice ostatni plocha 374 |Sprévaa tarzbasinic Pardubickeho lagje, - Lukavice v
Doubravice 98, 53353 Pardubice Cechéch
8 | s0204| 20619 75 silnice ostatni plocha 374 |Sprévaa larzbasinic Pardubickeho lagje, - Lukavice v
Doubravice 98, 53353 Pardubice Cechéch
9 | so204 | 20503 68 ostatni ostatni plocha 10001 | Obec Lukavice, &. p. 117, 56151 Lukavice | SUKavice v
komunikace Cechéch
koryto vodniho
10 | SO 204 |2114/12 111 toku pfirozené vodni plocha 10001 | Obec Lukavice, €. p. 117, 56151 Lukavice
nebo upravené
11 | so204| ean 432 zahrada zPF | 10001 | Obec Lukavice, &. p. 117, 56151 Lukavice "é‘ek;‘g:h"
. " - . Lukavice v
12 | SO 204 | 2062/2 75 silnice ostatni plocha 10001 | Obec Lukavice, €. p. 117, 56151 Lukavice Gechach
. " - . Lukavice v
13 | SO 204 |2062/33 39 silnice ostatni plocha 10001 | Obec Lukavice, €. p. 117, 56151 Lukavice Cechach
14 | so204| 11 1203 zahrada ZPF 56 Saf& Roman, &. p. 7, 56151 Lukavice | ukavice v
Cechéch
15 | SO 204 | 2061/8 148 zahrada ZPF 10001 | Obec Lukavice, €. p. 117, 56151 Lukavice Iak;\:;ccehv
16 | SO 204 | 2061/4 41 silnice ostatni plocha 10001 | Obec Lukavice, €. p. 117, 56151 Lukavice Iak;\:;ccehv
koryto vodniho i
- . . . . . Lukavice v
17 | SO 204 |2114/17 218 toku prirozené vodni plocha 56 Saféf Roman, €. p. 7, 56151 Lukavice Gechach
nebo upravené
18 | so204 | 102 a4 zahrada zPF | 10001 | Obec Lukavice, &. p. 117, 56151 Lukavice "é‘ek;‘g:h"
19 | so204 | 103 9 zahrada ZPF 56 | %afar Roman, & p. 7, 56151 Lukavice "é‘ek;‘g:h"
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