
3.1.3 Datum: 28.04.2022  as:

Rekapitulace úrovní  len!ní stavby

10:04:33

Strana: 1Aspe Firma: MADOS MT s.r.o.

Stavba: 013 - Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Varianta: Z" - 

Odbytová cena [K!] :  11 115 781,27

OC+DPH [K!] :  13 450 095,34

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001 - Obecné polo�ky  648 750,00  136 237,50  784 987,50

 SO 002 - Oprava objízdných tras  1 133 110,25  237 953,15  1 371 063,40

 SO 101 - Silnice II/359 -  ást 1  8 129 659,93  1 707 228,59  9 836 888,52

 SO 102 - Chodníkové plochy  1 204 261,09  252 894,83  1 457 155,92
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3.6.1.8

Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  0,00Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 0,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  784 987,50Cena s daní / Price with tax:

K  136 237,50DPH / VAT:

K  648 750,00Cena celková / Price total:

K  648 750,00Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Obecné polo�ky

Obecné polo�ky

Rozpo!et/Budget:

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

SO 001

Objekt/Object: SO 001

Stavba/Construction: 013

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Obecné polo�ky

Obecné polo�ky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

v�eobecné podmínky0

 10 115 02620 ZKOU�ENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKU�EBNOU KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami

 10 114 02720 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  125 000,00  125 000,00

P edpokládá se rozd!lení na 3 etapy (viz výkres p edb!�ný návrh objízdných tras)

Etapa 1 a 2 - jednosm!rný provoz po silnici II/359 a objízdná trasa pro opa"ný sm!r

Etapa 3 Objízdná trasa pro obousm!rný provoz

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 10 116 02730 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Práce v blízkosti IS, ochrana IS apod.

Osazení cedulí POZOR OCHRANNÉ PÁSMO VN

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 10 117 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM$M$!I%SKÁ M$!ENÍ KPL  1,000  150 000,00  150 000,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 
- pro stanovení orienta ní investorské ceny ur ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 10 118 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE% PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM$

KPL  1,000  62 500,00  62 500,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Obecné polo�ky

Obecné polo�ky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 10 121 02945 1 OSTAT PO�ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  112 500,00  112 500,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:       
- p#ípravu podklad&, vyhotovení �ádosti pro vklad na katastrální ú#ad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpo etní a grafické kancelá#ské práce
- ú#ední ov'#ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p#íslu�ným katastrálním ú#adem

 10 119 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  12 500,00  12 500,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d'je a konstrukcí v po�adovaných  asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po tu

 10 122 02948 OSTAT PO�ADAVKY - PASPORTIZACE STAVU OKOLNÍCH OBJEKT( KUS  2,000  25 000,00  50 000,00

Zdokumentování stávajícího stavu objekt#, pozemk#, sítí apod., které budou

stavbou dot"eny.

Provedení P$ED zapo"etím stavebních prací v"etn! vypracování zprávy o 

projednání a

odsouhlasení.

Provedení PO dokon"ení stavebních prací v"etn! projednání a odsouhlasení.

Záv!re"né vyhodnocení stavu ploch objekt#, apod., návrh nápravných opat ení, 

záv!re"ná zpráva jako podklad pro nápravná opat ení mimo tuto akci. (v rámci

samostatné akce mimo tuto PD).

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d'je a konstrukcí v po�adovaných  asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po tu

 10 120 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA%NÍ TABULE KUS  2,000  5 625,00  11 250,00
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Obecné polo�ky

Obecné polo�ky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa ních tabulí v p#edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p#edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev)ovací konstrukce
- základové konstrukce v etn' nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon ení platnosti
- p#ípadn' nutné opravy po�kozených  átí b'hem platnosti

v�eobecné podmínky  648 750,000

 648 750,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  0,00Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 0,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  1 371 063,40Cena s daní / Price with tax:

K  237 953,15DPH / VAT:

K  1 133 110,25Cena celková / Price total:

K  1 133 110,25Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Oprava objízdných tras

Oprava objízdných tras

Rozpo!et/Budget:

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

SO 002

Objekt/Object: SO 002

Stavba/Construction: 013

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Oprava objízdných tras

Oprava objízdných tras

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 002

SO 002

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

v�eobecné podmínky0

 10 130 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  35,000  450,00  15 750,00

dle pol.  . 12920:35,0=35,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 10 131 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  235,200  375,00  88 200,00

dle pol.  . 11372:98,0m3*2,4t/m3=235,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

v�eobecné podmínky  103 950,000

zemní práce1

 10 123 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  98,000  746,25  73 132,50

Objízdné trasy, p#edpoklad: 350,0*4,0*0,07=98,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 124 12920 %I�T$NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  35,000  468,75  16 406,25

Objízdné trasy dl. 350,0* �. 0,5m * 2*tl. 0,10m=35,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

zemní práce  89 538,751

komunikace5

 10 129 56960 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  35,000  987,50  34 562,50
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Oprava objízdných tras

Oprava objízdných tras

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 002

SO 002

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Objízdné trasy dl. 350,0*�. 0,5 m *2*tl. 0,10m=35,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 10 128 572123 INFILTRA%NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 396,000  18,75  26 175,00

plocha ACP 16+ dl. 349,0 * �. 4,0m =1 396,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 10 127 572213 SPOJOVACÍ POST!IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 400,000  15,00  21 000,00

plocha ACO 11+:350,0*4,0=1 400,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 10 125 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  56,000  7 242,50  405 580,00

objízdné trasy, p#edpoklad:350,0*4,0*0,04=56,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Oprava objízdných tras

Oprava objízdných tras

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 002

SO 002

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 10 126 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  69,800  6 480,00  452 304,00

objízdné trasy, p#edpoklad:349,0*4,0*0,05=69,800 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.

komunikace  939 621,505

 1 133 110,25Celkem:



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  0,00Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 0,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  9 836 888,52Cena s daní / Price with tax:

K  1 707 228,59DPH / VAT:

K  8 129 659,93Cena celková / Price total:

K  8 129 659,93Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Silnice II/359 - !ást 1

Silnice II/359 - !ást 1

Rozpo!et/Budget:

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

SO 101

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 013

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Silnice II/359 - !ást 1

Silnice II/359 - !ást 1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

v�eobecné podmínky0

 10 058 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  617,712  200,00  123 542,40

zemina a kamenivo

dle pol.  . 17120:54,539=54,539 [A]

dle pol.  . 11332:563,173=563,173 [B]

A+B=617,712 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 10 060 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  574,472  200,00  114 894,40

zemina

Jedná se o provizorní polo�ku, v p ípad! zji�t!ní nedostate"né únosnosti zemní 

plán!. Bude fakturováno se souhlasem TDS dle skute"nosti.

dle pol.  . 17120.1:574,472=574,472 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 10 061 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  59,755  243,75  14 565,28

dle pol.  . 11318:7,41m3*2,0t/m3=14,820 [A]

dle pol.  . 11352:558,2m*0,0805t/m=44,935 [B]

A+B=59,755 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 10 062 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  136,663  375,00  51 248,63

dle pol.  . 11313:56,943m3*2,4t/m3=136,663 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 10 059 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  21,825  687,50  15 004,69

218,25m2*0,10=21,825 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

v�eobecné podmínky  319 255,400
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Silnice II/359 - !ást 1

Silnice II/359 - !ást 1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

zemní práce1

 10 023 11313 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  56,943  765,00  43 561,40

km 0,000 - 0,158 (silnice II/359): 1138,85m2 * pr&m. tl. 0,05m=56,943 [A]PM (vrt 1)

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 030 11318 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  7,410  923,75  6 844,99

Stávající p#ídla�ba 500x250 mm: 

dl. (3,50+74,0+8,0+285,0)*0,25*0,08=7,410 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 024 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD( ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  563,173  603,75  340 015,70

km 0,000 00- 0,158 74 (II/359) vrstva 1 plocha: 1238,56m2 * tl. 0,20m =247,712 [A]

km 0,000 00- 0,158 74 (II/359) vrstva 2 plocha: 1286,18m2 * tl. 0,15m =192,927 [B]

km 0,000 00- 0,158 74 (sjezdy) vrstva 1 plocha: 50,83m2 * tl. 0,20m=10,166 [C]

km 0,000 00- 0,158 74 (sjezdy) vrstva 2 plocha: 50,83m2 * tl. 0,15m=7,625 [D]

nad p#ípojkami de�*. Kanalizace (vrstva 1) plocha: 95,39 m2 * tl. 0,20m =19,078 [E]

nad p#ípojkami de�*. Kanalizace (vrstva 2) plocha: 95,39m2 * tl. 0,15m =14,309 [F]

V místech lokálních sanací (rezerva - vrstva 1)  odhad: 150,0m2 * tl. 0,20m=30,000 [G]

V místech lokálních sanací (rezerva - vrstva 2)  odhad: 150,0m2 * tl. 0,15m=22,500 [H]

pod obrubami km 0,158 74 - KÚ: Délka: (746-70,6-55,7-148,3)*pr&m plocha 0,04m2=18,856 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=563,173 [J]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).
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 10 029 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI%NÍCH OBRUBNÍK( 

BETONOVÝCH

M  558,200  100,00  55 820,00

Stávající obruby dl. 93,5+86,5+55,7+215,7+106,8m=558,200 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 022 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  443,366  597,50  264 911,19

s odvozem na místo ur"ené investorem

km 0,000 - 0,158 (silnice II/359) 1138,85m2 * pr&m. tl. 0,11m=125,274 [A]vrt 1

km 0,159 - 0,381 (silnice II/359) 1621,51m2 * pr&m. tl. 0,17m =275,657 [B]vrt 2

km 0,381 - 0,414 (silnice II/359) 246,81m2 * pr&m. tl. 0,12m =29,617 [C]vrt 3

K#i�ovatka km 0,016 74,77m2 * tl. 0,04+64,97*tl. 0,07m =7,539 [D]

k#i�ovatka km 0,084 30,88 m2 * tl. 0,04+23,55*tl.0,07m=2,884 [E]

k#i�ovatka km 0,182 9,56m2 *tl. 0,17 m =1,625 [F]

k#i�ovatka km 0,285 20,23m2 * tl. 0,04m+10,76*0,07m=1,562 [G]

k#i�ovatka km 0,307 22,41m2*tl. 0,04m+18,67*0,07m+14,88*0,06m=3,096 [H]

k#i�ovatka km 0,400 65,64m2*tl.0,04+52,51*0,07m=6,301 [I]

Ode et stávající p#ídla�ba -92,625m2 * tl. 0,11m=-10,189 [J]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=443,366 [K]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 012 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR(!EZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  365,200  56,25  20 542,50
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ZÚ: dl. 6,50 m

Silnice III/3594: dl. 18,80 m

MK km 0,084: dl. 14,20 m

MK km 0,285: dl. 18,70 m

MK km 0,307: dl. 7,50 m

Silnice III/36019: dl. 26,20 m

KÚ: dl. 7,30 m

Podélná spára: dl. 256,0 m

Oprava trhliny (rezerva): dl. 10,0 m

ZÚ: dl. 6,50m=6,500 [A]

Silnice III/3594: dl. 18,80m=18,800 [B]

MK km 0,084: dl. 14,20m=14,200 [C]

MK km 0,285: dl. 18,70m=18,700 [D]

MK km 0,307: dl. 7,50m=7,500 [E]

Silnice III/36019: dl. 26,20m=26,200 [F]

KÚ: dl. 7,30m=7,300 [G]

Podélná spára: dl. 256,0m=256,000 [H]

Oprava trhliny (rezerva): dl. 10,0m=10,000 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=365,200 [J]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 10 025 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  41,689  228,75  9 536,36

Pro terénní úpravy a prohloubení p#íkop&, dle tabulky kubatur 41,689m3=41,689 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
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- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah&
- zhutn'ní podlo�í, p#ípadn' i svah& v . svahování
- z#ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 026 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  574,472  478,75  275 028,47

AKTIVNÍ ZÓNA

Jedná se o provizorní polo�ku, v p ípad! zji�t!ní nedostate"né únosnosti zemní 

plán!. Bude fakturováno se souhlasem TDS dle skute"nosti.

km 0,000 00 - 0,158 74 (uva�ováno 100%) plocha: 1286,18m2 *0,4m =514,472 [A]

km 0,158 74 - kú (v místech lokálních sanací) plocha 150,0m2 * 0,4m =60,000 [B]

A+B=574,472 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
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- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah&
- zhutn'ní podlo�í, p#ípadn' i svah& v . svahování
- z#ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 016 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK( A SKLÁDEK T!. I M3  21,825  112,50  2 455,31

ornice

Plocha odm'#ená v programu AutoCAD:218,25m2*0,10m=21,825 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah&
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 018 12920 %I�T$NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  0,263  562,50  147,94

v". poplatku za skládku

nezpevn'ná krajnice km 0,000 00 - 0,005 25: 5,25*0,5*0,10=0,263 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 10 019 129945 %I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  12,000  250,00  3 000,00

v". poplatku za skládku

v místech napojení 2 m na ka�dou stranu, dl. 2,0*6=12,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 10 028 129946 %I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  11,000  375,00  4 125,00

v". poplatku za skládku

na za átku úseku dl. 11,0m=11,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 10 027 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í! DO 2M PA� I NEPA� T!. I M3  67,433  557,50  37 593,90
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Pro NOVÉ UV a �: (1,50*1,50)*0,80*7ks =12,600 [A]

Pro potrubí: dl. (18,6+6)m *�. 0,4m*  hl. 0,4m =3,936 [B]

Pro potrubí v't�í hloubky: dl. 68,3m * ((0,2904+1,2)/2)=50,897 [C]

A+B+C=67,433 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 031 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  54,539  22,50  1 227,13

z polo�ky  . 12373:41,689=41,689 [A]

z polo�ky  . 13273:67,433=67,433 [B]

ode et zásyp& a dosypávek, pol.  .17411 + 17310:17,217+37,366=54,583 [C]

A+B-C=54,539 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p#edepsaného tvaru
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Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Silnice II/359 - !ást 1

Silnice II/359 - !ást 1
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Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:
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SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t'ní a ochrana podlo�í a svah&
- svahování, uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 032 17120 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  574,472  22,50  12 925,62

Jedná se o provizorní polo�ku, v p ípad! zji�t!ní nedostate"né únosnosti zemní 

plán!. Bude fakturováno se souhlasem TDS dle skute"nosti.

dle pol.  . 12373.1:574,472=574,472 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p#edepsaného tvaru
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t'ní a ochrana podlo�í a svah&
- svahování, uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Silnice II/359 - !ást 1

Silnice II/359 - !ást 1

Stavba/Construction:
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Rozpo!et/Budget:
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No. of units
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 10 010 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  574,472  863,75  496 200,19

AKTIVNÍ ZÓNA -  �D frakce 0-63 tl. 2 x 200 mm

Jedná se o provizorní polo�ku, v p ípad! zji�t!ní nedostate"né únosnosti zemní 

plán!. Bude fakturováno se souhlasem TDS dle skute"nosti.

km 0,000 00 - 0,158 74 (uva�ováno 100%),plocha: 1286,18m2 * 0,4m =514,472 [A]

km 0,158 74 - kú (v místech lokálních sanací),plocha 150,0m2 *0,4m =60,000 [B]

A+B=574,472 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t'lesa v etn' aktivní zóny) v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r&zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch& svah&
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 017 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN$NÍM M3  37,366  242,50  9 061,26

Pod nezpevn'né krajnice, a zásyp p#íkopu: Dle tabulky kubatur 37,366m3=37,366 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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- hutn'ní i r&zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 020 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN$NÍM M3  17,217  125,00  2 152,13

Dopln'ní mat. nad potrubím: 24,3*((0,88+0,50)/2)+0,45=17,217 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r&zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
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plochy, zakrytí a pod.)

 10 021 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  22,763  955,00  21 738,67

Obsyp potrubí: dl. 92,2m * (0,4*0,4-(3,14*0,1*0,1))=11,857 [A]

Obsyp UV: ((1,50*1,50)-(0,55*0,55))*0,80*7ks=10,906 [B]

A+B=22,763 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r&zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch& svah&
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp& neode ítá

 10 011 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T!. I M2  1 436,180  17,50  25 133,15

Plocha zemní plán' (km 0,000 - 0,158 74): 1286,18m2=1 286,180 [A]

km 0,158 74 - kú (v místech lokálních sanací) plocha 150,0m2=150,000 [B]

A+B=1 436,180 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v etn' vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn'ní ur uje projekt.
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 10 013 18221 ROZPROST!ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  218,250  30,00  6 547,50

Plocha odm'#ená v programu AutoCAD:218,25m2=218,250 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst'ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce ve svahu p#es 1:5

 10 014 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU%NÍM VÝSEVEM M2  218,250  18,75  4 092,19

Plocha odm'#ená v programu AutoCAD:218,25m2=218,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 10 015 18247 O�ET!OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  218,250  5,00  1 091,25

dle polo�ky  . 18241:218,25=218,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk& na dopravní prost#edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

zemní práce  1 643 751,851

vodorovné konstrukce4

 10 049 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,188  4 370,00  5 191,56

km 0,019, pod dla�bu z LK:11,88m2*0,10=1,188 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp&sobu hutn'ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn' pot#ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o i�t'ní a o�et#ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost#edk&,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn'ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v . po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ& t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát'r&, p#ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn'ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 10 047 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  20,044  955,00  19 142,02

Pod obruby, km 0,158 74 - KÚ, dl.: (746-70,6-55,7-148,3)*pr&m plocha 0,04m2 =18,856 [A]

Pod dla�bu z lomového kamene, plocha: (11,88m2) * tl. 0,10=1,188 [B]

A+B=20,044 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 048 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,376  11 562,50  27 472,50

km 0,019 odlá�d'ní  ela výtoku potrubí + zpevn'ní p#íkopu, plocha: (11,882m2)*0,20=2,376 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p#ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

vodorovné konstrukce  51 806,084

komunikace5
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 10 005 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 150MM M2  1 582,400  157,50  249 228,00

km 0,000 00- 0,158 74 (II/359) vrstva 2, plocha: 1286,18m2=1 286,180 [A](zapo ítány p#esahy kce)

km 0,000 00- 0,158 74 (sjezdy) vrstva 2, plocha: 50,83m2 =50,830 [B](zapo ítány p#esahy kce)

nad p#ípojkami de�*. Kanalizace (vrstva 2), plocha: 95,39m2  =95,390 [C]

V místech lokálních sanací (rezerva - vrstva 2) , odhad: 150,0 m2 (cca 10 % obrusné vrstvy v km 0,159 -KÚ)=150,000 [D]

A+B+C+D=1 582,400 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 10 006 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 200MM M2  1 534,780  208,75  320 385,33

km 0,000 00- 0,158 74 (II/359) vrstva 1, plocha: 1238,56m2 (zapo ítány p#esahy kce), vrstva 1=1 238,560 [A]

km 0,000 00- 0,158 74 (sjezdy) vrstva 1, plocha: 50,83m2 (zapo ítány p#esahy kce), vrstva 1m=50,830 [B]

nad p#ípojkami de�*. Kanalizace (vrstva 1), plocha: 95,39m2=95,390 [C]

V místech lokálních sanací (rezerva - vrstva 1), odhad: 150,0m2 =150,000 [D](cca 10 % obrusné vrstvy v km 0,159 - KÚ)

A+B+C+D=1 534,780 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 10 008 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,314  637,50  837,68

nezpevn!né sjezdy R-mat. tl. 100 mm

Sam. Sjezd km 0,012, plocha: 13,14m2 * tl. 0,1m =1,314 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
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Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Silnice II/359 - !ást 1
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 10 007 56960 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,394  987,50  389,08

R-materiál, frakce 0-22 mm

Nezpevn'ná krajnice km 0,000 00-0,005 25: dl. 5,25m * �. 0,50m * tl. 0,150m=0,394 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 10 004 572123 INFILTRA%NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 098,930  18,75  58 104,94

Silnice II/359, plocha: 2933,47m2=2 933,470 [A]

AC sjezdy, plocha: 165,46m2=165,460 [B]

A+B=3 098,930 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 10 003 572213 SPOJOVACÍ POST!IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 338,640  15,00  95 079,60

PS-C 0,3 kg/m2

2939,97m2 plocha ACO 11+ (silnice II/359)=2 939,970 [A]

252,18m2 plocha ACO 11+ (sjezdy)=252,180 [B]

2936,72m2 plocha ACL 16+ (silnice II/359)=2 936,720 [C]

209,77m2 plocha ACL 16+ (sjezdy)=209,770 [D]

A+B+C+D=6 338,640 [E]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 10 001 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 192,150  286,25  913 752,94
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odm'#eno z programu AutoCAD:

Silnice II/359, plocha: 2939,97m2 =2 939,970 [A]

AC sjezdy, plocha: 252,18m2=252,180 [B]

A+B=3 192,150 [C]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.

 10 002 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 146,490  527,50  1 659 773,48

ACL 16+ CRmB - VRSTVA SE ZVÝ�ENOU ODOLNOSTÍ PROTI PROKOPÍROVÁNÍ 

TRHLIN

Silnice II/359: plocha: 2936,72m2 =2 936,720 [A]v . p#esahu vrstev

AC sjezdy: plocha: 209,77m2 =209,770 [B]v . p#esahu vrstev

A+B=3 146,490 [C]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.

 10 009 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  3 098,930  562,50  1 743 148,13

Silnice II/359,plocha: 2933,47m2 =2 933,470 [A]

AC sjezdy,plocha: 165,46m2 =165,460 [B]

A+B=3 098,930 [C]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
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- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.

komunikace  5 040 699,185

potrubí8

 10 053 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  92,200  990,00  91 278,00

SN 12

z UV1 do UV2 dl. 33,50m=33,500 [A]

z UV2 do �1 dl. 1,30m=1,300 [B]

z �1 do �2 dl. 32,60m=32,600 [C]

z UV3 do kanaliza ní sít' dl. 2,0m=2,000 [D]

z UV4 do UV3 dl. 4,5m=4,500 [E]

z UV5 do UV4 dl. 12,0m=12,000 [F]

z UV6 do �3 dl. 1,8m=1,800 [G]

z UV7 do �3 dl. 4,5m=4,500 [H]

A+B+C+D+E+F+G+H=92,200 [I]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk&, v etn' pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et#ení podkladu a podp'r
- z#ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p#edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
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- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád'ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 10 057 87634 CHRÁNI%KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  50,000  598,75  29 937,50

Jedná se o provizorní polo�ku, v p ípad! zji�t!ní nedostate"né únosnosti zemní 

plán!. Bude fakturováno se souhlasem TDS dle skute"nosti.

rezervní chráni ky, dl. 50,0=50,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk&, v etn' pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et#ení podkladu a podp'r
- z#ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p#edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
 v etn' p#ípadn' p#edepsaného ut'sn'ní konc& chráni ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 10 050 89712 VPUS" KANALIZA%NÍ ULI%NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC( KUS  6,000  11 125,00  66 750,00

6 ks (UV1, UV2, UV3, UV5, UV6, UV7)s m#í�í s únosností D400=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl& v etn' m#í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

 10 052 89712 1 VPUS" KANALIZA%NÍ ULI%NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC( KUS  2,000  28 625,00  57 250,00

2 ks, se samonivela ním poklopem=2,000 [A]�1, �3
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl& v etn' m#í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

 10 051 89742 VPUS" CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLC( KUS  1,000  16 250,00  16 250,00

1ks=1,000 [A](UV4)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodávku a osazení p#edepsaného dílce v etn' m#í�e
p#edepsané podkladní konstrukce

 10 055 89911K R OCELOVÝ POKLOP D400 KUS  9,000  187,50  1 687,50

odstran!ní stávajících poklop#

9ks=9,000 [A]

 10 056 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS  9,000  15 000,00  135 000,00

samonivela"ní poklop

9ks=9,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsané m#í�e v etn' rámu

 10 054 899642 ZKOU�KA VODOT$SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  92,200  118,75  10 948,75

Dle polo�ky  . 87434:92,2=92,200 [A]

Technická specifikace: - p#ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího  erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc& pro 
zabezpe ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p#íruby, zaslepení odbo ek pro armatury a 
pro odbo ující #ady.

potrubí  409 101,758

ostatní práce9
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 10 040 914131 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  21,000  1 687,50  35 437,50

km 0,016 SDZ P4 (silnice III/3594) 1 ks=1,000 [A]

km 0,040 SDZ IS24b+IS21a 2 ks=2,000 [B]

km 0,060 SDZ P2+E2b 2ks=2,000 [C]

km 0,091 SDZ IS16b+IS21a 2 ks=2,000 [D]

km 0,145 SDZ E2b 1 ks=1,000 [E]

km 0,152 SDZ P2+E2b 2 ks=2,000 [F]

km 0,199 SDZ P2+E2b 2 ks=2,000 [G]

km 0,262 SDZ P2+E2b 2 ks=2,000 [H]

km 0,296 SDZ IP6 1 ks=1,000 [I]

km 0,322 SDZ P2+E2b 2 ks=2,000 [J]

km 0,346 SDZ P2 1 ks=1,000 [K]

km 0,365 SDZ IS21a 1 ks=1,000 [L]

km 0,404 (MK) SDZ P4+E2b 2 ks=2,000 [M]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=21,000 [N]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 10 041 914132 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

MONTÁ� S P!EMÍST$NÍM

KUS  8,000  625,00  5 000,00

km 0,040 SDZ IS3b 1ks=1,000 [A]

km 0,145 SDZ P2 1 ks=1,000 [B]

km 0,239 SDZ A2b 1 ks=1,000 [C]

km 0,302 SDZ IP6 1 ks=1,000 [D]

km 0,310 SDZ B29 1ks=1,000 [E]

km 0,346 SDZ E2b 1 ks=1,000 [F]

km 0,365 SDZ IS3b+IS3b 2 ks=2,000 [G]

A+B+C+D+E+F+G=8,000 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst' ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku zna ky
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 10 038 914133 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  18,000  375,00  6 750,00

ulo�ení na p edepsané místo

km 0,016 SDZ P4 (silnice III/3594) 1 ks=1,000 [A]

km 0,040 SDZ IS24b+IS21a 2 ks=2,000 [B]IS3b na stejném sloupku vyhovující

km 0,091 SDZ IS16b+IS21a 2 ks=2,000 [C]

km 0,145 SDZ E2b 1 ks=1,000 [D]P2 na stejném sloupku vyhovuje

km 0,296 SDZ IP6 1 ks=1,000 [E]

km 0,346 SDZ P2 1 ks=1,000 [F]E2b na stejném sloupku vyhovuje

km 0,365 SDZ IS21a 1 ks=1,000 [G]IS3b+Is3b na stejném sloupku vyhovující

ulo�ení na do asnou skládku pro zp'tné pou�ití:

km 0,404 (MK) SDZ P4 1 ks=1,000 [H]

km 0,040 SDZ IS3b 1 ks=1,000 [I]

km 0,145 SDZ P2 1 ks=1,000 [J]

km 0,239 SDZ A2b 1 ks=1,000 [K]

km 0,302 SDZ IP6 1ks=1,000 [L]

km 0,310 SDZ B29 1 ks=1,000 [M]

km 0,346 SDZ E2b 1 ks=1,000 [N]

km 0,365 SDZ IS3b+IS3b 2 ks=2,000 [O]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=18,000 [P]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 10 042 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA%EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  7,000  1 875,00  13 125,00

km 0,060 SDZ P2+E2b 1 ks=1,000 [A]

km 0,084 SDZ P4+E2b(MK) 1 ks=1,000 [B]

km 0,152 SDZ P2+E2b 1 ks=1,000 [C]

km 0,199 SDZ P2+E2b 1 ks=1,000 [D]

km 0,262 SDZ P2+E2b 1 ks=1,000 [E]

km 0,302 SDZ IP6 1ks=1,000 [F]

km 0,322 SDZ P2+E2b 1ks=1,000 [G]

A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za#ízení v etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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 10 043 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁ� S 

P!ESUNEM

KUS  8,000  1 000,00  8 000,00

km 0,016 SDZ P4 (silnice III/3594) 1 ks=1,000 [A]

km 0,040 SDZ IS3b+IS24b+IS21a 1 ks=1,000 [B]

km 0,145 SDZ P2+E2b 1 ks=1,000 [C]

km 0,239 SDZ A2b 1 ks=1,000 [D]

km 0,296 SDZ IP6 1 ks=1,000 [E]

km 0,310 SDZ B29 1 ks=1,000 [F]

km 0,346 SDZ P2+E2b 1 ks=1,000 [G]

km 0,365 SDZ IS3b+IS3b+IS21a 1 ks=1,000 [H]

A+B+C+D+E+F+G+H=8,000 [I]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za#ízení z do asné skládky
- osazení a montá� za#ízení na míst' ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev)ovacího za#ízení

 10 039 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  9,000  375,00  3 375,00

km 0,302 SDZ IP6 1 ks=1,000 [A]

ulo�ení na do asnou skládku pro zp'tné pou�ití:

km 0,016 SDZ P4 (silnice III/3594) 1 ks=1,000 [B]

km 0,040 SDZ IS3b+IS24b+IS21a 1 ks=1,000 [C]

km 0,145 SDZ P2+E2b 1ks=1,000 [D]

km 0,239 SDZ A2b 1 ks=1,000 [E]

km 0,296 SDZ IP6 1 ks=1,000 [F]

km 0,310 SDZ B29 1 ks=1,000 [G]

km 0,346 SDZ P2+E2b 1 ks=1,000 [H]

km 0,365 SDZ IS3b+IS3b+IS21a 1ks=1,000 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,000 [J]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 10 044 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA%ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  257,102  112,50  28 923,98
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V1a (0,125) dl. (42,33+79,23+50+50)*0,125=27,695 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) dl. (31,50+22,50+22,50+22,50+7,50+31,50)*0,25*0,5=17,250 [B]

V2b (3,0/1,5/0,125) dl. (25,50+21,0+16,50+51,5+61,35)*0,125*(2/3)=14,654 [C]

V4 (0,25) dl. (164,82+39,0+205,63+77,85+84,90+103,10)*0,25=168,825 [D]

V7 �. 4,0 m (4*0,5)*6ks =12,000 [E]

V13a dl. (36,3)*0,125+12,14=16,678 [F]

A+B+C+D+E+F=257,102 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 10 045 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA%ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  257,102  325,00  83 558,15

V1a (0,125) dl. (42,33+79,23+50+50)*0,125=27,695 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) dl. (31,50+22,50+22,50+22,50+7,50+31,50)*0,25*0,5=17,250 [B]

V2b (3,0/1,5/0,125) dl. (25,50+21,0+16,50+51,5+61,35)*0,125*(2/3)=14,654 [C]

V4 (0,25) dl. (164,82+39,0+205,63+77,85+84,90+103,10)*0,25=168,825 [D]

V7 �. 4,0 m (4*0,5)*6ks =12,000 [E]

V13a dl. (36,3)*0,125+12,14=16,678 [F]

A+B+C+D+E+F=257,102 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 10 033 917224 SILNI%NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( �Í! 

150MM

M  745,000  581,25  433 031,25

Silni ní obruba vý�ky 250 mm dl.: 61,3+77,2+77,8+20,7+22,3+20,7+1,0+47,0+47,7+33,6+15,1+15,0+34,0+11,3+2,0+52,8+9,0+12,0+9,7=570,200 [A]

Silni ní obruba vý�ky 150 mm dl.: 14,4+3,0+6,0+18,9+7,7+7,0+7,0+4,0+4,0+7,7+3,9+6,0+5,0+6,0+5,0+11,0+7,0+4,7+5,0+3,5+3,0=139,800 [B]

Silni ní obruba p#echodová 150-250 mm dl.: 1,0+2,0+2,0+1,0+1,0+2,0+2,0+2,0+1,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+1,0+2,0+2,0+2,0=35,000 [C]

A+B+C=745,000 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.
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 10 035 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  1,000  3 250,00  3 250,00

�ikmé  elo propustku, + se#íznutí do sklonu 1:2, dl. 1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p#edepsaného materiálu a p#edepsaného pr&m'ru
- p#ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se#íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 10 034 931314 T$SN$NÍ DILATA% SPAR ASF ZÁLIVKOU PR(! DO 400MM2 M  365,200  55,00  20 086,00

ZÚ: dl. 6,50m=6,500 [A]

Silnice III/3594: dl. 18,80m=18,800 [B]

MK km 0,084: dl. 14,20m=14,200 [C]

MK km 0,285: dl. 18,70m=18,700 [D]

MK km 0,307: dl. 7,50m=7,500 [E]

Silnice III/36019: dl. 26,20m=26,200 [F]

KÚ:  dl. 7,30m=7,300 [G]

Podélná spára: dl. 256,0m=256,000 [H]

Oprava trhliny (rezerva): dl. 10,0m=10,000 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=365,200 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t'ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 10 046 93818 O%I�T$NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 192,150  5,25  16 758,79

plocha obrusné vrstvy 2939,97m2+252,18m2=3 192,150 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t'ní p#edepsaným zp&sobem v etn' odklizení vzniklého odpadu

 10 037 96687 VYBOURÁNÍ ULI%NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000  2 000,00  6 000,00

v"etn! ulo�ení a poplatku za skládku

Odstran'ní UV 3 ks=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn' nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis&,



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 27

3.6.1.8

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

Silnice II/359 - !ást 1

Silnice II/359 - !ást 1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

013

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 10 036 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZA% M  4,000  437,50  1 750,00

v"etn! ulo�ení a poplatku za skládku

Stávající vým'na napojení UV dl. 2,0m +2,0m =4,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis&

ostatní práce  665 045,679

 8 129 659,93Celkem:
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Prepared by:
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Prepared completion by:

K  0,00Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 0,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  1 457 155,92Cena s daní / Price with tax:

K  252 894,83DPH / VAT:

K  1 204 261,09Cena celková / Price total:

K  1 204 261,09Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Chodníkové plochy

Chodníkové plochy

Rozpo!et/Budget:

Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa

SO 102

Objekt/Object: SO 102

Stavba/Construction: 013

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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v�eobecné podmínky0

 10 110 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  31,840  200,00  6 368,00

zemina

dle pol.  . 17120:48,10=48,100 [A]

ode et dosypávky:16,26=16,260 [B]

A-B=31,840 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 10 111 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  42,258  243,75  10 300,39

dle pol.  . 11318:4,054m3*2,0t/m3=8,108 [A]

dle pol.  . 11351:511,0m*0,028t/m=14,308 [B]

dle pol.  . 11352:28,2m*0,0805t/m=2,270 [C]

dle pol.  . 96615:7,64m3*2,3t/m3=17,572 [D]

A+B+C+D=42,258 [E]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 10 112 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  47,822  375,00  17 933,25

dle pol.  . 11313:19,926m3*2,4t/m3=47,822 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

v�eobecné podmínky  34 601,640

zemní práce1

 10 093 11313 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  19,926  765,00  15 243,39
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P#ed  .p.7 (vrstva 1): plocha: 2,68m2 * tl. 0,04m=0,107 [A]

Sjezd km 0,32650 (vrstva 1) ,plocha: 4,98m2 *tl. 0,04m=0,199 [B]

P#ed  .p.7 (vrstva 2) plocha: 2,68m2 * tl. 0,06m=0,161 [C]

Sjezd km 0,32650 (vrstva 2) , plocha: 2,42m2 * tl. 0,06m =0,145 [D]

AC chodník Úsek 1 (km 0,019 00 - 0,076 77): plocha: 108,26m2 * tl. 0,06m =6,496 [E]

AC Chodník Úsek 3 (km 0,214 06 - 0,276 08): plocha: 102,32m2 * tl. 0,06m=6,139 [F]

AC Chodník Úsek 4 (km 0,301 38 - 0,384 43): plocha: 111,31m2 * tl. 0,06m=6,679 [G]

A+B+C+D+E+F+G=19,926 [H]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 094 11318 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  4,054  923,75  3 744,88

Chodník Úsek 2 (km 0,089 96 - 0,140 00), plocha: 67,56m2 *tl. 0,06m=4,054 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 095 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD( ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  122,720  353,75  43 412,20

AC chodník Úsek 1 (km 0,019 00 - 0,076 77), plocha: 108,26m2 * tl. 0,24m=25,982 [A]

AC Chodník Úsek 3 (km 0,214 06 - 0,276 08), plocha: 102,32m2 * tl. 0,24m=24,557 [B]

AC Chodník Úsek 4 (km 0,301 38 - 0,384 43), plocha: 111,31m2 * tl. 0,24m=26,714 [C]

Chodník Úsek 2 (km 0,089 96 - 0,303 72), plocha: 305,54m2 *tl. 0,10m=30,554 [D]

Chodník Úsek 4 (km 0,294 25 - 0,301 38), plocha: 9,04m2 * tl. 0,10m=0,904 [E]

Chodník Úsek 5 (km 0,404 - 0,414 73), plocha: 140,09m2 * tl. 0,10m=14,009 [F]

A+B+C+D+E+F=122,720 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 101 11351 ODSTRAN$NÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍK( M  511,000  87,50  44 712,50

Stávající obruby �. 50 mm (dle p#íl.  . D.1.2) dl. 511,0m=511,000 [A]
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 097 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI%NÍCH OBRUBNÍK( 

BETONOVÝCH

M  28,200  128,75  3 630,75

Stávající obruby �. 150 mm (dle p#íl. D.1.2) dl. 28,2m=28,200 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 092 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,964  597,50  1 173,49

s odvozem na místo ur"ené investorem

Silnice III/3594 plocha: 28,01m2 * tl. 0,04m=1,120 [A]

Silnice III/3594 plocha: 14,06m2* tl. 0,06m =0,844 [B]

A+B=1,964 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 085 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR(!EZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  53,600  56,25  3 015,00

Silnice III/3594: dl. 29,0m=29,000 [A]

Úsek 2, za#íznutí stávajících AC chodník&: dl. 2,0+2,0+2,0=6,000 [B]

P#ed  .p.7 dl. 13,6m=13,600 [C]

Sjezd km 0,32650 dl. 5,0m=5,000 [D]

A+B+C+D=53,600 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 10 098 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  28,580  478,75  13 682,68

Pro terénní úpravy, dle tabulky kubatur 28,58m3=28,580 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah&
- zhutn'ní podlo�í, p#ípadn' i svah& v . svahování
- z#ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 096 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í! DO 2M PA� I NEPA� T!. I M3  34,160  557,50  19 044,20

Pro odstran'ní azbestového potrubí dl. 10,0 m * �. 0,4m*  hl. 0,7m =2,800 [B]

Pro pokládku chráni ek dl. 112,0m * �. 0,4m*  hl. 0,7m=31,360 [A]

B+A=34,160 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
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- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 099 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  48,100  22,50  1 082,25

dle pol.  . 12373:28,58=28,580 [A]

dle pol.  . 13273:34,16=34,160 [B]

ode et-zásyp:14,64=14,640 [C]

A+B-C=48,100 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p#edepsaného tvaru
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t'ní a ochrana podlo�í a svah&
- svahování, uzavírání povrch& svah&
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- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 100 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN$NÍM M3  16,260  242,50  3 943,05

Pod nezpevn'né krajnice, a zásyp p#íkopu, dle tabulky kubatur 16,26m3=16,260 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r&zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 086 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  0,290  975,00  282,75

kamenivo t!�ené - ka"írek

P#ed  .p.7 plocha: 2,90*tl. 0,10=0,290 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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- hutn'ní i r&zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 091 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN$NÍM M3  14,640  125,00  1 830,00

Nad ulo�eným potrubím a chráni ky:122,00*(0,4*0,3)=14,640 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r&zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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 10 090 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  18,563  955,00  17 727,67

Obsyp potrubí: dl. 10,0m * (plocha 0,4*0,4-(3,14*0,05*0,05)) =1,522 [A]

Obsyp chráni ek: dl. 112,0m*(plocha 0,4*0,4-(3,14*0,05*0,05))=17,041 [B]

A+B=18,563 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r&zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch& svah&
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp& neode ítá

 10 087 18221 ROZPROST!ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  159,450  30,00  4 783,50
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odm'#eno v programu AutoCAD:

Úsek 1, plocha: 81,55m2=81,550 [A]

Úsek 2, plocha: 43,73m2=43,730 [B]

Úsek 3, plocha: 5,30m2=5,300 [C]

Úsek 4, plocha: 17,59m2=17,590 [D]

Úsek 5, plocha: 11,28m2=11,280 [E]

A+B+C+D+E=159,450 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst'ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce ve svahu p#es 1:5

 10 088 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU%NÍM VÝSEVEM M2  159,450  18,75  2 989,69

Dle polo�ky  . 18221: 159,45=159,450 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 10 089 18247 O�ET!OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  159,450  5,00  797,25

Dle polo�ky  . 18221: 159,45=159,450 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk& na dopravní prost#edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

zemní práce  181 095,251

vodorovné konstrukce4

 10 113 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  22,470  955,00  21 458,85

Pod zahradní obruby Délka: (511,0)*pr&m plocha 0,04m2=20,440 [A]

Pod palisády: Délka: (29,0)*pr&m. plocha 0,07m2=2,030 [B]

A+B=22,470 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

vodorovné konstrukce  21 458,854
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komunikace5

 10 068 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  48,827  1 046,25  51 085,25

Úsek 2 (km 0,089 96 - 0,303 72), plocha: 305,54m2 * pr&m. tl. 0,10m =30,554 [A]

Úsek 4 (km 0,294 25 - 0,301 38), plocha: 9,04m2 * pr&m. tl. 0,10m =0,904 [B]

Úsek 5 (km 0,404 - 0,414 73), plocha: 140,09m2 * pr&m. tl. 0,10m =14,009 [C]

Silnice III/3594 (vrstva 1) pr&m. plocha 0,04m2*dl.28,0m =1,120 [D](zapo ítány p#esahy kce), vrstva 1 

Silnice III/3594 (vrstva 2) pr&m. plocha 0,08m2*dl.28,0m=2,240 [E](zapo ítány p#esahy kce), vrstva 1

A+B+C+D+E=48,827 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 10 067 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 200MM M2  327,230  208,75  68 309,26

Úsek 1 (km 0,019 00 - 0,076 77), plocha: 108,26m2 =108,260 [A]

Úsek 3 (km 0,214 06 - 0,276 08), plocha: 102,32m2=102,320 [B]

Úsek 4 (km 0,301 38  -0,384 43), plocha: 111,31m2 =111,310 [C]

Úsek 5 (km 0,404 - 0,414 73) (Roz�í#ení) plocha: 5,34m2=5,340 [D]

A+B+C+D=327,230 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 10 072 572123 INFILTRA%NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  19,160  18,75  359,25

PI-C 1,0 kg/m2

Silnice III/3594 plocha: 14,06m2=14,060 [A]

P#ed  .p.7 plocha: 2,68m2=2,680 [B]

Sjezd km 0,32650 plocha: 2,42m2=2,420 [C]

A+B+C=19,160 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
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- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 10 071 572213 SPOJOVACÍ POST!IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  35,670  15,00  535,05

PS-C 0,3 kg/m2

Silnice III/3594 plocha: 28,01m2=28,010 [A]

P#ed  .p.7 plocha: 2,68m2=2,680 [B]

Sjezd km 0,32650 plocha: 4,98m2=4,980 [C]

A+B+C=35,670 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 10 069 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  1,426  7 242,50  10 327,81

odm'#eno z programu AutoCAD:

Silnice III/3594 plocha: 28,01m2 * tl. 0,04m=1,120 [A]

P#ed  .p.7 plocha: 2,68m2 * tl. 0,04m=0,107 [B]

Sjezd km 0,32650 plocha: 4,98m2 * tl. 0,04m=0,199 [C]

A+B+C=1,426 [D]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.

 10 070 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1,150  6 480,00  7 452,00

Silnice III/3594 plocha: 14,06m2* tl. 0,06m =0,844 [A]v . p#esahu vrstev

P#ed  .p.7 plocha: 2,68m2 * tl. 0,06m =0,161 [B]

Sjezd km 0,32650 plocha: 2,42m2 * tl. 0,06m =0,145 [C]v . p#esahu vrstev

A+B+C=1,150 [D]
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Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.

 10 063 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  380,370  591,25  224 893,76

Úsek 1 (km 0,019 00 - 0,076 77),plocha: 103,57m2=103,570 [A]

Úsek 2 (km 0,089 96 - 0,140 00), plocha: 66,33m2=66,330 [B]

Úsek 3 (km 0,214 06 - 0,276 08), plocha: 99,50m2=99,500 [C]

Úsek 4 (km 0,294 25 - 0,301 38) (�edá), plocha: 5,36-4,30=1,060 [D]

Úsek 4 (km 0,301 38  -0,384 43) (�edá), plocha: 104,57m2=104,570 [E]

Úsek 5 (km 0,404 - 0,414 73) (Roz�í#ení), plocha: 5,34m2=5,340 [F]

A+B+C+D+E+F=380,370 [G]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn' p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln' spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.

 10 064 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  43,540  746,25  32 491,73
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Úsek 1 (km 0,019 00 - 0,076 77), plocha: 4,69m2=4,690 [A]

Úsek 2 (km 0,089 96 - 0,140 00), plocha: 20,32m2=20,320 [B]

Úsek 3 (km 0,214 06 - 0,276 08), plocha: 2,82m2=2,820 [C]

Úsek 4 (km 0,294 25 - 0,301 38): ( ervená), plocha: 3,68-1,74=1,940 [D]

Úsek 4 (km 0,301 38  -0,384 43), plocha: 6,74m2=6,740 [E]

Úsek 5 (km 0,309 66 - 0,414 73), plocha: 7,03m2=7,030 [F]

A+B+C+D+E+F=43,540 [G]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn' p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln' spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova &, vpustí, �achet a pod.

 10 066 587205 P!EDLÁ�D$NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2  5,940  437,50  2 598,75

Sjezd km 0,27350 plocha: 2,88m2=2,880 [A]

Vstup km 0,308 plocha: 0,20m2=0,200 [B]

Sjezd km 0,32650 plocha: 1,43m2=1,430 [C]

Vstup km 0,35700 plocha: 1,43m2=1,430 [D]

A+B+C+D=5,940 [E]

Technická specifikace: - pod pojmem *p#edlá�d'ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t'ní)
- dodání a rozprost#ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p#edepsanou dokumentací a pro p#edepsanou výpl) spar
- eventuelní dopln'ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

 10 065 587206 P!EDLÁ�D$NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  363,670  456,25  165 924,44
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Úsek 2 (km 0,140 00 - 0,303 72),plocha: 218,89m2=218,890 [A]

Úsek 4 (km 0,294 25 - 0,301 38) (�edá), plocha: 4,30m2=4,300 [B]

Úsek 4 (km 0,294 25 - 0,301 38) ( ervená), plocha: 1,74m2=1,740 [C]

Úsek 5 (km 0,309 66 - 0,414 73), plocha: 133,07m2=133,070 [D]

Sjezd km 0,38500 , plocha: 4,22m2=4,220 [E]

Sjezd km 0,40250 , plocha: 1,45m2=1,450 [F]

A+B+C+D+E+F=363,670 [G]

Technická specifikace: - pod pojmem *p#edlá�d'ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t'ní)
- dodání a rozprost#ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p#edepsanou dokumentací a pro p#edepsanou výpl) spar
- eventuelní dopln'ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

komunikace  563 977,305

p"idru�ená stavební výroba7

 10 102 711117 IZOLACE B$�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  1,032  250,00  258,00

nopová folie

Podél podezdívky plotu dl. 3,44*vý�ka 0,3m =1,032 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p#edepsaného izola ního materiálu
- o i�t'ní a o�et#ení podkladu, zadávací dokumentace m&�e zahrnout i p#ípadné vyspravení
- z#ízení izolace jako kompletního povlaku, p#ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p#íslu�ného  technolog. p#edpisu
- z#ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn' pracovních spár a spoj&
- úprava u okraj&, roh&, hran, dilata ních i pracovních spoj&, kotev, obrubník&, dilata ních za#ízení, odvodn'ní, otvor&, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z#ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap#. geotextilii

p"idru�ená stavební výroba  258,007
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potrubí8

 10 105 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

M  10,000  187,50  1 875,00

vým'na vodovodního potrubí dle pol.  . 96912: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk&, v etn' pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et#ení podkladu a podp'r
- z#ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p#edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád'ním a  erpáním vody
nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci

 10 103 87634 CHRÁNI%KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  112,000  371,25  41 580,00

k#i�ovatka km 0,084 dl. 22,0m=22,000 [A]

pod chodníkovými plochami dl. 90,0m=90,000 [B]

A+B=112,000 [C]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk&, v etn' pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et#ení podkladu a podp'r
- z#ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
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- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p#edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
 v etn' p#ípadn' p#edepsaného ut'sn'ní konc& chráni ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 10 108 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP( KUS  1,000  1 875,00  1 875,00

v chodníku 1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za#ízení (v etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 10 109 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC( KUS  7,000  1 000,00  7 000,00

v chodníku 7 ks=7,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za#ízení (v etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 10 104 899309 DOPL+KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE M  122,000  25,00  3 050,00

k#i�ovatka km 0,084 dl. 22,0m=22,000 [A]

pod chodníkovými plochami dl. 90,0m=90,000 [B]

Vým'na azbestového potrubí dl. 10,0m=10,000 [C]

A+B+C=122,000 [D]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p#esuny), v etn' nalo�ení a 
slo�ení,p#ípadn' s ulo�ením.

 10 106 899621 TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 100MM M  10,000  112,50  1 125,00

dle pol.  . 87127:10=10,000 [A]

Technická specifikace: - p#ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího  erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc& pro 
zabezpe ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p#íruby, zaslepení odbo ek pro armatury a 
pro odbo ující #ady.
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 10 107 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  10,000  100,00  1 000,00

dle pol.  . 87127:10=10,000 [A]

Technická specifikace: - napu�t'ní a vypu�t'ní vody, dodání vody a dezinfek ního prost#edku, bakteriologický rozbor vody.

potrubí  57 505,008

ostatní práce9

 10 083 91297 R DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000  3 125,00  3 125,00

Demontá�, ulo�ení na do"asnou skládku.

Op!tovná montá� z do"asné skládky.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-demontá� zrcadla a ulo�ení na do asnou skládku
- dopravu demontovaného zrcadla z do asné skládky
- osazení a montá� zrcadla na míst' ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku zrcadla

 10 080 914131 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  7,000  1 687,50  11 812,50

km 0,084 SDZ P4+E2b(MK) 2 ks=2,000 [A]

km 0,175 SDZ P4+E2b+E13 3 ks=3,000 [B]

km 0,180 SDZ IZ5b 1 ks=1,000 [C]

km 0,309 SDZ P4 1 ks=1,000 [D]

A+B+C+D=7,000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 10 079 914133 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  4,000  375,00  1 500,00

ulo�ení na p edepsané místo
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km 0,084 SDZ P4(MK) 1 ks=1,000 [A]

km 0,175 SDZ P4+E13 (MK) 2 ks=2,000 [B]

km 0,309 SDZ P4 (MK) 1 ks=1,000 [C]

A+B+C=4,000 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 10 082 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA%EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  1,000  1 875,00  1 875,00

km 0,180 SDZ IZ5b 1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za#ízení v etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 10 081 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁ� S 

P!ESUNEM

KUS  4,000  1 000,00  4 000,00

km 0,084 SDZ P4+E2b(MK) 1 ks=1,000 [A]

km 0,175 SDZ P4+E2b+E13 1 ks=1,000 [B]

km 0,309 SDZ P4 1 ks=1,000 [C]

km 0,392 Zrcadlo 1ks=1,000 [D]

A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za#ízení z do asné skládky
- osazení a montá� za#ízení na míst' ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev)ovacího za#ízení

 10 084 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  4,000  375,00  1 500,00

odvoz na do"asnou skládku

km 0,084 SDZ P4+E2b(MK) 1 ks=1,000 [A]

km 0,175 SDZ P4+E2b+E13 1 ks=1,000 [B]

km 0,309 SDZ P4 1 ks=1,000 [C]

km 0,392 Zrcadlo 1ks=1,000 [D]

A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo
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 10 075 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  4,040  24 750,00  99 990,00

Betonová palisáda (800x200x200mm) dl. 23,0*0,20*0,8=3,680 [A]

Betonová palisáda (600x120x100mm) dl. 6,0*0,10*0,6=0,360 [B]

A+B=4,040 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.

 10 074 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( �Í! 50MM M  511,000  337,50  172 462,50

Úsek 1 (km 0,019 00 - 0,076 77): dl. 83,50m=83,500 [A]

Úsek 2 (km 0,089 96 - 0,303 72): dl. 206,8+2,6=209,400 [B]

Úsek 3 (km 0,214 06 - 0,276 08): dl. 36,9+14,8=51,700 [C]

Úsek 4 (km 0,323 08 - 0,384 43): dl. 61,40m=61,400 [D]

Úsek 5 (km 0,309 66 - 0,414 73): dl. 105,00m=105,000 [E]

A+B+C+D+E=511,000 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.

 10 073 917224 SILNI%NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( �Í! 

150MM

M  28,200  581,25  16 391,25

podél silnice III/3594:

Silni ní obruba vý�ky 250 mm dl. 23,2m=23,200 [A]

Silni ní obruba vý�ky 150 mm dl. 4,0m=4,000 [B]

Silni ní obruba p#echodová 150-250 mm dl. 1,0m=1,000 [C]

A+B+C=28,200 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.

 10 076 931314 T$SN$NÍ DILATA% SPAR ASF ZÁLIVKOU PR(! DO 400MM2 M  53,600  55,00  2 948,00
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Silnice III/3594: dl. 29,0m=29,000 [A]

Úsek 2, za#íznutí stávajících AC chodník&: dl. 2,0+2,0+2,0=6,000 [B]

P#ed  .p.7 dl. 13,6m=13,600 [C]

Sjezd km 0,32650 dl. 5,0m=5,000 [D]

A+B+C+D=53,600 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t'ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 10 078 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,640  3 470,00  26 510,80

P#ed  .p.7 dl. 23,0m * �. 0,4m * pr&m. vý�ka 0,7m =6,440 [A]

P#ed  .p.7  dl. 6,0m * �. 0,4m * pr&m. vý�ka 0,5m =1,200 [B]

A+B=7,640 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis&

 10 077 96912 1 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  10,000  325,00  3 250,00

v". ulo�ení a poplatku za skládku

vým'na azbestového potrubí: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis&

ostatní práce  345 365,059

 1 204 261,09Celkem:
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Zemní práce1

 39 113107162 Odstran!ní podklad" nebo kryt" strojn! plochy jednotliv! p#es 50 m2 do 

200 m2 s p#emíst!ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

nalo�ením na dopravní prost#edek z kameniva hrubého drceného, o

M2  102,000  55,00  5 610,00

 40 113107172 Odstran!ní podklad" nebo kryt" strojn! plochy jednotliv! p#es 50 m2 do 

200 m2 s p#emíst!ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

nalo�ením na dopravní prost#edek z betonu prostého, o tl. vrstv

M2  102,000  320,00  32 640,00

 41 113107183 Odstran!ní podklad" nebo kryt" strojn! plochy jednotliv! p#es 50 m2 do 

200 m2 s p#emíst!ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

nalo�ením na dopravní prost#edek �ivi ných, o tl. vrstvy p#es 1

M2  102,000  103,75  10 582,50

 13 113108442 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutn!ní, bez 

vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tlou�$ky se �ivi ným pojivem

M2  3 305,000  18,75  61 968,75

 12 113154365 Frézování �ivi ného podkladu nebo krytu s nalo�ením na dopravní 

prost#edek plochy p#es 1 000 do 10 000 m2 s p#eká�kami v trase pruhu �í#ky 

p#es 1 m do 2 m, tlou�$ky vrstvy 200 mm

M2  3 305,000  88,75  293 318,75

 45 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lo�e, s p#emíst!ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost#edek z krajník" 

nebo obrubník" stojatých

M  57,500  62,50  3 593,75

12+45,5   

Sou et 57,5

 1 131251021 Hloubení zapa�ených jam a zá#ez" p#i p#ekopech in�enýrských sítí strojn! 

s urovnáním dna do p#edepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v 

hornin! t#ídy t!�itelnosti I skupiny 3

M3  9,000  1 006,25  9 056,25
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 2 132212231 Hloubení rýh �í#ky p#es 800 do 2 000 mm p#i p#ekopech in�enýrských sítí 

ru n! zapa�ených i nezapa�ených, s urovnáním dna do p#edepsaného 

profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornin! t#ídy t!�itelnosti I

M3  18,000  1 343,75  24 187,50

 3 151101101 Z#ízení pa�ení a rozep#ení st!n rýh pro podzemní vedení p#ílo�né pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

M2  36,000  121,25  4 365,00

12*1*1,5*2   

Sou et 36

 4 151101111 Odstran!ní pa�ení a rozep#ení st!n rýh pro podzemní vedení s ulo�ením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu p#ílo�né, hloubky do 2 m

M2  36,000  72,50  2 610,00

 5 151102101 Z#ízení pa�ení a rozep#ení st!n rýh p#i p#ekopech in�enýrských sítí plochy 

do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost p#ílo�né, hloubky do 2 m

M2  36,000  188,75  6 795,00

1,5*1*4*6   

Sou et 36

 6 151102111 Odstran!ní pa�ení a rozep#ení st!n rýh p#i p#ekopech in�enýrských sítí 

plochy do 20 m2 s ulo�ením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu p#ílo�né, hloubky do 2 m

M2  36,000  103,75  3 735,00

 7 161111502 Svislé p#emíst!ní výkopku no�ením bez nalo�ení, av�ak s vyprázdn!ním 

nádoby na hromady nebo do dopravního prost#edku z horniny t#ídy 

t!�itelnosti I skupiny 1 a� 3, p#i hloubce výkopu p#es 3 do 6 m

M3  27,000  588,75  15 896,25

9+18   

Sou et 27

 8 162751117 Vodorovné p#emíst!ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prost#edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez 

rozhrnutí z horniny t#ídy t!�itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost

M3  2,100  271,25  569,63

1,7+0,4   

Sou et 2,1
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 11 171152501 Zhutn!ní podlo�í pod násypy z rostlé horniny t#ídy t!�itelnosti I a II, 

skupiny 1 a� 4 z hornin soudru�ných a nesoudr�ných

M2  3 305,000  7,50  24 787,50

 9 171251201 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn!ní s upravením 

ulo�ené sypaniny do p#edepsaného tvaru

M3  2,100  20,00  42,00

 10 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ru n! s ulo�ením výkopku ve 

vrstvách se zhutn!ním jam, �achet, rýh nebo kolem objekt" v t!chto 

vykopávkách

M3  24,900  231,25  5 758,13

7,3+17,6   

Sou et 24,9

Zemní práce  505 516,011

Komunikace pozemní5

 15 564861111 Podklad ze �t!rkodrti �D s rozprost#ením a zhutn!ním, po zhutn!ní tl. 200 

mm

M2  102,000  208,75  21 292,50

 69 565166122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprost#ením a zhutn!ním v pruhu �í#ky p#es 3 m, po 

zhutn!ní tl. 90 mm

M2  3 305,000  556,25  1 838 406,25

 16 567142111 Podklad ze sm!si stmelené cementem SC bez dilata ních spár, s 

rozprost#ením a zhutn!ním SC C 8/10 (KSC I), po zhutn!ní tl. 210 mm

M2  102,000  487,50  49 725,00

 14 567541131 Recyklace podkladní vrstvy za studena na míst! rozpojení a reprofilace 

podkladu s hutn!ním plochy p#es 3 000 do 6 000 m2, tlou�$ky p#es 200 do 

300 mm

M2  3 305,000  40,00  132 200,00
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 20 573111112 Post#ik infiltra ní PI z asfaltu silni ního s posypem kamenivem, v mno�ství 

1,00 kg/m2

M2  3 305,000  31,25  103 281,25

 21 573231106 Post#ik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silni ní emulze, v mno�ství 

0,30 kg/m2

M2  6 610,000  15,00  99 150,00

3305*2   

Sou et 6610

 19 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprost#ením a se 

zhutn!ním z modifikovaného asfaltu v pruhu �í#ky p#es 3 m, po zhutn!ní tl. 

40 mm

M2  3 305,000  302,50  999 762,50

 18 57715514211 Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 16+ (ABH) s modifikací CRmB dle TP 

148 s rozprost#ením a zhutn!ním z modifikovaného asfaltu v pruhu �í#ky 

p#es 3 m, po zhutn!ní tl. 60 mm

M2  3 305,000  523,75  1 730 993,75

 23 58381007 kostka dla�ební �ula drobná 8/10 M2  106,121  912,50  96 835,41

 22 591241111 Kladení dla�by z kostek s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln!ním spár, 

s dvojím beran!ním a se smetením p#ebyte ného materiálu na krajnici 

drobných z kamene, do lo�e z cementové malty

M2  102,000  950,00  96 900,00

 24 5991411111 Vypln!ní spáry �ivi nou zálivkou modofikovanou M  92,000  82,50  7 590,00

58,5+33,5   

Sou et 92

Komunikace pozemní  5 176 136,665

Trubní vedení8

 57 001000006 Demontá� uli ní vpusti KS  6,000  187,50  1 125,00
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 58 00100000611 Demontá� p#ípojky UV BM  12,000  625,00  7 500,00

 62 286141881 poklop litinový kanaliza ní �achty DN 600 bez v!trání �roubovací s 

teleskopickým dílem pro t#ídu zatí�ení D400 (v .t!sn!ní)-samonivela ní

KUS  3,000  15 000,00  45 000,00

 55 28661787 m#í� �achtová de�$ová litinová de�$ová  DN 425 pro t#ídu zatí�ení D400 

 tverec

KUS  6,000  2 917,50  17 505,00

 50 59223850 dno pro uli ní vpus$ s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm KUS  6,060  326,25  1 977,08

 49 59223852 dno pro uli ní vpus$ s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm KUS  6,060  596,25  3 613,28

6*1,01   

Sou et 6,06

 52 59223857 skru� pro uli ní vpus$ horní betonová 450x295x50mm KUS  6,060  291,25  1 764,98

 53 59223862 skru� pro uli ní vpus$ st#edová betonová 450x295x50mm KUS  6,060  288,75  1 749,83

 51 59223864 prstenec pro uli ní vpus$ vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS  6,060  200,00  1 212,00

 60 59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C T#ída 

240

M  12,180  1 412,50  17 204,25

12 * 1,015   

Sou et 12,18

 59 831352121 Montá� potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným t!sn!ním 

v otev#eném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

M  12,000  287,50  3 450,00

 48 895941311 Z#ízení vpusti kanaliza ní uli ní z betonových dílc" typ UVB-50 KUS  6,000  3 437,50  20 625,00

 61 899104112 Osazení poklop" litinových a ocelových v etn! rám" pro t#ídu zatí�ení 

D400, E600

KUS  3,000  1 187,50  3 562,50
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 56 899204112 Osazení m#í�í litinových v etn! rám" a ko�" na bahno pro t#ídu zatí�ení 

D400, E600

KUS  6,000  1 375,00  8 250,00

Trubní vedení  134 538,928

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 26 404456061 dopravní zna ky, velikost základní, retroreflexní KUS  31,000  1 000,00  31 000,00

B28 -4 ks, C4a - 3 ks, P4 - 1 ks, A1a - 1 ks   

IP5 - 1 ks, A22 - 2 ks   

IS3c - 2 ks,   

P2 - 1ks   

E2b - 1 ks   

IJ7 - 1 ks   

E13 - 4 ks   

IP6 - 4 ks   

E8a - 1 ks   

IJ4c - 2 ks   

A12 - 3 ks   

31   

Sou et 31

 34 58380001 krajník kamenný �ulový silni ní 130x200x300-800mm M  12,362  797,50  9 858,70

 38 58381008 kostka dla�ební �ula velká 15/17 M2  1,139  1 581,25  1 801,04

 36 59217031 obrubník betonový silni ní 1000x150x250mm M  46,874  178,75  8 378,73

 25 914111111 Montá� svislé dopravní zna ky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

KUS  31,000  187,50  5 812,50

 28 915211112 Vodorovné dopravní zna ení st#íkaným plastem d!lící  ára �í#ky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

M  423,000  40,00  16 920,00
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45+378   

Sou et 423

 29 915211122 Vodorovné dopravní zna ení st#íkaným plastem d!lící  ára �í#ky 125 mm 

p#eru�ovaná bílá retroreflexní

M  63,000  40,00  2 520,00

 30 915221112 Vodorovné dopravní zna ení st#íkaným plastem vodící  ára bílá �í#ky 250 

mm souvislá retroreflexní

M  737,000  81,25  59 881,25

 31 915221122 Vodorovné dopravní zna ení st#íkaným plastem vodící  ára bílá �í#ky 250 

mm p#eru�ovaná retroreflexní

M  171,000  81,25  13 893,75

 32 915231112 Vodorovné dopravní zna ení st#íkaným plastem p#echody pro chodce, 

�ipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

M2  25,800  400,00  10 320,00

3,5+17,1+5,2   

Sou et 25,8

 37 916111113 Osazení silni ní obruby z dla�ebních kostek v jedné #ad! s lo�em tl. p#es 50 

do 100 mm, s vypln!ním a zat#ením spár cementovou maltou z velkých 

kostek s bo ní op!rou z betonu prostého, do lo�e z beton

M  33,500  418,75  14 028,13

 35 916131213 Osazení silni ního obrubníku betonového se z#ízením lo�e, s vypln!ním a 

zat#ením spár cementovou maltou stojatého s bo ní op!rou z betonu 

prostého, do lo�e z betonu prostého

M  45,500  427,50  19 451,25

 33 916241213 Osazení obrubníku kamenného se z#ízením lo�e, s vypln!ním a zat#ením 

spár cementovou maltou stojatého s bo ní op!rou z betonu prostého, do 

lo�e z betonu prostého

M  12,000  437,50  5 250,00

 47 919735111 %ezání stávajícího �ivi ného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M  92,000  70,00  6 440,00

58,5+33,5   

Sou et 92
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 46 919735113 %ezání stávajícího �ivi ného krytu nebo podkladu hloubky p#es 100 do 150 

mm

M  92,000  136,25  12 535,00

58,5+33,5   

Sou et 92

 27 966006211 Odstran!ní (demontá�) svislých dopravních zna ek s odklizením materiálu 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na dopravní 

prost#edek ze sloup", sloupk" nebo konzol

KUS  31,000  62,50  1 937,50

Ostatní konstrukce a práce, bourání  220 027,859

P"esun sut 997

 42 997221551 Vodorovná doprava suti bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiál", na vzdálenost do 1 km

T  1 657,774  31,25  51 805,44

 43 997221559 Vodorovná doprava suti bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým 

urovnáním P#íplatek k cen! za ka�dý dal�í i zapo atý 1 km p#es 1 km

T  14 813,874  10,00  148 138,74

1645.986*9   

Sou et 14813,874

 44 997221875 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zat#íd!ného do Katalogu odpad" pod 

kódem 17 03 02

T  1 645,986  62,50  102 874,13

14813,874/9   

Sou et 1645,986

P"esun sut  302 818,31997

P"esun hmot998
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 63 998225111 P#esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo �ivi ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

T  71,120  47,50  3 378,20

P"esun hmot  3 378,20998

Pr#zkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 64 012203000 Geodetické práce p#i provád!ní stavby KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

 65 012303000 Geodetické práce po výstavb! KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

 66 013254000 Dokumentace skute ného provedení stavby KPL  1,000  37 500,00  37 500,00

Pr#zkumné, geodetické a projektové práce  137 500,00VRN1

In�enýrská !innostVRN4

 67 043103000 Zkou�ky bez rozli�ení KPL  1,000  43 750,00  43 750,00

In�enýrská !innost  43 750,00VRN4

Provozní vlivyVRN7

 68 072103012 Zaji�t!ní DIO komunikace II. a III. t#ídy - zdvojené el. vedení KPL  1,000  62 500,00  62 500,00

Provozní vlivy  62 500,00VRN7

 6 586 165,95Celkem:
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Zemní práce1

 1 113108442 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutn!ní, bez 

vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tlou�"ky se �ivi ným pojivem

M2  234,000  25,00  5 850,00

 2 113154124 Frézování �ivi ného podkladu nebo krytu s nalo�ením na dopravní 

prost#edek plochy do 500 m2 bez p#eká�ek v trase pruhu �í#ky p#es 0,5 m 

do 1 m, tlou�"ky vrstvy 100 mm

M2  468,000  82,50  38 610,00

234*2   

Sou et 468

 3 171152501 Zhutn!ní podlo�í pod násypy z rostlé horniny t#ídy t!�itelnosti I a II, 

skupiny 1 a� 4 z hornin soudru�ných a nesoudr�ných

M2  234,000  7,50  1 755,00

Zemní práce  46 215,001

Komunikace pozemní5

 26 565166122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprost#ením a zhutn!ním v pruhu �í#ky p#es 3 m, po 

zhutn!ní tl. 90 mm

M2  234,000  556,25  130 162,50

 5 567541111 Recyklace podkladní vrstvy za studena na míst! rozpojení a reprofilace 

podkladu s hutn!ním plochy do 1 000 m2, tlou�"ky p#es 200 do 300 mm

M2  234,000  56,25  13 162,50

 6 573111112 Post#ik infiltra ní PI z asfaltu silni ního s posypem kamenivem, v mno�ství 

1,00 kg/m2

M2  234,000  31,25  7 312,50

 7 573231106 Post#ik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silni ní emulze, v mno�ství 

0,30 kg/m2

M2  468,000  15,00  7 020,00

234*2   

Sou et 468
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 8 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprost#ením a se 

zhutn!ním z modifikovaného asfaltu v pruhu �í#ky p#es 3 m, po zhutn!ní tl. 

40 mm

M2  234,000  302,50  70 785,00

 9 5771551421 Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 16+ s modifikací CRmB dle TP 148 

(ABH) s rozprost#ením a zhutn!ním z modifikovaného asfaltu v pruhu �í#ky 

p#es 3 m, po zhutn!ní tl. 60 mm

M2  234,000  523,75  122 557,50

 10 5991411111 Vypln!ní spáry �ivi nou zálivkou modifikovanou M  5,000  82,50  412,50

Komunikace pozemní  351 412,505

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 19 001000010 Demontá� a montá� prah$ plast BM  5,000  625,00  3 125,00

 11 915211112 Vodorovné dopravní zna ení st#íkaným plastem d!lící  ára �í#ky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

M  14,000  43,75  612,50

 15 915221112 Vodorovné dopravní zna ení st#íkaným plastem vodící  ára bílá �í#ky 250 

mm souvislá retroreflexní

M  17,000  87,50  1 487,50

 12 915231112 Vodorovné dopravní zna ení st#íkaným plastem p#echody pro chodce, 

�ipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

M2  2,500  450,00  1 125,00

 13 919735111 %ezání stávajícího �ivi ného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M  5,000  82,50  412,50

 14 919735113 %ezání stávajícího �ivi ného krytu nebo podkladu hloubky p#es 100 do 150 

mm

M  5,000  161,25  806,25

Ostatní konstrukce a práce, bourání  7 568,759
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P"esun sut 997

 16 997221551 Vodorovná doprava suti bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiál$, na vzdálenost do 1 km

T  107,640  31,25  3 363,75

 17 997221559 Vodorovná doprava suti bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým 

urovnáním P#íplatek k cen! za ka�dý dal�í i zapo atý 1 km p#es 1 km

T  968,760  10,00  9 687,60

107,64*9   

Sou et 968,76

 18 997221875 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zat#íd!ného do Katalogu odpad$ pod 

kódem 17 03 02

T  107,640  62,50  6 727,50

P"esun sut  19 778,85997

P"esun hmot998

 20 998225111 P#esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo �ivi ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

T  0,482  47,50  22,90

P"esun hmot  22,90998

Pr#zkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 21 012203000 Geodetické práce p#i provád!ní stavby KPL  1,000  6 250,00  6 250,00

 22 012303000 Geodetické práce po výstavb! KPL  1,000  6 250,00  6 250,00

 23 013254000 Dokumentace skute ného provedení stavby KPL  1,000  12 500,00  12 500,00
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Pr#zkumné, geodetické a projektové práce  25 000,00VRN1

In�enýrská !innostVRN4

 24 043103000 Zkou�ky bez rozli�ení KPL  1,000  12 500,00  12 500,00

In�enýrská !innost  12 500,00VRN4

Provozní vlivyVRN7

 25 072103012 Zaji�t!ní DIO komunikace II. a III. t#ídy - zdvojené el. vedení KPL  1,000  62 500,00  62 500,00

Provozní vlivy  62 500,00VRN7

 524 998,00Celkem:


