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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

Néazev stavby: "Rekonstrukce silnice 111/358 26 Chacholice — Vrbativ Kostelec,
SO 102 Skala"

1.2.  Umisténi stavby

Misto stavby: Sil. 111/358 26 Chacholice — Vrbativ Kostelec (Skala u Chrasti 747866)
Okres Chrudim
Pardubicky kraj

Katastralni uzemi: Skéla u Chrasti 747866

Datum provedeni projektu: 09. 2017

Druh stavby: Rekonstrukce silnice 111/358 26

Stupent dokumentace: DSP

1.3. Stavebnik

Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

IC: 085031
DIC: CZ00085031

1.4. Zpracovatel projektu

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

IC: 27555917
DIC: CZ27555917

Zodpovédny projektant:
Ing. Frantidek Haburaj, Ph.D.  (Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby CKAIT 0701216)

DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -4 -
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2.  ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1.  Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi
Jednd se o rekonstrukci silnice 111/35826 v obci Skala. Silnice se nachdzi v zastavéném tzemi V.

Zamérem stavby je rekonstrukce silnice, ktera je v nevyhovujicim stavu. Probéhne celkova rekonstrukce
konstrukénich vrstev vozovky, doplnéni dievo-ocelovych svodidel a rekonstrukce stavajicich propustkd.

2.2. Predpokladany priibéh stavby

Zahajeni stavby se piedpoklada v ndvaznosti na ziskani stavebniho povoleni.
Piedpoklada se provedeni a nasledné uvedeni do provozu v jedné pracovni sezong.

2.3. Vazby na regula¢ni plany, uzemni plin, izemni rozhodnuti, izemni souhlas

Navrh trasy kopiruje stavajici stav komunikace. Komunikace je v souladu s uzemné¢ planovaci dokumentaci.

2.4. Struna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuZiti

Silnice 111/358 26 v zajmovem Useku slouZi jako prutah obce Skala. Na silnici jsou napojeny ucelové komunikace,
hospodatské sjezdy a vjezdy k nemovitostem.

Stavbou budou dotceny nasledujici pozemky:

Druh
. 2
Kat. Parcela Plocha zaboru [m’] Vlastnik, pozemku/ Pozn
Gzemi cislo , ., | jiny opravnény Zpisob '
Trvaly Docasny vyuziti
Pardubicky kraj, Komenského
namésti 125, Pardubice-Staré
Mésto, 53002 Pardubice —
252 10627 0 ost:tlé?lcgcha
Sprava a udrzba silnic P
Pardubickeho kraje, Doubravice
98, 53353 Pardubice
Biskupstvi kralovéhradecke,
210/1 0 16 Velké namésti 35/44, 50003 lesni pozemek
228 Hradec Kralové
— @© 00 p 17
S = o Kolovratnik Vilém Ing., Husova BPEJ
sox| ¥ 20 0 777, Chrudim 111, 53701 Chrudim zahrada 52504
SIM Topek Oldtich a Topkova zastavéna
st. 3 19 0 Zuzana, Namésti Emila Kolbena plocha a
541, 25163 StranCice nadvori
90/2 57 0 Mésto Chrast, Namésti 1, 53851 lesni pozemek
Chrast
Na okolni pozemky nebude mit stavba vliv, ani nebudou stavbou dotéeny.
V ramci zjistovani zaboru pozemk byla ziskana KM zajmové oblasti.
DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -5-
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2.5.  VIliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na svoje okoli. Stavba je navrZena v souladu s platnymi vyhlaskami a normami.
Jejich respektovanim jsou zabezpeceny pozadavky na ochranu zdravi a zivotniho prostiedi.

Vzhledem k charakteru stavebnich praci je nutné po urcitou dobu pocitat se zvySenou hladinou hlu¢nosti a
prasnosti. Dlouhodobé se nejedna o negativni ovlivnéni Zivotniho prostredi.

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhor3eni stavajiciho stavu v tomto smyslu. Po dokonceni stavebnich praci
bude charakter zatiZzeni okoli v tomto smyslu stavajici.

Koncepce odpadového hospodaistvi stavby je a bude zpracovana na zakladé platné legislativy v odpadovém
hospodaftstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady vznikajicimi pfi pfedmétné stavbé, a
to jak v pfimych souvislostech s hlavnim stavenis§tém, tak i pii ¢innostech, které se stavbou souviseji.

UloZeni ptipadného nevyuzitého ptebytku vybouranych ziviénych vrstev, sypaniny a ostatniho materialu bude
odvezen a uloZen s poplatkem na skladku odpadu.

2.6. Celkovy dopad stavby na dotéené tizemi a navrhovana opatieni
2.6.1 Vztah na dosavadni vyuziti Gzemi

Pozemni komunikace, kter4 je predmétem feSeni, je vyuZivdna pro provoz pievazné osobni dopravy.
Rekonstrukce ptispéje ke zvyseni bezpecnosti komunikace a zlepSeni odvodnéni komunikace.

2.6.2 Vztah na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi

Na stavbu nenavazuje by méla navazovat rekonstrukce silnice 111/358 26 mezi obcemi Chacholice — Skéla
a Skala — Vrbativ Kostelec.

2.6.3 Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

Charakter sousednich staveb nebude stavbou bezprosttedné ovlivnén, ani ménén.

3.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

- PoZadavky stavebnika.

- Prohlidka zajmového Gzemi (06/2017).

- Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu - vySkopis, polohopis - (GON Hradec Kralové, a.s., Zemédélska
5/897, 500 03 Hradec Krélové 04/2016).

- Vyjadreni spravci inZenyrskych siti a dotcenych organt.

- Prtzkum stavajici konstrukce vozovky (09/2016).

4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY)

Dokumentace je zpracovana v souladu s ptilohou ¢. 8 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych Gcelovych komunikaci ve stupni
DSP, se viemi nalezitostmi pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni ve zkraceném stavebnim fizeni.

4.1, Zpisob dislovani a znaceni

A Priivodni zprava
B Souhrnné feSeni stavby

B 1 Prehledna situace stavby

B 2 Celkova koordinacni situace
B 3 Zaborovy elaborat

B 4 Fotodokumentace

DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -6 -
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B 5 Rozpocet

7 wr

C Stavebni ¢ast

SO 101
C 1.1 Technicka zprava
C 1.2 Vykresy
C 1.2.1 Situace pozemni komunikace
C 1.2.2 Podélny profil
C 1.2.3 Vzorové pricné rezy
C 1.2.4 Pracovni pricné rezy

C 1.2.5 Situace dopravniho znaceni a zarizeni
C 1.2.6 Propustky

D Zasady organizace vystavby
E Doklady

4.2. Urdeni jednotlivych ¢asti stavby

Stavba neni délena na vice stavebnich objekta.

4.3. Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba je clenéna na nasledujici stavebni objekty:
100  Pozemni komunikace
SO 102 Skala

5.  PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki
Stavba bude navazovat na modernizaci stavajiciho vodovodu spole¢nosti VOS Chrudim.

5.2. UvaZovany priibéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

- Projektova ptfiprava a projednani stavby,
- Vybér zhotovitele,

- Stavba objektu,

- Uvedeni stavby do provozu.

Plynulost a koordinovanost stavby nebude ni¢im omezena.

5.3. ZajiSténi pristupu na stavbu

Ptistup na stavbu bude zajistén po stavajici silnici 1/358 26.

5.4. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Ptistup na stavenisté bude zajiStén po stavajici silnici I11/358 26.
Veskery material, nalezici investorovi akce, bude ukladan na skladku. Misto urceni bude ptedem dohodnuto mezi
investorem a zhotovitelem stavby.

Ptrelozky inzenyrskych siti nebudou provadeny.

Napojeni stavenis$té na zdroj vody a energie bude v rezii zhotovitele stavby, pfipadné miize vzniknout vzajemna
dohoda mezi investorem a zhotovitelem akce o odbéru energii z mistnich zdrojt. Zde se bude jednat predevsim o
zdroj vody pro pripadné ocisténi krytu mistnich a ucelovych komunikaci.

DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -7-
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Odvodnéni stavebniho pozemku se neptedpoklada. V piipadé vyskytu vody by bylo odvodnéni stavenisté feSeno
precerpavanim vody Cerpadly s vypusti do okolniho terénu.

Navrh pfechodného dopravniho znaCeni objizdné trasy je soucast ¢asti D — Z&sady organizace vystavby
projektové dokumentace.

Ptipravné a dokonCovaci prace (odstranovani nanost krajnic, obnova VDZ) lze provadét za provozu.
V takovém piipadé bude pracovni misto oznaceno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativni pracovni
misto - pohyblivé; Schéma C/14 Operativni pracovni misto pohyblivé - znackovaci stroj ve stfedu vozovky).

Vlastni rozsah a Casovy postup si projedna pfedmétny zhotovitel stavby s investorem dle mistnich potieb.
Vzhledem k charakteru uzemi nelze vyloucit pfedpoklad dopravnich komplikaci na silnici 111/358 26.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1. Seznam predpokladanych spravci, ktefi pifevezmou stavbu do uZivani

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

6.2. Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby
Charakter jednotlivych objektii stavby bude neménny.

7.  PREDANI STAVBY DO UZIVANI

7.1. Postupné predavani ¢asti stavby do uZivani

Stavba bude pfedana jako jeden funkeni celek.

7.2. Zduvodnéni potieb uzivani stavby pied dokon¢enim celé stavby
Vzhledem k rozsahu praci neni tfeba uzivani stavby ptfed jeho dokoncenim.

Dotéené organy a osoby budou v pfedstihu seznameni s planovanou stavbou a s tim souvisejicimi mozZnymi
omezenimi béhem vystavby.

DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Popis projektovaného rozsahu

Ve smyslu zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlasky
¢. 104/1997 Sb., v platném znéni, se jedna o silnici III. tfidy 35826.

Komunikace je navrZena jako dvoupruhova obousmérné pojizdéna. Sitka jizdniho pasu je 2x2,75 m, Sitka
nezpevnéné krajnice 2x0,50 m.

Silni¢ni obruby jsou pouzity v obci Skala po pravé strané¢ v km 0,305 24 — 0,969 50 a po levé strané
v km 0,464 82 — km 1,207 84. Dale jsou navrzena dievo ocelova svodidla po pravé strané v km 0,969 50 — km
1,045 50.

V ramci rekonstrukce silnice dojde k rekonstrukci stavajicich nevyhovujicich propustka v km 0,832 95
avkm1,026 44.

Nejprve dojde k vybouréni stavajici konstrukce vozovky, rekonstrukci stavajicich propustkt a provedeni zemnich
praci. Nasledn¢ dojde k poloZeni podkladnich vrstev vSech komunikaci a umisténi obrub do betonového loZe.

Poté bude polozeno asfaltové souvrstvi vozovky. Dale budou provedeny nezpevnéné krajnice a napojeni na
stavajici ucelové komunikace, hospodaiské sjezdy a vjezdy k nemovitostem, ktera budou obnovena dle
stavajiciho stavu. Nezpevnéné krajnice budou provedeny z R-materiélu tl. 0,20cm. Napojeni na stavajici stmelené
vrstvy bude provedeno asfaltovym betonem.

Dokoncovaci prace zahrnuji upravu terénu dotéeného stavbou do ptivodniho stavu a dokonéeni zemnich praci. Na
zavér bude provedeno dopravni znaceni a zafizeni.

8.2. Technicky popis jednotlivych objekta
8.2.1 SO 102 Skéla
a) Vyéet a oznaceni jednotlivych komunikaci stavby
Stavebni objekt SO 102 Skala je jeden celek.
b) Zakladni charakteristiky
Situacni a smérové resent

Smérové vedeni trasy vychazi ze stdvajiciho stavu. Zacatek a konec iseku bude vySkové a Sitkoveé napojen na
stavajici komunikaci. Pfechodova oblast napojeni konstrukénich vrstev vozovky je v délce 15,00 m.

km 0,000 00 — km 0,097 60 Ptima, dl. 97,60 m

km 0,097 60 —km 0,114 21 Smeérovy oblouk, R=2500,00 m

km 0,114 21 — km 0,290 38 Piima, dl. 176,17 m

km 0,290 38 — km 0,320 38 Piechodnice, L=30,00 m, A=77,46 m
km 0,320 38 — km 0,325 36 Smérovy oblouk, R=200,00 m

km 0,325 36— km 0,355 36 Piechodnice, L=30,00 m, A=77,46 m
km 0, 355 36 — km 0,476 54 Piima, dl. 121,18 m

km 0,476 54 — km 0,502 79 Smérovy oblouk, R=100,00 m

km 0,502 79- km 0,536 30 Ptima, dl. 33,51 m

km 0,536 30 — km 0,556 30 Piechodnice, L=20,00 m, A=54,77 m
km 0,556 30 — km 0,565 87 Smérovy oblouk, R=150,00 m

DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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km 0,565 87 — km 0,595 87
km 0,595 87 — km 0,690 20
km 0,690 20 — km 0,712 89
km 0,712 89 — km 0,780 69
km 0,780 69 — km 0,810 69
km 0,810 69 — km 0,813 48
km 0, 813 48 — km 0,843 48
km 0, 843 48 — km 0,872 37
km 0,872 37 — km 0,902 37
km 0, 902 37 — km 0,910,34
km 0, 910,34 — km 0,940 34
km 0,940 34 — km 1,029 61

Ptechodnice, L=30,00 m, A=62,08 m
Pfima, dl. 94,33 m

Smérovy oblouk, R=150,00 m

Ptfima, dl. 67,80 m

Piechodnice, L.=30,00 m, A=154,92 m
Smérovy oblouk, R=800,00 m
Piechodnice, L.=30,00 m, A=154,92 m
Prima, dl. 28,89 m

Piechodnice, .=30,00 m, A=84,87 m
Smérovy oblouk, R=300,00 m
Piechodnice, L.=30,00 m, A=84,87 m
Pfima, dl. 89,27 m

Tab. 2 - Smérové pomery

Vyskove a sklonové pomeéry

Vyskove feSeni a sklonové poméry vychazeji ze stavajiciho stavu. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny
parabolickymi oblouky druhého stupné se svislou osou. Lomy bez zaobleni spliuji podminku dle CSN 73 6101.
Z&kladni pticny sklon silnice je stiechovity a jednostranny 2,50 %.

Vyskové a sklonové poméry

STANICENI
km 0,000 00 — km 0,073 82
km 0,073 82 — km 0,305 82
km 0,305 82 — km 0,455 75
km 0,455 75 — km 0,511 75
km 0,511 75 — km 0,565 56
km 0,565 56 — km 0,605 56
km 0,605 56 — km 0,611 33
km 0,611 33 — km 0,651 33
km 0,651 33 — km 0,694 76
km 0,694 76 — km 0,786 76
km 0,786 76 — km 0,840 63
km 0,840 63 — km 0,913 63
km 0,913 63 — km 0,927 36
km 0,927 36 — km 0,969 36
km 0,969 36 — km 1,027 84

POPIS PARAMETRU
Telna, dl. 189,82 (73,82) m
Vyduty vyskovy oblouk, R=8106,1 m, T=116,00 m, y=0,83 m
Tecna, dl. 293,93 (150,31) m
Vypukly vyskovy oblouk, R=3966,4 m, T=28,00 m, y=0,10 m
Tecna, dl. 101,82 (53,90) m
Vypukly vyskovy oblouk, R=4232,1 m, T=20,00 m, y=0,05 m
Tecna, dl. 45,76 (5,77) m
Vyduty vyskovy oblouk, R=4080,4 m, T=20,00 m, y=0,05 m
Telna, dl. 109,44 (43,51) m
Vypukly vyskovy oblouk, R=3430,2 m, T=46,00 m, y=0,31 m
Tecna, dl. 136,36 (53,89) m
Vyduty vyskovy oblouk, R=2311,7 m, T=36,50 m, y=0,29 m
Tecna, dl. 71,23 (13,75) m
Vypukly vyskovy oblouk, R=3219,4 m, T=21,00 m, y=0,07 m
Tecna, dl. 132,06 (61,14) m

Tab. 3 — Sklonové pomery

Zména pri¢ného sklonu

. POPIS PARAMETRU
STANICENT L nezp. krajnice | L Pruh | P Pruh | P nezp. krajnice
0,014 61 -8,00% -2,50% | 0,00% -8,00%
0,034 16 -8,00% -2,50% | 2,50% -8,00%
0,290 38 -8,00% -2,50% | 2,50% -8,00%
0,305 38 -8,00% 0,00% | 0,00%
0,320 38 -8,00% 3,50% | -3,50%
0,325 36 -8,00% 3,50% | -3,50%
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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0,330 36 -8,00% +2,50% | -2,50%
0,342 86 -8,00% 0,00% | -2,50%
0,355 36 -8,00% -2,50% | -2,50%
0,456 49 -8,00% -2,50% | -2,50%
0,464 82 0,00% | -2,50%
0,473 15 2,50% | -2,50%
0,476 49 3,50% | -3,50%
0,502 74 3,50% | -3,50%
0,506 07 2,50% | -2,50%
0,514 40 0,00% | -2,50%
0,522 74 -2,50% | -2,50%
0,536 31 -2,50% | -2,50%
0,544 64 0,00% | -2,50%
0,552 97 2,50% | -2,50%
0,556 31 3,50% | -3,50%
0,565 87 3,50% | -3,50%
0,570 87 2,50% | -2,50%
0,583 37 0,00% | -2,50%
0,595 87 -2,50% | -2,50%
0,670 20 -2,50% | -2,50%
0,678 53 0,00% | -2,50%
0,686 86 2,50% | -2,50%
0,690 20 3,50% | -3,50%
0,721 89 3,50% | -3,50%
0,725 22 2,50% | -2,50%
0,733 55 0,00% | -2,50%
0,741 89 -2,50% | -2,50%
0,872 37 -2,50% | -2,50%
0,887 37 0,00% | -2,50%
0,902 37 2,50% | -2,50%
0,910 34 2,50% | -2,50%
0,925 34 0,00% | -2,50%
0,940 34 -2,50% | -2,50%
1,027 84 -2,50% | -2,50%

Tab. 4 - Zmena pricného sklonu

Sirkové usporadani

Silnice je navrzena jako dvoupruhova smérové nerozdélena pozemni komunikace se Sitkou jizdnich pruht
2x2,75 m + 2x0,5 m nezpevnéna krajnice. V kombinaci s obrubami je Sitka jizdnich pruhti 2x2,75 m. Sitka
nezpevnéné krajnice v misté svodidel je 1,5 m.

Sifkové uspoiadani

POPIS PARAMETRU
STANICENI LeV}'INjI'Zan' pruh PI’aV)Z’jVI'Zan' pruh
Sitka v m Sitka m
e vl a a vl e

km 0,000 00 — km 0,305 24 0,50 2,75 2,75 0,50

km 0,305 24 — km 0,464 82 0,50 2,75 2,75

km 0,464 82 — km 0,969 50 2,75 2,75

km 0,969 50 — km 1,045 50 2,75 2,75 1,50
Tab.5 — Pritbéh sirkového usporadani
DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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Konstrukce vozovky

@ KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1-TDZ V-P IlI

40 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu CSN EN 13 108-1
500 g/m2/ PS-E Posttik spojovaci - kat.em. CSN EN 73 6129
60 mm ACL 16+ Asfaltovy beton pro loZnou vrstvu CSN EN 13 108-1
1200 g/m2 PI-E Postiik infiltracni - kat.em. CSN EN 73 6129
150 mm MZK Mechanicky zpevnéné kamenivo CSN EN 73 6126-1
200 mm SDA Stérkodrt CSN EN 73 6126-1
300 mm Drcené kamenivo fr. 32-63 mm

750 mm Celkem zpevnénych vrstev

450 mm Konstrukce vozovky
300 mm Uprava plan€ zemniho télesa

Dopravni znaceni a zarizeni

a) Svislé dopravni znaeni
1Z4a, b na zacatku tseku bude posunuto do km 0,000 00, kde za¢ind zastavba obce Skala. Ostatni SDZ beze
zmény.

b) Vodorovné dopravni znaceni
Na ziviéném krytu vozovky bude provedeno vodorovné dopravni znaéeni barvou, obnova plastem. Po celé délce
feSeného useku bude provedeno vodorovné dopravni znaceni V4 (0,125). Viz. vykresy C 1.2.5.

c) Dopravni zatizeni
Ptipojujici hospodaiské sjezdy a ucelové komunikace na silnici I1I/358 26 jsou oznaCeny smérovymi sloupky
Z11g. Déle je navrzeno jednostranné dievo-ocelové svodidlo s urovni zadrzeni N2 v km 0,969 50 — km 1,045 50.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MEREN]

Béhem terénniho Setieni probéhla diagnostika vozovky terénnim prizkumem feSeného mista.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMIi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

10.1. Rozsah dotceni
Pii akei nedojde ke styku s kulturnimi paméatkami.

Stavba se nachazi nebo svymi ¢astmi zasahuje do ochranného pasma:
- Ochranné pasmo silové vedeni nadzemni do 35 kV

- Ochranné pasmo plynovod STL

- Ochranné pasmo lesa

- Ochranné pasmo sdélovaci vedeni

- Ochranné pasmo vodovodu

10.2. Podminky pro zasah
Vzhledem K rozsahu provadénych praci se nepiedpoklada ptimy zasah do inzenyrskych siti.

V pripadé nepifedpokladanych nutnych oprav bude pied zahdjenim praci nutné zajistit existenci pribéhu
inZenyrskych siti. Pied zapocetim stavebnich praci na stavbé bude kopanymi sondami ovérena hloubku
ulozeni jednotlivych vedeni podzemnich inZzenyrskych siti. V pFipadé vyskytu trasy inZenyrskych siti bude
provadéno odkopavani a iprava zdsadné ruéné a s maximalni opatrnosti.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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10.3. Zpusob ochrany nebo uprav

Ptfesny zpusob ochrany pfipadnych siti technické infrastruktury bude konzultovan s povéfenymi osobami spravet
siti. Pozadavky pro provadeéni technologie vystavby jsou uvedeny ve vyjadienich spravct siti.

10.4. Vliv na stavebné technické FeSeni stavby
Existence inzenyrskych siti nema vliv na stavebné technické feSeni stavby.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1. Bouraci préace
V rdmci stavby bude vybouréana cela stavajici konstrukce vozovky.

Odstranény material, nalezici vlastnikovi (resp. investorovi akce), bude pfemistén na skladku sypanin. Zhotovitel
stavby v pfedstihu projedna se spravcem deponie misto uloZeni sypanin a ptipadny poplatek za ulozeni a nasledny
odkup od vlastnika komunikace.

Pti vSech pracich je nutno dodrZzovat platné pfedpisy a normy. Nejasnosti a ptipadné zmeény je nutno konzultovat
se zpracovatelem projektu za ucasti TDI.

11.2. Kaceni mimo lesni zelené a jeji nahrada

Béhem stavby neni planovano zadné kaceni stromt. Dojde pouze k vymyceni naletovych porosti, nachazejicich
se na silni¢nim pozemku, o obvodu kmene do 80 cm méteno ve vysce 1,3 m nad zemi.

Ochrana stromii bude provedena v souladu s CSN 839061. JelikoZ se stavajici stromy nachazeji v t&sné blizkosti
plochy stavenisté, nelze stromy ochranit pomoci plotu ochranujicim kofenovou zoénu v plné plose. Plot proto bude
proveden v co nejvétsi ploSe, ptipadné bude ochrana stromu bude provedena vypolStafovanym bednénim z foSen
vysky alespoil 2 m osazenym u zemé pred kofenovymi nabéhy.

Stavebni prace budou v kofenovém prostoru stromil (vzdalenost alespoil 2,5 m od kmene) provadény rucné, a
nesmi dojit k pfetnuti kofend o @ 2 cm a vice. V pfipadé pretnuti budou mista oSetfena. U kofenli o @ mensiho
nez 2 cm dojde k oSetfeni ristovymi stimulatory.

Vysadba novych strom neni pldnovana.

11.3. Rozsah zemnich praci a kone¢na tiprava terénu

Zemni prace budou zahrnovat upravu zemni plan€ pro nové navrzenou konstrukci vozovky a tpravu prilehlého
terénu. Docasny zdbor pozemkll bude uveden do piivodniho stavu.

11.4. Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch
Dle projektu budou ohumusovany a osety plochy vech terénnich Gprav.

11.5. Zasah do zemédélského piidniho fondu a pripadné rekultivace
Bude zasazen pozemek p. €. 27, k. 0. Skala u Chrasti (747 866), BPEJ 52 504.

DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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11.6. Zasah do pozemki uréenych k pInéni funkce lesa
Bude zasaZen pozemek p. ¢. 90/2, k. 0. Skala u Chrasti (747 866)

11.7. Zasah do jinych pozemku
Veskeré dotéené pozemky jsou soucasti této zpravy kap. 2.4 a vykresu ¢asti B 4 — Zaborovy elaborat.

11.8. Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodnich toki
Stavba svym charakterem nevyvola zmény ve stavajici dopravni infrastruktute, dojde pouze k jejimu zlep3eni.

Stavba svym rozsahem tuto stavajici dopravni a technickou infrastrukturou neovlivni a nezméni podminky pro
jeji uzivani.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJIi POTREBY

12.1. VSechny druhy energii

Bez naroku.

12.2. Telekomunikace

Bez naroku.

12.3. Vodni hospodai‘stvi

Odvodnéni zpevnénych ploch je provedeno pticnymi a podélnymi sklony do stavajicich odvodiovacich zatizeni
— uli¢ni vpusti, propustky, ptikopy. Piipadné dle stavajiciho stavu do ptilehlé zelené.

12.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Stavba bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu.

12.5. Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu
Neptedpoklada se.

12.6. Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady, vznikajici uzivanim stavby
UZivanim stavby nebudou vznikat odpady.

13. VLIV STAVBY APROVOZU NA KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi. Po realizaci pfedpokladanych praci se ocekava zlepSeni
oproti dosavadnimu stavu.

13.1. Ochrana krajiny a piirody

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a Krajinu.

DSPa.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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13.2. Hluk

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolany jejim provozem neposuzuje s ohledem na skutecnost, Ze se
jedna o obnovu stavajicich objektli. Stavba se nachazi na stavajicim misté a jeji ucel je totozny.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v prubéhu vystavby — z divodu provadéni stavebnich praci.
Béhem vystavby se predpoklada zhorseni vlivu stavby se zvySenim hlucnosti. Pfi vystavbé je nutné dodrzet
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Z tohoto natizeni
vyplyvaji hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru.
Podle uvedeného natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ¢ast treti, §12, odstavec 3 a 6, se v prub¢hu vystavby tento
hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulzniho hluku) souc¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A = Laeq 7 (50dB) a korekce
prihliZzejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni doby (Pfiloha €. 3 k natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.)

Posuzované doba (hod.) Korekce (dB)
od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Tab. 6 - Korekce pro stanoveni hygienickych limitit hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni cinnosti

S ohledem na vyse uvedenou skute¢nost bude nutné provadét stavebni prace v danych ¢asech tak, aby byl dodrZen
celkovy hygienicky limit LaeqT.

13.3. Emise z dopravy

Provedenim stavby se neptedpoklada navyseni emisi z dopravy.

13.4. Vliv zne€isténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Nepredpoklada se.

13.5. Ochrana zdravi a bezpe¢nosti pracovnikii pi vystavbé a pii uzivani stavby

Pro zajisténi bezpe€nosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenistich.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s ptedpisy prokazatelné seznameni.

13.6. Nakladani s odpady

Koncepce odpadového hospodaistvi stavby je a bude zpracovana na zakladé platné legislativy v odpadovém
hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zékladni principy nakladani s odpady vznikajicimi pfi pfedmétné stavbe, a
to jak v pfimych souvislostech s hlavnim staveni$tém, tak i pfi ¢innostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadd, jejichz vznik souvisi pfimo s provaddénymi stavebnimi ¢innostmi a jednak s
doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich
dvort, jsou uvedeny dle uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v ptislusnych komentatich uvedena i
mnozstvi vznikajicich odpadi.

Ulozeni nevyuzitého piebytku vybouranych Zzivicnych vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a uloZen s
poplatkem na skladku odpadu.

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby se bude tidit pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP ¢&. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sh.
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Pro skladovani veskerych druhti nebezpecnych odpadi, jejichz vznik se pfedpoklada na misté stavby, kde budou
umistény shromazd’ovaci prostiedky pro ukladani jednotlivych druhti nebezpecnych odpadii. Shromazd’ovaci
prostfedky budou oznaCeny identifikaCnim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti
odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkim uvedenym ve vyhlasce ¢. 93/2016 Sh. a
budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

DalSi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadi (doprava a zneSkodnéni) budou zajistény
dodavatelskych zpisobem piimo osobami k témto ¢innostem opravnénymi dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajistovat vyuziti, nebo zneskodnéni uvedenych druht
odpadd, budou uzavieny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi odpadu, které budou pfi stavbé, a pti servisnich
¢innostech v ramci stavebniho dvora vznikat, nebylo mozné v dobé& zpracovani koncepce odpadového
hospodafstvi piesnéji specifikovat.

Druhy odpadi budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé€ a stavenisti v prubchu dané stavebni
akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na vlastni ndklad dodavatelské firmy stavebnich praci.
Pribézna evidence odpadu vznikajicich v pribéhu vystavby objektu bude vedena v rozsahu stanoveném
Vyhlaskou MZP CR. Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulafe, na kterych bude evidence
vedena, budou ulozeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani s odpady. HlaSeni o produkci a nakladani
s odpady, jakoz i udaje o zatizeni, budou pfislusnému obecnimu ufadu s rozsirenou pisobnosti zasilana v rezimu
stanoveném Vyhlaskou MZP CR. Evidenéni listy odpadtl, vysledky veskerych laboratornich rozborii odpadti a
vysledky vSech piipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organim statni spravy v oblasti
odpadového hospodaistvi, hygienickym a vodohospodatskym a inspekénim organiim jako podkladovy material.
Pted uvedenim stavby do provozu (pfed vydanim kolaudac¢niho souhlasu) budou dolozeny doklady o fadném
zneSkodnéni odpadt vzniklych v celém pribéhu stavby na odbor Zivotniho prostiedi ptislusného méstského uradu.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

14.1. Mechanickéa odolnost a stabilita
Rekonstrukce bude provadéna v souladu s platnymi normami, vyhlaskami a doporuc¢enimi.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno barvou — obnova plastem.

14.2. Pozarni bezpecnost

Seznam pouzitych podkladt
CSN 73 0834
CSN 73 0802
CSN 73 0804
Vyhlaka 246/2001
Vyhlaska 268/2011

Vzhledem k charakteru stavby neni objekt délen do pozarnich tsekd, pii rekonstrukci bude dodrzen prijezdny
profil pro vozy bezpeénostnich slozek a zachovam ptistup k soukromym nemovitostem. ZvIastni poZzadavky na
stupen hotlavosti stavebnich hmot nejsou stanoveny.

V prubéchu stavebnich praci musi byt zachovan pfistup do okolnich stavajicich objektt, ke stavajicim pozadrnim
hydrantim a ovladacim armaturam stavajicich inzenyrskych siti. VeSkeré hydranty pro pozarni ucely budou
zachovany, vystupy hydrant budou vySkové upraveny s ohledem na novou niveletu komunikaci ¢i ploch.
Ptistupové komunikace musi byt udrzovany trvale ve sjizdném a prijezdném stavu pro pozarni techniku.

14.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Pied zapoCetim stavebnich praci je nutné seznameni vSech zucastnénych osob s bezpe¢nostnimi zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.
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Z&kladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace ve své 5. hlavé ,,Bezpecnost a ochrana
zdravi pii praci®.

Béhem stavby a jejim uzivanim nedojde k vyraznému zasahu do Zivotniho prostiedi, jeho naruseni ¢i poskozeni.
Viz kapitola 13.
14.4. Ochrana proti hluku

Opatteni nebude nutno provadet.

14.5. Bezpecnost pii uzivani

Pti uzivani stavby je nutno respektovat obecné technické pozadavky a ticel, kterym jednotlivé ¢asti slouzi.

14.6. Uspora energie a ochrana tepla

Stavba nema pii provozu energetické naroky, tudiz neni feSeno.

15. DALSIi POZADAVKY

15.1. Dodrzeni uZitnych vlastnosti stavby

Z hlediska druhu stavby se jedna o rekonstrukci silnice, sitkové a vyskové poméry vychazeji ze stavajiciho stavu.
Charakter stavby zlistane neménny.

15.2. Zajisténi pFistupu a podminek pro uzivani stavby — vei‘ejné pristupnych komunikaci a ploch osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V ramci projektu neni feSeno.

15.3. Ochrana stavby pied §kodlivymi ucinky vnéjsiho prostiedi

Stavba neni ohrozena $kodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi. Povodné, agresivni podzemni vodu, bludné proudy,
poddolovani a povétrnostni vlivy Ize vyloucit.

15.4. Splnéni poZadavkii dotéenych organii
Je to soucasti ¢asti E — Doklady.

Kosténice, zaii 2017 Bc. Michal Svarc
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