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Souhlas s ¢innosti a umisténim stavby v ochranném pasmu

Vazeny zadateli,

reagujeme na Vas pozadavek, ktery se tyka Zadosti o souhlas s ¢innosti a umisténim stavby
v ochranném pasmu kabelového vedeni.

Stavba: Rekonstrukce silnice /322 25 Cerna u Bohdanée 1.etapa SO Deétova kanalizace
(,dale jen stavba“)

Souvisejici €innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:

Typ zafizeni:  Podzemni vedeni NN

Sdélujeme Vam, Zze udélujeme souhlas s umistnénim uvedené stavby a s provadénim ¢innosti
zasahujici do ochranného pasma predmétného el. zafizeni.

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém
uzemi.

Informace o existenci siti (o priblizném prabéhu tras priabéhu siti a poloze zarizeni)
spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. a CEZ ICT Services, a. s. ziskéte na webové aplikaci

na adrese https://qeoportal.cezdistribuce.cz/qgeoportal/ kterd umoZiiuje ziskat pristup k
datium spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., a CEZ ICT Services, a. s.

2. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je vytyéeni podzemnich vedeni
prostfednictvim Zakaznické linky 800 850 860.

3. Soubé&hy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a
CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti technického vybaveni.

4. V ochranném pasmu je podle §46 Ochranna pasma, Zakona ¢. 458/2000 Sb. (v
platném znéni) zakazano provadét cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné
znesnadriovaly pristup k zarizeni distribuc¢ni soustavy (zejména zrizovat oploceni,
které by znemoznilo jeho obsluhu).

5.  Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability kabelovych skfini (pilifh).
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Nad trasou podzemnich vedeni nesmi byt realizovana skladka materialu &i zeminy.

V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odtézeni
zeminy, popf. k navr$eni zeminy. V pfipadé zmény nivelety terénu poZzadujeme, aby
stavebnik zajistil min. kryti kabelovych vedeni die CSN 73 6005.

8. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

9. Jakakoliv poskozeni nebo mimofadné udalosti, zpisobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené& oznameny na poruchovou linku 800 850 860.

10. Tento souhlas se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v
tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni" nejsou dodrzeny.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu.

Tento souhlas nenahrazuje vyjadieni pro izemni fizeni, fizeni o tzemnim souhlasu,
vefejnopravni smiouvy pro umisténi stavby, zjednodusené tzemni fizeni, ohlaseni, stavebni
fizeni, spole&né Uzemni a stavebni Fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo
oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora a k zajisténi dodavky
elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Piiloha: Podminky pro provadéni €innosti v ochrannych pasmech
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Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méfici

a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energeticky
zékon), ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen "energeticky zakon"), a €ini 1 metr po obou stranéch
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k t€mto zafizenim,
€) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tireba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2. VVykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V piipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pii zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kriZzeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimainé 3 pracovni dny pfedem.

6. Pri potiiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle

CSN ISO 3864.

8. Pied zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZzeni. Pokud

toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pii zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti

proti mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuni soustavy musi byt okamzité nahlaSeno na

Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, ktera je

Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfisluSnému provoznimu utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zarizeni
nebude provozovatel distribuc¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na
zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe§eno prislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaSeno
Energetickému regulaénimu Grfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislu§ného ustanoveni energetického
zakona spogivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného
zakona.




Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. €. 458/2000 Sb., tj. zdkona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpistl (dale jen "energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
mérené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodie vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodi&e bez izolace 7 metrti (resp. 10 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesnich prisek(, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné
- pro vodie bez izolace 12 metr (resp. 15 metrG u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodi&e s izolaci zakladni 5 metrii

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
Pfi &innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zarizeni, jakoz i uskladiovat hoilavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ginnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostiedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zivym ¢astem - vodiciim blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vechny jejich
gasti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodti - sloupl nebo stozard.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.
7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat piislusny provozni utvar
provozovatele distribuéni soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika

s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., vypnuti a zaji$téni zafizeni, zaizolovani
Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz sou€asti jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé.
8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pied pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno piisluSsnym stavebnim aradem nebo
nahlaseno Energetickému regulaénimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni
energetického zakona, spogivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.
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Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. €. 4568/2000 Sb., tj. zdkona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonU (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen "energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:
a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 metr(i od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s prfevodem napéti
z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urovei nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany plidorysu
stanice ve vS§ech smérech,
¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s prevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,
d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfovat horlavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemozniovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadniujici jeji obsluhu a tdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat ¢&i umistovat predméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadécim
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim uradem nebo
nahlaseno Energetickému regulaénimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu piisluSného ustanoveni
energetického zakona spocivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.







