


Příloha č. 4
Protokol pro přenos údajů
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WK50 Serielle Schnittstelle

Version

Dokument

® 1. Allgemein
® 2. Beschreibung der Protokolle

2.1. Protokoll 1 - Bei statischer Gewichtsinderung

2.2. Protokoll 2 - Bei Schaufelentleerung nach dynamischer Gewichtsfixierung

2.3. Protokoll 3 - Bei Beendigung der Beladung (z.B. durch Abdruck)

2.4. Protokoll 4 - Fehler

2.5. Protokoll 5 - Bei Beendigung der Beladung (z.B. durch Abdruck) RONAI

2.6. Protokoll 6 - Nach Gewichtsfixierung (Summierung = 1) RONA2

2.7. Protokoll 7 - Bei Beendigung der Beladung (z.B. durch Abdruck) mit Brutto. Tara und Netto
2.8. Protokoll 8 - Bei Beendigung der Beladung (z.B. durch Abdruck) inkl. Stammdaten

® 3. Berechnung der Checksumme
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1. Allgemein

Im WK 50 Redesign sind die folgenden Protokolltypen fiir die serielle Schnittstelle standardmaBig eingebaut. Die
Baudrate (1200. 4800. 9600, 19200 oder 57600 Baud). die Stopbits (1 oder 2). die Paritit (No. Odd. Even) und der
Anschluss (auf der AnschluBplatine oder Servicestecker) sind frei wihlbar. Die Anzahl der Datenbbits ist immer 8. Die
Protokolltypen kénnen einzeln ein- und ausgeschaltet werden. D.h. es kénnen alle Protokolle gleichzeitig verwendet
werden. Das Einschalten bzw. die Konfiguration der Protokolle muss unter Meniipunkt ..5.1.4* durchgefiihrt werden. Die
unterschiedlichen Protokolle sind durch eine Nummer im Datensatz gekennzeichnet.

Bei einigen Protokolltypen startet der Datensatz immer mit 0x02. Dann folgt die Nummer des Protokolls und ein 0x01.
Die anschliefenden Werte sind jeweils durch 0x01 getrennt und zum Abschluss wird ein 0x03 gefolgt von der einer
Checksumme gesendet.

Die serielle Schnittstelle steht nur mit der Hardware ,,WK50“ zur Verfiigung. Im ,,WK50 S und ,, WK50 XS* ist
das Protokoll nicht einstellbar.

Aus technischen Griinden ist es nicht méglich alle Protokolle fiir alle Anwendungen zu integrieren. Aus diesen
Gegebenheiten ergibt sich folgende Ubersichtsliste.

Protokolliibersicht

Nummer RAD ASK FBW DMP FLW
1 . . 9 .

2 . 2

3 . . . . .

4 . 2

5 . 2

6 . 2
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2.2. Protokoll 2 - Bei Schaufelentleerung nach dynamischer Gewichtsfixierung

Was

Startzeichen
Protokollnummer
Trennzeichen
Dynamisches Gewicht
Trennzeichen

Anzahl Schaufeln
Trennzeichen
Bonnummer
Endzeichen

Checksumme 2Byte CRC 16

Beispiel

Einheit / bzw. Wert
0x02

2

0x01

die am WKS50 eingestellte

0x01

0x01

0x03

Nachkommastellen

die am WKS50 eingestellten

0x02 2 0x01 22.58 0x01 12 0x01 123456 0x03 CRC




