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Etapa 2 — Prostfedni Lipka
Plan BOZP

1. UVOD

Plin BOZP je dokument vypracovany ve smyslu Zakona ¢. 309/2006 Sb. Urcujici pravidla, kterdi budou pfiméfrené
zajist’'ovat bezpecnost pracovnikli pii pracich na stavenisti a pravidla platnd pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval
potiebam BOZP.

Piipadnou tpravou tohoto Plinu BOZP nesmi dojit ke vzniku dalsich moznych rizik. Vztahuje se i na pravnické a
fyzické osoby zaméstnavané dle Zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik price) a osoby samostatné vydéleéné ¢inné dle Zakona ¢,
455/1991 Sb., kteté jsou ve smluvnim vztahu se zadavatelem, piipadné hlavnim zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby
povinnosti znit a dodrzovat véechny platné predpisy, zdkony, normy a nafizeni potfebné k jejich ¢innosti i pokud nejsou
obsazeny v plinu BOZP.

Plan je vypracovan na zikladé navriené projektové dokumentace, podle niz bylo zpracovino zhodnoceni rizik pfi
¢innostech, které vystavuji fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi.

Plnéni dkoli Plinu BOZP pii realizaci stavby kontroluje kootdinitor BOZP, jmenovany ve smyslu Zikona &
309/2006 Sh., nebo odbormné zpisobild osoba.

Zhotovitel uréeny k realizaci, je povinen pfed nistupem na stavbu bez zbyte¢ného odkladu vyzvat koordinitora ke
spoluprici a béhem vystavby zohlednovat jeho pokyny a tizce s nim spolupracovat. Nezbavuji se ale odpovédnosti tim, Ze je
zabezpecena koordinace projektové dokumentace.

Spoluprice zhotovitehi pii prevenci, pfipravé a vikonu opatreni k zajiténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci bude
soucasti uzavienych smluv o dilo.

Povinnosti zhotovitele je bez prodleni upozornit koordindtora nebo zodpovédnou osobu na jakékoliv zmény:

- technologii

- pracovanich postupui

- ¢asového plinu a harmonogramu praci

- zmény pavodnich zimeérh stavby

- dile pak na zmeény vzniklé po zdvainém pracovnim urazu, které by poukazaly na dali moZni rzika pH providéni
pracovnich ¢innosti na stavenisti

Vyhodnoceni Planu BOZP, aktualizace a pfipadné zmeény budou providény v rimei pravidelnych kontrolnich porad. S
aktualizaci a navrzenymi zménami pak budou seznimeni vsichni zhotovitelé. Plin BOZP je neoddélitelnou souéasti projektové
dokumentace a jakakoliv vyjimka musi byt nejprve odsouhlasena koordinatorem BOZP nebo zodpovédnou osobou.

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Piedmeétem feseni je vypracovini projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vikazem vymeér véetné jeho ocenéni na akei ,,Oprava silnice 111/31224 Kriliky —
Prostiedni Lipka, Etapa 2 — Prostfedni Lipka“

dle prislusnych technickych pfedpisd, véetné projednani se vsemi dotéenymi organy st. spravy a dalsimi organizacemi.
V prvni fazi bylo nutno provést diagnosticky a inzenyrsko-geologicky priizkum, ktery predpoklada v Gseku km 0,700 00 - 1439
32 kompletni sanaci stavajici vozovky. Vyskové a smérové feseni odpovida stavajicimu vedeni trasy. Vozovka je navrZena
v zakladnim pficném sklonu 2,5 %.

PD obsahuje veskeré nalezitosti, potfebné pro ohlaseni stavby, resp., event. stavebni povoleni.

Jedna se o opravu nevyhovujiciho stavu konstrukce vozovky silnice III. Tfidy.

PD je technologicky fesena na tyto stavebni objekty:
SO 101 — Komunikace
km 0,700 00 — 2,139 32

SO 150 — Silni¢ni propustky
SO 180 - DIO
SO 800 — Nahradni vysadba
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3. SITUACNI NAKRES ZARIZENI STAVENISTE

Bude vypracovin hlavnim zhotovitelem pfi zahdjeni stavby a budou snim seznimeny vsichni podzhotovitelé,
Aktualizace bude providéna dle vystavby. Situacni nikres stavenisté bude vyvésen v kanceldfi stavbyvedouciho, souddsti plinu
BOZP a bude vyznaceno:

- bunkovisté a sklady

- umisténi lekarnicky a hasicich piistroji

- komunikacni a dopravni trasy, prostory pro manipulaci s materidlem

- vjezdy a vyjezdy z odstavnych ploch a zafizeni fizeni stavenisté

- stavajici inzenyrské sité (podzemni a nadzemni elektrické vedent, telekomunikaénich vedeni, plyn, voda a kanalizace atd.)
- nové inzenyrské sité

- ochranna pasma vsech inzenyrskych siti s vymezenim rizikového prostoru pro pohyb mechanizace a pracovniki
- kontejnery na odpad

- sklady PHM a hoslavych latek

- sklady hoflavych plyni

- skladky trvalého a docasného ulozeni stavebniho materidlu

Pravidelné upfesiovani dopravnich tras je nedilnou souéasti koordinace mezi zhotovitelem a podzhotoviteli.

4. CASOVY PLAN

Casovy plin pro stavbu bude zpracovin hlavnim zhotovitelem pfed zapocetim vlastni vystavby a bude predan
koordinitorovi BOZP nebo zodpovédné osobé. Po jeho odsouhlaseni s nim budou seznimeni viichni podzhotovitelé a vedkeré
zmény musi byt projednany a odsouhlaseny.

5. DOPRAVA

Doprava na stavbé bude probihat po urcenych komunikacich a jakékoliv omezeni dopravy bude feseno pfimo pii
provadéni této ¢innosti s ohledem k situaci na staveniéti. Pro znaceni bude pouzito ustanoveni dle Natizeni vlady ¢. 11,/2002 Sb.
Bezpecnostni znacky a signaly, s tim Ze pro viechny vyjezdy ze stavby bude vidy pouzita znacka ,, Styj, dej pfednost v jizdé“ a
na celém uzemi stavenisté bude platit nejvy$si povolena rychlost 15 km v hodiné.

Ve vzdilenosti 50 metrii k viezdam na staveni§té z riznjch smérti budou umistény znacky piikazujici sniZeni rychlosti
jizdy (podle doporuceni a vyjadfeni dopravni policie).

Ocista komunikaci bude provedena zhotovitelem neprodlené po jejich znecisténi.

V dobé realizace je nutné ve viech fazich vystavby zajistit moznost ptipadného piistupu a prijezdu pozarnich vozidel
a vozidel prvni pomoci k jednotlivym ¢astem stavby.

Parkovist¢ pro stavebni stroje a pouzivanou mechanizaci, budou vybavena prostiedky proti ukaptim PHM a na
kazdém takovém misté bude umisténa “Havarijni souprava“ odpovidajici velikosti podle poétu strojii a zatizeni. Dopliovani
PHM a tdrzba strojii a zafizeni bude probihat v pfipadé, ze se bude jednat o staveniété v prostorich chrinénych oblasti na
piedem urceném misté, které bude projednéno s pfislusnymi orginy. Viechny vyuZivané prostory v rimci pritbéhu stavby musi
zhotovitelé uvést do pivodniho stavu.

Zpracovanym a schvalenym ,,Plinem BOZP* a , Dopravné provoznim raidem“ bude piisné zakizino providét vyse
uvedenou ¢innost mimo vyznacené a urcené prostory na stavenistich.

6. UDAJE O BEZPECNOSTNICH OPATRENICH

Zhotovitelé seznimi 8 dni pfed zapocetim praci koordinatora BOZP s riziky vznikajicimi pii pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolili (Zikon ¢. 309/06 Sb., § 16)

a. hlavni zhotovitel pfedd prokazatelné Plan BOZP, pfipadné jeho aktualizaci ostatnim pozhotovitelim na
stavenisti

b.  vy83i zhotovitel nepfipusti zahdjeni préace dalsich podzhotoviteld, ktefi neprokazi splnéni povinnosti Zakona &.
309/2006 Sb, § 16

c. zajistit spolupraci viech zhotovitelli ke koordinaci pracovnich &innosti s ochledem na BOZP
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d. vzajemné se pisemné informovat o rizicich a spolupracovat pfi zajistovani BOZP

e. dolozit kvalifikaci pracovnikii na provadéné <¢innosti prace budou provadény dle zpracovanych
technologickych postupti a dle Narizeni vlady ¢. 591/ 2006 Sb. a Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb.

. po celou dobu realizace dila musi byt udrzovan bezpeény stav pracovisté

g vedkeré vyuzivané prostory v priibéhu stavby budou po dokonceni uvedeny do pivodniho stavu (odpadovy
material bude odvaZzen na fizenou skladku)

h. na montazni a stavebni prace vzdy ur¢it odborny dozor

i. stavebni stroje, elektrickdi a strojni zafizeni budou oznatena logem zhotoviteli a musi mit platnou
dokumentaci.

Obvody stavenidté (ptijezdové a odjezdové cesty, okoli mist s providénim ¢innosti pfi pfesunech zeminy, vykopy a
mista hrozici sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelné a trvale oznacit upozorménim proti vstupu nepovolanych osob.
Sklady, bunkovisté, mista ur¢ena pro parkovani jak vozidel, tak stavebni techniky ohranicit a v téchto prostorich vyznaéit mista
skladovani vybranych druht materiala. Oddélit chemické litky a PHM do specidlnich skladi.

Vzhledem k tomu Ze neni zatim znam pfesny ani pfedbéiny pocet nasazenych pracovnich &et (a tim pocet
zaméstnanctl), pocet samostatnych vyrobnich (pracovnich useku), je mozno vychizet z toho, ze na kazdém takto zrizeném
pracovisti budou podle poctu zaméstnanct umistény stavebni buriky jako Satny, tak aby jejich plosni vyméra odpovidala
stanovenému poctu zaméstnanct (pHpadné bude nutné provést navyseni poc¢tu bunék podle skuteéného poctu zaméstnanct).
Vybaveni bunék (Saten) je standardni, v pfipadé umisténi lednicky nebo vafice uréit odpovédnou osobu za provoz téchto
zafizeni, stejné tak urcit zaméstnance odpovidajictho za udrzovini pofidku a éistoty tak, aby fatny odpovidaly hygienickym
ptedpisim. Toto plati i o umisténi odpovidajictho mnozstvi socialniho zafizeni WC, které bude odpovidat poctu zaméstnanci,
spolu se smluvnim zajisténim vymén a pfipadnych oprav. Spolu s instalovinim burky — $atny je v zdjmu udrzeni hygieny
navrhovano doplnit o mobilni zafizeni slouzici k vykonani zdkladni hygieny — umyvarny, sprchy.

Potrebné mnozstvi vody pro stavebni tcely bude zajidténo z vytypovanych mistnich zdrojl, popiipadé zajisténo
dovozem v cisterndch. Pitna voda pro zaméstnance bude zajisténa dovozem v nidobéch a pravidelné bude kontrolovan vydej a
hygiena skladovani.

Kontejnery na odpad budou umistény v blizkosti bunky a budou oznaceny symboly pro tiidény odpad. Subdodavatel
ma uzavienou smlouvu na jejich pravidelné odvozy.

V busnce stavbyvedouctho popfipadé mistri musi byt k dispozici lékarnicka prvni pomoci a na viditelném misté
traumatologicky plan pro pfislusné pracovist¢ a oblast. Vedouci zaméstnanci na staveniitich, budou vybaveni sluZebnimi
telefony na pfivolani prvai pomoci.

Stavenisté budou v mistech urcenych specialistou PO vybavena ru¢nimi hasicimi pristroji, které budou uloZeny na
lehce dostupnych a viditelnych mistech (bunky, sklady, sklady PMH, sklady feziva a podobné) a jejich umisténi bude zakresleno
na nakresu stavenisté. Na kazdém z pracovist’ budou vyvéseny ,,Pozarné poplachové smérnice” a ,,Pozarni fad* (vyZaduje-li to
Zikon ¢. 133/1985 Sb. o pozimi ochrané ve znéni pozdéjsich piedpisi a Vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek
pozirmi bezpecnosti a vikonu pozirniho dozoru ve znéni pozdéjsich predpisti).

V mistech, kde nebude mozno zfidit pfivod elektrické energie, budou pouziviny pienosné elektrocentraly s uréenim
odpovédného zaméstnance za jejich provoz a dodrzovini pravidel doplnovani PHM.

Pracovni odév a OOPP — vsichni zaméstnanci musi byt oznaceni zfetelné na pracovnim odévu nizvem piipadné
logem svého zaméstnavatele. V piipadé, Ze zaméstnanci nebudou oznaceni, mohou byt vykizini ze staveni§té. Kaidy
zaméstnanec musi byt vybaven vhodnymi OOPP pro viechna rizika, kterym je vystaven pii vykondvini konkrétnich praci a
pohybu na stavenisti. Kazdy zhotovitel (podzhotovitel) na ivodni poradé predlozi vlastni ,,Pehled o poskytovini OOPP podle
pracovniho zatazeni dle Zikona ¢. 262/2006 Sb., § 104 (Zikonik price). Vsechny pouzivané OOPP musi byt schvileného
typu s platnou dobou pouzitelnosti.

Zakladni doporucené OOPP pouzivané pri pobytu na stavhé: reflexni vesta, ochranna pfilba, pracovni obuv, pracovni
odév a pracovni rukavice. V mrazech pak zateplovaci vlozky — odév, obuv, pokryvka hlavy.

Veskeré skladovaci prostory pro rizné druhy stavebnich a doplikovych matenili budou umistény pouze na piedem
vytypovanych mistech (vyznacenych v situacnim nikresu Zafizeni staveniété a koordinacni situaci stavby), vzdy tak, aby byly v
dosahu probihajicich praci, ¢imz se vyfesi nutnost dlouhych pfesunii materiali. Tyto prostory budou situovany jako ohrani¢ené
skladové prostory s oznacenim zakazu vstupu nepovolanym osobim. Ve skladech a na celém staveniiti, je nutno udrzovat
pofadek, za ktery zodpovidaji véichni zhotovitelé, ktefi na daném pracovisti pracuji. Udrzovat pracovni prostory v distém a
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hygienickém stavu a denné uklizet odpad. Vechny desky s hfebiky musi byt thned odstranovany z pracovist’ a komunikaci. Pfed
dalsim pouzitim stavebniho dfeva budou odstranény vsechny hieby, a ocista komunikaci zhotovitelem (podzhotovitelem), bude
provedena ihned po jejich znecisténi. Vzhledem k tomu, Ze se bude jednat o sklady jak typu bunék (uzamykatelnych), tak o
volné sklady, bude matenial skladovin tak, aby nemohlo dojit k pracovnimu trazu (sesutim materidlu, pidem na zaméstnance,
ptetizenim a podobné), nezajisténim pfehlednosti a je nutno provadét rozlifeni skladovanych druhti matenali. Je potieba
oddélit skladovani chemickych latek, ropnych latek, plyni hlavné hoflavych. Tyto sklady a skladky nesmi byt situovany do mist,
kde by mohlo dojit ke kontaminaci (zneciSténi) spodnich, povichovych vod nebo rozletem do okoli, nebo k Sifeni poziru.
Prozatimni odvodnéni pracovist’ bude podle potfeby provedeno po projednani s piislusnou vodohospodifskou spravou.

Prace vykonivané v ochrannych pismech budou vykoniviny za zvysené bezpecnosti pii pohybu v prostorich
mozného ohrozeni po dobu vykonivané price, za dodrzovani zavaznych predpist a informovini véech zacastnénych osob o
mozném nebezpecdi.

Doprava na pracovisti bude probihat jak vertikdlné, tak horzontilné pomoci malé stavebni mechanizace na
jednotlivych dil¢ich stavbach a pomoci tézké pfepravni mechanizace a jefabu v pripadech pfevozu a ukliadini objemnéjsich
stavebnich konstrukei a stavebnich dilt. Pomocna 1 stabilni zatizeni pro dopravu (leSeni, vritky a jiné urcené prostiedky), budou
vzdy fadné pfevzaty a manipulace s nimi probiha dle nivodi od vyrobee, nebo pod vedenim fidné proskolenych zaméstnanci.
Toto se vztahuje 1 na zaméstnance jinych zaméstnavateld, ktefi budou s timto pfi pravidelném proskolovani fadné a
prokazatelné seznameni.

Ochranna pasma kolem vykopu, svahii nebo pifi prici ve vyskich nad volnou hloubkou budou zajisténa bud
vystraznou paskou, nebo pevnym zabradlim po celou dobu provadénych praci.

Tam kde by hrozilo nebezpeci sesuti, nesmi zaméstnanec pracovat osamocené a na odlehlych pracovistich od hloubky
1,3 m. Ve viech pfipadech je nutno dodrzovat veskeré predpisy BOZP pro tuto ¢mnnost. Pro zemni price budou predem
stanoveny pfipadné postupy pro piipad nepifedvidatelnych udalosti (zficeni stény vykopu, poskozeni inzenyrskych siti apod.).
Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno provéfit, zda se v blizkosti pracovist’ nebudou vykonévat price zpisobujici otfesy pudy,
které by mohly zpusobit sesuv pldy, nebo navrhnout takova opatfeni, kterd by zajistila stabilitu svahu. Tato opatfeni mus{ byt
projednana s koordinatorem bezpecnosti prace.

Prace ve vyskach bude organizovina a kontrolovina tak, aby materal, nafadi a pomucky se skladovaly a ukladaly tak,
aby po celou dobu ¢innosti byly zajistény proti padu sklouznutim nebo shozenim vétrem. Je zakdzino pretézovat konstrukce, na
kterfch se pracuje. Prostory na kterych se pracuje je nutno zabezpecit tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni jak zaméstnanca, tak
jinych osob. Zaméstnanci i vefejnost musi byt chrinéni pfed pidem predmérti.

Prace nad sebou jsou povolené jen ve vyjimecnych pifipadech a musi byt v pfedstthu projednany se zhotoviteli a
koordinatorem bezpecnosti.

Prace ve venkovnim prostoru se prerusuji — pii bouice, silném dest, nimraze, pfi vétru nad 8m/s — na zavésenych
konstrukcich, na ostatnich pfi 10 m/s a viditelnosti mensi jak 30 m a teplotich prostfedi nizéi jak ~10 °C.

Opatteni ke snizeni rizik:
- prostor urceny k mantpulaci s materialem bude vzdy zaji$tén proti vstupu nepovolanych osob
- bude provadéna pribézna ocista komunikaci
- tizenim nakladky a vykladky bude povéfena osoba s odpovidajicim zdravotnim stavem (lékafska prohlidka) a odbornym
proskolenim obsluhy
- bude provedena docasna instalace tabulek BOZP a v nocnich hodinach pak oznaceni vystraznym cervenym svétlem
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S timto BOZP byli dle § 7 pismene c) Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. Seznameni a souhlasi s nim:

Zhotovitel: Zastupce Kontakt: Datum: Podpis
zhotovitele:
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Pfiloha ¢. 1.: Hlavni zasady fizeni BOZP pro stavbu

A - Zhotovitelé seznami 8 dni pred zahajenim praci na stavenisti koordinatora BOZP s niziky vznikajicimi pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolili (§16a zakona ¢.309/2006 Sb.)

B - Predepsané ochranné pracovni pomicky:

- s ohledem na charakter pracoviité budou véechny osoby pfi pohybu po stavenist vybaveny reflexni vystraznou vestou a pit
pripadné montazi jefabem primyslovou ochrannou pfilbou.

C - Na pracovistl jednotlivich zhotoviteld bude vzdy stanoven zaméstnanec povéfeny fizenim praci, ktery zodpovida za
zajisténi BOZP a je pfitomen na pracovisti (stavbyvedouci, mistr, vedouci cety).

D - Viichni zaméstnanci musi byt pfed zahajeni praci seznimeni zejména s:
- mistnimi podminkami na stavenisti s misty pro pfijezd a parkovani, s mistem poskytovani prvni pomoci, s lokalizaci
inzenyrskych siti, zajisténim pozirni ochrany
- technologickym postupem
- s tiziky praci vlastnich a dalsich zhotoviteld a s opatfenimi pro jejich eliminaci

E - Pfed zahajenim praci musi byt odpovédny zastupce zhotovitele proskolen v oblasti bezpecnosti prace na dalnicich a silnicich
za provozu a musi mit k dispozici Smérici. Platnost $koleni je 2 roky. Odpovédny zastupce zhotovitele je povinen provést
skoleni zaméstnanc, kteff budou prace vykonavat.

F - Zaméstnavatelé jsou povinni vzijemné se pisemné informovat o nzicich a pfjatych opatfenich k ochrané pred jejich
pusobenim, ktera se tykaji vikonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi zajist'ovani bezpecnostt a ochrany zdravi pii praci pro
viechny zameéstnance na pracovistl. (zakonik prace § 101)

G - Vedouci praci véech zhotoviteli povedou knihu BOZP, ve které zaznamenaji pravidelné provadéni kontrol arovne
bezpecnosti a ochrany zdravi pii prici (zakonik price §102). Cetnost kontrol BOZP musi byt pfiméfend poctu osob, rizikim
prace, zkusenosti pracovniki a vysi jejich bezpecnostniho povédomi. Vedouci praci budou proviadét preventivni kontroly dechu
na alkohol.

H - Zhotovitelé, ktefi budou providét price se zvy$enym rizikem podle Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. piiloha 5, zpracuji dil¢i
plan BOZP a predlozi jej k pfipominkim koordinatorovi BOZP.
{na této stavbé se jedna o price spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild)

I - Vsichni zhotovitelé budou informovat koordinatora BOZP o mimofadnych udilostech s nasledkem skody na majetku a
zdravi a téz obdobnych udilostech, kdy jen st'astnou shodou okolnosti ke skodé nedoslo (skoronehody)

] - Vsichni zhotovitele na vyzidani ptedlozi koordinatorovi BOZP zejména:
- traumatologicky plan, vybaveni lékarnicky
- knihu BOZP
- seznidmeni s pracovistém, technologicky postupem a rziky praci vlastnich zaméstnanci a vedoucich praci dalgich
zhotovitel
- pracovni a technologické postupy, souvisejici daléi pfedpisy a CSN
- rizika praci
- bezpecnostni list pouzivani nebezpecné chemické latky
- provozni dokumentaci pouzivanych stroju (nivod, ziaznamy o udrzbeé a posledni revizi)
- doklad o seznimeni zaméstnance s navodem k obsluze pouzivanych stroji a naradi
- doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotni zpusobilosti zaméstnanci (prace ve vysce) (svafec, lesenat, strojnik, ...)
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Pfiloha ¢. 2.: Informace o rizicich v BOZP na stavbé

Vytipovana rizika podle NV ¢ 591/2006 Sb. piiloha ¢. 5 — price a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

Cislo ’
v : Popis
cinnost
1 Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
' vykopu o hloubce vétsi nez 2 m
» Price souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych litek a piipravka
) nebo pii vyskytu biologickych ¢initeld podle zvlastnich pravaich pfedpisi
3, Price se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy
4. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpedi utonuti
5. Price, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 5 m
6 Price vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiipadé zafizeni technického
' vybaveni
- Studnafské price, zemni prace providéné protlacovainim nebo mikrotunelovanim z podzemniho
’ dila, price pii stavbé tuneld, pokud nepodléhaji dozoru orgina statni banské sprivy
8. Potapécskeé prace
9. Prace provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu (v kesonu)
10. Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich pfedpist
1 Prace spojené smontazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovowych,
' betonovych a dfevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb

Vytipovand rizika, ktera hrozi pracovnikiim vnéjsimi vlivy

Pohyb a price na zasypani zeminou a materialem

stavenisti pad do prohlubni, jam, otvort apod.

pohyb v zafizeni stavenisté a skladu

neporadek na pracoviit

pad na stavenistnich komunikacich a podlahich
nebezpedi vzniku poziru

spatné skladovani horlavych latek a plyna

Pohyb a prace ve pad materialu, nafadi a pfedmeétu z vysky
vysce pad osob do hloubky
pad ze stavebnich konstrukei a zebiiki
Price v ochranném price v ochranném pasmu el. vedeni
pasmu inzenyrskych price v ochranném piasmu telekomunikacniho vedeni
siti prace v ochranném pasmu plynového vedeni

price v ochranném pasmu vodovodniho / kanaliza¢niho vedeni
nebezpedi vzniku poziru

El zafizeni moznost ohrozeni elektfinou pii prici el. naradim a pfistroji
moznost ohrozeni elektfinou pii praci v bezprostiedni blizkosti
nebezpedi vzniku poziru, popaleni

Chemickeé latky prace a pohyb osob na pracovistich, kde je anebo bude naklidino s chemickou litkou
anebo chemickym pfipravkem
nebezpeci vzniku poziru, popaleni, poleptani

Doprava kontakt se silni¢ni dopravou
kontakt s kolejovou dopravou
kontakt se stavebni dopravou
kontakt se stavebnim strojem
hluk, prasnost
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price a pohyb osob v nebezpe¢ném prostoru jefibu a piepravovaného bfemene

Prace s naradim

price a pohyb osob v nebezpecném prostoru natadi

ulet opracovivaného materidlu

hluk, prasnost

Priace s otevienym
ohném, svafeni

ohrozeni zafenim vznikajicim pii svafovini

popileni osob, rozstiik kovu, tkap okuji, tlomky strusky

nebezpeci vzniku poziru

Lidsky faktor

prace pod vlivem alkoholu a toxickych latek

neznalost, nebo poruseni BOZP, PO

nedodrzovani navodu k obsluze a TePP

anava — poruseni bezpecnostnich prestivek a casu mezi sménami

nepfizen pocasi — teplo, chlad

utonuti

Ohrozeni okolim

kontakt civilisth — vstup na stavbu

poskozovani bezpecnostnich prvka stavby — vystrazné tabulky, ohrazeni vykopu /

zabradli, oploceni

krideze — zabradli / oploceni, inzenyrské sité, vistrazné tabulky, PHM, chemické litky

Ohrozeni pfirodnimi
vlivy

kousnuti, pobodani, ustknuti
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Pfiloha ¢. 3.: Pfehled pravnich pfedpist souvisejicich s bezpecnosti ve stavebnictvi

Z 458/2000 energeticky zakon

7 369/2001 o obecnych technickych poZadavcich zabezpe€ujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Z 356/2003 o chemickych latkdch a chemickych pfipravcich

7 353/1999 o prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky

Z 309/2006 kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Z 262/2006 zakonik prace

Z 258/2000 o ochrang vefejného zdravi

Z 251/2005 o inspekci prace

Z 20/1966 o péci o zdravi lidu

Z 183/2006 stavebni zakon

Z 174/1968 o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace (iplné znéni 338/2005)

Z 133/1985 o pozarni ochrang

V 87/2000 kterou se stanovi podminky poZarni bezpe¢nosti pii svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach
V 50/1978 o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

V 499/2006 o dokumentaci staveb

V 48/1982 kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni

V 432/2003 kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych
expozi¢nich testtl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testii a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi &initeli.

V 288/2003 kterou se stanovi prace a pracoviité, které jsou zakdzany t€hotnym zenam, kojicim Zenam, matkam do
konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichZ mohou mladistvi vyjime&né tyto prace
konat z dlivodu pfipravy na povolani

V 246/2001 o stanoveni podminek poZzarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci)

V 232/2004 kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych ptipravcich

V 23/2008 o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

V 30 /2001 ve znéni 153/03,176/04, 193/06 Sb.

V 231/2004 obsah bezpe¢nostniho listu k chemickym latkam ve znéni 460/2005

NV 148/2006 hluk a vibrace

NV 591/2006 o blizsich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

NV 495/2001 kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostiedka 2/2

NV 494/2001 kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o Grazu, vzor zdznamu o Urazu a
okruh organti a instituci, kterym se ohla3uje pracovni uraz a zasila zdznam o urazu

NV 406/2004 o bliz3ich poZadavcich na zajidténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe¢im
vybuchu.

NV 378/2001 kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni,
piistrojii a nafadi

NV 362/2005 o bliziich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovitich s nebezpe&im padu
z vy3ky nebo do hloubky

NV 290/1995 kterym se stanovi seznam nemoci z povolani

NV 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii praci

NV 168/2002 kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postup(, které je zaméstnavatel povinen
zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 11/2002 kterym se stanovi vzhled, umisténi bezpeénostnich zna¢ek a zavedeni signalii

NV 101/2005 o podrobngjsich pozadavcich na pracovité a pracovni prostiedi
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NV 27/2002 kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupi, které je zaméstnavatel povinen
zajistit pti praci souvisejici s chovem zvifat

CSN ISO 12 480-1 Jetaby - Bezpetné pouzivani

CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 8456 Skladovaci zafizeni sypkych hmot

CSN 738106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 650201 Hotlavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

CSN 341090 Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

CSN 331610 Revize a kontroly elektrickych spotfebicii béhem jejich pouzivani

CSN 331600 Revize a kontroly elektrického ru¢niho nafadi béhem pouzivani

CSN 331500 Revize elektrickych zatizeni

CSN 269010 Manipulace s materialem. Sitky a vy3ky cest a ulicek

CSN 268805 Manipulagni voziky s vlastnim pohonem - Provoz, tidrzba, opravy a technické kontroly
CSN 734130 Schodistg, ikmé plochy

CSN 690012 Tlakové nadoby stabilni

CSN EN — 131 — 1 a 2 Zebiiky

MZd.€. 49/1967 zdravotni zplisobilost ve znéni MZd.¢. 17/70 a dal3ich zmén

Smeérnice rady 92/57/EHS — min.poZadavky na BOZP — do¢asné a pfechodné stavby
RSD Ptirutka — Ozn. Prac. mist na dél. a rychlost. silnicich mobilnimi prostfedky

RSD Sm GR &. 4/2007 - Pravidla bezpe¢nosti prace na délnicich a silnicich
Min.dopravy Zasady oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich I1.vydani
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Pfiloha ¢. 4.: Ochranna pasma inZenyrskych siti:

1 — Elektrické zarizeni

Nadzemni el. vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV vietné

pro vodi¢e bez izolace 7m
pro vodice s izolaci zakladni 2m
pro zavésné kabelové vedeni 1 m

Nadzemni vedeni napéti VVN

nad 35 kV do 110 kV véetné 12m
nad 110 kV do 220 kV v¢etné I15m
nad 220 kV do 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
zavésné vedeni kabelové — 110 kV 2m
zafizeni vlastni telekomunikaéni sité Im

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV

1m
- v¢etné anad 110 kV po obou stranach kabelu 3m
- ochranné pasmo venkovni elektrické stanice s napétim vyssim nez 52 kV a vyrobny elektfiny
20m
- ustozarovych stanic s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troveii nizkého napéti
7m
- u kompaktnich zdénych stanic a vestavénych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a men3i nez 52 kV na
urovefi nizkého napéti 2ma lm
2 - Plynarenska zafizeni
- navyrobu a rozvod tepelné energie Sm
- pro technologické objekty 4m
- pro plynovody stiedotlaké, nizkotlaké a plynovodni pfipojky v zastavéném tzemi
Im
- ostatni plynovody a ptipojky 4m
3 — Telekomunikaéni vedeni
- ochranné pasmo telekomunika¢niho vedeni 1,5m
4 — Potrubi vodovodni a kanalizacni od vnéjsiho lice
- do DN 500 véetné 1,5m
- nad DN 500 2,5m

u vodovodnich fadl nebo kanaliza¢nich stok o primeéru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez
2,5m pod upravenym povrchem se pfedchozi vzdalenosti zvy3uji o 1,0m

OIS

V Litomysli 10/2018

Ing. Pavel Matys
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