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1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Jedna se o opravu chodniku podél silnice I11/337 48 ve mesté Hefmantiv Méstec. Zacatek useku je na hranici
ktizovatky ulice Pokorného a Baradkova v misté restaurace Eden. Konec tseku je cca 10 m pfed znackami 174.

Zamerem stavby je oprava chodniku v ramci rekonstrukce silnice 111/337 48, ktery je v nevyhovujicim stavu.
Probéhne celkova rekonstrukce konstrukénich vrstev chodniku a rekonstrukce odvodiiovacich zafizeni.

Dosavadni vyuziti uzemi zlstava beze zmén.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim, veiejnopravni smlouvou o umisténi stavby, izemnim
souhlasem

Vzhledem k charakteru stavby bude vydano zadvazné stanovisko dle § 96b zdkona 183/2006 Sb.

¢) Udaje o souladu s izemné plianovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, vetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Dokumentace je v souladu s izemnim planem mésta Hefmandv Mé&stec, ktery je v platnosti od 21.10.2013.

d) Geologickd, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdroji nerosti a
podzemnich vod

Z hlediska charakteru stavby nejsou data tohoto charakteru potfebna.

e) Vycet a ziavéry provedenych pruzkumii a méreni - geotechnicky priuzkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezi$t’ (zemniki), stavebné
historicky pruzkum apod.

Z hlediska charakteru stavby nejsou data tohoto charakteru potiebna.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi
Neni.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba nebude mit na okolni pozemky vliv. Odvodnéni komunikaci bude smérem k silnici 111/337 48. V piipadé
sjezda, které maji pficny sklon od vozovky, bude odvodnéni zajisténo odvodnovacim zlabem, ktery bude napojen

na kanalizaci. Stavajici okapové svody, které usti ptimo na chodnik, budou pfipojeny do kanalizace nebo svedeny
zlabem na plochu komunikace, kde jsou umisténa odvodiovaci zatizeni.
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i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Béhem stavby neni planovdno zadné kiceni stromt. Muze dojit pouze k vymyceni naletovych porosti,
nachazejicich se na silni¢nim pozemku, o obvodu kmene do 80 cm méfeno ve vySce 1,3 m nad zemi.

Ochrana stromi bude provedena v souladu s CSN 839061. JelikoZ se stavajici stromy nachazeji v tésné blizkosti
plochy staveni$té, nelze stromy ochranit pomoci plotu ochranujicim kofenovou zoénu v plné plose. Plot proto bude
proveden v co nejvétsi plose, ptipadné bude ochrana stromu bude provedena vypolstafovanym bednénim z foSen
vysky alespoii 2 m osazenym u zemée pied kofenovymi nab¢hy.

Stavebni prace budou v kofenovém prostoru stromti (vzdalenost alespon 2,5 m od kmene) provadény ruéné, a
nesmi dojit k pfetnuti kofenti 0 @ 2 cm a vice. V piipadé€ pretnuti budou mista oSetfena. U kofenid o @ mensiho
nez 2 cm dojde k oSetfeni ristovymi stimulatory.

Vysadba novych stromi neni planovana.

j) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku
urcenych k pIlnéni funkce lesa

Nejsou.

k) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Jedna se o opravu chodniku podél silnice I1I/337 48 ve mést€¢ Hefmaniv Méstec. Chodnik se nachazi
v zastavéném uzemi v provoznim stani¢eni km 0,575 — km 1,035.

Zacatek tseku je na hranici kfiZzovatky ulice Pokorného a Barakova v mist¢ restaurace Eden. Konec useku je cca
10 m pred znackami 1Z4.

Chodnik je v km 0,000 00 — km 0,112 08 veden pouze po levé stran¢ ve sméru stani¢eni. V km 0,112 08 — km
0,430 55 je chodnik veden po obou stranach komunikace.

Odvodnéni chodniku je zajisténo pficnymi sklony smérem k silnici I11/337 48. V mist¢ sjezdi, které maji opacny
pri¢ny sklon, je navrzen odvodnovaci Zlab, ktery je zaustén do kanalizace. Stavajici okapové svody, které tsti
pfimo na chodnik, budou ptipojeny do kanalizace nebo svedeny zlabem na plochu komunikace, kde jsou umisténa
odvodnovaci zatizeni.

I) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude navazovat na rekonstrukci kanalizace: ,,Hefmanuv Mé&stec, ulice Pokorného — rekonstrukce
kanalizace® akci: ,,Rekonstrukce silnice 111/337 48 ul. Pokorného, Hefmaniv Mé&stec*.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
~Oprava chodniku ul. Pokorného, Hefmanuv Méstec*

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavbou budou dot¢eny nasledujici pozemky:
Tab. 1 — Prehled pozemkil dotéenych stavbou

PREHLED POZEMKU DOTGENYCH STAVBOU
PLOCHA ZABORU [m2] ZPUSOB
x | KAT. | PARCELA ‘ ¢ O .
C. UZEMI & TRVALY | DOCASNY VLASTNIK/JINY OPRAVNENY VYUZITI/ DRUH POZN.
POZEMKU
1 2156/4 334 0
Mésto HefmanUv Méstec, ostatni
namésti Miru 4, 53803 Hefmanutv | komunikace/
Méstec ostatni plocha
2 2154 9 0
Pardubicky kraj, Komenského
namésti 125, Pardubice-Staré
Mésto, 53002 Pardubice silnice/ostatni
3 2156/1 289 0 locha
Sprava a udrzba silnic P
Pardubického kraje, Doubravice
fa 98, 53353 Pardubice
™
g SJM Kutfin Miroslav a Kutfinova
4 g 563/1 14 0 Kvétuse, Pokorného 278, 53803 zahrada
B’ Hefmanuv Méstec
o)
5 E 2156/3 99 0
=
3
c Mésto Hefman(v Méstec, ostatni
6 g 2265 479 0 namésti Miru 4, 53803 Hefmanutv | komunikace/
) Méstec ostatni plocha
I
7 2266 350 0
x . , ostatni
Capska lvona Ing., Pokorného .
8 177079 24 0 492, 53803 Hefmandyv Méstec | <omunikace/
ostatni plocha
Cizkova Véra, Pokorného 6086,
9 1770110 36 0 53803 Hefmantiv Méstec
Cizek Jaromir, Pokorného 6086, jina
53803 Hefman(v Méstec 1/2 ,
10 1770/22 " 1 Husakova Klara Bc., Pokorného plocr}iéc;]s;atm
606, 53803 Hefmanuv Méstec 1/2 P

Na okolni pozemky nebude mit stavba vliv, pii dotceni okolnich pozemka budou uvedeny do ptvodniho stavu.
V ramci zjiStovani zaboru pozemki byla ziskdna KM zajmové oblasti.

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeé¢nostni
pasmo

Vzhledem k charakteru stavby nevznikne zadné ochranné pasmo.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
~Oprava chodniku ul. Pokorného, Hefmanuv Méstec*

0) Pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoieni
Nejsou.
p) Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavajici.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Celkova koncepce FeSeni stavby
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, piipadné stavebné historického priazkumu a vysledky statického posouzeni

nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Jedna se o opravu chodniku podél silnice I11/337 48 ve mesté Hefmantiv Méstec. Zacatek useku je na hranici
kiizovatky ulice Pokorného a Baradkova v misté restaurace Eden. Konec tiseku je cca 10 m pfed znackami 174.

Zamérem stavby je oprava chodniku v ramci rekonstrukce silnice I11/337 48, ktery je v nevyhovujicim stavu.
Probéhne celkova rekonstrukce konstrukénich vrstev chodniku a rekonstrukce odvodnovacich zafizeni.

Dosavadni vyuziti uzemi zlstava beze zmén.
b) Uéel uzivani stavby
Stavba bude slouzit pési doprave.
¢) Trvala nebo doc¢asna stavba
Z hlediska trvani stavby se jedna o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
FeSenim z platnych piedpisti a norem

Nejsou vydany.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotc¢enych organt

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu se vznesenymi pozadavky spravcu inzenyrskych siti a
dotéenych organt, které jsou soucasti dokladové ¢asti dokumentace.

f) Celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby - navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni, nova ochranna
pasma a chrianéna uzemi apod.

Ve smyslu zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.,
v platném znéni, se jedna o mistni komunikaci funkéni t¥idy D 2.

Komunikace je navrzena s minimalni $itkou 1,50 m, pouze na zac¢atku tseku v délce cca 20 m je $itka komunikace
mensi 1,0-1,50 m, z divodu stisnénych podminek. Komunikace pro chodce je oddélena od jizdniho pruhu
silni¢nim obrubnikem s prevysenim 8-12 cm. V misté parkovacich zalivii je obruba pfevySena o 8 cm.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
~Oprava chodniku ul. Pokorného, Hefmanuv Méstec*

Dale jsou zde navrzeny plochy zastavek v km , které jsou odd¢€leny silni¢ni obrubou s pfevySenim min. 16 cm.
Ochranna pasma zlstavaji beze zmény.

g) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné technického prizkumu,
pripadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Vzhledem k charakteru stavby nebyla provadéna diagnostika stavajici konstrukce komunikace.
h) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist
Neni.

i) Zakladni bilance stavby - poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodai‘eni s dest'ovou vodou, celkové
produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

Béhem uzivani stavby nebudou vznikat odpady.

Navrzené konstrukce pozemnich komunikaci jsou s dlazdénym krytem, jehoz stfedni odtokovy koeficient se
rovna 0,8, tj. srazkova voda bude z 20 % zasakovana. Zbylé mnozstvi bude svedeno do odvodiiovacich zatizeni.

j) Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové tudaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

- Projektova pfiprava a projednani stavby,
- vybeér zhotovitele,

- opatfeni zafizeni staveniste,

- stavba objektu,

- uvedeni stavby do provozu.

Stavebni prace nemusi probihat za celkové uzavirky silnice I111/337 48. Stavba bude koordinovana s rekonstrukci
silnice II1/337 48 Piedpokladana délka trvani vystavby dva mésice. Po dobu vystavby bude umoznén vjezd
obyvatelim obce a IZS.

Pripravné a dokoncovaci prace (odstraovani nanosi krajnic, obnova VDZ, apod.) lze provadet za provozu.
V takovém pfipad¢ bude pracovni misto oznafeno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativni pracovni
misto - pohyblive; Schéma C/14 Operativni pracovni misto pohyblivé - znackovaci stroj ve stiedu vozovky).

Vlastni rozsah a ¢asovy postup si projedna piedmétny zhotovitel stavby s investorem dle mistnich potieb.
Vzhledem k charakteru uzemi nelze vyloucit pfedpoklad dopravnich komplikaci na silnici I11/337 48.

k) Zakladni poZadavky na piedéasné uZivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby (idaje o postupném

7y wr

prredavani ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)
Vzhledem k rozsahu praci neni tieba uzivani stavby pted jeho dokoncenim.

Dotcené organy a osoby budou v pfedstihu seznameni s planovanou stavbou a s tim souvisejicimi moznymi
omezenimi béhem vystavby.

1) Orienta¢ni naklady stavby
Cena dila je soucasti polozkového rozpoctu.
2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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Komunikace kopiruje smérové a vyskové poméry dle rekonstrukce silnice 11I/337 48 a je v souladu s izemnim
planem mésta Hefmantv Méstec. Komunikace je navrZena $. min. 1,50 m, pouze na zacatku tseku je Sitka 1,0-
1,50 m z divodu stisnénych podminek.

b) Architektonické FeSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné ieSeni

Konstrukce komunikace je navrzena z dlazdéného krytu Sedé barvy tl. 60 — 80 mm. Typ dlazby bude dle
pozadavki investora.

Prvky pro bezbariérové tpravy jsou navrzeny z dlazdéného krytu cervené barvy tl. 60 — 80 mm s hmatovou
upravou (varovné a signalni pasy) a bez hmatové Gpravy (kontrastni pasy). Typ dlazby bude dle pozadavki
investora.

Obruby jsou betonové §. 6 cm a v. 20 cm. V mistech, kde neni pfirozena vodici linie.
Palisady jsou betonové §. 16 cm a v. 100 cm.
Veskery pouzity material bude konzultovan s investorem stavby.
2.3. Celkové technické reSeni
a) Popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech
veetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni
na ni ptasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoieni

Pozadavky na provadéni a kontrolu budou v souladu s platnymi CSN a TP.

b) Celkova bilance naroku vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pri zvySeni technického maxima)

Bez narokt.
¢) Celkova spotieba vody
Bez narok.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob naklidani s vyziskanym
materialem

Uzivanim stavby nebudou vznikat odpady.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho
zarizeni veiejné komunikaéni sité

Nejsou.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Navrzené feSeni plné€ respektuje pozadavky na bezbariérové uzivani stavby stanovené zvlastnim piedpisem, tj.
vyhlagkou 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb a
CSN 73 6110 (zména Z1). Pouzité vyrobky na hmatové upravy musi spliiovat technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky v souladu s predpisem 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

Béhem vystavby budou veskeré vykopy ohrazeny a v noci nasvétleny. Budou zabezpeceny dle pozadavki
uvedenych ve vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, Pfiloha €. 2, bod 4. Vykopy a staveniste.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -9-



B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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2.5. Bezpecnost pri uZivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby je bezpecnost zajisténa oddélenim od hlavniho dopravniho prostoru zvysSenou
obrubou.

2.6. Zakladni charakteristika objekti
a) Popis soucasného stavu
Dle stavajiciho stavu se zde nachazi plocha komunikace pro chodce.
b) Popis navrzeného reSeni
Predmétem feSeni je oprava stavajici komunikace.
1 Pozemni komunikace
a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Piedmétem feSeni dokumentace je mistni komunikace funkéni tfidy D 2. Stavba neni, vzhledem k jednoduchosti,
délena na stavebni objekty.

b) Zakladni charakteristiky prislu$Snych pozemnich komunikaci:

- kategorie, tiida, navrhovd kategorie nebo funkcéni skupina a typ pricného uspoiddani
Jedna se o mistni komunikaci funk¢ni tiidy D 2 s min. $itkou 1,50 m (1,0 m ve stisnénych podminkéach)

- parametry a zditvodnéni trasy
Parametry a celkova koncepce ndvrhu vychazi z vedeni silnice 11I/337 48, pozadavkl investora a

dotcenych organti.

- ndvrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materialii, vysledky bilance zemnich praci
Vzhledem k charakteru provadénych praci nebylo navrhovano.

- vstupni udaje a zdvéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch
Vzhledem k charakteru provadénych praci nebylo navrhovéno.

- Typy navrZenych konstrukci:

@ KONSTRUKCE VOZOVKY D2-D-1-TDZ CH-P 111

60 mm DL Zamkova dlazba CSN 73 6131, TP 192
30 mm L Loze $térkodrt’ fr. 4-8 mm CSN 73 6126-1

150 mm SDg Stérkodrt’ CSN 73 6126-1

240 mm Celkem zpevnénych vrstev

@ KONSTRUKCE VOZOVKY D2-D-1-TDZ O-P 11l

80 mm DL Zamkova dlazba CSN 73 6131, TP 192
40 mm L Loze $térkodrt’ fr. 4-8 mm CSN 73 6126-1

200 mm SDg Stérkodrt’ CSN 73 6126-1

320 mm Celkem zpevnénych vrstev

Hodnoty Edef,2 budou odpovidat minimalnim hodnotam dle TP 170. Pro zemni plan komunikace pro chodce
Edef,2=min 30 MPa.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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2 Mostni objekty a zdi
Neni soucasti PD.
3 Odvodnéni pozemni komunikace
Neni soucasti PD.
4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Neni soucasti PD.
5 ObsluzZna zarizeni, veiejna parkovisté, inikové zony a protihlukové clony
Neni soucasti PD.
6 Vybaveni pozemni komunikace
a) Zachytna bezpecnostni zatizeni
Neni ptedmétem PD.
b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zaFizeni pro provozni informace a telematiku
Neni pfedmétem PD.
¢) Verejné osvétleni
Neni ptedmétem PD.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoc¢ichli na komunikace a umoZnéni jejich migrace pres
komunikace

Neni ptedmétem PD.
e) Opatreni proti oslnéni
Neni pfedmétem PD.
7 Objekty ostatnich skupin objekt

Neni soucasti PD.

2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technické a technologické zatizeni neni soucasti feSené PD.

2.8. Zasady pozZarné bezpec¢nostniho FeSeni

Seznam pouzitych podkladi
CSN 73 0834
CSN 73 0802
CSN 73 0804

Vyhlaska 246/2001

Vyhlaska 268/2011
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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Vzhledem k charakteru stavby neni objekt délen do pozarnich useki, pti rekonstrukci bude dodrzen prijezdny
profil pro vozy bezpe¢nostnich slozek a zachovam pfistup k soukromym nemovitostem. Zvlastni pozadavky na
stupen hotlavosti stavebnich hmot nejsou stanoveny.

V prubéhu stavebnich praci musi byt zachovan ptistup do okolnich stavajicich objektt, ke stavajicim pozarnim
hydrantim a ovladacim armaturam stavajicich inzenyrskych siti. Veskeré hydranty pro pozarni ucely budou
zachovany, vystupy hydrantti budou vyskoveé upraveny s ohledem na novou niveletu komunikaci ¢i ploch.
Ptistupové komunikace musi byt udrzovany trvale ve sjizdném a prijezdném stavu pro pozarni techniku.

2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Neni feSena.

2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiredi

Stavba nebude mit negativni vliv na zZivotni prostiedi. Po realizaci predpokladanych praci se ocekava zlepseni
oproti dosavadnimu stavu.

a) Hluk

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolany jejim provozem neposuzuje s ohledem na skute¢nost, Ze se
jedna o obnovu stavajicich objektil. Stavba se nachazi na stavajicim misté a jeji ucel je totozny.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v prubéhu vystavby — z diivodu provadéni stavebnich praci.
Béhem vystavby se piedpoklada zhorSeni vlivu stavby se zvySenim hluc¢nosti. Pti vystavbé je nutné dodrzet
natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni
vyplyvaji hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru.
Podle uvedeného nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ¢ast treti, §12, odstavec 3 a 6, se v prib&hu vystavby tento
hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulzniho hluku) souctem zakladni hladiny akustického tlaku A = Laeq 1 (50dB) a korekce
prihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni doby (Pfiloha €. 3 k natfizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.)

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)
od 6:00 do 7:00 +10

od 7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do 6:00 +5

Tab. 2 - Korekce pro stanoveni hygienickych limitii hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti

S ohledem na vyse uvedenou skutecnost bude nutné provadét stavebni prace v danych ¢asech tak, aby byl dodrzen
celkovy hygienicky limit Lacq,.

b) Ochrana zdravi a bezpe¢nosti pracovnikiu pri vystavbé a pfi uzivani stavby
Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na

staveniStich.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

2.11. Zasady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Neptedpoklada se.
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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b) Ochrana pi‘ed bludnymi proudy
Nepredpoklada se.
¢) Ochrana pied technickou seizmicitou
Neptedpoklada se.
d) Ochrana pied hlukem
Neni vzhledem k charakteru stavby nutno fesit.
e) Protipovodiiova opatieni
Neptedpoklada se.
f) Ochrana pied sesuvy pudy
Nepredpoklada se.
g) Ochrana pred vlivy poddolovani
Nepredpoklada se.
h) Ostatni negativni vlivy

Neptedpoklada se.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu destové kanalizace silnice I1I/337 48, kam bude svedena
srazkova voda z krytu komunikace od novych Zlabu.

b) Ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Propojeni uli¢nich vpusti a Zlabt je navrzeno potrubim DN 150.

4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho ieSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzZivani stavby osobami
se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Jedna se o mistni komunikaci funkéni skupiny D 2 s min. Sitkou 1,50 (1,0 m ve stisnénych podminkach).

Stavba pocita s uzivanim osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, v misté mist usnadiujici
prechazeni a mista pro prechazeni je navrzena obruba s pfevySenim 2 cm nad vozovkou.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Zacatek a konec feSeného useku je vyskove a Sitkove napojen na stavajici stav.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -13 -



B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
~Oprava chodniku ul. Pokorného, Hefmanuv Méstec*

¢) Doprava v klidu
Neni feSena.
d) PéSi a cyklistické stezky

Neni feSena.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) Terénni apravy

Plochy urcené jako terénni upravy budou doplnény zeminou a osety travnim semenem.
b) Pouzité vegetacni prvky

Budou pouzity dle pozadavki investora akce.
¢) Biotechnicka, protierozni opatieni

Nebudou provadéna.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Provedenim stavby se nepiedpoklada navySeni emisi
z dopravy, znecisténi vod a vodnich zdroju.

Koncepce odpadového hospodatstvi stavby je a bude zpracovana na zaklad¢ platné legislativy v odpadovém
hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady vznikajicimi pfi pfedmétné stavbé, a
to jak v pfimych souvislostech s hlavnim staveni§tém, tak i pii ¢innostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadt, jejichz vznik souvisi pfimo s provadénymi stavebnimi Cinnostmi a jednak s
doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich
dvort, jsou uvedeny dle uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v piislusnych komentafich uvedena i
mnozstvi vznikajicich odpadu.

Ulozeni nevyuzitého piebytku vybouranych ziviénych vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a ulozen s
poplatkem na skladku odpadu.

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby se bude fidit pfislusnymi ustanovenimi zékona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP ¢&. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb.

Pro skladovani veskerych druhti nebezpecnych odpadd, jejichz vznik se predpoklada na misté stavby, kde budou
umistény shromazd’ovaci prostiedky pro ukladani jednotlivych druhti nebezpecnych odpadt. Shromazd’ovaci
prostiedky budou oznaceny identifikacnim listem nebezpec¢ného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti
odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkim uvedenym ve vyhlasce ¢. 93/2016 Sb. a
budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

Dalsi faze naklddani s uvedenymi druhy nebezpecnych odpadl (doprava a znesSkodnéni) budou zajistény
dodavatelskych zpisobem piimo osobami k témto ¢innostem opravnénymi dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajistovat vyuziti, nebo zneskodnéni uvedenych druhti
odpadti, budou uzavieny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi odpadd, které budou pii stavbé, a pfi servisnich
¢innostech v ramci stavebniho dvora vznikat, nebylo mozné¢ v dobé zpracovani koncepce odpadového
hospodafstvi presnéji specifikovat.

Druhy odpadt budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavb¢ a stavenisti v prubéhu dané stavebni
akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na vlastni naklad dodavatelské firmy stavebnich praci.
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Pribézna evidence odpadii vznikajicich v pribéhu vystavby objektu bude vedena v rozsahu stanoveném
Vyhlaskou MZP CR. Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulafe, na kterych bude evidence
vedena, budou ulozeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani s odpady. HlaSeni o produkci a nakladani
s odpady, jakoz i udaje o zafizeni, budou pfislusnému obecnimu utfadu s rozsifenou plsobnosti zasilana v rezimu
stanoveném Vyhlagkou MZP CR. Evidenéni listy odpadt, vysledky veskerych laboratornich rozborai odpadii a
vysledky vSech pripadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouZzit orgdniim statni spravy v oblasti
odpadového hospodatstvi, hygienickym a vodohospodatskym a inspekénim organtim jako podkladovy material.
Pfed uvedenim stavby do provozu (pfed vydanim kolaudacniho souhlasu) budou dolozeny doklady o fadném
zneskodnéni odpadi vzniklych v celém pribéhu stavby na odbor Zivotniho prostiedi ptislusného méstského uradu.

Kod Nazev Stabilizace | Orientacni | Popis
mnozstvi (t)
17 01 01 | Beton 0] 225 Dlazba
17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené 0] 540 Nestmelena
pod Cislem 17 05 03 konstrukce chodniku

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromti, ochrana rostlin a
Zivo€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Neni feSeno.
¢) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Neni.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiredi,
je-li podkladem

Vyjadieni odboru ZP je souéasti dokladové &asti, piipadné pozadavky jsou zapracovany do PD.

e) V pripadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Nebylo.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpist

Pti akci nedojde ke styku s kulturnimi pamatkami..
Akce se nenachazi v ochranném pasmu plnicich funkci lesa.
Akce se nenachazi v rozsahlém chranéném tizemi.
Akce se nenachazi v ochranném pasmu Zelezni¢ni trati.
Akce se nachazi v patkoveé chranéném uzemi.
Stavba se nachazi nebo svymi ¢astmi zasahuje do ochranného pasma:
- Ochranné pasmo plynovod STL.
- Ochranné pasmo sdélovaciho vedeni.
- Ochranné pasmo silového vedeni.
- Ochranné pasmo vodovodu.
- Ochranné pasmo kanalizace.
- Ochranné pasmo vetejného osvétleni.

Vzhledem k lokalizaci stavby se nevylucuje vvskyt dalSich podzemnich siti TI.
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Pred zahajenim praci je nutné zajistit existenci priubéhu inZenvrskvch siti. Stavebni prace budou probihat
v souladu s v§eobecnymi podminkami prisluSnych spravcu. V pripadé vyskytu trasy podzemnich
inZenvrskvch siti bude provadéno odkopavani a uprava zasadné ruéné a s maximalni opatrnosti.

Presny zptisob ochrany piipadnych siti technické infrastruktury bude konzultovan s povéfenymi osobami spravci
siti. Pozadavky pro provadeéni technologie vystavby jsou uvedeny ve vyjadienich spravei siti.

V piipadé stfetu s podzemnim vedenim siti TI budou dotcené sit¢ uloZzeny do kabelovych chranicek.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala strategicky dokument koncepce ochrany obyvatelstva.

Béhen stavby budou veskeré vykopy ohrazeny a v noci nasvétleny. Budou zabezpec¢eny dle pozadavkl uvedenych
ve vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
Ptiloha ¢. 2, bod 4. Vykopy a staveniste.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavebni prace nemusi probihat za celkové uzavirky silnice I111/337 48. Stavba bude koordinovana s rekonstrukci
silnice II1/337 48 Piedpokladana délka trvani vystavby dva mésice. Po dobu vystavby bude umoznén vjezd
obyvateltim obce a IZS.

Vzhledem k tomu, Ze tato stavba navazuje na akci: ,,Rekonstrukce silnice I11/337 48 ul. Pokorného, Hefmantiv
Me¢éstec™, ktera bude probihat také za celkové uzavirky, tak se predpoklada pokra¢ovani ve stejné objizdné trase.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvedeni srazkovych vod z povrchu komunikaci je zajisténo systémem podélnych a piicnych sklonu do
odvodnovaciho zatizeni.

Kosténice, leden 2019 Ing. Michal Svarc
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